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2. SPIS RYSUNKOW

1. Rzut wiezby 1:100
2. Przekrdj A-A 1:100
3. Przekréj B-B 1:100

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Dane ogodine

3.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dotyczaca stanu
technicznego oraz oceny nosnosci deskowania sufitu nawy gtéwnej kosciota
pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa, przy ul. Sasiedzkiej 3 w Swinoujsciu, w
przypadku utozenia na ww. deskowaniu warstwy wetny skalnej gr. 5cm.

3.1.2 Materiaty wykorzystane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity)

(Dziennik Ustaw. z 2016 r., pozycja 290 z pézniejszymi zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania (Dz. U. z 2024 r. pozycja 474).

= Inwentaryzacja obiektu sporzadzona przez mgr inz. arch. Bartosza Fafare

» Stanowisko PSP z dn. 27.10.2017r.

» Wizja lokalna z proboszczem Parafii ks. Ryszardem Lemieszek
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3.2. Stan istniejacy.

3.2.1. Charakterystyka obiektu

Budynek koéciota pw. Najéwietszego serca Pana Jezusa w Swinoujéciu,
w konstrukcji murowanej, z wiezbg dwuspadowgq oraz elementami sufitu nawy
gtdbwnej i nawy bocznej nad ktérg znajduje sie empora w konstrukcji
drewnianej.

Prezbiterium oraz wieza zachodnia zwienczone sklepieniem murowanym.

Budynek utrzymany w stylu neogotyckim, oddany do uzytkowania
w 1902r, wpisany do rejestru zabytkdw pod nr A-284, decyzjq
DZ-4200/52/0/2006 z dnia 22 listopada 2006 r.

Podczas przeprowadzone wizji lokalnej w kosciele pw. Najswietszego
Serca Pana Jezusa w Swinoujsciu przy ul. Sasiedzkiej 3 oraz przeprowadzeniu
wywiadu z petnigcym obowigzki proboszcza ks. Ryszardem Lemieszek,
uzyskano informacje na temat przeprowadzonej ostatniej modernizacji
i remontu w ww. budynku kosciota ktore odbyty sie 2003r i obejmowaty
wymiane pokrycia dachowego zastepujac istniejace na tamten czas pokrycie
ceramiczne na pokrycie miedziane odcigzajac tym samym konstrukcje dachu.

Orientacyjny ciezar pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej to
ok. 0,5kN/m?, natomiast ciezar pokrycia dachowego miedzianego to ok.
0,05kN/m?2.

Konstrukcja dachu jest konstrukcjg drewniang o uktadzie pototwartym,
ptatwiowo - kleszczowym, rozporowo - wieszarowym, jedno-wieszakowym
z trapezowym putapem. Uktad gtédwny dachu powigzany wigzarami
trapezowymi z konstrukcjg nosng sufitu nad nawg gtéwng kosciota.

3.2.2. Wymagania p-poz.

Wymagania p-poz zaczerpnieto ze Stanowiska PSP w Swinoujéciu
wydanego w konsekwencji wykonania czynnosci kontrolno — rozpoznawczych
w budynku kosciota pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa przy
ul. Sasiedzkiej 3 w Swinoujsciu — Przytér. ww. dokumentacja zawiera w swoim
uzasadnieniu (dokumentacja zatgczona do niniejszej opinii) stwierdzenie, iz
oktadzina sufitowa zastosowana w przedmiotowym budynku nie posiada
dokumentow potwierdzajacych zabezpieczenie jej do odpowiedniego stopnia
niepalnosci odpowiednim srodkiem ogniochronnym.

W zwigzku z tym, iz budynek kosciota zalicza sie do kategorii ZL I kategorii
zagrozenia ludzi koniecznym wg. niniejszego stanowiska PSP jest
zabezpieczenie oktadziny sufitowej nawy gtdwnej do NRO.

4. OPINIA TECHNICZNA

4.1. Analiza przedmiotu opracowania

Przedmiotem analizy jest nosnos$¢ desek sklepienia sufitowego nawy
gtdwnej nawy kosciota, po docigzeniu ich warstwg 5cm wetny skalnej o gestosci
objetosciowej wy noszacej max. 140 kg/m?3, zabezpieczajac tym samym
sklepienie sufitu do parametru NRO zgodnie z wytycznym PSP bedacymi
podstawg niniejszego opracowania, wraz z oceng stanu ww. desek przed
remontem.
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Podczas wizji lokalnej i ogledzin bedacych zakresem niniejszej opinii,
dokonane zostaly badania wizualne - bezposrednie, elementédw drewnianych
konstrukcji dachu i sklepienia, ktére pozwolity na stwierdzenie porazenia ww.
elementdw spuszczelem i kotfatkiem, oraz wykrycie miejscowych ,rozejs¢”
potgczen el. wiezby.

Badania wizualne pozwalajg na powierzchniowg ocene elementéw. Do
wizualnych badan =zalicza sie ogledziny materiatdw i potaczen. Badania
wykonano w poziomie trapezowego putapu nad nawg gtéwng, odlegtos¢ oka od
badanej powierzchni nie przekraczata 60 cm, pod optymalnym do obserwacji
katem. Stwierdzone uszkodzenia sklepienia sufitu nawy gtdwnej przedstawiono
na fotografiach nrod 1 do 8, pozostate uwagi nie bedace tematem analizy
krétko opisano na fotografiach nr od 9 do 16.

Za pomocg badan wizualnych mozemy wykry¢ gtdwnie uszkodzenia
elementdw, ich korozje oraz nieprawidtowosci w zakresie potaczen takie jak:

- wykonanie w sposdb nieprawidtowy potgczen ciesielskich;

- $lady korozji biologicznej poprzez porazenie pasozytami i/lub grzybami;

- nieprawidiowos$ci w zabezpieczeniu/izolacji elementéw;

- Slady wykazujace na przekroczenie stanu granicznego uzytkowalnosci
elementéw.

Dokonujac ogledzin gtéwnego przedmiotu opracowania — desek oktadziny
sufitowej nad nawg gtéwng kosciota, weryfikowano je zgodnie z przedstawiong
wczesniej metodologia pod katem wyczerpania standw granicznych nos$nosci
i uzytkowalnosci owych elementéw, przytozonego na nieobcigzenia, sposobu
zabezpieczenia oraz S$ladow ew. korozji biologicznej. Wykonano rdéwniez
odkrywki w postaci odwiertéw celem weryfikacji grubosci desek oktadziny
sufitowej, ktore to odwierty wykazaty, iz grubos¢ elementu wynosi 32mm.

Na podstawie wizji lokalnej sporzgadzono zestawienie wartosci
charakterystycznych obcigzen przed i po termomodernizacji aby ustali¢
procentowy przyrost obcigzen, oraz przeprowadzono obliczenia
statyczno - wytrzymatosciowe dla omawianego elementu.
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Uktad warstw:

WARSTWY ISTNIEJACE
materiat grubosc qx [kN/m?]
warstwy [m]
oktadzina sufitowa z desek 0,03 0,21
papa 0,06
obcigzenie technologiczne 0,50
suma: 0,77
WARSTWY PROJEKTOWANE
materiat grubosc qx [kN/m?]
warstwy [m]
wetna skalna max. 140 kg/m3 0,05 0,07
oktadzina sufitowa z desek 0,03 0,21
papa 0,06
obcigzenie technologiczne 0,50
suma: 0,84

Procentowy przyrost obcigzenia statego po
modernizacji wynosi (bez uwzglednienia
obc. technologicznego): 26,0%

Nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, ze jakos okfadziny sufitowej nad nawq
gtowng kosciota pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa przy ul. Sasiedzkiej 3
w Swinoujsciu jest zachowana w nalezytym stanie, nie zagrazajgcym
bezpieczenstwu uzytkowania, a wykryte nieprawidtowosci i zniszczenia nalezy
zneutralizowaé lub naprawi¢ zgodnie z zaleceniami niniejszego opracowania
zawartymi w punktach ,Wnioski” i ,Zalecenia”.

4.2. Analiza statyczno - wytrzymatosciowa

Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.1 licencja nr 19721)
Zadanie: DESKA 84x15x3.2 mm — obciazenie stale warstwami projektowymi wraz z obc. technologicznym na czas montazu
welny

|32

Przekréj: 1 ,B 3,2x15”
Wymiary przekroju:
h=32,0 mm b=150,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=900,0; Jzg=41,0 cm*; A=48,00 cm?; iy=4,3;iz=0,9 cm; Wy=120,0; Wz=25,6 cm’.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klas¢ uzytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka tygodni w roku)
oraz klas¢ trwania obcigzenia: Diugotrwate

Kinoa = 0,70 ym=13
Cechy drewna: Drewno C20.
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Sfmk=20,00 fma= 10,769 MPa
frok=11,50 frod = 6,192 MPa
Sfroox = 0,40 ft904= 0,215 MPa
feox=19,00 fe04=10,231 MPa
feook =230 feov0d= 1,238 MPa
fvik=3,60 fva=1,938 MPa

E 0,mean = 9500 MPa

E 90.mean = 320 MPa

E 0,05 = 6400 MPa

G mean = 590 MPa

p k=330 kg/m?
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzglgdniono ekstremalne warto$ci wielkosci
statycznych.

Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x.=0,420 m; x6=0,420 m; prz¢sto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+W)+1,5-T (a)”.
Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie , przy obciazeniu przytozonym do
powierzchni gornej, wynosi:

Ler=0,9x840 + 150 + 150 = 1056,00 mm
0,78x322

0.78b° . 150x1056
hi 0,05 —
ef

Avctn = Al fonic ! Operic =~20,00/32,272 =0,787 (6.30)

Warto$¢ wspoétczynnika zwichrzenia:
dla 0,75 <A rel,m < 1,4k crit = 1,56 - 0,75 A rel,m = 0,970

%6400
= 32,272 MPa (6.32)

Omcrit =

Warunek statecznosci:
omda=M/W=0/120,00 x10° = 0,000 < 10,442 = 0,970x10,769 = k crit fm.a (6.33)
No$no$¢ dla x.=0,420 m; xv=0,420 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+W)+1,5-T (a)”:

o )
m,y.d +km m,z.d = 07000 + 05596

0,7 =0,039<1 (6.17)
Snya Snza 10,769 10,769
Om, ‘,d om, d
e i = 5 0,000 096 g hss < 6.18)
Joya  Smza 10,769 10,769

Nos$nos¢ na scinanie:
Wyniki dla x.=0,000 m; x6=0,840 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+W)+1,5-T (a)”.
Napre¢zenia tngce:

724=1,5V:/ (ker A) = 1,5%0 / (1,00x48,00) x10 = 0,000 MPa
tyd=1,5Vy/ (ker A) = 1,5%0,073 / (1,00x48,00) x10 = 0,023 MPa
Przyjeto kv =1,000.
Warunek no$nosci

2 + 2
ra=Toa T Tha =10,0002 +0,0232 = 0,023 < 1,938 = 1,000x1,938 = k+ fra

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x.=0,840 m; x6=0,000 m; prz¢sto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+W)+1,5-T (b)”.
M, _ 0

nb*h  0,289x3,22x15,0

Ttor,d =

x10% = 0,000 < 3,301 = 1,703%1,938 = kshape fv.d (6.14)
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Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=0,420 m; xb=0,420 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,CW+W+T” liczone od cigciwy preta.
Warto$ci graniczne ugi¢é koncowych:
U zfing = [ /250 = 840,0 / 250 = 3,4 mm
Uyfingr = [/250 =840,0/250 = 3,4 mm
W obiektach remontowanym wartosci graniczne moga zosta¢ powigkszone o 50%.
Ugiecia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obciazen:
U zinst =tz [1 + 1 (W/L)*] = 0,00x[ 1 + 19,20x(150,0/840,0)*] = 0,00 mm
Uyinst = Uy =0,20x = 0,20 mm
Ugigcia koncowe obliczone dla quasi-statej kombinacji obciazen:

Uzfin=uz [1+n (WL)*|(*Zmienny) / [0,15 + 0,85 hp/h] (Zmienny*)(1+k aef) = 0,00x[1 + 19,20x(150,0/840,0)](1 + 0,80)
= 0,00 mm

Uy fin = Uy (1+k ger) = 0,20%(1 + 0,80) = 0,36 mm
Warunki SGU:
U y.inst = 0,2

Uy fin = 0,4 < 5,0 = U z fin,gr

Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.1 licencja nr 19721)

Zadanie: BELKA STEZAJACA UKLADY NOSNE WIEZBY - obciazenie warstwami projektowanymi oraz obc.
technologicznym na czas montazu wetny

F—100—

Przekréj: 1 ,B 20x10”
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=100,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=6666,7; Jzg=1666,7 cm*; A=200,00 cm?; iy=5,8;iz=2,9 cm; Wy=666,7; Wz=333,3 cm’.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klas¢ uzytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka tygodni w roku)
oraz klas¢ trwania obcigzenia: Diugotrwate

Kinoa = 0,70 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C20.
fmk=20,00 fma= 10,769 MPa
Sfrox=11,50 ft04=6,192 MPa
Sfrookx = 0,40 ft904= 0,215 MPa
feox=19,00 fe0a=10,231 MPa
Sfeook=2,30 fe90d=1,238 MPa
fvk=3,60 fva=1938 MPa

E 0,mean = 9500 MPa
E 90,mean = 320 MPa
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E 0,05 = 6400 MPa
G mean — 590 MPa
p k=330 kg/m?
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzglgdniono ekstremalne warto$ci wielkosci
statycznych.
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x.=2,475 m; x6=2,475 m; prz¢sto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+W)+1,5-T (a)”.
Dtugo$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego ze stalym momentem zginajgcym, przy obcigzeniu przylozonym do
powierzchni gornej, wynosi:
Ler=1,0x4950 + 200 + 200 = 5350,00 mm

0,78x100?
———— X

6400
0,78 b°
TEO'OS _ 200x3350 = 46,654 MPa (6.32)
o

Avctn = | Sk ! Oerie =~20,00/46,654 = 0,655 (6.30)

Warto$¢ wspoétczynnika zwichrzenia:
dla )u rel,m < 0,75 k crit = 1

Omcrit =

Warunek statecznosci:

omd=M/W=3,459/666,67 x10° = 5,189 < 10,769 = 1,000x10,769 = k crit fm. (6.33)
No$no$¢ dla x.=2,475 m; xv=2,475 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+W)+1,5-T (a)”:
Oya Oz
Pk, =189 5 0000 g 485 <1 (6.17)
Sy Smza 10,769 10,769
o . (e}
k,, —td ¢ —med = o 5,189 +w=o,3s7<1 (6.18)

m 0,
Joya  Joza 10,769 10,769

Nosnos¢ na sScinanie:
Wyniki dla xa=4,950 m; x6=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+W)+1,5-T (a)”.
Naprezenia tnace:
724=1,5V ./ (ker A) = 1,5%2,796 / (1,00x200,00) x10 = 0,210 MPa
Tya=1,5Vy/ (ke A) = 1,5%0 / (1,00x200,00) x10 = 0,000 MPa
Przyjeto kv =1,000.
Warunek no$nosci

2 + 2
ra=Toa T Tha =10,2102 +0,0002 = 0,210 < 1,938 = 1,000x1,938 = k+ fr.a

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla xa=4,950 m; x6=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+W)+1,5-T (b)”.
M, _ 0

nb*h  0,245x10,02x20,0

x10° = 0,000 < 2,520 = 1,300%1,938 = kshape fv.a  (6.14)

Ttor,d =

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=2,475 m; xb=2,475 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW+W+T” liczone od cigciwy preta.
Wartoéci graniczne ugigé koncowych:

Uz fingr =1 /250 =4950,0/250 = 19,8 mm

Uy fing = 1/250=4950,0/250=19,8 mm
W obiektach remontowanym warto$ci graniczne moga zosta¢ powigkszone o 50%.
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Ugiecia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obciazen:

Uzinst =Uz =9,75%=9,75 mm
Uyinst =uy =0,00x =0,00 mm
Ugigcia koncowe obliczone dla quasi-statej kombinacji obciazen:
U zfin = Uz (1+k der) = 9,75%(1 + 0,80) = 17,55 mm
Uy fin = Uy (14k ger) = 0,00x(1 + 0,80) = 0,00 mm
Warunki SGU:
Uzinst = 9,8

U z.fin = 17,6 < 29,7 = U z,fin,gr

Analizujac przyrost obcigzen statych jest on procentowo znaczacy
i wynosi do 26% w stosunku do stanu obecnego jednak nie wyczerpuje on

Nnosnosci

omawianego elementu deski

sklepienia, jak réwniez nosnosci

konstrukcji belek stezajacych uktady nosne wiezby dachowej do ktérych ww.

deski sq bezposrednio mocowane.

4.3. Dokumentacja fotograficzna.

Widok ogdlny sklepienia nawy gtéwnej
kosciofa.

Fot.1.

Widok ogolny fragmentu pokrycia
papowego, deskowania od strony
poddasza.

Fot.2.

Fot.3. Widok ubytkéw w materii budowlanej,
wywotanych przez porazenie spuszczelem

i kotatkiem.

Fot.4. Widok pozostatosci po gniezdzie
szerszeni.
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Fot.5. Widok $ladéw porazenia pasozytami.

Fot.6. Widok korozji biologicznej materii
budowlanej, aktywne zerowisko
pasozytow.

Fot.7. Widok ogdlny wiezby dachowej z poziomu
poddasza.

Fot.8. Widok $ladéw porazenia spuszczelem -
widoczne korytarze wydrgzone przez
spuszczel.

5. WNIOSKI

Budynek koéciota pw. Najéwietszego Serca Pana Jezusa w Swinoujéciu
jest budynkiem sredniowysokim zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I, zg (§ 209.2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie), zgodni

Spetnienie wymogéw NRO dla oktadziny sufitowej nad nawg gtdwna,
zgodnie z zataczong do opracowania opinig PSP, nalezy wykonac¢ poprzez

zabezpieczenie metodq natryskowa
preparatem do tego przeznaczonym

konstrukcji lub metodq smarowania
np. preparatem FOBOS M-4 w ilosci

200g/m? powierzchni drewna, ktéry dodatkowo zabezpiecza drewno przed
rozwojem plesni i grzybéw domowych oraz przed owadami. Zabieg nalezy
powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci impregnatu
zgodnie z norma zuzycia, a kolejne naniesienia nalezy stosowa¢ w odstepach
zapewnhiajacych dobre wchioniecie impregnatu, nie dopuszczajac jednak do

przesychania powierzchni. W

przypadku stosowania FOBOS M-4

w pomieszczeniach o zmiennej wilgotnosci, na zaimpregnowanym drewnie
mogq pojawia¢ sie wysolenia w postaci biatego nalotu, jest to zjawisko
naturalne i dla zachowania odpowiedniego stopnia ochrony drewna przed
ogniem nie nalezy takich wysolen usuwa¢, dlatego FOBOS M-4 zaleca sie

PRACOWNIA PROJEKTOWO - BUDOWLANA, ,a-plus”, e-mail: pracownia@a-plus.szczecin.pl; www.a-plus.szczecin.pl

SIEDZIBA: ul. Akacjowa 16A 72-006 Szczecin Mierzyn, BIURO: ul. Grudziadzka 17/3, 70-120 Szczecin
NIP 855-146-09-48, Regon 811782302, BRE BANK S.A./ £6dz 45 1140 2004 0000 3502 3257 7857




mm 3-plus str 11

uzywa¢ na konstrukcji wiezby dachowej ponad sklepieniem. Do
zabezpieczenia elementdéw drewnianych wewnagtrz stosowac preparaty nie
zmieniajgce koloru drewna np. preparat HOLZ PROF. - ogniochronny
impregnat do drewna na ktéry pdzniej nakfada¢ mozna dalsze powtoki
malarskie.

Dodatkowo na warstwie desek od strony poddasza nalezy utozyd
warstwe 5cm welny bazaltowej gr. 5cm, o gestosci objetosciowej
max 140 kg/m3.

Dopuszczalne ugiecie belki L/250 po docigzeniu elementu ciezarem
wetny skalnej zgodnie z przyjetymi na potrzeby niniejszej opinii zatozeniami
w zadnym z analizowanych elementéw nie zostanie przekroczone, nalezy

jednak pamietac o odpowiednim zabezpieczeniu elementéw drewnianych przed
niszczacym wptywem plesni i grzybdw oraz rozwojem pasozytéw.

Usuwanie pasozytébw z drewna mozna przeprowadzi¢ metodg
fumigacji, ale dla przedmiotowego obiektu moze to byc¢ trudne do wykonania i
kosztowne. Majac na wzgledzie, ze porazenia pasozytami wystepujg
miejscowo, porazony fragment przed impregnacjg catopowierzchniowg
preparatem FOBOS M-4, porazone fragmenty mozna impregnowac srodkiem
Xili Gel.

6. ZALECENIA
= Nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje drewniang okfadziny sufitowej do NRO
przy pomocy odpowiednich srodkéw np. FOBOSU M-4 w, oraz gr. 5cm wetny
skalnej ukfadanej pomiedzy belkami stezajagcymi uktady nosne wiezby
dachowej, a na deskach oktadziny sufitowej.

» Podczas prac zwigzanych z modernizacjg, po przygotowaniu powierzchni
zgodnie z wytycznymi producenta nalezy oceni¢ wizualnie wszystkie
zauwazone zniszczenia wywotane przez grzyby, plesnie i pasozyty.

7. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

W trakcie realizacji przedmiotowych napraw nalezy zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom, pracujgcym na placu budowy, przechodniom
i mieniu, jak rowniez uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym na teren
budowy. Kazdorazowe zakonczenie etapu prac musi by¢ wykonane w taki
sposob, by nie mogto nastgpi¢ po godzinach pracy niekontrolowane zagrozenie.
Uprawniony kierownik budowy (robdét) winien by¢ na placu budowy i czuwac
nad bezpieczenstwem podlegtych mu ludzi, przewidziang kolejnoscig prac
budowlanych i uzywanym sprzetem budowlanym.

8. DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA NIE OBJETE ZAKRESEM OPINII
TENICZNE]

8.1. Uwagi
Podczas prowadzenia ogledzin w przedmiotowym budynku zauwazono
szereg nieprawidtowosci nie objetych tematem niniejszego opinii technicznej,
ktére przedstawiono na fotografiach i opisach pod nimi, ponizej.
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Dokumentacja fotograficzna.

Fot.9. Widok ztacza ciesielskiego bez petnego
styku pofaczenia- nalezy wykonaé

prawidiowo..

Fot.10. Widok ztacza ciesielskiego ktére sie
rozeszto z biegiem czasu. Widoczne $lady
po przeprowadzonej w przesztosci
impregnacji drewna.

Fot.11. Widok korozji biologicznej materii
budowlanej, aktywne zerowisko kotatka.

Fot.12. Widok pozostatosci po nieprawidtowym
izolowaniu el. drewnianych krokwi piang
PU.

Fot.13. Widok przyktadowych zachowanych
w dobrym stanie gniazd przejscia krokwi
w wiencu zelbetowym- widoczny brak
izolacji elementu.

Fot.14. Widok przyktadowego zachowanego
w dobrym stanie gniazda parcia belki na
murze- widoczny brak izolacji elementu.
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Fot.15. Widok fragmentu aluminiowej instalacji Fot.16. Widok fragmentu aluminiowej instalacji

elektrycznej kosciota, instalacje nalezy elektrycznej kosciota, instalacje nalezy
wymieni¢ na miedziang z uzyciem rur wymieni¢ na miedziang z uzyciem rur
ostonowych. ostonowych.

8.3. Zalecenia

Instalacje elektryczng nalezy wymieni¢ na instalacje miedziang =z
zastosowaniem odpowiedniej ochrony.

Nalezy odtworzy¢ izolacje miejscach obsadzenia belek drewnianych na
murze nalezy np. w postaci folii lub papy.

Wykryte ztgcza ciesielskie ktore ulegty ,rozejsciu” przez lata eksploatacji
nalezy zrekonstruowac przy pomocy wkretow np. SPAX

Dodatkowo majac na uwadze stan techniczny catej konstrukcji wiezby i
sklepienia nalezatoby zadba¢ o zapewnienie odpowiedniej ochrony
elementéw drewnianych przed agresjg biologiczng, zaleca sie wykonac
fumigacje poddasza, a nastepnie zabezpieczenie elementéw przed
ponownym atakiem np. spuszczela, czy kotatka.

UWAGA:

Wszelkie zmiany i niejasnosci w dokumentacji uzgodni¢ i wyjasni¢ z autorem
opracowania.

Do budowy stosowac¢ materiaty posiadajace Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania na rynku polskim.

Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osob uprawnionych,
zgodnie z projektem, obowigzujagcymi normami, przepisami i sztukg
budowlang.

Ze wzgledu na wyryte podczas wizji lokalnej porazenia fragmentéw
el. wiezby i sufitu przez pasozyty, podczas prac nalezy dokfadnie zbadac
substancje drewniang dachu celem zabezpieczenia wszystkich napotkanych
ognisk korozji biologicznej.

mgr inz. ADRIAN JAROSZEK
upr. bud: ZAP/0112/PWOK/05
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9. ZALACZNIKI

9.1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A

| |ZBA INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0008(6)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, ze zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Dominika Pondo
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 lutego 1988 r. w Szczecinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0117/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen,

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewiez ......}.......
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanislaw Kaminski
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pani Dominika Pondo
ul. Bolestawa Krzywoustego 54/4, 70-315 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa

Szczecin, dnia 2/] czerwca 2017 r.

str.14

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

DOMINIKA PONDO
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani Dominice Pondo
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 lutego 1988 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0117/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg w zakresie nadanej specjalnosei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
II. na podstawie § 12 ust. 1 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do kon-
strukcji oraz architektury obiektu,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

—% Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Z-ca Przewodniczgcego OKK

inz. Stanistaw Kamiriski
Czlonek OKK

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
DOMINIKA PONDO
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LACHODNIOPOMORSKA
JNN] 0O KRE GO WA
7RISR 1 Z B A

R
M
//{gﬁ;.pf”szvN:ERow
A0l BubpowNICTWA
ORKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA
Syen. akt ZAP.OKK-7131, 7132k/106/05 Szezecin, dnia 30 grudnia 2005t
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pbin. zm.)
lart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz, U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.} oraz
§ 12 pkt 1, § 17 ust. 1, pkt I i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), w zwiazku
z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. . z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z poin
zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Adrianowi Norbertowi JAROSZEK
mgr inz. o kierunku budownictwo
ur. dnia 19 czerwea 1974r. w Swinoujsciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0112/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. adstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Tnzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Stanistaw Kaminiski
2. Krzysztof Motylak
3. Irena Zywuszko

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
DOMINIKA PONDO
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 1 pkt 112 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

IL. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia
podstawe do:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanege w odniesieniu do
konstrukceji obiektu,

2) kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym,

3) kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu.

Otrzymuja:
1. Pan Adrian Norbert Jaroszek
ul. Grafitowa 5/5
72-006 Szczecin-Mierzyn

2. "Okregowa Rada lzby
3. Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.

ala
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PCOLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 9 maja 2019 r.
KK-0056-0009/19

DECYZJA Nt RZE/X/0013/19

Na podstawie art. 8b w zwiazku z art.36 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekedw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2 2016 «. poz. 1725), po rozpatzeniu wniosku Pana mgr. inz. Adriana Norberta Jaroszka 7 dnia
31 stycznia 2019 r. oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie, prakiyke zawodowa, uprawnienia budowlanc z dnia
30 grudnia 2005 r. Nr ewid. ZAP/0112/PWOK/05, a takze znaczacy dorobek praktyczny w zakresic objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Adrianowi Norbertowi}]atoszkowi
ur. dnia 19 czerwea 1974 r. w Swinoujscin

magistrowi inZzynierowi budownictwa

tytuf
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnoéci konstrukcyjno budowlanej obejmujacej projektowanie
bez ograniczen,

na okres waznosci do dnia 9 maja 2029 r.

DPan mgr. inz Adrian Norbert Jaroszck moze wykonywaé funkeje racczoznawey budowlancgo na terenie calego kraju w wyzcj
wymienionym zakreste.
Uzasadniente
Krajowa Komisja Kwalifikacgjna Polskiej  lzby Iniynieréw  Budownictwa na  podstawic zlozonych  dokumentow
i przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego ustalita, 7e Pan mgr. inZ. Adrian Norbert Jaroszel speinia wymagania okieslone
w art. 8b ustawy z 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynicrdw budownictwa (Dz U. 7 2016 .. poz.
1725). W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisfa Kwalfikacyjna orzekla jak w sentencp
]
Pouczenie:
Strona niczadowalana z niniejszej decyzji moze zwrbcié si¢ do Krajowe) Komisj Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni od dnia
doreczania decyzji z wnioskicm o ponownc rozpoznanic Sprawy. Jezeli strona nic chee skorzysta¢ # prawa do zwrdcenia sig
¥ whioskicm 0 ponowne rozpatrzenic sprawy, to moie wnies¢ do Wojew6dzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawic skarge na
deeyzje w terminic 30 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.
Skarge wnosi sic za posrednictwem Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj. Wpis od skargt wynas1 200 zlotych. Strona posiada mozlwosc
ubiegania si¢ o zwolnienie od kosztow albo przyznanie prawa pomocy.
Zgodnie z trescig att. 127a w zw. z art. 144 ustawy Kodeks postgpowania administracyjncgo:
§ 1. W trakcic biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec sic prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administraciji publicznej, keory wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi admimstracji publiczne) oswiadezenia o zrzcczeniu si¢ prawa do wniesicnia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do zlozenia odwolania od decyzii, Stronic nie przystuguje
prawo do zlozenia waiosku 0-ponowne roZpoZNAnic sprawy.
b o e 4 S

Sktad Orzckajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Krzysztof Latosze:
wali lTacy]'nei

1. Pan Adman Norbert Jaroszek, ul. Akacjowa 16A, 72-006 Micrzyn-Szczecin,
2. Zachodniopemorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna,

3.a/a

Pan Adrian Norbert Jaroszek wicil oplatg w kwocic 10 21 (dziesieé zlotych) na rachunek bankowy Urzedu Dziclnicy Srodmicseie m. st. Warszawy
zgodnic z ustawq, z dnia 16 listopada 2006 £. © oplacic skarbowej (Dz.U. 2015 =, poz. 783).

00-048 Warszawa, ul Mazowiecka 6/8, tel +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.pl, e-mail: biurc@piib.org.pl
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9.2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

@ POLSKA
8 I I B A
IRIYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O MumerzE werytiiacyreT
ZAP-FC3-NIG-GPT *

Pani Dominika PONDO o numerze ewidencyjnym ZAP/BO,/0209/17

adres zamieszkania ul. Santocka 1%C/46, 71-113 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-02-31.

laswiadczenie zostalo wygenerowsne elektronicnie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegn kwalificowanego cergpfikate w driv 2023-08-11 roku prees:

lan Bobkiewicz, Preewodniczacy Rady Zachodniopomaorskie] Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

[Zzponie et 3 ust 2 ustowey T cnia 15 wieeSnia 2001 r. o podpise eleironicnym (Dr U 2000 Nr 130 poz 3430) dans w posted

EbTONCINS] DPSTIONE DezpiscIT podpisem icrym wengditowarym Ty pomocy wanego asifikosmnegn certyifisty sy
mpudngqdeﬂ praverych doloumentom apskrongm podosami whssnonsorym |

‘Wergtikacis ponreTosc darych W Riniey A BT I S 'mpmmquwa’yfkrﬂncgnmm
mm] Iy nfpmiertw Sudownictws wwa.pEb.orgpl lub konteituige sie 2 biurem wimSdwej Dtregowe] iy InSgmisrow
Budowrichas.
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Pan Adnan Norbert JARDSZEK o numerze ewidenoyjnym ZAP/BO D021 06

adres zamieszkania vl Akacjows 164, 72-006 MIERZYN - SZCZECIN

jest =ionkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej by Iniynierow Budownictwa i posizda
wymagane ubezpiecenie od odpowiedzizinosd opwdlne].

Ninisjsze zaswizdczenie jest waine od 2024-03-01 do Z2022-12-31.

Zaswiadcrenie rostalo wypEnarcware siskdronicnis | opstroone berpiscmgm podpisem elekbronicrym
wenyiiowarym przy pomocy wainego kemlifkowanegp cerpfilmby wodniv  2023-12-17 ol proes

Sgeeiris art. ¥ et 3 uriway 3 deln 1 T ra (D 10 L R 100 pom., D4ED cees ow pomtmcd
gyl By Eomaoy wabaspe bealfhosnegs ceryfem oy

Fed = i
" Waryfock darspet = reodsa - risTaey wanyThaoy mags mbwindosris o

gy kit g dy = choen efaechwel Oewpowsi Tow irsmiersw

str.20
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10. STANOWISKO PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

PE 55801822007

DECYZJA

Mi podstawic art. 26 ust. 1 pkt. | wstawy 2z dnia 24 sierpnia 1991 t. o Panstwowe
Strazy Pozarnc { tekst jednolity: Dz, UL 2 2017 r. poz. 1204) , § 15 oraz § 16 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznyveh | Administrac)i 2 dnin 7 ezerwea 2010 1, w sprawie ochrony
preeciwpodarowe budynkow, innych obicktéw budowlanyeh i terendw  (Dz. U, Nr 109, poz,
19 w o zwigzku 2 § 207 ust. 2 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia
2002 r. w osprawic warunkow lechnicznyeh, jakim powinny odpowiadaé budwvnki i ich
usytuowanie (lekst jednolity: Dz UL 2 2015 ¢, poz. 1422) oraz na podstawic art, 104 ustawy
#dmia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnepo (tekst jednolity: De. 1. 2
2017 r. poz 1257 ) w 2wigzku 2 preeprowadzonymi w dnin 1 wrzednia 2017 ¢, czynnosciami
komtrolno — rozpoenaweszymi w budynku Kofciola pow. Najéwigtszego Serca Pana Jezusa
prey ulicy Sasiedzkiej 3 w S‘-winnnjiciu = Preytor przez mi. bryg. mgr Iwone Osinska, na
podstawie upowaznienia znak PZ.09549.2017 z dnia 31 lipea 2017 r., w trakeie kiorych
stwierdzone naruszenie przepisow preeciwpozarowych, co udokumentowano w protokole
ustalet z czynnodei kontrolno = rozpoznawezych z dnia 1 wrzednia 2017 r. nakazuje Parafii
Reymskekatolickie; pow, Najswigtszepe Serva Pana Jerusa z siedzibg w Swinoujsciu —
Praytor przy ulicy  Sgsiedzkiej 3:

Dostosowad okladzine sufitowa  wykonang # materiatéw palnyeh (boazeria) do wymapan
okreslonveh w § 262 wust, | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, inmych obiektéw budowlanveh i terendw

{(Dz U, Nr 109, poz, 7191 lub_zgodnie §2 ust. 3a_rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury 2

dnia_ 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunkow technicznyeh, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich uwsytupwanie (tekst jednolivy; D U, = 2015 r poz, 1432 ) zapewmid
wifpowiedni poziom bezpiccrenstwa, W sposah inny mz podano w warunkach (echmiceno-
budowlanych. stosowanie do wskazan ekspertyey lechniczne] wlasciwe] jednostki badaweezo-

roewojowe]  albo  reeczognawey  budowlanepo  oraz  do  spraw  zabegpiccren
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procciwposnrovwyeh  uzpodmone; ¢ wiasciwym miejscowg komendantem  wojewodzkim

Paflwmineg Seraiy Podaris -

Termin wySonania: do | lkstopada 20018 r

UEZASADNIENIE

Worakcie crynoescl komtroleo — mepomawesych przeprowsdzonych wo budynku
Kodicinln pow, Nojiwigtszepo Sercu Pann Jezusn prey ulicy  Sasedzkis] 3 w Swinoujécin -
Preyide waalonn, s zastosowano nkladzng sufitowsy (hvpa boazena) wekonang z materiafw
palmsch. Ny materinly e nie preedstawione dokumentdw dwisdesmorch o il stopnin
paloosel, o tez potwicrdzapecvch  ach zabezpreczenie  odpowiednim  drodkeem
egricachmonnym w sposih xubscany preez peoducenta. Badynek kogciols snlicenny jest do
kutegorii zagrodenia ludn Z1 | (preesnaczoay do pednocresnepo prachywania wonim 200
osih)

Materialy, ¢ kiirpeh wykeoane = elementy wykodcsnmnia | wistropu wagirz mogg w
ririe iy urmizlrwié Jego sevboe razprzestreenianie orag stanewid dise m-ﬂlg ils
fvela i adeowia wivikewnibdw bodynku £ uwag na o, w prepisach = zskresy achrony
preecinpeearowe] | bechnicyoo o bisdowdamych wprowadzooo  spereg  uwarunkowa
O as) wosrpsawarie elemenitw wystrodn | wykofozenis wngte:

W omydl § 262 sl | roeporegdacnis Minlsrs mimsraknry = dng 12 kadenia 3025w
sprawie warunkiw technicenveh, jakim powinny odpowiadad bdvnki | kch usytaowanis
{ackst jedmolity: Dz, 10, & 2005 ¢, poe. 1422 ) okdadmny sufildw omz sufity podwiecsing )
paledy wykonad @ materiehiv migpalnyeh lob messpefoyveh, niekapgoych 1 meoslms gy i
pod wplywem opnan.

Wystepowinde w pomicsaczenis strely posnss) mbkwalifibowane] do kategon
sagrazenin luds Z1 [ okladziny sufitu lub sufin podwieszanego = muteriad farwo aapirege
lub kepincego pod wpbywem opnin, daie sgoednie @ § T ust 2 phe 3 0 roepooydrend
Rlinksimn Spraw Wewnetronyoh i Administracii 2 dnia T coorvcs 2000 r, w sprwie ehiomy
preeciwprenrnae) tudynkaw, innych ehiekidw bodowlamveh 1 lependay (D LT Nr 104, poz
T pradabvay o wsnsnin uzyvikvennepe adyvnko isinicigeeso za zazrsajgey Fevin deday

blnjoe powyrsze nn woaifze nadedy woné budynek  Kofcicda pow, Mahivwiptazepo
Beren Pane Reve pray ulicy Sgsmadekier 1w Swinoujicin — Previtr s mgrdsiey F¥ein

kvt
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11.RYSUNKI
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