PRACOWNIA PROJEKTOWA

T T
ARCHITEKT MONIKA GOGULLA | +48535288 342 | monika.gogulla@gmail.com

TEMAT:
PROJEKT WYMIANY POSZYCIA DACHU NAD MAGAZYNEM
WYSOKIEGO SKEADOWANIA

BUDYNKU BIBLIOTEKI SLASKIEJ W KATOWICACH

PROJEKT BUDOWILANY

KATEGORIA OBIEKTU IX

Biblioteka Slaska

Inwestor: 40-021 Katowice , Plac Rady Europy 1

Obiekt: | Budynek Biblioteki Slaskiej

.. |40-021 Katowice
Lokalizacja: | p]ac rady Europy 1

Dznr.| 13/5,16/4,17/4,20/16

ZESPOL PROJEKTOWY:

Imie i Nazwisko Podpis / Pieczatka Data

ARCHITEKTURA:

Projektant: mgr inz.arch.
Monika Gogulla

specjalno$c

architektoniczna KWIECIEN

2021

Upr. Bud.
47/SLOKK/2016/11
Nr Izby SL-1833

KONSTRUKCJA:

‘ mgr inz.
Projektant: Marcin Sajnég
specjalno$¢

konstrukcyjna .
KWIECIEN

Upr. Bud. 2021

SLK/4985/PWOK/13
Nr Izby
SLK/BO/8656/14




PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT MONIKA GOGULLA
+48 535288 342 | monika.gogulla@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT WYMIANY POSZYCIA DACHU NAD MAGAZYNEM WYSOKIEGO SKEADOWANIA
BUDYNKU BIBLIOTEKI SLASKIEJ W KATOWICACH

KARTA USTALEN FORMALNO — PRAWNYCH

1. Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wylaczng wilasnosc
firmy "AMG Pracownia Projektowa" i moga by¢ stosowane wylacznie do
celu okre$lonego umowa zawarta pomiedzy wilascicielem ,,AMG Pracownia
Projektowa” i Zamawiajacym. Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan
osobom trzecim lub/i wykorzystanie opracowania do innych celow moze
nastgpi¢ tylko na podstawie pisemnego zezwolenia ,AMG Pracownia
Projektowa” z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.

2. Projekt budowlano-wykonawczy opracowano stosownie do obowigzujacych
uzgodnien i warunkéw jej realizacji aktualnych w dniu oddania projektu
Zamawiajacemu.

3. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu shuzy.
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Zernica, kwiecien 2021r.

Monika Gogulla
Nr uprawnienn  47/SLOKK/2016/11
Nr czlonkowski izby zawodowej SL-1833

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U.z 2019r. p0z.1186)
o$wiadczam, ze projekt:

» Projekt wymiany poszycia dachu nad magazynem wysokiego skladowania budynku
Biblioteki Slaskiej w Katowicach ,,

Katowice, Plac Rady Europy 1,
dzialka nr 13/5,16/4 ,17/4 ,20/16

sporzadzony w kwietniu 2021

dla: Biblioteka Slaska

40-021 Katowice
Plac Rady Europy 1

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis projektanta
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Katowice, kwiecien 2021r.

Marcin Sajnog
Nr uprawnien SLK/4985/PWOK/13
Nr czlonkowski izby zawodowej SLK/BO/8656/14

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U.z 2019r. p0z.1186)
o$wiadczam, ze projekt:

» Projekt wymiany poszycia dachu nad magazynem wysokiego skladowania budynku
Biblioteki Slaskiej w Katowicach ,,

Katowice, Plac Rady Europy 1,
dzialka nr 13/5,16/4 ,17/4 ,20/16

sporzadzony w kwietniu 2021

dla: Biblioteka Slaska

40-021 Katowice
Plac Rady Europy 1

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis projektanta
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[ZRBA ARCHITEKTOW
REECENIOSIOLITED My SKIR]

SLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy; OKK/UP/BSM 20 Katowice, dnia 10 styoznia 2017 roku

DECYZJA nr 47/SLOKK/2016/1

MNa podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekidw oraz inkynierdw budownictwa
{0z, U. z 2016r. poz 1725), w zwigzku z arl 12, art. 13 oraz arl. 14 uet.1 pkt 1 usteww z dnia 7 Epca 1994r, Prawo budowlane
(Dz. U,z 2016r. poz. 280 z pdén. zm.), zgodnia z e, 104 ustawy = dnia 14 czerwea 1960r, Kodeks postepowania administracy|rego
(Dz. Uz 2016r. poz 23 z poin. zm.)

stwierdza sig, Ze
Pani mgr ini. arch. Monika Gogulla
urodzona w dnia 18 kwietnia 1280 roku w Gliwicach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawcdows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLAN
w specjalnosci architektoniczne] do

projektowania kez ograniczen.

P uprawnienia budowlane upowakniajs do wyk ielnej funkcji techniczn
w budownictwie, obejmujacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanyeh | sprawowanie nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgea w caloscl adanie sirony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzii preysiuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyiae] lzby Arcaitekiow RF za pogrednictwem
Okregowe] Komisii Kwalfikacyine] Slaskiej Okregowe] lzby Architektyw RP, w teminie 14 dri od dnia dnre-czema decyz)

arch. Wejciech Podieski ,L ’MM

arch. Tomasz Studniarek A :\—‘" IllUl \

[
arch, Maciej Piwowarczyk oy ( _v%
F

arch, Andrzej Grezybowski

arch, Zygmunt Konopka

arch, Michal Tomanek

arch. Jerzy Wileczek

arch. Daorota VWrabel

T e E L N
arch. Walenty Wrabel ( W(—’)‘) /e S

Olrzymuja.

Wninskodawea: Monika Gogulla

Glﬁwngllrﬁpekhur Madzoru Budowlanego - w celu wpisanis do cantrainego rajestnu osob posiadajgoych uprawnisnia budowl ane
Rada Slaskie] Okregowe Izhy Architekiow RP

B L R =
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l1ZBA ARCHITEKTOW

RAECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MONIKA KATARZYNA GOGULLA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 47 /SLOKK/ 2016 /11,

jest wpisana na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: SL-1833.

Cztonek czynny od: 23-05-2017 r.

Drata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-10-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowe)] Rady Izby Architzktow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1833-6BY2-FFO08-AYB5-F3Y0

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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SLK/OKK/7131.7132/4985/13

Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 151§ 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Sajnég
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 25 grudnia 1980 w Katowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4985/PWOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, z wytgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujgcych budynki,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Sajnog
Utanska 16/166
40-887 Katowice

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

Sktad orzekajacy OKK

poate o ¢ arm—

A

mgr inz. Piotr

mgr inz. Bolgstaw Jurkiewicz

3.
mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie
o M erze wenyTikacyjTym:

SLE-DBF-USX-ANS *

Pan Marcin Jan Sajnog o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8656/14

adres zamieszkania ul. Utanska 16/166, 40-887 Katowice

jest cztonkiem ilqskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej izby Indynierdw Budownichwa_

|2gcdniz= art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 mnm 2001 r. o podpisie el=ktroniczym [Dz. L. 2004 Nr 430 poz. 1430] danie w pastec
dﬂﬂmqapul:nm Ir:qﬂemnrrl B icznym weryfiko YT Bry pomocy waanego kwalifikowsnego certyricaty oy
rawmowaine pod wrzisdem sutkcw prewnych Gokumentom coRZonym pocaisami wsnoneCoymi. |

je poprawnosd danych w néniejszym zafwindzeniu modna sprawdzsic za pomocy numEry w'ﬂhqpngnmmrn
stromie Pokskie] kzby I'qulMcmm Budownictwa www.piiborg.pl fub komtaktujgc sie z Diurem mmuq Cirezowe] lzhy Inr;ml:rcnn
Budorwnichem.
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt dla inwestycji pod nazwa:
~Projekt wymiany poszycia dachu nad magazynem wysokiego skladowania budynku
Biblioteki Slaskiej w Katowicach”, dachu segmentu ,A” na poziomie ~+28,55m.
Celem projektu jest wymiana warstwy zabezpieczajacej dachu przed wplywami
atmosferycznymi zgodnie z obowigzujagcymi wymogami termicznych i przepisami
prawa, bedacy podstawa do wykonania robot.
Budynek oraz dzialki nr 13/5, 16/4 , 17/4 , 20/16 sa wlasnoScig Inwestora.

2. Inwestor
Biblioteka Slaska, 40-021 Katowice , Plac Rady Europy 1

3. Zakres opracowania
Projekt wymiany poszycia dachu nad magazynem wysokiego sktadowania(segment A)
budynku Biblioteki Slaskiej w Katowicach obejmuje w zakresie:
* demontaz istniejacej warstwy wykonczeniowej poszycia dachu
» demontaz istniejacej warstwy termicznej, docieplajacej dach
e demontaz wszystkich warstw termicznych w miejscach zastoiskowych wody
opadowej
e demontaz warstwy termicznej i wykonczeniowej $cian zewnetrznych trzonu
komunikacyjnego powyzej dachu.
* demontaz poszycia dachu trzonu komunikacyjnego
» wymiana drutéw i polaczen instalacji odgromowej powyzej dachu segmentu A
* wymiana krat wentylacyjnych
* wykonanie nowej warstwy izolacji termicznej oraz wykonczeniowej pokrycia na
dachu magazynu wysokiego skladowania oraz trzonu komunikacyjnego
* wykonanie nowego ocieplenia $cian zewnetrznych trzonu komunikacyjnego
 wykonanie tynku elewacyjnego na S$cianach zewnetrznych trzonu
komunikacyjnego oraz pionu wentylacyjnego
» wykonanie obréobek blacharskich attyki trzonu komunikacyjnego.

4. Podstawa opracowania.

. Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu z dn. 27.05.2020

. Uzgodnienia z Inwestorem.

. Dokumentacja archiwalna budynku

. Prawo budowlane — ( Dz.U. z 2019r.p0z.1186 z pdzn.zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunkoéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
( Dz.U. z 2002 r.nr 75, poz. 690, j.t.DzU z 2019r. poz 1065)

. Branzowe normy i przepisy.

. Inwentaryzacja fotograficzna, pomiary wlasne

5. Lokalizacja.

Budynek Biblioteki Slaskiej zlokalizowany jest w Katowicach przy Placu Rady Europy
1, na dziatkach nr 13/5,16/4 ,17/4 , 20/16.

Nieruchomo$¢ zlokalizowana jest w otoczeniu centrum miasta Katowice.

W bezposrednim sasiedztwie budynku znajduje sie:

- zabudowa uslugowa

11
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— zabudowa mieszkaniowa
- tereny zielone

6. Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Istniejacy budynek zlokalizowany jest na ternie oznaczonym w miejscowym planie
symbolem 01UUP tereny zabudowy uslugowej uzyteczno$ci publicznej. Inwestycja
nie narusza ustalen Planu Miejscowego (UCHWALA NR XXIV/501/16 Rady Miasta
Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zlokalizowanego pomiedzy ul. Damrota i ul. Graniczna w Katowicach.)

7. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania obiektu w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, nie wykracza poza teren Inwestora — dzialkl objete
wnioskiem , dz. nr 13/5 , 16/4 , 17/4 , 20/16 . W obszarze oddzialywania obiektu nie
znajduja sie inne nieruchomosci oraz obiekty w stosunku do ktérych nalezaloby
uzyskac zgody ich wlascicieli .

8. Dane ogoblne

Budynek Biblioteki Slaskiej w Katowicach jest obiektem o konstrukeji szkieletowej
monolitycznej. Zbudowany zostat z kilku segmentéw o zr6znicowanych wysokosSciach.
Magazyn wysokiego skladowania stanowi segment S$rodkowy najwyzszy, wokol
zelbetowego trzonu komunikacyjnego sktadajacego sie z klatki schodowej i windy.

9. Stan istniejacy
Magazyn wysokiego skladowania stanowi segment Srodkowy opisany w dokumentacji
archiwalnej jako segment ,A”. Stropodach segmentu ,A” posiada konstrukcje
mieszang. Warstwy izolacji termicznej i przeciwwodnej ulozone sa na blasze
trapezowej. Blachy sa oparte na zelbetowych belkach no$nych, rozmieszczonych co
5,40m. Konstrukcja w latach 2007-2008 wzmocniona zostala profilami stalowymi w
celu dostosowania dachu do zwiekszonych obciazen $niegiem. W latach 2009-2010
wykonano nad magazynem ocieplenie uzupelniajace ( dodatkowa warstwa) w celu
polepszenia warunkéw termicznych pomieszczenn magazynowych oraz eliminacji
skraplania sie wody. Konstrukcja dachu w spadku ~1,5% .
W Srodkowej czesci dachu zlokalizowany jest trzon komunikacyjny z klatka schodowa
oraz windg. Dach nad trzonem komunikacyjnym stanowi plyta zelbetowa gr.16cm
ocieplona styropianem i wykonczona papa termozgrzewalna. Na dachu trzonu
komunikacyjnego zlokalizowane sa dwa $wietliki oddymiajace o wymiarach 1,3m x
1,3m. W wyniku opadéw atmosferycznych z czasem nastapily podmokniecia warstwy
termicznej dachu oraz zastoiny wody opadowej na powierzchni dachu.
W celu zapewnienia wentylacji dachu w falach zamknietych blach zastosowano
otwory o $rednicy 12mm. Swietliki dachowe wyposazone s3 w stalowe cokoliki
podwyzszajace.
Istniejace warstwy dachu nad magazynem wysokiego skladowania wg. projektow
archiwalnych i wizji lokalne;j:

» blacha trapezowa

* welna mineralna 10cm

» warstwa dociskowa cementowa 3cm

* pokrycie papowe
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* izolacja termiczna docieplajaca styropapa 10cm
» papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Istniejace warstwy dachu nad trzonem komunikacyjnym wg. projektéw archiwalnych
i wizji lokalne;j:

* plyta zelbetowa 16cm

* izolacja termiczna 10cm

* membrana (papa)

* izolacja termiczna docieplajaca styropapa 10cm

* papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Istniejace warstwy Sciany zewnetrznej trzonu komunikacyjnego powyzej dachu wg.
projektow archiwalnych i wizji lokalne;j:

* tynk cem.-wap. wewnetrzny malowany

e S$ciana zelbetowa 15cm

* izolacja termiczna —styropian 12cm

» tynk elewacyjny systemowy na siatce, kolor jasny szary

Powierzchnia dachu nad magazynem wysokiego skladowania = 901,82m?2
Powierzchnia dachu nad trzonem komunikacyjnym = 44,20m?2

10. Dokumentacja fotograficzna

Widok dachu (poludniowy-wschod)
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Widok dachu (p6inocny-wschod)

Odkrywka dachu nr 1
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] Okk dacu nr

. Orywka dachu nr 2
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Odkka dachunr 3
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Widok trzon komunikacyjny

. [THi i :

Dach trzonu knkacyje
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Koryto odwadniajace il tka |

11.  Stan projektowany

Na podstawie odkrywek warstw dachowych wykonanych we wrze$niu 2020r.
stwierdzono przemakanie gornych warstw termicznych dachu ( warstw ocieplenia
uzupelniajacego). W miejscach odkrywek nie stwierdzono podmokniecia ani
zawilgocenia warstwy termicznej wykonanej z welny mineralnej, blacha trapezowa
bez widocznych $§ladéw zuzycia oraz sladow korozji. Plyta zelbetowa oraz pokrywajaca
ja warstwa papy nie zostaly naruszone. Na podstawie wizji lokalnej oraz odkrywek
fragmentow dachu podjeto decyzje o wymianie calej powierzchni warstwy ocieplenia
uzupelniajacego oraz pokrycia dachowego, warstw powyzej plyty zelbetowej dachu
gléwnego. Ze wzgledu na zaistniale miejsca kumulacji wody opadowej na dachu oraz
czasowe skraplanie i przeciekanie wody do wnetrza pomieszczen w miejscach przejsé i
przebi¢ z blachg trapezowsa, Inwestor zadecydowal o wymianie wszystkich warstw
izolacyjnych do poziomu blachy trapezowej na powierzchni 2gom2 co stanowi 32,15%
powierzchni dachu.

Ze wzgledu na przemakania wokol $wietlikow zlokalizowanych na dachu trzonu
komunikacyjnego, podjeto decyzje o wymianie warstwy termicznej i wykonczeniowej
dachu do poziomu plyty stropowe;.

Na powierzchni objetej wymiana warstw termicznych do poziomu blachy trapezowej
projektuje sie odtworzenie warstw zgodnie ze stanem istniejacym. Wszystkie
przebicia przez blache trapezowa nalezy dodatkowo zaizolowaé kitem trwale
plastycznym uszczelniajacym lub elastycznym klejem uszczelniajacym.

Po wykonaniu odtworzenia warstw, cala powierzchnia dachu glownego, zostanie
zaizolowana termicznie styropapa oraz wykonczona termozgrzewalna papa
wierzchniego krycia.

Stosujac w/w ocieplenie dachu gléwnego min. gr.15,0cm wspoélczynnik przenikania
ciepta wyniesie Uk=0,14W/m2K.
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Dach nad trzonem komunikacyjnym, po demontazu istniejacych wszystkich warstw
termicznych do poziomu plyty zelbetowej i uszczelnieniu rys i spekan, pokryty
zostanie styropapa oraz wykonczona termozgrzewalna papa wierzchniego krycia.
Stosujac w/w ocieplenie dachu nad trzonem komunikacyjnym min. gr.20,0cm
wspolcezynnik przenikania ciepla wyniesie Uk=0,144W/m2K.

Demontaz warstw termicznych dachu gléwnego nad magazynem wysokiego
skladowania nalezy wykona¢ do poziomu papy nad betonowa warstwa dociskowa
oraz w wyznaczonym miejscu (pow.2gom2) do poziomu blachy trapezowe;j.
W przypadku uszkodzenia warstwy papy, nalezy ja rowniez zdemontowaé
a plaszczyzne plyty zelbetowej zabezpieczy¢ preparatem izolujaco- gryntujacym
wg. wybranego systemu. (Kosztorys nie obejmuje demontazu papy oraz wykonania
warstwy gruntujacej plaszczyzne betonowa uszkodzonej podczas wykonywania prac
demontazowych gornej warstwy termicznej.)

Przed wykonaniem warstwy termicznej nalezy oczySci¢ powierzchnie dachu z
zanieczyszczen. Wszystkie laczenia stop konstrukeji wsporczej pod urzadzenia
techniczne z warstwami dachu, oczysci¢ oraz dodatkowo uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym uszczelniajacym lub elastycznym klejem uszczelniajacym.

Strone wewnetrzng attyki oczysci¢ z istniejacych warstw i listew wykonczeniowych
(styropian + papa) a nastepnie wykona¢ nowa warstwe termiczna z styropapy do
poziomu istniejacej obrobki blacharskiej attyki, zastosowacé listwy wykonczeniowe.

Warstwy dachu nad trzonem komunikacyjnym zdemontowa¢ do poziomu plyty
zelbetowej. Ewentualne miejsca spekan i rys uzupemhic¢ kitem trwale plastycznym,
zagruntowaé masa asfaltowa oraz wykona¢ warstwe izolacji bitumicznej i termiczng
z styropapy i termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia.

Wszystkie obrobki elementéow konstrukeyjnych jak fundament szafy chlodniczej,
piony wentylacyjne, narozniki attyki, zabezpieczy¢ dodatkowo zywica poliuretanowo-
bitumiczna.

Sciany trzonu komunikacyjnego odnowié przez demontaz istniejacych warstw
elewacyjnych oraz zastosowanie nowej warstwy termicznej oraz silikonowego tynku
elewacyjnego na siatce. Attyke nad trzonem komunikacyjnym wykonczy¢é obrobka
blacharska.

Kratki pionéw wentylacyjnych nalezy wymieni¢ na nowe ze stali ocynkowane;j.

Sciany komina wentylacyjnego oczyscié¢, wykonczyé tynkiem silikonowym na siatce.
Daszki betonowe (czapy) nad pionami wentylacyjnymi oczysci¢ z istniejacych warstw,
zagruntowac masa asfaltowa i wykonczy¢ papa termozgrzewalna

Wymianie ulegnie cze$¢ instalacji odgromowej na dachu. Wymiana obejmie drut
odgromowy, maszty i lgczniki do blachy ( attyki). Drut odgromowy umieszczony pod
obrébka blacharska attyki wokdét dachu glownego-bez zmian.

Attyka dachu gléwnego bez zmian — stanowi integralny element elewacji.

Powierzchnia wymiany wierzchniej warstwy termicznej dachu nad
magazynem wysokiego skladowania = 901,82m2

Powierzchnia odtworzenia warstw termicznych do poziomu blachy
trapezowej= 290,0m2

Powierzchnia dachu nad trzonem komunikacyjnym = 44,20m?2
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12. Rozwigzania materialowe / materialy wykonczeniowe

dach nad magazynem wysokiego skladowania- do poziomu betonowej
warstwy dociskowej (pow.~611,82mz2)

demontaz warstw termicznych do poziomu wylewki betonowej

warstwy dachowe istniejace

wylewka betonowa dociskowa istniejgca gr.3cm

izolacja bitumiczna istniejaca- oczyszczenie i wyréwnanie, uszczelnienie
spekan

klej bitumiczny

termoizolacja projektowana- styropapa grafitowa gr.15cm, EPS100, A=0,030
[W/mK] mocowana na kleju bitumicznym oraz lagcznikami (5szt./1m2)
warstwa wykonczeniowa projektowana- termozgrzewalna papa wierzchniego
krycia gr.5,2mm na osnowie z wilokniny poliestrowej wzmacnianej siatka
szklang, odporno$¢ na obcigzenie statyczne NPD, gietko§¢ w niskiej
temperaturze <-20st.C, przenikanie pary wodnej p=20000

dach nad magazynem wysokiego skltadowania- odtworzenie warstw od
poz. blachy trapezowej (pow.~290mz2)

demontaz wszystkich warstw do poziomu blachy trapezowej

blacha trapezowa istn. bez zmian

paroizolacja

welna mineralna 10cm- odtworzenie z welny min. gr.10cm, A=0,038 [W/mK],
sila  Sciskajaca PL(5)=650N, naprezenie Sciskajace CS(10)=40kPa,
wytrzymalo§¢ na rozcigganie prostopadle TR>10kPa, WL(P)<3kg/m2,
WS<ikg/m2, klasa reakcji na ogien A1, obcigzenie charakterystyczne
1,47-1,18kN/m3

warstwa betonowa dociskowa 3cm- odtworzenie masa posadzkowa(wylewka
cementowa) gr.3,0cm, zbrojona ( zbrojenie siatka e3mm o oczkach 20x20 ),
ciezar 2,0kg/m22 na kazdy mm grubosci (~80kg/m?2)

gruntowanie- masa asfaltowa

paroizolacja-folia polietylenowa

klej bitumiczny

izokliny- kliny styropianowe po obwodzie dachu przy attyce

termoizolacja projektowana- styropapa grafitowa gr.15cm, EPS 100, A=0,030
[W/mK] mocowana na kleju bitumicznym oraz mechanicznie lgcznikami
(5szt./1m2)

warstwa wykonczeniowa projektowana- termozgrzewalna papa wierzchniego
krycia — gr.5,2mm na osnowie z wlokniny poliestrowej wzmacnianej siatka
szklang, odporno$¢ na obcigzenie statyczne NPD, gietko§¢ w niskiej
temperaturze <-20st.C, przenikanie pary wodnej p=20000

dach nad trzonem komunikacyjnym:

demontaz wszystkich warstw termicznych do poz. plyty zelbetowej

plyta zelbetowa istniejgca
gruntowanie- masa asfaltowa
paraizolacja- folia polietylenowa
klej bitumiczny
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 izokliny- kliny styropianowe po obwodzie dachu przy attyce

* termoizolacja projektowana- styropapa grafitowa gr.2ocm, A=0,030 [W/mK]
mocowana na kleju bitumicznym oraz lgcznikami (5szt./1m2)

» warstwa wykonczeniowa projektowana- termozgrzewalna papa wierzchniego
krycia — gr.5,2mm na osnowie z wlokniny poliestrowej wzmacnianej siatka
szklang, odporno$¢ na obcigzenie statyczne NPD, gietko§¢ w niskiej
temperaturze <-20st.C, przenikanie pary wodnej u=20000

attyka dachu glownego:

e demontaz istn. warstw termicznych i wykonczeniowych( styropapa 5cm)

* izolacja termiczna projektowana— styropapa grafitowa gr.5cm ,mocowana na
kleju bitumicznym oraz mechanicznie lgcznikami (5szt./1m2),

 izokliny- kliny styropianowe po obwodzie attyki

» warstwa wykonczeniowa projektowana- termozgrzewalna papa wierzchniego
krycia — gr.5,2mm na osnowie z wlokniny poliestrowej wzmacnianej siatka
szklang, odporno$¢ na obcigzenie statyczne NPD, gietko§¢ w niskiej
temperaturze <-20st.C, przenikanie pary wodnej u=20000

* listwy wykonczeniowe po obwodzie attyki

attyka nad trzonem komunikacyjnym:

e demontaz istn. warstwwykonczeniowych

» izolacja termiczna projektowana— styropapa grafitowa gr.5cm ,mocowana na
kleju bitumicznym oraz mechanicznie lacznikami (5szt./1m2),

 izokliny- kliny styropianowe po obwodzie attyki

» warstwa wykonczeniowa projektowana- termozgrzewalna papa wierzchniego
krycia — gr.5,2mm na osnowie z wlokniny poliestrowej wzmacnianej siatkg
szklang, odporno$¢ na obcigzenie statyczne NPD, gietko§¢ w niskiej
temperaturze <-20st.C, przenikanie pary wodnej u=20000

* listwy wykonczeniowe po obwodzie attyki

daszki pionéw wentylacyjnych:

e demontaz istn. warstwy wykonczeniowej (papa)

* oczyszczenie istn. czapy betonowej

» warstwa wykonczeniowa projektowana- termozgrzewalna papa wierzchniego
krycia — gr.5,2mm na osnowie z wlokniny poliestrowej wzmacnianej siatka
szklang, odporno$¢ na obcigzenie statyczne NPD, gietko§¢ w niskiej
temperaturze <-20st.C, przenikanie pary wodnej u=20000

Sciany zewnetrzne trzonu komunikacyjnego:

* demontaz i oczyszczenie zistn. warstw termicznych i wykonczeniowych

» zaprawa klejowa nieagresywna

* plyty styropianowe EPS (grafit / wzbogacony grafitem) gr.15cm (plyty NRO)
(A= 0,031[W/mK])

» 1x siatka systemowa

» podkladowa masa tynkarska
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* wykonczenie - tynk silikonowy (1,5) na siatce, kolor jasny szary lub inny wg
Inwestora.

Sciany zewnetrzne komina wentylacyjnego:

e oczyszczenie

» zaprawa klejowa nieagresywna

» 1x siatka systemowa

e podkladowa masa tynkarska

* wykonczenie - tynk silikonowy (1,5) na siatce, kolor jasny szary lub inny wg
Inwestora.

szczeliny lgczen elementéow/ spekania:

» kit trwale plastyczny
e zywica poliuretanowo-bitumiczna

DROBNE ELEMENTY DACHU
wpusty dachowe:

* wpust PCV systemowy 9150 — 4 szt.
* wpust PCV systemowy ¢100 — 1szt.

kraty wentylacyjne:

e kraty nad trzonem komunikacyjnym 24 szt. o wym. 30cm x 9ocm, stal
ocynkowana

e krata na kominie wentylacyjnym 1szt. o wym. 60cm x 200cm

» kratki na elewacji trzonu komunikacyjnego — 2 szt., PCV, g200mm

instalacja odgromowa:

* maszt odgromowy do wys. 2,0m — 3 szt.
e wspornik wysoki — 3szt.

* uchwyt systemowy do blachy- 12 szt.

» zlacze kontrolne (uziom) — 4 szt.

e drut odgromowy ocynkowany — 190 mb

obrobki blacharskie:

» attyka nad trzonem komunikacyjnym -blacha tytanowo-cynkowa gr.0,88mm
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13.  Obliczenia wspolczynnika przenikania ciepta

Dach magazynu wysokiego skladowania

papa termozgrzewalna
styropapa grafit EPS100
papa podkladowa

plyta zelbetowa

welna mineralna

blacha trapezowa

R=d/A
XR=17,647
Rsi= 0,10
Rse=0,04
Rt=XR+Rsi+Rse
Rt= 7,787
U=1/Rt

Dach trzonu komunikacyjnego

papa termozgrzewalna
styropapa grafit EPS100
papa podkladowa

plyta zelbetowa

tynk cem.-wap.

R=d/A
XR= 6,77
Rsi= 0,10
Rse=0,04
Rt=2XR+Rsi+Rse
Rt= 6,912
U=1/Rt

d[m] AW/(mxK)] R[m2xK/W]

0,005 - -
0,15 0,030 5,00
0,030 1,8 0,016

0,100 0,038 2,631

U=0,12 W/m2K
Uk max= 0,15 W/m2K

d[m] AIW/(mxK)] R[m2xK/W]

- 0,005 -
0,20 0,030 6,666
0,160 1,8 0,088
0,015 0,820 0,018

U=0,144 W/m2K
Uk max= 0,15 W/m2K

Sciana zewnetrzna trzonu komunikacyjnego

d[m]
tynk mineralny na siatce 0,005
styropian grafit na kleju 0,150
Sciana zelbetowa 0,150
tynk cem.-wap. 0,015

R=d/\

AMW/(mxK] R[m2xK/W]
- 0,006
0,031 4,838
1,700 0,088
0,820 0,018
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2R= 4,950
Rsi= 0,13
Rse=0,04
Rt=XR+Rsi+Rse
Rt= 5,12
U=1/Rt
U=0,19 W/m2K
Uk max= 0,20 W/m2K

14. Wytyczne wykonawcze
Powierzchnia ocieplenia dachu gléwnego wynosi 901,82 m2- styropapa gr.15cm.
Odtworzenie warstw termicznych do poz. blachy trapezowej wynosi 290,0m2
Powierzchnia ocieplenia dachu nad trzonem komunikacyjnym wynosi 44,20m2-
styropapa gr.20cm

Wymiana warstwy termicznej i docieplajacej poszycia dachu sprawi, ze dach nad
magazynem wysokiego skladowania oraz dach nad trzonem komunikacyjnym beda
odpowiadaly aktualnym wymaganiom normowym.

Po kazdym dniu zakonczenia robot .nowy fragment pokrycia dachowego
nalezy zgrzac papa z istniejacym pokryciem w celu maksymalnego
zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi.

Izolacja termiczna — Styropapa

Styropape nalezy uklada¢ na niepalnym podlozu tworzacym réwna plaszczyzne
(podloze betonowe, oczyszczone stare pokrycie bitumiczne), zagruntowanych
odpowiednia masa asfaltowa. Mocowanie plyt styropapy do podloza wykonac¢ za
pomoca przeznaczonych do tego celu klejow, z dodatkowym mocowaniem
mechanicznym (lgczniki mechaniczne 5szt./1m2), szczegbdlnie w strefach
brzegowych. Podloza nalezy zagruntowac i pokry¢ bitumiczna paroizolacja, na klej
bitumiczny wskazany przez producenta przyklei¢ styropape. Ulozone pokrycie ze
styropapy wymaga dodatkowego zabezpieczenia papa nawierzchniowg, nalezy
zastosowac termozgrzewalna pape wierzchniego krycia.

Warstwa wykonczeniowa —papa podkladowa i termozgrzewalna papa
wierzchniego krycia

Przed przystapieniem do prac wykonczeniowych podloze powinno by¢ oczyszczone z
kurzu i zanieczyszczen.

Optymalng temperatura do prowadzenia prac z uzyciem pap asfaltowych jest
temperatura powyzej +5°C Temperatury stosowania pap mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
+20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem, tak aby temperatura
rolki papy nie byla nizsza niz +5°C.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie nalezy rozpocza¢é od wstepnego wykonania obrébek detali
dachowych (fundamentéw urzadzen technicznych, kominow, $wietlikow itp.)
z zastosowaniem papy podkladowe;.
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Przy malych pochyleniach dachu papy nalezy uklada¢ pasami rownoleglymi do
okapu.

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie mocowana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwina¢ ja z dwoch koncow do srodka.

Pape mocuje sie do noSnego podloza za pomoca lacznikéw mechanicznych. Laczniki
nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie wzdluz zakladu papy. Strefa zakladu w papach
jednowarstwowego krycia, dopuszczonych do mocowania mechanicznego
przeznaczonych rowniez do zgrzewania jest uwidoczniona poprzez naniesienie na
wierzchniej stronie papy paska folii. Po zamocowaniu lacznikami do podloza nalezy
dokona¢ dokladnego zgrzania zakladu w celu wuzyskania jednolitej powloki
wodochronnej. W przypadku pap podkladowych tradycyjnych, przeznaczonych do
mocowania mechanicznego lub klejenia zaklady papy nalezy dodatkowo sklei¢ klejem
bitumicznym. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie wzdluz brzegu
rolki, nalezy docisnaé¢ zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Sile
docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawil sie wyplyw masy o zadanej
szeroko$ci. Brak wyplywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy laczy¢ ze sobg na zaklady: podtuzny 12 cm i poprzeczny 15 cm.
Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczeS$ciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaklady nalezy wykonywaé
ze szczegoOlng staranno$cia. Po ulozeniu kilku rolek i ich wyschnieciu nalezy sprawdzic¢
prawidlowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po
uprzednim odchyleniu) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypaé
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszcezegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
tak aby zaklady (zar6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby uniknaé¢
zgrubien papy na zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikéw ukladanych pasow papy
lezacych na spodzie zakladu pod katem 45°. Przepisy BHP obowigzujace podczas
wykonywania prac dekarskich nie s3 przedmiotem niniejszego opracowania i
powinny by¢ ogolnie znane. Nalezy jednak zwroci¢é szczegdlna uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikow przy pracach na wysokosci
i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednia
odziez robocza i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokoSci.

15.  Ochrona p.poz.

Zastosowanie w/w materialéw jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r.nr 75, poz. 690, j.t.DzU z 2019r. poz 1065) i
okreslone zostalu jako materiaty ,, samo gasnace”.

Zastosowano materialy NRO.
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16. Materialy zabronione do stosowania
Zabrania sie stosowania:

- wszystkich materialow nie posiadajacych atestow ITB, Instytutu Higieny,
Aprobaty Technicznej oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- materialow latwopalnych
- materialdow wydzielajacych substancje szkodliwe dla zdrowia

- materialow powodujace promieniowanie emisji czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w ilo$ci wyzszych niz okreslone w odrebnych przepisach

- materialow, ktére wchodzi¢ w reakcje chemiczne z produktami w przypadku
zetkniecia sie z nimi.

- materialow kapigcych i odpadajacych pod wplywem dzialania ognia.

17. Ocena stanu technicznego wraz z obliczeniami sprawdzajacymi

Z uwagi na zmiane materialu pokrycia dachu, ze styropianu na piane natryskowa,
zdecydowano sie na sprawdzenie elementow konstrukcyjnych dachu.

Wg dokumentacji archiwalnej, w styczniu 2007r. dokonano pomiaréw ugiec
konstrukeji dachu wynikajacych z wprowadzonych normowych zmian dotyczacych
obcigzenia $niegiem. Pomiary wykazaly przekroczenie granicznych ugie¢ blachy
trapezowej pokrycia dachowego.

W maju 2007r. Firma Inzynierska Statyk opracowala projekt budowlano-
wykonawczy dostosowania konstrukcji dachu do przejecia zwiekszonych obcigzen
$niegiem zgodnie ze zmianami do polskiej normy PN-80/B-02010/Az1:2006.

W projekcie stwierdzono:

a. niewystarczajaca no$nos¢ blachy trapezowej dachu

b. zalecenie wykonanie dodatkowej izolacji termiczne;j

c. wykonanie konstrukeji wsporczej dachu
Zaprojektowano dodatkowy ruszt wsporczy pod blachy pokrycia. Ruszt o konstrukeji
stalowej z dwuteownikéw stalowych mocowanych do istniejacych podciggow
zelbetowych. Przewidziano maksymalne obcigzenia uwzgledniajace worki $niezne na
poziomie:

- obcigzenie charakterystyczne 3,03 kN/m2 ( w tym $nieg 2,250 kN/m?2)
- obciazenie obliczeniowe 4,38 kKN/m2 ( w tym $nieg 3,375 kIN/mz2)

17.1 Stan istniejacy i projektowany

Obecnie po pracach dociepleniowych w 2010r. obcigzenie konstrukeji dach
przedstawia sie nastepujaco:
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Obcigzenia stale:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwdjnie [0,150kN/m2]
2. Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,30 -- 0,07
3. Papa na podiozu betonowym bez posypania 0,05 1,30 -- 0,07
zwirkiem, pojedynczo [0,050kN/m2]
4. Warstwa cementowa grub. 3 cm 0,63 1,30 -- 0,82
[21,0kN/m3-0,03m]
5. Welna mineralna o max ciezarze 1,5 KN/m3 - 0,15 1,30 -- 0,19
0,10*1,50
> 1,03 1,30 - 1,34

Obciazenie $niegiem nie uleglo zmianie wzgledem wykonanych wzmocnien

wykonanych na podstawie projektu dostosowania dachu do zwiekszonych obcigzen

$niegiem z maja 2007r.

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-4

1,080

S [kN/m2]

hL=25 |
AR
W
~
(6]
=1

l1..=10,0 L 1p=12,0

Maksymalne obci azenie dachu ni zszego:
- Dachy na r6znych wysokosciach
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2 - Q,=0,9 kN/m?
Wspoitczynniki ksztattu dachu:

C5 = 2,5

Ce =0

C,=Cs5+ Cg =2,500+0 = 2,500
Zasieq worka:

k=2-h=2.25=50m
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sy = Q'C =0,900-2,500 =2,250 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S =Sy =2,250-1,5 =3,375 kN/m?

Na podstawie niniejszego opracowania planuje sie wymiane pokrycia dachowego
(usuniecie warstw styropianu i papy wierzchniej) wykonanego w 2010r. a
projektowane obcigzenia przedstawiaé beda sie nastepujaco:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi

KN/m?

Kq

Obc. obl.

kN/m?
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1. Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem,
podwojnie [0,150kN/m2]

2. Styropian grub. 15 cm [0,45kN/m3:0,15m]

3. Papa na podiozu betonowym bez posypania
zwirkiem, pojedynczo [0,050kN/m2]

4. Warstwa cementowa grub. 3 cm
[21,0kN/m3-0,03m]

5. Welna mineralna o max ciezarze 1,5 kKN/m3 -
0,10*1,50

0,15 1,30 -- 0,19
0,07 1,30 -- 0,09
0,05 1,30 -- 0,07
0,63 1,30 -- 0,82
0,15 1,30 -- 0,19
1,05 1,30 - 1,37

Obliczenie sprawdzajace belke stalowa (poz.1.1 wg projektu z maja

2007r.)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. obcigzenie stale - 1,05*2,45*1,25 3,22 1,30 -- 4,19
2. obcigzenie sniegiem (worek $niezny)- 6,89 1,50 0,00 10,33
2,25*2,45*1,25 [6,890kN/m2]
3. obcigzenie $niegiem (bez worku)- 0,72*2,45*1,25 2,21 1,50 0,00 3,31
P2 12,32 1,45 - 17,84
Pkt 1+2 lewa strona obci gzenia belki, pkt. 1+3 prawa strona belki
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; =1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
------------------------------------------ =\
A ‘—gozo,zs kN/mb B
| 4,90 |

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

33,98

30,53 [>[>

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: nie;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- rozstaw stezen bocznych I; = 2,45 m;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

24,80 [w[>_
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Przekréj: IPE 220
A, = 13,0 cm? m = 26,2 kg/m
J=2770cm*, J, =205 cm®, J,=22670 cm®, Jr=9,07 cm®, W, =252 cm®
Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,000) Mg = 54,18 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 161,86 kN

Nosnos¢ na zginanie

Przekréjz=2,32m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,869

Moment maksymalny M. = 33,98 kNm

(52) Mmaxl (¢LMR) = 0,721 <1
Nosnos¢ na $cinanie

Przekréjz=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vo = 30,53 kN

(53) Vmax / VR = 0,189 <1
Nos$nos$é na zginanie ze $cinaniem

Viax = 30,53 kN < V,=0,6-Vg =97,12kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrojz=2,42 m

Ugiecie maksymalne fy max = 13,00 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 = 14,00 mm

fumax = 13,00 mm < fy, = 14,00 mm  (92,8%)

Zwiekszenie warstwy izolacji termicznej z 10cm na 15cm moze by¢é wykonane i nie
bedzie bezpieczne dla bezpieczenstwa konstrukecji. Przy wymianie warstwy welny
mineralnej nalezy zastosowaé¢ twarda welna przewidziang do warstw dachowych o
max ciezarze 1,50 kN/ms3.

18. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy i wyroby powinny posiada¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z
norma PN oraz deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych zgodne z rozporzadzeniem UE.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz
zasadami BHP.
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