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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu. (BIOZ)
Wszystkie roboty na terenie muszga odbywac sie za zgoda dzialu BHP i po
uprzednim przeszkoleniu pracownikow.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegblnych Srodkow
bezpieczenstwa. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z dn. 06. 02.2003r. (Dz. U. 200. 47.401 ze
zmianami ).

W zwigzku z powyzszym wymagane jest sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy
planu BIOZ (tj. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Do wykonania tego planu
zobowigzany jest kierownik budowy zgodnie z art.21 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994-
Prawo budowlane (Dz. U. 2019r. poz.1186 =z poOZniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120,p0z.1126 ze zmianami).

Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu BIOZ oraz
przyjecie obowigzku kierownika budowy Inwestor sklada wraz z zaswiadczeniem o
zamierzonym terminie rozpoczecia robdét budowlanych do wlasciwego organu
administracyjnego, nie p6zniej niz. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest remont pokrycia dachu nad magazynem wysokiego
skladowania budynku Biblioteki Slaskiej w Katowicach, Plac Rady Europy 1.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych, demontazowych i montazowych, kazdy
wykonawca powinien przestrzegaé przepisow BHP. W przypadku, gdy przepisy nie
dotycza danego rodzaju robo6t, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujace
przepisy wydane przez jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje
lub wytyczne. Podwykonawcy robét ogélnobudowlanych powinni przestrzegaé
wymagan generalnego wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawcow w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z konstrukeja obiektu.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

- demontaz istniejacej warstwy wykonczeniowej pokrycia calego dachu

- demontaz istniejacej warstwy termicznej, docieplajacej caly dach

- demontaz warstw termicznych do poz. blachy trapezowej wg. zakresu

- demontaz warstwy termicznej i wykonczeniowej $cian zewnetrznych trzonu
komunikacyjnego powyzej dachu.

- demontaz pokrycia dachowego trzonu komunikacyjnego

-wymiana drutow i polaczen instalacji odgromowej powyzej dachu segmentu A
- wymiana krat wentylacyjnych

- wykonanie nowej warstwy izolacji termicznej oraz wykonczeniowej pokrycia
na dachu magazynu wysokiego skladowania oraz trzonu komunikacyjnego

- odtworzenie warstw termicznych od poz. blachy trapezowej wg. zakresy

- wykonanie nowego ocieplenia Scian zewnetrznych trzonu komunikacyjnego

- wykonanie tynku elewacyjnego na Scianach zewnetrznych trzonu
komunikacyjnego
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- wykonanie obrobek blacharskich attyki trzonu komunikacyjnego.

Wszystkie roboty budowlane realizowane beda réwnolegle z zachowaniem kolejnosci
robot, nie przewiduje sie etapowania realizacji inwestycji.

Po kazdym dniu zakonczenia robot .nowy fragment pokrycia dachowego
nalezy zgrzac papa z istniejacym pokryciem w celu maksymalnego
zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi.

2. Elementy zagospodarowania dzialki, ktéore moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prace budowlane prowadzone na terenach ogélnodostepnych
- trudno$ci wynikajace czynnego uzbrojenia terenu
Podczas prac w rejonie linii elektroenergetycznych nalezy stosowac sie $cisle do zasad
BHP
Obecnie dzialka jest zabudowana. Zgodnie z mapa na terenie dzialki znajduja sie
wszystkie przylacza mediow.

3. Przewidywane zagrozema wystqpu_]qce podczas realizacji roboét
budowlanych (rodzaj zagrozenia, miejsce i czas wystepowania)

-Roboty prowadzone beda z uzyciem m.in. sprzetu:
- kolowe $rodki transportu,

- fadowarka,

- mlot pneumatyczny

- wiertarka udarowa

- rusztowania elewacyjne

- urzadzenia wysokoci$nieniowe spieniajace

- urzadzenia dzwigowe

Sprzet ten przy nie przestrzeganiu zasad BHP moze stanowi¢ potencjalne zagrozenie

dla pracownikow.

Przewidywane zagrozenia zwigzane z pracami sg nastepujace:

- upadek z wysoko$ci

- przygniecenia,

- uderzenia,

- ztamania konczyn.
Nalezy dba¢ o to, aby prace wykonywane byly przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania danej pracy.
Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przy dozorze oséb uprawnionych
do kierowania robotami budowlanymi oraz w razie konieczno$ci przy dodatkowym
nadzorze odpowiednich Organow czy Instytucji.
Podczas prac izolacyjnych niezbedne jest stosowanie osobistego wyposazenia
ochronnego: ubran, okularéw, rekawic oraz noszenie masek ochronnych. Przy
stosowaniu wysokociénieniowego sprzetu do nakladania metoda natrysku materialow
dwuskladnikowych, wszyscy pracownicy podczas ukladania izolacji musza nosié
aparaty oddechowe z podwojnym filtrem.
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4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca odpowiednio
przygotuje miejsce, na ktérym beda wykonywane roboty, a w szczego6lnosci:

-miejsce robot zostanie odpowiednio oznakowane o zakazie wstepu o0s6b
nieupowaznionych, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie mogloby
ewentualnie wystapi¢ podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych dla
niepowolanych os6b majacych dostep do miejsca wykonywanych prac

Ewentualne barierki wykona¢ z desek kraweznikowych o szeroko$ci min 15cm,
poreczy umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy
porecza a deska kraweznikowg.

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczeciem pracy na terenie
budowy posiadac :

- aktualne badania lekarskie i specjalistyczne,

- aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami okreSlonymi w Dz. U. Nr
62/96 w sprawie szkolen BHP),

- szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z czestotliwo$cig uzasadniong
zmiang charakteru zagrozen).

Celem instruktazu jest:

- zapoznanie z zasadami postepowania w przypadkach powstania zagrozen
wypadkowych, pozarowych itp.,

- zapoznanie z wymogami stosowania okreslonej odziezy ochronnej i sprzetu ochron
osobistych,

- zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac demontazowych i wyburzen ,

- zapoznanie z instruktazami stanowiskowymi eksploatowanych urzadzen na terenie
budowy,

- przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na wystepujacych stanowiskach w
zakresie prowadzonych robét.

Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢
odnotowane w ksigzce instruktazu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika
wlasnorecznym podpisem.

Kierownictwo budowy zobowigzane jest opracowaé przed rozpoczeciem prac
szczegblnie niebezpiecznych spos6b poinstruowania pracownikow w trakcie
wykonywania prac majacy przede wszystkim na celu okre$lenie:

» Imiennego podziatu pracy.
» Kolejnosci wykonywania poszczegolnych zadan.
» Wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnos$ciach.

Kierownictwo na biezaco powinno ustala¢ i aktualizowaé wykaz prac szczegoblnie
niebezpiecznych. Wykonywanie tych prac odbywac¢ sie powinno pod bezposrednim
nadzorem wyznaczonych oséb. Nalezy zapewni¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace
na wypadek awarii. Przed rozpoczeciem robo6t osoba kierujaca robotami powinna
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potwierdzi¢ w podpisanym protokole szczegétowe warunki BHP oraz podzial
obowigzkow.

6. Przedsiewziete Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia w tym zapewniajace
bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownikow znajdujacych sie w strefach niebezpiecznych badz w ich sasiedztwie
nalezy poinformowaé o zagrozeniach i $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowac¢ w czasie trwania prac. Teren, na ktorym prowadzone sg takie prace nalezy
odpowiednio wyraznie oznakowac i oddzieli¢c od pozostalego. Nalezy zgromadzic¢
niezbedne narzedzia i sprzet oraz przygotowac sie do sprawnego usuwania z obiektu
materialow rozbiorkowych. Usuwanie jednego elementu nie moze pociggaé za sobg
nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie innych elementéw. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umie$ci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz
stosowa¢ inne Srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen : siatki ochronne,
barierki, sprzet ochronny, kaski, odziez ochronna itp.

Wyznaczone drogi ewakuacji nie moga by¢ zastawiane przedmiotami
uniemozliwiajagcymi odpowiednia ewakuacje. W razie awarii nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ odpowiednie Organy, Instytucje, a takze przerwa¢ wszelkie roboty.

W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajacego od zalozen projektowych lub
stwarzajacych zagrozenie dla dalszego prowadzenia robét nalezy porozumie¢ sie z
projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub
harmonogramie prowadzenia robot.

7. Sposob przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Do zakresu inwestycji bedacego przedmiotem opracowania nie przewiduje sie
stosowania §rodkéw niebezpiecznych mogacych wplywaé na bezpieczenstwo i zdrowie
pracownikow budowlanych, takich jak: materialy pedne, benzyny, oleje, smary,
materialy wybuchowe, karbid itp. Wszystkie materialy stosowane do wykonania prac
sa uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne, za wyjatkiem farb , dyspersji oraz
rozpuszczalnikbw  uzywanych  przy  zabezpieczeniach  antykorozyjnych i
przeciwwilgociowych. Ponadto, wszystkie materialy musza posiada¢ atesty, aprobaty,
Swiadectwa lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie . Materialy,
takie jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, emulsje, rozpuszczalniki itp. beda
przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (barakowozu,
kontenera segmentowego), zamykanym przed niepowolanym dostepem
nieupowaznionych oséb trzecich. Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do
rzeczywistych potrzeb budowy . Materialy beda oznakowane i przechowywane w taki
sposob, aby podczas pobierania wykluczy¢ mozliwo$¢ pomytki.



