PT-WMGR INZ. PAWEL URBANSKI

UL. BARTOSZA 32 A

63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI

PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY

Nazwa zadania:

Remont drogi nr 5305P w miejscowosci Skalmierzyce
na odcinku diugosci 1224 m

Lokalizacja: Jedn. ew. gmina Nowe Skalmierzyce
obr. ew. Skalmierzyce 301702_5.0018
dz. 665; dz. 833; dz. 1124
PT
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég
ul. Staszica
63-400 Ostrow Wielkopolski
Projektant: Branza: Data: Podpis:
mgr inz. Pawet Urbanski
UAN.7342-42/91 drogowa styczen 2023
WKP/BD/5341/01

Tom2z2




Projekt techniczny - wykonawczy
Remont drogi nr 5305P w miejscowosci Skalmierzyce na odcinku diugosci 1224 m

Spis tresci:
Czes¢ opisowa:

Dane ogdline.
Podstawa opracowania.
Zakres robdt.

Konstrukcja nawierzchni.
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Przedmiar robdét.

Czes¢ rysunkowa:

3. Przekroje normalne w skali 1:50 rys. nr 3



Projekt techniczny - wykonawczy
Remont drogi nr 5305P w miejscowosci Skalmierzyce na odcinku diugosci 1224 m

CZESC OPISOWA

1. Dane ogélne:

1.1. Nazwa zadania:

Remont drogi nr 5305P w miejscowosci Skalmierzyce na odcinku dtugosci 1224 m
1.2. Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

2. Podstawa opracowania:
e umowa z PZD w Ostrowie Wielkopolskim,
e mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
¢ uzgodnienia z Zamawiajgcym,
e wizja i pomiary uzupetniajgce w terenie,
¢ obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zakres roboét:
Zakres roboét obejmuje remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi nr 5305P w miejscowosci
Skalmierzyce na odcinku dtugosci 1224 m.

Zakres prac obejmuje:
o sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku od km 0+000 do km
1+1224,
wykonanie warstwy wigzgcej na odcinku od km 0+000 do km 1+224,
wykonanie warstwy Scieralnej na odcinku od km 0+000 do km 1+224,
wymiane czesci oznakowania pionowegdo,
odtworzenie oznakowania poziomego,
czes$ciowa wymiana kraweznikéw betonowych.

4. Konstrukcja nawierzchni:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
e kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2
e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W $r. gr. 4 cm
o kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2
e istniejgca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu grubosci 7 cm
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