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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
Remont drogi nr 5305P w miejscowosci Skalmierzyce na odcinku dtugosci 1224 m

Adres obiektu budowlanego:

Jedn. ew. gmina Nowe Skalmierzyce
obr. ew. Skalmierzyce 301702_5.0018 dz. 665; dz. 833; dz. 1124

Nazwa i adres inwestora:

Powiatowy Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

Sporzadzajacy informacije:

mgr inz. Pawet Urbanski
ul. Bartosza 32A
63-400 Ostréw Wielkopolski

Data opracowania:

styczen 2023

Zakres i kolejnos¢ robét dla zamierzenia budowlanego:

sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku od km 0+000 do km 1+224,
wykonanie warstwy wigzgcej na odcinku od km 0+000 do km 1+224,

wykonanie warstwy Scieralnej na odcinku od km 0+000 do km 1+224,

wymiane czesci oznakowania pionowego,

odtworzenie oznakowania poziomego,

czesciowa wymiana kraweznikéw betonowych.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

droga powiatowa,

sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ energetyczna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ gazowa.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty wykonywane w pasie drogowym przy istniejacym ruchu,

Roboty zwigzane z frezowaniem i wbudowywaniem mas bitumicznych.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

roboty wykonywane w pasie drogowym,
ruch pojazdoéw na drodze,
roboty zatadunkowe i roztadunkowe,
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10. Sposoéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem realizacji prac
szczegolnie niebezpiecznych:

e szkolenie ogdlne i stanowiskowe w zakresie BHP,

e okreslenie zasad postepowania w sytuacji zagrozenia,

e wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za bezposredni nadzér nad wykonaniem prac
e szczegolnie niebezpiecznych,

o okreS$lenie zasad uzywania odziezy roboczej i Srodkéw ochrony indywidualne;j

e przez pracownikow.

11. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e zapewnienie organizacji i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow

e przed zagrozeniami wypadkiem oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i

e ucigzliwych,

e zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie poprzez

o zastosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych zagrozen.

e w przypadkach stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow
osoba sprawujgca nadzér nad pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac w strefie zagrozonej i podjecia dziatan majgcych na celu usuniecie
zagrozen.

12. Kierownik budowy jest zobowigzany do:

- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie formy i plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczeg6towego zakresu rodzaju robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi.
- opracowania i zatwierdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektu

organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
- prawidtowego oznakowania miejsca prowadzonych robét,
- podjecia innych niezbednych dziatan.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Urbariski
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