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[bookmark: _Hlk508787697]dotyczy postępowania pn.: Renowacja studni kanalizacyjnych w rejonie ulic: Kościuszki, Tęczowej i Trampisza za pomocą rękawa  z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV - etap II.



Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest bezwykopowa renowacja istniejących betonowych studni kanalizacyjnych w rejonie ulicy Kościuszki, Tęczowej i Trampisza w Bytomiu przy pomocy rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą i utwardzonego promieniami UV.  Przedmiotowe prace podyktowane są złym stanem technicznym studni kanalizacyjnych wywołanym działaniem biogenicznego kwasu siarkowego oraz zachodzącą w studniach korozją siarczanową. 
	Zakres zadania obejmuje renowację 15 szt. studni betonowych. Lokalizacja przedmiotowych studni została zaznaczona na planie sytuacyjnym, który wraz z kartami studni stanowi załącznik nr 1. Karty studni mają charakter poglądowy. Przed zamówieniem materiału Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji studni kanalizacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia oraz sprawdzenia ich stanu technicznego.
Szczegółowy sposób wykonania prac:
I. Parametry używanych materiałów:
I.1. Renowacja korpusu studni kanalizacyjnej:
a) rękaw bezszwowy, nawojowy, fabrycznie indywidualnie przygotowany dla każdej studni;
b) rękaw z włókna szklanego typu ERC nasączony nienasyconą żywicą poliestrową oraz żywicą winyloestrową;
c) rękaw nie może posiadać zintegrowanej foli wewnętrznej; 
d) rękaw wyposażony w zewnętrzną warstwę ochronna w postaci zintegrowanej foli z warstwą aluminium;
e) warstwa ścieralna zabezpieczająca przed zużyciem mechanicznym i chemicznym od wewnętrznej strony rękawa o grubości minimum 0,3 mm;
f) odporność na ścieranie - wartość zużycia ściernego rękawów samonośnych po wykonaniu 100000 cykli badawczych zgodnie z normą PN-EN 295-3 nie większa niż 0,13 mm;
g) rozciągliwość rękawa w trakcie montażu powinna wynosić minimum 8% i umożliwiać pokonywanie łuków do 15o;
h) odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższa niż 120 bar;
i) odporność chemiczna w zakresie pH 4-10;
j) moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż 9500 MPa wg DIN EN 1228;
k) minimalna grubość ścianki okładziny nie powinna być mniejsza niż: 
I. 7,0 mm dla studni nr:	s99, s98, s97, s96, s95, s94, s93, s91, s90, s144, 				s146, s87, s86.
II. 7,7 mm dla studni nr:	s92, s.
l) nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi;
m) niezmienne parametry przy temperaturze mediów do 60°C (punkt mięknienia powyżej 60°C);
n) wykładziny rękawowe powinny być nasączane przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych, fabrycznych (niedopuszczalne jest nasączanie na placu budowy);
o) nie dopuszcza się utwardzania rękawa poprzez zastosowanie termoutwardzaczy;
p) dopuszczalny skurcz materiału 0,5 %.
I.2. Renowacja dna studni kanalizacyjnych 
a) prefabrykowana płyta laminowana GRP:
I. grubości ścianki minimum 3,0 mm, 
II. krótkotrwały moduł sprężystości minimum 6000 Mpa,
III. wytrzymałość na zginanie minimum 155 Mpa,
IV. odporność na ścieranie maksymalnie 0,11 mm po 100 000 cyklach,
V. wewnętrzna powierzchnia płyty powinna posiadać warstwę piasku, 
VI. płyty powinny posiadać możliwość zwijania w kręgi o średnicy 550 mm;
b) izoftalowa nienasycana żywica poliestrowa zgodna z normą EN 13121;
c) mata szklana z E-CR o gramaturze minimum 450 g/m2.
II. Wymagania dotyczące prowadzenia prac:
II.1. Renowacja korpusu studni kanalizacyjnej: 
Zakres prac obejmuje:
a) wstępne czyszczenie studni;
b) demontaż istniejących stopni złazowych;
c) usunięcie luźnych, wystających elementów studni;
d) hydrodynamiczne czyszczenie betonowych powierzchni wewnętrznych - należy stosować wodę pod wysokim ciśnieniem lub wodą pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem materiału ciernego;
e) uszczelnienie przecieków wody przy pomocy zaprawy szybkowiążącej lub żywicy reaktywnej odpowiedniej do uszczelniania napływów wody;
f) uzupełnienie ubytków odpowiednią zaprawą naprawczą;
g) montaż dna pomocniczego;
h) zakorkowanie dopływów do studni;
i) montaż okładziny (ustawienie położenia, kalibracja sprężonym powietrzem, utwardzenie na pomocą źródła promieniowania UV);
j) przycięcie górnej krawędzi okładziny;
k) otwarcie dopływów do studni i ich podłączenie;
l) demontaż dna pomocniczego;
m) wykonanie elastycznego uszczelnienia powietrzni styku okładziny z kominem studni przy pomocy samostabilnej żywicy reakcyjnej;
n) kontrola szczelności studni.
	Nie dopuszcza się demontażu właz kanalizacyjnego oraz płyty nadstudziennej w celu montażu wykładziny w studni. Wszelkie prace związane z montażem wykładziny studni należy wykonać przez właz DN600. 
II.2. Renowacja dna studni kanalizacyjnych
	Renowacje dna (kinety oraz spocznika) studni kanalizacyjnych należy wykonać za pomocą okładzin z płyt laminowanych z dodatkowym laminowaniem ręcznym w miejscu montażu. Prace należy prowadzić wyłącznie na suchym lub wilgotnym podłożu.
Zakres prac obejmuje:
a) uszczelnienie przecieków wody przy pomocy zaprawy szybkowiążącej lub żywicy reaktywnej odpowiedniej do uszczelniania napływów wody;
b) oczyszczenie podłoża;
c) uzupełnienie ubytków odpowiednią zaprawą naprawczą;
d) mocowanie płyt laminowanych do podłoża za pomocą kołków rozporowych z kolcami kotwiącymi w rozmiarze minimum M8x60 wraz z podkładkami (minimum 30,0 mm) w ilości minimum 9 szt./m2;
e) uszczelnienie wszelkich połączeń szpachlą poliestrową i żywica winylestrową - połączenia płyt są laminowane, a elementy kotwiące są wtórnie laminowane;
f) laminowanie płyt minimum 3 warstwami laminatu ręcznego, przy użyciu maty szklanej E-CR i żywicy;
g) nałożenie na gotowy laminat, po utwardzeniu ostatniej warstwy, ochronnej powłoki żelkotowej o grubości co najmniej 0,2 mm.
III. Kontrola wykonania prac:
	Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakości wykonania renowacji studni kanalizacyjnych poprzez przeprowadzenie niżej wymienionych prób:
a) Ocena optyczna ciągłości nałożenia powłoki, jej równość i równomierność - wykładzina po zainstalowaniu nie może posiadać nierówności powierzchni wynikających z wad technicznych lub wad materiału;
b) Badania właściwości mechanicznych próbek okładziny zgodnie z PN-EN ISO 11296-4,  PN-EN ISO 11296-1 oraz PN-EN 1610 co najmniej dla 15% studni poddanych bezwykopowej renowacji;
c) próba szczelności studni kanalizacyjnych.
IV. Wymagania dotyczące prowadzenia prac:
a) dostarczenie Zamawiającemu przez rozpoczęciem renowacji kart technicznych oraz dokumentów,  jednoznacznie wskazujących,  iż przeznaczone do renowacji materiały spełniają wymogi prawne obowiązujące w Polsce, a określone odpowiednimi normami: PN-EN ISO 11296-1, PN-EN ISO 11296-4 (Dokumenty te muszą być wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną) oraz spełniają parametry wskazane przez Zamawiającego w OPZ.
Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji musi być udokumentowana poprzez dokument identyfikujący dostawę, zawierający:
I. nazwę i znak producenta,
II. nazwę materiału,
III. średnicę rękawa,
IV. długość rękawa,
V. grubość rękawa,
VI. datę produkcji i miejsce przeznaczenia.
b) w przypadku konieczności czasowego zamknięcia dopływu ścieków do remontowanej studni kanalizacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowego obejścia (by-passu) remontowanej studni i przepompowywania ścieków do kolejnej studni kanalizacji sanitarnej na danym odcinku sieci kanalizacji. Warunkowo, po otrzymaniu zgody Zamawiającego istnieje możliwość zatrzymania przypływu ścieków w czasie do 4 godzin o ile nie spowoduje to zalania ściekami podłączonych do sieci odbiorców. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pomp, rurociągów i tymczasowych zamknięć kanałów odpowiednich dla przepływu ścieków na przedmiotowym odcinku. Wszelkie koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i demontażem ponosi Wykonawca, który winien wkalkulować je w cenę jednostkową;
c) przed zamówieniem materiału Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji stanu technicznego wszystkich studni kanalizacyjnych będących przedmiotem zamówienia, w zakresie i stopniu dokładności wymaganym do prawidłowego wykonania robót (w tym: przeprowadzenia czyszczenia i udrożnienia kinety, odgruzowania studni, wykonania pomiarów studni, ustalenia rodzaju i miejsc uszkodzeń, położenia bocznych włączeń) oraz wykonania dokumentacji zdjęciowej każdej ze studni przed i po zakończeniu prac. Wszelkie koszty związane z wykonaniem ww. prac Wykonawca winien wkalkulować w cenę jednostkową;
d) jeżeli inwentaryzacja stanu technicznego studni kanalizacyjnych wykaże, że dana studnia nie nadaje się do renowacji wówczas Wykonawca o takim fakcie poinformuje Zamawiającego, który podejmie stosowne decyzje.
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dokonywania niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu, jak i urządzeń nad- lub podziemnych; Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego pisemnego oświadczenia właściciela lub zarządcy terenu 
o doprowadzeniu terenu do stanu, jak sprzed podjęcia prac;
b) zapewnienia we własnym zakresie dostępu do wody i energii elektrycznej niezbędnej 
do wykonania przedmiotu Umowy na własny koszt;
c) zastosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających wszelkie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, zgodnych z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach oraz zgodnych z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi;
d) zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz nadzoru nad bezpieczeństwem 
i higieną pracy (przed wejściem do studni kanalizacyjnej należy zbadać stan atmosfery 
w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; studnie muszą być wentylowane, należy stosować nadmuch świeżego powietrza);
e) wykonania organizacji ruchu zastępczego według opracowanych przez siebie projektów organizacji ruchu zaopiniowanych i zatwierdzonych przez odpowiednie organy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonania innych szczególnych uzgodnień związanych z organizacją ruchu na czas prowadzonych robót;
f) zabezpieczenia prac w miejscach z odbywającym się ruchem kołowym i pieszym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784);
g) prawidłowego oznakowania prac w miejscach z odbywającym się ruchem kołowym 
i pieszym zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.);
h) uzyskania na swój koszt decyzji – zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi 
publicznej, po dokonaniu ustaleń i uzgodnień z Miejskim Zarządem Dróg 
i Mostów w Bytomiu oraz poniesienie z tego tytułu kosztów;
i) wykonania dokumentacji fotograficznej terenu budowy i terenów przyległych przed rozpoczęciem robót;
j) pokrycia szkód powstałych u osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami;
k) zgłoszenia Zamawiającemu każdego działania na sieci kanalizacyjnej 
z określeniem zakresu rzeczowego, miejsca wykonania robót.
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