OBJASNIENIA
PRZEKROJ NORMALNY W KM 374+975 — 38+460, KM 38+620 — 39+216 (stan istniejacy) @

. . plantowanie poboczy gruntowych poprzez Sciecie i uzupefnienie
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10_cm| pobocze_umocnione tfuczniem 0/31,5 wraz ze skropieniem emulsjq asfaltow
w ilosci 0,8 kg/m2 i mialowaniem grysem 4/6,3 mm w ilosci 10 dm /m2
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10-22 cm | w-wa bitumiczna z SMA, betona asfaltowy, asfalt piaskowy
25-30 cm | w-wa podbudowy z kruszywa fc qo 0/32, duze (15 cm) kamienie polne
dtoze po rozbidrce nawierzchni (piasek)

PRZEKROJ NORMALNY W KM 374975 — 384460, KM 38+620 — 39+216 (stan projektowany)

pobocze ~1,00

, pobocze ~1,00 jezdnia — 6,5 N .
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W-wa Scieraing z SMA 11 PMB 45/80-55

8 cm | w-wa_wigzqco z AC 16 W 35/50

20 om | Podbudowa z MCE
w-wa_gruntu stabilizowanego cementem C3/4 ( dowieziony z wytwdmi)
istniejgca podfoze piaskowe po rozhidree nawierzchni i podbudowy

45 cm_|koryto na poszerzeniu_jezdni
istniejgca podfoze piaskowe

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqgd Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61—-623 Poznan, ul. Wilczak 51

OBIEKT: Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 308 na odcinku
Maksymilianowo — Sepno — gr. gm. Kamieniec
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