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2. Zatgezniki

-~ Uprawnienia i wpisy do Izby projektanta.

- Oswiadczenie projekianta,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, Opracowanie: USLUGI GEODEZYINO-
KARTOGRAFICZNE mgr inz. Roman Krawczyk, identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych: GGK-I1.6640.1666.2022.

3. Rysunki

E-1 Projekt zagospodarowania terenu

4, Specyfikacje

- specyfikacja oprawy o$wietleniowe;j,

- specyfikacja stupa,

- specyfikacja fundamentu,

- wyniki obliczefi o$wietlenia solarnego parku.
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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem.
Projekt opracowano na podstawie:

- kopii aktualnej mapy do celéw projektowych,
- inwentaryzacji istniejgcego obiektu,

- uzgodnien migdzybranzowych,

- obowigzujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, wykonania robd6t polegajacych na
oé$wietleniu parku Zdrojowego w ramach zadania ,,Budowa oswietlenia solarnego arboretum w
Parku Zdrojowym w Ci¢zkowicach. Dziatka nr: 922/11 w Cigzkowicach.

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest lokalizacja obiektéw malej architektury, obiekty architektury
ogrodowe]j jakim sg lampy solarne do oswietlenia parku. Solarne o$wietlenie parku nie petni
funkcji technicznej czy uzytkowej a jedynie ozdobnej i dekoracyjnej wspomagajacej istniejgce
o$wietlenie parku.

1.4, Warunki zabudowy

Projektowana inwestycja w calosci miesci si¢ na dziatce nr 992/11.

1.5. Warunki ochrony §rodowiska

Projektowana inwestycja nie wplywa na zmiang warunkéw srodowiskowych,

1.6. Obstuga w zakresie komunikacji

Zakres projektu nie ingeruje w obstugg w zakresie komunikaciji z dzialka.

1.7. Obstluga w zakresie infrastruktury technicznej

Projektowane elementy infrastruktury to fundamenty, slupy i oprawy oéwietlenia parku
zasilane z paneli solarnych. Projektowana infrastruktura jest autonomiczna i nie wymaga
podiaczenia do zewnetrznych instalacji czy mediéw.

Na terenie parku przebiega linta napowietrzna SN. Przy projektowaniu stanowisk
oswietleniowych zachowano wymagane minimalne odleglosci poziome projektowanych stupéw
o$wietleniowych od skrajnych przewodéw istniejgcej linii napowietrznej SN tak aby nie
zachodzito zblizenie z projektowang infrastruktura.
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1.8. Wymagania dotyczace intereséw osob trzecich

Projektowana inwestycja nie wplywa na interesy oséb trzecich. Dla zatozonego programu
uzytkowania nie wystgpuja zwigzane z ecksploatacja urzadzen emisje hatasu, wibracji i
promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zakl6cenia, nie wyst¢puje zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. Warunki ochrony p.
pozarowej — nie dotyczy.

1.9. Warunki geologiczne

Przedmiotowa dziatka nie jest zagrozona skutkami dziatalnodci gérnicze;.

Przyjete warunki posadowienia fundamentéw na wysokodci zabudowy uwzgledniajg zaleganie
gruntéw niespoistych, réznorodnie uwarstwionych w stanie zageszczonym co odpowiada
wystgpowaniu gruntéw rodzimych mineralnych, ktére stanowig wszelkiego rodzaju Zzwiry,
pospdiki i piaski grube i $rednie na glgbokosci powyzej 30cm z domieszka zwiru. Do celéw
projektowych zalecono przyjecie usrednionych wartosci normowych dla twardoplastycznych
gruntéw spoistych (piaskéw gliniastych, glin piaszczystych i glin).

Projekt posadowienia stupéw oswietlenia parku zaktada wykonanie prac o prostym schemacie
statycznym. Biorgc pod uwage proste warunki gruntowe, oraz rodzaj obiektéw - ustalono
zgodnie z Dz.U.Nr 126 poz 839 I (pierwsza) kategori¢ geotechniczna,

1.10. Inne waranki zabudowy i zagespedarowania terenu wynikajace z przepisow
odrebnych

- Projekt zagospodarowania terenu wykonano na aktualnym podkladzie geodezyjnym w
skali 1:500

- Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno- budowlany opracowany
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2020 1. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. Poz. 1609 z péin.
zm..) , zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r), oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12, 04, 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U.
2015r. poz. 1422/ oraz zgodnie z innymi stosownymi przepisami szczeg6lnymi i normami
techniczno-budowlanymi

- Projekt techniczny spelnia wymogi okreSlone w ustawie z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane / Dz. U. z 2020 . poz. 1333 z pé2n. zm. tekst jednolity.

1.11. Obszar oddziatlywania obiektu

Okreslono brak obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji na dzialce nr ewid.
992/11, przy ul. Modrzewiowej w Cigzkowicach na dziatki sgsiednie.
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1.12. Stan istniejacy

Istniejgcy park zlokalizowany jest na dzialce nr 992/11. Na terenie parku znajduje si¢
zielen, alejki spacerowe, lawki oraz instalacji o$wietlenia w postaci stupkéw parkowych o
wysokosci do 1m i oprawy gruntowe. Oprawy oSwietleniowe zasilane sg z instalacji elektrycznej
istniejacego budynku na terenie Parku Zdrojowego.

1.13. Projektowane o$wietlenie parku

Projektuje si¢ lokalizacje stupéw wraz z lampami solarnymi do dekoracyjnego
o$wietlenia parku. Projektowane oswietlenie parku nie petni funkeji technicznej czy uzytkowej a
jedynie ozdobnej i dekoracyjnej wspomagajgcej istniejgce oswietlenie parku. Projektowane
urzgdzenia sg autonomiczne i nie wymagaja zasilania elektrycznego. Oprawy nalezy montowaé
na shupie aluminiowym o wysokosci 3,5m. Montaz oprawy bezposrednio na wierzchotku stupa z
mocowaniem fi60 o parametrach wag i powierzchni nie przekraczajgcych dopuszczalnych (wg
karty katalogowej stupa). Stupy wraz z urzgdzeniami doczepianymi powinny byé bezpieczne dla
parcia wiatru w 3 strefie obcigzenia wiatrem wg PN EN 1991-1-4. Stup nalezy montowaé do
fundamentu prefabrykowanego, betonowego zgodnie z wymaganiami dla danego stupa z
uwzglgdnieniem miejsca posadowienia. Fundament nalezy zabezpieczy¢ powtoks izolacyjna,
jesli nie zostal zabezpieczony fabrycznie nalezy wykona¢ malowanie na budowie. Na
wykonawcy przed przystapieniem do wykopéw pod fundamenty ciazy obowigzek sprawdzenia
lokalizacji, uzbrojenia podziemnego terenu, warunkéw geologiczno - gruntowych. Metode
wykonania wykopu nalezy dobra¢é odpowiednio uwzgledniajac giebokos¢ wykopu,
uksztattowania terenn oraz warunkéw gruntowych. Wykonany wykop na posadowienie
fundamentu powinien by¢ wigkszy od wymiar6w zewngtrznych samego fundamentu celem
dokonania odpowiedniego procesu zageszczenia gruntu wokét fundamentu.

Montaz fundamentu w wykopie:
- umiesci¢ fundament w wykopie rgcznie lub za pomoca odpowiednicgo sprzgtu
dzwigowego,
- wypoziomowa¢ fundament,
- zasypywac gruntem rodzimym zag¢szczajac warstwami okoto 15 — 20 cm.

Po zakonczeniu wszelkich czynnosci montazowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
posadowienia fundamentu:
- gbrna powierzchnia fundamentu powinna by¢ wypoziomowana,
- gbrna krawedz fundamentu nie powinna wystawaé wigcej niz Scm, powyzej istniejgcego
poziomu terenu.

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe, dekoracyjne, parkowe. Oprawy solarne pobierajgce
energi¢ stoneczng. Parametry lampy zgodnie z zalaczong kartg techniczng — specyfikacjg oprawy
oswietleniowe;j.

Szczegdly dotyczgce rozmieszezenia stupéw odwietlenia parku pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.
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1.14. Uwagi koncowe

1.

1

10.

1.

Calos$¢ prac zwigzanych z pracami clektrycznymi nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,

Instalacj¢ powinien realizowa¢ wylgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy
doswiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosié problem
projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygnigcia.

Wszystkic materialy wprowadzone do robét winny byé nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwnicz uwzgledniaé wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne oraz winny posiadac stosowne atesty.

Okreslenia materiatéw i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie dokladnego opsania elementéw budowlanych, W kazdym
przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw i technologii réwnowaznych.
Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co
najmniej réwnorzgdne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w
dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektéw tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang technologig budowy i innymi
istotnymi szczegotami.

Wykonawca poszczeg6lnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzgdzen i aparatéw
doktadnie zapozna¢ si¢ z ofertg przedstawiang przez Dostawce sprzgtu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd blgdnym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim cigzy ta odpowiedzialnosé.

Wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zgtosi¢ Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zaméwienia urzadzen.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowaé kordynacj¢ z pozostalymi instalacjami
branzowymi z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenic innych, nie wykazanych na mapie urzadzei
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji.

Wykona¢  dokumentacj¢  powykonawcza =z  wykazaniem lokalizacji  stanowisk
oswietleniowych,

Projektowat:
mgr inz. Artyr' Gawglezyk
nr upr. MAPNXQ// WOE/11
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2 MALOPOLSKA _ Krakéw, dniz 30 maja 2011 1.,
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MAP OIB/KK/0054-0043/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architekiow, inzynieraw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbin. zm.), art. 12 ust, 1 pkt 1-5, ari. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. § pkt S ustawy z duda 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, UL 7 2006 r. Nr 156
poz. 11182 péin. zm ), § 11 ust. 1pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
lwiemia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Pr. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
Zpdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks posigpowania administracyjnego (tekst fednolity:
Dz U 22000 7. Nr 98, poz, 1071 2 péén. zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwaliﬁlmcjzjna

Pan mgr inz. Artur Gawelezyk
urodzony dnia 26.09.1981 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy MAP/0039/PWOL/11

do prejekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji { urzgdzed
elekirycanych i elekiroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzila, e Pan Artur Gawelczyk
posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowa konieczng do vzyskania uprawnief budowlanych
W Wy2e] wymienionej specjainosei i nzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnieniz budowlane,

Szezegbtowy zakres nadanych uprawniedi badowlanych wskazano na adwrocie decyzji.

POUCZENIE : . ’
O viniejseej decyzii shrry odwolanie doKrajowej Komishi Kwalifikacyinej Palskie] Echy Inzynierdey Budownictwa w Warszawie, za poirednictwem
Malopolskie} Okrggowsj Tzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowic w terminie 14 doi od daty jef doreazenia

Skiad Orzekajgoy

Okregowsj Komisji Kwalifikacyinej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyine}
dr inz Zyeroupt Rawicki

i
2. Czonek SKadu Orzekajacego
mer i, Malgotzata Boryezko

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Danmijan

Otrzymuja
1. Pan Anur Gawelozyk
Radinz 73 A

33-}12 Tarnowies
2. GiownyInspektor Nagdzoru By dowlanego
3. oha




Szczegblowy zakres uprawnies
do projektowsania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

W specjalnodei instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
elekiryeznych i elekiroenergetycznych

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, axt. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. 2006 r. Nr 156, pez. 1118 z pésn. zm.), w zalresie ohjetym wyiej wymienjong

speciainndciy, ninjejsze nprawnienia stanowig podstawe do: '

1) projeitowania, sprawdsamia  prajektéw archirehoniczna-budawlanych i sprawowania
‘madkoru gutorskiego, '

2} Kerowania budowq lub inmymi robotami budowlanymi,

3)  Herowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzenia tych elémentéw,

' 4 wykomywania nadzory z‘mée.ﬂ‘orsfcz‘ego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. Na mocy § 24 wust 1 rozporzadzenia Ministra Transporin i Budownictws z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2 p6#n. 2zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania abz‘ektu-bud&wfﬁnego i Merowania robotami- budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci instofacje | urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w fym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyfne wraz z urzqdzenicomi do zasilania i Sterowania,

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnjenia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosel nprawniaja do sporzadzania projektn zagospodarowania dzialk lub terenu, w zakresie

danej specjalnodci. '
thgow&esjkfx?m?sﬁav{';]‘?ﬁkacﬁmj:

L. Preswodniczagy Okregowei Komisji Ewalifikacyinej
dr in2. Zygmunt Rawicki .

2. Cdonek Skdadu Orzekajacego
mge in2. Midgorzata Boryezke

3. Crlonek Skiadu Orzekajaceio
mgr in2. Ryszard Damijan




INZYNIEROW

O BupowNIcTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NYF-6PF-AYR *

Pan Artur Gawetczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0291/11

adres zamieszkania Mikotajowice 222a, 33-121 Bogumitowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym poadpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wladciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpa =t Wj;f-"-‘*ff




Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
zgodnie zobowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
(Art. 34, punkt 3d, podpunkt 3 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 v,

Prawo budowlane Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03)

Oséwiadczam, ze projekt techniczny inwestycji:

Budowa oswietlenia solarnego arboretum
w Parku Zdrojowym w Ciezkowicach
Dziatka nr: 922/11 w Ciezkowicach

zostat sporzgdzony zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imig i nazwisko projektanta:
mgr inz. Artur Gawelczyk

Numer uprawnieri projektanta:
MAP/0039/PWOE/11 w specjal

Podpis projektanla:..........‘

.....

nosci il_,ls_t,ql!acyjnej,.pez ograniczen
L LMY L LB Y

jes Y 2 &

i wizefzen e

MNr awid, MAP/OO

Tarnéw, 2022.03.15



LAMPA SOLARNA LED

Strumien Swietlny

3000 lumenow

Temperatura barwowa

4000 K

Moc LED

16W

Panel solarny

18,75W / 16V

Akumulator Li-ion
Pojemnos¢ akumulatora 115,44 Wh
Zywotnosé akumulatora 1500 cykli

Czas petnego tadowania

8h bezposrednio ze swiatla stonecznego

Czas $wiecenia po pelnym natadowaniu akumulatora

2-3 noce

Wysokosc¢ montazu

3-4 metry

Odleglos¢ montazu

10-12 metrow

Klasa szczelnosci

PGS

Obudowa

aluminium

Tryb odwietlenia

Program M1
15% (przy wykryciu ruchu 100%)

Program M2
30% przez pierwsze 5 h
15%  (przy wykryciu ruchu 100%)

Program M3
35% do switu lub wyladowania

Systemy sterowania i regulacji automatycznej

ASO adaptacyjny system oswietlenia
URTA uktad regulacji temperatury akumulatora

Wymiary

@430 x 500 mm

Waga

kg



Uwegi:
1. Trzymajlumpe doleko od ognie cefern uniknigda pozaru lub chspfozjl. 1,
2. Jeili fampa nle zostanie naladowana prrez 10 dni, batetia moie nle

Instrukcja obstugi

1. Uiyl dotgczonyeh $rub aby zamocowaé
oprawe do wspornikéw lampy.

3. W celu wuchomiernia fampy  skorzystaj e
znajdujacego  sie na  spodzie  lampy  prayeisku,
Przytrzymanie preyelske przez ok, 2 sekundy wilgecza i
wylacza lampe. Klikniecie zinienia programy pracy.

4. Odwietlenie jest wylgezone w czasie dnia, gdy lampa
wykrywa swiatlo stoneczne. W tym czasie tadowany jest

wewnetrzny akumulator.

4. Po zmierzchu lampa dziala zgodnie 2 jednym »
ustawionych programow.

Tryby pracy lampy

Program M1 Czerwona lampka kontrolna:
swiecenie 15% swojej mocy przy wykryciu ruchu
Swiecenie 100% mocy.

Program M2: Zielona lampka kentrolna: 5h ze
30% mocy nasiepnie z 15% mocy, a przy wykryciu
ruchu wigezas sie 100% mocy, Pregram M3:
Pomaranczowa lampka kontrolna: Swiecenie 35%
mocy.

dzialaé prawidiowa, naleiy jq ladewaé w iwielle stonecznym.

Aby lamps deiolata w idealnym stonie przer diugl czos, noledy 2.

regularnie czy$dié panel stoneciny, svgemwje sig czyicié ponel o
nojinnief 1z no pol roku.

w

2. Zamontud lampe na stupie.

Wekainik natadowania baterii;

Zielony >70%
Pomarafczowy 30% - 70%
Croerwony <30%

Bodotkowe informacie:

Nie monluj lampy w cieniv lub migdzy dwoma budynkomi, ktére g
wyisze od lampy, gdy? moze to doprowadzié do niswystarczojacef
obsorpcji $wicta slonecznego.

Uiywenle lompy w lemperaturath powyie] 60°C lub poniiej -25°C
mote doprowadzié do uszkodzenio ckumulutore Jub obnizy jego
ywotnedd.

Nie uiywoj niestondaclowych ukeesoriéw do montaiu lampy.

Vybierz odpowledni tiyb dwieconio dostesowany do polizeb.



Oswietleniowy

Stup aluminiowy -3,5/B60

@114mm przy podstawie

6, Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoiiczenle: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$é na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem ¢60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymalosciowej

Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymalosciowej

3500

Pakowanie: wicknina polipropylenowa

Poziomy pochlaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0
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Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedyncze] oprawy [m?] dla Cx=1

Vref, = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref, = 28 m/s

1i 1l strefa, Il kateg. 11l strefa, I kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
P ? 9 9 terenu do 450m § aleg terenu do 755m

pojedyncze] oprawy  terenu S terenu iy
20 0.69 0.57 0.47 0.40

| 10 0.57 0.46 0.36 0.30

: 10 0.41 0.32 0.23 0.18
10 0.22 0.17 0.12 0.09
10 0.28 0.22 0.16 0.12

10 0.42 0.32 0.24 0.19




Fundament betonowy

Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

Kod Typ Elementy zlaczne Waga netto "

311150 4006 97kg

* Do celdw transportowych nalezy uwzglednic mozliwosé nasiakania betonu - wzrost
wagi max do 5%
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Park Zdrojowy w Cigkkowicach

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Park Zdrojowy w Ciezkowicach / Podsumowanie

T141.56m
113233

T 12051
1112.36

T101.47

T7372
T54.900

13599
T28.08

12099
E 14.37

17.11
[N f gmcbad L I PR f 000

0.00 14.26 30.61 49.34 6840 97.85m

Wysokos¢ pomieszezenia: 5.000 m, Wysoko§é montazu: 5.442 m, Wartosci Lux, Skala 1:1818
Wspolezynnik konserwaciji; 0.77
Powierzchnia p [%) E. X Ein [X] E ax [IX] Ein / Ep
Plaszczyzna pracy / 5.39 0.68 14 0.126
Podioga 20 5.30 0.83 11 0.156
Sufit 70 1.13 0.41 2.16 0.367
Sciany (29) 50 3.08 0.85 7.81 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. flos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) {im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ZPSO ROSA 213563/3/A Auris LED CZARNY

3500K A (1.000) 1950 3000 200

W sumie: 48750W sumie: 75000 500.0

1 25

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.07 W/m? = 1.27 Wim2100 ix (Powierzchnia podstawowa; 7313.42 m?)
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