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STAL ZBR. A-IIIN (RB500W)
BETON FUND. C20/25 (B-25) W8
BETON PODKŁADOWY C8/10  (B-10)
KLASA EKSPOZYCJI XC2
OTULINA ZBROJENIA FUND. 50mm
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Cokół Co -1.0
Zestawienie stali na 2 elementy

Liczba elementów : 2
Długość elementu : 16,1 m

kotwienie balustrady
4x Hilti HIT HY-200 M12

blach balustrady
alternatywne zamocowanie
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Warstaw zamykająca - nawierzchnia Sikafloor - 410 (lub Sikafloor-359N)
Warstwa zasadnicza - Sikafloor - 400 N Elastic+
Warstwa gruntująca - Sikafloor-150

Warstwa naprawcza - SikaScreed HardTop-70 lub Sika Repair-20F (1*)

Płyta konstrukcyjna estakady - 10 cm
Warstwa szczepna i zabezpieczajaca zbrojenie  - SikaRepair-10F*

Zamkniecie rys i peknięć - Sikadur - 52 Injection Normal
Warstwa szczepna i zabezpieczajaca zbrojenie  - SikaRepair-10F (2*)

Warstwa naprawcza - Sikadur-31 CF (3*)

W1

W2

W1

Podciągi konstrukcyjne estakady - 30x60 cm

Warstwa szczepna i zabezpieczajaca zbrojenie  - SikaRepair-10F
Warstwa naprawcza - Sikadur-31 CF

W2

Warstwa szczepna i zabezpieczajaca zbrojenie  - SikaRepair-10F
Zamkniecie rys i peknięć - Sikadur - 52 Injection Normal

Warstwa naprawcza - Sikadur-31 CF

W3

W4W4W4 W4

W2 W2W2

W1

Podkład betonowy - 7 cm beton kl. min B15 ( C12/15 ) (4*)

1* - zastosować SikaScreed HardTop-70 w przypadku

2* - zastosować Sika Repair-20F w przypadku

gdy nie wystąpiło odsłonięcie zbrojenia
konstrukcyjnego płyty 2.1 kg/m2/mm

gdy wystąpiło odsłonięcie zbrojenia
konstrukcyjnego płyty

3* - Sikadur-31 CF aplikować również na
krawędziach pionowych płyty, podciągu

Zamkniecie rys i peknięć - Sikadur - 52 Injection Normal

Podciągi konstrukcyjne estakady - 30x30 cm

W3

Warstwa szczepna i zabezpieczajaca zbrojenie  - SikaRepair-10F
Zamkniecie rys i peknięć - Sikadur - 52 Injection Normal

Warstwa naprawcza - Sikadur-31 CF

W4
Słupy konstrukcyjne estakady - Ø30 cm

W3 W3W3

W2

3*

4* - W przypadku gdy pod istniejąca nawierzchnią
na płycie konstrukcyjnej występuje warstawa
betonu podkładowego zamkniecie rys i pęknięć
wykonać preparatem Sikadur - 52 Injection,
a ubytki uzupełnić SikaScreed HardTop-70

Warstwa ochronna - Sikagard - 680 S - powłoka malarska

Warstwa ochronna - Sikagard - 680 S - powłoka malarska

SikaRepair-10F  -- 1.7kg/m2 zabezpieczenie zbrojenia
SikaRepair-10F  --- 3.4kg/m2 warstwa szczepna

Sikadur-31 CF -----------------1.9 kg/m2/mm grubości
Sikagard - 680 S --------------0.15kg/m2

Sika Repair-20F ---18.5kg/m2/cm
Sikadur - 52 Injection Normal 1kg / 0.93 l

Sikafloor - 410 ------------------- 0.25 kg/m2
Sikafloor - 400 N Elastic+ ----- 1.4 kg/m2
Sikafloor-150 --------------------- 0.4 kg/m2

Przyjeto system D. Obc. z wykończeniem powierzchni

ZUŻYCIE JEDNOSTKOWE MATERIAŁÓW:

Warstwa ochronna - Sikagard - 680 S - powłoka malarska

Warstwa ochronna - Sikagard - 680 S - powłoka malarska

Sikafloor-359N ------------------- 0.8 kg/m2

W2

W2W2

SYSTEM NAPRAWY PŁYTY I NAWIERZCHI

SYSTEM NAPRAWY PODCIĄGÓW 30x60

SYSTEM NAPRAWY PODCIĄGÓW 30 x 30

SYSTEM NAPRAWY SŁUPÓW Ø30W1

W4 W4 W4W4

W2 W2

do przełorzeniado przełorzenia
POWIERZCHNIA PŁYTY TARASU GÓRA ----
POWIERZCHNIA PŁYTY TARASU SPÓD ----
POWIERZCHNIA PODCIĄGÓW 30 x 60 ----
POWIERZCHNIA PODCIĄGÓW 30 x 30 ----
POWIERZCHNIA SŁUPÓW Ø30 ----

SikaScreed HardTop-70 ------- 2.1 kg/m2/mm
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