Zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zamdwienia — szczegdtowe zestawienie wraz z opisem

L.p. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. BIURKA:

e Blaty biurek wykonane z ptyty wiorowej trojwarstwowej obustronnie laminowanej o grubosci
25mm wykonczonej obrzezem PCV gr.2mm.

e Podstawa z ptyty gr.18mm z blendg przednig spinajgca z ptyty laminowane;.

e Nogi podstawy oklejone obrzezem PCV rowniez od strony przylegajacej do podtogi w celu
zabezpieczenia przed wilgocig oraz wyposazone w regulatory wysokosci umozliwiajace
wypoziomowanie biurka w zakresie 0-20mm.

e Wszystkie elementy biurek taczone ze sobg za pomoca zlacz mimosrodowych, bez uzycia
kleju, umozliwiajacych montaz i demontaz mebli bez ryzyka uszkodzenia elementow. Nie
dopuszcza si¢ zastosowania potgczen na tzw. konfirmaty.

e Blaty biurek wyposazone w przepusty na kable w miejscach wskazanych przez
Zamawiajagcego oraz mocowania z tworzywa do poziomego podpigcia pod biurkiem
prowadzonych przewoddéw urzadzen biurowych. Mocowania kabli przykrecane lub
przyklejane pod blatem biurka, umozliwiajgce tatwe wyciagniecie lub doktadanie kolejnych
przewodow.

2. KONTENERY:

e Kontener mobilny 3-szufladowy

e Blat gérny z plyty gr.25mm; pozostale elementy z ptyty 18mm

o Wszystkie waskie krawedzie wykonczone obrzezem PCV gr.1mm, natomiast blatu gérnego
2mm

¢ Szuflady kontenerow na prowadnicach rolkowych i zamykane zamkami centralnymi z
kluczykiem tamanym.

e Kontenery wyposazone w kotka z hamulcami oraz uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.

3. SZAFY:

Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z ptyty wiérowej trojwarstwowe;j

obustronnie laminowanej

Korpus szafy (boki, wieniec dolny, potki) oraz drzwi (fronty) maja by¢ wykonane z plyty
wiorowej, grubosci min.18mm, natomiast wieniec gorny z ptyty widrowej grubosci min.25
mm

Waskie krawedzie bokow i1 wienca dolnego maja by¢ oklejone obrzezem dookota z czterech
stron o grubosci 1 mm w kolorze dopasowanym do plyty, potki - dwie boczne krawedzie -
maja by¢ oklejone obrzezem o grubosci 1 mm w kolorze dopasowanym do plyty. Wieniec
gbrny 1 fronty ma by¢ oklejona obrzezem o grubos$ci 2 mm.

Potki w szafach od frontowej krawedzi powinny by¢ okute ceownikiem stalowym (nie
dopuszcza si¢ wykonania potki z grubszej ptyty zamiast okutej ceownikiem). Zamocowanie
ceownika zapobiegnie nadmiernemu uginaniu si¢ polki przy pelnym obcigzeniu oraz
zabezpieczy waska krawedZ przed uszkodzeniami mechanicznymi od czgstego wkladanie i
wyjmowania segregatoroOw biurowych. Ceownik stalowy powinien by¢ tak zamocowany aby
tworzyl zlicowana goérna plaszczyzne na potaczeniu z potka ptytowa (pod Zadnym pozorem
nie moze wystawa¢ ponad ptaszczyzne poétki). Grubos¢ $cianki ceownika nie ciensza niz
2mm.
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Potki maja by¢ mocowane przy pomocy systemu zapobiegajacemu przypadkowemu
wysunigciu, jednoczesnie zapewniajace docisk boku szafy do poéiki wraz ze zwiekszeniem




obcigzenia poiki.

e Regulacja wysokosci potek ma by¢ 3-stopniowa skokowa +/- 32mm

e Tylne $cianki szaf wykonane z ptyty HDF grubo$ci 3mm koloru biatego i mocowane w
nafrezowaniu w bokach i wienicach szaf za pomocg ztaczy stabilizujacych oraz dodatkowo
przykrecane od tyty do poiki wigzacej. Plecy do wszystkich szaf muszg by¢ w calosci tj. nie
dopuszcza si¢ dzielenia plecow na pot i taczenia na profil H

e Zawiasy puszkowe w iloéci min. 4 szt. (Szafa wysoka) oraz 2 szt. (szafka niska) na skrzydto
kacie rozwarcia 110 stopni, wszystkie elementy zawiasu stalowe, nie dopuszcza si¢ zadnych
elementoéw plastikowych.

e Montaz zawiasu z prowadnikiem na ,.klip” bez uzycia narzedzi.

e Drzwi majg posiada¢ zamek patentowy. Otwor pod zamek musi by¢ idealnie wykonany (nie
dopuszcza si¢ zadnych uszczerbkow w ptycie),

e Wkladka zamka oraz dwa klucze famane majg posiada¢ swoj indywidualny numer

e Dodatkowo zamek ma posiada¢ mozliwos¢ otwarcia kluczem gtéwnym (np. kierownik
zmiany) oraz ma posiada¢ mozliwo$¢ wymiany wktadki kluczem demontazowym w
przypadku utraty, ztamania itp. podstawowego klucza (bez serwisu calej szafy)

e Uchwyty metalowe w kolorze aluminium o rozstawie 128mm

o Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki @ 50 w kolorze czarnym o wysoko$ci 27 mm
zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm za pomoca klucza
imbusowego.

e Szafa ubraniowa 2-drzwiowa zamykana, z drazkiem ubraniowym, nad wieszakiem w gorne;j
czeSci na catej szerokosci szafy 2 potki regulowane o grubosci 18 mm, wykonane z plyty
widrowej o grubosci 18mm,

o

SZAFKI KUCHENNE:
e Korpus, fronty oraz potki szafek wykonane z ptyty widrowej gr. 18mm dwustronnie
laminowane;j.
e Wszystkie krawedzie korpusu, potek oklejone obrzezem PCV o grubosci 1mm, wszystkie
krawedzie frontéw oklejone PCV 2mm.
e Zawiasy ze spowalniaczem z systemem cichego domykania z katem otwarcia 110 st.,
wpinane (clip).
e Plecy szafek wykonane z ptyty HDF wpuszczanej (nie nabijanej).
Nozki szafek dolnych regulowane o wysokosci 10cm z listwa cokotowq 1 uszczelka
antywilgociow3.
Szafki gorne na zawiesiach umozliwiajacych regulacje w 3 plaszczyznach.
Uchwyty metalowe o rozstawie 96mm
Blat roboczy na szafkach z HPL o gr. min.38mm z listwami przyblatowymi.
Szafka stojagca z 3 szufladami.
Szuflady na prowadnicach tozyskowanych z pelnym wysuwem i z cichym domykiem.
Szafki wiszace wyposazone w 1 polke.

STOLY NA STELAZU METALOWYM:
Stelaz w kolorze metalik malowany proszkowo. Blat z ptyty obustronnie laminowanej o grubosci

25mm wykonczonej obrzezem PCV gr.2mm.
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WIESZAK NA UBRANIA (70X150CM)
Panel z ptyty laminowanej o gr.18mm; krawedzie wykonczone PCV 2mm o wskazanym wymiarze z
metalowymi wieszakami (4 sztuki) wg. wzoru ponizej.
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FOTEL OBROTOWY WYSOKI:

e Krzesto biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem, siatkowym

oparciem, zagtowkiem i regulowanymi podtokietnikami.

e Mechanizm synchroniczny ESPT- funkcje:
- Mozliwo$¢ swobodnego kotysania sig,
- Oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,
- Kat pochylenia oparcia 22° zsynchronizowany z siedziskiem 11°.
- Mozliwo$¢ blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach.
- Regulacja sity oporu oparcia za pomocg korbki,
- Anti-Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy
uzytkownika po zwolnieniu blokady,
- Regulacja wysokosci siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego.
- Regulacja glgbokosci siedziska 60 mm.

o Siedzisko:
Szkielet wykonany jest z 7- warstwowej sklejki o grubosci 10,5 mm, pokryty
warstwa ognioodpornej pianki poliuretanowej (pianka wylewana).
Przeszycia na siedzisku eliminujg problem nadmiernego naciggania si¢
tapicerki.

e Oparcie:
Rama oparcia wykonana z rurki stalowej o $rednicy: 22x1,5 mm malowane;j
proszkowo na kolor czarny w standardzie. Gorna czg¢$¢ ramy oparcia
wykonana jest z blachy o grubosci 4 mm. Wykonczenie oparcia siatka OP w
kolorze czarnym.

e Podparcie ledzwi:
Wykonane z elementu stalowego podtrzymujacego 80x2,7 mm malowanego
proszkowo w kolorze czarnym w standardzie. Poduszka wykonana jest z 6
warstwowe;j sklejki, o grubosci 4,5 mm pokrytej pianka o grubosci 15 mm 1
gestosci 40 kg/m3 w czesci przedniej oraz grubosci 10 mm 1 gegstosci 40
kg/m3 w czgsci tylnej. Regulacja wysokosci w zakresie 70 mm.

e Zaglowek HRUA:
Szkielet wykonany jest z 6-warstwowej sklejki o grubosci 4,5 mm, pokryty
pianka wylewana, obustronnie tapicerowany, kolor i1 rodzaj tapicerki
identyczny jak na siedzisku. Element podtrzymujacy zagldéwek wykonany
jest z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym (PA+GF), standardowo
w kolorze czarnym. Regulacja wysokosci w zakresie 60 mm oraz regulacja
nachylenia.

e Podlokietniki:
Podlokietniki z regulacjg wysoko$ci — wykonane z widkna szklanego,
wzmocnione poliamidem (PA+GF) z czarnymi migkkimi naktadkami
poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podtokietnikow.
- Wysoko$¢ 70 mm (gora/dot).

e Podstawa:
Pigcioramienna, aluminiowa, malowana proszkowo na kolor aluminium, $rednica: 700 mm

e Kolka: Do powierzchni twardych
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e Kirzesto musi posiada¢ protokot oceny ergonomicznej potwierdzajacy zgodnosé wtasciwosci
krzesta z rozporzadzeniem MRiPS z 18.11.2023r. (Dz.U. z 2023, poz.2367) Nalezy dotaczy¢
do oferty.

e Podstawowe wymiary:

- Catkowita wysokos$¢ regulowana w zakresie: 1000-1130 mm
- Wysoko$¢ oparcia: 575 mm
- Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie: 440-570 mm
- Glebokos¢ siedziska regulowana w zakresie: 460-520 mm
e - Szerokos¢ siedziska: 530 mm

KRZESLO OBROTOWE:
e Kirzesto obrotowe z mechanizmem synchronicznym, migkkim tapicerowanym siedziskiem
oraz regulowanymi podtokietnikami.
e funkcje mechanizmu:
- kat wychylenia oparcia 19°
- kat pochylenia siedziska 8°
- blokada oparcia w 5 pozycjach
- regulacja wysokosci oparcia Up&Down 10 zapadek
- regulacja wysokosci siedziska za pomoca podno$nika pneumatycznego
- regulacja sity oporu oparcia
e Siedzisko: szkielet wykonany z 9 warstw. sklejki bukowej o gr.10.5mm, obtozony gabka o
gest.40 kg/m3 — gr.55mm
e Oparcie krzestfa szkieletowe pokryte elastyczng membrang (siatka transparentna),
wyposazone w manualng regulacje wysokosci podparcia ledzwiowego w zakresie 50mm.
e Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning o parametrach: 100% poliester o gr.366 g/m2 i
Scieralnosci 155 tys$ cykli w skali Martindale. Tkanina o trudnopalnos$ci zgodnie z normg EN
1021-1 oraz EN 2021-2
Podtokietniki z tworzywa sztucznego regulowane gora - dot w zakresie 80mm
Podstawa pigcioramienna poliamidowa o $rednicy 710mm
Samohamowne kotka @50 mm do twardych powierzchni
Krzesto musi posiada¢ atest wytrzymatosciowy wg. EN 1335, EN1022. Nalezy dotaczy¢ do
oferty.
Podstawowe wymiary:
e Calkowita wysokos$¢ regulowana w zakresie: 1050-1255mm
e  Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie: 380 —510mm
e Szeroko$¢ siedziska: 480mm
o Glebokos¢ siedziska: 400mm

KRZESEO KONFERENCYJNE:

e Kirzesto konferencyjne z migkkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz statymi
podtokietnikami.

e Rama krzesta wykonana jest z rury stalowej fi 22x2.5; 2.0; i 1.5 mm. Rama malowana
proszkowo na kolor czarny.

e Szkielet siedziska wykonany z 5 warstwowej sklejki bukowej o grubo$ci min. 6 mm Szkielet
pokryty gabka cieta o grubosci 35mm i gestosci 40kg/m?®

e Szkielet oparcia wykonany z 5 warstwowej sklejki bukowej o grubosci 7,5mm. Szkielet
pokryty gabka cieta o grubosci 35mm i gestosci 35kg/m?

e Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning o parametrach: 100% poliester o gr.366 g/m2 i
Scieralnosci 155 tys$ cykli w skali Martindale. Tkanina o trudnopalnos$ci zgodnie z normg EN
1021-1 oraz EN 2021-2

e Siedzisko oraz oparcie posiadaja polipropylenowe ostony w kolorze czarnym

e Podlokietniki z plastikowymi nakladkami / bez podlokietnikow

e Stopki z wykonane z tworzywa sztucznego

Podstawowe wymiary:
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10.

KRZESLO DO POMIESZCZEN SOCJALNYCH:
e Rama na 4 nogach— wykonana z rury stalowej @ 20 x 2,0 oraz wspornika @ 6 mm —
chromowana.

e Zespoty nog z jednego elementu wyprofilowanej rury spigty pod siedziskiem wspornikami. Nie
dopuszcza si¢ montazu nég krzyzakowo pod siedziskiem.

845

Pret metalowy dodatkowo spinajacy ze sobg nogi

Stopki z filcem do powierzchni twardych

Kubetek drewniany— wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej, grubos¢ 10,5 mm.
Otwor w oparciu krzesta utatwiajacy przestawianie krzeset

Wymiary:
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11.

PRZYSTAWKA BOCZNA Z KONTENERKIEM:

Kontener 3-szufladowy

Blat gorny z ptyty gr.25mm; pozostale elementy z ptyty 18mm

Wszystkie waskie krawedzie wykonczone obrzezem PCV gr.1mm, natomiast blatu gérnego
2mm

Szuflady kontenerow na prowadnicach rolkowych i zamykane zamkami centralnymi z
kluczykiem tamanym.

12.

NADSTAWKA RECEPCYJNA:

Blaty nadstawki wykonany z plyty widrowej trojwarstwowej obustronnie laminowanej o
grubosci 25mm wykonczonej obrzezem PCV gr.2mm w kolorze ptyty

Nogi ptytowe o grubosci 25mm, wykonczonej obrzezem PCV gr.lmm w kolorze plyty.

Boki z ptyty laminowanej 18mm, wykonczonej obrzezem PCV gr.1mm w kolorze ptyty.
Blenda z ptyty laminowanej 18mm, wykonczonej obrzezem PCV gr.lmm w kolorze ptyty.

13.

PRZYSTAWKA KONFERENCYJNA:

Blaty przystawki wykonany z ptyty wiorowej trojwarstwowej obustronnie laminowanej o
grubosci 25mm wykonczonej obrzezem PCV gr.2mm w kolorze ptyty, potokragty.

Laczenie przystawki z blatem biurka za pomoca ptaskownikow

Noga malowana proszkowo na kolor srebrny(chrom) o $rednicy ok. 6 cm.




UWAGA: Cze$¢ mebli stanowi rowniez uzupetnienie juz posiadanych, wiec kolor tych
mebli, jak rowniez innych elementéw (stelazy, uchwytow, obrzeizy) musi zostac
dopasowany do istniejacych.



