PRO STUDIO Pracownia Projektowa ul. Gérczewska 181/ 507B, 01-459

Sp. zo.o. Warszawa
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drdg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45112300-8 Rekultywacja gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI: Projekt wymiany nawierzchni drég ewakuacyjnych na terenie Zespotu
Szkot im. Prezydenta Ignacego Moscickiego, przy ulicy Inzynierskiej 1 w
Zielonce.

ADRES INWESTYCJI: ul. Inzynierska, Zielonka, powiat wotominski, wojewddztwo mazowieckie

INWESTOR: Powiat Wotominski

ADRES INWESTORA: ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

BRANZE: drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Drogowa Robert Pietrasik

DATA OPRACOWANIA:  26.06.2020

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Projekt wymiany nawierzchni drog ewakuacyjnych na terenie Zespotu Szkét im. Prezydenta Ignacego
Moscickiego, przy ulicy Inzynierskiej 1 w Zielonce.
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia |j.m.| Poszcz. Razem

PRZEDMIAR: Projekt wymiany nawierzchni drég ewakuacyjnych na terenie Zespotu Szkét im. Prezydenta

Ignacego Modcickiego, przy ulicy Inzynierskiej 1 w Zielonce.

HQlLTYL ILSLILKC L1500

1/ 45111200-0 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe ha
d.1.1] 0121-02
0.001 * 558 ha 0.56
RAZEM 0.56
1.2 Roboty rozbiérkowe
2| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm | m2
d.1.2] 0810-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
analogia | Krotnos¢ =0.8
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
3| KNR 2-31 [ Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 m2
d.1.2] 0815-01 cm na podsypce piaskowej
555 m2 555.00
RAZEM 555.00
4| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 50x50x7 m2
d.1.2] 0815-02 | cm na podsypce piaskowej - materiat do ponownego
wbudowania
38 m2 38.00
RAZEM 38.00
5| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci | m2
d.1.2| 0810-03 | 20 cm (schody terenowe, murki oporowe)
0810-04
44 m2 44.00
RAZEM 44.00
6] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej| m
d.1.2] 0814-02
379 m 379.00
RAZEM 379.00
7| KNR 4-04 | Zatadowanie na samochody gruzu z rozbiérki przy m3
d.1.2l 1103-01 uzyciu koparki o pojemnosci tyzki 0,60 m3, przy
obstudze na zmianeg roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze do 5 t
- z rozbidrki:
* nawierzchni z kostki betonowej
poz.2 * 0.08 m3 1.60
* nawierzchni z ptyt chodnikowych 35x35
poz.3 * 0.05 m3 27.75
* murkoéw betonowych
poz.5* 1.0 m3 44.00
* obrzezy betonowych 8x30cm
poz.6 * 0.08 * 0.30 m3 9.10
RAZEM 82.45
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8] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodami m3
d.1.2] 1103-04 | samowytadowczymido 5t na odlegtos¢ 1 km z
mechanicznym wytadunkiem
- wg poz. dot. zatadunku
poz.7 m3 82.45
RAZEM 82.45
9 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.2] 1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepne 19 km
Krotnos¢ = 19
poz.7 m3 82.45
RAZEM 82.45
2(45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE
10| KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2| 0113-01 grubosci do 15 cm z przemieszczeniem na odlegtos¢
do 1 km
84 m2 84.00
RAZEM 84.00
11 KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.2] 0102-02 | szerokoscidna do 1.5 migtebokoscido 1.5 mw
gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il - wykopu pod
murki
88*0.5*0.6 m3 26.40
RAZEM 26.40
12 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami o m3
d.2| 0201-10 | pojemnoscityzki 1,20 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1
km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. Ill-IV - wykopy
pod nawierzchnie chodnika
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
3| 45400000-1 | MURKI OPOROWE
13| KNR-W 2-02| Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym | m3
d.3] 1101-01 i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym (beton C8/10 -
wykonanie mieszanki betonowej w pozycji ponizej)
91*0.4*0.1 m3 3.64
RAZEM 3.64
14| KNR-W 4-01| Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy m3
d.3| 0214-02 | C8/10
poz.13 * 1.05 m3 3.82
RAZEM 3.82
15| kalkulacja | Utozenie pustakow szalunkowych 50x20x25cm na m2
d.3|indywidualna| sucho, pustaki typu CC-1 (10szt./m2)
91*0.75 m2 68.25
RAZEM 68.25
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16 KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych| kg
d.3] 0202-02 | gtadkich lub zebrowanych o srednicy 8 mm
Zbrojenie Sciany oporowej
(91/70.5) *1.30 * 4 * 0.395 <0,395kg / m> kg 373.83
RAZEM 373.83
17| KNR-W 4-01| Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy m3
d.3] 0214-04 | C12/15 (przygotowanie mieszanki betonowej do
wypetnienia pustakéw szalunkowych)
91*0.75*0.20 m3 13.65
RAZEM 13.65
18| KNR-W 4-01| Uzupetnienie zbrojonych scian z betonu m3
d.3| 0203-05 | monolitycznego (zabetonowanie pustakow
szalunkowych, mieszanka betonowa kalkulowana w
poz.13)
poz.17 m3 13.65
RAZEM 13.65
19| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych| kg
d.3| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 10-14 mm
(zbrojenie wienca 4x #10)
(91+3.00*2)*4*0.617 <0,617 kg / m> kg 239.40
RAZEM 239.40
20| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o kg
d.3| 0202-06 | srednicy do6 mm
((91+3.00*2)/0.30) *0.70 * 0.222 <0,222 kg / m> | kg 50.25
RAZEM 50.25
21|KNR-W 4-01| Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy m3
d.3| 0214-04 | kC12/15 (przygotowanie mieszanki betonowej do
zabetonowania wienca)
(91+3.00*2)*0.20*0.20 m3 3.88
RAZEM 3.88
22| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa (gruntowanie emulsjg)
(91*0.70) * 2 m2 127.40
RAZEM 127.40
23| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0603-03 | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa (wykonanie
izolacji z masy bitumicznej ABIZOL P (0,7kg/m2))
poz.22 m2 127.40
RAZEM 127.40
24| KNR 0-23 | Dwukrotne gruntowanie (grunt) m2
d.3| 2611-03;
STWIOR p.5
91*05*2 m2 91.00
RAZEM 91.00
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25| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach (siatka z m2
d.3] 2612-06 | widkna szklanego, klej)
poz.24 m2 91.00
RAZEM 91.00
26| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie (gruntowanie przed m2
d.3] 2611-02 | wykonaniem tynku - grunt) (0,35kg/m2)
poz.24 m2 91.00
RAZEM 91.00
27| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3] 0931-02 | mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome (tynk mozaikowy)
poz.24 m2 91.00
RAZEM 91.00
28| KNR-W 2-02| Balustrady proste z pochwytem stalowym (montaz m
d.3| 1209-02 | nowych balustrad pochylni ze stali kwasoodpornej z
analogia | trzema pochwytami na roznych wysokosciach,
balustrada mocowana do czota plyty)
85 m 85.00
RAZEM 85.00
4| 45233320-8 | PODBUDOWA
29| KNNR6 [ Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy m2
d.4| 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w
gruntach kategorii llI-1V
614 m2 614.00
RAZEM 614.00
30| KNR 2-31 | Zasypka pod nawierzchnie pochylni z piasku m2
d.4| 0114-01 stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o
0114-02 | grubosci po zageszczeniu sr. 30 cm
47 m2 47.00
RAZEM 47.00
31 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 - m2
d.4| 0114-07 | warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
614 m2 614.00
RAZEM 614.00
32| KNR 2-31 | Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem m3
d.4| 0107-01 kamiennym sortowanym z zageszczeniem
mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 10 cm
38 m3 38.00
RAZEM 38.00
5 45233220-7 | NAWIERZCHNIE CHODNIKOW | SCHODOW TERENOWYCH
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33| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.5| 0404-05 | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
491 m 491.00
RAZEM 491.00
34| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej m2
d.5| 0511-02 | grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
641 m2 641.00
RAZEM 641.00
35| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m2
d.5| 0502-04 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg - regulacja istniejgcego
chodnika (materiat z rozbiorki)
38 m2 38.00
RAZEM 38.00
6( 45112300-8 | ROBOTY PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE DLA ZIELENI
36| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.6| 0505-01 kat.I-11
568 m2 568.00
RAZEM 568.00
37] KNNR1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.6| 0507-01 humusu 5 cm.
568 m2 568.00
RAZEM 568.00
38, KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy m2
d.6| 0507-02 | dalszy 1 cm humusu - dodatkowe 5cm.
Krotnos¢ = 5
568 m2 568.00
RAZEM 568.00
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