PRO STUDIO Pracownia Projektowa ul. Gérczewska 181/ 507B, 01-459
Sp. zo.o.

Warszawa
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJI: Projekt remontu bramy na terenie Zespotu Szkét im. Prezydenta
Ignacego Moscickiego, przy ulicy Inzynierskiej 1 w Zielonce

ADRES INWESTYCJI: ul. Inzynierska, Zielonka, powiat wotominski, wojewddztwo mazowieckie

INWESTOR: Powiat Wotominski

ADRES INWESTORA: ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin
BRANZE: drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Drogowa Robert Pietrasik

DATA OPRACOWANIA: 26.06.2020

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.2.300.7 Nr seryjny: 2541 Uzytkownik: User



Projekt remontu bramy na terenie Zespotu Szkot im. Prezydenta Ignacego Moscickiego, przy ulicy Inzynierskiej
1 w Zielonce

Przedmiar

Lp.

Podstawa |

Opis i Wyliczenia

| j-m. |

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: Projekt remontu bramy na terenie Zespotu Szkét im. Prezydenta Ignacego Moscickiego, przy
ulicy Inzynierskiej 1 w Zielonce

1/ 45111200-0 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| kalkulacja | Demontaz ogrodzeh wraz ze stupkami szt
d.1|indywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2| kalkulacja | Demontaz bramy wjazdowej o szerokosci 3.0m szt
d.1|indywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2| 45342000-6 | WYMIANA OGRODZENIA, BRAM | FURKI
3| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.2| 0307-02 | na odlegto$c¢ do 10 m (kat.gr.lll) - pod fundamenty
(0.3*0.3*1.2)*2 m3 0.22
RAZEM 0.22
4 KNNR 2 | Betonowanie (beton C16/20) stop i plyt m3
d.2] 0106-02 | fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym
- fundament bramy
(0.3*0.3*1.2)*2 m3 0.22
RAZEM 0.22
5| KNR-W 2-02| Montaz stupkow stalowych przestowych 100x100 mm| szt.
d.2| 1218-01 wysokosci 2600 mm. Catos¢ ocynkowana i
analogia | malowana proszkowo
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6| analiza Montaz bramy 2-skrzydtowej ze stalowych szt.
d.2|indywidualna| ksztattownikow zamknigtych zakonczonych
zatyczkami w gornej linii wypetnienia oraz
ksztattownikéw potzamkniegtych i profilowanych.
Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe
i malowanie proszkowe
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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