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KOSZTORYS: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 720 (UL. BISKUPICKIEJ) NA ODC. OD UL. GLINIANEJ
(KM 8+900) DO UL. SZKOLNEJ (KM10+005) W BRWINOWIE - etap llI_budowa jezdni

1 Branza drogowa
11 Roboty przygotowawcze
1| KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1 01 drég w terenie rowninnym.
1.105 km 1.105
RAZEM 1.105
2|KNR 2-31 0807 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (ze spoinami m2
d.1.1 -01 wypetnionymi piaskiem) na podsypce piaskowej
analogia
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
3| KNR 2-31 0803| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.1 -03 bitumicznych o grubosci 3 cm
6593 + 892 m2 7 485.000
RAZEM 7 485.000
4/KNR 2-31 0803| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.1 -04 bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ =7
poz.3 m2 7 485.000
RAZEM 7 485.000
5/KNR 2-31 0807 | Rozebranie nawierzchni z trylinki (ze spoinami wypetnionymi m2
d.1.1 -01 piaskiem) na podsypce piaskowej
analogia
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
6| KNR 2-31 0802| Mechaniczne rozebranie nawierzchni ze zwiru, gruzu, piasku m2
d.1.1 -07 grubosci 15 cm
analogia
320 m2 320.000
RAZEM 320.000
7|KNR 2-31 0811| Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych EKO (z otworami m2
d1.1 -01 wypetnionymi piaskiem) na podsypce piaskowej (umocnienie
analogia rowoéw przydroznych)
360 m2 360.000
RAZEM 360.000
8|KNR 2-31 0802| Mechaniczne rozebranie podbuddw z kruszywa kamiennegoo | m2
d.1.1 -07 grubosci 15 cm
65 + poz.3 + 110 m2 7 660.000
RAZEM 7 660.000
9| KNR 2-31 0802| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - | m2
d.1.1 -08 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos$¢ = 5
110 + poz.3 m2 7 595.000
RAZEM 7 595.000
10| KNR 2-31 0813| Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1.1 -01 piaskowej
5 m 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR 2-31 0812| Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1 -03
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
12| KNR 2-31 0814 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d1.1 -02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 2-31 0816| Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe, PVC o $r. 50| m
d.1.1 -02 cm
90 m 90.000
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RAZEM 90.000
14| KNR 2-31 0816| Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i fawy m3
d.1.1 -04 betonowe
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
15|KNR 2-01 0206 | Wywo6z materiatu z rozbiorki samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.1 -01 na odlegtos¢ do 1 km
analogia
poz.2 * 0.21 + poz.3 * 0.3 + poz.5 * 0.35 + poz.6 * 0.15 + poz.7 | m3 2 381.650
*0.10
RAZEM 2 381.650
16| KNR 2-01 0214 | Wywdz materiatu z rozbiorki samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.1 -03 - za kazdy nast. 0,5 km
analogia Krotnos¢ = 8
poz.15 + 30 m3 2411.650
RAZEM 2411.650
1.2 Roboty ziemne
17|KNR 2-01 0206 | Zdjecie warstwy humusu gr. 20 cm - roboty ziemne m3
d.1.2 -01 wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.|-
analogia Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
18| KNR 2-01 0214 Zdjecie warstwy humusu gr. 20 cm - Naktady uzupetn.za kazde | m3
d.1.2 -03 dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych gruntu kat.I-I|
Krotnos¢ = 8
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
19/ KNR 2-01 0206 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.2 -01 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
770 m3 770.000
RAZEM 770.000
20| KNR 2-01 0314 Uzupetnienie skarpy rowu przydroznego (poczetkowy odcinek, | m3
d1.2 -01 zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi - nasyp z piasku
analogia pochodzacego z wykopu pod konstrukcje jezdni
770 - 20 m3 750.000
RAZEM 750.000
21|KNR 2-01 0314| Zasypanie istniejgcych rowow przygroznych - nasyp z piasku m3
d.1.2 -01 pochodzacego z wykopu pod konstrukcje jezdni (ilo$é
analogia dostepnego materialu pomniejszona o 166 m3 niezbednego do
wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu rodzimego
dla konstrukgji 1b)
750 - 166 m3 584.000
RAZEM 584.000
1.3 Podbudowy
22| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.3 03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
poz.23 + poz.27 + poz.33 + poz.36 m2 9 138.000
RAZEM 9 138.000
23| KNR 2-31 0114| 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej oraz m2
d.1.3 -03 wigczenia ulic bocznych (podtoze G1) - Podbudowa z kruszywa
naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
5753 m2 5 753.000
RAZEM 5 753.000
24| KNR 2-31 0114| 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej na m2
d.1.3 -04 poszerzeniach oraz wigczeniach ulic bocznych (podtoze G1) -
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.23 m2 5 753.000
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RAZEM

5 753.000

25
d.1.3

KNR 2-31 0114
-05

1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej oraz
wigczenia ulic bocznych (podtoze G1) - Podbudowa z kruszywa
tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

m2

poz.23

m2

5 753.000

RAZEM

5 753.000

26
d.1.3

KNR 2-31 0114
-06

1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej oraz
wigczenia ulic bocznych (podtoze G1) - Podbudowa z kruszywa
tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

Krotnos¢ = 5

m2

poz.23

m2

5 753.000

RAZEM

5 753.000

27
d.1.3

KNR 2-31 0111
-01

1b - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej oraz
wigczenia ulic bocznych (podtoze G4) - Warstwa
mrozoochronna z kruszywa naturalnego (grunt rodzimy)
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubos¢ podbudowy
po zageszczeniu 12 cm

m2

3111

m2

3 111.000

RAZEM

3111.000

28
d.1.3

KNR 2-31 0111
-02

1b - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej na
poszerzeniach oraz wigczeniach ulic bocznych (podtoze G4) -
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (grunt
rodzimy) stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - za kazdy
kolejny 1 cm po zageszczeniu

Krotnos¢ = 13

m2

poz.27

m2

3111.000

RAZEM

3111.000

29
d.1.3

KNR 2-31 0111
-01
analogia

1b - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej oraz
wigczenia ulic bocznych (podtoze G4) - Warstwa
mrozoochronna z kruszywa naturalnego (grunt z dowozu)
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubos$¢ podbudowy
po zageszczeniu 12 cm

m2

poz.27

m2

3111.000

RAZEM

3111.000

30
d.1.3

KNR 2-31 0111
-02
analogia

1b - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej oraz
wigczenia ulic bocznych (podtoze G4) - Warstwa
mrozoochronna z kruszywa naturalnego (grunt z dowozu)
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - za kazdy kolejny 1
Ccm po zageszczeniu

Krotnos$¢ = 10

m2

poz.27

m2

3 111.000

RAZEM

3111.000

31
d.1.3

KNR 2-31 0114
-05

1b - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej oraz
wigczenia ulic bocznych (podtoze G4) - Podbudowa z kruszywa
tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

m2

poz.27

m2

3111.000

RAZEM

3111.000

32
d.1.3

KNR 2-31 0114
-06

1b - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej oraz
wigczenia ulic bocznych (podtoze G4) - Podbudowa z kruszywa
tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

Krotnos¢ = 5

m2

poz.27

m2

3 111.000

RAZEM

3111.000

33
d.1.3

KNR 2-31 0114
-03

2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika / 2b - Konstrukcja
nawierzchni chodnika z zéttych ptytek z wypustkami -
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci
po zageszczeniu 8 cm

m2

10+3

m2

13.000

RAZEM

13.000
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34/ KNR 2-31 0114 2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika / 2b - Konstrukcja m2
d.1.3 -04 nawierzchni chodnika z zéitych ptytek z wypustkami -
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
10+ 3 m2 13.000
RAZEM 13.000
35|KNR 2-31 0111| 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdow - Warstwa mrozoochronna | m2
d.1.3 -01 z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5
analogia MPa - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
261 m2 261.000
RAZEM 261.000
36| KNR 2-31 0111 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdow - Warstwa mrozoochronna | m2
d.1.3 -02 z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5
analogia MPa - za kazdy kolejny 1 cm po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
261 m2 261.000
RAZEM 261.000
37| KNR 2-31 0114 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdow - Podbudowa z kruszywa | m2
d.1.3 -05 tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
261 m2 261.000
RAZEM 261.000
38|KNR 2-31 0114| 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw - Podbudowa z kruszywa | m2
d.1.3 -06 tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
261 m2 261.000
RAZEM 261.000
39| KNR 2-31 0111] 4 - Konstrukcja nawierzchni wysp dzielgcych - Warstwa m2
d.1.3 -01 mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego
analogia cementem Rm=2,5 MPa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
12 cm
poz.50 m2 69.000
RAZEM 69.000
40[KNR 2-31 0111 4 - Konstrukcja nawierzchni wysp dzielacych - Warstwa m2
d.1.3 -02 mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego
analogia cementem Rm=2,5 MPa - za kazdy kolejny 1 cm po
zageszczeniu
Krotnos$¢ = 3
poz.50 m2 69.000
RAZEM 69.000
41/KNR 2-31 0114/ 4 - Konstrukcja nawierzchni wysp dzielgcych - Podbudowa z m2
d.1.3 -05 kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o
grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.50 m2 69.000
RAZEM 69.000
42| KNR 2-31 0114| 4 - Konstrukcja nawierzchni wysp dzielgcych - Podbudowa z m2
d.1.3 -06 kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 20
poz.50 m2 69.000
RAZEM 69.000
14 Nawierzchnie
43| KNRAT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d1.4 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emuls;ji
0,5 kg/m2
3 * poz.44 m2 26 592.000
RAZEM| 26 592.000
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44| KNNR 6 0110- | 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej oraz m2
d.1.4 03 wigczeniach ulic bocznych (podtoze G1) / 1b - Konstrukcja
analogia nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej na poszerzeniach oraz
wigczeniach ulic bocznych (podtoze G4) - Podbudowa z betonu
asfaltowego AC22P 35/50 gr. 11 cm
Krotnos¢ = 1.375
1a
8864 m2 8 864.000
RAZEM 8 864.000
45| KNNR 6 0308- | 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej (podioze G1)| m2
d.1.4 03 / 1b - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej /
Pitsudskiego / Armii Krajowej (podtoze G4) - Warstwa wigzgca z
betonu asfaltowego AC 22 W PMB 22/55-60 - gr. 8 cm
Krotno$¢ = 1.33
1a
poz.44 m2 8 864.000
RAZEM 8 864.000
46| KNNR 6 0309- | 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej (podtoze G1)| m2
d14 02 / 1b - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Biskupickiej /
Pitsudskiego / Armii Krajowej (podioze G4) / - Warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4
cm
1a
poz.44 m2 8 864.000
RAZEM 8 864.000
47|KNR 2-31 0511 2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika - Warstwa $cieralna z m2
d.1.4 -03 kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 gr.3cm
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
48| KNR 2-31 0511| 2b - Konstrukcja nawierzchni chodnika z zottych ptytek z m2
d14 -02 wypustkami - Warstwa $cieralna z zottych ptytek z wypustkami
gr. 5 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
49| KNR 2-31 0511| 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw - Warstwa $cieralna z m2
d.1.4 -03 kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 gr. 3cm
261 m2 261.000
RAZEM 261.000
50| KNR 2-31 0508| 4 - Konstrukcja nawierzchni wysp dzielgcych w miejscach m2
d.1.4 -07 istniejgcej nawierzchni asfaltowej - Warstwa Scieralna z kostki
analogia granitowej 8x11 ukfadana na zaprawie klejowej
69 m2 69.000
RAZEM 69.000
51| KNR 2-31 0204 5 - Konstrukcja pobocza - Nawierzchnia z ttucznia kamiennego | m2
d1.4 -05 - warstwa gorna z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
509 m2 509.000
RAZEM 509.000
52|KNR 2-31 0204 | 5 - Konstrukcja pobocza - Nawierzchnia z tlucznia kamiennego | m2
di1.4 -06 - warstwa gorna z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
509 m2 509.000
RAZEM 509.000
53| KNR 2-31 0205| Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego m2
d1.4 -04 (pochodzacego z rozbiorki istniejacych nawierzchni) o $r.
analogia grubosci 10 cm
11 m2 11.000
RAZEM 11.000
1.5 Elementy ulic
54| KNR 2-31 0402 | tawa betonowa z oporem (beton C12/15) pod krawezniki oraz | m3
d.1.5 -04 oporniki
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0.1* (1291 + 127) + 0.05 * (157) m3 149.650
RAZEM 149.650
55| KNR 2-31 0403| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na m
d.1.5 -04 podsypce cementowo-piaskowej
1291 m 1291.000
RAZEM 1291.000
56| KNR 2-31 0403 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na m
d.1.5 -04 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
127 m 127.000
RAZEM 127.000
57| KNR 2-31 0404 | Krawezniki kamienne na ptask o wymiarach 20x30 cm na kleju m
d.1.5 -04
analogia
126 m 126.000
RAZEM 126.000
58| KNR 2-31 0403| Opornik betonowy wtopiony o wym. 12x25 cm na podsypce m
d.1.5 -05 cem.piaskowej
157 m 157.000
RAZEM 157.000
59| KNR 13-12 | Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo piaskowej z m
d.1.5 1504-04 tawg betonowg
3 m 3.000
RAZEM 3.000
60| KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedachna | m
d.1.5 0402-02 tawie betonowej (beton C 12/15)
1619 m 1619.000
RAZEM 1 619.000
61) KNR AT-03 | Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych (korytka tréjkatne) m
d.1.5 0401-01 na tawie betonowej
44 m 44.000
RAZEM 44.000
62 Sciek skarpowy zgodnie z rys. SK-01/01 szt.
d.1.5 analiza
indywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
63| KNR 2-31 0818| Rozebranie stupkéw znakdéw drogowych szt.
d.1.6 -08
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
64| KNR 2-31 0702| Przestawienie istniejgcych znakéw drogowych szt.
d.1.6 -01
analiza
indywidualna
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
65/ KNR 2-31 0702| Stupki proste do znakéw drogowych z rur stalowych wraz z szt.
d.1.6 -01 montazem o $r. 50 mm
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
66| KNR 2-31 0702 | Stupki wygiete do znakow drogowych z rur stalowych wraz z szt.
d.1.6 -01 montazem o $r. 50 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67| KNR 2-31 0703| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.6 -01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (folia
| generacji)
32 szt. 32.000
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RAZEM 32.000
68| KNR 2-31 0703 | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.6 -02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
(folia | generaciji)
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
69| KNR 2-31 0703| Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.6 -02 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad
0.3 m2 (folia Il generacji)
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
70{KNR 2-31 0706| Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w technologi | m2
d.1.6 -03 grubowarstwowej, chemoutwardzalnej ze zwiekszong iloscig
kruszyw uszorstniajgcych
920 m2 920.000
RAZEM 920.000
71/ KNR 2-31 0706 | Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w technologi | m2
d.1.6 -03 cienkowarstwowej - kolor czerwony - przejazdy dla rowerzystow
126 m2 126.000
RAZEM 126.000
72| KNR 2-31 0702 | Stupki prowadzace u-1a (o ksztaicie trapezowym) z pikietazem | szt.
d.1.6 -01 drogi
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
73|KNR 2-31 0702| Montaz stupka blokujgcego U-12¢ szt.
d.1.6 -03
analiza
indywidualna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
74 Bariera U-14a (poziom powstrzymania N2, szerokos¢ pracujgca| m
d.1.6 analiza W5) wraz z montazem
indywidualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
75 Bariera U-14a (poziom powstrzymania N2, szerokos¢ pracujgca| m
d.1.6 analiza W1) wraz z montazem
indywidualna
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.7 Roboty pozostate
176 KNR 2-(5)11 0510| Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.7 -
4900 m2 4 900.000
RAZEM 4 900.000
77|KNR 2-01 0510 Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm m2
d.1.7 -02 humusu
4900 m2 4 900.000
RAZEM 4 900.000
78| KNR 2-31 1406 | Dostosowanie wysokosciowe skrzynek zawordw szt.
d.1.7 -04 wodociggowych, gazociagowych
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
79| KNR 2-31 1406 | Dostosowanie wysokosciowe wtazow studzienek kanalizacji szt.
d1.7 -03 sanitarnej
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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80| KNR 2-01 0119 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.7 -03
analogia
1.105 km 1.105
RAZEM 1.105
2 Branza sanitarna
21 Kanalizacja deszczowa
81| KNNR 1 0111-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2.1 01 droég w terenie rowninnym.
1.105 km 1.105
RAZEM 1.105
82| KNR 2-01 0218 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.2.1 -01 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.|-Il
Kanaly, studnie
2700 m3 2 700.000
Komory drenazowe
RAZEM 2700.000
83| KNR 2-01 0317 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.2.1 -0401 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym,; gtebokos¢ do 3.0 m.
Wykop pod kanat szerokos¢ 1,5 m
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
84| KNNR 1 0313- | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
d.2.1 01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
analogia wyk.o szer.do 1,5 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
3700 m2 3700.000
RAZEM 3700.000
85| KNR 2-18 0501 | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm | m2
d.2.1 -03
1835 m2 1835.000
RAZEM 1 835.000
86| KNR 2-18 0501| Podsypka pod studnie - podtoza z materiatow sypkich o m2
d.2.1 -03 grubosci 20 cm
analogia
237 +128 m2 365.000
RAZEM 365.000
87| KNNR 6 0111- | Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 warstwa m2
d.2.1 02 gr.15cm
analogia
237 +128 m2 365.000
RAZEM 365.000
88| KNR 2-18 0613 | Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w stud.
d.2.1 -03 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
38 stud. 38.000
RAZEM 38.000
89| KNR 2-01 0621| Studzienki rewizyjne z PP - $r. 600 mm w gr.kat.l-II szt.
d.2.1 -01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90| KNR-W 2-18 | Wpusty uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez szt.
d.2.1 0524-02 syfonu
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
91| KNNR 4 1308- | Przykanaliki z rur PVC, SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m
d.2.1 03 mm, SN8
336 m 336.000
RAZEM 336.000
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92| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC,SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm, | m
d.2.1 05 SN8
187 m 187.000
RAZEM 187.000
93| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm, SN8 | m
d.2.1 06
700 m 700.000
RAZEM 700.000
94| KNNR 4 1321- | Ksztattki PVC kanalizacyjne (zaslepka) taczone na wcisk o $r. szt
d.2.1 05 zewn. 315 mm
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
95| KNNR 4 1610- | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc.
d.2.1 02 200 mm
27 odc. 27.000
RAZEM 27.000
96| KNNR 4 1610- | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej odc.
d.2.1 04 315 mm
9 odc. 9.000
RAZEM 9.000
97| KNNR 4 1610- | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc.
d.2.1 05 400 mm
33 odc. 33.000
RAZEM 33.000
98| KNR 2-28 0501 | Obsypka rurociggu i studni gruntem z wykopu, jego przesianie | m3
d.2.1 -08
1960 m3 1 960.000
RAZEM 1 960.000
99| KNR 2-01 0516 | Umocnienie skarp i dna rowow ptytami typu EKO 60x40x8 cm m2
d.2.1 -03 na gowiokninie z wypetnieniem otworéw humusem z nasionami
analogia traw
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
100| KNR 2-01 0314 | Zasypanie istniejgcych rowow przygroznych - nasyp z piasku m3
d.2.1 -01 pochodzgcego z wykopu pod kanalizacje deszczowg
analogia
650 - 584 m3 66.000
RAZEM 66.000
101/ KNR 4-01 0108 | Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1 -05 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-I|
810-66 m3 744.000
RAZEM 744.000
102| KNR 4-01 0108 | Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi - za | m3
d.2.1 -08 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
810-66 m3 744.000
RAZEM 744.000
103 Odwodnienie wykopu m
d.2.1 analiza
indywidualna
550 m 550.000
RAZEM 550.000
104 Stozkowy regulator przeptywu, zakres wydajnosci 20 I/s szt.
d.2.1 analiza
indywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105 Stozkowy regulator przeptywu, zakres wydajnosci 30 I/s szt.
d.21 analiza
indywidualna

-10 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2105 Uzytkownik: Asus_2




PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 720 (UL. BISKUPICKIEJ) NA ODC. OD UL. GLINIANEJ (KM 8+900) DO UL.
SZKOLNEJ (KM10+005) W BRWINOWIE - etap lll_budowa jezdni

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej DN315 z kratg szt.
d.2.1 analiza zabezpieczajgca
indywidualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR 2-01 0119 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.2.1 -03
analogia
1.105 km 1.105
RAZEM 1.105
-11 -
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