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	Nazwa wyposażenia
	Sprężarka.

	Część nr 7
	Narzędzia i maszyny




Kompresor olejowy, 3 tłokowy, butla min. 100 litrów, 230v + oleje + filtry +odwadniacz +koło skrętne 

Kompresor min. ma napędzać różnego rodzaju narzędzia pneumatyczne, służyć do malowania natryskowego, piaskowania, pompowania kół. Wyposażony jest w dwa czytelne manometry pokazujące ciśnienie ( na wejściu i wyjściu). Kompresor posiada SEPARATOR - zatrzymuje on wodę i olej w wydmuchiwanym powietrzu.

DANE TECHNICZNE:
· wydajność zasysania: min. 600 L – max. 1000 L
· ciśnienie: min. 10 bar – 13 bar
· ciśnienie robocze: min.8 bar
· moc silnika: min. 3000 wat ( 3 kw )
· pojemność zbiornika: min.100 Litrów
· ilość gniazd roboczych: min 4 szybkozłączki
· zasilanie 230v / 50 Hz
· waga: max 90 kg
· układ tłoków: W
· ilość tłoków: min. 3 duraluminium
· średnica tłoków: min.60 mm
· cylindry: żeliwne
· miedziane uzwojenie silnika
· reduktor ciśnienia 
· odwadniacz z reduktorem
· wbudowany odprężnik rozruchowy
· silnik indukcyjny
· certyfikaty oraz deklaracja zgodności
· wbudowany zawór bezpieczeństwa
· sprężarka wyposażona w koła umożliwiające transportowanie sprężarki – preferowane min. 1 kółko skrętne.
· smarowanie olejowe, rozbryzgowe

ZESTAW ZAWIERA:
· min. 4 szybkozłączki
· instrukcja w języku polskim
· min.1 odpowietrznik
· min.1 korek wlewowy
· min.1 Litr oleju w butelkach 
· turbinę chłodząca 
· bezszczotkowy silnik
· kółka jezdne i co najmniej jedno skrętne, 
· separator
· stalowe płytki zaworowe
· wbudowany reduktor ciśnienia z filtrem odwadniającym oraz separator z odwadniaczem.



