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Uzupełnienie dokumentacji STWiOR do postępowania „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby auli wykładowej w kompleksie budynków Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 36A na działce nr113/2 w Częstochowie”
Wymagania dotyczące foteli audytoryjnych:
Fotele mają posiadać:
 1) następujące atesty i certyfikaty:
- na trudno-zapalność (PN EN 1021-1:2014 i PN EN 1021-2:2014 - lub norma równoważna) i toksyczność (PN-88/B-02855:1988- lub norma równoważna) - układu tapicerskiego oraz sklejki – nazwa widniejąca w badaniu musi odpowiadać oferowanemu materiałowi;
- Badanie pianki przeprowadzone przez jednostkę z akredytacją na 400 000 cykli wg normy PN-EN ISO 3385:2014- lub norma równoważna;
- Badanie wytrzymałościowe PN-EN 12727:2016 poziom 4 - lub norma równoważna,
- Karty z badań akustycznych wg normy PN-EN ISO 354:2005- lub norma równoważna foteli zajętych oraz pustych,
- atest higieniczny na cały fotel 
- raport z badania wytrzymałościowego tapicerki na ścieranie metodą Martindale'a oraz na pilling - lub metoda badania  równoważna.
2) Tkanina tapicerska foteli ma spełniać minimalne parametry tkaniny jak poniżej:
- wytrzymałość tkaniny na ścieranie metodą Martindale'a zgodnie z normą ISO 12947-2:2016 - minimum 150 000 cykli Martindale'a - lub norma równoważna,
- wytrzymałość tkaniny na pilling zgodnie z normą ISO 105-E03:2010 minimum 4/5 - lub norma równoważna,
- odporność wybarwienia tkaniny na światło sztuczne zgodnie z normą ISO 105-B02:2014 minimum 3/4 - lub norma równoważna.
3) Fotele mają posiadać raport z badań wytrzymałości pianki siedziska na ściskanie wg normy EN ISO 3385:2014 na minimum 400 000 cykli - lub norma równoważna.
4) Spód siedziska ma być perforowany, maskownica oparcia wykonana z jednego elementu profilowanej w dwóch miejscach, falowanej sklejki.
5) Fotele muszą charakteryzować się klasą pochłaniania dźwięku nie mniejszą niż "C" dla foteli z widzem i "C" dla foteli bez widza - dla wskazanej normy, lub norma równoważna.
 Pianka siedziska i oparcia mają posiadać ergonomicznie zmienną grubość o zróżnicowaniu minimum 2 cm.  Pianka siedziska o grubości minimalnej nie mniej niż 50 mm a pianka oparcia nie mniej niż 40 mm w najcieńszym miejscu.
6) Mechanizm zamykania siedziska oraz przeciwwaga siedziska mają być ukryte wewnątrz konstrukcji siedziska. Zamawiający nie akceptuje mechanizmów opartych o sprężyny ze względu na określoną wytrzymałość.
7) Noga fotela musi być przechylona do tyłu poprzez zespawanie dwóch profili ze sobą. Spawy muszą być estetycznie zeszlifowane. Nie akceptuje się jako rozwiązanie równoważne nogi prostej lub przegiętej mechanicznie ze względu na nieestetyczne zmarszczenia materiału. Noga musi być zakończona na wysokości podłokietnika. 
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