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15 miejsc postojowych wym.
2.5x5.0m

22 miejsc postojowych wym.
2.5x5.0m + 2 Miejsc dla Niep.

18 istniejących miejsc postojowych
do remontu wym 2.5x5.0m

15 istniejących miejsc
postojowych do remontu wym
2.5x5.0m + 1 miejsce dla niep
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utwardzonie działki budowlanej

utwardzonie działki budowlanej

Nawierzchnia miejsć postojowych "zielony parking"

Nawierzchnia chodników i dojść

Krawężnik\ zaniżenie

Obrzeże

Rozbudowa istniejącego parkingu wewnętrznego
przy Zespole Przychodni Specjalistycznych w
Tarnowie.

Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 33-100
Tarnów

P.P.B MilProBud - Miłosz Sacha
33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Monte Cassino 3/49

Inwestor:

Temat:

J. opracowywujaca:

Data:

Skala:

Czerwiec 2017r

1:500

Projektant:
mgr. inż Rafał Filipowski

Branża drogowa:

Branża sanitarna

Zakres przebudowy parkingu

Powierzchnia chodników - 186 m2

Długość krawężników - 432 m

Długość obrzeży - 50m

Powierzchnia terenów zielonych - 493 m2

Powierzchnia jezdni - 855 m2

istniejące kable nN - pozostają bez amian
istniejący kabel nN do przełożenia
nowe trasy kabli  nN
kable nN do demontażu
projektowane rury osłonowe
projektowana rura DVK ∅ 50

projektowany słup ośw. ulicznego

2 x rura dwudz. ∅110mm dł.62m

2 x rura dwudzielna ∅110mm
1 x rura SRS ∅ 110mm  dł.33m

R Os 2

R Os 3

Branża elektro energetyczna

Studnia teletechniczna SK-2

kanalizacja teletechniczna RHDPE 110/3,0

rura ochronna dwudzielna 160

kanalizacja teletechniczna do demontażu

Branża teletechniczna

Opracował:
inż. Miłosz Sacha

Projektant:
mgr inż. Ryszard Strojny

Uprawniony do proj. bez ograniczeń
w specjalności drogowej.
Upr. Nr MAP/0023/POOD/11

Uprawnienia projektowania w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, inst.
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych. Upr. Nr
MAP/0308/PBS/15

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenerget.
Upr. Nr MAP/0089/POOE/05

Projektant:

mgr. inż Janusz Grabowski

Projektant:
Jerzy Warzecha

S1-  Projektowana studnia betonowa DN 1200

W1-W3 -  Projektowane wpusty uliczne (na studniach bet.500)

kd250PP- Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej PP dn 250

kd200PP-  Projektowane przykanaliki do wpustów ulicznych PP dn200 

           - Odcinek sieci kanalizacyjnej do likwidacji

- Odcinek sieci wodociągowej do likwidacji

- Przyłącza wodociągowe do likwidacji

- Odcinek sieci ciepłowniczej do likwidacji

- Odcinek sieci gazowej do likwidacji

zw1,zw2-  Miejsce zaślepienia nieczynnych przyłaczy wodociagowych

zw3  -  Miejsce zaślepienia nieczynnych sieci wodociagowych

zg1  -  Miejsce zaślepienia nieczynnej sieci gazowej

zc1 -  Miejsce zaślepienia nieczynnej sieci ciepłowniczej

zk1,zk2 -  Miejsce zaślepienia otworów w studniach kanalizacyjnych
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Uprawnienia do projektowania
w specjalności telekomunikacja
przewodowa wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

Upr. Nr A-NB/7342/100/92
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