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1. Sterylizator parowy -1 szt.
Typ, model (podac):
Producent (podac):

l.p.

Opis parametru

Wymog

Parametr oferowany

Pojemnos¢ komory sterylizacyjnej min 2 jednostek
wsadu (2 STE) zgodnie z PN EN 285/EN 285 lub dwdch
prostopadtosciandw o wymiarach 300 mm x 300 mm x
600 mm

TAK

Wymiary zewnetrzne maksymalne WxGxS (poda¢ w mm
wraz z dostepem serwisowym bocznym)

TAK

Wymiary komory sterylizacyjnej na wejsciu z przedziatu
W xS (podaé¢)mm

TAK

Gtebokos¢ komory (podaé¢ w mm)

TAK

Zasilany parg z elektrycznej wytwornicy pary czystej
wytwarzanej z wody dejonizowanej

TAK

Komora i ptaszcz oraz drzwi wykonane catkowicie ze stali
kwasoodpornej klasy 1.4404 lub AISI316L lub
X2CrNiMo17-12-2

TAK

Rama sterylizatora, opanelowanie wykonane ze stali
nierdzewnej klasy 1.4301 lub AISI304 lub OH18N9 lub
X5CrNi18-10.

TAK

Instalacja parowa sterylizatora wykonana ze stali
nierdzewnej klasy 1.4404 lub AISI316L lub X2CrNiMo17-
12-2

TAK

Ptaszcz parowy pierscieniowy umozliwiajgcy kontrole
wszystkich spawoéw podczas préby wodnej wykonany ze
stali klasy 1.4404 lub AISI316L lub X2CrNiMo17-12-2

TAK

10.

Grubo$¢ sciany komory i ptaszcza 5mm.

TAK

11.

Automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo w dét:
-napedzane elektrycznie

-wyposazone w zabezpieczenie uniemozliwiajgce
zamkniecie drzwi, gdy natrafig na opor

- blokowane w trakcie trwania procesu

-z logika dziatania (brak mozliwosci otwarcia drzwi
wytadunkowych dla programoéw testowych oraz z
btedem)

-zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi
komory po stronie zatadowczej i roztadowcze;j.
-wyposazone w oddzielne wytgczniki kranncowe potozenia
otwarcia oraz zamkniecia drzwi, kontrolujgce swoje
dziatanie wzajemnie w celu zwiekszenie bezpieczeristwa.

TAK

12.

Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyswietlaczem
graficznym po stronie zatadowczej (nie dopuszcza sie
przyciskdow membranowych).

TAK




13.

Wyswietlanie informacji o aktualnym etapie procesu
oraz informacji o przyczynach btedu i awarii na
monitorze sterownika w jezyku polskim w postaci
tekstowej i graficzne;j.

TAK

14.

Wszystkie opisy na panelach operatora w jezyku polskim

TAK

15.

Dotykowy panel sterowania z wyswietlaczem po stronie
wytadowczej informujacy o:

Stanie programu,

stanie alarmowym

Wyswietlacz informujacy o parametrach wewnatrz
komory przez caty czas pracy sterylizatora.

TAK

16.

Czytelny, graficzny wskaznik postepu procesu
umieszczony poza obszarem panelu sterujacego
informujacy o postepie cyklu (dwa wskazniki, jeden po
stronie zatadowczej drugi po stronie roztadowczej).

TAK

17.

Panel sterowania po stronie zatadowczej i wytadowczej
szklany.

TAK

18.

Panel sterowania i drukarka zlokalizowane obok komory
sterylizacyjnej,

TAK

19.

Programy sterylizacji 134°Ci 121°C (minimum 5
programow) w tym program do sterylizacji zestawéw
narzedziowych w kontenerach oraz program
przystosowany do ciezkiego zatadunku (suszenie
pulsacyjne). Sterylizator musi umozliwiac
przeprowadzenie prawidtowego procesu przy petnym
zatadunku komory dla zestawdw o wadze nie mniejszej
niz 7kg/1STE w programach standardowych oraz
15kg/1STE w programie do zatadunku ciezkiego.
Informacje o programach potwierdzone w instrukcji
obstugi urzadzenia. Wszystkie programy gwarantujgce
bezpieczenstwo procesu — programu zwalidowane przez
producenta urzadzenia. Czas trwania programu nie
przekraczajacy 65 minut (zatgczy¢ fragment z oryginalnej
instrukcji obstugi ).

20.

Faza kondycjonowania zawierajgca minimum 3 pulsacje
parowe w podcisnienieniu - nadcisnienie w celu
skutecznego usuniecia powietrza oraz wygrzania
materiatu.

TAK

21.

Mozliwos$¢ zmian parametréow cyklu bezposrednio z
panelu sterujgcego po podaniu odpowiedniego hasta
dostepu. Zabezpieczenie programowalnych danych
przed skasowaniem w przypadku zaniku napiecia
zasilajgcego.

TAK

22.

Hasta o réznych poziomach dostepu (minimum 3
poziomy: uzytkownik, serwis techniczny szpitala,
autoryzowany serwis).

TAK

23.

Ksigzka serwisowa w sterowniku urzadzenia ustalajaca
okresy pomiedzy przeglgdowe

TAK

24.

Pomiar cisSnienia w komorze oraz sterowanie procesem
niezalezne od ci$nienia atmosferycznego.

25.

Mozliwos¢ zaprogramowania uruchomienia urzadzenia o
zadanej godzinie.

TAK
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26.

Sterylizator wyposazony w automatyczny program
serwisowy uruchamiany z panelu sterowania po
wprowadzeniu hasta, pozwalajgcy na wymiane uszczelki
drzwi poprzez jej automatyczne ,, wypchniecie” z rowka i
,zassanie” do rowka dla kazdej ze stron sterylizatora.

TAK

27.

Sterownik wyposazony w ztgcze RJ45. Mozliwosé
wspotpracy ze wspdlnym systemem komputerowej
ewidencji i rejestracji obiegu narzedzi.

TAK

28.

Ztgcze RJ 45 umozliwiajgce bezposredni zdalny dostep
diagnostyczno/serwisowy do urzadzenia bez stosowania
dodatkowych komputeréw i oprogramowania.

TAK

29.

Urzadzenie wyposazone w zfgcze i oprogramowanie
umozliwiajgce zdalny dostep serwisowy za
posrednictwem tgcza internetowego.

TAK

30.

Préznia w komorze wytwarzana za pomoca
mechanicznej pompy prézniowej pierscieniowej z
uszczelnieniem wodnym o napedzie elektrycznym.

TAK

31.

Sterylizator wyposazony we wbudowany uktad
redukujacy zuzycie wody przez pompe prdzniowa

TAK

32.

Uszczelka dociskana do drzwi sprezonym powietrzem.
Wytrzymatos¢ uszczelki drzwi min. 3500 cykli.

Podac
ilos¢ cykli

33.

Podtaczenie odptywu higienicznie bezposrednio do
kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki Sciekowej
( brak mozliwosci rozwijania sie drobnoustrojow)

TAK

34.

Urzadzenie posadowione bezposrednio na posadzce
(brak koniecznosci stosowania zagtebien lub cokotéw
pod urzadzenie).

TAK

35.

Wbudowana w sterylizator wytwornice pary:

- zasilana elektrycznie,

-wytwarzajaca pare sterylizacyjng z wody dejonizowanej
-automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary
(odmulanie) sterowane przez sterownik

TAK

36.

Wysuwana potka na 50% gtebokosci komory po kazdej ze
stron. Zamocowanie pétki na prowadnicach
zapobiegajacych przed jej przypadkowym wysunieciem.

TAK

37.

Wysuwana pdtka na 50 % dtugosci komory

TAK

38.

Prosimy poda¢ moc urzgdzenia w kW
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2. Sterylizator parowy -1 szt. 4 jednostkowy

ST4 -

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych:

Typ, model (podac):
Producent (podac):

Opis parametru

Wymog

Parametr oferowany

Komora przelotowa prostopadtoscienna, dwudrzwiowa
pozioma pojemnos¢ 4 jedn. wsadu zgodnie z PN EN
285/EN 285 lub lub czterech prostopadtoscianéw o
wymiarach 300 mm x 300 mm x 600 mm:

- tatwe do demontazu przez obstuge szyny i filtr drenu,
-powierzchnia wewnetrzna gtadka poddana procesowi
kuleczkowania w celu zwiekszenia powierzchni
oddawania ciepta do materiatu (nie dopuszcza komory z
elektropolerowanym wnetrzem komory ze wzgledu na
ograniczone przekazywanie ciepta do sterylizowanego
materiatu),

TAK

Catkowita szerokosc sterylizatora wraz z komorg
serwisowg maksymalnie 1000mm.

TAK

Komora i ptaszcz oraz drzwi wykonane catkowicie ze stali
kwasoodpornej klasy 1.4404 lub AISI316L lub
X2CrNiMo17-12-2.

Rama sterylizatora, opanelowanie wykonane ze stali
nierdzewnej klasy 1.4301 lub AlISI304 lub X5CrNi18-10
lub OH18N9.

Instalacja parowa sterylizatora wykonana ze stali
nierdzewnej klasy 1.4404 lub AISI316L lub X2CrNiMo17-
12-2

Wszystkie potgczenia wykonane orurowaniem sztywnym
(nie dopuszcza sie potaczen elastycznych).

Dopuszcza sie wykonanie fragmentow instalacji wodnej i
parowej wykonanej z materiatéw innych odpornych na
korozje.

TAK

Gtebokos¢ komory sterylizacyjnej podaé¢ [mm]

TAK

Instalacja parowa i wodna w catosci wykonana ze stali
kwasoodpornej klasy 1.4404 lub AISI316L lub
X2CrNiMo17-12-2

TAK/NIE

Wejscie do komory sterylizacyjnej o wymiarach z
przedziatu: 640-660, 640-660, (wysokos¢ [mm)], szerokos¢
[mm],)

TAK

Wysokos¢ zatadowcza komory sterylizatora 700-800mm.

TAK

Ptaszcz parowy pierscieniowy umozliwiajgcy kontrole
wszystkich spawoéw podczas préby wodnej wykonany ze
stali klasy 1.4404 lub AISI316L lub X2CrNiMo17-12-2

TAK
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Automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo:
-napedzane elektrycznie

-wyposazone w przeciwciezar pozwalajace na ich
otwarcie w przypadku awarii i potrzeby szybkiego wyjecia
sterylizowanych materiatow

-wyposazone w zabezpieczenie uniemozliwiajgce
zamkniecie drzwi, gdy natrafig na opér

- blokowane w trakcie trwania procesu

-z logika dziatania (brak mozliwosci otwarcia drzwi
wytadunkowych dla programoéw testowych oraz z
btedem)

-zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi
komory po stronie zatadowczej i roztadowczej.
-wyposazone w oddzielne wytgczniki kraricowe potozenia
otwarcia oraz zamkniecia drzwi, kontrolujgce swoje
dziatanie wzajemnie w celu zwiekszenie bezpieczeristwa.

TAK

Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyswietlaczem
graficznym o przekatnej powyzej 5,5 cali po stronie
zatadowczej (nie dopuszcza sie przyciskow
membranowych).

Wyswietlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz
informacji o przyczynach btedu i awarii na monitorze
sterownika w jezyku polskim w postaci tekstowej i
graficznej.

Wszystkie opisy na panelach operatora w jezyku polskim

TAK

Dotykowy panel sterowania z wyswietlaczem po stronie
wytadowczej o wymiarach minimalnych (wys. x szer.)
25x95 mm informujacy o:

programie sterylizacyjnym,

stanie programu,

stanie alarmowym,

czas Wyswietlacz informujacy o parametrach wewnatrz
komory przez caty czas pracy sterylizatora.

TAK

Czytelny, graficzny wskaznik postepu procesu
umieszczony poza obszarem panelu sterujgcego
informujacy o postepie cyklu (dwa wskazniki, jeden po
stronie zatadowczej drugi po stronie roztadowczej).

TAK/NIE

Drukarka, wyswietlacz po stronie zatadowczej oraz
wytadowczej, zlokalizowane obok linii komory
sterylizacyjnej (nie dopuszcza sie lokalizacji wyswietlacza
bezposrednio ponad komorg ze wzgledu na
oddziatywanie cieplne z komory)

TAK

Panel sterowania po stronie zatadowczej i wytadowczej
szklany.

TAK

Rejestracja istotnych parametréw procesu - wbudowana
drukarka po stronie zatadowczej sterylizatora.

Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku
prezentowane w jezyku polskim. Dziatanie drukarki oraz
uktadu sterowania niezalezne,

TAK

Program testujgcy Bowie & Dick.

TAK

Program testu prézniowego.

TAK

Program rozgrzewajacy.

TAK
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Programy sterylizacji 134°Ci 121°C (minimum 5
programow) w tym program do sterylizacji zestawéw
narzedziowych w kontenerach oraz program
przystosowany do ciezkiego zatadunku (suszenie
pulsacyjne). Sterylizator musi umozliwia¢
przeprowadzenie prawidtowego procesu przy petnym
zatadunku komory dla zestawdéw o wadze nie mniejszej
niz 7kg/1STE w programach standardowych oraz
15kg/1STE w programie do zatadunku ciezkiego.
Informacje o programach potwierdzone w instrukcji
obstugi urzadzenia. Wszystkie programy gwarantujgce
bezpieczenstwo procesu — programu zwalidowane przez
producenta urzgdzenia. Czas trwania programu nie
przekraczajacy 65 minut

TAK

Mozliwosc sterylizacji narzedzi o wadze zestawu
20kg/1STE w programie zatadunku ciezkiego.

TAK/NIE

Faza kondycjonowania zawierajgca minimum 3 pulsacje
parowe w podcisnienieniu - nadcisnienie w celu
skutecznego usuniecia powietrza oraz wygrzania
materiatu.

TAK

Mozliwos¢ zmian parametréw cyklu bezposrednio z
panelu sterujgcego po podaniu odpowiedniego hasta
dostepu. Zabezpieczenie programowalnych danych przed
skasowaniem w przypadku zaniku napiecia zasilajacego.
Hasta o réznych poziomach dostepu (minimum 3
poziomy: uzytkownik, serwis techniczny szpitala,
autoryzowany serwis).

TAK

Ksigzka serwisowa w sterowniku urzgdzenia ustalajaca
okresy pomiedzy przeglagdowe.

TAK

Wbudowana fabrycznie sygnalizacja akustyczna
zakonczenia procesu.

TAK

Pomiar cisnienia w komorze oraz sterowanie procesem
niezalezne od ci$nienia atmosferycznego.

TAK

Mozliwos¢ zaprogramowania uruchomienia urzadzenia o
zadanej godzinie.

TAK

Sterylizator wyposazony w automatyczny program
serwisowy uruchamiany z panelu sterowania po
wprowadzeniu hasta, pozwalajgcy na wymiane uszczelki
drzwi poprzez jej automatyczne ,,wypchniecie” z rowka i
»zassanie” do rowka dla kazdej ze stron sterylizatora.

TAK

Sterownik wyposazony w ztgcze RJ45. Mozliwosc¢
wspotpracy ze wspdlnym systemem komputerowej
ewidencji i rejestracji obiegu narzedzi.

TAK

Urzadzenie wyposazone w ztgcze i oprogramowanie
umozliwiajgce zdalny dostep serwisowy za
posrednictwem tgcza internetowego.

Préznia w komorze wytwarzana za pomocg mechanicznej
dwustopniowej pompy prdzniowej pierscieniowej z
uszczelnieniem wodnym o napedzie elektrycznym.
Pompa prdzniowa wyposazona w dodatkowy niezalezny
inzektor powietrzny wzmacniajacy dziatanie pompy i
zmniejszajacy zuzycie wody.

TAK

Zawory procesowe sterowane pneumatycznie.

TAK
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Fabryczne zabezpieczenia zaworami bezpieczenstwa
wszystkich zbiornikdéw cisnieniowych urzadzenia
(komora, ptaszcz, wytwornica, inne)

TAK

Zabezpieczenie fabrycznie czujnikami braku sprezonego
powietrza wody chtodzacej oraz wody do wytwornicy
pary niezbednego do prowadzenia procesu -
sygnalizowane jako btgd na panelu sterownika

TAK

Sterylizator wyposazony we wbudowany ukfad
redukujacy zuzycie wody przez pompe prézniowa.

TAK

Uszczelka dociskana do drzwi sprezonym powietrzem.
Wytrzymatos¢ uszczelki drzwi min. 3500 cykli.

TAK

Serwisowanie sterylizatora bez potrzeby wysuwania
urzadzenia -tylko i wyfacznie od przodu.

TAK

Producent posiada wdrozony system jakosci ISO 9001 lub
rownowazny

TAK

Zgodnos¢ z dyrektywa dotyczacg urzgdzen cisnieniowych
2014/68/UE dla elementdw ci$nieniowych oferowanego
urzadzenia.

TAK

Podtaczenie odptywu higienicznie bezposrednio do
kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki Sciekowej
( brak mozliwosci rozwijania sie drobnoustrojow)

TAK

Urzadzenie posadowione bezposrednio na posadzce
(brak koniecznosci stosowania zagtebien lub cokotéw pod
urzadzenie).

TAK

Hatas podczas pracy mniejszy rowny 65dB(A)

TAK (podad)

Wbudowana w sterylizator wytwornica pary:

-moc grzewcza grzatek wytwornicy (poda¢ w KW )
-automatyczne odgazowywanie wody zasilajgcej
wytwornice pary w celu usuniecia gazéw
niekondensujgcych poprzez podgrzewanie wody
zasilajgcej

-automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary (odmulanie)
- sterowane przez sterownik niezalezny od sterownika
sterylizatora

- wytwornica wyposazona w wizualny wskaznik poziomu
wody.

TAK

Wbudowana w sterylizator wytwornica pary:
wytwarzajgca pare sterylizacyjng z wody dejonizowanej
przewodnosci ponizej

5uS

TAK

rzadzenie certyfikowane

jako wyréb medyczny zgodnie z dyrektywg 93/42/EEC.
Zatgczy¢ certyfikat CE

wystawiony przez niezalezng jednostke notyfikowana
potwierdzajgcy spetnienie

dyrektywy.

TAK

Prosimy poda¢ moc urzgdzenia w kW

Wyposazenie sterylizatora:

Wodzek wsadowy 4 STE kompatybilny z komorg
sterylizatora, wykonany ze stali kwasoodpornej,
przystosowany do ciezkiego zatadunku, wyposazony w
minimum 2 potki—sz. 1

TAK
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Wdzek transportowy dostosowany do wdzka wsadowego
4 STE, wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposazony w
cztery kota skretne, system umozliwiajgcy dokowanie do
sterylizatora oraz blokade wdézka wsadowego — szt. 2

TAK

System informatyczny rejestracji obrébki i obstugi
narzedzi, rejestrujacy procesy online ze sterylizatoréw
parowych (potaczenie poprzez dedykowany interfejs - nie
dopuszczalne potgczenie poprzez interfejs drukarkowy).
Mozliwos¢ wgladu w parametry przebiegu procesu
urzadzenia online. Rejestracja wszelkich proceséw
zwigzanych z myciem i sterylizacjg narzedzi w jednej
bazie danych wraz z automatycznym przypisaniem
procesdéw urzgdzenia do reprocesowanego
(zeskanowanego) narzedzia/zestawu. Rejestracja
czynnosci: przygotowawczych obrébki narzedzi,
zatadunku materiatu do sterylizatora zatwierdzenia
procesu. Rejestracja czynnosci przy uzyciu skaneréw
kodéw 2D.

System zapewniajgcy petng inwentaryzacje oraz
rejestracje obiegu wszystkich narzedzi uzywanych w
centralnej sterylizatorni poprzez oznakowanie narzedzi
kodami 2D. Mozliwosé rejestrowania narzedzi oraz
mozliwo$¢ tworzenia zestawéw narzedziowych
oznakowanych zbiorczo kodem 2D. Skanowanie
zestawdw przy pomocy skaneréw w technologii
bezprzewodowej. Prezentacja w postaci zdjec i filmow
wgladu zestawodw. Rejestracja logowan i wszystkich
czynnosci wykonywanych w systemie. Funkcja $ledzenia
etapu obrobki (narzedzie brudne, w trakcie mycia,
narzedzie czyste po prawidtowym procesie mycia i
dezynfekcji, narzedzie w trakcie sterylizacji, narzedzie po
nieprawidfowym procesie sterylizacji. Sledzenie
zestawodw , wyliczanie kosztéw obrébki uwzgledniajgce
koszty medidw, mycia i dezynfekcji rejestracja krotnosci
uzycia narzedzi. Prowadzenie i inwentaryzacja magazynu.
Dostep do danych o narzedziach z komputeréw
administracyjnych (3 licencje administracyjne). Interfejs
programu w czes$ci operacyjnej oparty wytacznie na
ekranach dotykowych bez myszy i klawiatur. Interfejs
programu oparty na duzych i wyraznych przyciskach.
Identyfikacja uzytkownikow poprzez identyfikatory z
kodami kreskowymi/ 2D. Zapis danych w dedykowanej
bazie na serwerze szpitalnym.

W sktad systemu wchodza:

TAK
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Stanowisko komputerowe — PAKOWANIE MATERIALU DO
STERYLIZACJI | ZALADUNEK STERYLIZATOROW —szt. 1

- Typ stanowiska: siedzgce

- Komputer All In One (ekran dotykowy, FullHD, procesor
i5, RAM 8GB, Ethernet),

- Skaner kodéw kreskowych (bezprzewodowy,
sygnalizacja dzwiekowa i optyczna, komunikacja USB),

- Drukarka etykiet (termotransferowa, szerokos¢ druku
110 mm)

- 4xGniazdko 230V

- 3xGniazdo RJ

Stanowisko komputerowe - WYLADUNEK
STERYLIZATOROW - szt.1

- komputer All-In-One, ekran dotykowy Full HD, procesor
i5,RAM 8GB, Ethernet

- skaner kodéw kreskowych: 1D, przenosny,
bezprzewodowy, podstawa z automatycznym
tadowaniem, sygnalizacja dzwiekowa oraz swietlna

Stanowisko komputerowe - WYtADUNEK
STERYLIZATOROW i WYDANIE MATERIAtU STERYLNEGO
—szt.l

- Typ stanowiska: stojace

- Komputer All In One (ekran dotykowy, FullHD, procesor
i5,RAM 8GB, Ethernet)

- Skaner kodéw kreskowych (bezprzewodowy,
sygnalizacja dzwiekowa i optyczna, komunikacja USB)

- Drukarka A4 laserowa

- 4xGniazdko 230V

- 3xGniazdo RJ

Stanowisko komputerowe administracyjne — szt.1

- Typ stanowiska: stojace

- Komputer typu desktop lub laptop (procesor i5,RAM
4GB, WIN 10, klawiatura, mysz, Ethernet)

- Skaner kodéw kreskowych (bezprzewodowy,
sygnalizacja dzwiekowa i optyczna, komunikacja USB)
- Drukarka oznacznikéw (drukarka na tasmach
laminowanych (24 mm) odpornych na wysoka
temperature)

-Urzadzenie wielofunkcyjne (skaner + drukarka)

- 4xGniazdko 230V

- 3xGniazdo RJ

TAK
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3. Sterylizator plazmowy — 1 szt.
Typ, model (podac):
Producent (podac):

l.p.

Opis parametru

Wymog

Parametr oferowany

Komora prostokatna o objetosci
catkowitej zbiornika cisnieniowego 35
litréw (+/-10%).

TAK

Komora wykonana ze stali kwasoodpornej

TAK

Przeznaczony do sterylizacji wrazliwych
narzedzi w tym optyk.

TAK

Zdolnos¢ sterylizacji narzedzi kanatowych
elastycznych tworzywowych
1@ x10 000mm.

TAK

Zdolnos¢ sterylizacji narzedzi kanatowych
potelastycznych w wykonanych ze stali
1% x1 000mm

TAK

Brak zaktécen w przebiegu programu w
przypadku dotkniecia sterylizowanego
materiatu do Scianki komory lub drzwi
komory sterylizacyjnej. Urzadzenie nie
posiada w komorze zainstalowanej siatki,
elektrod generatora plazmowego. Zrédto
plazmy zainstalowane poza obszarem
uzytkowej komory sterylizacyjne;j.

TAK

Automatyczna kontrola procesu
sterylizacji (temperatury, cisnienia, fazy
cyklu, itp)

TAK

Czynnik sterylizujgcy nadtlenek wodoru
(stezenie mniejsze lub réwne 50%) oraz
plazma gazu (brak toksycznosci czynnika
sterylizujgcego)

TAK

Jednorazowy nabdj sterylizacyjny (jeden
nabdj na jeden proces)

TAK

10.

Brak koniecznosci stosowania zbiornika
pozostatosci nadtlenku wodoru oraz
opakowan czynnika sterylizujacego.

TAK

11.

Urzadzenie wyposazone w programy
podczas ktérych w komorze sterylizacyjnej
stezenie nie przekracza 50% (program
przeznaczony do bezpiecznego
sterylizowania endoskopow lub optyk).
Nie dopuszcza sie stosowania
dodatkowych busteréw (naktadek) do
sterylizacji narzedzi kanatowych majacych
na celu osiggniecie parametréw
wymaganej penetracji.

TAK

12.

Temperatura cyklu sterylizacji
maksymalnie 35-55 °C

TAK

13.

Minimum 2 programy sterylizacyjne. Czas
trwania procesu do 45 minut, brak
koniecznosci aeracji wsadu po procesie.

TAK
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14.

Sterowanie mikroprocesorowe

TAK

15.

Menu oraz komunikaty wyswietlane w
jezyku polskim.

TAK

16.

Dotykowy panel sterowania z kolorowym
wyswietlaczem (nie dopuszcza sie
przyciskdw membranowych).

TAK

23.

Wydruku catego procesu sterylizacji oraz
ewentualnych sytuacji alarmowych na
wbudowanej drukarce.

TAK

24,

Kontrola procesu sterylizacji za pomoca
wskaznikéw biologicznych i chemicznych.

TAK

25.

Mozliwos$¢ natychmiastowego uzycia
wysterylizowanego sprzetu, brak procesu
aeracji

TAK

26.

Mozliwos¢ stosowania opakowanh oraz
testéw do sterylizacji plazmowej réznych
producentéw bez utraty skutecznosci
sterylizacji fabrycznego programu
(zatgczy¢ do oferty potwierdzenie,
oswiadczenie producenta o skutecznosci
fabrycznych procesow sterylizacji w
przypadku stosowania opakowan i testow
przeznaczonych do sterylizacji plazmowe;j
réznych producentéw)

TAK

27.

Urzadzenie skonfigurowane producencko
do przeprowadzania tylko okresowo
testéw biologicznych nie czesciej niz 1 raz
w tygodniu. Oczekuje sie urzadzenia, dla
ktorego zwolnienie materiatu do uzycia
mozliwe jest bezposrednio po
prawidtowym procesie bez oczekiwania na
wynik testu biologicznego.

(zataczy¢ fragment instrukcji obstugi)

TAK

28.

Zasilanie elektryczne 1P+N+PE, 230V,
50Hz (nie wymaga zadnych dodatkowych

przytaczy.

TAK

29.

Maksymalne wymiary zewnetrzne (W x S x
G) 1100x600x850 mm

podac

31.

Autoryzowany serwis techniczny na
terenie kraju.

TAK

32.

Urzadzenie oznaczone jako wyrdb
medyczny - w celu potwierdzenia
spetnienia warunku udziatu wymagane
jest zatagczenie do oferty deklaracji
zgodnosci oraz certyfikatu wystawionego
przez niezalezng jednostke certyfikujaca).

TAK
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4. Myjnia dezynfektor przelotowa wraz z kompletem wyposazenia — 2 szt. (poz. 3 i 8 formularza)
Typ, model (podac):
Producent (podac):

Opis parametru

Wymaog

Parametr oferowany

Komora przelotowa, dwudrzwiowa.
Komora wykonana ze stali
kwasoodpornej klasy 1.4404 lub X 2
CrNiMo 17-13-2 lub 00H17N14M2
lub 316L - o grubosci minimum
1,25mm

TAK

Drzwi uchylne tworzgce po otwarciu
wygodny stolik do za/roztadunku
komory. Drzwi wykonane ze szkta
podwdéjnego, hartowanego.
Doszczelnianie uszczelki komory
bezposrednio do szklanej
powierzchni drzwi.

TAK

Ergonomiczna wysokos¢ stolika do
za/roztadunku myjni-dezynfektora,
utworzonego po otwarciu drzwi —
700+900 mm.

TAK

Szeroko$¢ myjni maksymalnie 70cm
(konstrukcja urzadzenie nie
wymagajgca dostepu serwisowego
bocznego; konstrukcja urzgdzenia
nie wymagajgca wysuwania
urzgdzenia na czas dokonywania
napraw serwisowych)

TAK

Pojemnos¢é komory na wbzku
zatadowczym:

- 12 tac narzedziowych o wym.
540x240x70 (+/-5)mm

TAK

Objetos¢ komory myjgcej minimum
220 litrow

TAK

Przeznaczona do mycia i dezynfekcji
narzedzi chirurgicznych
mikrochirurgicznych i konteneréw
sterylizacyjnych.

TAK

Komora myjgca ogrzewana
elektrycznie

TAK

Komora myjni, elementy
funkcjonalne (ramiona spryskujgce,
przewody rurowe, elementy grzejne),
obudowa — wykonanie ze stali
kwasoodporne,;.

TAK

10.

Wilot wody zimniej, cieptej i
uzdatnionej w gornej czesci komory.

TAK

11.

Wbudowany system
automatycznego doboru ilosci wody
do mycia odpowiednio do wielkosci
zatadunku (automatyczny
zredukowany pobor wody dla
mniejszych wsaddéw we wszystkich
fazach procesu)

TAK

12.

Czujnik kontroli obecnosci piany w
komorze myjacej zainstalowany w

TAK

Zmieniony opis przedmiot zaméwienia dla pakietu X-Zatacznik nr 1j do SIWZ

znak sprawy: SZNSPZ0OZ.N-ZP.372-12/19

Strona 12 z 24



sposob dokonujgcy pomiaru
obecnosci piany ponad lustrem
wody. Uruchomienie dodatkowego
ptukania wstepnego w przypadku
pojawienia sie piany w komorze.

Czujnik zapchania systemu TAK
13.| filtrujgcego komory myjni
zainstalowany w komorze myjgcej.

Mozliwo$¢ zadania temperatury TAK
wody pobieranej z instalacji dla
poszczegodlnych faz procesu z
alarmem w przypadku przekroczenia
wartosci bezpiecznej.

Monitorowanie i regulacja
temperatury wody pobieranej dla
poszczegolnych faz procesu z
alarmem w przypadku przekroczenia
wartosci bezpiecznej.

14.

System anty-pianowy realizujgcy TAK
funkcje mycia wstepnego brudnych
narzedzi, zabezpieczajacy prace
urzgdzenia w przypadku pojawienia
sie piany w komorze myjgcej
poprzez automatyczne uruchomienie
dodatkowych ptukan (bez ingerenciji
uzytkownika oraz zatrzymania
programu) majgcych za zadanie
skuteczne usuniecie srodkéw
pienigcych lub pozostatosci krwi na
narzedziach

15.

16 Koncowe ptukanie wodg uzdatniong TAK
‘| dejonizowang (demineralizowana).
Spust wody z myjni po fazie procesu TAK

przy zastosowaniu zaworu
spustowego o przekroju minimum
40mm (nie dopuszcza sie pompy
spustowej ze wzgledu na zbyt diugi
czas oprozniania po kazdej fazie
mycia oraz konicznosc¢
serwisowania)

17.

Jedna pompa myjgca w celu TAK
réwnego rozktadu cidnienia w
uktadzie mycia:

-wydajnos¢ pompy min 600 I/min
-monitoring cisnienia za pompg
myjaca

-wirnik pompy myjacej wykonany ze
stali kwasoodpornej

-pompa oraz catos¢ uktadu
orurowania oprozniane catkowicie po
kazdej fazie procesu poprzez zawor
spustowy

-czujnik cisnienia wytwarzanego
przez pompe myjgcg z alarmem w
przypadku braku cisnienia
wytwarzanego przez pompe

18.
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19.

Wydajnos¢ pompy myjgcej minimum
600I/min

TAK

20.

Cztery pompy detergentu kazda z
mozliwoscig nastawy dozy srodka
bezposrednio z panelu sterujgcego
w ml/litr pobranej wody, dla kazdego
programu zawartego w sterowniku
oddzielnie. Pomiar ilosci
dozowanych srodkéw za pomocg
przeptywomierzy dla wszystkich
pomp dozujgcych. Utrzymanie
statego stezenia roztworéw
roboczych niezaleznie od wielkosci
zatadunku komory.

TAK

21.

Pomiar ilosci dozowanych $rodkéw
za pomocg przeptywomierzy dla
wszystkich pomp dozujacych z
mozliwoscig ich kalibracji. Zadane
stezenie oraz ilos¢ zadozowanego
preparatu podana na wydruku.

TAK

22.

Mozliwo$¢ dozowania minimum
dwoch preparatow chemicznych w
jednej fazie procesu (preparat oraz
aktywator).

TAK

23.

State stezenie roztworow roboczych
we wszystkich fazach procesu
niezaleznie od wielko$ci zatadunku
komory.

TAK

24.

Kontrola poziomu dozowanych
srodkéw chemicznych w zbiornikach.

TAK

25.

Zuzycie wody na jedng faze procesu
nie przekraczajgce 25 litrow.

TAK

26.

Sterowanie i kontrola pracy
urzgdzenia za pomocg sterownika
mikroprocesorowego.

TAK

27.

Sterownik wyposazony w ztgcze RS
485 oraz RS 232 lub RJ45.
Mozliwos¢ wspétpracy z systemem
komputerowej ewidenciji i rejestracji
obiegu narzedzi

TAK

28.

Wszystkie procesy realizowane
automatycznie bez potrzeby
ingerencji ze strony uzytkownika.

TAK

29.

Sterownik urzgdzenia wyposazony w
wyswietlacz, na ktorym moze by¢
prezentowane nie mniej niz 40
znakow graficznych (dotyczy strony
zatadowczej oraz roztadowczej).
Informacja po stronie zatadowczej i
wytadowczej o czasie pozostatym do
konca procesu

TAK

30.

Sterownik urzadzenia wyposazony w
drukarke parametréw procesu
(drukarka po stronie roztadowczej).

TAK

31.

Programowalna ksigzka serwisowa
w sterowniku (informacja o potrzebie
wykonania przeglgdu technicznego).

TAK
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32.

Wszystkie Komunikaty i alarmy
wyswietlane na monitorze w jezyku
polskim w postaci tekstowe;.

TAK

33.

Zabezpieczenie mozliwosci zmiany
parametrow w postaci kodu lub
klucza serwisowego.

TAK

34.

Programy mycia i dezynfekcji
termicznej w 93 st.C (A0 minimum
3000) i termiczno-chemicznej w
55st.C.

TAK

35.

Czas procesu producenckiego
zwalidowanego programu
sktadajgcego sie z faz: mycie
wstepne, mycie zasadnicze,
ptukanie, dezynfekcja termiczna
A0=3000, efektywne suszenie
zgodnie dla zatadunku o wadze 80kg
nie przekraczajgce 40 minut.

TAK

36.

Wyswietlanie wspotczynnika
dezynfekcji termicznej AO na
wyswietlaczu po stronie zatadowcze;j
oraz mozliwo$¢ sterowania
procesem dezynfekcji wg zadanej w
programie wartosci AO (zakonczenie
procesu dezynfekcji po osiggnieciu
zadanej wartosci A0). Wydruk
osiggnietej rzeczywistej wartosci A0
na wydruku.

TAK

37.

Liczba programow mycia —
dezynfekcji minimum 12 w tym nie
mniej niz 6 wybieranych za pomocag
szeséciu réznych klawiszy klawiatury
lub panelu dotykowego sterownika.

TAK

38

Program samodezynfekcji myjni-
dezynfektora (wszystkich zbiornikow
wody urzagdzenia i orurowania
wewnetrznego) w temperaturze
minimum 93 st.C uruchamiany

‘| automatycznie na panelu sterowania

w przypadku postoju urzadzenia
diuzszego niz 24 godziny,
zabezpieczajgcy przed kontaminacjg
wsadu

TAK

39.

Zintegrowana suszarka z
mozliwo$cig nastawy temperatury w
zakresie od 55 do 130 st.C wigcznie.
Mozliwos¢ nastawy czasu w
zakresie do 30 minut indywidualnie
dla kazdego procesu. Wydajnosc¢
ttoczenia powietrza suszgcego
minimum 320m3/h. Suszenie wsadu
poprzez przytgcza wbzka
wsadowego.

TAK

40

Zintegrowana suszarka wyposazona
w dwustopniowy system filtréw

‘| powietrza uzywanego do suszenia,

w tym drugi stopien filtr absolutny.

TAK
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41.

Czujnik zapchania systemu
filtrujgcego zintegrowanej suszarki
powietrza uzywanego do suszenia

TAK

42.

Separator oparéw zabezpieczajgcy
instalacje wentylacyjng przed
zawilgoceniem:

-odprowadzenie kondensatu
(skroplin) opardéw po stronie
maszyny

TAK

43.

Silnik suszarki bezszczotkowy (brak
koniecznos$ci wymiany szczotek)

TAK

44,

Powierzchnia czotowa myjni
wykonana w sposob higieniczny
tatwy do utrzymania w czystosci i
mozliwa do dezynfekcji. Brak
wystajacych $rub, klawiatur,
wystajgcych elementow
elektrycznych (za wyjatkiem
wylgcznika bezpieczenstwa oraz
uchwytu drzwi), ktérych mycie jest
utrudnione.

TAK

45,

Ramiona spryskujgce zapewniajgce
natrysk kazdej mytej tacy od gory
oraz od dotu, system wozkow
wsadowych zapewniajgcy przeptyw
wewnatrz mytych narzedzi oraz
natrysk z zewnatrz. Suszenie wsadu
realizowane za pomocg obwodu
myjacego (dotyczy réwniez wozkow
wsadowych).

TAK

46.

Oswietlenie elektryczne wnetrza
komory umozliwiajgce obserwacje
prawidtowosci procesu mycia.

TAK

47.

Przeszklone drzwi komory 100%
powierzchni drzwi. Uszczelka
drzwiowa doszczelniana do szklanej
powierzchni drzwi.

TAK

48.

Automatyczne elektryczne
domykanie, doszczelnianie i
ryglowanie drzwi komory myjni.

TAK

49.

System automatycznego
rozpoznawania wozkow wsadowych
potgczony z automatycznym
wyborem programu bez udziatu
personelu (ograniczenie mozliwosci
popetnienia btedu), informacja o
zidentyfikowanym wézku zawarta na
raporcie procesu z wbudowane;j
drukarki,

TAK

50.

llo$¢ pojemnikéw na detergenty do
umieszczenia wewnatrz urzgdzenia
— minimum 3 pojemniki po 5 | kazdy.

TAK

51.

Mozliwo$¢ umieszczenia 2
pojemnikow 10 litrowych wewnatrz
urzgdzenia.

TAK

52.

Konstrukcja urzadzenia nie
wymagajgca stosowania specjalnych

TAK

Zmieniony opis przedmiot zaméwienia dla pakietu X-Zatacznik nr 1j do SIWZ
znak sprawy: SZNSPZ0OZ.N-ZP.372-12/19

Strona 16 z 24



elementéw montazowych lub
konstrukcyjnych typu — cokot,
fundament, wanna cokofowa.

53.

Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz

TAK

54.

Urzgdzenie wyposazone w 3 zawory
przytgczeniowe do poboru wody:

- wody cieptej,

-wody zimnej

-wody demineralizowanej,

Predko$¢ poboru wody minimum
40l/minute.

Nie wymaga podtgczenia do
instalacji sprezonego powietrza.

TAK

55.

Wdbzek wsadowy 6 —cio poziomowy
do mycia i dezynfekcji narzedzi
uktadanych na tacach
narzedziowych o pojemnosci 12 tac
DIN 1/1 (480x250x50 mm).
Wysokos¢ pomiedzy potka a
ramieniem myjgcym minimum 70mm
(nie dopuszcza sie przewezen na
poziomie ponizej wymaganej
wysokosci elementami
konstrukcyjnymi wozka.

Wymiary poziomu myjgcego
minimalne (SxG): 600 x 550
(mozliwos¢ mycia tac kontenerowych
o dtugosci 540mm).

Natrysk kazdego poziomu z gory i z
dotu za pomocg obrotowych ramion
natryskowych. Ramiona wyposazone
w demontowalne koncowki
wykonane ze stali nierdzewnej lub
teflonu pozwalajace na czyszczenie
wnetrza ramienia.

Jedno przytgcze myjgco suszgce
wozka umiejscowione centralnie w
podstawie (brak btedéw przy
zatadunku wozka). Jednolita spéjna
konstrukcja wozka (pétki oraz
ramiona zamontowane na state w
celu zapobiegania przed
przemieszczaniem). Materiat stal
kwasoodporna

llos¢ — 1 szt.

TAK

56.

Uniwersalny wézek wsadowy
dwupoziomowy do mycia i
dezynfekcji narzedzi uktadanych na
tacach narzedziowych o pojemnosci
4 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm).
Wysoko$¢ pomiedzy pétka a
ramieniem myjgcym minimum
270mm (nie dopuszcza sie
przewezen na poziomie ponizej
wymaganej wysokosci elementami
konstrukcyjnymi wozka.

Wymiary poziomu myjgcego

TAK

Zmieniony opis przedmiot zaméwienia dla pakietu X-Zatacznik nr 1j do SIWZ
znak sprawy: SZNSPZ0OZ.N-ZP.372-12/19

Strona 17 z 24



minimalne (SxG): 600 x 550
(mozliwos¢ mycia tac kontenerowych
o dtugosci 540mm).

Natrysk kazdego poziomu z gory i z
dotu za pomocg obrotowych ramion
natryskowych. Ramiona wyposazone
w demontowalne koncowki
wykonane ze stali nierdzewnej lub
teflonu pozwalajgce na czyszczenie
wnetrza ramienia.

Jedno przytacze myjgco suszgce
woézka umiejscowione centralnie w
podstawie (brak btedéw przy
zatadunku wézka). Jednolita spéjna
konstrukcja wézka (potki oraz
ramiona zamontowane na state w
celu zapobiegania przed
przemieszczaniem). Materiat stal
kwasoodporna

llos¢ — 1 szt.

57.

Wodzek wsadowy do mycia i
dezynfekcji narzedzi
laparoskopowych. Min. 45 przytgczy
(dodatkowo mozliwos¢ mycia
minimum 4 drenéw). Przylgcze
myjgco suszgce wozka
umiejscowione centralnie w
podstawie (brak btedéw przy
zatadunku wézka). Jednolita spdjna
konstrukcja wozka. Materiat stal
kwasoodporna. Wézek wyposazony
w: taca o rozmiarze 1DIN ze
stelazem z mocowaniem do
umieszczania narzedzi — 2 szt. mata
taca 170x270 mm (+/- 10mm) z
pokrywka do umieszczania drobnych
narzedzi — 2 szt. beben do mycia
drendw — 4 szt.

llos¢ — 1 kpl

TAK

58.

Wézek do mycia i dezynfekdji
konteneréw o pojemnosci 3
kontenerow z pokrywami. Przylgcze
myjgco suszgce wozka
umiejscowione centralnie w
podstawie (brak btedéw przy
zatadunku woézka). Wykonanie ze
stali kwasoodpornej. llo$¢ - 1szt.

TAK

59.

Wdzek wsadowy jednopoziomowy
do mycia obuwia operacyjnego
minimum 10 par. llo$¢ - 1szt.

TAK

60.

Wodzek transportowy dokowany do
myjni. llos¢ — 1 szt.

TAK

61.

System rejestracji obrobki i obstugi
narzedzi, rejestrujgcy procesy online
z myjni dezynfektora (bezpo$rednie
potgczenie ze sterownikiem myjni
poprzez certyfikowany interfejs).

TAK
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Mozliwos¢ wgladu w parametry
przebiegu procesu urzgdzenia
online. Rejestracja wszystkich
procesdw mycia oraz procesow
dodatkowych zwigzanych z myciem i
sterylizacjg narzedzi w jednej bazie
danych wraz z automatycznym
przypisaniem procesow urzgdzenia
do reprocesowanego
(zeskanowanego)
narzedzia/zestawu.

Rejestracja czynnosci: przyjecia
narzedzi do dziatu centralnej
Sterylizatorni oraz czynnosci
przygotowawczych obrobki narzedzi,
zatadunku materiatu do myjni,
zatwierdzenia procesu. Rejestracja
czynno$ci przy uzyciu skanerow
kodow 1D/2D.

System zapewniajacy petng
inwentaryzacje oraz rejestracje
obiegu wszystkich narzedzi.
Mozliwos¢ rejestrowania
pojedynczych narzedzi oraz
mozliwosc¢ tworzenia zestawow
narzedziowych oznakowanych
zbiorczo kodem 2D. Skanowanie
zestawodw i narzedzi przy pomocy
skanerow w technologii
bezprzewodowej. Prezentacja w
postaci zdjec¢ i filméw wglgdu
zestawow. Rejestracja logowan i
wszystkich czynnoéci wykonywanych
w systemie. Funkcja sledzenia etapu
obrébki (narzedzie brudne, w trakcie
mycia, narzedzie czyste po
prawidtowym procesie mycia i
dezynfekcji, narzedzie w trakcie
sterylizacji, narzedzie po
prawidtowym procesie sterylizacji,
narzedzie po nieprawidtowym
procesie sterylizacji. Sledzenie
zestawow, wyliczanie kosztow
obrébki uwzgledniajgce koszty
medidéw, mycia i dezynfekcji,
rejestracja krotnosci uzycia narzedzi.
Prowadzenie i inwentaryzacja
magazynu. Dostep do danych o
narzedziach z komputerow
administracyjnych (3 licencje
administracyjne).

Interfejs programu w czesci
operacyjnej oparty wytgcznie na
ekranach dotykowych bez myszy i
klawiatur. Interfejs programu oparty
na duzych i wyraznych przyciskach.
Identyfikacja uzytkownikéw poprzez
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identyfikatory z kodami kreskowymi/
2D. Zapis danych w dedykowanej
bazie na serwerze szpitalnym.

W skfad systemu wchodza:
Stanowisko komputerowe —
PRZYJMOWANIE MATERIALU
BRUDNEGO | ZALADUNEK MYJNI
DEZYNFEKTOROW - szt. 1

- Typ stanowiska: siedzgce

- Komputer All In One (ekran
dotykowy, FullHD, RAM 8GB,
Ethernet),

- Skaner kodow kreskowych
(bezprzewodowy, sygnalizacja
dzwiekowa i optyczna, komunikacja
USB),

- Drukarka etykiet
(termotransferowa, szerokos¢ druku
110 mm)

- 4xGniazdko 230V

- 3xGniazdo RJ

Stanowisko komputerowe -
WYLADUNEK MYJNI
DEZYNFEKTOROW | PAKOWANIE
METARIALU DO STERYLIZACJI —
szt. 1

- Typ stanowiska: siedzgce

- komputer All-In-One (ekran
dotykowy, Full HD, RAM 8GB,
Ethernet)

- skaner kodow kreskowych
(bezprzewodowy, sygnalizacja
dzwigekowa i optyczna, komunikacja
USB)

- Drukarka etykiet
(termotransferowa, szerokos¢ druku
110 mm)

- 4xGniazdko 230V

- 3xGniazdo RJ

ilos¢ — 1 zestaw

62.

Urzgdzenie certyfikowane

jako wyréb medyczny zgodnie z
dyrektywg 93/42/EEC. Zataczyé
certyfikat CE

wystawiony przez niezalezng
jednostke notyfikowang
potwierdzajgcy spetnienie
dyrektywy.

TAK

63.

Prosimy podaé¢ moc urzgdzenia w
kW
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5. Myjnia ultradzwiekowa:
e Wymiary komory umozliwiajgce umieszczenie wewnatrz komory 1 tace narzedziowg zgodng z DIN 1/1.
e Mpyjnia izolowana akustycznie, wyposazona w pokrywe.
e Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia ultradzwiekowego narzedzi chirurgicznych.
e Komora wykonana ze stali kwasoodpornej.
e Zasilanie elektryczne jednofazowe.
e Wymagana moc zasilania nie wieksza niz 3 kW.
e Sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za pomocg sterownika mikroprocesorowego.
o (Czestotliwos$¢ ultradzwiekéw 35+40 kHz.
e Funkcja automatycznej degazacji roztworu myjacego dla zapewnienia optymalnych warunkédw mycia.
e Temperatura procesu kontrolowana elektronicznie, nastawiana w zakresie do co najmniej 602C.
e (Czas trwania procesu kontrolowana elektronicznie, nastawiana w zakresie do co najmniej 30 min.
e Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z dyrektywami UE w tym z dyrektywga dotyczacg wyrobéw
medycznych 93/42/EEC.
e Wyposazenie:
- pokrywa komory,
- koszyk z uchwytami,

6. Pistolet do przeptukiwania woda demineralizowang oraz sprezonym powietrzem - szt. 4
‘mozliwos¢ uzywania koncowek z pistoletu wyposazonego w zestaw korcowek,

-podtaczenie do instalacji wody demineralizowanej lub sprez. pow. 1/2",

‘wyposazony w element ze stali nierdzewnej do zawieszania pistoletu na haczyku na Scianie
-przewad zasilajgcy min 1,5 m

7. Pojemnik transportowy do transportu materiatu skazonego i sterylnego na terenie szpitala
Pojemniki transportowe do sprzetu skazonego i transportowego wykonane z tworzywa sztucznego
pojemniki zamykane szczelnie przylegajaca pokrywa

ergonomiczne uchwyty do przenoszenia

miejsce na etykiete adresowg

mozliwosé przewozu na wézku kotowym

mozliwos$é mycia i dezynfekcji w automatycznej myjni dezynfektorze

wymiary pojemnikéw +- 1cm

80 x 60 x 60 mm -4 sztuk

79 x40 x 32 mm-6 sztuk

60 x 40 x 32 mm -10 sztuk

40 x 30 x 22 mm -14 sztuk

30 x 20 x 17 mm -6 sztuk

8. Wazek transportowy do transportu materiatu skazonego i sterylnego na terenie szpitala
Wodzek do pojemnikow sterylizacyjnych z pokrywami o pojemnosci minimum 4 pojemniki o wielkosci 1 jednostki
wsadu zgodnie z PN EN 285 (300x300x600mm)

9. Zgrzewarka rolkowa ze stotem

- wyswietlacz ciektokrystaliczny dwuwierszowy
- menu w jezyku polskim

- licznik ilo$ci wykonanych zgrzewdw oraz czasu pracy
- pamie¢ wprowadzonych informacji

- szybkos$¢ zgrzewania -min. 10 m/min.

- zakres temperatur - 80-2202C

- tolerancja temp. - +/- 2%

- wyswietlanie temperatury zgrzewania

- szerokos¢ zgrzeiny - 12 mm

- automatyczny start/stop napedu
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- wyjscia komputerowe RS 232 (mozliwos$¢ podtgczenia do komputera PC, zewnetrznej drukarki kodow kreskowych
lub etykiet, zewnetrznego urzadzenia do walidacji zgrzewow)

- wbudowany program do przeprowadzania testu poprawnosci zgrzewu (przy przeprowadzaniu testu drukowanie
takich informacji jak data i godzina przeprowadzenia testu, nacisk rolki, temperatura, osoba przeprowadzajaca)

- obudowa ze stali nierdzewnej

- drukarka jednowierszowa, igtowa

- drukowanie daty produkcji, daty waznosci, nr wsadu lub numeru kolejnego pakietu, nr osoby odpowiedzialnej za
sterylizacje lub nr osoby pakujacej

- drukowanie symboli zgodnych z normg EN 980

- mozliwos¢ odwrdcenia wydruku o 180 stopni

- zasilanie elektryczne - 230V; 50Hz; 500W

- stolik ptaski ze stali kwasoodpornej o wymiarach nie mniejszych niz 800x250x60 mm

10. Metkownica — urzgdzenie dobrane do oferowanego systemu oznaczania, min. trzyrzedowa, min. 12 znakéw w
jednym rzedzie

11. Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody metodg odwrdconej osmozy zabezpieczajgca prawidtowe funkcjonowanie urzadzen
Centralnej Sterylizacji oraz dodatkowo 200 dm3 na dobe wody demineralizowanej dla pozostatych
uzytkownikow

Filtr zanieczyszczen mechanicznych powyzej 5um

Filtr odzelazniajgcy

Zmiekczacz wody dwu kolumnowy, zapewniajgcy dostawe wody zmiekczonej (do myjni i sterylizatorow dla
catosci procesu technologicznego) — minimum 1,5m3/h.

Filtr weglowy

Odwrdcona osmoza, produkcja wody demineralizowanej dla urzadzen przy zasoleniu wody wynikajacym z
analizy wody, przewodno$é wody ok. 5 - 10 mikro Siemenséw

Wydajnos¢ dobowa ok. 2000 dm3. Wyposazona w pompe, elektroniczny modut sterowania, cigglty pomiar
zasolenia, pomiar ilosci sciekéw, pomiar ilosci produktu

Zbiornik retencyjny wykonany z tworzywa sztucznego, wyposazony w komplet przytgczy i czujnikdow
poziomu. Pojemnos¢ zbiornika 1000 dm3

Lampa bakteriobdjcza zainstalowana w linii obiegu wody demineralizowanej

Pompa cyrkulacyjna ze stali kwasoodpornej

Cisnienie rozprowadzanej wody 4,0 bara lub wieksze.

SCHEMAT POLACZER STACJI UZDATNIANIA WODY
DLA STERYLIZATORNI WE

< Wyjscia do
1 < ™ zasilania

Zasialnie “1 > odbiomikéw
<
Pppl
AR
Filtr Filtr Zmigkczacz Urzadzenie RO Zbiornik Pompa
Odzelaziajacy  weglowy TYP RO HD retencyjny  II-go stopnia
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12. Sté6t roboczy do segregacji materiatéw szt 1

elektrycznie podnoszony i opuszczany blat wraz z nadstawka

wysokos¢ sterowana za pomocg chowanego pilota

kontener podblatowy 3-szufladowy na kétkach

kontener podblatowy 4-szufladowy(jedna szuflada z organizerem na drobne elementy) na kétkach
blat ciepty(nie stalowy), wym. 2100x900 mm(szer.x gt.) wykonany z tworzywa odpornego na srodki
dezynfekcyjne)

krawedzie i naroza blatu zaokraglone,

gniazda przytgczeniowe

nadstawka wyposazona w:

jednopoziomowg obcinarke do rekawow sterylizacyjnych

oswietlenie gérne

potke uniwersalng

kosz druciany

kosz druciany z przegrédka

kosz druciany z dwoma przegrédkami

wieszak do zamontowania monitora LCD

13. Stot roboczy do mycia recznego sprzetu wyposazony w wanny dezynfekcyjne szt 2

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwie komory w zabudowie:

wymiary: dtugos$¢ 160 cm (+/- 5 cm), szeroko$¢ 65 cm (+/-5cm), wysoko$é 90 cm (+/-5¢cm),

wymiary komory zlewozmywakowej: 60cm (+/- 2 cm) x 40cm (+/- 2 cm) x 30cm gtebokosci (+/- 2 cm),
wykonanie stal nierdzewna,

wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,

potka pod blatem ze stali nierdzewnej;,

regulowane ndzki w zakresie min +/- 1cm ze stopkami z wytrzymatego tworzywa,

fartuch nascienny od strony sciany,

odprowadzenie do kanalizacji ze zlewdw,

wyposazony w baterie sztorcowg montowang do zlewu z wylewka natryskowg umozliwiajgcg pionowy
natrysk z géry mytych przedmiotéw oraz kierowanie strumieniem wody; wylewka baterii zaopatrzona w
zawor reczny z blokads,

blat zagtebiony,

konstrukcja z profili zamknietych

14. Stot roboczy z nadstawka do pakietowania szt2

Stét pojedynczy do kontroli i pakowania z blatem roboczym , cieptym” typu TRESPA
wymiary (+/-3cm): dtugos$é 160 cm, szerokos¢ 70 cm, wysoko$é 90 cm,

stelaz wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 lub AISI 302 lub 1.4310 lub X 12 CrNi 17-7
blat jednolity, wykonany z materiatu odpornego na korozje, zarysowania i dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych,

konstrukcja z profili zamknietych,

szafka przy stanowisku pracy, po prawej stronie stotu,

wyposazony w nadstawke dwupoziomowg (dwie poétki) z oswietleniem pod potka,
nadstawka wykonana ze stali nierdzewnej,

zespot gniazd do zasilania odbiornikéw energii elektrycznej,

regulowane ndzki w zakresie min +/- 1cm

15. Sté6t roboczy szt 2

Stoét roboczy z potka wykonany ze stali OH18N9 lub AlSI 302 lub 1.4310 lub X 12 CrNi 17-7.
Rant z tytu h=50mm,
Wymiary: - dlugos¢ 600 mm, szeroko$¢ 900 mm, wysokos¢ 900 mm (+10%)
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16. Kosz do myjni dezynfektora szt 5

1. Wozek wsadowy (kosz wsadowy) 6 —cio poziomowy do mycia i dezynfekcji narzedzi uktadanych na tacach
narzedziowych o pojemnosci 12 tac DIN 1/1 (480 mm x 250 mm x 50 mm).

Wysoko$¢ pomiedzy pétka, a ramieniem myjacym minimum 70 mm (nie dopuszcza sie przewezen na poziomie
ponizej wymaganej wysokosci elementami konstrukcyjnymi wézka.

Wymiary poziomu myjacego (SxG): minimum 600 mmx 550 mm (mozliwo$¢ mycia tac kontenerowych o
dtugosci 540 mm).

Natrysk kazdego poziomu z géry i z dotu za pomocg obrotowych ramion natryskowych. Ramiona wyposazone
w demontowalne koncoéwki wykonane ze stali nierdzewnej lub teflonu pozwalajace na czyszczenie wnetrza
ramienia.

Jedno przytacze myjaco - suszace wozka umiejscowione centralnie w podstawie (brak btedéw przy zatadunku
wozka). Jednolita spdjna konstrukcja wézka (p6tki oraz ramiona zamontowane na state w celu zapobiegania
przed przemieszczaniem). Materiat stal kwasoodporna. [lo$¢ - 1 szt.

2. Uniwersalny wozek wsadowy (kosz wsadowy) 2 poziomowy do mycia i dezynfekcji narzedzi uktadanych na
tacach narzedziowych o pojemnosci 4 tac DIN 1/1 (480 mm x 250 mm x 50 mm).

Wysoko$¢ pomiedzy poétka, a ramieniem myjagcym minimum 270 mm (nie dopuszcza sie przewezen na
poziomie ponizej wymaganej wysokosci elementami konstrukcyjnymi wézka).

Wymiary poziomu myjacego (SxG): minimum 600 mm x 550 mm (mozliwo$¢ mycia tac kontenerowych o
dtugosci 540 mm).

Natrysk kazdego poziomu z géry i z dotu za pomocg obrotowych ramion natryskowych. Ramiona wyposazone
w demontowalne koncowki wykonane ze stali nierdzewnej lub teflonu pozwalajace na czyszczenie wnetrza
ramienia.

Jedno przytacze myjgco - suszace wdzka umiejscowione centralnie w podstawie (brak btedéw przy zatadunku
wozka). Jednolita spdjna konstrukcja wézka (p6tki oraz ramiona zamontowane na state w celu zapobiegania
przed przemieszczaniem). Materiat stal kwasoodporna. [lo$¢ - 1 szt.

3. Wézek wsadowy (kosz wsadowy) do mycia i dezynfekcji narzedzi laparoskopowych. Min. 45 przytaczy
(dodatkowo mozliwo$¢ mycia minimum 4 drenéw). Przytacze myjaco suszace wdzka umiejscowione centralnie
w podstawie (brak bledéw przy zatadunku woézka). Jednolita spdjna konstrukcja wozka. Materiat stal
kwasoodporna. Wozek wyposazony w: taca ze stelazem o rozmiarze 1DIN z mocowaniem do umieszczania
narzedzi - 2 szt. mata taca 170 mm x 270 mm (+/- 10mm) z pokrywka do umieszczania drobnych narzedzi - 2
szt. beben do mycia drendéw - 4 szt. [los¢ - 1 kpl

4. Wozek wsadowy (kosz wsadowy) do mycia i dezynfekcji konteneréw o pojemnosci 3 konteneréw 1/1STE z
pokrywami. Przytacze myjaco - suszace wézka umiejscowione centralnie w podstawie (brak btedéw przy
zatadunku wodzka). Wykonanie ze stali kwasoodpornej. [lo$¢ - 1szt.

5. Wozek wsadowy (kosz wsadowy) jednopoziomowy do mycia obuwia operacyjnego minimum 10 par.

[los¢ - 1szt.

17. Pojemnik sterylizacyjny (kosz do sterylizatora)
e druciany kosz po 2 sztuki do kazdego z typdw sterylizatora parowego

18. Woézek transportowy dostosowany do oferowanych sterylizatoréw
e 4STE i 2STE,
e wykonany ze stali kwasoodpornej,
e wyposazony w cztery kota skretne,
e system umozliwiajgcy dokowanie do sterylizatora oraz blokade wdzka wsadowego — po szt. 2 do kazdego
sterylizatora

19. Regat (jezdny) do przechowywania materiatow szt 2
e regatjezdny,
o regat 5-pbtkowy,
e wymiary: szerokos$¢ 122 cm (+/-5 cm), gtebokosé 61 cm (+/-5 cm), wysoko$¢ 182 cm (+/-5 cm),
e stal chromowana,
e mobilny (4 kétka - minimum 2 z blokadg)
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