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znak sprawy: SzZNSPZOZ.N-ZP.372-12/19
Opis przedmiot zamoéwienia dla pakietu VIl — Zatgcznik nr 1g do SIWZ
1. WAGA KOLUMNOWA ZE WZROSTOMIERZEM - sztuk 1

1. Produkt
Elektroniczna waga kolumnowa przeznaczona do szpitali, przychodni oraz
gabinetow lekarskich, zalegalizowana do celéw medycznych wg klasy

2. Opis Instalacja i szkolenie w pakiecie z waga

= tatwe przemieszczanie wagi dzieki wbudowanym koétkom
transportowym

= Wyswietlacz z mozliwoécig obracania od strony pacjenta lub

lekarza/pielegniarki.
Plastikowo - Aluminiowy bezpieczny wzrostomierze od 75 do 200 cm i
odczytem wyniku z przodu i boku wzrostomierza.

= Funkcja BMI do podstawowej oceny stanu odzywienia pacjenta

Platforma, na ktorej stoi pacjent jest zintegrowana pomostem wagi, co

zabezpiecza przed wywroceniem sie pacjenta przypadkowo stajgcego na rogu

platformy.

= Oszczednosé energii dzieki matemu zuzyciu pragdu - 10.000 cykli wazenia na
jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie zwaga.

= 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi.

3. Dane techniczne:

Obciazenie maksymalne - 200 kg

Dziatka elementarna - 100 g < 150 kg > 200 g

Zakres TARA - 200 kg

Wymiary, waga (szer. x wys. x gteb.) — 294mm (x 10%) x 1340mm (= 10%) x

417 mm (£ 10%)

Wymiary, platforma (szer. x wys. x gteb.) 272mm (+ 10%) x75mm (£ 10%) x 280 mm
(£ 10%)

Wyswietlacz / Wysoko$¢ cyfr - LCD / 20 mm (x 10%)

Wysokos$¢ odczytu - 820 mm (+ 10%)

Masa wilasna - 6.7 kg

Zasilanie elektryczne:

6 baterii typu R6 (paluszki), lub/i zasilacz seca 447 (opcjonalnie)

Pobdr pradu:

ok. 25 mA, (10.000 wazen na jednym zestawie baterii, 70h pracy)

Znak zgodnosci - CE 0109

Wyréb medyczny zgodnie z dyrektywg 93/42/EWG - klasa |

Instrukcja obstugi w jez. polskim

Funkcje:

TARA, HOLD, BMI,

automatyczne wytgczanie

Rok produkcji 2019 lub nowszy.



2. STOLIK ZABIEGOWY - sztuki 2

Stolik zabiegowy metalowy z miskami.

Konstrukcja stalowa lakierowana.

Co najmniej dwa uchylne pojemniki na drobne odpady.
Podstawa jezdna.

Dwa blaty zagtebione.

Rok produkcji 2019 lub nowszy.

Wymiary:

- gtebokos¢: 440mm (+- 44 mm)
- szerokosci: 620mm (+-62 mm)
- wysokosc¢: 820mm (+- 82 mm)
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STATYW DO KROPLOWEK - sztuk 8

Stojak z podstawg jezdng piecioramienng, co najmniej cztery wieszaki do
zawieszenia kropléwek, pojemnikéw na ptyny infuzyjne, podstawa jezdna
malowana proszkowo, wysiegnik kroplowki ze stali nierdzewne.

Statyw wyposazony w 5 koétek

Wysokosc¢ regulowana w zakresie: od 1250 mm do 2200 mm,

Srednica podstawy jezdnej : 530 mm (+- 53 mm)

Rok produkcji 2019 lub nowszy.

WOZEK OPATRUNKOWY - sztuk 1

Wézek z co najmniej trzema szufladami,

Blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany
z przodu wozka, 1x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi naroznikami,

1x stelaz do worka na odpady z pokrywg uchylng,

2x uchwyt do prowadzenia

Stelaz z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo

Blat z ABS, otoczony z 3 stron bandami o wysokosci 40 mm (+- 4 mm)

Szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany

Podstawa stalowa z ostong z tworzywa z ABS petnigcg funkcje odbojow,
wyposazona w kota w obudowie z tworzywa sztucznego o $rednicy 125 mm (+- 12
mm), w tym co najmniej dwa z blokadg

. Wymiary wozka bez wyposazenia opcjonalnego: 700 mm (+- 70 mm) x560 mm

(+-56 mm) x1000 mm (+-100 mm) (wysokos¢ od podioza do blatu) wymiary szafki:
600 mm (+- 60 mm) x 500 mm (+- 50 mm) x 550 mm (+- 55 mm)

Wymiary powierzchni uzytkowej szuflady: 525 (+- 52 mm) x 465 mm (+-46 mm)
X 145 mm (+- 14 mm)

Wymiary blatu: 600 mm (+- 60 mm) x 500 mm (+- 50 mm)

Wymiary powierzchni uzytkowej blatu: 550 (+- 55 mm) x 450 mm (+-45 mm)

Co najmniej 1 stelaz do worka na odpady z pokrywa uchylng

Rok produkciji 2019 lub nowszy.

znak sprawy: SZNSPZOZ.N-ZP.372-12/19
Opis przedmiot zamoéwienia dla pakietu VII-Zatgcznik nr 1g do SIWZ
Strona2z9
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FOTEL ZABIEGOWY DO POBIERANIA KRWI sztuk 1

Fotel przeznaczony do przeprowadzania zabiegu iniekcji na prawym lub lewym
przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi;

Fotel wyposazony w ptynng regulacje kata pochylenia oparcia oraz zagtéwek;

Dwa podtokietniki przestawne — regulowane, tapicerowane;

Gtebokos¢ 600 mm - 850 mm

Szerokos¢ 850 mm (£ 10%)

Wysokos$¢ 1150 mm — 1200 mm

Dopuszczalne obcigzenie < 120 kg

Rok produkciji 2019 lub nowszy.

LEZANKA LEKARSKA - sztuk 1

Metalowa konstrukcja proszkowo — lakierowana;

Regulacja kata nachylenia podgtéwka.

Uchwyt na przescieradto;

Tapicerka odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych;

Lezysko dwuczesciowe, tapicerowane o wymiarach 55 cm (£10%) x 185 cm (£10%);
Wysokos¢ 50 cm (x 10%);

Dopuszczalne obcigzenie < 170 kg

Rok produkciji 2019 lub nowszy.

STOLEK LEKARSKI - sztuk 15

Stotek jezdny, obrotowy z oparciem i podnézkiem;

Regulacja wysokosci w zakresie od 530 mm do 710 mm;

Siedzisko wykonczone materiatem tatwym do utrzymania czystosci (w tym
dezynfekcji)— z pianki poliuretanowej obtozonej tworzywem skéropodobnym;
Podstawa piecioramienna na kotkach;

Stelaz i podn6zek chromowany;

Srednica podstawy < 580 mm;

Srednica siedziska < 340 mm.

Rok produkcji 2019 lub nowszy.

WOZEK INWALIDZKI - sztuk 5

Wodbzek standardowy wykonany ze stali precyzyjnej;
Szerokos$¢ siedziska od 39 cm do 48 cm;

Kota na szybkoztgczach;

kota przednie, krypton 8"(x 10%);

kota tylne, pompowane: 24"(+ 10%);

chromowane ciggi kot;

rama krzyzakowa ze stali precyzyjnej;

podndzki odchylane i wyjmowane;

podtokietniki odchylane, dtugie;

10. Zmywalna tapicerka;
11. Waga wézka 218 kg,;
12. Maksymalny udzwig co najmniej 120 kg;

znak sprawy: SZNSPZOZ.N-ZP.372-12/19
Opis przedmiot zamoéwienia dla pakietu VII-Zatgcznik nr 1g do SIWZ
Strona3z9
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Podwdjny hamulec dla pacjenta i osoby prowadzacej wozek.
Rok produkciji 2019 lub nowszy.

CHODZIK ALUMINIOWY - sztuk 5

Podpdrka czterokotowa przeznaczona dla oséb o obnizonej sprawnosci ruchowej,
potrzebujgcych stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia;

Anatomiczne uchwyty;

Regulacja na wysokosc¢ ragczki;

Hamulce z zaciskiem postojowym;

Siedzisko ze zdejmowana tacka;

Uchwyt na kule;

Praktyczny koszyk i tacka do przewozenia przedmiotéw;

Petne gumowe kota;

Funkcja sktadania do transportu;

. Szerokos¢ catkowita 57 cm (£10%);

. Gtebokos$¢ catkowita 65 cm (£10%);

. Wysokos¢ siedziska od podtoza 60 cm (£10%);

. Regulacja wysokosci uchwytéw od 75 cm do 98 cm;
. Wymiary siedziska 38 cm (£10%) x 16 cm (£10%);

. Maksymalne obcigzenie 135 kg;

. Waga chodzika = 11 kg.

. Rok produkcji 2019 lub nowszy.

. PRZENOSNIK TASMOWO - ROLKOWY DO PRZEMIESZCZANIA PACJENTA -

sztuk 2

Przeznaczony do transportu przesuwania / przenoszenia pacjenta z t6zka na 6zko;
Rolki (mata) wykonane z wysokiej jakosci aluminiowej ramy, wyscielone materiatem
imitujgcym skore;

Materiat maty odporny na zniszczenia i dezynfekcje;

Dtugos$¢ 1100mm (£10 %);

Szerokos$¢ 575mm (£10 %);

Udzwig co najmniej 130 kg.

Rok produkciji 2019 lub nowszy.

PODNOSNIK DO PODNOSZENIA, TRANSPORTU | OPUSZCZANIA PACJENTA -
sztuk 1

Stabilny statyw z rama jezdng;

Regulacja wysokosci na pilota;

Akumulator wystarczajgcy na 35 — 50 cykli (petnych podniesien pacjenta);

Przycisk awaryjny;

Konstrukcja podnosnika umozliwiajgca podnoszenie pacjentéw z tézka, z wdzka, z
poziomu podtogi;

Niewielka wysokos$¢ podstawy (max. 12 cm) pozwalajgca na wsuniecie pod t6zka;
Dopuszczalne obcigzenie < 175 kg;

znak sprawy: SZNSPZOZ.N-ZP.372-12/19
Opis przedmiot zamoéwienia dla pakietu VII-Zatgcznik nr 1g do SIWZ
Strona4z9



Podwozie wyposazone w cztery kétka (w tym dwa z hamulcami);
Reczne obnizanie awaryjne;

10. Zakres podnoszenia (wysokosci) < 1070 mm;
11. Minimalny rozstaw ramion podstawy — 68 mm;
12. Waga podnosnika = 43 kg.

13.

Rok produkcji 2019 lub nowszy.

12. WOZEK DO ROZWOZENIA LEKOW - sztuk 1
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2x blat (4 tace) z przegrédkami;

2x uchylne miski kazda o srednicy 220 mm (x 10%) poj. 2,5 (x 10%);

Stelaz aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo, wyposazony w kota w obudowie
stalowej ocynkowanej o srednicy 75 mm (£ 10%), w tym co najmniej dwa z blokadg;
Blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, w formie 2 wyjmowanych tac;

Przegrédki do lekéw z tworzywa sztucznego;

Miski uchylne ze stali nierdzewnej;

Wymiary catkowite: 660 mm (£ 10%) x 430 mm (£ 10%) x 890 mm(x 10%)
[szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosd].

Rok produkcji 2019 lub nowszy.

14. WOZEK DO TRANSPORTU BIELIZNY - sztuk 1

Wodzek do czystej i brudnej bielizny;
Szafka z drzwiczkami;
2 x potka;
1 x stelaz do workéw na brudng bielizne obudowany z drzwiczkami;
1 x uchwyt do prowadzenia;
Szafka zbudowana z:
- Stelaz z zamknietych profili aluminiowych i ztgczek ABS, anodowany lub lakierowany
proszkowo,
- Wypetnienie z ptyty meblowej obustronnie laminowane;;
Blat obudowany z trzech stron;
Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposazona w wysoce mobilne kota w
obudowie z tworzywa sztucznego, w tym co najniej dwa z blokadg, odboje na
narozach podstawy
Obrecz worka na odpady ze stali kwasoodpornej, wyposazona w klipsy zaciskowe
zabezpieczajgce przed zsunieciem sie worka, z pokrywg z tworzywa ABS otwierana
recznie, obudowana z drzwiczkami, pojemnos¢ worka co najmniej 120 I;

10. Wymiary: 1100 mm (£ 10%) x 580 mm (£ 10%) x 1080 mm (x 10%).

11.

Rok produkcji 2019 lub nowszy.

15. PASY MAGNETYCZNE DO UNIERUCHAMIANIA CHORYCH - kpl 2

N

(1 sztuka rozmiar M, 1 sztuka rozmiar L)

Zestaw pasoéw ograniczajacych ruchy, zamykanych kluczem magnetycznym;
Wykomany ze 100 % poliestru;
Oczka ze stali nierdzewnej;

znak sprawy: SZNSPZOZ.N-ZP.372-12/19
Opis przedmiot zamoéwienia dla pakietu VII-Zatgcznik nr 1g do SIWZ
Strona5z9
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Zestaw sktada sie z:

- pasa na brzuch,

- pasa na nadgarstek,

- pasa na klatke piersiowa,

- zamka magnetycznego — min. 12 sztuk,

- klucza magnetycznego — min. 4 sztuki;

Sita rozerwania zamka magnetycznego: co najmniej 150 kg;
Mozliwosc¢ prania w temperaturze do 90°.

Rok produkciji 2019 lub nowszy.

Wymiary:

Rozmiar M:

- pas na brzuch [obwod 68 cm (+/- 1cm) -108 cm (+/- 1cm)],

- pas na nadgarstek [obwod 15 cm (+/- 1cm) — 20 (+/- 1cm) cm],
- pas na kostke [obwod 18 cm (+/- 1cm) — 24 cm (+/- 1cm)],

- pas na klatke piersiowg: rozmiar uniwersainy.

Rozmiar L:

- pas na brzuch [obwod 95 cm (+/- 1cm) -135 cm (+/- 1cm)],

- pas na nadgarstek [obwod 20 cm (+/- 1cm) — 25 cm (+/- 1cm)],
- pas na kostke [obwdd 24 cm (+/- 1cm) — 28 cm (+/- 1cm)],

- pas na klatke piersiowa: rozmiar uniwersainy.

16. SZAFA NA LEKI - sztuk 5
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Korpus szafy wykonany z blachy o grubosci minimum 0,8 mm;

Drzwi metalowe z wypetnieniem ze szkta hartowanego;

Cztery szklane pofki ze szkta hartowanego przestawne co co najmniej 25 mm;
Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczajgcy, ryglujgcy drzwi w dwdch
punktach;

Wymiary: 1800 mm (£ 10%) x 1000 mm (£ 10%) x 435 mm (x 10%).

Rok produkciji 2019 lub nowszy.

Kolorystyka: na etapie umowy Wykonawca poda do wyboru kolory do akceptacii
Zamawiajacego

ROWER DO CWICZEN - sztuk 3

Liczba programéw treningowych: minimum 6

Wysokiej jakosci odporna na pot obudowa z tworzywa sztucznego pokryta szkiem
akrylowym 175 mm (x 10%) x 200 mm (x 10%);

Czas treningu, predko$¢, dystans, kadencja w obrotach na minute, czestotliwos$¢
uderzen serca, zuzycie energii;

Pomiar tetna przez czujniki tetna w uchwytach albo pas piersiowy (fakultatywny);
Pomiar tetna w fazie spoczynku z oceng sprawnosci;

Trening sterowany tetnem;

Zakres obcigzenia = 15 stopni hamowania (biegi) wybieranych na wyswietlaczu;
Sterowanie parametrami poprzez centralny przycisk - pokretto i przyciski;
Wyswietlanie wartoéci srednich (w czasie treningu i po jego zakonczeniu);

10. Wyswietlacz

znak sprawy: SZNSPZOZ.N-ZP.372-12/19
Opis przedmiot zamoéwienia dla pakietu VII-Zatgcznik nr 1g do SIWZ
Strona 6z 9
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Wyswietlane zuzycie energii;

Koto zamachowe min.8 kg;

Maks. obcigzenie wagowe min. 130 kg;

System hamowania — magnetyczny;

System napedowy - pas z zebrowaniem wzdtuznym:;
Wymiary po roztozeniu (dt./sz./w. w cm) 105/60/136 (+3%)
Zakres obcigzenia min. 1-15;

Zasilanie sieciowe (230 V);

Kotka transportowe;

Samonastawne pedaty z paskami;

Szybka regulacja wysokosci siedziska;

Rok produkciji 2019 lub nowszy.

BIURKA LEKARSKIE - sztuk 5

Ksztalt blat: Prostokgtny

Materiat korpusu: ptyta laminowana

Materiat blatu: ptyta laminowana

Szeroko$¢ mebla:135 cm (+/-10%)

Wysoko$¢ mebla:77 cm (+/-10%)

Gtebokos¢ mebla:50 cm(+/-10%)

Szeroko$¢ przestrzeni na nogi: nie mniej niz 53 cm
Wysokos$¢ przestrzeni na nogi:64 cm(+/-10%)

Liczba szuflad:6 (po obydwu stronach biurka po 3 szuflady),
Wysuwana poétka na klawiature 1 szt.,

Szuflady po obu stronach biurka w ilosci 3 szt (tgcznie 6 szuflad) zamykane na
zamek , centralny jednoczeénie 3 szuflady,

© 0N gOrOD R

12. Biurko na nézkach
13.Kolorystyka: na etapie umowy Wykonawca poda do wyboru dwa odcienie kolorow

(imitujgce drewno) do akceptacji Zamawiajacego

14.Rok produkcji 2019 lub nowszy.

19. ROTOR KONCZYN GORNYCH - sztuk 3

1. Urzadzenie elektryczne

2. Stopki anty-poslizgowe

3. Wyposazony w regulowane opaski (stanowig zabezpieczenie przed zsunigciem sie
stop z pedatéw),

4. wysoko$¢ rotora 38 cm (+/- 10 %),

5. szerokosc rotora 45 cm(+/- 10 %),

6. dtugosé rotora 48 cm.(+/- 10 %),

7. waga wiasna rotora 8 kg (+/- 10 %)

8. Rodzaj terapii: pasywna

9. Zasilanie: 230V /50 Hz

10. Moc min. 60 W
11. Rok produkcji 2019 lub nowszy.

znak sprawy: SZNSPZOZ.N-ZP.372-12/19
Opis przedmiot zamoéwienia dla pakietu VII-Zatgcznik nr 1g do SIWZ
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20. ROTOR KONCZYN DOLNYCH - sztuk 3
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Urzadzenie elektryczne

Stopki anty-poslizgowe

Wyposazony w regulowane opaski (stanowig zabezpieczenie przed zsunieciem sie
stép z pedatdw),

wysokos¢ rotora 38 cm (+/- 10 %),

szerokosc¢ rotora 45 cm(+/- 10 %),

dtugosc rotora 48 cm.(+/- 10 %),

waga wiasna rotora 8 kg (+/- 10 %)

Rodzaj terapii: pasywna

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

10. Moc min. 60 W
11. Rok produkcji 2019 lub nowszy.

21. KRZEStA DLA PACJENTOW DO JADALNI | SAL ORAZ ODWIEDZAJACYCH-
sztuk 150

14.

Krzesta wykonane z polipropylenu

Nogi wykonane w technologii wtryskiwania gazu (zwiekszenie wytrzymatosci i
zmniejszenie wagi )

Odporne na srodki dezynfekcyjne stosowane w lecznictwie szpitalnym
Antystatyczne i tatwe do utrzymani w czystosci

tatwe do transportu, mozliwo$¢ ustawiania w stosowane, mozliwosc¢ tgczenia
Wysokos$¢ siedziska: 460mm (+ - 10%)

Szeroko$¢ siedziska: 380mm (+ - 10%)

Gtebokosé¢ siedziska: 370mm (+ - 10%)

Catkowita wysoko$¢: 790mm (+ - 10%)

Catkowita szeroko$¢: 480mm (+ - 10%)

Catkowita gtebokos¢: 525mm (+ - 10%)

Masa :4.5 kg (+ - 10%)

Kolorystyka: na etapie umowy Wykonawca poda do wyboru dwa odcienie koloréw

do akceptacji Zamawiajacego

Rok produkciji 2019 lub nowszy.

22.STOLIKI SWIETLICOWE (dla pacjentéw do jadalni i sal) — sztuk 60

©o~NoOOR~ODNE

wymiar blatu 800 mm x 800 mm (+ - 10%)

ksztatt blatu: kwadrat,

blat wykonany z ptyty laminowanej,

grubos¢ blatu: min. 18 mm (obrzeza zabezpieczone doklejkg PCV),
konce nog zaslepione stopkami z tworzywa sztucznego,

stelaz metalowy

rura kwadratowa 25 x 25mm (+ - 10%)

rura okragta fi 32 mm (+ - 10%)

Kolorystyka: na etapie umowy Wykonawca poda do wyboru dwa odcienie koloréw
(imitujgce drewno) do akceptacji Zamawiajacego

10. Rok produkcji 2019 lub nowszy.

znak sprawy: SZNSPZOZ.N-ZP.372-12/19
Opis przedmiot zamoéwienia dla pakietu VII-Zatgcznik nr 1g do SIWZ
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22. SZAFA NA DOKUMENTY - sztuk 5
1. Rok produkcji 2019 lub nowszy.

2. PRZYBLIZONE WYMIARY [cm]
Wysokos$é: 186 cm (+ - 10%)
Szerokos$c¢: 80 cm (+ - 10%)
Gtebokosé: 40 cm (+ - 10%)
3. INFORMACJE OGOLNE:
Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w
budynkach uzytecznosci publiczne;.
4. BUDOWA:
Konstrukcja skfadajgca sie z ptyt melaminowych.
Obudowa i drzwi wykonane z ptyty wiérowej, trojwarstwowej - obustronnie
laminowanej o grubosci min.18mm.
Wymiary i rozmieszczenie elementow konstrukcji oraz lokalizacja potgczen
miedzy nimi zapewniajgce stabilnosS¢ i trwatos¢ mebla w trakcie uzytkowania i
ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawedzie trwale zabezpieczone doklejkg ABS o grubosci min.
2 mm w kolorze ptyty.
Mebel wykonany bez cokotu.
Korpus szaf ma byé fgczony za pomocg zitgcz mimosrodowych, metalowych,
umozliwiajgcych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci
wymiany catej szafy.
Korpusy szaf potgczone bez uzycia kleju.
Ztgcza instalowane wewnatrz mebla.
Plecy wykonane z ptyty widrowej trojwarstwowej - obustronnie laminowanej
grubosci min 12 mm.
Pétki wykonane z plyty widrowej, trojwarstwowej - obustronnie laminowanej
grubosci min 18 mm w ilosci 4.
Potki mocowane przy pomocy systemu zapobiegajagcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu.
Wysokos¢ potek: 35 cm.
Szafa posiada drzwi petne
Zawiasy puszkowe, metalowe, z sitownikiem hydraulicznym dociggajgcym drzwi,
zamykajace je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 3 pary zawiasow.
Drzwi majg posiada¢ zamek.
Uchwyty dwupunktowe, metalowe.
Szafy majg posiada¢ ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0 - 2cm przy
pomocy 4 nozek zakonczonych talerzykami o Srednicy min. 3 cm, zapewniajgce
mozliwo$¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki.
Kolorystyka: na etapie umowy Wykonawca poda do wyboru dwa odcienie koloréw
(imitujgce drewno) do akceptacji Zamawiajacego.
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