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Cyfrowy przytézkowy aparat RTG — szt. 1.
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l. OPIS PARAMETROW

Oferowany aparat RTG w petni cyfrowy (nie retrofit), fabrycznie nowy, nieuzywany,
nierekondycjonowany, nie powystawowy,

Deklaracja(e) zgodnosci CE dla kompletnego zestawu - aparatu

Potwierdzone zgtoszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG do rejestru wyrobow
medycznych

Rok produkciji 2019 lub nowszy.

GENERATOR RTG

Generator H.F. (wysokiej czestotliwosci) [kHz] = 40
Rok produkciji 2019 lub nowszy.

Moc [kW] = 30

Maksymalny pobér pradu [A] < 16

Zasilanie z gniazda o napieciu 230 V

Minimalny zakres napie¢ generatora [kV] 40-120 kV
Minimalny zakres pradowy [mA] = 50-320

Zakres [mAs] <0.3 - >100

Minimalny czas ekspozycji [ms] <1
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10. Zintegrowany miernik dawki DAP

. LAMPA RTG

Lampa z anodg wirujgcg (= 3000 obr/min)

Dwa ogniska lampy

Mate ognisko [mm] < 0,6

Maksymalna moc na matym ognisku [kW] = 10
Duze ognisko [mm] < 1,3

Maksymalna moc na duzym ognisku [KW] = 32
Pojemnos¢ cieplna anody [KHU] = 100
Zabezpieczenie lampy RTG przed przegrzaniem
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Catkowita wartos¢ filtracji dla pradu 75 kV bez miernika dawki DAP [mm Al] = 3.0
Oswietlenie pola operacyjnego = 160 Lux

Zakres obrotu lampy z kolimatorem [° ] +/-180

Rok produkciji 2019 lub nowszy.

V. KOLUMNA

Ramie kolumny state/obrotowe

Hamulec nozny ruchu wzdtuznego aparatu

Hamulec nozny z funkcjg blokady két do jazdy na wprost

System jezdny skiadajacy sie z czterech kot jezdnych

Wielko$¢ obszaru zdjeciowego przy odlegtosci ognisko-detektor 1 m [cm x cm] min.
40 x 40

Regulowane przystony wewnatrz kolimatora do ustawiania obszaru promieniowania
Dtugos$¢ kabla zasilajgcego [m] = 8

Zakres ruchu ramienia lampy RTG wokét osi pionowej do osi aparatu [° ] 2 150
Maksymalna wysokos¢ ogniska lampy RTG nad poziomem ptaszczyzny jezdnej [mm]
= 2000

. Minimalna wysoko$¢ ogniska lampy RTG nad poziomem ptaszczyzny jezdnej [mm] <

450

Maksymalny poziomy wysieg ramienia lampy (odlegtos¢ od ptaszczyzny przedniej
aparatu do osi ogniska lampy) [mm] = 1000

Szerokosc¢ aparatu [cm] < 65 cm

Waga aparatu [kg] < 175 kg

Rok produkciji 2019 lub nowszy.

V. Cyfrowy panel detekcyjny/system bezprzewodowy wifi 1 sztuka 1

Materiat warstwy scyntylacyjne;j

Rozmiar pola aktywnego [cm x cm] 2 43 x 35 +0,5

Komunikacja detektora w technologii wifi

Komunikacja detektora za pomocg kabla

Scyntylator DQE = 35%

Rozdzielczos¢ 23,30 Ip/mm

Maksymalna wielkos¢ pojedynczego piksela < 150 ym

Przetwornik A/C 216 bit

Waga panela detekcyjnego [g] < 3000

Zakres energetyczny [kV] 40-150

Czas tadowania baterii (od pustej do petnej pojemnosci) [h] < 3,5

Pojemnos¢ baterii [Ah] = 3,00

llos¢ baterii 22

Dedykowana tadowarka = 2 baterie

Dopuszczalne obcigzenie detektora [kg] = 200

Konstrukcja obudowy zapewnia catkowitg ochrone przed wnikaniem wody i pytu do
poziomu min. IP43 potwierdzona oznaczeniem producenta na obudowie detektora

Rok produkcji 2019 lub nowszy.
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VI. WYPOSAZENIE, INNE CECHY

Zintegrowany zdalny przycisk wyzwalania ekspozycji na kablu

VIl. OPROGRAMOWANIA DO STEROWANIA APARATEM | OBROBKI ZDJEC - 1 kpl

Dedykowany komputer do obstugi aparatu
Monitor LCD kolorowy, dotykowy, min. 19”
Konsola umozliwiajgca podglad obrazu po wykonaniu zdjecia

Panel sterowania detektorami cyfrowymi i obrobki obrazu zintegrowany z generatorem i
konsolg do obrobki zdje¢ (predefiniowane parametry ekspozycji wybranej na panelu
sterowania ciggiem obrazowym przekazywane na generator aparatu, parametry
wykonanej ekspozycji zwracane do tagéw Dicom zarejestrowanego obrazu)

Konsola z wskaznikiem natadowania baterii detektora

Konsola ze wskaznikiem sity sygnatu potgczenia bezprzewodowego

Konsola ze wskaznikiem informujgcym o aktualnie wybranym detektorze

System obstugujgcy detektory bezprzewodowe, przewodowe

System obstugujgcy mieszane konfiguracje detektorow przewodowe/bezprzewodowe)

. Obstuga stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiature i mysz
. Interfejs oprogramowania medycznego sterowania detektorami cyfrowymi i obrdbki

obrazu w catosci w jezyku polskim (wraz z pomoca kontekstowa)

. Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badan ogdlno diagnostycznych
. Mozliwosé wspotpracy z ustugg Active Directory (ustugg katalogowg systemu Windows

polegajgcg na jednomiejscowej lokalizacji uprawnien uzytkownikéw, obiektow w sieci i
ich udostepniania)

Mozliwos¢ recznego wprowadzenia SID (odlegtosci ogniska lampy od detektora) oraz
OID (odlegto$¢ detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF ( Estimated
Radiographic Magnification Factor - wspoétczynnik powiekszenia) i w efekcie
Oprogramowanie umozliwia bezposrednie diagnozowanie i monitorowanie procesow
zyciowych, np. badania urograficzne wyrobu

Whpisywanie danych pacjentéw bezposrednio na stanowisku

Wyszukiwanie obrazéw/badan na podstawie zadanych kryteridw, co najmniej: imig i
nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania
Multisesyjno$¢ — mozliwos¢ otwarcia co najmniej 15 sesji z roznymi badaniami w tym
samym czasie

Mozliwo$¢ otwarcia zamknietego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej
ekspozycji

Mozliwos$c¢ przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta
Podstawowe oprogramowanie do obrdobki badan pozwalajgce na zmiane zaczernienia i
kontrastu, inwersje, kolimacje prostokatng, kolimacje wielokgtng, obracanie obrazu,
automatyczne przesytanie obrazu w formacie DICOM do min 3 systeméw/adreséw
PACS, kompozycja wydrukow

Wyswietlanie obrazu badania kazdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z
mozliwoscig akceptacji lub odrzucenia
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23. Funkcjonalnos$¢ przywrdcenia obrazu po dokonaniu przeksztatcen do pierwotnej wersji
jednym kliknieciem
24. Automatycznie dodawany do obrazu marker umozliwiajgcy ustalenie pozycji
oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika)
25. Oprogramowanie wyswietlajgce wskazniki statusu obrazéw i badanh, min.:
- kaseta/obraz zidentyfikowany
- obraz wydrukowany
- obraz zarchiwizowany
- badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane
26. Plynne powiekszanie obrazu, powiekszanie wybranego fragmentu obrazu, lupa
27. Wydruk kilku obrazéw na jednej btonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazéw na jednej btonie
28. Dostep do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu sie przez technika
29. Wydruk badan na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print

30. Wyswietlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa
badan

31. Mozliwos¢ wprowadzenia min. 500 rodzajow roznych predefiniowanych ekspozycji
32. Dla celéw kontroli jakosci w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30)
-mozliwos¢ Dicom Export For Processing w formacie liniowym

- eksport parametrow obrobki obrazéw zastosowanych do poszczegodinych rodzajow
ekspozycji z drzewa badan

33. Funkcjonalno$¢ automatycznego dopasowywania parametréw obrobki  obrazu
niezaleznie od badanej czesci ciata i rodzaju projekcji

34. Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obstuga standardu
kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 handlowg - umozliwiajgca wyswietlanie polskich
znakow diakrytycznych g,¢,z,¢, itd.)

35. Automatyczne blendowanie nienaswietlonych fragmentéw obrazu

36. Oprogramowanie umozliwiajgce usuwanie obrazu kratki statej

37. Mozliwos¢ naniesienia znacznika czasu

38. Generowanie histogramu dla obrazu i jego wyswietlenie

39. Kalibracja liniowa i kotowa pozwalajgca na wykonywanie pomiaréw w wielkosciach
rzeczywistych

40. Wykonywanie pomiaréow - pomiar odlegtosci, pomiar kata, automatyczny pomiar réznicy
dtugosci ndg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie potowy oznaczonej dtugosci

41. Nanoszenia adnotacji - min. predefiniowane teksty, linie, strzatki, ksztatty podstawowe
(okrag, prostokat, wielobok),

42. Oprogramowanie stacji do wykonywanie badan nagtych bez rejestracji jakichkolwiek
danych pacjenta)

43. Wykonywanie badan nagtych (bez rejestracji pacjenta)

44. Oprogramowania stacji o funkcje MPPS (Modality Performed Procedure Step)

45. Oprogramowanie obstugujgce funkcje MPPS (Modality Performed Procedure Step)

46. Wyswietlanie wskaznika poziomu dawki wskazujgcego min nastepujace poziomy dawki:
zbyt niska, prawidtowa, zbyt wysoka

47. Mozliwos¢ wygenerowania i eksportu raportu pozioméw dawki co najmniej w formacie
XML
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Automatyczne wygenerowanie na stacji kopi ekspozycji do wykonania po odrzuceniu
poprzedniej ekspozycji

Przy odrzuceniu ekspozycji koniecznos¢ podania powodu odrzucenia

Mozliwos¢ wygenerowania i eksportu raportu badan odrzuconych i powtérzonych co
najmniej w formacie XML

Mozliwos¢ definiowania dat wygenerowania raportu badan odrzuconych i powtérzonych
Jednoczesne wyswietlanie dwoch obrazéw pacjenta (split screen)

Automatyczna lokalna archiwizacja obrazéw badan na ptytach CD/DVD lub we
wskazanym folderze (lokalnym, sieciowym, na zewnetrznym dysku) oraz w ustugach
gromadzenia danych w chmurze (np. Dropbox, Google Drive)

Oprogramowanie DR spetniajgce profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow,
Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging
Oprogramowanie DR zarejestrowane/zgtoszone w Polsce jako wyréb medyczny w klasie
co najmniej lla lub posiadajgce w terminie sktadania oferty certyfikat CE wtasciwy dla
urzgdzen/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej lla stwierdzajgcy zgodnosé
z dyrektywg 93/42/EEC
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