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1. £OZKO HYDRAULICZNE z szafka i materacem — sztuk 80

e Dane podstawowe:;
- Wymiary zewnetrzne : 102,5 (+/-10 mm) x 209,5 cm (+/-10 mm);
- Wymiary leza: 90 (+/-10 mm) x 200 cm (+/-10 mm); mozliwos¢ zastosowania
materaca 200x90cm
- Podziat sekcji leza: 71-14,3-41,4-61,5 cm (+/-10 mm);
- Bezpieczne obcigzenie robocze: 205 kg (+/-1 g);
- Przeswit do podtogi: 15 cm (+/-10 mm);
- waga catkowita: 130 kg (+/-1 kg);

¢ Regulacja
- kat przechytu Trendelenburga 16° (+/- 1°);
- kat przechytu anty - Trendelenburga 16° (+/- 1°);
- zakres regulacji leza — 41-79 cm (+/-5 cm);
- kat odchylenia oparcia plecow 70°(+/- 3%):
- kat odchylenia oparcia uda 40°(+/- 3°);

- Barierki boczne %;

- Dzwignia regulacji wysokos$ci: Prawa i Lewa;

- Kolor ramy: Biaty;

- Leze: wypetnione metalowa kratkg z oparciem tworzywa Typu HPL

Regulacja sekcji podudzia: Za pomocg mechanizmu zapadkowego;

Kota: o srednicy 125 mm z centralnym hamulcem (+/-10 mm);

Krazki odbojowe: 4 krgzki dwuosiowe;

Przedtuzenie leza: 22 cm (+/-1 cm);

Pdtka na posciel: wysuwana pétka na posciel pod lezem;

Uniwersalne uchwyty na akcesoria: prawa i lewa strona, dodatkowo od strony gtowy
Dodatkowe: uchwyt na basen, uchwyt na kaczki, wieszak kroplowkowy

Kolorystyka: na etapie umowy Wykonawca poda do wyboru dwa odcienie kolorow
(imitujgce drewno)

SZAFKA:

- dane techniczne: korpus wykonany z profili aluminiowych;

Ramki szuflad oraz boku szafki wykonane z ocynkowanej blachy stalowej malowanej
proszkowo;

Blaty: gorny i boczny wykonane z wysoce wytrzymatego tworzywa typu HPL;

Czota szuflad aluminiowe lub z ptyty HPL (opcja), zaopatrzone w uchwyt stali
nierdzewnej (opcja);

Szuflady wysuwane na lekko bieznych prowadnicach rolkowych;

Whnetrza szuflad wyposazone w wyjmowane tworzywowe wktady z przegrodami;
Obrotowy korpus szafki wzgledem podstawy o 255° umozliwia dwustronne ustawienia
szafki po lewej lub prawej stronie tozka;

Regulacja wysokosci blatu bocznego odbywa sie ptynnie i bezstopniowo, za pomocag
sprezyny gazowej;

Najnizsze potozenie blatu bocznego umozliwia wygodny dostep z krzesta;



Cztery podwdjne antystatyczne kota, w tym dwa lub cztery z blokadg indywidualna
(opcja)

Parametry techniczne:

-szerokos¢ catkowita 590 mm (+/-10 mm);

-szerokos¢ przy roztozonym t6zku — 11550 mm (+/-10 mm);

-gtebokos¢ 470 mm (+/-10 mm);

-wysokosci 890 mm (+/-10 mm);

-regulacja wysokosci bocznej 770-1120 mm (+/-10 mm);

MATERAC toézka:

Wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu zmywalnym, paropszepuszczalny,
przystosowanym do dezynfekcji M-18, M-19

Kolor kompatybilny z tézkiem: prosimy zatgczy¢ palete kolorow

Rok produkcji 2019 lub nowszy.

MATERAC PRZECIWODLEZYNOWY - 15 sztuk

PARAMETRY TECHNICZNE

1.
2.
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Materac fabrycznie nowy,

Materac aktywny, do terapii przeciwodlezynowej oraz umozliwiajgcy szybkie leczenie
odlezyn u pacjentow, u ktorych powstaty juz wczesniej odlezyny

Materac zmiennoci$nieniowy, komory napetniajg sie powietrzem i oprdézniajg na
przemian co trzecia — system 1:3 lub 1:2

Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dtuzszym niz
10 sekund

Materac ktadziony bezposrednio na rame leza. Wysokos¢ komér po napompowaniu
12,5 cm. Zintegrowany z materacem dodatkowy podktad piankowy

Wymiary materaca 90x200 (+x 5cm) mozliwy do stosowania z oferowanym tozkiem
Limit wagi pacjenta (skutecznosc¢ terapeutyczna) nie mniej niz 160 kg

Materac automatycznie dostosowujgcy sie do zmiany pozycji t6zka (poziom cisnienia,
podatny na zmiane utozenia materiat).

Posiadajgcy system przesuwania powietrza pomiedzy komorami (w celu szybszego
napetniania)

Konstrukcja materaca umozliwiajgca tatwe odcinkowe usuniecie komoér spod
lezgcego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. Wypinanie
pojedynczych komor

Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakonczone koncéwkag umozliwiajgcg ich
tatwe zespolenie i odtgczenie od pompy zasilajgcej materac. Posiadajgce zamkniecie
transportowe — MATERAC Z FUNKCJA TRANSPORTOWA

Materac wyposazony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychajgcy,
wodoodporny i nieprzemakalny, rozciggliwy w dwoéch kierunkach, redukujgcy
dziatanie sit tarcia, na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i myjacych

Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczajgcy cieczy, odpinany na zamek z
zabezpieczeniem z gory przed zalaniem . Zamek wyposazony w jeden suwak dla
sprawnego odpinania. Pokrowiec z powiokg bakteriobojcza.

Pompa posiadajgca:

niski poziom hatasu, spadek napedu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu
cidnienia,
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wyswietlacz informujgcy o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp.,
sterowanie za pomocg przyciskow membranowych,

min. dwa tryby pracy: statyczny i zmiennocisnieniowy,

mozliwos¢ ustawienia cisnienia w komorach wzgledem wagi pacjenta w skokach co
5 kg, ustawienie wyswietlane na wyswietlaczu pompy,

funkcje ttumienia drgan,

alarm wizualny i dzwiekowy przy niskim ci$nieniu,

alarm odtgczenia pompy od zasilania elektrycznego,

uchwyty do zawieszenia jej na szczycie tozka,

funkcje blokowania sterowania,

automatycznie uruchamiang blokade sterowania po min 4 minutach
sygnalizacje awaryjnego dziatania pompy,

zasilana 220-230 V

Rok produkcji 2019 lub nowszy.
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