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Opis przedmiot zamoéwienia dla pakietu V — Zatgcznik nr 1e do SIWZ

I Lampa Sollux - sztuk 1

Swiatlo podczerwone IR-A;

Regulacja jasnosci $wiecenia;

Wyswietlacz czas/jasnosc;

Programowanie sekwencji czas/jasnosgé;
Zegar zabiegowy;

Filtry: niebieski i czerwony;

Stabilna konstrukcja mechaniczna;
Mikroprocesorowe sterowanie pracg lampy;
Wymuszone chfodzenie tubusa;

. Siatka zabezpieczajgca przed skutkami pekniecia promiennika i filtra;
. Trwata i niezawodna klawiatura;

. Moc zaréwki: 375W;

. Regulacja jasnosci w zakresie min. 10-100%, krok 10%;

. Zegar zabiegowy w zakresie min. 1-30 min;

. Min. 10 programoéw do ustawienia dla uzytkownika;

. Zasilanie: 230V, 50Hz, 450W;

. Wymiary max. 60x70x130 cm (£10%);

. Masa max. 13 kg;

. Okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty;

. Laczenie kilku sktadowych w jeden cigg, minimum 4 sekwencje do ustawienia.
. Rok produkcji 2019 lub nowszy.

Lampa do fototerapii roznych czesci ciata — sztuk 1
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Lampa do terapii Swiattem spolaryzowanym;

Srednica filtra 5 cm (+ 10%);

Moc zrodta swiatta 20W (+10);

Waga lampy bez statywu max. 0,5 kg;

Dtugos¢ fali — zakres minimalny 500 nm — 3400 nm;
Duzy obszar naswietlania (co najmniej 60 cm x 40 cm);
Zegar zabiegowy i wytgcznik bezpieczenstwa;

Akrylowe panele ochronne, aby unikng¢ dotykania promiennika;
Automatyczna wytgczenie po zakonczeniu czasu zabiegu;
Stopien polaryzacji 295%;

Statyw podtogowy;

. Zestaw do koloroterapii kompatybilny z filtrem
13.

Rok produkcji 2019 lub nowszy.



