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11..22    OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA    II    SSPPIISS    PPRROOJJEEKKTTAANNTTÓÓWW::  
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że 

projekt budowlany na remont schodów zewnętrznych i pochylni przy Przedszkolu 

Króla Maciusia I-ego w Komornikach przy ul. Korczaka 5 został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: 

 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

 
 

imię i nazwisko 
 

Data pieczęć i podpis 

 
 
 
Projektant 
 
 
 

 
inż. Ewa Wojtkowiak 

 
15.06.2021r.  

 
 
 
 
 
 

   

 
 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-24 roku przez:

Pani Ewa Maria Wojtkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0420/05

adres zamieszkania ul. Nagietkowa 22, 62-030 Luboń

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-4MD-YT1-3ZT *

Podpis jest prawidłowy
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3.1 Wprowadzenie: 

Inwestor:   Gmina Komorniki 

ul. Stawna 1 

62-052 Komorniki. 

Inwestycja: Remont schodów zewnętrznych i pochylni przy 

Przedszkolu Króla Maciusia I-ego w Komornikach. 

Obiekt:  ul. Korczaka 5, 62-052, działka nr ewid. 304/6, obręb: 

Komorniki, gmina: Komorniki,  powiat: poznański, 

województwo: wielkopolskie. 

Stadium:   Projekt budowlany remontu. 

 

3.1.1 Jednostka projektowa (adaptacji): 

Pracownia proj.:  PPEW Robert Wojtkowiak 
   ul. Nagietkowa 22 
   62-030 Luboń 

Zespół projektowy (adaptacji):  

   inż. Ewa Wojtkowiak 
   upr. bud. nr WKP/0045/PWOK/05 

 

3.1.2 Podstawa opracowania: 

• Zlecenie Inwestora, 

• nieaktualizowana mapa zasadnicza do celów projektowych 1:500, 

• inwentaryzacja budowlana, 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• obowiązujące przepisy i normy. 

 

3.1.3 Przedmiot Inwestycji i zakres opracowania: 

Przedmiotem inwestycji jest projektu budowlany remontu schodów 

zewnętrznych i pochylni przy Przedszkolu Króla Maciusia I-ego                             

w Komornikach przy ulicy Korczaka 5, na działce numer ewidencyjny 304/6, 

obręb: Komorniki, gmina: Komorniki, powiat: poznański, województwo: 

wielkopolskie. 

Zakresem opracowania jest projekt ogólnobudowlany . 
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3.1.4 Cel opracowania: 

Celem opracowania jest zgłoszenie robót budowlanych na remont 

przedmiotowej inwestycji objętej niniejszym projektem. 

 

3.1.5 Lokalizacja: 

Inwestycja zlokalizowana jest w Komornikach przy ulicy Korczaka 5 na 

działce numer ewidencyjny 304/6, obręb: Komorniki, gmina: Komorniki, 

powiat: poznański, województwo: wielkopolskie. 

 
3.2 Program Inwestycji: 

Projekt (ogólnobudowlany) dla inwestycji obejmującego remont obiektu              

w postaci schodów zewnętrznych i pochylni przy budynku Przedszkola 

Króla Maciusia I-ego. W/w remont jest usytuowany na terenie Inwestora, tj. 

w Komornikach przy ulicy Korczaka 5 na działce numer ewidencyjny 304/6.  

Program Inwestycji zgodny z uchwalonym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

3.3 Ocena stanu technicznego (ekspertyza). 

Niniejszą opinię wydaje się w celu wykazania warunków technicznych 

uwarunkowań wykonania  projektowanej rozbudowy. Opinia niniejsza 

wyczerpuje hipotezę przepisu § 206 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Przedmiotowy budynek jest obiektem jedno i dwu-kondygnacyjnym, 

wzniesionym w technologii tradycyjnej w latach 80-tych XX w. Budynek 

główny został wybudowany w technologii murowanej, głównymi elementami 

konstrukcyjnymi są ściany murowane z cegły pełnej rożnej grubości,                      

w części najnowszej ściany murowane z pustaków szczelinowych ocieplone 

płytami styropianowymi. Stropy stanowią stropy ceramiczne, typu 

gęstożebrowego. Budynek posiada drewnianą więźbę dachową w układzie 

krokwiowo-kleszczowym. Dachy płaskie, konstrukcji betonowej, kryte papą. 

Fundamenty i ściany fundamentowe betonowe z bloczków ocieplone 
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płytami styropianowymi Nadproża prefabrykowane. Stolarka otworowa z 

profili PCV. Ścianki działowe murowane, częściowo z cegły oraz z płyt G-K.                                  

Elementy wykończeniowe obiektu: posadzki ceramiczne, lastryko i PCV.       

Wyposażenie instalacyjne: instalacja elektryczna, instalacja niskich prądów, 

instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna i gazowa. Przedmiotowy 

obiekt kubaturowy został rozbudowany, zmodernizowany i docieplony               

w 2015r. 

Istniejące schody zewnętrzne i pochylnia wymagają remontu, część płytek 

ceramicznych uszkodzona lub odparzona. Projektowany remont jest              

w pełni bezpieczna dla istniejącego obiektu oraz dla wszystkich jego 

elementów budowlanych, dla konstrukcji jako całości. Istniejący budynek 

nadaje się do przedmiotowej Inwestycji. Wszystkie prace budowlane winny 

być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób do tego uprawnionych oraz 

kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogów sztuki budowlanej oraz 

przepisów bhp.  

 

3.4 Opis ogólny. 

 

3.4.1 Etapowo ść Inwestycji: 

Całość Inwestycji realizowana  będzie w  jednym etapie, tj. 

• remont schodów zewnętrznych i pochylni. 

 

3.4.2 Zestawienie powierzchni: 

• powierzchnia zabudowy:       bez zmian, 

• powierzchnia użytkowa:       bez zmian, 

• powierzchnia całkowita:       bez zmian, 

• kubatura:     bez zmian. 

 

3.4.3 Dane ogólne: 

• powierzchnia remontowanych elementów:            ~23 ,06m2,w tym: 

o podest wejściowy:          ~7 ,52m2, 

o schody zewnętrzne:          ~6 ,52m2, 

o pochylnia zewnętrzna:         ~9 ,02m2. 
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3.4.4 Projektowany stan zagospodarowania: 

W obrębie działki Inwestora znajduje się obiekt kubaturowy w postaci 

budynku Przedszkola (kategoria obiektu budowlanego: IX). Do Przedszkola 

na parterze budynku projektuje się remont schodów zewnętrznych                          

i pochylni. Po wykonaniu wszelkich prac budowlanych teren objęty 

Inwestycją ulegnie uporządkowaniu. 

 

3.5 Opis szczegółowy remontu (prac ogólnobudowlanyc h). 

3.5.1 Kolejno ść wykonywania robót budowlanych: 

1. Zdemontować istniejące poręcze i balustrady (do odnowienia                               

i odmalowania) oraz wycieraczkę zewnętrzną. 

2. Skuć istniejące warstwy pochylni i schodów, tj. płytki z zaprawą klejową. 

Zdemontować istniejącą kostkę betonową między pochylnią a ścianą 

zewnętrzną budynku (nawierzchnia do odtworzenia i uzupełnienia po 

umocnieniu podłoża i regulacji istniejącej rury spustowej). 

3. Skuć istniejący podbeton gr. 10 cm i sfrezować podłoże. 

3. Skuć istniejące murki betonowe pod zamocowanie palisad betonowych 

wysokości 1,20m na głębokość~50cm. 

4. Wykonać nowe obrzeża schodów i pochylni zewnętrznej z palisad 

betonowych: pochylnia palisada betonowa 16,5x16,5/120cm, schody 

zewnętrzne opornik betonowy 8x30cm (kolor np. grafitowy) wraz                 

z wykonaniem ławy betonowej C12/15. 

5. Wykonać podbudowę schodów zewnętrznych i pochylni z chudego 

betonu B-10 grubości ~10cm i podsypki piaskowej pod kostkę brukową. 

6. Wykonać wykończenie z kostki betonowe typu np. Bruk klasyczny – 

kostka o wymiarach 22,5x15/6cm i 15x15/6cm (kolor np. platynowy). 

7. Wykonać odtworzenie istn. kostki brukowej przy ścianie budynku                       

a pochylnią oraz uzupełnić kostkę przy schodach i pochylni zewnętrznej. 

8. Zamontować odmalowane poręcze i balustrady. 

9. Uporządkować teren po remoncie. 
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3.5.2 Uwagi ko ńcowe: 

Wszystkie roboty budowlano - montażowe muszą być prowadzone zgodnie           

z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót Budowlano- 

Montażowych oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Wszystkie materiały wykorzystywane podczas budowy powinny mieć atesty 

ITB i PZH. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia projektu a w szczególności 

sprawdzenia wymiarów przed przystąpieniem do prac i zamówieniem 

materiałów na budowę. 

Wykonawca winien przyjąć zaprojektowane materiały oraz urządzenia lub 

zastosować równoważne. Wszelkie zmiany materiałowe Wykonawca 

powinien skonsultować z projektantem i Inwestorem. 

 

 

 

 

 

       Autor opracowania: 

       inż. Ewa Wojtkowiak 
       upr. nr WKP/0045/PWOK/05 
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1.4. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia: 

Nazwa obiektu: 

Przedszkole Króla Maciusia I-ego w Komornikach. 

 
Adres budowy: 

Inwestycja zlokalizowana jest w Komornikach przy ulicy Korczaka 5 na 

działce numer ewidencyjny 304/6, obręb: Komorniki, gmina: Komorniki, 

powiat: poznański, województwo: wielkopolskie. 

 
Inwestor: 

Gmina Komorniki 

ul. Stawna 1 

62-052 Komorniki. 

 
Projektanci adaptacji: 

inż. Ewa Wojtkowiak 
   upr. bud. nr WKP/0045/PWOK/05 

 

4.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  oraz kolejno ść 

realizacji poszczególnych obiektów: 

Zamierzenie budowlane obejmuje schodów zewnętrznych i pochylni przy 

Przedszkolu Króla Maciusia I-ego w Komornikach, ozn. nr ewidencyjny 

gruntu 304/6.  

  Istniejący obiekt jest budynkiem jedno- i dwu-kondygnacyjnym, bez 

podpiwniczenia. Wszystkie materiały zastosowane w projekcie są 

dopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadają odpowiednie atesty 

PZH oraz znak B. W przypadku brak atestów dla któregoś z wymienionych 

materiałów należy, w porozumieniu z projektantem zastosować zamiennik. 

4.2 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych na działce: 

Działka, na której projektuje się lokalizację przedmiotowego budynku jest 

zabudowana obiektem kubaturowym - przedszkole. 

 

4.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lu b terenu, które mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
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Nie występują. 

 

4.4 Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaj zagro żeń oraz 

miejsce i czas ich wyst ępowania: 

Należy zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie robót ziemnych                      

i fundamentowych, aby nie nastąpiło obsunięcie się skarpy wykopu                      

i zasypanie w nim pracowników. 

Podczas prowadzenia prac brukarskich ponad terenem i prac przy 

układaniu kostki i montażu balustrad i poręczy prace te winny być 

prowadzone w oparciu o instrukcję montażu i organizacji robót opracowany 

przez Wykonawcę, na podstawie niniejszego projektu, przepisów BHP oraz 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Podczas 

realizacji tych robót mogą wystąpić niebezpieczeństwa w postaci: upadek 

pracownika z wysokości, potrącenia pracowników spadającymi 

fragmentami ścian i uderzenie pracownika spadającym przedmiotem lub 

narzędziem. 

 

4.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych: 

Roboty budowlane mogą wykonywać tylko pracownicy wykwalifikowani, 

posiadający aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy oraz 

przeszkoleni pod kątem przepisów BHP. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca winien 

przeprowadzić: 

o instruktaż ogólny, 

o instruktaż stanowiskowy dla brygad roboczych. 

Każdy instruktaż należy potwierdzić podpisem osób szkolonych. 

 

4.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub  w ich s ąsiedztwie,  

w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą 

szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń: 
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Należy zachować następujące warunki: 

o poszczególne roboty budowlane mogą wykonywać tylko 

specjalistyczne brygady robocze, posiadające odpowiednie 

przygotowanie zawodowe, 

o posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzędzi i sprzętu 

zmechanizowanego, 

o odpowiednio oznakować i zabezpieczyć plac budowy, 

o wykonanie dróg dojazdowych tak aby zapewnić bezkolizyjny wjazd            

i wyjazd z placu budowy, 

o wyposażenie zaplecza budowy w sprzęt p.poż, środki ochrony 

osobistej i apteczki pierwszej pomocy, 

o wyposażenie placu budowy w odpowiednie środki łączności. 

4.7 Uwagi ko ńcowe: 

Należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401). 

 

 

 
       Autor opracowania: 

       inż. Ewa Wojtkowiak 
       upr. nr WKP/0045/PWOK/05 
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A: ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZEDSZKOLA.
A1: ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE DO REMONTU.
A2: ISTNIEJĄCA POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA DO REMONTU.
W1: ISTNIEJĄCY WJAZD I WEJŚCIE.
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Opornik betonowy

8x30cm

Regulacja odpływu
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- projekt -

Pochylnia (Bruk)

Schody (Bruk)

- 7,52m²Podest (Bruk)

  PP - Projektowana posadzka pochylni i schodów

  zewnętrznych:

- Kostka brukowa typu Bruk Klasyczny gr. 6,0cm

  na podsypce piaskowej,

- Podkład betonowy - beton C8/10 gr. 10,0cm,

  

  Istniejące warstwy schodów i pochylni:

- Warstwa podbudowy z kamienia łamanego

  zagęszczana mechanicznie grubości 20,0cm.

- Warstwa odsączająca z piasku zagęszczana

  mechanicznie geubości 15÷40,0cm.

PRACE BUDOWLANE PRZY REMONCIE SCHODÓW ZEW. I POCHYLNI:
1. Zdemontować istniejące poręcze i balustrady (do odnowienia i odmalowania) oraz wycieraczkę 

zewnętrzną.
2. Skuć istniejące warstwy pochylni i schodów, tj. Płytki z zaprawą klejową. Zdemontować

istniejącą kostkę betonową między pochylnią a ścianą zewnętrzną budynku
(nawierzchnia do odtworzenia i uzupełnienia po umocnieniu podłoża i regulacji

istniejącej rury spustowej).
3. Skuć istniejący podbeton gr. 10 cm i sfrezować podłoże.

3. Skuć istniejące murki betonowe pod zamocowanie palisad betonowych wysokości 1,20m
na głębokość~50cm.

4. Wykonać nowe obrzeża schodów i pochylni zewnętrznej z palisad
betonowych: pochylnia palisada betowa 16,5x16,5/120cm, schody zewnętrzne

opornik betonowy 8x30cm (kolor np. grafitowy) wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15.
5. Wykonać podbudowę schodów zewnętrznych i pochylni z chudego betonu B-10

grubości ~5cm i podsypli piaskowej pod kostkę brukową.
6. Wykonać wykończenie z kostki betonowe typu np. Bruk klasyczny - kostka

o wymiarach 22,5x15/6cm i 15x15/6cm (kolor np. platynowy).
7. Wykonać odtworzenie istn. kostki brukowej przy ścianie budynku a pochylnią

oraz uzupełnić kostkę przy schodach i pochylni zewnętrznej.
8. Zamontować odmalowane poręcze i balustrady.

9. Uporządkować teren po remoncie.

W
1

W
1

4x15/35

PRZEKRÓJ  W2   1:50

PRZEKRÓJ  W1   1:50
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Zabezpieczenie
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wyoblone

Krawędzie słupków
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Balustrada schodów

zewnętrznych: H=1,10m
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Slupek stal.

ø50/3mm

Zabezpieczenie

krawędzi h=7cm

Pochwyt - rura

stal. ø50/3mm

4x
15 35

8%
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Schody (płytki) - 6,52m²
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  PP - Istniejąca posadzka pochylni i schodów

  zewnętrznych:

- Płytki gresowe - mrozoodporne,

- Wysokoelastyczna zaprawa klejowa,

- Elastyczna zaprawa uszczelniająca,

- PodłoŜe betonowe z betonu klasy C12/15

  grubości 10,0cm

- Warstwa podbudowy z kamienia łamanego

  zagęszczana mechanicznie grubości 20,0cm.

- Warstwa odsączająca z piasku zagęszczana

  mechanicznie geubości 15÷40,0cm.

8%

320
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