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wiadczenia projektantów 

WIADCZENIE 
projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Ja ni ej podpisany                     BARTOSZ GROSZ 
                ( imi  i nazwisko projektanta ) 
nr uprawnie         1/KPOKK/2017 
po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 
 

Gmina Osiek 
Ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek 

 ( nazwa  inwestora oraz adres ) 
dotycz cy: 

Przebudowa kompleksu sportowego z budow  budynku zaplecza sanitarnego  
i infrastruktur  towarzysz  oraz rozbiórk  budynku gospodarczego w ramach 

zadania: „Budowa Gminnego O rodka Sportowego” 
 

Województwo pomorskie 
Powiat starogardzki 
Gmina Osiek 

Adres / Lokalizacja Ul. Partyzantów Kociewskich, Osiek 
Nazwa jednostki ewid. 221308_2 

Nazwa i numer obr bu ewid. 0007, obr b Osiek 
Numery dzia ek ewid. 700/4 

 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie 
dzia ki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki 

ewidencyjnej ) 
 

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej. 
 
Osoby bior ce udzia  w opracowaniu: 

Bran a Funkcja 
Imi  i nazwisko / 

Nr uprawnie  

Konstrukcyjno-

budowlana 
Projektant 

mgr in . Piotr wirzy ski 

UPR nr  KUP/0130/PWOK/09 

Sanitarna Projektant 
mgr in . Jakub Piechowski 

Nr upr. KUP/0070/PWBS/17 

Elektryczna Projektant 
mgr in . Karol Mieszkowski  

Nr upr. POM/0317/PBE/18 

 
 
 

……..…………………………………… 
02.11.2022 r. 

*Niepotrzebne skre li  
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1. Inwestor. 

Gmina Osiek,  ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek 

2. Jednostka projektowania.  

PSBUD Piotr wirzy ski,  
Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzi dz 
Tel. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl 

3. Lokalizacja inwestycji. 

Województwo pomorskie 
Powiat starogardzki 
Gmina Osiek 

Adres / Lokalizacja Ul. Partyzantów Kociewskich, Osiek 
Nazwa jednostki ewid. 221308_2 

Nazwa i numer obr bu ewid. 0007, obr b Osiek 
Numery dzia ek ewid. 700/4 

 

 

4. Podstawa projektowania. 

 Umowa na wykonanie prac projektowych 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane - (tekst jednolity: Dz. I. z 

2019r. poz 1186 ze zmianami). 

 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze nia 2020r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 

projektu budowlanego: Dz. U. 2020 poz. 1609 
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 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zmianami 

 Mapa do celów projektowych 

 Uchwa a nr X/55/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Osiek (jednostka terenowa  135.US)  

 Wizje lokalne 

 Wytyczne projektowe Inwestora 

5. Przedmiot inwestycji 

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudow  kompleksu sportowego wraz z  budow  budynku 

zaplecza sanitarnego  i infrastruktury towarzysz cej oraz rozbiórk  budynku gospodarczego. 

Elementy infrastruktury sportowej obj tej opracowaniem: 

 Budowa budynku zaplecza sanitarnego  

 Bie nia okólna 4-torowa o d ugo ci 400 m (przebudowa istniej cej bie ni o nawierzchni naturalnej na 

bie ni  o nawierzchni syntetycznej – poliuretanowej)  

 Bie nia prosta – 4 torowa o d ugo ci 100 m – stanowi ca przed enie odcinka prostego bie ni okólnej 

 Boisko do pi ki no nej (renowacja istniej cego boiska) 

 Skocznia do skoku w dal z rozbiegiem 

 Stanowisko do pchni cia kul   

 Monta  trybuny prefabrykowanej wraz z zadaszeniem  

 Monta  pi kochwytów oraz osprz tu na boisku  

 Monta  nowego ogrodzenia oraz bramy i furtek 

 Budowa nawierzchni utwardzonych dla poruszania si  osób pieszych, pojazdów oraz pod projektowane 

miejsca parkingowe   

 Nawierzchnia z kostki betonowej pod istniej cymi wiatami wraz z krzese kami bocznymi.  

 Nasadzenia – projektuje si  wykonanie nasadze  nast puj cych krzewów (bluszcz pospolity, kalina 

koralowa, p cherznica kalinolistna, ognik szkar atny) 

6. Istniej cy stan zagospodarowania terenu 

W chwili obecnej na terenie obj tym opracowaniem projektowym znajduje si  istniej cy kompleks sportowy  

w sk ad którego wchodz : 

 Boisko trawiaste g ówne (pi ka no na) 

 Bie nia okólna o nawierzchni naturalnej 

 Stanowisko do pchni cia kul   

 Tereny zielone (niezagospodarowane) 

 Przepompownia cieków w pó nocno wschodniej cz ci dzia ki  

 Budynek gospodarczy w pó nocno wschodniej cz ci dzia ki (przeznaczony do rozbiórki)  

Teren obj ty opracowaniem posiada dost p do drogi publicznej i jest ogrodzony tylko od strony wschodniej 

(ogrodzenie równoleg e do ulicy). Dzia ka charakteryzuje si  p askim ukszta towaniem (rz dne terenu 89,10 m 

n.p.m. – 89,50 m n.p.m.).  
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Fotografie przedstawiaj ce stan obecny: 

  

  

7. Projektowany stan zagospodarowania dzia ki budowlanej 

Przedmiotem danej inwestycji jest budowa Gminnego O rodka Sportowego.  

Podstawowy wykaz zakresów robót: 

- renowacja boiska sportowego – pi karskiego wraz z monta em pi kochwytów 

- przebudowa bie ni okólnej o nawierzchni naturalnej na bie nie 4-torow   d ugo ci 400m  o nawierzchni 

syntetycznej  - poliuretanowej  

- budowa bie ni prostej 4-torowej o d ugo ci 100 m stanowi cej przed enie odcinka prostego bie ni okólnej 

- budowa dodatkowych elementów sportowych – lekkoatletycznych (stanowisko do pchni cia kul , skocznia do 

skoku w dal z rozbiegiem) 

- dostawa i monta  prefabrykowanego budynku zaplecza sanitarnego  

- budowa budynku zaplecza sanitarnego  

- monta  elementów ma ej architektury i wyposa enia sportowego 

- wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramami i furtkami  

- monta  trybuny prefabrykowanej wraz z zadaszeniem  

- budowa nawierzchni utwardzonych dla poruszania si  osób pieszych, pojazdów oraz pod projektowane miejsca 

parkingowe   

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod istniej cymi wiatami oraz  krzese kami bocznymi.  

- wykonanie nasadze  zieleni 
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Miejsce gromadzenia odpadów sta ych zlokalizowane zostanie w odleg ci 9,33 m od granicy dzia ki 

siedniej. Odpady te gromadzone b  w zamkni tych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu  

i usuwane b  przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo us ugowe. 

Obs uga komunikacyjna 

Dzia ka o nr geod. 700/4, obr. Osiek, posiada dost p do drogi publicznej – drogi powiatowej (ul. Partyzantów 

Kociewskich).  Zostanie wykonany zjazd na ul. Partyzantów Kociewskich  z zachowaniem parametrów zjazdu 

publicznego – wed ug odr bnego opracowania na warunkach wydanych przez jej zarz dc .  

Pod czenie do sieci zewn trznych: 

 woda i kanalizacja sanitarna - projektowany budynek zaplecza sanitarnego zostanie pod czony do sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz wodoci gowej. Przy cze wodoci gowe b dzie realizowane do istniej cej 

sieci wodoci gowej Ø 90 na dzia ce nr 700/4, obr b Osiek. Natomiast przy cze kanalizacji sanitarnej 

do istniej cej kanalizacji sanitarnej Ø 200 na dzia ce nr 700/4 obr b Osiek.  Przy cze kanalizacji 

sanitarnej oraz wodoci gowej zostanie wykonane wed ug odr bnego opracowania na warunkach 

gestora sieci.  

 energia elektryczna - zaopatrzenie budynku w energi  elektryczn  z istniej cego przy cza (zwi kszenie 

mocy)  

 ród o ogrzewania - zaopatrzenie obiektu w ciep o energi  elektryczn   

 wody deszczowe zostan  zagospodarowane we w asnym zakresie na terenie dzia ki. 

8. Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci. 

cicielem nieruchomo ci jest Gmina Osiek,  ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek. 

9. Dane informacyjne 

a) Wymogi dotycz ce ochrony konserwatorskiej zabytków 

Przedmiotowy teren inwestycyjny zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej: 

E1 (dot. ochrony ekspozycji) oraz w granicy strefy B. Teren podlega ochronie na podstawie zapisów 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

b) Wp yw eksploatacji górniczej 

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si  w obszarze eksploatacji górniczej ani te  nie znajduje si  w 

granicach terenu górniczego. 

c) Wp yw inwestycji na rodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddzia ywania zwi zane ze zdrowiem  

i higien  u ytkowników 

Obszar inwestycji le y w granicach: 

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich,  

- ustanowionego wiatowego Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”  

- w obr bie p ata ekologicznego Borów Tucholskich, tworz cego regionaln  osnow  ekologiczn . 

- w zasi gu obszaru Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków „Bory Tucholskie” PLB 220009. 

W granicach planu  zakazuje si  przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko.  

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do kategorii przedsi wzi , które w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska, mog  znacz co oddzia ywa  na rodowisko. W zwi zku z tym 
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planowana inwestycja nie  wymaga przeprowadzenia wykonania raportu o oddzia ywaniu na rodowisko  

i uzyskania decyzji rodowiskowej.  

Realizowana inwestycja nie wp ywa na obszar Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków „Bory 

Tucholskie” PLB 220009) 

- brak ingerencji w istniej ce zadrzewienie  i brak elementów projektowanych mog cych zak óci  w drówki 

ptaków.  

Zastosowane w projekcie rozwi zania techniczno-przestrzenne eliminuj  wp yw obiektu na rodowisko 

przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowany budynek nie stanowi zagro enia dla rodowiska oraz higieny  

i zdrowia jego u ytkowników a tak e w aden sposób nie narusza interesów osób trzecich: nie stwarza 

uci liwo ci w u ytkowaniu dzia ek s siednich, nie powoduje pogorszenia dost pu wiat a dziennego i s ca, 

nie powoduje wibracji, nadmiernego ha asu, zak óce  elektrycznych i promieniowania.  

d) Dost pno  obiektu dla osób niepe nosprawnych 

Projektowany zakres prac projektowych uwzgl dnia konieczno  pe nej dost pno ci dla osób 

niepe nosprawnych w tym osób poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich.  

Budynek zaplecza sanitarnego pod wzgl dem rozwi za  technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla 

osób niepe nosprawnych poruszaj cych si  na wózkach, poprzez zastosowanie pochylni oraz modu u pawilonu z 

pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb. 

10. Charakterystyka ekologiczna 

Przedmiotowy zakres robót polegaj cy na przebudowie kompleksu sportowego wraz z budow   budynku 

zaplecza sanitarnego  i infrastruktury towarzysz cej oraz rozbiórk  budynku gospodarczego nie wp ywa w 

negatywny sposób na pogorszenie warunków ekologicznych terenu (brak znamion oddzia ywania inwestycji na 

rodowisko przyrodnicze). 

11. Ochrona p.po . 

11.1. Informacje o powierzchni, wysoko  oraz ilo  kondygnacji 
Budynek przeznaczony zalicza si  do niskich N. 

Wska niki powierzchniowe: 

a) Powierzchnia zabudowy  Pz = 116,58 m2 

b) Powierzchnia ca kowita  Pc = 170,44 m2 

c) Wysoko  budynku  H = 5,17 m (do kalenicy) 

d) Ilo  kondygnacji   1 

e) Kubatura budynku  K = ca. 507,15 m3 

11.2. Charakterystyka zagro enia po arowego, w tym parametry po arowe materia ów 
niebezpiecznych po arowo, zagro enia wynikaj ce z procesów technologicznych oraz w 
zale no ci od potrzeb charakterystyk  po arów przyj tych do celów projektowych. 

Budynek pe ni  b dzie funkcje zaplecza sanitarnego kompleksu boisk sportowych w miejscowo ci Osiek. Nie 

przewiduje si  magazynowania materia ów niebezpiecznych.  

W pomieszczeniach magazynowych (pomieszczenia nr 3 i 12) przewiduje si  magazynowanie sprz tu  

i wyposa enia sportowego (aluminiowe stojaki na pi ki, awki gimnastyczne z nogami metalowymi oraz inne 

stalowe urz dzenia sportowe – magazynowanie materia ów niepalnych) 
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11.3. Informacja o kategorii zagro enia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na ka dej 
kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwiera  si  na 
zewn trz pomieszcze ; 

Kategoria zagro enia ludzi – ZL III (PARTER – budynek zaplecza sanitarnego – max. 40 osób)  

11.4. Informacje o przewidywanej g sto ci obci enia ogniowego; 
sto  obci enia ogniowego wynosi :  Q < 500 MJ/m2 

11.5. Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  oraz przestrzeni zewn trznych 
Brak zagro enia 

11.6. Klasa odporno ci po arowej budynku 
Budynek  spe nia wymogi klasy „D” 

 

11.7. Podzia  obiektu na strefy po arowe 
Budynek posiada jedn  stref  po arow . 

11.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze stwo po arowe, w tym o odleg ci od 
obiektów s siaduj cych 

Budynek zlokalizowany jest na dzia ce budowlanej  jako budynek wolnostoj cy. Minimalna odleg  do 

budynków s siednich – ok. 30 m. 

11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 
ciwe warunki ewakuacji w obiekcie zosta y zapewnione poprzez odpowiednio dobrane parametry wyj  na 

zewn trz obiektu. Szeroko  drzwi wyj ciowych min. 0.9 m. Maksymalna droga ewakuacji dla budynku wynosi 

12 m. 

11.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych, a w 
szczególno ci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i 
piorunochronnej; 

Wszystkie instalacje wewn trzne wykonane zostan  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami technicznymi oraz 

prawnymi. Budynek wyposa ony b dzie w g ówne przeciwpo arowe wy czniki pr du oraz instalacj  

odgromow . 

11.11. Informacje o doborze urz dze  przeciwpo arowych i innych urz dze  s cych 
bezpiecze stwu po arowemu, dostosowanym do wymaga  wynikaj cych z przepisów 
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dotycz cych ochrony przeciwpo arowej i przyj tych scenariuszy po arowych, z podstawow  
charakterystyk  tych urz dze ; 

- sta e urz dzenia ga nicze   - BRAK 
- system sygnalizacji po aru   - BRAK 
- d wi kowy system ostrzegawczy   - BRAK 
- instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa  - Hydranty p.po  HP w odleg ciach 15,9 oraz 113,4 m 
- urz dzenia oddymiaj ce    - BRAK 

11.12. Informacje o wyposa enie w ga nice 
Nale y przewidzie  ga nice zawieraj ce co najmniej 2kg rodka ga niczego na ka de 100 m2 strefy po arowej 

ZL. 

11.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia  
ratowniczo-ga niczych, a w szczególno ci informacje o zaopatrzeniu w wod  do zewn trznego 
gaszenia po aru oraz o sprz cie s cym do tych dzia . 

Istniej cy hydrant zewn trzny zlokalizowany w odleg ci do 15.9 m i 113.4 m od budynku. 

11.14. Drogi po arowe 
Zgodnie z „Rozporz dzeniem w sprawie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych” 

droga po arowa musi by  doprowadzona do budynku niskiego zawieraj cego stref  po arow  zakwalifikowan  

do kategorii zagro enia ludzi ZLIII o powierzchni przekraczaj cej 1000 m2. Powierzchnia projektowanego 

budynku nie przekracza tej warto ci. Wyznaczenie drogi po arowej w tym przypadku nie jest wymagane.  

11.15. Pozosta e informacje 
- Ogrzewanie budynku – elektryczne 
- Wentylacja 
W sanitariatach – wentylacja mechaniczna (nawiewno wywiewna – wspomagana elektrycznie) 
W pozosta ych pomieszczeniach – wentylacja grawitacyjna 
- Instalacja elektryczna. 
Instalacj  elektryczn  nale y wykona  zgodnie z wymogami bran owymi. Zasilanie nale y  wykona  poprzez 

ówne wy czniki przeciwpo arowe.        
- Instalacja gazowa. 
Instalacj  gazowa w budynku nie wyst puje.   

12. Wymogi dotycz ce uzgodnie  

Projekt wymaga uzgodnienia pod wzgl dem sanitarnym. 

13. Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania obiektu 

Przedmiotowy teren inwestycyjny wraz z budynkiem zaplecza  sanitarnego   nale y u ytkowa  w sposób zgodny  

z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony rodowiska oraz utrzymywa  w nale ytym stanie technicznym  

i estetycznym, nie dopuszczaj c do nadmiernego pogorszenia jego w ciwo ci u ytkowych i sprawno ci 

technicznej. 

14. Zestawienie powierzchni 

a) Informacje ogólne na temat terenu inwestycji 

- Powierzchnia dzia ki 700/4 20 493,09 m2  100,00 % 

- Powierzchnia zabudowy (projektowana + istniej ca) 147,74 m2      0,72 % 
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- Powierzchnia schodów, podjazdów 51,13 m2  0,25 % 

- Powierzchnia chodników  556,01 m2      2,71 % 

- Powierzchnia parkingów i jezdni 841,62 m2       4,11% 

- Powierzchnia trybun  62,86 m2      0,31 % 

- Elementy infrastruktury sportowej (nawierzchnia syntetyczna i betonowa) 2300,92 m2       11,23 % 

- Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki) 16532,83 m2      80,67 % 

b) Informacje na temat projektowanych elementów infrastruktury sportowej 

- Powierzchnia nawierzchni syntetycznej poliuretanowej 

 Bie nia ogólna oraz prosta          2120,51 m2 

 Rozbieg do skoku w dal i trójskoku        46,35 m2 

 - Powierzchnia z kostki betonowej wraz z opornikami  

 Skocznia do skoku w dal           50,22 m2 

 Bie nia okólna oraz prosta         67,84 m2 

 - Powierzchnia betonowa stanowiska  wraz z opornikami - pchni cie kul      16,0 m2 

 - Powierzchnia piaszczysta 

 Zeskocznia do skoku w dal i trójskoku         22,0 m2 

14.1. Sprawdzenie zgodno ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
1) Przeznaczenie terenu: teren us ug, sportu i rekreacji, boiska sportowe, teren rekreacyjno-

wypoczynkowy oraz s cy organizacji imprez masowych    zakres inwestycji obejmuje 

przebudow  kompleksu sportowego wraz z  budow  budynku zaplecza sanitarnego  i infrastruktury 

towarzysz cej – warunek spe niony 

2) Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego: dopuszczalne formy zabudowy kubaturowej – 

sanitariaty, zaplecze magazynowo socjalne i szatniowe, budynek us ugowy centrum kultury sportu  

i rekreacji  budowa budynku zaplecza sanitarnego  - warunek spe niony 

3) Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz oszcz dnego korzystania  

z terenu i stosowania jak najwi kszej powierzchni przepuszczalnej lub pó przepuszczalnej w terenach 

nie zaj tych bezpo rednio na cele zieleni  nawierzchnie parkingu i traktów jezdnych zaprojektowano 

z p yt a urowych przepuszczalnych dla wody -  warunek spe niony 

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej: ustalenia 

wynikaj ce z po enia w strefie ochrony konserwatorskiej – warunki spe nione 

5) Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania zabudowy oraz kszta towania przestrzeni publicznych: 

wymóg kszta towania terenu jako przestrzeni ogólnodost pnych s cych zaspokojeniu potrzeb 

mieszka ców wsi Osiek oraz innych u ytkowników  oraz dostosowania zagospodarowania terenu do 

potrzeb osób niepe nosprawnych – warunek spe niony 

6) Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

- nieprzekraczalne linie zabudowy – od dróg zgodnie z przepisami szczególnymi – warunek spe niony 

- wysoko  zabudowy do dwóch kondygnacji nie wy ej ni  7,5 m  projektowana wysoko  

zabudowy wynosi 5,17 m – warunek spe niony 

- geometria dachu i jego uk ad  - dachy dwuspadowe lub wielospadowe, k t nachylenia po aci dachu 

30-45o , dopuszcza si  zmniejszenie k ta nachylenia dachu do 200-250 dla  tych  elementów  jak  
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zadaszenia werandy, tarasu  projektowany dach dwuspadowy o k cie nachylenia 30o , zadaszenie 

tarasu o k cie nachylenia 200– warunek spe niony 

- szczegó owe warunki zagospodarowania: jako materia y budowlane zaleca si  stosowanie naturalnych 

materia ów budowlanych; wyko czenie cian: drewno, ceg a, tynki w kolorach bia ym, be owym, itp. ; 

pokrycie dachu: dachówka (matowa) w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej lub w odcieniach 

br zu lub grafitu, drewno lub strzecha; – warunek spe niony  

- maksymalna powierzchnia zabudowy do 10%  projektowana i istniej ca powierzchnia zabudowy 

wynosi 0,72% - warunek spe niony 

- minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  30%  projektowana powierzchnia 

biologicznie czynna 80,67% - warunek spe niony  

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie zgodnie z zasadami 

ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg ustale   uj tych w §7  – warunek spe niony  

8) Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem – nie dotyczy 

9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenu – nie dotyczy  

10) Obs uga komunikacyjna: 

- ustala si  dojazd z drogi powiatowej Osiek – Radogoszcz 002.KDL. – warunek spe niony 

- miejsca parkingowe: zapewni  minimum 5 miejsc parkingowych, w tym dla potrzeb osób 

niepe nosprawnych  zaprojektowano 16 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób niepe nosprawnych) 

- warunek spe niony 

11) Obs uga in ynieryjna  zaprojektowano w czenie projektowanej zabudowy do wiejskiej sieci 

wodoci gowej  -  warunek spe niony  

15. Wyszczególnienie podstawowych zakresów robót 

Roboty rozbiórkowe: 

 Rozbiórka istniej cego budynku o konstrukcji szkieletowej w pó nocno- wschodniej cz ci dzia ki  

 Demonta  pi kochwytów i wyposa enia sportowego   

 Demonta  elementów ma ej architektury ( awki, krzese ka zlokalizowane w po udniowej cz ci dzia ki 

przeznaczone do ponownego wykorzystania, mietniki)  

 Rozbiórka istniej cego ogrodzenia od wschodniej strony dzia ki  

 Rozbiórka p yty betonowej stanowiska pchni cia kul   

Roboty zwi zane przebudow  kompleksu sportowego, budow  budynku zaplecza sanitarnego  i infrastruktury 

towarzysz cej: 

 renowacja boiska sportowego – pi karskiego wraz z monta em pi kochwytów 

 przebudowa bie ni okólnej o nawierzchni naturalnej na bie nie 4-torow   d ugo ci 400m  o nawierzchni 

syntetycznej  - poliuretanowej  

 budowa bie ni prostej 4-torowej o d ugo ci 100 m stanowi cej przed enie odcinka prostego bie ni 

okólnej o nawierzchni syntetycznej – poliuretanowej  

 skocznia do skoku w dal z rozbiegiem, stanowisko pchni cia kul   

 dostawa i monta  prefabrykowanego budynku zaplecza sanitarnego  

 budowa budynku zaplecza sanitarnego  



22 

 

 wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bram  i furtkami  

 monta  trybuny prefabrykowanej wraz z zadaszeniem  

 budowa nawierzchni utwardzonych dla poruszania si  osób pieszych, pojazdów oraz pod projektowane 

miejsca parkingowe   

 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod istniej cymi wiatami oraz  krzese kami bocznymi.  

 monta  elementów ma ej architektury i wyposa enia sportowego 

16. Analiza oddzia ywania obiektu budowlanego 

Oddzia ywanie obiektu – na podstawie Rozporz dzenia w sprawie warunków technicznych jakimi powinny 

odpowiada  budynki i ich u ytkowanie w zakresie funkcji i wymaga  zwi zanych z u ytkowaniem obiektu 

takich jak:  

 przepisy po arowe i sanitarne – brak oddzia ywania negatywnego  

 oddzia ywanie obiektu w zakresie bry y (formy) 
- zjawisko przes aniania /§ 13. 1/ – budynek nie b dzie generowa  efektu przys aniania dla dzia ek s siednich – 

bez zmian 

- zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60/ - kszta t budynku nie b dzie powodowa  zacieniania s siednich dzia ek – 

oddzia ywanie pomijalne – bez zmian 

 uwarunkowania wynikaj ce z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – warunki 

spe nione. 

Analiza uwarunkowa  formalno – prawnych – zgodnie z warunkami tech. jakim powinny odpowiada  

budynki i ich usytuowanie  –  na podstawie Rozporz dzenia w sprawie warunków technicznych jakimi 

powinny odpowiada  budynki i ich u ytkowanie 

 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – warunek spe niony  

 Miejsca parkingowe – odleg ci wymagane przepisami - warunek spe niony  

 Miejsca gromadzenia odpadów sta ych – zgodnie z § 23.1. war. tech. – warunek spe niony – 
projektowane miejsce sk adowania odpadów sta ych w postaci utwardzonego placu  

 Studnie- zgodnie z § 31 war. tech. – nie dotyczy (brak) 

 Zbiorniki bezodp ywowe na nieczysto ci ciek e, - zgodnie z § 36.1. §38 war. tech. – nie 
dotyczy (brak) 

 Przydomowe oczyszczalnie cieków – nie dotyczy (brak) 

 Ziele  i urz dzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - warunek spe niony  

 Bezpiecze stwo po arowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. – warunki spe nione 
 

Wniosek: Oddzia ywanie obiektu budowlanego ogranicza si  jedynie do dzia ki obj tej opracowaniem, 

nale cej do danego Inwestora. Projektowana inwestycja nie oddzia uje na s siednie dzia ki. 
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Adres / Lokalizacja Ul. Partyzantów Kociewskich, Osiek 
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
VIII 
 
DATA OPRACOWANIA 
02.11.2022 r. 
 

 
Zakres 

opracowania 

 
Funkcja 

 
Specjalizacja 

 

 
Imi  i nazwisko / 

Nr uprawnie  
 

 
Podpis 

Architektura Projektant Architektoniczna 
mgr in . arch. Bartosz 

Grosz 
Nr upr. 1/KPOKK/2017 

 
 
 
 
 

Konstrukcja Projektant Konstrukcyjno - 
budowlana 

mgr in . 
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Projektanta  mgr in . Katarzyna 
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wiadczenia projektantów 

WIADCZENIE 
projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Ja ni ej podpisany                     BARTOSZ GROSZ 
                ( imi  i nazwisko projektanta ) 
nr uprawnie         1/KPOKK/2017 
po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 
 

Gmina Osiek 
Ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek 

 ( nazwa  inwestora oraz adres ) 
dotycz cy: 

Przebudowa kompleksu sportowego z budow  budynku zaplecza sanitarnego  
i infrastruktur  towarzysz  oraz rozbiórk  budynku gospodarczego w ramach 

zadania: „Budowa Gminnego O rodka Sportowego” 
 

Województwo pomorskie 
Powiat starogardzki 
Gmina Osiek 

Adres / Lokalizacja Ul. Partyzantów Kociewskich, Osiek 
Nazwa jednostki ewid. 221308_2 

Nazwa i numer obr bu ewid. 0007, obr b Osiek 
Numery dzia ek ewid. 700/4 

 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie 
dzia ki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki 

ewidencyjnej ) 
 

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej. 
 

Osoby bior ce udzia  w opracowaniu: 

Bran a Funkcja 
Imi  i nazwisko / 

Nr uprawnie  

Konstrukcyjno-

budowlana 
Projektant 

mgr in . Piotr wirzy ski 

UPR nr KUP/0130/PWOK/09 

 
 
 

……..…………………………………… 
02.11.2022 r. 

*Niepotrzebne skre li  
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Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego 
 Elementy zagospodarowania 1.

1.1. Nawierzchnia bie ni okólnej oraz bie ni prostej – nawierzchnia poliuretanowa + lakier 

zamykaj cy 

Projektuje si  nawierzchni  poliuretanow  typu Natrysk. 

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa o grubo ci min. 13 mm (2+11 mm), 

dwuwarstwowa, bezspoinowa, przystosowana do u ytkowania w butach z kolcami, przepuszczalna dla wody. Po 

wykonaniu nawierzchni podstawowej nale y wykona  warstw  lakieru zamykaj cego. 

Nawierzchnia wykonywana jest bezpo rednio na placu budowy na podbudowie z kruszyw oraz na 

warstwie ET. 

Na przygotowanej podbudowie nale y u  za pomoc  rozk adarki mas poliuretanowych warstw  

podk adow  grubo ci min. 11 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza si  lepiszcze poliuretanowe  

i granulat gumowy SBR. Mat  pozostawi  do utwardzenia.  

Po utwardzeniu maty nale y na niej wykona  warstw  u ytkow  sk adaj  si  z poliuretanu, granulatu 

EPDM oraz py u gumowego. Sk adniki nale y dok adnie wymiesza , nast pnie mieszanin  natrysn  na 

utwardzon  mat  gumow  przy pomocy specjalistycznego sprz tu. Czynno  powtórzy  celem uzyskania 

danej grubo ci (min. 2 mm)  i struktury. 

Po utwardzeniu systemu   namalowa  linie odpowiedni  farb  poliuretanow  zgodnie z projektem. 

Kolor nawierzchni bie ni okólnej oraz bie ni prostej RAL 2011 lub zbli ony.  

Nawierzchnia powinna posiada  Certyfikat IAAF i by  zamontowana na obiekcie, który otrzyma  

Certyfikat IAAF 1 Class oraz  posiada  atest PZH. 

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powy ej 10° C, 

wilgotno  40% - 90% i brak opadów. 

Nawierzchnia musi by  zgodna z wytycznymi zawartymi  normie PN-EN 14877:2014. 

W celu weryfikacji jako ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni 

poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiaj cy daj  do czenia do oferty ni ej podanych dokumentów : 

a) Wyniki bada  na zgodno  z norm  PN-EN 14877:2014-02 (obowi zuj ce w UE parametry 

nawierzchni pu)  

b) Wyniki bada  na zgodno  z norm  DIN 18035-6:2014 (bezpiecze stwo ekologiczne – zawarto  

zwi zków chemicznych)  

c) Atest higieniczny PZH  

d) Karta techniczna potwierdzona przez producenta pod warunkiem posiadania przez wykonawc  

autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowan  

inwestycj  wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t  nawierzchni . 

e) Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu. 
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Budowa nawierzchni: 

 
 

 
Bie nia okólna  o naw. syntetycznej – przyk adowy widok 

 

1.2. Rzutnia do pchni cia kul  

Zaprojektowano rzutni  do pchni cia kul  wraz z sektorem rzutów. Ko o do pchni cia kul  powinno 

by  wykonane z betonu z metalow  obr cz  wykonan  z ta my stalowej o grubo ci co najmniej 6 mm i rednicy 

wewn trznej ko a równej 2,135 m ± 0,005 m. Powierzchnia wewn trz ko a powinna by  pozioma i równa. 

boko  ko a powinna wynosi  mi dzy 14 – 26 mm poni ej górnej kraw dzi obr czy (zag bienie 

powierzchni we wn trzu ko a wzgl dem powierzchni na zewn trz). Próg ko a zastosowa  jako gotowy 

modularny z stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub z w ókien epoksydowych, laminowanych  

o szeroko ci od 11,2 cm do 30,0 cm z ci ciw  o d ugo ci 1,20 m ± 0,01 m i promieniu identycznym co ko o oraz 

wysoko ci 10,0 cm ± 0,02 cm w stosunku do poziomu wewn trznej powierzchni ko a do pchni cia kul .  
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Przyk adowe ko o do pchni cia kul  – zdj cie pogl dowe 

 
Sektor rzutów zaprojektowano o d ugo ci oko o 18 m i k cie mi dzy liniami sektora wielko ci oko o 

35°. Wszystkie elementy zwi zane z w/w urz dzeniem (ko o z progiem, sektor) powinny znajdowa  si   

w odleg ci co najmniej 1,0 m od bie ni i innych urz dze  dla zapewnienia bezpiecze stwa trenuj cym.  

Sektor rzutów nale y ograniczy  opornikami betonowymi 8x30 cm, osadzanymi w awie betonowej 

(analogicznie jak w przypadku budowy chodników). 

Parametry techniczne: 

 Wype nienie sektora – naturalna nawierzchnia trawiasta  

 Próg do pchni cia kul  jak i obr cz ko a powinny posiada  certyfikat IAAF (przykr cany do pod a) 

 Wyko czenie powierzchni górnej p yty rzutni (poza ko em) – nawierzchnia syntetyczna – 

poliuretanowa – natryskowa (2+11 mm) – analogiczna jak bie ni obwodowej. 

 Sektor pchni cia kul  – zaznaczony za pomoc  linii malowanych na trawie lub ta m rozwijanych szer. 

5,0 cm koloru bia ego. 

     
      Okr g stalowy ocynkowany    Okr g stalowy ocynkowany 
 

Odwodnienie ko a rzutni – po obwodzie ko a w 4 symetrycznie rozstawionych punktach projektuje si  

wykonanie odwodnienia w postaci rurek r. min 30 mm, które wprowadzone zostan  w grunt znajduj cy si  pod 

elbetow  p yt  ko a. 
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1.3. Skocznia do skoku w dal i trójskoku 

Zaprojektowano skoczni  do skoku w dal z dodatkow  belk  do trójskoku. Skocznia do skoku w dal  

i trójskoku sk ada si  z rozbie ni, belek odbicia i zeskoczni (koryta z piaskiem). Rozbie nia ma 35,0 m d ugo ci 

i 1,22 m ± 0,01 m szeroko ci.  

a) Belka odbiciowa: 
 Wymiary progu: 1217x100x24 mm, wymiary nak adki: 1217x185x18 mm; 

 Na rodku nak adki znajduje si  dodatkowe podwy szenie o wysoko ci 0,6cm i szeroko ci 8cm; 

 Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej; 

 Sk ada si  z dwóch elementów - deska bia a (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona); 

 Deska niebieska z mo liwo ci  u enia plasteliny, na której odznacza si lad buta (skok spalony).  

 
Belk  nale y umocowa  w odleg ci 1,0 m od zeskoczni – dla skoku w dal. Belka ta powinna by  

zag biona w rozbiegu, której poziom musi by  równy z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Belk  mocuje si   

w skrzynce stalowej na sta e zamocowanej w nawierzchni – w zag bieniu. 

UWAGA: Oprócz belki odbicia nale y dostarczy  równie  nakryw  stalow , która zostanie nast pnie 

pokryta nawierzchni  poliuretanow  i stanowi  b dzie element zas aniaj cy, wk adany do skrzynki. 

b) Skrzynka do mocowania belki 
 Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm. 

 Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z kszta towników metalowych, cynkowanych ogniowo  

o grubo ci cianki 2mm. 

 Betonowana w pod u i stanowi podstaw  do obsadzenia belki do skoku w dal.  

 
Sposób monta u 
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c) Nawierzchnia bie ni skoczni w dal 

Nawierzchnia bie ni do skoków w dal i trójskoku – analogiczna jak nawierzchnia bie ni okólnej. 

 

d) Nawierzchnia z kostki betonowej – po obwodzie bie ni oraz zeskoczni 

Projektuje si  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 5 cm. 

Pozosta e warstwy podbudowy: 

- Kruszywo amane 0-31,5 mm gr. 20 cm – zag szczone do Is=0,98 

- Piasek rednioziarnisty zag szczony do Is=0,98 – warstwa gr. 10 cm 

- Geow óknina separacyjna 

- Piasek rednioziarnisty zag szczony do Is=0,98 – warstwa filtracyjna gr. 10 cm 

- Istniej ce pod e gruntowe 

SPOSÓB WYKONANIA OBRZE A BETONOWEGO 8x30 CM 

 
 

Sposób u enia kostki betonowej 

 
 

 



 

10 

e) Nawierzchnia zeskoczni 

Projektuje si  wykonanie nawierzchni zeskoczni w postaci warstwy piasku p ukanego (piasek rzeczny 

ukany frakcji do 2 mm z dodatkiem maksymalnie 5% wagowo piasku o frakcji do 0,2 mm) gr. 30 cm. 

Pozosta e warstwy podbudowy: 

- Piasek rednioziarnisty zag szczony do Is=0,98 – warstwa gr. 10 cm 

- Geow óknina separacyjna 

- Piasek rednioziarnisty zag szczony do Is=0,98 – warstwa filtracyjna gr. 10 cm 

- Istniej ce pod e gruntowe 

Po zako czeniu prac budowlanych, zwi zanych z budow , nale y dokona  odtworzenia istniej cej 

nawierzchni trawiastej na fragmentach które uleg y zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac budowlanych. 

 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (chodniki) 2.

Nawierzchni  z kostki betonowej nale y wykona  w obszarze  nowoprojektowanych chodników,  

miejsc parkingowych dla osób niepe nosprawnych oraz w obszarze istniej cych wiat dla zawodników i siedzisk 

w pó nocnej cz ci dzia ki.. Now  nawierzchni  u  w obrze ach betonowych 8x30 cm osadzonych w awie 

betonowej z betonu kl. C12/15. 

Warstwy konstrukcji chodników: 

- Kostka betonowa o wym. 20x10 cm o gr. 6 cm w kolorze naturalnym – szarym 

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm  

- Podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.20 cm (Ismin=0,96). 

- Podbudowa piaskowa o gr. 10 cm (Ismin=0,96). 

- Istniej ce pod e gruntowe  

SPOSÓB WYKONANIA OBRZE A BETONOWEGO 8x30 cm 

 

 Wykonanie nawierzchni traktów jezdnych oraz parkingów 3.

Nawierzchni  traktów jezdnych oraz parkingów zaprojektowano w postaci p yt a urowych jezdnych  

z ograniczeniem kraw dzi traktów i parkingów opornikami betonowymi 8x30 cm posadowionymi na awie 

betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.  

Przyj ta konstrukcja nawierzchni: 

- Warstwa górna z p yt betonowych a urowych o wymiarach 8x40x60cm 
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- Podsypka piaskowa gr. 5 cm  

- Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.30 cm (Ismin=0,96). 

- Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 31,5-63 mm gr.30 cm (Ismin=0,96). 

- Istniej ce pod e gruntowe  

Po wykonaniu nawierzchni puste przestrzenie w p ytach nale y wype ni  p ukanymi otoczakami. 

Przyk ad wype nienia pustych przestrzeni p yt na zdj ciu poni ej.  

 
yta betonowa a urowa oraz widok nawierzchni – zdj cie pogl dowe 

 Monta  nowego ogrodzenia, bram oraz furtek  4.

1.1. Ogrodzenie panelowe + brama z furtk  

Wokó  terenu inwestycji zaprojektowano ogrodzenie panelowe bez podmurówki prefabrykowanej 

z rozgraniczeniem wysoko ci ogrodzenia. Ze wzgl du na ograniczenia w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego ogrodzenie od strony wjazdu na teren inwestycji i fragment ogrodzenia prostopad ego (które  

w cz ci zlokalizowane jest w strefie konserwatorskiej B) zaprojektowano o wysoko ci 1 m, pozosta a cz  

ogrodzenia o wysoko ci 1,4 m. Dodatkowo ogrodzenie od strony wjazdu na teren inwestycji nale y podsadzi  

ywop otem z bluszczu pospolitego.  

 
Widok ywop otu z bluszczu pospolitego – zdj cie pogl dowe 

Grubo  pr tów paneli ogrodzeniowych – 5 mm. S upki – prostok tne 60x40x2 mm – ocynkowane i malowane 

proszkowo w kolorze br zowym. 

  
Widok ogrodzenia panelowego bez podmurówki – zdj cie pogl dowe 
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Przygotowanie terenu. 

Teren powinien zosta  oczyszczony z pozosta ci drzew, gruzów i innych przeszkód, które utrudnia 

prace monta owe. Ewentualne wyrównywania i niwelacje terenu powinny zosta  przeprowadzone przed 

monta em ogrodzenia. Nale y unika  monta u ogrodzenia w wie o nawiezionej ziemi. Je eli konieczne jest 

montowanie ogrodzenia w gruncie nie zag szczonym (czyli na nawiezionej lub wcze niej rozkopanej ziemi) 

grunt taki trzeba mechanicznie zag ci  , zag szczark  wibracyjn  lub tzw. skoczkiem. Je eli warstwa ziemi nie 

daje si  zag ci  (dotyczy to g ównie gleb yznych i gliniastych) stopy s upów nale y osadza  na takiej 

boko ci by stabilnie trzyma y si  w gruncie sta ym - nie wzruszonym. 

Obmiary i zaplanowanie ogrodzenia. 

Ogrodzenia panelowe wymagaj  szczególnego przemy lenia, rozmierzenia i zaplanowania ostatecznego 

kszta tu ju  przed rozpocz ciem prac monta owych. Elementami wyj ciowymi, s  s upki naro ne i pocz tkowe, 

upki te nie mog  ulec przesuni ciu. S upek naro ny ustawiamy z trendem bardziej eksponowanej ciany 

ogrodzenia. Wszystkie s upki ciany frontowej (lub najbardziej eksponowanej) tak e te naro ne powinny sta  

sz  strona do frontu (np. do ulicy). Rozmierzamy odleg  od osi s upków. Zmierzon  d ugo  dzielimy 

przez 2,58. W sytuacji gdy ciana p otu nie jest mo liwa do wykonania z paneli o równych d ugo ciach ostatnie 

dwa prz a nale y podzieli  na równe odcinki w celu zachowania walorów estetycznych. 

Stawianie s upków ogrodzeniowych 

Do kopania otworów pod s upki u ywa  wiertnic glebowych. Zalet  wiertnicy jest to, e wierci idealnie 

okr y dó  o zadanej rednicy - najcz ciej 25cm (dla wy szych ogrodze  wiercimy wiert em o rednicy 30 lub 

35cm). Brak lu nej gleby w wywierconym wiertnic  dole przek ada si  na lepsze osadzenie betonu i lepsze 

trzymanie s upka w gruncie. Do y w gruncie nale y kopa  w ten sposób by s upek znajdowa  si  centralnie w 

rodku, niedopuszczalne jest osadzanie s upka w rogu do ka. Stabilizowanie s upków betonem B15 (C12/15). 

upki najlepiej osadza  do dwóch sznurków - dolnego napi tego oko o 20cm nad ziemi  oraz górnego 

stanowi cego górn  kraw  ogrodzenia, czyli przebiegaj cego dok adnie na wysoko ci ko ca s upków. Nale y 

pami ta , i   rozci gni te sznurki gwarantuj  pion jedynie w jednym wymiarze dlatego przy osadzaniu ka dego 

upka koniecznie nale y posi kowa  si  poziomic .  
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UWAGA! 

W przypadku monta u ogrodzenia z podmurówk  konieczne jest wcze niejsze przeanalizowanie sposobu 

monta u prefabrykatów betonowych. Najcz ciej stopy s upków osadza si  razem ze s upkami. P yty coko owe 

montuje si  gdy beton zastygnie i stwardnieje. 

Monta  paneli 

Panele montowane za pomoc  obejm.  

Obejmy po rednie- obejma chwyta dwa panele usytuowane wzgl dem siebie w lini prostej 

Obejmy startowe- chwytaj ce jeden panel stosowane np. przy bramach lub po prostu na pocz tku i ko cu 

ogrodzenia. 

Obejmy naro ne- jak sama nazwa wskazuje stosowane na naro nikach ogrodze . 

Obejmy idealnie pasuj  do s upków 40x60 mm, ich monta  jest intuicyjny. Nale y pami ta , i ruby powinny 

przebiega  za drutem, chodzi o to by w przypadku zerwania plastikowej przek adki przed wyci gni ciem panelu 

zabezpiecza  b dzie dodatkowo ruba. Do monta u u ywa  tylko rub nierdzewnych i nakr tek nierdzewnych - 

koniecznie zrywalnych. Nakr tka zrywalna zabezpiecza przed rozkr ceniem ogrodzenia przez ewentualnych 

intruzów. 

Brama oraz furtki w ogrodzeniu g ównym 

 

W pó nocno – wschodniej  cz ci projektowanego ogrodzenia (od strony wjazdu na teren inwestycji)  

nale y zamontowa  furtk  o szer. 1,2 m oraz dwie bramy  dwuskrzyd owe o szeroko ci 5 m. Furtka oraz obie 

bramy o wysoko ci równej 1m.  W cz ci ogrodzenia od strony po udniowej nale y zamontowa  3 furtki o 

szeroko ci 1,2 m i wysoko ci 1,4 m.  

W ogrodzeniu od strony pó nocno-wschodniej nale y zamontowa :  

- Furtk  o szeroko ci 1,20 m i wysoko ci 1,0 m zaopatrzon  w zamek z wk adk  patentow  oraz 

klamk . Zawiasy powinny zosta  odpowiednio dobrane, tak aby w sposób trwa y i bezpieczny przenosi y 

obci enia od ci aru wrót furtki.  
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- Bramy rozwierane o szeroko ci 5,0 m i wysoko ci 1,0 m zaopatrzone w zasuw  doln  z k ódk  

umo liwiaj  zamkni cie bramy. Zawiasy powinny zosta  odpowiednio dobrane, tak aby w sposób trwa y  

i bezpieczny przenosi y obci enia od ci aru wrót bramy.  

W ogrodzeniu od strony po udniowej nale y zamontowa : 

Furtki o szeroko ci 1,20 m i wysoko ci 1,4 m zaopatrzone w zamek z wk adk  patentow  oraz klamk . 

Zawiasy powinny zosta  odpowiednio dobrane, tak aby w sposób trwa y i bezpieczny przenosi y obci enia od 

ci aru wrót furtki.  

Konstrukcja furtek i bramy – rury kwadratowe 60x60x3 mm, s upki – rury kwadratowe 80x80x5 mm. 

upki zabetonowane w pod u na g . min 80 cm lub za pomoc  pod nej awy betonowej 

Wype nienie furtki i bramy – analogiczne jak wype nienie ogrodzenia – panele z pr tów r. 5 mm. 

Konstrukcja furtki i bramy – stalowa, ocynkowana ogniowo + malowana proszkowo 

 Odtworzenie nawierzchni trawiastej 5.

Po zako czeniu prac budowlanych, zwi zanych z budow , nale y dokona  odtworzenia nawierzchni 

trawiastej w obszarach, w których trawa zosta a zniszczona w trakcie prac budowlanych poprzez spulchnienie 

górnej warstwy ziemi oraz zasianie trawy. Nale y dosia  mieszank  traw z przeznaczeniem na boiska pi karskie.  

 Pi kochwyty boisk 6.

Projektuje si  dostaw  i monta  pi kochwytów o wysoko ci 4,0 m 

Pi kochwyty – system „ogrodzenia” sportowego, sk adaj cy si  z bezw owych siatek 

polipropylenowych, tulei, specjalnych s upów aluminiowych oraz elementów monta owych umo liwiaj cych 

enie systemu i zawieszenie siatki. 

a)  Parametry techniczne: 

wysoko   4.00 m 

konstrukcja  tuleje aluminiowe fundamentowane w pod u 
 upy no ne stalowe o profilu 80x80x3 mm ocynkowane i malowane 

proszkowo w kolorze zielonym 
 zastrza y wzmacniaj ce, stalowe 

cechy  estetyczny i nowoczesny wygl d; 
 cicha praca systemu pod wp ywem uderzenia pi ek; 
  dobra amortyzacja przy jednoczesnej elastyczno ci siatki (brak efektu 

trampoliny); 
 niezmienny kszta t oczek siatki (bezw owa technologia wykonania); 
 odporno  na warunki atmosferyczne; 
  niepalno ; 

 
 Elementy systemu pi kochwytów: 



 

15 

 

- Siatka PE zabezpieczaj ca oko 50x50 

mm  r. 3,0 mm – kolor zielony 

 

 

- Tuleja: wykonana z profilu 

aluminiowego kwadratowego, grubo  3 

mm, do wyboru o d ugo ci 700 mm. 

- Tuleja fundamentowa w pod u: 

wielko  stopy fundamentowej minimum 

50x50x100 cm. Beton klasy min. C20/25. 

 

- upy no ne wykonane z profilu 

stalowego. Wymiar zewn trzny wynosi 

80x80 mm, grubo cianki profilu 3 mm, 

przeznaczone do mocowania siatki 

zabezpieczaj cej. S upy cynkowane 

ogniowo i malowane proszkowo w kolorze 

zielonym. 

- Rozstaw s upów zewn trznych – 2,75 m 

- Rozstaw s upów wewn trznych – 3,5 m 

- Zastrza y wzmacniaj ce wykonane  

z profilu stalowego 50x50x3 mm. 

Zastrza y cynkowane ogniowe, 

lakierowane proszkowo na kolor zielony. 

Montowane mi dzy s upem skrajnym, a 

tulej  s upa s siedniego. D ugo  

zastrza ów dostosowana do wysoko ci 

pi kochwytów oraz rozstawu osiowego 

upów. 

 

- linka stalowe fi 4 mm, ocynkowana 

- karabi czyk stra acki 4x40 mm, 

ocynkowany 

- ruba rzymska kuta; hak-hak 

- kausza 5 

 
b) Wyszczególnienie podstawowych typów robót 

 Wykonanie robót ziemnych w miejscach projektowanych pi kochwytów 

 Prace realizowane w sposób r czny lub za pomoc  wiertnicy gruntowej 
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 Wykonanie robót fundamentowych, 

 Zabetonowanie tulei monta owych s upków 

 Monta  konstrukcji pi kochwytów (s upki, naci gi, zastrza y, siatka) zgodnie z opisem poni ej 

 Roboty porz dkowe. 

 Przywrócenie pierwotnego stanu otoczenia 

 

c) Sposób monta u pi kochwytów 
 

 Odleg  s upów naro nych oraz kra cowych od s siednich s upów powinna wynosi  2,75 m. 

Odleg  pozosta ych s upów – 3,50 m 

 W zestawie znajduj  si  tuleje, o d ugo ci 0,7 m które nale y w ca ci osadzi  w fundamencie 

betonowym B 25 ( na równi z wysoko ci  gruntu ) o wymiarach podstawy 0,5 x 0,5m i g boko ci 1,0 

m , dok adnie wypoziomowa  i pozostawi  na ok. 24 godziny. 

 Zastrza y s  zako czone z dwóch stron mocowaniem na zawiasie. Nale y je przymocowa  do s upów 

kra cowych w mo liwie ich najwy szym punkcie. Drugi koniec zastrza u montujemy do s upa 

siedniego nie wy ej jednak ni  1m od jego podstawy.  

 Aby  przymocowa  zastrza y  nale y  wywierci  otwory  o  rednicy  8  mm  na  wylot  s upa  ju  po  jego  

docelowym ustawieniu w tulejach. Nast pnie ca  skr ci  do czonymi do zestawu rubami. 

 Wszystkie s upy za wyj tkiem kra cowych s  wyposa one w przelotki, które to pozwalaj  przewlec 

link  mocuj  siatk  przez rodek s upa. Dwie linki poziome, podtrzymuj ce siatk , powinny 

przechodzi : 

- pierwsza przez s upy rodkowe na wysoko ci ok. 5 cm nad gruntem, 

- druga na szczycie s upów . 

 Na s upach kra cowych s  rozmieszczone co ok. 2 mb nitonakr tki w które nale y wkr ci  specjalne 

ruby z uchem przez które nast pnie przewlekana jest linka biegn ca wzd  tych s upów ( pionowa ). 

 Siatka na ka cian  jest osobnym elementem przymocowanym za pomoc  specjalnych do czonych 

karabi czyków (rozmieszczonych co ok. 30 cm ) do linek, które znajduj  na jej obwodzie. Ka da ciana 

powinna by  wyposa ona w dwie osobne linki, oraz dwie ruby rzymskie s ce do jej naci gni cia. 

Jedna linka powinna obs ugiwa  jeden bok pionowy i jeden bok poziomy. 

Uwaga! Obie linki powinny by  naci gane równocze nie. 

 Zabrania si  obci ania siatek zabezpieczaj cych i s upów g ównych wszelkiego rodzaju szyldami lub 

reklamami mog cymi wp yn  na zmian  obci  zwi zanych z oporem wiatru. 

 Monta  trybuny sportowej zadaszonej – 3 rz dowej 7.

Projektuje si  trybun  sportow  zewn trzn  na 107 siedzisk (nale y wykorzysta  istniej ce siedziska 

pochodz ce z demonta u), wykonanej jako konstrukcja prefabrykowana – z mo liwo ci  czasowego demonta u, 

ocynkowana, z zadaszeniem pokrytym p ytami poliw glanowymi jednokomorowymi w kolorze ciemnym (kolor 

analogiczny do p yt poliw glanowych na istniej cych wiatach dla zawodników)   
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Krzese ka pochodz ce z demonta u 

 
Istniej ca wiata w pó nocnej cz ci dzia ki 

Przyk adowy wygl d konstrukcji przedstawiono na rysunkach poni ej. 

 
Przyk adowa trybuna sportowa - zdj cie pogl dowe 

UWAGA: Istnieje mo liwo  zastosowania innych trybun przy spe nieniu warunku geometrii 

podstawowej oraz ilo ci siedzisk. Przed wykonaniem trybun nale y uzyska  zgod  inspektora nadzoru 

inwestorskiego co do przyj tego rozwi zania. Wymiary p yty fundamentowej – dostosowa  do konkretnego 

rozwi zania producenta.  

elbetowa p yta trybuny 

Projektowan  trybun  systemow  nale y zamontowa  na elbetowej p ycie fundamentowej gr. 35 cm. 

Pod p yt  wykona  nale y warstw  podbudowy z kruszywa 0/31,5 zag szczonego do Is=0,98 i grubo ci 

25 cm. Poni ej wykona  nale y warstw  ods czaj  z piasku zag szczonego do Is=0,98 gr. 10 cm. 

yta powinna zosta  wykonana ze spadkiem 1% w kierunku zewn trznym oraz posiada  g adk  – 

zatart  powierzchni . 
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 Monta  bramek na boisku do pi ki no nej  8.

Boisko pi ki no nej g ówne wyposa one w komplet dwóch pe nowymiarowych bramek 2,44 x 7,32 m 

w wietle do pi ki no nej. 

UWAGA: Monta  bramki nale y wykona  zgodnie z instrukcj  producenta. Niedopuszczalne jest 

zastosowanie bramek lu no ustawionych na boisko. Bramki nale y zakotwi  w sposób trwa y  

w betonowym/ elbetowym fundamencie kotwi cym – zgodnie z wytycznymi producenta. 

Prawid owo  zainstalowania bramek nale y potwierdzi  protoko em kontrolnym. 

 
Przyk adowa bramka pi ko no nej – boisko g ówne – zdj cie pogl dowe 

Wymiary bramki: 7,32x2,44m 

Profil stalowy min. 80x80, malowany proszkowo; 

upki bramki montowane w tulejach; 

 Monta  koszy na mieci  9.

Projektuje si  wykonanie koszy na mieci z wykorzystaniem systemowych rozwi za  – stalowo 

betonowych (kosz wolnostoj cy z betonow  podstaw ). Pojemo  kosza – min. 55 l. Konstrukcja pojemnika – 

stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo. 

       Podstawa betonowa – grys p ukany. 

       Kolorystyka – do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji prac. 

 
Kosz na mieci – zdj cie pogl dowe 
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 Budowa prefabrykowanego budynku zaplecza sanitarnego  10.

10.1. Podstawowe parametry techniczne budynku  

Powierzchnia zabudowy: 116,58 m2 

Powierzchnia u ytkowa: 99,70 m2 

Kubatura brutto: ca. 507,15 m3 

ugo  budynku: 15,18 m 

Szeroko  budynku: 7,68 m 

Wysoko  nad terenem: 5,17 m 

Liczba kondygnacji: 1 

t nachylenia po aci dachowej: 30o  

t nachylenia zadaszenia tarasu: 20o 

Poziom posadowienia posadzki: 89,60 m n.p.m. 

Wykaz pomieszcze : 

 

10.2. Przeznaczenie  i program u ytkowy  

Projektowany budynek b dzie pe ni  funkcj  zaplecza sanitarnego kompleksu boisk sportowych 

zlokalizowanego na dzia ce 700/4 obr b 0007 w miejscowo ci Osiek. Budynek 1 kondygnacyjny, nie 

podpiwniczony na planie prostok ta. 

Budynek projektuje si  jako uzupe nienie boisk sportowych przeznaczonych na potrzeby m odzie y 

ucz cej si  oraz innych lokalnych spo eczno ci.  

10.3. Forma architektoniczna budynku  

Budynek projektuje si  na bazie uniwersalnego systemu modu owego umo liwiaj cego wiele 

zestawie  w zale no ci od potrzeb u ytkowników. System oparty jest na prefabrykowanych modu owych 

elementach stalowych.  

Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla m odych u ytkowników a tak e umo liwia 

zapewnienie komfortu u ytkowania. Zastosowano naturalne ekologiczne materia y atwo wpisuj ce si   

w dowolne otoczenie.  
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Sprawdzenie zgodno ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu 

- wysoko  zabudowy do dwóch kondygnacji nie wy ej ni  7,5 m  projektowana wysoko  

zabudowy wynosi 5,17 m – warunek spe niony 

- geometria dachu i jego uk ad  - dachy dwuspadowe lub wielospadowe, k t nachylenia po aci dachu 

30-45o , dopuszcza si  zmniejszenie k ta nachylenia dachu do 200-250 dla tych elementów jak zadaszenia 

werandy, tarasu  projektowany dach dwuspadowy o k cie nachylenia 30o , zadaszenie tarasu o k cie 

nachylenia 200– warunek spe niony 

- szczegó owe warunki zagospodarowania: jako materia y budowlane zaleca si  stosowanie naturalnych 

materia ów budowlanych; wyko czenie cian: drewno, ceg a, tynki w kolorach bia ym, be owym, itp. ; pokrycie 

dachu: dachówka (matowa) w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej lub w odcieniach br zu lub grafitu, 

drewno lub strzecha;  wyko czenie cian – deski sosnowe, projektowane pokrycie dachowe z dachówki 

ceramicznej zak adkowej w kolorze br z– warunek spe niony  

10.4. Instalacje wewn trzne 

Budynek wyposa ony zostanie w nast puj ce instalacje wewn trzne: 

 instalacja elektryczna o wietlenia, zasilania budynku oraz ogrzewania 

 instalacja wewn trzna wod.- kan.,   

 instalacja wentylacji  - grawitacyjna  

10.5. Uk ad konstrukcyjny obiektu i rozwi zania materia owe 

a) Uk ad konstrukcyjny obiektu  

Budynek zosta  zaprojektowany w systemie modu owym (kontenerowym o ramie stalowej obudowanej 

yt  warstwow )  umo liwiaj cym wiele zestawie  w zale no ci od potrzeb u ytkowników. System oparty jest 

na prefabrykowanych modu owych elementach stalowych. Budynek sk ada si  z dziewi ciu modu ów. 

Fundamentowanie – w postaci p yty fundamentowej gr. 30 cm oraz stóp fundamentowych 40x40x125 

cm pod s upami zadaszenia tarasu.  

Przekrycie dachu oraz tarasu w postaci kratownic prefabrykowanych z wykorzystaniem po cze   

z p ytek kolczastych wciskanych (wprasowanych w po czenia). 

10.6. Dost pno  obiektu dla osób niepe nosprawnych 

Budynek zaplecza boisk pod wzgl dem rozwi za  technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla 

osób niepe nosprawnych poruszaj cych si  na wózkach, poprzez zastosowanie pochylni oraz modu u pawilonu  

z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb. 

10.7. Opinia geotechniczna dotycz ca warunków posadowienia budynku 

Kategori  geotechniczn  ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

o Gospodarki Mirskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz PN-B-02479. – I KATEGORIA GEOTECHNICZNA. Zgodnie  

z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi w pod u wyst puj rednio korzystne warunki gruntowo – 

wodne dla posadowienia bezpo redniego.  
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10.8. Charakterystyka energetyczna budynku 

Przedmiotowy budynek b dzie u ytkowany jako sezonowy w okresie wiosenno-letnim oraz 

wczesnojesiennym. Ze wzgl du na czasowe u ytkowanie budynku w pomieszczeniach nale y zapewni  

temperatur  w przedziale od 8O do 16O.  

Warto ci wspó czynnika przenikania ciep a  

 Przegrody nieprzezroczyste 

Lista zdefiniowanych przegród 

Rodzaj przegrody Typ przegrody U 

[W/m2K] 

ciana zewn trzna ciana zewn trzna (warstwowe panele cienne) 0,45 

Pod oga  Pod oga (warstwowy panel pod ogowy) 1,20 

Dach Strop (warstwowy panel stropowy)  0,30 

   U [W/m2K] - Wspó czynnik przenikania ciep a  

 
 Przegrody przezroczyste 

Lista zdefiniowanych okien i drzwi 

Nazwa U [W/m²K] 

Okna zewn trzne 1,40 

Drzwi zewn trzne 1,30 
   U [W/m2K] - Wspó czynnik przenikania ciep a  

 

a) Parametry sprawno ci energetycznej instalacji grzewczej 
 Sprawno  wytworzenia energii grzewczej – grzejniki elektryczne w pomieszczeniach 90 % 
 Sprawno  regulacji i wykorzystania ciep a –grzejniki w pomieszczeniach 90% 
 Sprawno  transportu - grzejniki elektryczne które s  zainstalowane w pomieszczeniach 

nieogrzewanych o sprawno ci 85 % 
 Sprawno  akumulacji - brak 

 
b) Wymagania dotycz ce oszcz dno ci energii grzewczej 

Wymagania dotycz ce izolacyjno ci cieplnej dla przegród 

 ciany zewn trzne   U Umax = 0,45 W/m2K 
 Dach/Stropodach    U Umax = 0,30 W/m2K 
 Pod oga     U Umax = 1,20 W/m2K 
 Stolarka okienna    U Umax = 1,40 W/m2K 
 Stolarka drzwiowa   U Umax = 1,30 W/m2K 

10.9. Charakterystyka ekologiczna budynku 

a) Woda u ytkowa oraz cieki bytowe 

 Woda do celów u ytkowych pochodzi  b dzie z sieci wodoci gowej. rednie zapotrzebowanie na wod  

- okre la si  na poziomie oko o 300 l/dob . 
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 cieki bytowe charakteryzowa  b  si  niskim stopniem zanieczyszczenia. Odprowadzane b  do 

sieci kanalizacyjnej. 

b) Emisja zanieczyszcze  gazowych , zapachów, py ow oraz zanieczyszcze  p ynnych 

Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania zanieczyszcze  gazowych , zapachów, 

py ow oraz zanieczyszcze  p ynnych. 

c) Rodzaj i wielko  wytwarzanych odpadów 

Wytwarzane odpady w g ównej mierze b  mia y charakter bytowy – zwi zany z funkcjonowaniem 

budynku zaplecza sanitarnego  – takich jak odpady spo ywcze, opakowania po zu ytych rodkach czysto ci 

itp. Odpady te gromadzone b  w zamkni tych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i b  

podlega  segregacji zgodnie z zasadami panuj cymi w danej gminie.  Wywóz odpadów realizowany b dzie 

przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo us ugowe. Zastosowane w projekcie rozwi zania przestrzenne, 

funkcjonalne i techniczne eliminuj  wp yw obiektu budowlanego na rodowisko przyrodnicze, zdrowie 

ludzi i inne obiekty budowlane 

d) ciwo ci akustyczne, emisja drga  oraz promieniowania 

Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania ha asu, drga  ani 

niebezpiecznego promieniowania.  

e) Wp yw budynku na istniej cy drzewostan oraz powierzchni  ziemi i gleb  

Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie negatywnie wp ywa o istniej cy drzewostan 

oraz powierzchni  ziemi i gleb . Nie przewiduje si  równie  wycinki drzew ani krzewów.  

10.10. Analiza mo liwo ci wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energie i ciep o 

a) roczne zapotrzebowanie na energi  u ytkow  do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciep ej wody 

ytkowej oraz ch odzenia obliczone zgodnie z przepisami dotycz cymi metodologii obliczania 

UWAGA: Inwestor zak ada, i  w okresie zimowym w budynku utrzymywana b dzie temperatura 

minimalna wynosz ca +5st. C. Temperatura ta jest temperatur  wystarczaj  do zagwarantowania 

prawid owego funkcjonowania budynku zaplecza sanitarnego . Eliminuje równie  ryzyko pogorszenia si  stanu 

technicznego budynku. 

Roczne zapotrzebowanie na energi  ko cow  – warto ci orientacyjne: 

Zapotrzebowanie na energi  ko cow : Ca kowite 

[kWh/rok] 

Jednostkowe 

[kWh/(m²·rok)] 

Udzia  

[%] 

System grzewczy i wentylacyjny 7865,63 36,75 90,97 

System do podgrzania ciep ej wody 780,15 3,64 9,03 

Urz dzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00 

Suma 8645,78 40,39 100,00 

 
a) dost pne no niki energii 

W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji mo liwe jest wykorzystanie nast puj cych no ników 
energii: 
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 energia elektryczna – z sieci energetycznej 
 energia pochodz ca z wykorzystania pomp ciep a 
 energia produkowana z paliw nieodnawialnych – w giel kamienny, olej opa owy oraz gaz 

ziemny magazynowany w zbiornikach 

b) Warunki przy czenia do sieci zewn trznych 

Ze wzgl du na lokalizacj  inwestycji w terenie wiejskim o stosunkowo ma ym poziomie urbanizacji, 

brak jest mo liwo ci przy czenia budynku do sieci zewn trznych takich jak siec gazownicza – gaz ziemny, sie  

cieplna z elektrociep owni. 

Wyst puje jedynie mo liwo  przy czenia budynku do sieci energetycznej. 

c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energi  do analizy porównawczej 

Do analizy porównawczej przyj to system zaopatrzenia w energi : 

 system konwencjonalny – energia  elektryczna pochodz ca z sieci energetycznej – pr d 
elektryczny 

 system alternatywny – energia pochodz ca z pompy ciep a typu wg bnego 

d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energi  

 Koszt budowy systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu elektrycznych indywidualnych 
grzejników z lokalnym sterowaniem. 

Kelektryczne = 8.500,00 z  

 Koszt rocznego zapotrzebowania budynku w energi  przy ogrzewaniu elektrycznym 

redni koszt kWh pr du = 1,00 z  

Roczny koszt ogrzewania elektrycznego Pelektryczne = 8645,78 x 1,00 z  = 8645,78 z   

 Koszt budowy systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu pompy ciep a typu wg bnego 
wraz z instalacj  wewn trzn  – ogrzewanie pod ogowe 

Kpompa ciep a = 58.000,00 z  

 Koszt rocznego zapotrzebowania budynku w energi  przy ogrzewaniu pomp  ciep a 

redni koszt kWh pr du = 1.00 z  

Przyjmuje si , i  z 1 kW energii elektrycznej uzyskuje si  4 kW energii cieplnej 

Roczny koszt ogrzewania elektrycznego Ppompa ciep a = 8645,78/4 x 1,00 z  = 2.161,44 z  

 Porównanie kosztów budowy instalacji zaopatrzenia w energi  budynku w dwóch wariantach 
w odniesieniu do kosztów ogrzewania budynku 

Ró nica kosztów budowy :  R = 58.000,00 – 8.500,00 = 49.500,00 z  

Ró nica kosztów rocznego zaopatrzenia w energi : D = 8645,78 – 2.161,44 = 6484, 34 z  

czny czas zwrotu poniesionych nak adów inwestycyjnych zwi zanych z budow  dro szego systemu 

ogrzewania opartego na pompie ciep a T=49.500,00/6484,34=7,6lat 

e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energi  

Z analizy porównawczej wynika, i  ca kowity zwrot kosztów poniesionych w zwi zku z budow  

dro szego systemu zaopatrzenia w energi  dla budynku wyniesie 7,6 lat. Bior c pod uwag  bardzo d ugi czas 

zwrotu poniesionych nak adów inwestycyjnych oraz brak mo liwo ci zastosowania innych alternatywnych 
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systemów grzewczych, a tak e ograniczone rodki finansowe inwestora zwi zane z realizacj  inwestycji, 

przyj to jako wariant optymalny zastosowanie elektrycznego systemu zaopatrzenia budynku w energi . 

Rozwi zanie to dodatkowo traktowa  nale y jako wariant najmniej awaryjny. W analizie nie wykazano 

bowiem dalszych oszcz dno ci zwi zanych z faktem, i  system zaopatrzenia w energi  oparty na pompie ciep a 

wymaga  b dzie dodatkowych kosztów zwi zanych z dro szym serwisem eksploatacyjnym oraz szybsz  

amortyzacj  techniczn . Wówczas przewidywany czas zwroty inwestycji przekroczy by 10 lat. 

Ostatecznie przyj to jako wariant optymalny wykorzystanie elektrycznego systemu ogrzewania 

budynku. 

10.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mo liwo ci wykorzystania urz dze , które 

automatycznie reguluj  temperatur  

Zastosowany system grzewczy oparty na wykorzystaniu elektrycznych grzejników indywidualnych 

zlokalizowanych w poszczególnych  ogrzewanych pomieszczeniach wykorzystuje urz dzenia umo liwiaj ce 

indywidualne regulowanie temperatury w danym pomieszczeniu poprzez sterowanie moc  grzewcza danych 

urz dze  (grzejników elektrycznych ). U ytkownik budynku ma w zwi zku z powy szym mo liwo  okre lenia 

wymaganej temperatury u ytkowej sterowanej w sposób automatyczny.  

10.12. Opis technologii wykonania robót 

a. Fundamentowanie  

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 Przyj to jako poziom porównawczy rz dn  posadzki   ±0,00 = 89,60 m n.p.m. 

 W przypadku wyst powania gruntów nasypowych lub gruntów  nie mog cych stanowi  bezpo redniego 

pod a gruntowego, nale y je wybra  do poziomu gruntu no nego, za  powsta  ró nic  poziomów 

wype ni  podbudow  t uczniowo – piaskow  zag szczon  do min. Is=1.02 

 Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wyst powania gruntów spoistych nale y jak 

najszybciej wyla  warstw  chudego beton grubo ci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji 

wody w pod e. 

 Bezpo rednio pod fundamentem nale y u  warstw  betonu klasy min C8/10 (B10) o grubo ci  

min. 10cm. Wymiary betonu podk adowego musz  by  powi kszone poza kraw dzie fundamentów  

o wymiar co najmniej równy grubo ci tej warstwy.  

 Sposób odwodnienia terenu nale y ustali  na etapie realizacji robót ziemnych po konsultacji  

z in ynierami wykonuj cymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.  

 Skarpy wykopów fundamentowych na czas budowy nale y zabezpieczy  przed rozmywaniem  

i osuwaniem si . 

 Po wykonaniu wykopu pod fundament nale y w razie konieczno ci w uzgodnieniu z projektantem 

zweryfikowa  przyj te posadowienie.  

 Wszelkie prace realizowane w bezpo rednim s siedztwie skarp, nale y wykonywa  z zachowaniem 

szczególnych rodków ostro no ci, tak aby nie dopu ci  do utraty ich stateczno ci. Niedopuszczalne 

jest sk adowanie mas ziemnych pochodz cych z wykopów w bezpo rednim s siedztwie skarp. 

Podobnie te , nie nale y stosowa  sprz tu ci kiego, który móg by nadmiernie obci  dane skarpy. 
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yta fundamentowa elbetowa wylewana na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojona pr tami 10 ze 

stali A–IIIN RB500W w rozstawie 15x15 cm. Otulina pr tów  - 5 cm. P yt  nale y wykona  na podk adzie  

z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm po wcze niejszym wykonaniu na nim izolacji w postaci dwóch warstw papy 

izolacyjnej – podk adowej – termozgrzewalnej. 

Stopy fundamentowe pod s upy zadaszenia tarasu betonowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25 

o wym. 40x40x125 cm. Stopy fundamentowe wykona  na podk adzie z chudego betonu kl. C8/10 gr. 10 cm. 

Po wykonaniu p yty fundamentowej oraz stóp fundamentowych, nale y na ich powierzchni górnej 

wykona  izolacj  poziom  z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Dopiero na tak wykonanej izolacji mo na 

zamocowa  podk adki.  

Uwaga: Istnieje mo liwo  wprowadzenia innego sposobu fundamentowania budynku kontenerowego 

zgodnie z systemem stosowanym przez producenta . Przed wprowadzeniem zmian nale y uzyska  zgod  

projektanta i inwestora. 

b. Konstrukcja dachu  

Konstrukcja wi by dachowej projektowana jako prefabrykowana z ona z d wigarów dachowych 

kratownicowych z drewna litego z zastosowaniem cznikowych p ytek kolczastych prasowanych. 

Na etapie prefabrykacji konstrukcji dachowej w zak adzie wytwórczym nale y wykona  dokumentacj  

wykonawcz , dobieraj c geometri  wi zarów oraz p ytki kolczaste na dzia aj ce obci enia. 

Zabezpieczenie – konstrukcj  elementów drewnianych nale y zabezpieczy rodkiem impregnacyjnym 

do stopnia ca kowitej niepalno ci. Sposób wykonania zabezpieczenia nale y wykona  zgodnie z zaleceniami 

producenta rodka. 

c. Rama stalowa kontenera modu owego: 

Budynek sk ada si  z dziewi ciu modu ów kontenerów systemowych opartych na ramach stalowych  

z kszta towników zimnogi tych. Na etapie prefabrykacji budynku kontenerowego w zak adzie wytwórczym 

nale y wykona  dokumentacj , dobieraj c materia y oraz dok adn  geometri .  

d. Pod oga kontenerów  

Zastosowa  p yty warstwowe gr. min. 12 cm z wype nieniem we  mineraln  lub p ytami PIR o wspó czynniku 

nie wy szym ni   =0,04 W / mK. Wymagany wspó czynnik przenikania ciep a dla pod ogi Umax= 1,20 W/m2K 

e. ciany zewn trzne kontenerów 

Zastosowa  p yty warstwowe gr. min. 10 cm z wype nieniem we  mineraln  lub p ytami PIR  

o wspó czynniku nie wy szym ni   =0,04 W / mK. Wymagany wspó czynnik przenikania ciep a dla ciany 

Umax= 0,45 W/m2K 

Poszycie zewn trzne nale y wykona  z desek sosnowych  gr. min. 25 mm zaimpregnowanych  

i montowanych na stela u drewnianym.  

f. Panele stropowe 

Zastosowa  p yty warstwowe gr. min. 12 cm z wype nieniem we  mineraln  lub p ytami PIR  

o wspó czynniku nie wy szym ni   =0,036 W / mK. Wymagany wspó czynnik przenikania ciep a dla stropu 

Umax= 0,30 W/m2K. 
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g. Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna z kszta towników PCV w kolorze z oty d b. Wspó czynnik przenikania ciep a dla 

okna Umax =1,4 W/m2K. 

Stolarka drzwiowa zewn trzna – aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze zbli onym do koloru 

stolarki okiennej (z oty d b) . Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a Umax =1,3 W/m2K. 

 Stolarka drzwiowa wewn trzna – p ycinowe z oklein  drewnopodobn , kolor do uzgodnienia  

z Inwestorem. O cie nica drewniana regulowana. 

h. Pokrycie dachu 

Pokrycie dachowe nale y wykona  z dachówki ceramicznej zak adkowej.  

Kolor dachówki – matowy br z zgodnie z kolorystyk  producenta. 

i. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,6 mm. Rynny i rury spustowe 

- z blachy powlekanej gr. 0,60 mm. Maksymalny rozstaw rynhaków – max. co 60 cm. Spadek rynien 0,5 %. 

Obróbki blacharskie w kolorze br zowym (RAL 8028) lub zbli onym.  

j. Tynki zewn trzne 

Tynk coko ów: 

ciany zewn trzne w obr bie coko u tynkowane tynkiem ywicznym mozaikowym w kolorze 

grafitowym zgodnie z wytycznymi producenta.  

Deska elewacyjna:  

Projektuje si  wykonanie warstwy wyko czeniowej w postaci poszycia z desek sosnowych  gr. min. 25 

mm zaimpregnowanych i montowanych na stela u drewnianym. Przyj to desk  elewacyjn  w kolorze teak.  

 
Kolor teak  - zdj cie pogl dowe 

k. Taras oraz schody prowadz ce do budynku  

Projektuje si  wykonanie tarasu z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym (naturalnym), uk adanych 

na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 50 cm 

stabilizowanego mechanicznie. Stopnie wykonane z oporników betonowych 8x30 cm osadzanych w awie 

betonowej z betonu kl. C12/15 

Uk ad warstw konstrukcyjnych dla tarasu: 

 kostka betonowa gr. 6 cm 

 podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:4 gr. 4 -5 cm  

 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie do Is=0,97 gr. min. 50 cm  

UWAGA: Przed wej ciem g ównym projektuje si  monta  wycieraczki ocynkowanej.  

l. Podjazd dla niepe nosprawnych  
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Rampy projektowane jako konstrukcje murowane z bloczków betonowych gr. 20 cm na zaprawie 

cementowej lub klejowej - cienkowarstwowej. Konstrukcja murowana posadowiona na gruncie za 

po rednictwem wie ców betonowych wykonanych z betonu C20/25 (B-25). Bezpo rednio pod wie cem 

fundamentowym wykona  nale y podlewk  z chudego betonu gr. oko o 10 cm. Konstrukcje wie cz elbetowe 

wie ce monolityczne, wykonane ze spadkiem zgodnym ze spadkiem pochylni. 

Zbrojenie – pr ty stalowe ze stali A-IIIN RB500W. Otulina pr tów - min. 30 mm. Beton C20/25.  

 

UWAGA: Szczegó owe rozwi zania techniczno-materia owe znajduj  si  równie  w cz ci graficznej 

niniejszego opracowania. Ponadto rozwi zania materia owe pozosta ych elementów obiektu zostan  

przedstawione w PT. 

 Rozbiórka istniej cego obiektu gospodarczego w pó nocno – wschodniej 11.

cz ci dzia ki 

Obiekt przeznaczony do rozbiórki znajduje si  na dzia ce nr 700/4, obr b 0007 Osiek. Budynek  

o konstrukcji szkieletowej drewnianej z wype nieniem p ytami drewnopochodnymi.  Dach dwuspadowy pokryty 

pap . Budynek wolnostoj cy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z zadaszonym tarasem charakteryzuje si  

du ym stopniem zu ycia technicznego.  

 

 
Budynek przeznaczony do rozbiórki 

Opis zakresu prac rozbiórkowych 

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych, nale y zachowa  szczególn  ostro no  i przestrzega  

warunki BHP w tym zakresie.  W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce 

przepisy B.H.P. przy robotach budowlanych.  

Chronologia prac rozbiórkowych: 

 Prace przygotowawcze 
 Zabezpieczenie obszaru robót poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego 
 Od czenie istniej cych mediów  
 Demonta  stolarki okiennej i drzwiowej 
 Rozbiórka pokrycia dachowego wraz z deskowaniem 
 Rozbiórka konstrukcji dachu 
 Rozbiórka stropu 
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 Rozbiórka cianek lekkich  
 Rozbiórka cian no nych  
 Rozbiórka cian no nych zewn trznych 
 Rozbiórka posadzek i pod óg oraz nawierzchni tarasu  
 Odkopanie fundamentów 
 Rozbiórka fundamentów 
 Zasypanie wykopów po fundamentach  
 Zag szczenie zasypów 
 Prace niwelacyjne i porz dkowe 
 Wyrównanie terenu 
 Uprz tniecie terenu 
 Demonta  zabezpiecze  i ogrodzenia 

 Roboty rozbiórkowe 12.

Projektowany zakres prac inwestycyjnych poci ga za sob  konieczno  wykonania rozbiórki 

nast puj cych istniej cych elementów zagospodarowania terenu: 

 Rozbiórka istniej cego budynku o konstrukcji szkieletowej w pó nocno- wschodniej cz ci dzia ki  

 Demonta  pi kochwytów i wyposa enia sportowego   

 Demonta  elementów ma ej architektury ( awki, krzese ka zlokalizowane w po udniowej cz ci dzia ki 

przeznaczone do ponownego wykorzystania, mietniki)  

 Rozbiórka istniej cego ogrodzenia od wschodniej strony dzia ki  

 Rozbiórka p yty betonowej stanowiska pchni cia kul   

 Informacja o przegl dach 13.

Kontrol  sprawno ci poszczególnych elementów nale y przeprowadza  raz w miesi cu. Specjalnie 

upowa niona osoba obowi zana jest do dokonywania przegl dów rocznych. Po ka dej kontroli nale y 

niezw ocznie usun  stwierdzone nieprawid owo ci lub uniemo liwi  korzystanie z urz dze  do czasu usuni cia 

usterki. 

 Regularna kontrola przez ogl dziny (kontrola rutynowa) 

W jej trakcie sprawdza si  ogólny stan urz dze , w szczególno ci uszkodzenia wynikaj ce z aktów 

wandalizmu. Kontrola tego rodzaju mo e by  przeprowadzona przez administratora terenu lub osoby przez 

niego wskazane. Inspekcja ta powinna zosta  nast pnie udokumentowana w dokumencie pisemnym. Wskazane 

jest, aby dostawca wyposa enia przedstawi  list  kluczowych kryteriów (checklist), które nale y sprawdza   

w czasie takiej kontroli. Terminy inspekcji mo na uzale ni  od cz stotliwo ci, z jak  dzieci korzystaj   

z kompleksu sportowego, pory roku i ryzyka wandalizmu. Bez wzgl du jednak na to, przeprowadzona raz na 

tydzie  kontrola to absolutne minimum. 

 Kontrola funkcjonalna 

W czasie tej kontroli bardziej drobiazgowo sprawdza si  urz dzenia, w szczególno ci pod k tem 

zu ycia sprz tu. Tego rodzaju kontroli mo e dokona  administrator terenu albo osoba przez niego wyznaczona.  
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Jej ustalenia równie  nale y odnotowa  w dokumentacji zwi zanej z utrzymaniem kompleksu 

sportowego. Kontrol  powinno si  prowadza rednio co 1-3 miesi ce. 

 Coroczna kontrola podstawowa 

Ta kontrola powinna by  przeprowadzona z udzia em specjalistów, niezale nych od w ciciela czy 

administratora terenu. W jej trakcie powinno by  sprawdzone zu ycie urz dze , stan fundamentów, nawierzchni 

a tak e bezpiecze stwo sprz tów z uwagi na wykonane wcze niej naprawy. 

 Uwagi ko cowe 14.

 Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez  

Projektanta. 

 Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne. 

 Nale y dba  o istniej  ziele . W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej lub istniej cych 

drzew lub krzewów, nale y dokona  prac naprawczych celem doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

 Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian 15.

Wszystkie zmiany maj ce istotny wp yw na trwa  oraz bezpiecze stwo u ytkowania,  wymagaj  

uzgodnienia z autorem opracowania. Istnieje mo liwo  stosowania rozwi za  alternatywnych pod warunkiem 

uzasadnienia konieczno ci lub celowo ci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany nale y uprzednio 

uzgadnia  z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyj tych rozwi za  

zamiennych. 

 Warunki BHP przy robotach 16.

Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci : 

 Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada  

wa ne badania lekarskie. 

 Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników. 

 Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem. 

 W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela 

zak adu lub dozór techniczny. 

 Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu. 

 Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci. 

W odniesieniu do stanowisk pracy maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. 

Szczegó owe warunki B.H.P. okre la Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SPECJALNOAUTOR:

DATA:

02.11.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

BS.4

Budowlana

NR ARKUSZA

1:50

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

BRAN A:SKALA:

Gmina Osiek

PZT+PAB

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

LOKALIZACJA:

Osiek, dz. 700/4, obr.0007 Osiek, gmina Osiek

PROJEKTANT mgr in . arch. Bartosz Grosz ARCHITEKTURA1/KPOKK/2017

ASYSTENTKA
PROJEKTANTA mgr in . Katarzyna Grabowska

Budynek zaplecza sanitarnego 
- przekrój A-A

Przebudowa kompleksu sportowego wraz z budow  budynku zaplecza sanitarnego
 i infrastruktur  towarzysz  oraz rozbiórk  budynku gospodarczego w ramach zadania:

"Budowa Gminnego O rodka Sportowego".



TABLICA INFORMACYJNA

TABLICA INFORMACYJNA

ELEWACJA PO UDNIOWO - ZACHODNIA ELEWACJA PÓ NOCNO - ZACHODNIA

ELEWACJA PÓ NOCNO - WSCHODNIA ELEWACJA PO UDNIOWO - WSCHODNIA

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Budynek zaplecza sanitarnego

02.11.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

BS.5

Budowlana

NR ARKUSZA

1:100

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

BRAN A:SKALA:

Gmina Osiek

PZT+PAB

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

LOKALIZACJA:

Osiek, dz. 700/4, obr.0007 Osiek, gmina Osiek

PROJEKTANT mgr in . arch. Bartosz Grosz ARCHITEKTURA1/KPOKK/2017

ASYSTENTKA
PROJEKTANTA mgr in . Katarzyna Grabowska

- elewacje

Tynk ywiczny - mozaikowy
Kolor grafitowy1
Stolarka okienna/drzwiowa -
Kolor z oty d b2
Deska elewacyjna
Kolor teak3

Obróbki blacharskie
Kolor br z RAL 8028 lub zbli ony5
balustrady -
Kolor grafitowy6

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

Pokrycie dachu (dachówka zak adkowa)-
Kolor matowy br z4

122 2
2

2

2 2 2 22

1

1

3
3

33

4

4

5

5

5

5

6 6

Przebudowa kompleksu sportowego wraz z budow  budynku zaplecza sanitarnego
 i infrastruktur  towarzysz  oraz rozbiórk  budynku gospodarczego w ramach zadania:

"Budowa Gminnego O rodka Sportowego".



ZA CZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
 
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przebudowa kompleksu sportowego z budow  budynku zaplecza sanitarnego i infrastruktur  
towarzysz  oraz rozbiórk  budynku gospodarczego w ramach zadania: „Budowa Gminnego 

rodka Sportowego” 
 
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Województwo pomorskie 
Powiat starogardzki 
Gmina Osiek 

Adres / Lokalizacja Ul. Partyzantów Kociewskich, Osiek 
Nazwa jednostki ewid. 221308_2 

Nazwa i numer obr bu ewid. 0007, obr b Osiek 
Numery dzia ek ewid. 700/4 

 
INWESTOR 
Gmina Osiek 
Ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek 
 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
VIII 
 
DATA OPRACOWANIA 
02.11.2022 r. 
 
SPIS ZAWARTO CI: 

1. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
2. Warunki przy czenia do sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej dla nieruchomo ci po onej w Osieku 

 

 



 

 

 

INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
NAZWA 
INWESTYCJI Przebudowa kompleksu sportowego z budow  budynku zaplecza sanitarnego i 

infrastruktur  towarzysz  oraz rozbiórk  budynku gospodarczego w ramach zadania: 
„Budowa Gminnego O rodka Sportowego” 

 
INWESTOR Gmina Osiek 

Ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek 

OPRACOWANIE 

BRAN A PROJEKTANT PODPIS 
 
architektoniczna 
 

 
mgr in . Bartosz Grosz 
 

 
 
 
 

 
konstrukcyjno - 
budowlana 
 

 
mgr in . Piotr wirzy ski 
 

 

 

Cz  opisowa informacji 

1.  Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego  

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudow  kompleksu sportowego wraz z  budow  
zaplecza sanitarnego  i infrastruktury towarzysz cej. 

Elementy infrastruktury sportowej obj tej opracowaniem: 
 Budowa budynku zaplecza sanitarnego  

 Bie nia okólna 4-torowa o d ugo ci 400 m (przebudowa istniej cej bie ni o nawierzchni naturalnej na 

bie ni  o nawierzchni syntetycznej – poliuretanowej)  

 Bie nia prosta – 4 torowa o d ugo ci 100 m – stanowi ca przed enie odcinka prostego bie ni okólnej 

 Boisko do pi ki no nej (renowacja istniej cego boiska) 

 Skocznia do skoku w dal z rozbiegiem 

 Stanowisko do pchni cia kul   

 Monta  trybuny prefabrykowanej wraz z zadaszeniem  

 Monta  pi kochwytów oraz osprz tu na boisku  

 Monta  nowego ogrodzenia oraz bram i furtek 

 Budowa nawierzchni utwardzonych dla poruszania si  osób pieszych, pojazdów oraz pod projektowane 

miejsca parkingowe   

 Nawierzchnia z kostki betonowej pod istniej cymi wiatami wraz z krzese kami bocznymi.  

2.  Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi  

Bezpo rednie zagro enie wynikaj ce z realizacji robót wyst puje przede wszystkim w trakcie prac 
zwi zanych z monta em urz dze  zewn trznych. 

 

 



 

 

 

3.  Przewidywane zagro enia  

Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce 
zagro enia 

Czas wyst powania 
zagro enia 

Wypadki komunikacyjne cz ste drogi 
komunikacyjne 

czas dojazdu, czas pracy, czas 
powrotu 

Obra enia na skutek uderze , 
przygniecenia 

sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy 

Spadaj ce przedmioty sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy 

Obra enia cia a na skutek 
kontakty z ostrymi 
przedmiotami 

cz ste teren robót Czas wykonywania pracy 

Upadki sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy 

Ha as sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy 

Przemokni cie cz ste teren robót Czas wykonywania pracy 

Osoby niepowo ane w miejscy 
pracy 

sta e teren robót Czas wykonywania pracy 

4.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy  

Przed przyst pieniem do wykonywania prac budowlanych, nale y dokona  szkolenia stanowiskowego 
pracowników polegaj cego na omówieniu zakresu prac oraz wynikaj cych z nich zagro . Sprawdzi  nale y 
równie  sprawno  narz dzi i urz dze , które wykorzystywane b  w trakcie robót, a tak e sprawno  ich 
systemów zabezpieczaj cych (np. bezpieczników przeciwpora eniowych). 

5. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z wykonywaniem robót 

 5.1 rodki organizacyjne 
- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod wzgl dem BHP, 
- instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót  
- roboty budowlane, prowadzone pod ci ym nadzorem osób posiadaj cych wymagane 

uprawnienia budowlane. 

 5.2 rodki techniczne 
- sprz t ochrony osobistej (odzie  robocza i ochronna), 
- sprz t zabezpieczaj cy (pasy bezpiecze stwa, okulary ochronne, nauszniki itp.) 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

6. Zagro enia dodatkowe 

Ze wzgl du na fakt, i  prace budowlane prowadzone b  na ogólnodost pnym terenie, prace 
wykonywa  nale y w sposób niezagra aj cy bezpiecze stwu osób postronnych, które mog  znale  si  w 
bezpo rednim s siedztwie robót. Nale y wyznaczy  miejsce gromadzenia materia ów budowlanych. 

 

 
 






