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UPRAWNIENIA ORAZ PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB ZAWODOWY CH

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UpB/22/16 Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2017 1.
L.dz. 67/KPOKK/17

DECYZJA nr 1/KPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
wzwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, ze
zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Bartosz Grosz

urodzony w dniu 24 sierpnia 1982 r. w Grudzigdzu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowanie kontroli techm"éfz'ﬁéj').\lt;.?zyrqania obiektow budowlanych.

85-103 nydg-osztz, ul. Niediwiedzia 7/1, 1e}‘.}“fa3_r (52) ’345/‘56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKOBP S.A. 1 O/Centrum w Bydgoszezy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260



)

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Bartosz GROSZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funko)i technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1 /KPOKK/ 2017,

jest wpisany na liste czlonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: KP-0320,

Cztonek czynny od: 23-08-2017r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczgca Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0320-EDDB-8389-73B3-5436

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
£ z B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6ézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poZn. zm.) ‘

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje |,
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Sl

magr inz. Witold Przybylski

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Wojciech Swirzynski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjnym:
KUP-2V5-55Z-311 *

Pan Piotr Swirzyiski o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0021/10

adres zamieszkania ul. Waldowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



S \.... MoEIE(y msiang Fu
27
o i laizpowry yeser 7u sBw
.\\ ..q
Tudfoewiyiemy ilsiwey famoBaiso
Azklenazig pepig

“sulfoezeuey | awolEooon “awozel ‘aulioesiusw ‘Buder alaemisy | 19515 HET WNE] ‘WikuejMapagq
wapHOe 7 (WiuEZEME WALBWCEN Leeqos Buemaian| | oBsuBwopng e euswopeiod op Bleumesdn
BUEPROPNG Fusumecn BZefeeu TAZL 20d U #lOZ 2 N TO) SMINUMORNG M LIALEZHULESS [oun; UakuSizpowes
BimEIdE M 2 pLOZ BIUEIZM LL BIUD Z NfoM20y | UNYRALSEYU| BasIu SUSTRETIONZ0N ¢ 180 5L § 2 Aiupobz

“pazjuesbo zeq
EARUBIMOPNG MOLRIG0 BUBWAZIN [BUEI|LYoae) IRuoy BuBMGmRISE ~
‘ofisiyEasemll noZpey muesiuasin —

"MEIEALEE oA BlueziEsin
lBUTIUGAS) NRAUTY | TUCZPEU ZES WAMLEMOPNG woRsWEE UDAUDHNNsUoN WaETenLn BlUBMDEy —
‘AAUEWOEN LUEsSqU (WL N BMOpNG BURMosEnE —

‘e uweldn
nfzslowm ldgo psouBheds MSAMEX m Nuwe g MERP B|uemciepodsober rywslosd ewezpEmods -
‘ofamysIaNe rUOTgey BuRMOMEdS | AUBIMORNG - CUZHUCHENILUE soiyaioid euezomEds ‘Bluemopsaiosd -
op yakulfsezeuey | unimoBesopom yodmozed ‘yakulLxeyfiuam 'yakudes uezpkzin | foepesu
‘lEe esaiEzr M [sulAseRisu) ioscueieds w AuciuzEMmodn Jsal [yEMOYIRld 110K QB UBd BlMIaUMOpng
# huzouysa) dnuny yaALezRowes smeids & ) pLOZ BIUGSZIM || BRP T AMOMISN | AMEnnssgu) IS
Biusepkziodac DL § 7 NTEMZ M SUBWMORNG OMEL] AMEIST P 1 £ TN EL UE I Z | | Ivd | KSR 2| L smspod By

dn sasqes Amog

EfE
T obsummopng reazpen

“
P T JopsEdsu| AUMGHD ¢
e J50 doz) epey emoBng
\i\ g i 1o FERTAN) 00E 36
- ST 1< 0Z BEiMau n
o ,....ﬁw S L WW, ) ¢ PAEMOLIEI 101 n.._m_..._wﬁcwn !
. sy yoarloh 3 |..|w..\\.. M
=] ¥ ol
..x.\.n..mw... i kzpoioy yaoer au sBu— -~
g !
%iﬁ_.ﬂx ispuay lamobidon
Aobfewezio PEMS

ELEEaRIOp 18] KD B P b SISk

Azozsolipig s emiaiumcong mouseudzu) Agz| (amobErg [Brsi0wo-oxameiny WeWMINUPEISOd BT BMETSIEN M
BAUDIUMORNE Meualuizu) Aozl esiog [sulfommyieey fswucy iwoleny op susomps K7nes |[z40ep feeslenw po 2

‘obswopomez npEToWwss A7) [ARosem sgyqUoHT S15 BU Sidv 2ei0 obeummopng

nozpey wmopsdsy) ofausee ngsaln oBsuEguen op Sde WMOUSEE  SARILMOPNG M YRAUZIILLEDE
foqUNg UDL|SZDOUBE BlEMALGNAN Op SMEISPOd - SUBMODPNG OWMELY AMEIEN MM | 180 Zi UE T eispabz |

SuazInog

izAoep BooMpd BU OUEZENSM YAUEPRopng Usnsweldn yaluepeu sarge lzksap
ElUBUpESEZN po 81 aind&epo (we uzod z '¢7 zod "1 §L0Z 2 1) '20) oBeulfoRisiupe  BUBMOda)Sed
newEpod ¢ § 401 we smespod Bu CAuons Elweplz osoEa M weiusiupdibzen zomzBmz g

FINIINAVEYZN

yafulkoezyeuny | ypAmoBiopom yofmozed yolulfoefuam Yoakujdan
uszpEZIn | [DEEISY| ‘|38)5 SjsauyeT m [auliae|Eisu) |asouefaads m
uazojuefio Zeq (UAUEMOPNG IWEIDGM BUBMOIETY | BluBMOIYafosd op

LHESEMAOLOOMKNY AUIKILOPIMD Janu
ANVIMOONE VINIINMY N
almulizno

NZpEEPNUE) A SRAL BIMETI OF BIUR U0
ENSIMOPUE BLSILAZU NyUNsay o Jeaizul Jegsbew
IHSMO0YIald N0id GNYEr Ued

‘whuahdzod wainie T SURWODNG EUSILWEIDN BU
muwezGa MuBEsE of ZRi0 ofamopomEZ BUEMIIDEAZM HE3IMET M RUTUEM SUDULBEE 4BIE0T 87 ‘niusEEn od {we
upnd 2§27 2od "sgLoz 2 N 20) ofievlioegsiuwpe euemodéieod NsHERoY ¥0L LE T NZEwE M (g 71 Zod
PAOZ T N 0) SWGUMCANG f LIRUTIULYDE) 000} YIAUEEZPOUES SIMEIES M 4 fLOT BIUFAZIM | | BIUD T flomzay
| Aamniseu] BNSN RusTpbziofzos ¢ 150 pL § 104 § 2mo (w2 uged 2 g6z Z0d 4 gLOZ 2 N 200 susmapng
owEld -4 pEEL Bl L eup z Amersn o ind € 0 g Mpind L IS0 pL WE PN LE IS0 E SN LIsn gL We g
1ed ap 180 £ I8N Z I8N 20 L M L 180 2 we TwT uped 2 'gziL Zod M) OL0z 2 N R0k RMRumonng mosse Szl
ZE0 MERYE)LE Yodmopomez yoepEziowes 0 U 000z wupned g wap z Awegsn Z ped | o1s0 pE pm amegspod ey

¥YrzaAo3a
LLTEO0-SS00-HABIONA
LHL000 PSO0MNBIIONN 1w vBig
'} LLOT B3 ) wpup ‘zazsobphyg

y¥suonod ||
ONEMYINN B8



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o murmerze wenyfikacyjnym:
KUP-STT-55L-H29 *

Pan Jakub Piechowski o numerze ewidencyjnym KUP/15/0093/17

adres zamieszkania ul. Rozanowicza 20, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Faswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

‘Zeodnie z art. 78° K.c

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawne] wystarcza stofenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicanym.

§ 2 Ofwiadczenie waoli ziofone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadceniem waoli ziozonym w formie pisemnej.



Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

sygn. akt. 247/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 vstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawadowych
architekiow oraz inkynierdw budownictwa (t. j. Dz. U, 2 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, =
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postzpowania
administracyjnego (8. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawedowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan Karol Pawel Mieszkowski
magister inkynier elektrotechniki
urodzony dnia 14.10.1989 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/317/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,



Pan Karol Pawel Mieszkowski upowagniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt | i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzemiami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.,

Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnei Po'skiej Izhy Indvnlerdw Budowniciwa
w Warszawic, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyine] Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnic z tredcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Lf. Dz U 2 2018 r. poz. 2096 e zm_):
§ 1. W trakcic biegu terminu do wniesienia odwolanea strona mode #reec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kidry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolaniaod decyzji {okredlonege w § 2} sironie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego,

Sklad orzekajycy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/

PREEWODNICZACY
Okrggowej Kofnigii Kwalifikacyjne

dr inifllmk

ZASTEPCA PRZEWDDP&%CZACEGB
"

lowski

Okregowe] Kuml{i K kacyjnej

mgr ind, Mn%j alinowski
ViV

CZLONEK
ﬂkr;gnw:}i(::misji Kwalifikacyjnej

pmt’r}; iah. int. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

|.Pan Karol Pawel Miesakowski

#1-084 Gdynia, ul. Jezynowa 3/21
2.0kregowa Rada 1zby .
3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a'a
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POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-KZR-RS6-279 *

Pan Karol Pawet Mieszkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0043/15

adres zamieszkania ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostale wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatue w dniv 2022-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Iniyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznygm (D= . 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opstreonym podpisami whasnoreczmymi.)
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Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawezajacege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BARTOSZ GROSzZ
(imie i nazwisko projektanta )
nr uprawnien 1/KPOKK/2017

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Osiek
Ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

(nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:
Przebudowa kompleksu sportowego z budowa budynku zaplecza sanitarnego
i infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka budynku gospodarczego w ramach
zadania: ,,Budowa Gminnego Osrodka Sportowego”

Wojewddztwo pomorskie
Powiat starogardzki
Gmina Osiek
Adres / Lokalizacja Ul. Partyzantow Kociewskich, Osiek
Nazwa jednostki ewid. 221308 2
Nazwa i numer obrebu ewid. 0007, obregb Osiek
Numery dziatek ewid. 700/4

(‘nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robdt budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkdw poprzez okreslenie obregbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Osoby biorace udzial w opracowaniu:

. Imig i nazwisko /
Branza Funkcja ]
Nr uprawnien
Konstrukcyjno- . mgr inz. Piotr Swirzynski
Projektant
budowlana UPR nr KUP/0130/PWOK/09
. . mgr inz. Jakub Piechowski
Sanitarna Projektant
Nr upr. KUP/0070/PWBS/17
. mgr inz. Karol Mieszkowski
Elektryczna Projektant
Nr upr. POM/0317/PBE/18

02.11.2022 .
*Niepotrzebne skresli¢
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
1. Inwestor.
Gmina Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
2. Jednostka projektowania.
PSBUD Piotr Swirzyaski,
Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziadz
Tel. 607-820-777 e-mail: pshud@interia.pl
3. Lokalizacja inwestycji.
Wojewddztwo pomorskie
Powiat starogardzki
Gmina Osiek
Adres / Lokalizacja Ul. Partyzantoéw Kociewskich, Osiek
Nazwa jednostki ewid. 221308_2
Nazwa i numer obrebu ewid. 0007, obreb Osiek
Numery dziatek ewid. 700/4

Urzgd Gminy Osiek &

4. Podstawa projektowania.

e Umowa na wykonanie prac projektowych

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane - (tekst jednolity: Dz. I. z
2019r. poz 1186 ze zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego: Dz. U. 2020 poz. 1609
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5.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zmianami

Mapa do celéw projektowych

Uchwata nr X/55/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Osiek (jednostka terenowa 135.US)
Wizje lokalne

Whytyczne projektowe Inwestora

Przedmiot inwestycji

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe kompleksu sportowego wraz z budowg budynku

zaplecza sanitarnego i infrastruktury towarzyszacej oraz rozbidrka budynku gospodarczego.

Elementy infrastruktury sportowej objetej opracowaniem:

6.

Budowa budynku zaplecza sanitarnego

Bieznia okdlna 4-torowa o dtugosci 400 m (przebudowa istniejacej biezni o nawierzchni naturalnej na
bieznie o nawierzchni syntetycznej — poliuretanowej)

Bieznia prosta — 4 torowa o dtugosci 100 m — stanowiaca przedtuzenie odcinka prostego biezni okélnej
Boisko do pitki noznej (renowacja istniejgcego boiska)

Skocznia do skoku w dal z rozbiegiem

Stanowisko do pchniecia kulg

Montaz trybuny prefabrykowanej wraz z zadaszeniem

Montaz pitkochwytéw oraz osprzetu na boisku

Montaz nowego ogrodzenia oraz bramy i furtek

Budowa nawierzchni utwardzonych dla poruszania si¢ 0sdb pieszych, pojazdéw oraz pod projektowane
miejsca parkingowe

Nawierzchnia z kostki betonowej pod istniejgcymi wiatami wraz z krzesetkami bocznymi.

Nasadzenia — projektuje sie wykonanie nasadzen nastepujacych krzewow (bluszcz pospolity, kalina

koralowa, pecherznica kalinolistna, ognik szkartatny)

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej na terenie objetym opracowaniem projektowym znajduje sie istniejacy kompleks sportowy

w sktad ktérego wchodza:

Boisko trawiaste gtéwne (pitka nozna)

Bieznia okdlna o nawierzchni naturalnej

Stanowisko do pchniecia kulg

Tereny zielone (niezagospodarowane)

Przepompownia sciekdw w potnocno wschodniej czesci dziatki

Budynek gospodarczy w p6tnocno wschodniej czesci dziatki (przeznaczony do rozbidrki)

Teren objety opracowaniem posiada dostep do drogi publicznej i jest ogrodzony tylko od strony wschodniej

(ogrodzenie réwnolegte do ulicy). Dziatka charakteryzuje si¢ ptaskim uksztattowaniem (rzedne terenu 89,10 m

n.p.m. —

89,50 m n.p.m.).
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Fotografie przedstawiajace stan obecny:

7. Projektowany stan zagospodarowania dzialki budowlanej

Przedmiotem danej inwestycji jest budowa Gminnego Osrodka Sportowego.

Podstawowy wykaz zakresow robot:

- renowacja boiska sportowego — pitkarskiego wraz z montazem pitkochwytow

- przebudowa biezni okolnej o nawierzchni naturalnej na bieznie 4-torowa ditugosci 400m o nawierzchni
syntetycznej - poliuretanowej

- budowa biezni prostej 4-torowej o dtugosci 100 m stanowigcej przedtuzenie odcinka prostego biezni okélnej

- budowa dodatkowych elementdw sportowych — lekkoatletycznych (stanowisko do pchniecia kulg, skocznia do
skoku w dal z rozbiegiem)

- dostawa i montaz prefabrykowanego budynku zaplecza sanitarnego

- budowa budynku zaplecza sanitarnego

- montaz elementéw matej architektury i wyposazenia sportowego

- wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramami i furtkami

- montaz trybuny prefabrykowanej wraz z zadaszeniem

- budowa nawierzchni utwardzonych dla poruszania si¢ osob pieszych, pojazdéw oraz pod projektowane miejsca
parkingowe

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod istniejacymi wiatami oraz krzesetkami bocznymi.

- wykonanie nasadzen zieleni
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Miejsce gromadzenia odpadéw statych zlokalizowane zostanie w odlegtosci 9,33 m od granicy dziatki

sasiedniej. Odpady te gromadzone bgdg w zamknietych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu
i usuwane beda przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo ustugowe.

Obstuga komunikacyjna

Dziatka o nr geod. 700/4, obr. Osiek, posiada dostep do drogi publicznej — drogi powiatowej (ul. Partyzantéw
Kociewskich). Zostanie wykonany zjazd na ul. Partyzantow Kociewskich z zachowaniem parametréw zjazdu
publicznego — wedtug odrgbnego opracowania na warunkach wydanych przez jej zarzadcg.

Podtaczenie do sieci zewnetrznych:

e woda i kanalizacja sanitarna - projektowany budynek zaplecza sanitarnego zostanie podtaczony do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej. Przylacze wodociggowe bedzie realizowane do istniejacej
sieci wodociggowej @ 90 na dziatce nr 700/4, obr¢b Osiek. Natomiast przytacze kanalizacji sanitarnej
do istniejacej kanalizacji sanitarnej @ 200 na dziatce nr 700/4 obrgb Osiek. Przytacze kanalizacji
sanitarnej oraz wodociggowej zostanie wykonane wediug odrgbnego opracowania na warunkach
gestora sieci.

e energia elektryczna - zaopatrzenie budynku w energig elektryczng z istniejacego przytacza (zwigkszenie
mocy)

e zrodio ogrzewania - zaopatrzenie obiektu w ciepto energig elektryczng

o wody deszczowe zostang zagospodarowane we wtasnym zakresie na terenie dziatki.
8. Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Wtascicielem nieruchomosci jest Gmina Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek.
9. Dane informacyjne

a) Wymogi dotyczace ochrony konserwatorskiej zabytkéw
Przedmiotowy teren inwestycyjny zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej:
E1l (dot. ochrony ekspozycji) oraz w granicy strefy B. Teren podlega ochronie na podstawie zapisow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
b) Woptyw eksploatacji gérniczej
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej ani tez nie znajduje sie w
granicach terenu gdrniczego.
c) Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywania zwiazane ze zdrowiem
i higieng uzytkownikdw
Obszar inwestycji lezy w granicach:
- Obszaru Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich,
- ustanowionego Swiatowego Rezerwatu Biosfery ,,Bory Tucholskie”
- w obrebie ptata ekologicznego Bordw Tucholskich, tworzacego regionalng osnowe ekologiczna.
- w zasiegu obszaru Natura 2000 — obszar specjalnej ochrony ptakéw ,,Bory Tucholskie” PLB 220009.
W granicach planu zakazuje si¢ przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do kategorii przedsiewzig¢, ktére w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska, moga znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. W zwiazku z tym
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planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia wykonania raportu o oddziatywaniu na srodowisko
i uzyskania decyzji srodowiskowej.
Realizowana inwestycja nie wplywa na obszar Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptakéw ,,Bory
Tucholskie” PLB 220009)
- brak ingerencji w istniejace zadrzewienie i brak elementéw projektowanych mogacych zaktoci¢ wedrowki
ptakow.
Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminuja wplyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowany budynek nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia jego uzytkownikéw a takze w zaden sposdb nie narusza interesow 0s6b trzecich: nie stwarza
uciazliwosci w uzytkowaniu dziatek sasiednich, nie powoduje pogorszenia dostgpu $wiatta dziennego i stonca,
nie powoduje wibracji, nadmiernego hatasu, zaktécen elektrycznych i promieniowania.

d) Dostgpnos¢ obiektu dla os6b niepetnosprawnych
Projektowany zakres prac projektowych uwzglednia koniecznos¢ petnej dostgpnosci dla os6b
niepetnosprawnych w tym 0sdb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.
Budynek zaplecza sanitarnego pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla
0s6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach, poprzez zastosowanie pochylni oraz modutu pawilonu z

pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.
10. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowy zakres robét polegajacy na przebudowie kompleksu sportowego wraz z budowg budynku
zaplecza sanitarnego i infrastruktury towarzyszacej oraz rozbiorka budynku gospodarczego nie wptywa w
negatywny sposéb na pogorszenie warunkow ekologicznych terenu (brak znamion oddziatywania inwestycji na

srodowisko przyrodnicze).

11. Ochrona p.poz.

11.1.  Informacje o powierzchni, wysokos¢ oraz ilosé¢ kondygnacji
Budynek przeznaczony zalicza si¢ do niskich N.

Wskazniki powierzchniowe:

a) Powierzchnia zabudowy Pz =116,58 m2

b) Powierzchnia catkowita Pc =170,44 m2

C) Wysokos¢ budynku H = 5,17 m (do kalenicy)
d) llos¢ kondygnacji 1

e) Kubatura budynku K =ca. 507,15 m3

11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialdw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celéw projektowych.

Budynek petni¢ bedzie funkcje zaplecza sanitarnego kompleksu boisk sportowych w miejscowosci Osiek. Nie

przewiduje sie¢ magazynowania materiatéw niebezpiecznych.
W pomieszczeniach magazynowych (pomieszczenia nr 3 i 12) przewiduje si¢ magazynowanie sprzetu
i wyposazenia sportowego (aluminiowe stojaki na pitki, fawki gimnastyczne z nogami metalowymi oraz inne

stalowe urzgdzenia sportowe — magazynowanie materiatow niepalnych)
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11.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie¢ na
zewnatrz pomieszczen;

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 111 (PARTER — budynek zaplecza sanitarnego — max. 40 oséb)

11.4.  Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Gestosé obciazenia ogniowego wynosi : Q < 500 MJ/m?

11.5.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Brak zagrozenia

11.6.  Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek spetnia wymogi klasy ,,.D”

1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej. powinny speiniac, z zastrzezeniem § 213
oraz § 237 usl. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabelic

Klasa Klasa odpornosci ogniowe) elementéw budynku™

odpomnosci |g{dwna [konstrukcja strop?! sciana Sciana przekrycie

pozarowe| konstrukeia Machu lzewnetrzna’? |wewnetrzna®  |dachu®

budynku noéna

1 2 I3 4 5 6 7

. A" R 240 R 30 REI120 E 1120 E |60 R E 30
(a<->i)

..B" R 120 R 30 RE |60 E 160 E 1304 IR E 30
[(0<->i)

..C" R 60 IR 15 [REI60 E 130 E 1159 RE 15
u;(.)”

e R 30 -} [RE130 E 130 (-} (-)
(0<->i)

|E” N -) () ) () ()

11.7.  Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek posiada jedna strefe pozarowa.

11.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od
obiektow sasiadujacych
Budynek zlokalizowany jest na dziatce budowlanej jako budynek wolnostojacy. Minimalna odlegtos¢ do
budynkoéw sasiednich — ok. 30 m.

11.9.  Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob
Wiasciwe warunki ewakuacji w obiekcie zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane parametry wyjs¢ na
zewnatrz obiektu. Szerokos¢ drzwi wyjsciowych min. 0.9 m. Maksymalna droga ewakuacji dla budynku wynosi
12 m.

11.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegllnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

Wszystkie instalacje wewngtrzne wykonane zostang zgodnie z obowigzujagcymi przepisami technicznymi oraz
prawnymi. Budynek wyposazony bedzie w gtdwne przeciwpozarowe wyltgczniki pradu oraz instalacje
odgromows.

11.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
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dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawows
charakterystyka tych urzadzen;

- state urzadzenia gasnicze - BRAK
- system sygnalizacji pozaru - BRAK
- dzwigkowy system ostrzegawczy - BRAK
- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - Hydranty p.poz HP w odlegtosciach 15,9 oraz 113,4 m
- urzadzenia oddymiajace - BRAK

11.12. Informacje o wyposazenie w gasnice
Nalezy przewidzie¢ gasnice zawierajace co najmniej 2kg srodka gasniczego na kazde 100 m? strefy pozarowej

ZL.

11.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Istniejacy hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci do 15.9 m i 113.4 m od budynku.

11.14. Drogi pozarowe
Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”

droga pozarowa musi by¢ doprowadzona do budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowana
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl o powierzchni przekraczajacej 1000 m2. Powierzchnia projektowanego

budynku nie przekracza tej wartosci. Wyznaczenie drogi pozarowej w tym przypadku nie jest wymagane.

11.15. Pozostale informacje
- Ogrzewanie budynku — elektryczne
- Wentylacja
W sanitariatach — wentylacja mechaniczna (nawiewno wywiewna — wspomagana elektrycznie)
W pozostatych pomieszczeniach — wentylacja grawitacyjna
- Instalacja elektryczna.
Instalacj¢ elektryczna nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami branzowymi. Zasilanie nalezy wykona¢ poprzez
gléwne wytgczniki przeciwpozarowe.
- Instalacja gazowa.
Instalacje gazowa w budynku nie wystepuje.

12. Wymogi dotyczace uzgodnien
Projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem sanitarnym.
13. Wymogi dotyczace przyszlego uzytkowania obiektu

Przedmiotowy teren inwestycyjny wraz z budynkiem zaplecza sanitarnego nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny
Z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wihasciwosci uzytkowych i sprawnosci

technicznej.
14. Zestawienie powierzchni

a) Informacje ogdlne na temat terenu inwestycji
- Powierzchnia dziatki 700/4 20 493,09 m? 100,00 %
- Powierzchnia zabudowy (projektowana + istniejgca) 147,74 m? 0,72 %
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- Powierzchnia schoddw, podjazddw 51,13 m? 0,25 %
- Powierzchnia chodnikéw 556,01 m? 2,71 %
- Powierzchnia parkingdw i jezdni 841,62 m? 4,11%
- Powierzchnia trybun 62,86 m? 0,31 %
- Elementy infrastruktury sportowej (nawierzchnia syntetyczna i betonowa) 2300,92 m? 11,23 %
- Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki) 16532,83 m? 80,67 %

b) Informacje na temat projektowanych elementow infrastruktury sportowej

- Powierzchnia nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

e Bieznia ogoblna oraz prosta 2120,51 m?
e Rozhieg do skoku w dal i trojskoku 46,35 m?
- Powierzchnia z kostki betonowej wraz z opornikami
e Skocznia do skoku w dal 50,22 m?
e Bieznia okodlna oraz prosta 67,84 m?
- Powierzchnia betonowa stanowiska wraz z opornikami - pchnigcie kulg 16,0 m?
- Powierzchnia piaszczysta
e  Zeskocznia do skoku w dal i trojskoku 22,0 m?

14.1.  Sprawdzenie zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1) Przeznaczenie terenu: teren ustug, sportu i rekreacji, boiska sportowe, teren rekreacyjno-

wypoczynkowy oraz stuzacy organizacji imprez masowych —  zakres inwestycji obejmuje
przebudowe kompleksu sportowego wraz z budowa budynku zaplecza sanitarnego i infrastruktury

towarzyszacej — warunek spetniony

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: dopuszczalne formy zabudowy kubaturowej —

sanitariaty, zaplecze magazynowo socjalne i szatniowe, budynek ustugowy centrum kultury sportu

i rekreacji — budowa budynku zaplecza sanitarnego - warunek spetniony
3) Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz oszczednego korzystania
z terenu i stosowania jak najwickszej powierzchni przepuszczalnej lub pdtprzepuszczalnej w terenach

nie zajetych bezposrednio na cele zieleni — nawierzchnie parkingu i traktow jezdnych zaprojektowano

z ptyt azurowych przepuszczalnych dla wody - warunek spetniony
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej: ustalenia

wynikajace z potozenia w strefie ochrony konserwatorskiej — warunki spetnione
5) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania zabudowy oraz ksztattowania przestrzeni publicznych:
wymadg ksztattowania terenu jako przestrzeni ogdlnodostgpnych stuzacych zaspokojeniu potrzeb

mieszkancéw wsi Osiek oraz innych uzytkownikéw oraz dostosowania zagospodarowania terenu do

potrzeb oséb niepetnosprawnych — warunek spetniony
6) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- nieprzekraczalne linie zabudowy — od drdg zgodnie z przepisami szczegolnymi — warunek spetniony

- wysokos¢ zabudowy do dwdch kondygnacji nie wyzej niz 7,5 m — projektowana wysokosé¢

zabudowy wynosi 5,17 m — warunek spetniony

- geometria dachu i jego uktad - dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kat nachylenia potaci dachu

30-45° , dopuszcza si¢ zmniejszenie kata nachylenia dachu do 20°%-25° dla tych elementow jak
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7)

8)
9)

zadaszenia werandy, tarasu — projektowany dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30° , zadaszenie

tarasu o kacie nachylenia 20°— warunek spetniony

- szczegbtowe warunki zagospodarowania: jako materiaty budowlane zaleca sie stosowanie naturalnych
materiatow budowlanych; wykonczenie $cian: drewno, cegta, tynki w kolorach biatym, bezowym, itp. ;
pokrycie dachu: dachéwka (matowa) w kolorze naturalnej dachéwki ceramicznej lub w odcieniach

brazu lub grafitu, drewno lub strzecha; — warunek spetniony

- maksymalna powierzchnia zabudowy do 10% — projektowana i istniejgca powierzchnia zabudowy
wynosi 0,72% - warunek spetniony

- minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30% — projektowana powierzchnia

biologicznie czynna 80,67% - warunek spetniony

Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie zgodnie z zasadami

ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg ustalen ujetych w 87 — warunek spetniony

Szczegbtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem — nie dotyczy

Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu — nie dotyczy

10) Obstuga komunikacyjna:

- ustala si¢ dojazd z drogi powiatowej Osiek — Radogoszcz 002.KDL. — warunek spetniony

- miejsca parkingowe: zapewni¢ minimum 5 miejsc parkingowych, w tym dla potrzeb os6b
niepetnosprawnych — zaprojektowano 16 miejsc parkingowych (w tym 2 dla os6b niepetnosprawnych)

- warunek spelniony

11) Obstuga inzynieryjna — zaprojektowano wiaczenie projektowanej zabudowy do wiejskiej sieci

wodociggowej - warunek spetniony

15. Wyszczego6lnienie podstawowych zakresow robot

Roboty rozbiodrkowe:

Rozbidrka istniejacego budynku o konstrukcji szkieletowej w pétnocno- wschodniej czgsci dziatki
Demontaz pitkochwytdéw i wyposazenia sportowego

Demontaz elementéw matej architektury (tawki, krzesetka zlokalizowane w potudniowej czesci dziatki
przeznaczone do ponownego wykorzystania, $mietniki)

Rozbidrka istniejacego ogrodzenia od wschodniej strony dziatki

Rozbidrka ptyty betonowej stanowiska pchnigcia kulg

Roboty zwigzane przebudowa kompleksu sportowego, budows budynku zaplecza sanitarnego i infrastruktury

towarzyszacej:

renowacja boiska sportowego — pitkarskiego wraz z montazem pitkochwytow

przebudowa biezni okdlnej o nawierzchni naturalnej na bieznie 4-torowa dtugosci 400m o nawierzchni
syntetycznej - poliuretanowej

budowa biezni prostej 4-torowej o dtugosci 100 m stanowiacej przedtuzenie odcinka prostego biezni
okolnej o nawierzchni syntetycznej — poliuretanowej

skocznia do skoku w dal z rozbiegiem, stanowisko pchniecia kulg

dostawa i montaz prefabrykowanego budynku zaplecza sanitarnego

budowa budynku zaplecza sanitarnego
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o wykonanie ogrodzenia terenu wraz z brama i furtkami

e montaz trybuny prefabrykowanej wraz z zadaszeniem

e budowa nawierzchni utwardzonych dla poruszania si¢ 0séb pieszych, pojazdéw oraz pod projektowane
miejsca parkingowe

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod istniejacymi wiatami oraz krzesetkami bocznymi.

e montaz elementéw malej architektury i wyposazenia sportowego
16. Analiza oddzialywania obiektu budowlanego

Oddzialywanie obiektu — na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich uzytkowanie w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu
takich jak:

e przepisy pozarowe i sanitarne — brak oddziatywania negatywnego

e oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy)
- zjawisko przestaniania /8 13. 1/ — budynek nie bedzie generowat efektu przystaniania dla dziatek sasiednich —

bez zmian
- zjawisko zacieniania /8 40 oraz § 60/ - ksztatt budynku nie bedzie powodowat zacieniania sasiednich dziatek —
oddziatywanie pomijalne — bez zmian
e uwarunkowania wynikajace z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — warunki
spetnione.
Analiza uwarunkowan formalno — prawnych — zgodnie z warunkami tech. jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - na podstawie Rozporzagdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakimi

powinny odpowiada¢ budynki i ich uzytkowanie
e Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych — warunek spetniony
e Miejsca parkingowe — odlegtosci wymagane przepisami - warunek spetniony

e Miejsca gromadzenia odpadow statych — zgodnie z § 23.1. war. tech. — warunek spetniony —
projektowane miejsce sktadowania odpadéw statych w postaci utwardzonego placu

e Studnie- zgodnie z § 31 war. tech. — nie dotyczy (brak)

e Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, - zgodnie z 8§ 36.1. 8§38 war. tech. — nie
dotyczy (brak)

e Przydomowe oczyszczalnie sciekow — nie dotyczy (brak)
o Zielen i urzadzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - warunek spetniony

o Bezpieczenstwo pozarowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. — warunki spetnione

Whiosek: Oddziatywanie obiektu budowlanego ogranicza si¢ jedynie do dziatki objetej opracowaniem,

nalezacej do danego Inwestora. Projektowana inwestycja nie oddziatuje na sasiednie dziatki.
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PSBUD mgr inz. Piotr Swirzyrski

Wafdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz
NIP: 876-205-65-23 REGON: 340166562

== PSBUD

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

tel. kom. 607-820-777,
e-mail: psbud@interia.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

(PAB)

EGZ. 1

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa kompleksu sportowego z budowg budynku zaplecza sanitarnego i infrastrukturg
towarzyszaca oraz rozbiorkg budynku gospodarczego w ramach zadania: ,Budowa Gminnego

Osrodka Sportowego”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego
1. Elementy zagospodarowania

1.1 Nawierzchnia biezni okolnej oraz biezni prostej — nawierzchnia poliuretanowa + lakier

zamykajacy

Projektuje si¢ nawierzchni¢ poliuretanowa typu Natrysk.
Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa o grubosci min. 13 mm (2+11 mm),

dwuwarstwowa, bezspoinowa, przystosowana do uzytkowania w butach z kolcami, przepuszczalna dla wody. Po

wykonaniu nawierzchni podstawowej nalezy wykona¢ warstwe lakieru zamykajacego.

Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie z kruszyw oraz na
warstwie ET.

Na przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢ za pomoca rozkladarki mas poliuretanowych warstwe
podktadowa grubosci min. 11 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe
i granulat gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia.

Po utwardzeniu maty nalezy na niej wykona¢ warstwe uzytkowa skladajaca si¢ z poliuretanu, granulatu
EPDM oraz pytu gumowego. Sktadniki nalezy doktadnie wymieszaé, nastepnie mieszaning natrysna¢ na
utwardzong mate gumowa przy pomocy specjalistycznego sprzetu. Czynnos¢ powtorzyé celem uzyskania
zadanej grubosci (min. 2 mm) i struktury.

Po utwardzeniu systemu namalowa¢ linie odpowiednia farba poliuretanowa zgodnie z projektem.
Kolor nawierzchni biezni okdlnej oraz biezni prostej RAL 2011 lub zblizony.

Nawierzchnia powinna posiada¢ Certyfikat IAAF i by¢ zamontowana na obiekcie, ktory otrzymat
Certyfikat IAAF 1 Class oraz posiada¢ atest PZH.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10° C,
wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opadéw.

Nawierzchnia musi by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi normie PN-EN 14877:2014.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu nawierzchni
poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja dotgczenia do oferty nizej podanych dokumentow :

a) Wyniki badan na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02 (obowiazujace w UE parametry
nawierzchni pu)

b) Wyniki badan na zgodno$¢ z normag DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne — zawarto§é
zwigzkdéw chemicznych)

c) Atest higieniczny PZH

d) Karta techniczna potwierdzona przez producenta pod warunkiem posiadania przez wykonawce
autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

e) Prdbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.



Budowa nawierzchni:

Lakier zamykajgcy

Notrysk EPDM gr. 2 mm

SBR (np. gr. 11 _mm)

Podbudowa typu ET gr. 35 mm

Miat_kamienny gr. 20 mm

Kruszywo lomaone 0-31,5 mm gr. 25 c¢cm -zogeszczone do Is=0,98

Piasek srednioziarnisty zogeszczony do 1s=0,98

Geowldknina separacyjna

Piasek srednioziarnisly zogeszczony do 1s=0,98 - warstwa filtracyjna gr. 10 cm
Isiniejgce podfoze gruntowe

TN

BieZnia‘ok. "Ina‘ 0 nw. syntetycznej — przyktadowy widok

1.2. Rzutnia do pchniecia kula

Zaprojektowano rzutni¢ do pchniecia kula wraz z sektorem rzutéw. Koto do pchniecia kula powinno
by¢ wykonane z betonu z metalowg obrecza wykonang z tasmy stalowej o grubosci co najmniej 6 mm i $rednicy
wewnetrznej kota rownej 2,135 m + 0,005 m. Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma i réwna.
Glebokos¢ kota powinna wynosi¢ miedzy 14 — 26 mm ponizej gornej krawedzi obregczy (zagiebienie
powierzchni we wnetrzu kota wzgledem powierzchni na zewnatrz). Prog kota zastosowaé jako gotowy
modularny z stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub z widkien epoksydowych, laminowanych
0 szerokosci od 11,2 cm do 30,0 cm z cigciwg o dtugosci 1,20 m £ 0,01 m i promieniu identycznym co koto oraz
wysokosci 10,0 cm + 0,02 cm w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota do pchniecia kula.



Przyktadowe koto do pchnigcia kulg — zdjecie pogladowe

Sektor rzutéw zaprojektowano o dtugosci okoto 18 m i kacie miedzy liniami sektora wielkosci okoto
35°. Wszystkie elementy zwiazane z w/w urzadzeniem (koto z progiem, sektor) powinny znajdowaé sie
w odlegtosci co najmniej 1,0 m od biezni i innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujacym.

Sektor rzutéw nalezy ograniczy¢ opornikami betonowymi 8x30 cm, osadzanymi w tawie betonowej
(analogicznie jak w przypadku budowy chodnikéw).

Parametry techniczne:

e Wypetnienie sektora — naturalna nawierzchnia trawiasta

e  Prog do pchniecia kulg jak i obrecz kota powinny posiada¢ certyfikat IAAF (przykrecany do podtoza)

e Wykonczenie powierzchni gornej ptyty rzutni (poza kotem) — nawierzchnia syntetyczna —
poliuretanowa — natryskowa (2+11 mm) — analogiczna jak biezni obwodowej.

e  Sektor pchniecia kulg — zaznaczony za pomoca linii malowanych na trawie lub tasm rozwijanych szer.

5,0 cm koloru biatego.

Okrag stalowy ocynkowany Okrag stalowy ocynkowany

Odwodnienie kota rzutni — po obwodzie kota w 4 symetrycznie rozstawionych punktach projektuje si¢
wykonanie odwodnienia w postaci rurek $r. min 30 mm, ktére wprowadzone zostang w grunt znajdujacy si¢ pod
zelbetowg ptyta kota.



1.3. Skocznia do skoku w dal i tréjskoku

Zaprojektowano skocznig do skoku w dal z dodatkowa belka do tréjskoku. Skocznia do skoku w dal
i trojskoku sktada sie¢ z rozbiezni, belek odbicia i zeskoczni (koryta z piaskiem). Rozbieznia ma 35,0 m diugosci
11,22 m £ 0,01 m szerokosci.

a) Belka odbiciowa:
e Wymiary progu: 1217x100x24 mm, wymiary naktadki: 1217x185x18 mm;

e Na $rodku naktadki znajduje sie dodatkowe podwyzszenie o wysokosci 0,6cm i szerokosci 8cm;
e  Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej;
e  Sktada si¢ z dwoch elementdw - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona);

e Deska niebieska z mozliwoscia utozenia plasteliny, na ktérej odznacza sie $lad buta (skok spalony).

=

Belke nalezy umocowa¢ w odlegtosci 1,0 m od zeskoczni — dla skoku w dal. Belka ta powinna by¢
zagliebiona w rozbiegu, ktdrej poziom musi by¢ réwny z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Belke mocuje si¢
w skrzynce stalowej na state zamocowanej w nawierzchni — w zagtebieniu.

UWAGA: Oprocz belki odbicia nalezy dostarczy¢ rowniez nakrywe stalowa, ktdra zostanie nastepnie
pokryta nawierzchnig poliuretanowa i stanowi¢ bedzie element zastaniajacy, wktadany do skrzynki.

b) Skrzynka do mocowania belki
e Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm.

e  Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztattownikdw metalowych, cynkowanych ogniowo
0 grubosci scianki 2mm.

e Betonowana w podtozu i stanowi podstawe do obsadzenia belki do skoku w dal.

Spos6b montazu



Belka odbicia
Podbudowa betonowa z betonu gr. 18 cm

) ) B20 do osadzenia skrzynki do mocowania
Skrzynka do mocowania belki belki do skoku w dal

¢) Nawierzchnia biezni skoczni w dal

Nawierzchnia biezni do skokéw w dal i trojskoku — analogiczna jak nawierzchnia biezni okélnej.

d) Nawierzchnia z kostki betonowej — po obwodzie biezni oraz zeskoczni

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 5 cm.
Pozostate warstwy podbudowy:

- Kruszywo famane 0-31,5 mm gr. 20 cm — zageszczone do 1s=0,98

- Piasek srednioziarnisty zageszczony do 1s=0,98 — warstwa gr. 10 cm

- Geowtoknina separacyjna

- Piasek srednioziarnisty zagegszczony do 1s=0,98 — warstwa filtracyjna gr. 10 cm

- Istniejace podtoze gruntowe

SPOSOB WYKONANIA OBRZEZA BETONOWEGO 8x30 CM

kostki

kraweznik
brukowe &2

lub obrzeze

podbudowa fundament

z kruszywa 2 potsuchego betonu
klasy C12/15
grunt
rodzimy

10cm 10cm




e) Nawierzchnia zeskoczni

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni zeskoczni w postaci warstwy piasku ptukanego (piasek rzeczny
ptukany frakcji do 2 mm z dodatkiem maksymalnie 5% wagowo piasku o frakcji do 0,2 mm) gr. 30 cm.
Pozostate warstwy podbudowy:

- Piasek srednioziarnisty zageszczony do 1s=0,98 — warstwa gr. 10 cm

- Geowldknina separacyjna

- Piasek $rednioziarnisty zageszczony do 1s=0,98 — warstwa filtracyjna gr. 10 cm

- Istniejace podtoze gruntowe

Po zakonczeniu prac budowlanych, zwigzanych z budowsa, nalezy dokona¢ odtworzenia istniejacej

nawierzchni trawiastej na fragmentach ktére ulegty zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac budowlanych.
2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (chodniki)

Nawierzchnig z kostki betonowej nalezy wykona¢ w obszarze nowoprojektowanych chodnikéw,
miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych oraz w obszarze istniejacych wiat dla zawodnikoéw i siedzisk
w potnocnej czesei dziatki.. Nowa nawierzchnie utozy¢ w obrzezach betonowych 8x30 cm osadzonych w tawie
betonowej z betonu kl. C12/15.

Warstwy konstrukcji chodnikéw:

- Kostka betonowa o wym. 20x10 cm o gr. 6 cm w kolorze naturalnym — szarym
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- Podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.20 cm (lg,in=0,96).
- Podbudowa piaskowa o gr. 10 cm (Igmin=0,96).
- Istniejace podtoze gruntowe
SPOSOB WYKONANIA OBRZEZA BETONOWEGO 8x30 cm

Opornik 8x30 cm

20

10
X
10

10,1.8,1.10

3. Wykonanie nawierzchni traktow jezdnych oraz parkingéw

Nawierzchnie traktow jezdnych oraz parkingéw zaprojektowano w postaci ptyt azurowych jezdnych
z ograniczeniem krawedzi traktéw i parkingéw opornikami betonowymi 8x30 cm posadowionymi na tawie
betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.

Przyjeta konstrukcja nawierzchni:

- Warstwa gorna z piyt betonowych azurowych o wymiarach 8x40x60cm

10



- Podsypka piaskowa gr. 5 cm
- Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.30 cm (lsmin=0,96).
- Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 31,5-63 mm gr.30 cm (lsmin=0,96).
- Istniejace podtoze gruntowe

Po wykonaniu nawierzchni puste przestrzenie w ptytach nalezy wypelni¢ ptukanymi otoczakami.
Przyktad wypelnienia pustych przestrzeni ptyt na zdjeciu

e

ponizej.

Ptyta betonowa azurowa oraz widok nawierzchni — zdjecie pogladowe
4. Montaz nowego ogrodzenia, bram oraz furtek
1.1. Ogrodzenie panelowe + brama z furtka

Wokét terenu inwestycji zaprojektowano ogrodzenie panelowe bez podmurdéwki prefabrykowanej
z rozgraniczeniem wysokosci ogrodzenia. Ze wzgledu na ograniczenia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego ogrodzenie od strony wjazdu na teren inwestycji i fragment ogrodzenia prostopadiego (ktore
w czesci zlokalizowane jest w strefie konserwatorskiej B) zaprojektowano o wysokosci 1 m, pozostata czes¢
ogrodzenia o wysokosci 1,4 m. Dodatkowo ogrodzenie od strony wjazdu na teren inwestycji nalezy podsadzi¢

s

zywoptotem z bluszczu pospolitego.

Widok zywoptotu z bluszczu pospolitego — zdjecie pogladowe
Grubos¢ pretdw paneli ogrodzeniowych — 5 mm. Stupki — prostokatne 60x40x2 mm — ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze brazowym.

Widok ogrodzenia panelowego bez podmurdéwki — zdjecie pogladowe
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Przygotowanie terenu.

Teren powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci drzew, gruzéw i innych przeszkdd, ktére utrudnia
prace montazowe. Ewentualne wyréwnywania i niwelacje terenu powinny zosta¢ przeprowadzone przed
montazem ogrodzenia. Nalezy unika¢ montazu ogrodzenia w $wiezo nawiezionej ziemi. Jezeli konieczne jest

montowanie ogrodzenia w gruncie nie zagg¢szczonym (czyli na nawiezionej lub wczesniej rozkopanej ziemi)

1
T
T
T
T

W\WW HH
N N N R s
A A SRR
A) Sposéb montazu paneli na terenie pochytym

grunt taki trzeba mechanicznie zagescic¢ , zageszczarka wibracyjna lub tzw. skoczkiem. Jezeli warstwa ziemi nie

It

daje si¢ zagesci¢ (dotyczy to gtéwnie gleb zyznych i gliniastych) stopy stupéw nalezy osadzaé na takiej
glebokosci by stabilnie trzymaty sie w gruncie statym - nie wzruszonym.

Obmiary i zaplanowanie ogrodzenia.

Ogrodzenia panelowe wymagaja szczegblnego przemyslenia, rozmierzenia i zaplanowania ostatecznego
ksztattu juz przed rozpoczeciem prac montazowych. Elementami wyjsciowymi, sa stupki narozne i poczatkowe,
stupki te nie moga ulec przesunieciu. Stupek narozny ustawiamy z trendem bardziej eksponowanej $ciany
ogrodzenia. Wszystkie stupki sciany frontowej (lub najbardziej eksponowanej) takze te narozne powinny sta¢
wezsza strona do frontu (np. do ulicy). Rozmierzamy odlegtos¢ od osi stupkéw. Zmierzong dtugosé¢ dzielimy
przez 2,58. W sytuacji gdy $ciana ptotu nie jest mozliwa do wykonania z paneli o rownych diugosciach ostatnie
dwa przgsta nalezy podzieli¢ na rowne odcinki w celu zachowania walordw estetycznych.

Stawianie stupkéw ogrodzeniowych

Do kopania otwordw pod stupki uzywaé wiertnic glebowych. Zaletg wiertnicy jest to, ze wierci idealnie
okragly d6t o zadanej srednicy - najczesciej 25cm (dla wyzszych ogrodzen wiercimy wierttem o srednicy 30 lub
35cm). Brak luznej gleby w wywierconym wiertnica dole przeklada si¢ na lepsze osadzenie betonu i lepsze
trzymanie stupka w gruncie. Doty w gruncie nalezy kopa¢ w ten sposob by stupek znajdowat si¢ centralnie w
srodku, niedopuszczalne jest osadzanie stupka w rogu dotka. Stabilizowanie stupkéw betonem B15 (C12/15).
Stupki najlepiej osadza¢ do dwdch sznurkéw - dolnego napigtego okoto 20cm nad ziemig oraz gérnego
stanowigcego gorna krawedz ogrodzenia, czyli przebiegajacego doktadnie na wysokosci konca stupkéw. Nalezy
pamieta¢, iz rozciagnicte sznurki gwarantuja pion jedynie w jednym wymiarze dlatego przy osadzaniu kazdego

stupka koniecznie nalezy positkowa¢ si¢ poziomica.
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Warianty utwierdzenia stupkéw przestowych

w monolitycznym
fundamencie

w prefabrykowanej
podmuréwce

%009

UWAGA!

W przypadku montazu ogrodzenia z podmurdwka Kkonieczne jest wczesniejsze przeanalizowanie sposobu
montazu prefabrykatow betonowych. Najczesciej stopy stupkdw osadza sie razem ze stupkami. Piyty cokotowe
montuje sie gdy beton zastygnie i stwardnieje.

Montaz paneli

Panele montowane za pomoca obejm.

Obejmy posrednie- obejma chwyta dwa panele usytuowane wzgledem siebie w lini prostej

Obejmy startowe- chwytajace jeden panel stosowane np. przy bramach lub po prostu na poczatku i koncu
ogrodzenia.

Obejmy narozne- jak sama nazwa wskazuje stosowane na naroznikach ogrodzen.

Obejmy idealnie pasuja do stupkdw 40x60 mm, ich montaz jest intuicyjny. Nalezy pamigtac, iz sruby powinny
przebiega¢ za drutem, chodzi o to by w przypadku zerwania plastikowej przektadki przed wyciagnigciem panelu
zabezpiecza¢ bedzie dodatkowo sruba. Do montazu uzywac tylko srub nierdzewnych i nakretek nierdzewnych -
koniecznie zrywalnych. Nakretka zrywalna zabezpiecza przed rozkreceniem ogrodzenia przez ewentualnych
intruzow.

Brama oraz furtki w ogrodzeniu gléwnym

W pétnocno — wschodniej czesci projektowanego ogrodzenia (od strony wjazdu na teren inwestycji)
nalezy zamontowa¢ furtke o szer. 1,2 m oraz dwie bramy dwuskrzydtowe o szerokosci 5 m. Furtka oraz obie
bramy o wysokosci réwnej 1m. W czgsci ogrodzenia od strony potudniowej nalezy zamontowa¢ 3 furtki o
szerokosci 1,2 m i wysokosci 1,4 m.

W ogrodzeniu od strony pétnocno-wschodniej nalezy zamontowac:

- Furtke o szerokosci 1,20 m i wysokosci 1,0 m zaopatrzong w zamek z wkladka patentows oraz

klamke. Zawiasy powinny zosta¢ odpowiednio dobrane, tak aby w sposéb trwaty i bezpieczny przenosity

obcigzenia od cigzaru wrot furtki.
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- Bramy rozwierane o szerokosci 5,0 m i wysokosci 1,0 m zaopatrzone w zasuwe dolng z ktddka
umozliwiajaca zamknigcie bramy. Zawiasy powinny zosta¢ odpowiednio dobrane, tak aby w sposdb trwaty
i bezpieczny przenosity obcigzenia od ciezaru wrét bramy.

W ogrodzeniu od strony potudniowej nalezy zamontowac:

Furtki o szerokosci 1,20 m i wysokosci 1,4 m zaopatrzone w zamek z wktadka patentowsa oraz klamke.
Zawiasy powinny zosta¢ odpowiednio dobrane, tak aby w sposéb trwaty i bezpieczny przenosity obciazenia od
ciezaru wrot furtki.

Konstrukcja furtek i bramy — rury kwadratowe 60x60x3 mm, stupki — rury kwadratowe 80x80x5 mm.
Stupki zabetonowane w podtozu na gt. min 80 cm lub za pomoca podiuznej tawy betonowej

Wypetnienie furtki i bramy — analogiczne jak wypetnienie ogrodzenia — panele z pretow §r. 5 mm.

Konstrukcja furtki i bramy — stalowa, ocynkowana oghiowo + malowana proszkowo
5. Odtworzenie nawierzchni trawiastej

Po zakonczeniu prac budowlanych, zwiazanych z budowa, nalezy dokona¢ odtworzenia nawierzchni
trawiastej w obszarach, w ktorych trawa zostata zniszczona w trakcie prac budowlanych poprzez spulchnienie

gornej warstwy ziemi oraz zasianie trawy. Nalezy dosia¢ mieszanke traw z przeznaczeniem na boiska pitkarskie.
6. Pitkochwyty boisk

Projektuje si¢ dostawe i montaz pitkochwytéw o wysokosci 4,0 m

Pitkochwyty — system ,ogrodzenia” sportowego, skiladajacy sie z bezweztowych siatek
polipropylenowych, tulei, specjalnych stupdw aluminiowych oraz elementéw montazowych umozliwiajgcych
ztozenie systemu i zawieszenie siatki.

a) Parametry techniczne:

wysokosc¢ e 4.00m

konstrukcja e tuleje aluminiowe fundamentowane w podtozu

e stupy nosne stalowe o profilu 80x80x3 mm ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze zielonym

e  zastrzaly wzmacniajace, stalowe

cechy e estetyczny i nowoczesny wyglad;

e cicha praca systemu pod wptywem uderzenia pitek;

e dobra amortyzacja przy jednoczesnej elastycznosci siatki (brak efektu
trampoliny);

e niezmienny ksztalt oczek siatki (bezweztowa technologia wykonania);

e odpornos¢ na warunki atmosferyczne;

e niepalnos¢;

e Elementy systemu pitkochwytéw:
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1

- Siatka PE zabezpieczajaca oko 50x50

mm §r. 3,0 mm - kolor zielony

- Tuleja:  wykonana z  profilu
aluminiowego kwadratowego, grubosé¢ 3
mm, do wyboru o dtugosci 700 mm.

- Tuleja fundamentowa w podiozu:
wielkos¢ stopy fundamentowej minimum
50x50x100 cm. Beton klasy min. C20/25.

- Stupy nosne wykonane z profilu
stalowego. Wymiar zewngtrzny wynosi
80x80 mm, grubos¢ scianki profilu 3 mm,
przeznaczone do mocowania  siatki
zabezpieczajacej.  Stupy  cynkowane
ogniowo i malowane proszkowo w kolorze
zielonym.

- Rozstaw stupdw zewngtrznych — 2,75 m

- Rozstaw stupoéw wewnetrznych — 3,5 m

- Zastrzaly wzmacniajace wykonane
z profilu stalowego 50x50x3 mm.
Zastrzaty cynkowane ogniowe,
lakierowane proszkowo na kolor zielony.
Montowane miedzy stupem skrajnym, a
tuleja  stupa  sasiedniego.  Diugosé
zastrzatow dostosowana do wysokosci
pitkochwytdw oraz rozstawu osiowego

stupow.

- linka stalowe fi 4 mm, ocynkowana

- karabinczyk strazacki 4x40 mm,
ocynkowany

- Sruba rzymska kuta; hak-hak

- kausza 5

b) Woyszczegolnienie podstawowych typow robét

Wykonanie robét ziemnych w miejscach projektowanych pitkochwytow

Prace realizowane w sposéb reczny lub za pomoca wiertnicy gruntowej




e  Wykonanie rob6t fundamentowych,

e  Zabetonowanie tulei montazowych stupkdw

e Montaz konstrukcji pitkochwytdw (stupki, naciagi, zastrzaty, siatka) zgodnie z opisem ponizej
e Roboty porzadkowe.

e  Przywrdcenie pierwotnego stanu otoczenia

¢) Sposéb montazu pitkochwytow

e Odlegtos¢ stupdw naroznych oraz krancowych od sasiednich stupdéw powinna wynosi¢ 2,75 m.
Odlegtos¢ pozostatych stupow — 3,50 m

e W zestawie znajduja si¢ tuleje, o diugosci 0,7 m ktore nalezy w catosci osadzi¢ w fundamencie
betonowym B 25 ( na réwni z wysokoscia gruntu ) o wymiarach podstawy 0,5 x 0,5m i gtgbokosci 1,0
m , doktadnie wypoziomowac i pozostawi¢ na ok. 24 godziny.

e  Zastrzaly sa zakonczone z dwdch stron mocowaniem na zawiasie. Nalezy je przymocowac do stupdw
krancowych w mozliwie ich najwyzszym punkcie. Drugi koniec zastrzatu montujemy do stupa
sasiedniego nie wyzej jednak niz 1m od jego podstawy.

e Aby przymocowa¢ zastrzaty nalezy wywierci¢ otwory o érednicy 8 mm na wylot stupa juz po jego
docelowym ustawieniu w tulejach. Nastepnie catos¢ skreci¢ dotaczonymi do zestawu srubami.

o Wszystkie stupy za wyjatkiem krancowych sg wyposazone w przelotki, ktore to pozwalaja przewlec
linke mocujaca siatk¢ przez érodek stupa. Dwie linki poziome, podtrzymujace siatke, powinny
przechodzi¢:

- pierwsza przez stupy srodkowe na wysokosci ok. 5 cm nad gruntem,

- druga na szczycie stupow .

e Na stupach krancowych sa rozmieszczone co ok. 2 mb nitonakretki w ktére nalezy wkreci¢ specjalne
sruby z uchem przez ktére nastepnie przewlekana jest linka biegnaca wzdtuz tych stupdw ( pionowa ).

e Siatka na kazda $ciang jest osobnym elementem przymocowanym za pomoca specjalnych dotaczonych
karabinczykdéw (rozmieszczonych co ok. 30 cm ) do linek, ktére znajduja na jej obwodzie. Kazda $ciana
powinna by¢ wyposazona w dwie osobne linki, oraz dwie sruby rzymskie stuzace do jej naciagnigcia.
Jedna linka powinna obstugiwa¢ jeden bok pionowy i jeden bok poziomy.

Uwaga! Obie linki powinny by¢ naciagane réwnoczesnie.
e Zabrania si¢ obcigzania siatek zabezpieczajacych i stupdw gtéwnych wszelkiego rodzaju szyldami lub

reklamami mogacymi wptyna¢ na zmiang obciazen zwigzanych z oporem wiatru.
7. Montaz trybuny sportowej zadaszonej — 3 rzedowej

Projektuje si¢ trybune sportowa zewnetrzna na 107 siedzisk (nalezy wykorzystaé istniejace siedziska
pochodzace z demontazu), wykonanej jako konstrukcja prefabrykowana — z mozliwoscia czasowego demontazu,
ocynkowana, z zadaszeniem pokrytym ptytami poliweglanowymi jednokomorowymi w kolorze ciemnym (kolor

analogiczny do ptyt poliweglanowych na istniejacych wiatach dla zawodnikéw)
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Istniejaca wiata w potnocnej czesci dziatki

Przyktadowy wyglad konstrukcji przedstawiono na rysunkach ponizej.

Przyktadowa trybuna sportowa - zdjecie pogladowe

UWAGA: Istnieje mozliwos¢ zastosowania innych trybun przy spetnieniu warunku geometrii
podstawowej oraz ilosci siedzisk. Przed wykonaniem trybun nalezy uzyska¢ zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do przyjetego rozwiazania. Wymiary ptyty fundamentowej — dostosowa¢ do konkretnego
rozwigzania producenta.

Zelbetowa ptyta trybuny

Projektowang trybune systemowg nalezy zamontowaé na zelbetowej ptycie fundamentowej gr. 35 cm.

Pod ptyta wykona¢ nalezy warstwe podbudowy z kruszywa 0/31,5 zageszczonego do 1s=0,98 i grubosci
25 cm. Ponizej wykona¢ nalezy warstwe odsgczajaca z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr. 10 cm.

Plyta powinna zosta¢ wykonana ze spadkiem 1% w kierunku zewnetrznym oraz posiada¢ gtadka —
zatarta powierzchnig.
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8. Montaz bramek na boisku do pitki noznej

Boisko pitki noznej gtéwne wyposazone w komplet dwdch petnowymiarowych bramek 2,44 x 7,32 m
w $wietle do pitki noznej.

UWAGA: Montaz bramki nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Niedopuszczalne jest
zastosowanie bramek luzno ustawionych na boisko. Bramki nalezy zakotwi¢ w sposéb trwaty
w betonowym/zelbetowym fundamencie kotwiacym — zgodnie z wytycznymi producenta.

Prawidtowos¢ zainstalowania bramek nalezy potwierdzi¢ protokotem kontrolnym.

Przyktadowa bramka pitko noznej — boisko gtéwne — zdjecie pogladowe
Wymiary bramki: 7,32x2,44m
Profil stalowy min. 80x80, malowany proszkowo;
Stupki bramki montowane w tulejach;

9. Montaz koszy na $mieci

Projektuje si¢ wykonanie koszy na $mieci z wykorzystaniem systemowych rozwigzan — stalowo
betonowych (kosz wolnostojacy z betonowsg podstawa). Pojemosé¢ kosza — min. 55 I. Konstrukcja pojemnika —
stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo.

Podstawa betonowa — grys ptukany.
Kolorystyka — do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji prac.

s

Wisigus spshdet

Kosz na $mieci — zdjecie pogladowe
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10. Budowa prefabrykowanego budynku zaplecza sanitarnego

10.1.  Podstawowe parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy: 116,58 m?
Powierzchnia uzytkowa: 99,70 m?

Kubatura brutto: ca. 507,15 m®

Dtugos¢ budynku: 15,18 m

Szerokos¢ budynku: 7,68 m

Wysokos¢ nad terenem: 5,17 m

Liczba kondygnacji: 1

Kat nachylenia polaci dachowej: 30°

Kat nachylenia zadaszenia tarasu: 20°

Poziom posadowienia posadzki: 89,60 m n.p.m.

Wykaz pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZERN

Mumer | Nozwa Materiat Wysokos¢ | Powierzchnia
pom. | pomieszczenia posadzki pom. [m] | [m2]
NR1 Sanitariaty nr 1 Wykt, PCY | 2.50 11.76
NR2 Szatnia nr 1 Wykt, PCY | 2.50 11.76
NR3 Porn. magazyn. 1 Wykt, PCY | 2.50 5.76
NR4 Sanitarioty nr 2 Wykt. PCY | 2.50 11.76
NRS Szatnio nr 2 Wykt. PCY | 2.50 11.76
NRE WC damskie Wykt, PCY | 2.50 5,40
NR7 WC meskie + niepetospr. Wykt, PCY | 2.50 6.11
NRE Korytarz Wykt., PCY | 2.50 8.76
NRS Pomieszczenie gospadarcze Wykt. PCY | 2.50 2.76
NR10 | fazienka pom. sedz. Wykt, PCY | 2.50 4,20
NR11 | Porn. sedziego Wykt, PCY | 2.50 7.31
NR12Z | Magazyn glowny Wykl. PCY | 2.50 17.76
Razem 99.7

10.2.  Przeznaczenie iprogram uzytkowy

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje zaplecza sanitarnego kompleksu boisk sportowych
zlokalizowanego na dziatce 700/4 obrgb 0007 w miejscowosci Osiek. Budynek 1 kondygnacyjny, nie
podpiwniczony na planie prostokata.

Budynek projektuje sie jako uzupetnienie boisk sportowych przeznaczonych na potrzeby miodziezy

uczacej si¢ oraz innych lokalnych spotecznosci.
10.3.  Forma architektoniczna budynku

Budynek projektuje sie na bazie uniwersalnego systemu modutowego umozliwiajacego wiele
zestawien w zaleznosci od potrzeb uzytkownikéw. System oparty jest na prefabrykowanych modutowych
elementach stalowych.

Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla mtodych uzytkownikéw a takze umozliwia
zapewnienie komfortu uzytkowania. Zastosowano naturalne ekologiczne materiaty tatwo wpisujace sie¢

w dowolne otoczenie.
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Sprawdzenie zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu

- wysokos¢ zabudowy do dwdéch kondygnacji nie wyzej niz 7,5 m — projektowana wysokosé

zabudowy wynosi 5,17 m — warunek spetniony
- geometria dachu i jego uktad - dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kat nachylenia potaci dachu
30-45° , dopuszcza sie zmniejszenie kata nachylenia dachu do 20°-25° dla tych elementéw jak zadaszenia

werandy, tarasu — projektowany dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30° , zadaszenie tarasu o Kkacie

nachylenia 20°- warunek spetniony

- szczeg6towe warunki zagospodarowania: jako materiaty budowlane zaleca si¢ stosowanie naturalnych
materiatow budowlanych; wykonczenie $cian: drewno, cegta, tynki w kolorach biatym, bezowym, itp. ; pokrycie
dachu: dachowka (matowa) w kolorze naturalnej dachowki ceramicznej lub w odcieniach brazu lub grafitu,

drewno lub strzecha; — wykonczenie scian — deski sosnowe, projektowane pokrycie dachowe z dachowki

ceramicznej zaktadkowej w kolorze braz— warunek spetniony
10.4. Instalacje wewnetrzne
Budynek wyposazony zostanie w nastepujace instalacje wewnetrzne:
e instalacja elektryczna oswietlenia, zasilania budynku oraz ogrzewania
¢ instalacja wewnetrzna wod.- kan.,
¢ instalacja wentylacji - grawitacyjna
10.5.  Uklad konstrukcyjny obiektu i rozwigzania materiatowe
a) Uktad konstrukcyjny obiektu

Budynek zostat zaprojektowany w systemie modutowym (kontenerowym o ramie stalowej obudowanej
plyta warstwowa) umozliwiajacym wiele zestawien w zaleznosci od potrzeb uzytkownikéw. System oparty jest
na prefabrykowanych modutowych elementach stalowych. Budynek sktada sie z dziewigciu modutow.

Fundamentowanie — w postaci ptyty fundamentowej gr. 30 cm oraz stop fundamentowych 40x40x125
cm pod stupami zadaszenia tarasu.

Przekrycie dachu oraz tarasu w postaci kratownic prefabrykowanych z wykorzystaniem potgczen

z ptytek kolczastych wciskanych (wprasowanych w potgczenia).
10.6.  Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla
0s6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach, poprzez zastosowanie pochylni oraz modutu pawilonu
z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.

10.7.  Opinia geotechniczna dotyczgca warunkéw posadowienia budynku

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
0 Gospodarki Mirskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz PN-B-02479. — | KATEGORIA GEOTECHNICZNA. Zgodnie
z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi w podtozu wystepuja srednio korzystne warunki gruntowo —

wodne dla posadowienia bezposredniego.
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10.8.  Charakterystyka energetyczna budynku

Przedmiotowy budynek bedzie uzytkowany jako sezonowy w okresie wiosenno-letnim oraz
wczesnojesiennym. Ze wzgledu na czasowe uzytkowanie budynku w pomieszczeniach nalezy zapewnié
temperature w przedziale od 8° do 16°.

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta

e Przegrody nieprzezroczyste

Lista zdefiniowanych przegréd

Rodzaj przegrody Typ przegrody U

[W/m?K]
Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna (warstwowe panele scienne) 0,45
Podtoga Podtoga (warstwowy panel podtogowy) 1,20
Dach Strop (warstwowy panel stropowy) 0,30

U [W/m°K] - Wsp6tczynnik przenikania ciepta

e Przegrody przezroczyste

Lista zdefiniowanych okien i drzwi

Nazwa U [W/m3K]
Okna zewnetrzne 1,40
Drzwi zewnetrzne 1,30

U [W/m?K] - Wspo6tczynnik przenikania ciepta

a) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej

e  Sprawnos¢ wytworzenia energii grzewczej — grzejniki elektryczne w pomieszczeniach 90 %

e  Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta —grzejniki w pomieszczeniach 90%

e  Sprawnos¢ transportu - grzejniki elektryczne ktére s zainstalowane w pomieszczeniach
nieogrzewanych o sprawnosci 85 %

e  Sprawnos¢ akumulacji - brak

b) Wymagania dotyczace oszczgdnosci energii grzewczej

Wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej dla przegrod

e  Sciany zewnetrzne U <Umax = 0,45 W/m*K
e Dach/Stropodach U <Umax = 0,30 W/m*K
e Podtoga U <Umax = 1,20 W/m’K
e Stolarka okienna U <Umax = 1,40 W/m*K
e Stolarka drzwiowa U <Umax = 1,30 W/m’K

10.9.  Charakterystyka ekologiczna budynku

a) Woda uzytkowa oraz $cieki bytowe

e Woda do celéw uzytkowych pochodzié¢ bedzie z sieci wodociagowej. Srednie zapotrzebowanie na wode
- okresla si¢ na poziomie okoto 300 I/dobg.

21



e Scieki bytowe charakteryzowa¢ beda si¢ niskim stopniem zanieczyszczenia. Odprowadzane beda do

sieci kanalizacyjnej.
b) Emisja zanieczyszczen gazowych , zapachow, pytow oraz zanieczyszczen ptynnych

Dane przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania zanieczyszczen gazowych , zapachow,

pytow oraz zanieczyszczen ptynnych.
¢) Rodzaj i wielkos¢ wytwarzanych odpadow

Whytwarzane odpady w gtdéwnej mierze beda miaty charakter bytowy — zwiazany z funkcjonowaniem
budynku zaplecza sanitarnego — takich jak odpady spozywcze, opakowania po zuzytych srodkach czystosci
itp. Odpady te gromadzone beda w zamknigtych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i bgda
podlegac segregacji zgodnie z zasadami panujacymi w danej gminie. Wywoéz odpadéw realizowany bedzie
przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo ustugowe. Zastosowane w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne eliminuja wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i inne obiekty budowlane
d) Wtasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania

Przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania hatasu, drgan ani
niebezpiecznego promieniowania.

e) Wptyw budynku na istniejacy drzewostan oraz powierzchnig ziemi i glebe

Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne nie bedzie negatywnie wptywato istniejacy drzewostan

oraz powierzchnie ziemi i glebe. Nie przewiduje si¢ rowniez wycinki drzew ani krzewow.
10.10. Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto

a) roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody

uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania

UWAGA: Inwestor zaktada, iz w okresie zimowym w budynku utrzymywana bedzie temperatura
minimalna wynoszaca +5st. C. Temperatura ta jest temperatura wystarczajaca do zagwarantowania
prawidtowego funkcjonowania budynku zaplecza sanitarnego . Eliminuje réwniez ryzyko pogorszenia sie stanu
technicznego budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa — wartosci orientacyjne:

Zapotrzebowanie na energie¢ koncowsg: Calkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [KWh/(mz2-rok)] [%6]

System grzewczy i wentylacyjny 7865,63 36,75 90,97
System do podgrzania cieptej wody 780,15 3,64 9,03
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00

Suma 8645,78 40,39 100,00

a) dostepne nosniki energii

W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nosnikéw
energii:
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b)

e energia elektryczna — z sieci energetycznej

e energia pochodzaca z wykorzystania pomp ciepta

e energia produkowana z paliw nieodnawialnych — wegiel kamienny, olej opatowy oraz gaz
ziemny magazynowany w zbiornikach

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w terenie wiejskim o stosunkowo matym poziomie urbanizacji,

brak jest mozliwosci przytaczenia budynku do sieci zewnetrznych takich jak siec gazownicza — gaz ziemny, sie¢

cieplna z elektrocieptowni.

c)

d)

€)

Wystepuje jedynie mozliwos¢ przytaczenia budynku do sieci energetycznej.
wybor dwoch systemdw zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej
Do analizy poréwnawczej przyjeto system zaopatrzenia w energie:

e system konwencjonalny — energia elektryczna pochodzaca z sieci energetycznej — prad
elektryczny
e system alternatywny — energia pochodzaca z pompy ciepta typu wgtebnego

obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energic

e Koszt budowy systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu elektrycznych indywidualnych
grzejnikéw z lokalnym sterowaniem.
Kelekiryczne = 8.500,00 zi

e  Koszt rocznego zapotrzebowania budynku w energi¢ przy ogrzewaniu elektrycznym

Sredni koszt kWh pradu = 1,00 zt
Roczny koszt ogrzewania elektrycznego Pejekiryczne = 8645,78 x 1,00 zt = 8645,78 zt
e Koszt budowy systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu pompy ciepta typu wgtebnego
wraz z instalacja wewnetrznag — ogrzewanie podtogowe
Kpompa ciepta = 58.000,00 z1

e  Koszt rocznego zapotrzebowania budynku w energi¢ przy ogrzewaniu pompa ciepta

Sredni koszt kWh pradu = 1.00 zt
Przyjmuje si¢, iz z 1 kW energii elektrycznej uzyskuje si¢ 4 kKW energii cieplnej
Roczny koszt ogrzewania elektrycznego Ppompa ciepta = 8645,78/4 x 1,00 zt = 2.161,44 7t
e Porownanie kosztéw budowy instalacji zaopatrzenia w energie budynku w dwdch wariantach
w odniesieniu do kosztéw ogrzewania budynku
Rdznica kosztdw budowy : R =58.000,00 - 8.500,00 = 49.500,00 zt
Rdéznica kosztdw rocznego zaopatrzenia w energie: D = 8645,78 — 2.161,44 = 6484, 34 71
Laczny czas zwrotu poniesionych naktadow inwestycyjnych zwigzanych z budowg drozszego systemu
ogrzewania opartego na pompie ciepta T=49.500,00/6484,34=7 6lat

wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Z analizy poréwnawczej wynika, iz catkowity zwrot kosztdw poniesionych w zwigzku z budowsg

drozszego systemu zaopatrzenia w energie¢ dla budynku wyniesie 7,6 lat. Biorgc pod uwage bardzo diugi czas

zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych oraz brak mozliwosci zastosowania innych alternatywnych
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systemOw grzewczych, a takze ograniczone $rodki finansowe inwestora zwigzane z realizacja inwestycii,
przyjeto jako wariant optymalny zastosowanie elektrycznego systemu zaopatrzenia budynku w energice.

Rozwigzanie to dodatkowo traktowa¢ nalezy jako wariant najmniej awaryjny. W analizie nie wykazano
bowiem dalszych oszczgdnosci zwigzanych z faktem, iz system zaopatrzenia w energi¢ oparty na pompie ciepta
wymaga¢ bedzie dodatkowych kosztéw zwigzanych z drozszym serwisem eksploatacyjnym oraz szybsza
amortyzacja techniczng. Woéwczas przewidywany czas zwroty inwestycji przekroczytby 10 lat.

Ostatecznie przyjeto jako wariant optymalny wykorzystanie elektrycznego systemu ogrzewania

budynku.

10.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, Kktore

automatycznie regulujg temperature

Zastosowany system grzewczy oparty na wykorzystaniu elektrycznych grzejnikdw indywidualnych
zlokalizowanych w poszczeg6lnych ogrzewanych pomieszczeniach wykorzystuje urzadzenia umozliwiajgce
indywidualne regulowanie temperatury w danym pomieszczeniu poprzez sterowanie mocg grzewcza danych
urzadzen (grzejnikéw elektrycznych ). Uzytkownik budynku ma w zwiazku z powyzszym mozliwos¢ okreslenia

wymagane]j temperatury uzytkowej sterowanej w sposob automatyczny.
10.12. Opis technologii wykonania robét

a. Fundamentowanie

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

e  Przyjeto jako poziom poréwnawczy rzedng posadzki +0,00 = 89,60 m n.p.m.

e W przypadku wystgpowania gruntéw nasypowych lub gruntéw nie mogacych stanowi¢ bezposredniego
podtoza gruntowego, nalezy je wybra¢ do poziomu gruntu nosnego, za$ powstata rdznice poziomow
wypetni¢ podbudowa ttuczniowo — piaskowa zageszczona do min. 1s=1.02

e Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wyst¢powania gruntdw spoistych nalezy jak
najszybciej wyla¢ warstwe chudego beton grubosci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji
wody w podtoze.

e Bezposrednio pod fundamentem nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy min C8/10 (B10) o grubosci
min. 10cm. Wymiary betonu podktadowego musza by¢ powigkszone poza krawedzie fundamentow
0 wymiar co najmniej réwny grubosci tej warstwy.

e Spos6b odwodnienia terenu nalezy ustali¢ na etapie realizacji robdt ziemnych po konsultacji
z inzynierami wykonujacymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.

e Skarpy wykopéw fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem
i osuwaniem sie.

e Po wykonaniu wykopu pod fundament nalezy w razie koniecznosci w uzgodnieniu z projektantem
zweryfikowac przyjete posadowienie.

e Wszelkie prace realizowane w bezposrednim sasiedztwie skarp, nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych srodkdw ostroznosci, tak aby nie dopusci¢ do utraty ich statecznosci. Niedopuszczalne
jest sktadowanie mas ziemnych pochodzacych z wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie skarp.

Podobnie tez, nie nalezy stosowac sprzetu ciezkiego, ktory mogtby nadmiernie obciazy¢ dane skarpy.
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Ptyta fundamentowa zelbetowa wylewana na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojona pretami ¢ 10 ze
stali A—I1IN RB500W w rozstawie 15x15 cm. Otulina pretdw - 5 cm. Plyte nalezy wykonaé¢ na podktadzie
z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm po wczesniejszym wykonaniu na nim izolacji w postaci dwdch warstw papy
izolacyjnej — podktadowej — termozgrzewalnej.

Stopy fundamentowe pod stupy zadaszenia tarasu betonowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25
0 wym. 40x40x125 cm. Stopy fundamentowe wykona¢ na podktadzie z chudego betonu kl. C8/10 gr. 10 cm.

Po wykonaniu ptyty fundamentowej oraz stép fundamentowych, nalezy na ich powierzchni gornej
wykona¢ izolacj¢ pozioma z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Dopiero na tak wykonanej izolacji mozna
zamocowa¢ podktadki.

Uwaga: Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia innego sposobu fundamentowania budynku kontenerowego

zgodnie z systemem stosowanym przez producenta . Przed wprowadzeniem zmian nalezy uzyskaé¢ zgode

projektanta i inwestora.

b. Konstrukcja dachu

Konstrukcja wigzby dachowej projektowana jako prefabrykowana ztozona z dzwigaréw dachowych
kratownicowych z drewna litego z zastosowaniem tacznikowych ptytek kolczastych prasowanych.

Na etapie prefabrykacji konstrukcji dachowej w zaktadzie wytwoérczym nalezy wykona¢ dokumentacje
wykonawczg, dobierajac geometrie wigzarow oraz ptytki kolczaste na dziatajgce obcigzenia.

Zabezpieczenie — konstrukcje elementéw drewnianych nalezy zabezpieczy¢ srodkiem impregnacyjnym
do stopnia catkowitej niepalnosci. Sposdb wykonania zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta srodka.

c. Rama stalowa kontenera modutowego:

Budynek sktada si¢ z dziewieciu modutdéw konteneréw systemowych opartych na ramach stalowych
z ksztattownikéw zimnogietych. Na etapie prefabrykacji budynku kontenerowego w zaktadzie wytworczym
nalezy wykona¢ dokumentacje, dobierajac materiaty oraz doktadna geometrie.

d. Podloga konteneréw

Zastosowac ptyty warstwowe gr. min. 12 cm z wypetnieniem wetng mineralna lub ptytami PIR o wspdtczynniku
nie wyzszym niz A=0,04 W / mK. Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla podtogi Upa= 1,20 W/m?K
e. Sciany zewnetrzne konteneréw
Zastosowa¢ ptyty warstwowe gr. min. 10 cm z wypetnieniem weilng mineralnag lub ptytami PIR
0 wspdtczynniku nie wyzszym niz A=0,04 W / mK. Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla sciany
Umnax= 0,45 W/m?K
Poszycie zewnetrzne nalezy wykona¢ z desek sosnowych gr. min. 25 mm zaimpregnowanych

i montowanych na stelazu drewnianym.
f.  Panele stropowe

Zastosowa¢ ptyty warstwowe gr. min. 12 cm z wypelnieniem weilng mineralna lub ptytami PIR
0 wspotczynniku nie wyzszym niz 2=0,036 W / mK. Wymagany wsp6tczynnik przenikania ciepta dla stropu
Umnax= 0,30 W/mK.
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g. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna z ksztattownikdw PCV w kolorze ztoty dab. Wspétczynnik przenikania ciepta dla
okna Upax =1,4 W/m?K.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze zblizonym do koloru
stolarki okiennej (ztoty dab) . Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta Upayx =1,3 W/m?K.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — ptycinowe z okleing drewnopodobng, kolor do uzgodnienia
z Inwestorem. Oscieznica drewniana regulowana.

h. Pokrycie dachu

Pokrycie dachowe nalezy wykona¢ z dachowki ceramicznej zaktadkowej.
Kolor dachowki — matowy braz zgodnie z kolorystykg producenta.
i. Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,6 mm. Rynny i rury spustowe
- z blachy powlekanej gr. 0,60 mm. Maksymalny rozstaw rynhakéw — max. co 60 cm. Spadek rynien 0,5 %.
Obrobki blacharskie w kolorze bragzowym (RAL 8028) lub zblizonym.
j. Tynki zewnetrzne

Tynk cokotow:

Sciany zewnetrzne w obrebie cokotu tynkowane tynkiem zywicznym mozaikowym w kolorze
grafitowym zgodnie z wytycznymi producenta.
Deska elewacyjna:

Projektuje sie wykonanie warstwy wykonczeniowej w postaci poszycia z desek sosnowych gr. min. 25
mm zaimpregnowanych i montowanych na stelazu drewnianym. Przyjeto deske elewacyjng w kolorze teak.

Kolor teak - zdjecie pogladowe

k. Taras oraz schody prowadzace do budynku

Projektuje si¢ wykonanie tarasu z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym (naturalnym), uktadanych
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 50 cm
stabilizowanego mechanicznie. Stopnie wykonane z opornikéw betonowych 8x30 c¢cm osadzanych w tawie
betonowej z betonu kl. C12/15
Uktad warstw konstrukcyjnych dla tarasu:

e  kostka betonowa gr. 6 cm
e podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:4 gr. 4 -5cm

e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie do 1s=0,97 gr. min. 50 cm

UWAGA: Przed wejsciem gtownym projektuje si¢ montaz wycieraczki ocynkowane;j.

. Podjazd dla niepelnosprawnych
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Rampy projektowane jako konstrukcje murowane z bloczkow betonowych gr. 20 cm na zaprawie
cementowej lub klejowej - cienkowarstwowej. Konstrukcja murowana posadowiona na gruncie za
posrednictwem wiencéw betonowych wykonanych z betonu C20/25 (B-25). Bezposrednio pod wiencem
fundamentowym wykona¢ nalezy podlewke z chudego betonu gr. okoto 10 cm. Konstrukcje wiencza zelbetowe
wience monolityczne, wykonane ze spadkiem zgodnym ze spadkiem pochylni.

Zbrojenie — prety stalowe ze stali A-11IN RB500W. Otulina pretdéw - min. 30 mm. Beton C20/25.

UWAGA: Szczegbtowe rozwiazania techniczno-materiatowe znajduja sie réwniez w czesci graficznej

niniejszego opracowania. Ponadto rozwiazania materialowe pozostalych elementéw obiektu zostana

przedstawione w PT.

11.  Rozbidrka istniejacego obiektu gospodarczego w potnocno — wschodniej
czesci dziatki

Obiekt przeznaczony do rozbidrki znajduje sie na dziatce nr 700/4, obr¢b 0007 Osiek. Budynek
0 konstrukcji szkieletowej drewnianej z wypetnieniem ptytami drewnopochodnymi. Dach dwuspadowy pokryty
papa. Budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z zadaszonym tarasem charakteryzuje si¢
duzym stopniem zuzycia technicznego.

Budynek przeznaczony do rozbidrki

Opis zakresu prac rozbiérkowych

Podczas wykonywania rob6t rozbiérkowych, nalezy zachowac szczegdlna ostroznosé i przestrzegac
warunki BHP w tym zakresie. W odniesieniu do robét rozbidrkowych maja zastosowanie ogélnie obowigzujace
przepisy B.H.P. przy robotach budowlanych.

Chronologia prac rozbiorkowych:

e Prace przygotowawcze

e  Zabezpieczenie obszaru robét poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego
e  Odtaczenie istniejacych medidw

o Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

e Rozbiodrka pokrycia dachowego wraz z deskowaniem

¢ Rozbiodrka konstrukcji dachu

¢ Rozbiodrka stropu
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e Rozbidrka scianek lekkich

e Rozbidrka scian nosnych

e Rozbidrka scian nosnych zewnetrznych
e Rozbidrka posadzek i podtdg oraz nawierzchni tarasu
e  Odkopanie fundamentéw

e Rozbidrka fundamentow

e  Zasypanie wykopdw po fundamentach
e  Zageszczenie zasypow

e  Prace niwelacyjne i porzadkowe

e Wyr6wnanie terenu

e  Uprzatniecie terenu

e Demontaz zabezpieczen i ogrodzenia

12. Roboty rozbidrkowe

Projektowany zakres prac inwestycyjnych pocigga za soba koniecznos¢ wykonania rozbi6rki
nastepujacych istniejagcych elementéw zagospodarowania terenu:
e Rozbidrka istniejacego budynku o konstrukcji szkieletowej w p6tnocno- wschodniej czesci dziatki
e Demontaz pitkochwytéw i wyposazenia sportowego
e Demontaz elementéw matej architektury (tawki, krzesetka zlokalizowane w potudniowej czesci dziatki
przeznaczone do ponownego wykorzystania, $mietniki)
¢ Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia od wschodniej strony dziatki

¢ Rozbiodrka ptyty betonowej stanowiska pchnigcia kulg
13. Informacja o przegladach

Kontrole sprawnosci poszczeg6lnych elementéw nalezy przeprowadza¢ raz w miesiacu. Specjalnie
upowazniona osoba obowigzana jest do dokonywania przegladéw rocznych. Po kazdej kontroli nalezy
niezwtocznie usuna¢ stwierdzone nieprawidtowosci lub uniemozliwi¢ korzystanie z urzadzen do czasu usunigcia
usterki.

» Regularna kontrola przez ogledziny (kontrola rutynowa)

W jej trakcie sprawdza si¢ ogolny stan urzadzen, w szczegdlnosci uszkodzenia wynikajace z aktow
wandalizmu. Kontrola tego rodzaju moze by¢ przeprowadzona przez administratora terenu lub osoby przez
niego wskazane. Inspekcja ta powinna zosta¢ nastgpnie udokumentowana w dokumencie pisemnym. Wskazane
jest, aby dostawca wyposazenia przedstawit listg kluczowych kryteriow (checklist), ktére nalezy sprawdzac
w czasie takiej kontroli. Terminy inspekcji mozna uzalezni¢ od czestotliwosci, z jaka dzieci korzystaja
z kompleksu sportowego, pory roku i ryzyka wandalizmu. Bez wzgledu jednak na to, przeprowadzona raz na
tydzien kontrola to absolutne minimum.

» Kontrola funkcjonalna

W czasie tej kontroli bardziej drobiazgowo sprawdza sie urzadzenia, w szczeg6lnosci pod katem

zuzycia sprzetu. Tego rodzaju kontroli moze dokona¢ administrator terenu albo osoba przez niego wyznaczona.
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Jej ustalenia rowniez nalezy odnotowa¢ w dokumentacji zwiazanej z utrzymaniem kompleksu
sportowego. Kontrole powinno si¢ prowadzaé srednio co 1-3 miesiace.

» Coroczna kontrola podstawowa

Ta kontrola powinna by¢ przeprowadzona z udziatem specjalistow, niezaleznych od wiasciciela czy
administratora terenu. W jej trakcie powinno by¢ sprawdzone zuzycie urzadzen, stan fundamentéw, nawierzchni

a takze bezpieczenstwo sprzetéw z uwagi na wykonane wczesniej naprawy.
14, Uwagi koncowe

e  Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

e Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji  przez
Projektanta.

e Wymagane materiaty budowlane powinny posiadac¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

e Nalezy dba¢ o istniejaca zielen. W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej lub istniejacych

drzew lub krzewow, nalezy dokona¢ prac naprawczych celem doprowadzenia do stanu pierwotnego.

15.  Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany majace istotny wptyw na trwatos¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania, wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania. Istnieje mozliwos¢ stosowania rozwiazan alternatywnych pod warunkiem
uzasadnienia koniecznosci lub celowosci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany nalezy uprzednio
uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyjetych rozwiazan

zamiennych.
16.  Warunki BHP przy robotach

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznosé a w szczeg6lnoscei :

e Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadaé
wazne badania lekarskie.

¢ Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikdw.

e Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzadzen bedacych w ruchu lub pod napigciem.

e W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymaé i powiadomi¢ witasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

e  Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bgdacych w ruchu.

e Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

W odniesieniu do stanowisk pracy majg zastosowanie ogoélnie obowigzujace przepisy B.H.P.
Szczegotowe warunki B.H.P. okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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BIEZNIA OKOLNA
Diugosc¢ L=400 m

START NA DYSTANS 200m

START NA DYSTANS 600m %

. . L Boisko pikarskie
Linia pomiaru dystansu biezni o wymiarach 68x105 m

Zasady liczenia dystansdw biegowych:

1. BIEZNIA PROSTA — 4 torowa
Projektuje sie wykonanie biezni prostej do biegu na 100 m.

2.BIEZNIA OKOLNA — 4 torowa
e Dystans 200 m
Bieg na dystans 200 m odbywa po wszystkich torach.
Zawodnicy biegnq caty dystans po wtasnym torze.
Start z tordw odbywa sige z linii startu przesunigtej w
kierunku przednim oznaczonym jako 200.

84.389

Dystans 400 i 600 m

Bieg na dystans 400 i 600 m odbywa po wszystkich
torach. Zawodnicy biegng caty dystans po wiasnym torze.
Start z tordéw odbywa sie z linii startu przesunietej w
kierunku przednim oznaczonym jako 400 oraz 600.

68.000
72.940

1000 m i dalsze

Zawodnicy biegnq pierwsze 400 m po wtasnych torach, a
po przebiegnieciu tego dystansu, zawodnicy biegnqcy po
torze 2, 3 i 4 zbiegajg na tor wewnetrzny (1) i dalej
kontynuujq na nim bieg do linii mety. Start odbywa sie z
linii mety.

UWAGA: Meta jest wspdlna dla wszystkich dystansdw biegowych.

Wytyczne dotyczgce
ksztaftowania geometrii biezni
okdlnej wg ITAAF Track Field

Facilities Manual (2008 Edition)
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Gmina Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
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Przebudowa kompleksu sportowego wraz z budowa budynku zaplecza sanitarnego
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"Budowa Gminnego Os$rodka Sportowego".
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Geometria boiska pitkarskiego wraz z bieznig
okadlna.

START NA DYSTANS 100 M START NA DYSTANS 80 M START NA DYSTANS 60 M START NA DYSTANS 400 m
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ZESTAWENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Materiaf Wysokos¢ | Powierzchnia
pom. | pomieszczenia posadzki pom. [m] | [m2]
NR1 Sanitariaty nr 1 Wykt. PCV | 2.50 11.76
NR2 Szatnia nr 1 Wykt. PCV_ | 2.50 11.76
NR3 Pom. magazyn. 1 Wykt. PCV | 2.50 5.76
NR4 Sanitariaty nr 2 Wykt. PCV | 2.50 11.76
NRS Szatnia nr 2 Wykt. PCV | 2.50 11.76
NR6 WC damskie Wykt. PCV | 2.50 5,40
NR7 WC meskie + niepefospr. Wykt, PCV | 2.50 6.11
NR8 Korytarz Wykt. PCV | 2.50 8.76
NR9 Pomieszczenie gospodarcze Wykt. PCV | 2.50 2.76
NR10 | tazienka pom. sedz. Wykt. PCV | 2.50 4.20
. NR11 Pom. sedziego Wykt. PCV | 2.50 7.31
______ NR12 | Magazyn gfowny Wykt. PCV | 2.50 17.76
Razem 99.7
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Wyktadzina PCV_homogeniczna

Systemowy warstwowy panel podfogowy

Pustka powietrzna

Pfyta fundamentowa zelbetowa gr. 30 cm

Izolacja przeciwwilgociowa Zxpapa termozgrzewalna

Chudy beton gr. 10 cm

Podbudowa tfuczniowo—piaskowa zageszczona
do min. 1s=1.02 — do poziomu gruntu nosnego(—0,9 m.p.p.t.)

Podtoze gruntowe

Dachéwka ceramiczna zaktadkowa (kolor matowy brgz)

taty 4x6cm

Kontrtaty 3x5

Membrana paroprzepuszczalna

Przestrzen wiezby dachowej

Systemowy panel warstwowy stropowy

Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:4, gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie do 1s=0,97 gr. 50 cm

Systemowy — warstwowy panel Scienny zewnetrzny

Deskowanie zewnetrzne

Systemowy — warstwowy panel Scienny wewnetrzny

UWAGA: Nalezy wykona¢ podejécie kanalizacyjne przed zalaniem pfyty
fundamentowej
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ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

2| |2 3] |2 2

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA

3/ 11 6

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

3

INWESTOR: A A
Gmina Osiek

ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

KOLORYSTYKA ELEWACIJI:

o O W N

Tynk zywiczny - mozaikowy
Kolor grafitowy

Stolarka okienna/drzwiowa -
Kolor ztoty dab

Deska elewacyjna
Kolor teak

Pokrycie dachu (dachéwka zaktadkowa)-
Kolor matowy braz

Obrobki blacharskie
Kolor braz RAL 8028 lub zblizony

balustrady -
Kolor grafitowy
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ZAELACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa kompleksu sportowego z budowg budynku zaplecza sanitarnego i infrastrukturg
towarzyszaca oraz rozbiorkg budynku gospodarczego w ramach zadania: ,Budowa Gminnego

Osrodka Sportowego”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewodztwo pomorskie
Powiat starogardzki
Gmina Osiek
Adres / Lokalizacja Ul. Partyzantéw Kociewskich, Osiek
Nazwa jednostki ewid. 221308 2
Nazwa i numer obrebu ewid. 0007, obreb Osiek
Numery dziatek ewid. 700/4
INWESTOR

Gmina Osiek
Ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
VI

DATA OPRACOWANIA
02.11.2022 .

SPIS ZAWARTOSCI:
1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla nieruchomosci potozonej w Osieku




INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
NAZWA Przebudowa kompleksu sportowego z budowa budynku zaplecza sanitarnego i
INWESTYCJI - ” .
infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiorka budynku gospodarczego w ramach zadania:
»Budowa Gminnego Osrodka Sportowego”
INWESTOR Gmina Osiek
UIl. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
architektoniczna mgr inz. Bartosz Grosz
konstrukcyjno - mgr inz. Piotr Swirzynski
budowlana

Czes¢ opisowa informacji

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe kompleksu sportowego wraz z budowsg

zaplecza sanitarnego i infrastruktury towarzyszacej.

Elementy infrastruktury sportowej objetej opracowaniem:
Budowa budynku zaplecza sanitarnego

Bieznia okdlna 4-torowa o diugosci 400 m (przebudowa istniejacej biezni o nawierzchni naturalnej na
bieznie o nawierzchni syntetycznej — poliuretanowej)

Bieznia prosta — 4 torowa o dtugosci 100 m — stanowiaca przedtuzenie odcinka prostego biezni okélnej
Boisko do pitki noznej (renowacja istniejgcego boiska)

Skocznia do skoku w dal z rozbiegiem

Stanowisko do pchniecia kulg

Montaz trybuny prefabrykowanej wraz z zadaszeniem

Montaz pitkochwytéw oraz osprzetu na boisku

Montaz nowego ogrodzenia oraz bram i furtek

Budowa nawierzchni utwardzonych dla poruszania sie 0sob pieszych, pojazdéw oraz pod projektowane
miejsca parkingowe

Nawierzchnia z kostki betonowej pod istniejgcymi wiatami wraz z krzesetkami bocznymi.

2. Elementy, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Bezposrednie zagrozenie wynikajace z realizacji rob6t wystepuje przede wszystkim w trakcie prac

zwigzanych z montazem urzadzen zewnetrznych.




3. Przewidywane zagrozenia

pracy

Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas pracy, czas
komunikacyjne | powrotu

Obrazenia na skutek uderzen, sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
przygniecenia
Spadajace przedmioty sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania pracy
kontakty z ostrymi
przedmiotami
Upadki sporadyczne teren robot Czas wykonywania pracy
Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
Przemoknigcie czeste teren robot Czas wykonywania pracy
Osoby niepowotane w miejscy | state teren robot Czas wykonywania pracy

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenia stanowiskowego
pracownikéw polegajacego na omdéwieniu zakresu prac oraz wynikajacych z nich zagrozen. Sprawdzi¢ nalezy
réwniez sprawnos¢ narzedzi i urzadzen, ktore wykorzystywane beda w trakcie robot, a takze sprawnosé ich
systemow zabezpieczajacych (np. bezpiecznikdw przeciwporazeniowych).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiagzanym z wykonywaniem rob6t

5.1 Srodki organizacyjne

- 0g0lne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
- instrukcji na poszczegolnych stanowiskach rob6t
- roboty budowlane, prowadzone pod cigglym nadzorem o0séb posiadajgcych wymagane
uprawnienia budowlane.

5.2 Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

6. Zagrozenia dodatkowe

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone beda na ogdlnodostgpnym terenie, prace
wykonywa¢ nalezy w sposéb niezagrazajacy bezpieczenstwu osob postronnych, ktdre moga znalezé si¢ w
bezposrednim sasiedztwie rob6t. Nalezy wyznaczy¢ miejsce gromadzenia materiatow budowlanych.




Osiek, dnia 20.10.2022 1.

GK.7012.24.2022

WARUNKI PRZYEACZENIA
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla nieruchomosci polozonej w Osieku

Na podstawie § 10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekSw (Uchwala

Nr XXX111/214/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13.11.2018 1.), Wojt Gminy Osiek informuje, ze
dostawg wody i odprowadzanie Sciekéw dla nieruchomosci potozonych w Osieku (dzialka geodezyjna
nr 700/4), nalezy projektowaé wedtug nastepujacych zasad:

L

1.

2.

b —

Techniczne warunki przylgczenia:

Miejsce wiaczenia wody — istniejaca sie¢ wodociggowa @ 90 dziatka nr 700/4 obreb
Osiek, oznaczony kolorem niebieskim na zalaczniku graficznym.

Wigczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacii sanitarnej @ 200
dziatka nr 700/4 obreb Osiek oznaczonej kolorem czerwonym przedstawionym na
zatgezniku graficznym.

Zobowiazuj¢ inwestora do przedstawienia dokumentacji technicznej na projektowane
przylacze wodociaggowe i kanalizacyjne w celu dokonania uzgodnien z tut. Urzedem.

Parametry techniczne zwigzane z budows przylacza wodno- kanalizacyjnego:

Wodomierz gtéwny nalezy zamontowaé w budynku.

Budowa przylacza wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej Ilub mapy jednostkowej przyjetej do pafistwowego zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego.

Przylacze wodno- kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem opracowanym przez
osobe posiadajaca uprawnienia w tym zakresie.

Po zakoriczeniu prac montazowych odbidr przylacza wodociggowego w otwartym wykopie
nalezy zglosi¢ do Urzgdu Gminy Osiek oraz nalezy zlecié wykonanie geodezyjnego pomiaru
powykonawczego i jeden jego egzemplarz dostarczyé do  tut. urzedu. Jest to jeden
z warunkéw podpisania umowy o zaopatrzenie w wode.

Niniejsze warunki techniczne waine sa dwa lata to jest do 20.10.2024 .

Zalgczniki:
1) zalgeznik graficzny
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jnych i innych. Materiaty zawlerajace informacje z powiatoweaqgo zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operaty ewidencji gruntbw i budynkéw Starostwo Powiatowe w Staragardzie Gdariskirn) nalezy zamawiad w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawlerajace inne informacje
Stronalz?2

Udostepniane informacje nie s3 dekumentami w postepowaniach administracyiji
'ym nalezy zamawiad w wydzialach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych danych,

przetwarzane w Wewnatrznym Portalu Mapow



