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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy sanitarnej dotyczacego przebudowy kompleksu sportowego
z budowa budynku zaplecza sanitarnego i infrastrukturg towarzyszacg oraz rozbiérkg budynku
gospodarczego w ramach zadania: "Budowa Gminnego Osrodka Sportowego",
dz. nr 700/4, obreb Osiek 0007, gm. Osiek.

1. Inwestor
Gmina Osiek
ul. Kwiatowa 30
83-221 Osiek

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
Projekt architektoniczno-konstrukcyjny.

Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla nieruchomos$ci potozonej
w Osieku (dziatka geodezyjna nr 700/4), wydane przez Wojta Gminy Osiek, pismo znak
GK.7012.24.2022 z dnia 20.11.2022 r.

Opinia geotechniczna dla planowanej rozbudowy stadionu w Osieku, wykonana przez firme
GEOOK Maciej Kurdzieko we wrzesniu 2022 r.

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujagce normy i przepisy.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dotyczacy przebudowy kompleksu
sportowego z budowg budynku zaplecza sanitarnego i infrastrukturg towarzyszgcg oraz rozbiérka
budynku gospodarczego w ramach zadania: "Budowa Gminnego Osrodka Sportowego", dz. nr 700/4,
obreb Osiek 0007, gm. Osiek.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

instalacje wodociggowa,
instalacje kanalizacji sanitarnej,
przytagcze wodociggowe,

przytacze kanalizacji sanitarne;.

4. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng dla planowanej rozbudowy stadionu w Osieku, dziatka nr 700/4,
wojewoddztwo pomorskie, ponizej nasypow niekontrolowanych i nawierzchni zuzlowej o maksymailnej
migzszosci 0,8m w profilu wykonanych otworéw zalegajg osady zastoiskowo-bagienne wyksztatcone
w postaci namutéw, osady lodowcowe reprezentowane przez gliny pylaste oraz osady
wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych. W wykonanych otworach stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczen oraz zwierciadta swobodnego w gruntach
piaszczystych na gtebokosci od 1,0 do 1,2 m p.p.t..

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
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budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463 obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi.

5. Opis projektowanych rozwigzan

5.1. Instalacja wody zimnej
Instalacja wody zimnej, na potrzeby budynku zaplecza sanitarnego, zasilana bedzie poprzez
nowoprojektowane przytgcze z gminnej sieci wodociggowej wD90 zlokalizowanej na dz. nr ew. 700/4.
Projektowane przewody rozdzielcze, piony oraz podejscia wodociggowe ukfada¢ po powierzchni $cian
oraz pod stropem i nalezy je realizowac z rur oraz ksztaitek z polipropylenu PP-R PN10, jednorodnych
0 potgczeniach zgrzewanych. Podejscia pod baterie prysznicowe wykona¢ w obudowie, wykonanej
zgodnie z wymaganiami branzy architektonicznej.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody konstrukcyjne osadzi¢ tuleje ochronne, przy czym
w tych miejscach nie moze byé pofgczeh rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypetnic¢
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do rurociggéw.
Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odcinajgcej a takze $rednice przewodow przedstawiono na
rysunku 1S-01 oraz 1S-02.
Na odgatezieniach od poziomych przewodéw rozdzielczych, obstugujagcych poszczegdlne grupy
przyborow lub urzadzen, zamontowaé¢ zawory kulowe, umozliwiajgce odciecie poszczegdlnych
odcinkow instalacji bez wptywu na pozostalg jej czesé.
Jako zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody zgodnie z PN-EN 1717
zaprojektowano:
za wodomierzem gtéwnym zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA
0 $rednicy nhominalnej 65 mm,
na podejsciach wody do zawordw czerpalnych ze ztgczkg do weza zawory antyskazeniowe
typ HA lub HD.
Kazde podejscie wodociggowe do poszczegoélnych przyboréw, po stronie wody zimnej, zaopatrzy¢
w kulowy zawdr odcinajgcy. Potgczenia z przyborami realizowa¢ przy uzyciu elastycznych wezykow
w oplocie ze stali szlachetne;.
Po zakonczeniu robét montazowych wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie nie mniejsze niz 1,0
MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia.
Po probie szczelnosci instalacje kilkakrotnie przeptuka¢é woda wodociggowa, az do stwierdzenia
czystego wyptywu. Instalacja po przeptukaniu powinna byé poddana chlorowaniu wodg zawierajgcg
20+30 mg czynnego chloru w 1dm?® wody. Woda chlorowana powinna znajdowa¢ sie w rurach nie
krécej niz 24 godziny.
Wszystkie przewody uktadane po powierzchni $cian zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej

z warstwg kleju o grubosci 13 mm.

5.2. Instalacja cieptej wody
Budowa instalacji cieptej wody polegaé bedzie na zastosowaniu elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy wody, obstugujacych pojedyncze przybory w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych.



W projekcie przyjeto jednofazowe, przeptywowe podgrzewacze wody opisane ponizej.
Na potrzeby pojedynczego natrysku przeptywowy podgrzewacz wody o nastepujgcych parametrach:
moc 5,5 kW,

napiecie znamionowe 1x230V,
regulacja temperatury wody na wyptywie z ograniczeniem temperatury maksymainej.
Na potrzeby pojedynczej umywalki/zlewozmywaka przeptywowy poddrzewacz wody podumywalkowy

0 nastepujgcych parametrach:
moc 3,5 kW,

napiecie znamionowe 1x230V,

regulacja temperatury wody na wyptywie z ograniczeniem temperatury maksymailnej.
Przybory sanitarne wyposazy¢ w termostatyczne baterie natryskowe i umywalkowe/zlewozmywakowe,
dedykowane do wspOipracy z zastosowanymi podgrzewaczami elektrycznymi. Maksymalng

temperature cieptej wody nalezy ograniczyé na poszczegélnych bateriach termostatycznych lub

bezposrednio w podgrzewaczu do 43°C (dla umywalek i zlewozmywaka) oraz do 38°C (dla

natryskéw). Potgczenie baterii umywalkowej/zlewozmywakowej z podgrzewaczem wykona¢ przy
uzyciu elastycznych wezykow w oplocie ze stali szlachetnej. Potaczenie baterii natryskowej
z podgrzewaczem prysznicowym poprzez dedykowang konsole dostarczang razem z podgrzewaczem
i baterig.

Po zakonczeniu robét montazowych prébe szczelnosci, pitukanie oraz dezynfekcje wykonac

analogicznie jak w przypadku instalacji zimnej wody.

5.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z poszczegdblnych przyboréw odptywaé bedg przewodem kanalizacyjnym Dn 160 z rur PVC-U
SN 8 klasy S wg PN-EN 1401-1, tgczonych na uszczelke gumowa, poprzez studzienke inspekcyjng
S1, do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na dz. nr ew. 700/4.

Poziomy kanalizacyjne, podejscia do przyboréw oraz piony wewnatrz budynku, zaprojektowano z rur
i ksztaitek kanatowych PVC typu $redniego ,N” wg PN-EN 1329-1.

Piony oraz podejscia kanalizacyjne uktada¢ po powierzchni $cian lub obudowaé zgodnie z projektem
architektonicznym.

Projektowane piony kanalizacyjne nr S1 i S2 wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyé rurami
wywiewnymi z PCW wg PN-C-89206:2005.

W miejscach przejS¢ przez przegrody budowlane, rury prowadzi¢c w przewodach ostonowych.
Srednica rury ostonowej powinna mie¢ érednice 1,5D rury przewodowej.

Kazdy pion kanalizacyjny, przed pofgczeniem z poziomym przewodem odptywowym, uzbroic¢
w czyszczak z pokrywa.

Przed utozeniem poziomow kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzka, nalezy wykona¢ podsypke
zwirowo-piaskowg grubosci 15 cm i warstwy tej nie nalezy ubija¢ przed potozeniem rur. Uktadajac
rurociggi nalezy pamietaé, aby przewody miaty jednakowe podparcie na catej swojej diugosci (kielich
nie moze by¢ czescig nosng) oraz nie przesuwaly sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w gore lub naciskdw sprzetu budowlanego. Wokot ztgczy przewody nie powinny miec
warstwy wyrdéwnujgce;j.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych i ich spadki podano na rysunku 1S-01.



Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnhosci systemu, ktory
powinien gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka sieci wodg do poziomu terenu. Cidnienie to nie moze byé mniejsze
niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Przed przystgpieniem do préby,
przewody i studzienki powinny byé szczelnie zamkniete. Wymagania dotyczace przewoddéw sg
spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej:

0,15 I/m? przewodow;

0,20 I/m? przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

5.4. Przylgcze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy Osiek, $cieki sanitarne
odprowadzane z projektowanego budynku zaplecza sanitarnego, odptywa¢ beda do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w dziatce nr ew. 700/4, poprzez studzienke kanalizacyjng
opisang na PZT jako Si.
Przytgcze oraz zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U SN 8 klasy S wg PN-
EN 1401-1 o $rednicy Dn160, tagczonych na uszczelke gumowa.
Studzienke inspekcyjng S1 wykona¢ z kinety z PE, rury wznoszacej @425 mm i pokrywy teleskopowe;j.
Catkowitg wysokos¢ studzienki ustalic dtugoscig karbowanej rury wznoszacej a jej precyzyjng
regulacje wykona¢ przy uzyciu pokrywy teleskopowej. Rure tworzgcg komin studzienki i rure
teleskopowg tgczy¢ za pomoca uszczelek gumowych @425 mm.
Zwienczenie studzienki inspekcyjnej S1 powinien stanowi¢ wlaz zeliwny klasy B125. Poziom goérnej
powierzchni wlazu w terenie utwardzonym wykona¢ na réwni z powierzchnia.
Przejscia kanatéw przez sciany studzienek kanalizacyjnych, nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wod gruntowych i eksfiltracje sciekow.
Srednice przewodéw kanalizacyjnych, ich spadki oraz rzedne kanatéw podano na planszy zbiorczej
sieci oraz profilu podiuznym przytgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Po wykonaniu przytgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci systemu, ktory powinien gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia
probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka sieci wodg do poziomu terenu. Cisnienie to
nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury. Przed
przystgpieniem do proby, przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete. Wymagania
dotyczace przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,15 I/m? przewodéw;

0,20 I/m? przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Termin rozpoczecia rob6t i wigczenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ z Urzedem
Gminy Osiek. Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy zgtosi¢ przedmiotowe przytgcze kanalizacyjne

do wstepnego odbioru w wykopie otwartym.



5.5. Przytgcze wodociggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Urzad Gminy Osiek woda na potrzeby uzytkowe
w projektowanym budynku zaplecza sanitarnego doprowadzona bedzie poprzez projektowane
przytgcze wodociggowe o srednicy De 75x4,5 PE100 SDR17 PN10 z gminnej sieci wodociggowe;j
@90 PE, zlokalizowanej na dzialce 700/4.

Wigczenie do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za pomoca trojnika redukcyjnego DN80/DN65. Za
odgatezieniem po stronie przylgcza wodociggowego zabudowa¢ zasuwe odcinajgcg DN65. Zasuwe
odcinajgcg wyposazy¢ w teleskopowe przediuzenie wrzeciona oraz skrzynke uliczne do zasuw,
montowang na ptycie betonowej.

llos¢ zuzywanej wody na cele bytowo-gospodarcze rejestrowana bedzie za pomocg wodomierza
jednostrumieniowego o nastepujgcych parametrach (wg Dyrektywy MID 2004/22/EC i EN 14154):

Srednica nominalna Dn =40 mm,
maksymalny strumien objetosci Qs =20 m%h,
ciggly strumien objetosci Qs =16 m¥h,
minimalny strumienh objetosci Q1 =100 I/h (R160),
cisnienie pracy p = 16,0 bar.

Wodomierz nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu nr 10 (fazienka) przedmiotowego budynku na
typowej konsoli wodomierzowej. Zabudowa wodomierza powinna byé zgodna z PN-EN I1SO 4064-
5:2017-07.

Jako zabezpieczenie wody sieciowej przed wtdérnym zanieczyszczeniem, zgodnie z PN-EN
1717:2003, za wodomierzem zaprojektowano zawOr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru
typ EA.

Odcinek pionowy przy Scianie zewnetrznej budynku zaizolowac izolacjg cieptochronng gr. 30mm,
zabezpieczong tasma nawojowg klasy C wg DIN 30672. Przejscie oraz przez ptyte fundamentowg
wykona¢ w tulei ochronne;j.

Po zakonczeniu robdt montazowych wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa, a nastepnie
cate przylgcze przeptukac¢ i zdezynfekowac¢ wodg chlorowang zawierajacg 20-30 mg czynnego chloru
w 1 litrze wody. Woda chlorowana powinna znajdowac¢ sie¢ w rurach minimum 24 godziny. Po
zakonczeniu dezynfekciji i spuszczeniu wody z przytagcza ponownie nalezy je przeptukac.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewoddw, jezeli wyniki badan bakteriologicznych,
wykonanych po ptukaniu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Przed zasypaniem przytacze wodociggowe geodezyjnie zinwentaryzowaé a nad przewodami na
wysokosci ok. 30 cm nad gérng sciankg utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg PVC koloru biato-
niebieskiego z napisem ,woda” z wktadkg metaliczng.

Uzbrojenie przytgcza oznakowacé tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

Termin rozpoczecia robot i wigczenia do sieci uzgodni¢ z Urzedem Gminy Osiek. Po wykonaniu robot

montazowych nalezy zgtosi¢ przytgcze wodociggowe do wstepnego odbioru w wykopie otwartym.



6. Roboty ziemne
Wykopy zwigzane z budowa przytgczy wod.-kan. oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

wykonaé jako wykopy otwarte i nalezy je prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych wykopy w trakcie realizacji robét
nalez odwonié.

Po wykonaniu robét ziemnych nawierzchnie terenu, na ktérym prowadzono wykopy nalezy przywrdcic¢
do stanu pierwotnego.

Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu rurociggéw, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w doét po jego dnie.

Wydobyty grunt powinien byé skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla
komunikaciji.

Wykopy nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego, o skarpach pochytych
z nieumocnionymi $cianami. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,80 m.

W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych
rzednych o okoto 0,20 m.

Pogtebienie wykopu realizowaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej.

Przed utozeniem rurociggdéw wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 0,10 m i warstwy tej nie
nalezy ubija¢ przed potozeniem rur.

Ukfadajgc rurocigg nalezy pamieta¢, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz
nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gore lub naciskéw sprzetu
budowlanego.

Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggdw mozna przystgpic do zasypywania wykopoéw, zwracajgc
szczegoblng uwage, aby elastyczna rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co pozwoli jej
wytrzymaé duze naciski z gory. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25m
nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujacej.

Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczaé dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem
znajduje sie przynajmniej 0,30 m zwiru lub pospd&tki.

Ziemie uzyskang z wykopow, po usunieciu z niej wigkszych kamieni, mozna wykorzysta¢ do

wypetnienia pozostatej czesci wykopu ubijajgc jw. jej poszczegblne warstwy.



7. Obliczenia

7.1. Bilans wody zimnej

Obliczeniowy przeptyw wody dla doboru wodomierzai srednicy przytacza, zgodnie z PN-B-
01706 :

Rodzaj punktu czerpalnego If:;g:;?;‘:v On [dm3/s] nx qn [dm?’/s]
Bateria umywalkowa 7 0,14 0,98
Bateria zlewozmywakowa 1 0,14 0,14
Bateria natryskowa 5 0,30 1,50
Pluczka 7 0,13 0,91
Pisuar 3 0,30 0,90
Zawor ze zlgczkag 4 0,30 1,20
Razem 5,63

Oumax = 4,40%5,63%%"— 3,41 = 3,61 dm®/s = 12,98 m%h

Przytacze wodociggowe wykonac z rur De 75x4,5 PE100 PN10 (v=1,06 m/s).

llos¢ zuzywanej wody rejestrowana bedzie za pomocg wodomierza zlokalizowanego
w pomieszczeniu nr 10 (tazienka). W projekcie przyjeto wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy, przystosowany jest do montazu nadajnika impulsow.

Wodomierz posiada nastepujgce parametry (wg Dyrektywy MID 2004/22/EC i EN 14154):

- $rednica nominalna Dn =40 mm,

- maksymalny strumien objetosci Q. = 20,0 m¥h,

- ciggly strumien objetosci Qs = 16,0 m¥h,

- minimalny strumien objetosci Q:=100,0 I/h (H R160),
- ci$nienie pracy p = 16,0 bar.



8. Uwagi koncowe

Catos¢ robo6t nalezy wykonaé zgodnie z:

PN-EN I1SO 6708:1998
PN-C 89224:2018-03

PN-EN ISO 4064-5:2017-07

PN-EN 1717:2003

PN-EN 1329-1:2021-05

PN-EN 1401-1:2019-07

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-B 10736:1999

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 124-1:2015-07

Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego).
Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych -- Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe i cisnieniowe do
przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) --
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej -- Czes¢ 5:
Wymagania instalacyjne.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen
zabezpieczajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-u) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1. Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i sprawdzajgce -
Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i sprawdzajgce -
Czes¢ 2. Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce - Czes¢ 3. Armatura zwrotna.

Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1. Klasyfikacja, ogblne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan

i ocena zgodnosci.

[1] Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt nr 7 "Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji wodociggowych".

[2] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 12 "Warunki techniczne wykonania

i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
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3]

[4]

[5]

[6]

Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych”.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz.
1225).

Opracowat:
mgr inz. Jakub Piechowski
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

9.1. Nazwa inwestycji

Przebudowa kompleksu sportowego z budowg budynku zaplecza sanitarnego i infrastrukturg
towarzyszgcg oraz rozbiérkg budynku gospodarczego w ramach zadania: "Budowa Gminnego
Osrodka Sportowego", dz. nr 700/4 obreb Osiek 0007, gm. Osiek.

9.2. Inwestor

Gmina Osiek,
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek.

9.3. Jednostka projektowania

Pracownia projektowa architektoniczno-budowlana "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynaski,
Waldowo Szlacheckie 87 G,
86-302 Watdowo Szlacheckie.

9.4. Opis
9.4.1. Zakres robo6t
W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie nastepujgcy zakres robot:
- wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody,
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie przylgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie przytgcza wodociggowego,

- wykonanie uzupetiajgcych robét budowlanych.

9.4.2. Kolejnos¢ wykonywania robdét
- montaz rurociggow instalacji zimnej wody wraz z armaturg,
- montaz rurociggow instalacji c.w. wraz z armatura,
- montaz rurociggdw kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej wraz z wtgczeniem do gminnego kolektora poprzez
studzienke Si,
- wykonanie przytgcza wodociggowego wraz z armaturg,
- wykonanie przewidzianych w dokumentacji projektowej préb,
- montaz izolacji zimno- i cieptochronnej,
- wykonanie uzupetniajacych robé6t budowlanych.
9.4.3. Wykaz istniejgcych obiektow
Na dziatce nr ew. 700/4 obr. 0007 Osiek znajdujg sie elementy istniejgcego kompleksu sportowego

wraz z infrastrukturg towarzyszaca, budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki oraz ogrodzona

przepompownia sciekow.
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9.4.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie dziatki, na ktérej planowana jest przebudowa kompleksu sportowego
z budowg budynku zaplecza sanitarnego i infrastrukturg towarzyszgcg oraz rozbiérkg budynku

gospodarczego nie stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robét.

9.4.5. Wskazanie zagrozen podczas realizacji robo6t
W trakcie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zdarzenia stwarzajgce zagrozenie zdrowia
i zycia:
- wykonywanie rob6t ziemnych niezgodnie z technologia,
- lekcewazenie zagrozenia ze strony niewypatow,
- nie przestrzeganie przepisébw bhp podczas rob6t ziemnych przy czynnych sieciach
technicznych podziemnych stanowigcych uzbrojenie terenu,
- sktadowanie materiatéw budowlanych na krawedzi wykopu,
- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu i podnosnikow,
- ryzyko porazenia prgdem elektrycznym oraz poparzenia podczas prac zwigzanych ze
zgrzewaniem rurociggow,
- niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych,

- niebezpieczenstwo zaprészenia oczu.

9.4.6. Sposo6b prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robo6t
Instruktaz ogélny - powszechny

- nalezy prowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed wprowadzeniem na
plac budowy,

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz kierownik robét, stosownie do zakresu obowigzkéw,

- pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujacych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac,

- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony indywidualnej; zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie
z przeznaczeniem,

- dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP, rodzaje obowigzujgcych szkolen
wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg nastepujgce:

§ szkolenie wstepne,
§ szkolenie wstepne stanowiskowe,
§ szkolenie wstepne podstawowe,
§ szkolenie okresowe,
- podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy wraz ze sposobem
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stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, np.: okulary ochronne, odziez ochronna itp.

- w dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkoleh w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie BHP,

- powinna by¢ dokonana ocena ryzyka zawodowego.

9.4.7. Srodki bezpieczenstwa
W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia podczas realizacji inwestycji roboty prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
- Dz. U.Nr47/2003, poz. 401 - stosownie do prowadzonych robét.
- Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650, z p6zn. zmianami - stosownie do prowadzonych robot,
- Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z p6zn. zm. - podczas transportu materiatdbw sposobem recznym,
- Dz.U. 2021, poz. 1210, z pézn. zm. — w zakresie montazu i obstugi urzgdzen energetycznych,
- Dz. U. Nr191/2002, poz. 1596, z p6zn. zm. — w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisoéw pozarowych.
Pracownicy musza by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepisbw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650) stosownie do zakresu prowadzonych robét.
Prace elektryczne mogg wykonywac¢ przez monteréw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu a nadzo6r nad robotami musi
prowadzi¢ personel posiadajgcy uprawnienia dla dozoru technicznego.
Pomiary i badania instalacji moga prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla okreslonego poziomu
napiecia wystepujgcego w sieci elektrycznej a pracami musi kierowa¢ osoba posiadajgca uprawnienia
dla dozoru i praktyke zawodowa.
Prace pod napieciem moga wykonywac jedynie osoby odpowiednio przeszkolone, z uprawnieniami na
pisemne badz ustne polecenie wykonania scisle okreslonych robot.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegélnych urzadzeh wykorzystywanych podczas
prowadzenia robot.
W przypadku powstania zagrozenia ewakuacja odbywaé sie bedzie w kierunku wejscia na teren
dziafki, od strony drogi.

Opracowat:
mgr inz. Jakub Piechowski
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10. Dokumenty
Grudzigdz 02.11.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t. Dz. U. z 2022 poz. 2351 z pbézn. zmianami), o$dwiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy
przebudowy kompleksu sportowego z budowg budynku zaplecza sanitarnego i infrastrukturg
towarzyszgcg oraz rozbiérkg budynku gospodarczego w ramach zadania: "Budowa Gminnego
Osrodka Sportowego"”, dz. nr 700/4 obreb Osiek 0007, gm. Osiek w zakresie branzy sanitarnej, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant
branzy sanitarnej:

mgr inz. Jakub Piechowski
upr. nr KUP/0070/PWBS/17
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® POLSKA
1 Z B A

INZYNIEROW

7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
KUP-STT-55L-H29 *

Pan Jakub Piechowski o numerze ewidencyjnym KUP/15/0093/17

adres zamieszkania ul. Rozanowicza 20, 86-300 Grudzigdz

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inizynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-09-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania =lektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zoenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Qdwizdczenie woli Ziotone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli 2ioZonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawncsci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnego zaswiadcenia na
stromie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Imiynierdw
Budownictwa.
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Osiek, dnia 20.10.2022 ¢,

| Koo GK7012.24.2022

WARUNKI PREYLACZENIA
do sieci wadociggowej i kanalizacyjnej dla mieruchomoéci polodonej w Osielu
Ne podstawie § 10 Regulaminu dostarczania wody i odprowsdesnia sciekdw (Uchwals

Nr XXOAII214/2018  Rady Gminy Osiek z dnia 13.11.2018 1), Wojt Gminy Osiek informuje, ze
dostawe wody i odprowsdzanie sciekow dla nieruchomodci potodonych w Osicku (dziatka geoderyina
or 700¢&), naledy projekiowad wedhug nastepujacyeh zasad;

L

1.

Techniczne warunki preylaczenia:

Migjsce wigczenia wody — istniejgca sieé wodocisgowa @ 90 dziatka nr 70044 cbreb
Osiek, ornaczony kolorem niebieskim na zabwerniku graficznym.

Wigezenie preylycza kanalizacii sanitarngj do istniejece sieci kanalizacii sanitarnej @ 200
driatka or 7004 cbreb Osiek oznaczonej kolorem czerwomym przedstewionym na
Zobowigzuje inwestora do predsmwienia dokumentacii techniczne] na projektowane
przylgeze wodociggowe i kanalizacyjne w eslu dokonania uzgodnied = tul. Ureedem.

Parametry techniczne swigzane z budowsy prayigezn wodng- kanalizacvjnepn:

Wodomierz ghivmy nalezy zamontowsd w budynku,

Budows previscza wymaga sporzgdzenia planu sytuacyjnego na kophi aktualrej mapy
rasadnicze]  lub  mapy jednostkowej przyjetej do paistwowego zasobu geodezyinego
i kartograficmego.

Preylaeze wodno- kanalizacyjne nalezy wykonat zgodnie z projektem opracowanym przez
osobe posiadajacy uprawnicnia w tym zakresie,

Po zakoficzeniu prac montakowych odbibr preylgcza wodociggowego w otwartym wykopie
naledy zglosié do Uregdu Gminy Osiek oraz nalexy zlecié wykonanie geodezyjnego pomiary
powykonawezego i jeden jego cpzemplarz dostarczyé do ol wzedu. Jest to jeden
2 warumkéw podpisania umowy o zacpatrzenic w wodeg.

Niniejsze warnnki techniczne wakne s dwa lats to jest do 20.16,2024 r,

Falgernikis
1) zalgeenik graficeny
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