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KOSZTORYS OFERTOWY 253-00-000

Budowa: Boisko wielofunkcyjne

Obiekt: Ogoénodostepny kompleks sportowo-rekreacyjny w Jaroslawcu
Rodzaj robdt: Budowlane

Lokalizacja: Jarostawiec gmina Sroda Wikp.

Drziatka nr ewid.28/67 , obreb 0011 , gmina Sroda Wikp.

Zamawiajacy: Gmina Sgoda Wielkopolska
63-000 Sroda Wielkkopolska
ul. Daszynskiego 5

Poziomy cen:
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poziomcen robocizny. . ...... .. ool
stawka robocizny kalkulacyjnej.............. ...
doptatadorobocizny ......... ... ...l %
poziomcen materialdw. ....... ... ... ool
POZIOMCEN SPIZELU . ..ot e et v e tee e et ettt e
narzuty kosztéw posrednichod R+S.........

zyskod R+S+Ko ...l
doptata/opustodcato$ci................ .. ... %o
podatek VAT ...... ... ... .ol %o

Wartos$¢ roboét netto: ™ eeeeeees

Stownie: 0 s

Warto$¢ robot brutto: 0 eeeeeeee

Stownie:  aeeees

Kosztorys sporzadzit: .
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PRZEDMIAR ROBOT 253-00-000
Budowa: Boisko wielofunkcyjne
Obiekt: Ogdlnodostepny kompleks sportowo-rekreacyjny w Jaroslawcu
Rodzaj robdt: Budowlane
Lokalizacja: Jarostawiec gmina Sroda Wlkp.
Dziatka nr ewid.28/67 , obreb 0011 , gmina Sroda Wikp.
Zamawiajacy: Gmina Sroda Wielkopolska
63-000 Sroda Wielkkopolska
ul. Daszynskiego 5
PRZEDMIAR 253-00-000 Strona 1
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SYMBOL NUMER NAZWA JEDN )
DZ POZ POZYCIJI ST POZYCIJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Boisko wielofunkcyjne
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1 10 KNR 221-01-12-01-00 STB Koszanie chwastéw i samosiewdw na terenie niezadrzewionym m?2 6382,000
1.1 20 KNR 221-01-12-03-00 STB Wygrabianie i zebranie w stosy m? 6382,000
1.1 30 401-kalk.ind.1 STB Koszt likwidacji materiatéw odpadowych mieszanych znajdujacych si¢
na dzialce ( np.najmu konteneréw oraz zatadowania gruzu i innych
materialdéw odpadowych do konteneréw tacznie z kosztem wywozu i
utylizacji na skladowisku ) kmpl 1,000
1.2 Roboty ziemne ( ptyta boiska winna by¢ zniwelowana do poziomu nachylenia 0,5-0,8% , grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do
1s=0,95 , rozplantowanie ziemi z wykopu na terenie dziatki )
1.2 10 KNR 201-01-21-03-00 STB Roboty pomiarowe przy korytach HA 0,075
1.2 20 KNR 231-01-01-01-00 STB Mechaniczne wykonanie koryta na catej szer jezdni gleb 20 cm w
gruncie kat 1/4 m?2 746,840
1.2 30 KNR 231-01-01-02-00 STB Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za
kazde 5 cm - za 20 cm . Krotnosé=4 m?2 746,840
1.2 40 KNR 201-02-29-02-10 STB Przemieszczenie do 10 m spycharkami 100 KM gruntu kat 3 -
rozplantowanie ziemi z wykopu na terenie dziatki m3 99,579
1.2 50 KNR 201-02-29-05-10 STB Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 100 KM w
przedziale 10-30 m gruntu kat 3 - j.w. m3 99,579
1.2 60 KNR 201-02-29-08-10 STB Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 100 KM w
przedziale 30-60 m gruntu kat 3 - j.w. m3 99,579
1.3 Nawierzchnia boiska i strefy ochronnej z trawy syntetycznej
1.3 10 KNR 231-01-04-05-00 STB Warstwa wyréwnawcza z piasku w korycie, zaggszczenie mechaniczne
grub 10 cm , piasek zaggszczony do 1d>0,5 m? 75,600
1.3 20 KNR 231-01-04-06-00 STB Warstwa wyréwnawcza z piasku w korycie, zageszczenie mechaniczne -
dodatek za 1 cm - za 5 cm . Krotno$¢=5 m?2 75,600
1.3 30 907-01-05-01-00 STB  Ulozenie geowldkniny na dnie i $ciankach wykopu , szer 3,00 m ,
wytrzymato$éna rozcigganie wzdtuz i w poprzek pasa minimum 12
kN/m , masa powierzchniowa 200g/m2 m? 540,800
1.3 40 KNR 231-01-04-05-00 STB Warstwa odsaczajaca w korycie, zageszczenie mechaniczne grub 10 cm m? 504,000
1.3 50 KNR 231-01-04-06-00 STB Warstwa odsaczajaca w korycie, zageszczenie mechaniczne - dodatek za
1 cm - minus 4 cm . Krotno$é=4 m?2 -504,000
1.3 60 KNR 231-04-02-04-00 STB Lawa pod kraweznik betonowa z oporem , beton C16/20 ( B-20) m?3 4,830
1.3 70 KNR 231-04-07-05-00 STB Obrzeze betonowe 100x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa cementow3a metr 92,000
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1.3 80 KNR 231-01-14-05-00 STB Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego grub 15 cm , o frakcji

31,5-63,0 mm m? 504,000
1.3 90 KNR 231-01-14-06-00 STB Warstwa dolna z kruszywa famanego - dodatek za 1 cm o frakcji

31,5-63,0 mm - minus 5 cm . Krotno$¢=>5 m? -504,000
1.3 100 KNR 231-01-14-07-00 STB Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm , o frakcji

0-31,5 mm m? 504,000
1.3 110 KNR 231-01-14-08-00 STB Warstwa gorna z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm - dodatek za

1 cm - minus 3 cm . Krotno$¢=3 m?2 -504,000
1.3 120 KNR 231-01-06-03-01 STB Warstwa wyr6wnawcza z mialu kamiennego o frakcji 0-4 mm ,

zaggszczana mechanicznie grub 6 cm m? 504,000
1.3 130 KNR 231-01-06-04-01 STB Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego o frakcji 0-4 mm ,

zageszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm - minus 2 cm . Krotno$é=2 m? -504,000
1.3 140  202-kalk.ind.1 STB Nawierzchnia sportowa ze sztucznej trawy o wysoko$ci min. 15 mm -

systemowa . Parametry ; syntetyczna trawa fibrylowana z witékna PE (

polietylen ) o wysokos$ci wiosa min.15 mm , kolor nawierzchni zielony

, odstep migdzy rzedami 5/8 , ggstos¢ min. >= 37000 peczkéw/m?2 ,

cigzar wi6kna min. 6,600Dtex. , proces produkcji tkane , szybko$¢

odptywu wody > 6,10m/sek , odporno$¢ na przebarwienia UV - DIN

53387>6000 godz , zgodno$¢ z norma EN 15330-1, zasypana suszonym

i sortowanym piaskiem kwarcowym w ilosci 15,0-20,0 kg/m?2 oraz

granulatem gumowym w ilosci 6,0-12,0 kg/m2 , piasek kwarcowy pelni

role podsypki i jest obciazeniem dla catego podtoza , granulat gumowy

zapewnia odpowiednig migkkos$¢ i sprezysto$¢ powierzchni ,

oznaczenia linii kolor biaty wg.projektu lub réwnowazna m? 504,000
1.4 Nawierzchnia przy boisku z trawy naturalne;j
1.4 10 KNR 221-02-13-01-00 STB Re¢czne rozrzucenie ziemi grub 2 cm w terenie plaskim HA 0,010
1.4 20 KNR 221-02-13-02-00 STB Rozrzucenie ziemi w terenie ptaskim - dodatek za 1 cm - za 38 cm .

Krotno$§¢=38 HA 0,010
1.4 30 KNR 221-04-01-01-00 STB Wykonanie trawnikéw dywanowych bez nawozenia w gruncie kategorii

172 m? 100,500
1.4 40 KNR 221-07-02-01-00 STB Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m? 100,500
1.5 Utwardzenie przy boisku z kostki brukowej betonowej
1.5 10 KNR 231-01-09-03-00 STB Podbudowa mieszanka kruszywa zwigzanego cementem grub 12 cm ,

podbudowa cementowa klasy C1,5/2 o Rm<=4MPa m?2 142,340
1.5 20 KNR 231-01-09-04-00 STB Podbudowa mieszankg kruszywa zwigzanego cementem - dodatek za

kazdy 1 cm - za 3 cm . Krotno$¢=3 , podbudowa j.w. m? 142,340
1.5 30 KNR 231-04-02-04-00 STB Lawa pod kraweznik betonowa z oporem , beton C15/20 ( B-20) m3 3,232
1.5 40 KNR 231-04-07-05-00 STB Obrzeze betonowe 100x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypelnieniem spoin zaprawa cementow3a metr 61,560
1.5 50 KNR 231-01-14-07-00 STB Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm , o frakcji

0-31,5 mm m? 142,340
1.5 60 KNR 231-01-14-08-00 STB Warstwa gorna z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm - dodatek za

1 cm-za7cm . Krotnosé=7 m?2 142,340
1.5 70 KNR 231-05-11-02-00 STB Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej ( kostka brukowa szara lub grafitowa ,

prostokatna , bezfazowa ) m?2 142,340
1.6 Wyposazenie boisk :
1.6.1 Boisko do koszykowki
1.6.1 10 KNR 223-03-08-03-00 STB  Fundament betonowy V=0,50 m3 z betonu zwirowego C16/20 ( B-20) m3 1,728

1.6.1 20 KNR 223-03-09-06-00 STB Osadzenie tuleji stojakéw do koszykowki z pokrywka , stal nierdzewna szt 4,000
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1.6.1

30 KNR

223-03-10-04-00 STB

Ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykowki (

konstrukcja ; stupek z profila stalowego 100x100x4 mm cynkowanego
ogniowo lub stupek aluminiowy ¢ 90 mm , do montazu w tulejach ,

tablica i obrecz z siatka , tuleje montazowe z pokrywka ) - zestaw
kompletny szt

4,000

1.6.2

Boisko do siatkowki

1.6.2
1.6.2
1.6.2

10 KNR
20 KNR
30 KNR

223-03-08-03-00 STB
223-03-09-02-00 STB
223-03-10-02-00 STB

Fundament betonowy V=0,50 m?3 z betonu zwirowego C16/20 ( B-20) m3
Osadzenie tuleji stojaka do siatkéwki z pokrywka , stal nierdzewna szt

Ustawienie i regulacja stojakéw do siatkéwki ( konstrukcja ; shupki
aluminiowe profil owalny 120x100 mm do montazu w tulejach 2 szt ,
siatka z antenkg 1 szt na 2 stupki i siedzisko sedziowskie 1 szt na 2

shupki , tuleje montazowe z pokrywka 2 szt ) - zestaw kompletny szt

0,864
2,000

1,000

1.6.3

Boisko do pitki noznej , pitki rgcznej , hokeja na trawie

1.6.3
1.6.3

1.6.3

1.6.3

10 KNR
20 KNR

30 KNR

40 KNR

223-03-08-01-00 STB
223-03-09-05-00 STB

223-03-10-07-00 STB

223-03-10-07-00 STB

Fundament betonowy V=0,15 m3 z betonu zwirowego C16/20 ( B-20) m3

Osadzenie tuleji stupka bramki do pitki noznej/rgcznej z pokrywka , stal
nierdzewna szt

Ustawienie i regulacja bramki do pitki noznej i pitki rgcznej o wym.
3,00x2,00 m ( konstrukcja ; bramka aluminiowa do montazu w tulejach
, siatka do bramki , tuleje montazowe z pokrywka ) - zestaw kompletny szt

Dostarczenie bramki do hokeja na trawie o wym. 1,25x1,60 m z siatkg -
zestaw kompletny szt

0,600

4,000

2,000

2,000

1.7

Pitkochwyty

1.7

10 223-04-01-01/02 STB

Ogrodzenie z siatki na stupkach wys 4,0 m . Pitkochwyty - systemowe (
siatka polipropylenowa o oczkach 8x8 cm , bezwegzlowa , odporna na
UV, grubos¢ sznura 5 mm , mocowanie pitkochwytéw do stupkéw co
3 oczko za pomocg karabificzykow , liny stalowe podtrzymujace siatke
¢ 4 mm , powlekane , liny stalowe 3 szt tj.w dolnej czgsci , po Srodku ,
w gbrnej czgéci , mocowanie lin za pomocg $rub rzymskich
naciggowych , mocowanie siatki z ling stalowa np.za pomoca
karabinczykéw , stupy stalowe kwadratowe o przekroju 100x100 mm ,
grubo$¢ Scianki 4 mm , zabezpieczenie antykorozyjne , rozstaw
stupkéw max. 4,50 m , oraz usztywniajace zastrzaly ukosne , stopy
fundamentowe betonowe o wymiarach 50x50 cm i wysoko$ci min. 120
cm , kolorystyka siatki i stupkéw pitkochwytéw do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie budowy ) - pitkochwyty systemowe metr

36,000

1.8

Ogrodzenie

1.8

1.8

1.8

10 KNR

20 KNR

30 KNR

202-18-04-11-00 STB

223-04-04-03-00 STB

223-04-04-04-00 STB

Ogrodzenia panelowe wys 1,5 m na stupkach stalowych ( stupki
ogrodzeniowe stalowe powlekane , rozstaw osiowy stupkéw max 2500

mm , panele ogrodzeniowe z drutu o $rednicy ¢ 5 mm , mocowanie

paneli ogrodzeniowych do stupkéw przy pomocy systemowych obejm ,
wysoko$¢ paneli 1500 mm , fundamenty stupkéw jako stopy wylewane

z betonu C12/15 o wymiarach min.30x30 cm i h=45 cm ) - ogrodzenie
systemowe w kolorze zielonym RAL 6005 metr

Brama stalowa 3,00x1,50 m , 2-skrzydtowa ( 2 przgsta rozwieralne po

1,50 m , brama usztywniona rama stalowg z profilu prostokatnego
zamknigtego , fundamenty stupkéw jako stopy wylewane z betonu

C12/15 o wymiarach min.60x60 cm i h=45 cm ) - brama systemowa w
kolorze zielonym RAL 6005 jak ogrodzenie panelowe - 1 kpl metr

Furtka stalowa 1,20x1,50 m ( furtka usztywniona ramg stalowg z

profilu prostokatnego zamknigtego , fundamenty stupkéw jako stopy
wylewane z betonu C12/15 o wymiarach 60x60 cm i h=45 cm ) - furtka
systemowa w kolorze zielonym RAL 6005 jak ogrodzenie panelowe - 1

kpl metr

103,800

3,000

1,200
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