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Kornik, 14.12.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I WIEDZA
TECHNICZNA

Dziatajac zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust. 3d ustawy z
dnia 7. Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) oswiadczam, ze jako projektant boiska wielofunkcyjnego w
Jarostawcu, obreb 0011, na dzialce nr ewid. 28/67, gmina Kornik
o$wiadczam, iz projekt zostat sporzadzony zgodnie z Obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzienh opracowania
projektu.
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1.Podstawa opracowania
e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
e Program uzytkowy Inwestora,
e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
e Wizja lokalna w terenie,
e Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania budynkow,

1.2.Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci
Jarostawiec na dziatce nr ewid. 28/67, obreb 0011, gmina Sroda Wielkopolska.

1.3.Istniejace zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowa dziatka nie jest zabudowana, brak mediow na dziatce.
Teren jest nieogrodzony. Nawierzchnia dziatki posiada ptaskie, rownomierne
uksztattowanie terenu.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacg infrastruktura.

1.4 .Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1. Obiekty budowlane

Zaprojektowano budoweg ogolnodostepnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w
Jarostawcu na dzialce nr ewid. 28/67, gmina Sroda Wielkopolska.

W zakresie planowanej inwestycji planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego do
gier zespolowych, m.in. pitka nozna, koszykowka, siatkdwka, hokej na trawie, pitka
reczna,

Teren inwestycji nalezy odchwasci¢ i wykona¢ plantowanie catej powierzchni
biologicznie czynnej w opracowywanym obszarze. Rzedne nawierzchni boiska, oraz
przylegtego terenu utwardzonego dostosowac do istniejacego uksztaltowania i poziomu
terenu. Masy ziemi urodzajnej z korytowania rozplantowac¢ na terenie przedmiotowej
dzialki.

Projektowany kompleks sportowo-rekreacyjny stuzy¢ ma uczniom pobliskiej
Szkoty Podstawowej oraz mieszkancom Jarostawca 1 okolic, zapewniajac atrakcje dla
0sOb w kazdym przedziale wiekowym.

o
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Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach placu gry 25,0m x 15,0m
I strefy ochronnej szerokosci 1,50m. Nawierzchni¢ wykona¢ z trawy syntetycznej
H=1,5cm na warstwach podbudowy. Od szczytow boiska planuje si¢ ogrodzenie
wysokosci 4,0m w postaci pitkochwytow, za§ od stron podluznych ogrodzenie
panelowe o wysokosci 1,5m.

1.4.2. Urzadzenia budowlane i instalacyjne

Przylacze elektroenergetyczne
Nie przewiduje sig.

Przvlacze wodociagowe
Nie przewiduje sie.

Przylacze kanalizacyjne
Nie przewiduje si¢.

Przylacze kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren objety opracowaniem.

Przylacze gazowe
Nie przewiduje sig.

Miejsce gromadzenia odpadéw stalych
Lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu, dost¢pne z drogi.

1.4.3. Uktad komunikacyjny, sposdb dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna dla uczniéw i okolicznych mieszkancow odbywac si¢
bedzie istniejacym doj$ciem pieszym prowadzacym z dz. nr ewid. 28/69.

Miejsca postojowe
Nie przewiduje si¢. Boisko przewidziano dla uczestnikow przybywajacych
pieszo z pobliskich osiedli mieszkaniowych.

1.4.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Instalacja wodociagowa
Nie dotyczy.

P
i
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Instalacja deszczowa wody opadowej z dachow oraz powierzchni utwardzonych.
Odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren inwestycji.

Kanalizacja sanitarna
Nie dotyczy.

Sieé elektryczna
Nie dotyczy.

1.4.5. Uksztaltowanie terenu i zielen

Rzedna projektowanego boiska wielofunkcyjnego wynosi 94,00m n.p.m. Na etapie
realizacji rzedna skorygowa¢ na budowie. Planuje si¢ pozostawienie istniejgcego
uksztaltowania terenu i wyréwnanie w obszarze projektowanego obiektu. W obszarze
boiska nalezy usungé nasyp oraz zniwelowa¢ nawierzchni¢. Nalezy przewidzie¢
usuniecie odpadow i gruzu w granicach opracowania.

Teren dziatki w obszarze projektowanego boiska wraz ze strefa bezpieczng ze sztucznej
trawy, pozostaty obszar 0 nawierzchni trawy naturalnej. Obszar boiska przewidziano ze
sztucznej trawy, poza jako biologicznie czynny. Pozostaly obszar dziatki
zagospodarowany zielenig niskg, nasadzeniami drzew i krzewow. W zwigzku z
planowang inwestycja nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Nie przewiduje si¢ zmiany uksztaltowania terenu.

1.4.6. Nawierzchnie utwardzone

Przy boisku zaprojektowano utwardzenie wzdtuz jednej ze stron o szerokosci 3,5m.

1.4.7. Ogrodzenie

Teren jest nieogrodzony. Projektuje si¢ ogrodzenie panelowe (bez podmurdéwki) wokot
obszaru boiska z bramg szerokosci 3,0m i furtkg szerokosci 1,2m. Ogrodzenie o
wysokosci 1,5m w kolorze zielonym RAL 6005.
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1.5.Bilans powierzchni

. . . ) Procentowo do pow.
L.p. |Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia dziatki
[m?] [%0]

1. |Boisko wielofunkcyjne — proj. 375,00 5,88

2. | Pow. strefy bezpiecznej — proj. 129,00 2,02

3. |Pow. z trawy naturalnej przy 100,5 1,57
boisku — proj.

4. |Pow. utwardzen — proj. 142,50 2,23
Razem: 747,00 11,70
Powierzchnia opracowanego terenu 747,00 11,70
Teren dziatki poza zakresem 5635,00 88,30
opracowania
Powierzchnia calej dziatki 6382,00 100,00

1.6.0chrona wynikajaca z MPZP

Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dzialka nie znajduje si¢ w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej, nie jest wpisana
do rejestru zabytkow oraz brak stanowisk archeologicznych.

W przypadku odnalezienia obiektow mogacych posiada¢ wartos¢ historyczng nalezy je
zachowag, przerwac prace i zgtosi¢ fakt odpowiednim stuzbom.

1.7.Wpltyw eksploataciji gorniczej.

Dziatka nie znajduje si¢ w zasiegu wptywow eksploatacji gornicze;.

1.8.0ddzialywanie na srodowisko.

Inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.
- Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wymaga wycinki drzew na dzialce, nie wplynie niekorzystnie na
glebe 1 wody zaréwno powierzchniowe jak 1 podziemne.
- Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci I zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

GOYA i
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- Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady stale, wytwarzane na projektowanym terenie, beda cyklicznie
odbierane i utylizowane przez odpowiednig firm¢ zajmujaca si¢ wywozem $mieci.
Lokalizacja pojemnikow na odpady state zostata oznaczona na rysunku A-0.

Odpady segregowane begda na dzialce Inwestora, natomiast zuzyte baterie i
inne tego typu odpady beda sktadowane w odpowiednich pojemnikach do tego
przeznaczonych.

- Wiadciwosci akustyczne oraz emisje drgan.

Nie dotyczy.

- Ochrona powietrza.

Inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczen powietrza ponad
dopuszczalne poziomy.
- Ochrona wod.

Inwestycja nie spowoduje skazenia wod, w tym zachwiania poziomu i ilo$ci
wody zapewniajacego ochrone rownowagi biologicznej.

- Ochrona gleby.
Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi.
- Ochrona przed hatasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.
Obiekt nie przekroczy wartosci normatywnych w odniesieniu do hatasu.

1.9.Warunki ochrony przeciwpozarowej

- kategoria zagrozenia ludzi ZL 111,

- klasa odpornos$ci pozarowej obiektu — nie dotyczy,

- droga pozarowa — nie wymagana,

- przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg — nie wymagane,

- wymagana odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementow — nie stawia Sie
wymagan,

- istnieje mozliwos¢ dojazdu wozéw bojowych strazy pozarne;j.

Projekt miejsca rekreacji nie wymaga uzgodnienia na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.
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1.10.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja bedzie oddziatywaé na hieruchomos$¢ objeta
opracowaniem dz. nr ewid. 28/67, obreb 0011, gmina Sroda Wialkopolska.
Lokalizacja projektowanych obiektow wzgledem granic dziatki jest zgodna z
przepisami w sprawie warunkow techniczno-budowlanych i nie bedzie oddziatywaé na
nieruchomosci sgsiednie.
Obszar oddziatywania obiektow budowlanych okreslono zgodnie z § 18
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
Obszar oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ do dzialki objetej opracowaniem,
dzialki nr ewid. 28/67, obreb 0011, gmina Sroda Wielkopolska. Dla zalozonego
programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacja obiektu emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak roéwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktocenia. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢
obiektu oraz sposob jego posadowienia — nie wplywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projekt obiektu jest zgodny z § 12, Rozdzialu I Usytuowanie budynku, Dziatu Il
Zabudowa 1 zagospodarowanie dziatki budowlanej z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Inwestycja nie powoduje powstania ucigzliwosci 0  ktérych mowa w  §11
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami).

Projektowany obiekt nie wprowadza ograniczen wynikajacych z §13 i §60
Rozporzadzenia Ministra _Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

Usytuowanie obiektu nie powoduje przekroczenia minimalnych odleglo$ci miedzy
projektowanym obiektem a potencjalng zabudowa zgodnie z §271 i 272 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

1.11.Mapa zasadnicza - projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Opracowat:
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| Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architekfonicznymi, konstrukcyjnymi,
34 branzowymi oraz opisem fechnicznym.

Ninigjszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposob
wykorzystywany bez zgody autordw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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2.1. Sprawy formalno - prawne

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e Program uzytkowy Inwestora,

e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie,

e Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania budynkow.

2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne

Adres budowy: Jarostawiec, dz. nr ewid. 28/67,
obreb 0011, gmina Sroda Wielkopolska

Kategoria obiektu: V — obiekty sportu i rekreacji

2.3 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu
budowlaneqo.

Zaprojektowano budowe ogolnodostgpnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w
Jarostawcu na dzialce nr ewid. 28/67, gmina Sroda Wielkopolska.

W zakresie planowanej inwestycji planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego do
gier zespotowych, m.in. pitka nozna, koszykowka, siatkdéwka, hokej na trawie, pitka
reczna,

Teren inwestycji nalezy odchwasci¢ i wykona¢ plantowanie calej powierzchni
biologicznie czynnej. Rzedne nawierzchni boiska, oraz przylegtego terenu
utwardzonego dostosowa¢ do istniejacego uksztattowania i poziomu terenu. Masy ziemi
urodzajnej z korytowania rozplantowac na terenie inwestycji.

Projektowany kompleks sportowo-rekreacyjny stuzy¢ ma uczniom pobliskiej
Szkoly Podstawowej oraz mieszkancom Jarostawca i okolic, zapewniajgc atrakcje dla
0s0b w kazdym przedziale wiekowym.

o
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2.4  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Zaprojektowano budoweg ogolnodostgpnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w
Jarostawcu na dziatce nr ewid. 28/67, gmina Sroda Wielkopolska.

W zakresie planowanej inwestycji planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego do
gier zespotowych, m.in. pitka nozna, koszykdéwka, siatkowka, hokej na trawie, pitka
reczna,

Teren inwestycji nalezy odchwasci¢ i wykona¢ plantowanie calej powierzchni
biologicznie czynnej. Rzedne nawierzchni boiska, oraz przylegltego terenu
utwardzonego dostosowa¢ do istniejacego uksztattowania i poziomu terenu. Masy ziemi
urodzajnej z korytowania rozplantowac na terenie inwestycji.

Projektowany kompleks sportowo-rekreacyjny stuzy¢ ma uczniom pobliskiej
Szkoty Podstawowej oraz mieszkancom Jarostawca i okolic, zapewniajac atrakcje dla
0sOb w kazdym przedziale wiekowym.

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach placu gry 25,0m x 15,0m
i strefy ochronnej szerokosci 1,50m. Nawierzchni¢ wykonaé¢ z trawy syntetycznej
H=1,5cm na warstwach podbudowy. Od szczytow boiska planuje si¢ ogrodzenie
wysokosci 4,0m w postaci pitkochwytow, za§ od stron podluznych ogrodzenie
panelowe o wysokos$ci 1,5m.

2.5 Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia:

Powierzchnia dziakki: 6382,00m?
Powierzchnia opracowywanego terenu: 713,00 m?
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego (sztuczna trawa): 375,00 m?
Powierzchnia strefy bezpiecznej wokol boiska (sztuczna trawa): 129,00 m?
Powierzchnia nawierzchni trawiastej naturalnej przy boisku: 100,50 m?
Powierzchnia utwardzen: 142,50 m?
Dlugos$é pitkochwytow 36,00 mb
Dlugo$¢ ogrodzenia 108,00 mb
e
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2.6  Opis elementow konstrukcyjnych i architektonicznych.

2.6.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach placu gry 25,0m x 15,0m
1 strefy ochronnej szerokosci 1,50m. Nawierzchni¢ wykona¢ z trawy syntetycznej
H=1,5cm na warstwach podbudowy. Od szczytéw boiska planuje si¢ ogrodzenie
wysokosci 4,0m w postaci pitkochwytow, zas wokot catego terenu ogrodzenie panelowe
o wysokosci 1,5m.
Nawierzchni¢ boiska sportowego projektuje si¢ wykonaé z trawy sztucznej na
podbudowie kamiennej.
Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z plyty projektowanego boiska —
rozsaczanie w gruncie poprzez warstwy przepuszczalne na wtasnym terenie.

Projektowane boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach zewnetrznych 28,0m x
18,0m (w tym pole gry 25,0m x 15,0m) projektuje si¢ 0 nawierzchni z trawy sztucznej o
wysokosci wtokna min. 15mm. Plyta boiska winna by¢ zniwelowana do poziomu
nachylenia 0,5-0,8%.

Dla wykonania podbudowy boiska sportowego nalezy zebra¢ wierzchnig warstwe gleby
urodzajnej wraz z korytowaniem terenu. Na tak przygotowanym podlozu nalezy
wykona¢ warstwy podbudowy wraz z nawierzchnig zgodnie z opisem obejmujaca:

e Warstwa trawy sztucznej wysoko$ci min. 15mm z warstwag z warstwg gorng z

gorng warstwa granulatu SBR, a warstwa dolna z piasku kwarcowego,

e Warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

e Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

e Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

e Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki o gr. 6cm,

e  Geowloknina,

e Piasek zageszczony (wymiana gruntu humusowego),

e Grunt rodzimy po niwelacji terenu.
Nawierzchnia ptyty boiska bedzie obramowana obrzezem betonowym 8x30cm, na tawie
betonowej C 16/20, z oporem na podsypce z piasku.

Charakterystyka nawierzchni:
Przeznaczenie, zakres oraz warunki stosowania:

e Sztuczna trawa syntetyczna winna by¢ zasypana piaskiem i granulatem
gumowym, co pozwalana osiggnigcie wysokiego poziomu amortyzacji
wstrzaséw. System ten jest stosowany bez dodatkowych materiatow
elastycznych. Wykladzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest
wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni.

e Zastosowanie: pitka nozna, pitka rgczna, siatkdwka, hokej na trawie,
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Kolorystyka: dwa kolory w kazdym peczku trawy — jasnozielony oraz oliwkowy,
oznaczenia linii: biale.

Pakowanie: w rolki o szerokosci np. 4,00-4,50m.

Akcesoria: linie boisk w rolkach po 50mb w kolorze biatym.

Wyktadzing potozong i zamocowang zgodnie z instrukcja producenta nalezy
zasypa¢ suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym w ilosci 15,0-20,0 kg
oraz granulatem gumowym w ilosci 6-12 kg.

Zalecane parametry trawy syntetycznej:

Typ wiokna: trawa syntetyczna fibrylowana z widkna PE (polietylen), wysoko$¢
wlosa min. 15mm.

Kolor zielony.

Sktad chemiczny wtokna: polietylen.

Wysoko$¢ wtokna: min. 15mm.

Odstegp migdzy rzadkami 5/8.

Gesto$é min. > 37000 peczkdw/m?,

Ciezar widkna min. 6,600 Dtex.

Proces produkcji: tkane.

Szybkos¢ odptywu wody wody > 6.10 m/sek.

Odpornosc¢ na przebarwienie UV — DIN 53387>6000 godz.

Zgodnos¢ z normg EN 15330-1

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
1 poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dltugosci 2m nie powinny by¢ wigksze niz

2mm.

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usung¢).

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

Norma EN 15330-1,

Atest higieniczny PZH,
Deklaracja zgodnosci,
Autoryzacja producenta systemu,
Karta techniczna systemu.
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Konstrukcja nawierzchni:

Trawa syntetyczna — wysoko$¢ witokna min. 15mm wraz z wypetnieniem
piaskiem i granulatem gumowym,

Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego fr. 0-4mm gr. 4cm,

Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego fr. 4-31,5mm, gr. 5cm,

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego ttuczen 31,5-63mm gr. 10cm,
Piasek lub pospotka gr. 6¢cm,

Geowldknina,

Piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 15¢cm,

Grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95,

Podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zaggszczeniu.

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8x30cm, na tawie betonowej
C 16/20, z oporem na podsypce z piasku.

UWAGI:

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania,

wykonanie 1 odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestow higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkéw technicznych
stosowania i Polskich Norm

w trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace
ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm

wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dn. 04.02.1994r.)

wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang i1 polskimi normami.

Odwodnienie boiska sportowego.

Nawierzchnia boiska jest nawierzchnia przepuszczalng stad wody opadowe nalezy
zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie na terenie dziatki nr ewid. 28/67.
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Wyposazenie
e kosze stalowe ze stojakiem i mocowaniem oraz siatkg — Szt. 4,
e bramki metalowe/aluminiowe do pitki noznej, pitki recznej, recznej, hokeja na
trawie ze ztgczami — 2 Szt.
e stojak do gry w siatkowke z siatka i siedziskiem s¢dziowskim kom.
Mocowanie elementow w nawierzchnie boiska za pomoca tulejek z pokrywa.

Przed montazem elementow nalezy uzyskaé akceptacje kart materialowych przez
Inwestora, Projektanta i Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

2.6.2. UTWARDZENIA

Projektowane utwardzenie $ciezki wykona¢ z kostki brukowej szarej lub
grafitowej, prostokatnej bezfazowej na podbudowie. Wzdluz utwardzen wykonaé
obramowanie obrzezem betonowym 8x30cm, na fawie betonowej C 16/20, z oporem na
podsypce z piasku. Na powierzchni sciezki wyprofilowaé dodatkowe spadki poprzeczne
pomocnicze o wartosci 1%.

Projektuje si¢ kostke brukowa betonowa gr. 6cm na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej gr. 4cm, podbudowie zasadniczej gr. 15cm z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5 oraz na warstwie wzmacniajgcej gr.
15cm z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 o Rm<4MPa.

2.6.3. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA NATURALNA PRZY BOISKU

Z opracowywanego terenu nalezy usuna¢ chwasty i istniejaca trawe. Projektuje
si¢ wzruszenie i plantowanie istniejacego podtoza.
Na terenie z powierzchni biologicznie czynnej projektuje si¢ nawierzchni¢ trawiasta,
trawa naturalna, siana. Sktad warstwy nosnej trawy (mieszanki) dobra¢ w zaleznos$ci od
jakosci gleby powierzchniowej. Zaleca si¢ zastosowanie trawy przystosowanej do
nawierzchni sportowych, warunkoéw nastonecznionych i czgstego uzytkowania.
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2.6.4. OGRODZENIE

Fundamenty ogrodzenia

Fundamenty ogrodzenia projektuje si¢ jako stopy wylewane z betonu C 12/15 (wg
starego oznaczenia B15). Stopy pod stupki ogrodzenia o wymiarze 30x30cm i
wysokos$ci 45cm. Pod stupki przy furtce i bramie stopy o wymiarach 60x60x45cm.
Ustalono rzedng posadowienia fundamentow stopowych min. 50cm ponizej poziomu

istniejgcego terenu — spdd fundamentu.

Stupek stalowy

Stupki ogrodzenia stalowe powlekane w kolorze zielonym RAL 6005. Rozstaw osiowy
stupkéw max. 2500mm.

Panele ogrodzeniowe

Panele ogrodzeniowe z drutu o $rednicy @5mm. Mocowanie paneli ogrodzeniowych do
stupkéw przy pomocy systemowych obejm. Wysokos¢ paneli 2000mm. Siatka
powlekana w kolorze zielonym RAL 6005.

Projektowana brama i furtki

Projektowang bram¢ wykonaé o szerokosci 3,0m (2 przesta po 1,50m, rozwieralne),
furtke o szerokosci 1,2m. Wysokos$¢ projektowanej bramy i furtki 1500mm, réwna
wysoko$ci projektowanych paneli ogrodzeniowych. Projektowana brama i furtka
usztywniona ramg stalowg z profilu prostokatnego zamknigtego.

o
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2.6.5. PLKOCHWYTY

Od stron szczytowych boiska zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 4m
zabezpieczajace plac gry.

Pitkochwyty:

siatka polipropylenowa, bezweztowa, odporna na UV,

siatka o oczkach 8x8cm, grubos¢ sznura S5mm,

kolorystyka siatki i stupkoéw pitkochwytu do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
budowy,

mocowanie pitkochwytow do stupkéw co 3 oczko, mocowanie za pomocg
karabinczykow,

liny stalowe podtrzymujace siatk¢ e4mm, powlekane,

liny stalowe — 3szt. na wysokosci 4m pitkochwytu (w dolnej czgsci, po $srodku,
w gornej czgsci),

mocowanie lin za pomocg $rub rzymskich naciggowych,

mocowanie siatki z ling stalowa np. za pomoca karabinczykdéw,

stupy stalowe kwadratowe o przekroju 100x100mm, grubos¢ scianki 4mm,
zabezpieczenie antykorozyjne, rozstaw stupéw max. 4,5m, oraz usztywniajace
zastrzaty ukosne,

stopy fundamentowe betonowe o wymiarach 50x50cm i wysokosci min. 120cm
posadowione na podtozu budowlanym nosnym.

UWAGI KONCOWE

v" roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

v" zmiany lub odstepstwa od rozwiazan przedstawionych w niniejszym projekcie

sa mozliwe jedynie za zgoda autoréw projektu

v" przed przystapieniem do wyceny i budowy nalezy dokona¢ wizji lokalnej w celu

potwierdzenia zakresu prac (w szczegolnosci prac ziemnych, niwelacji terenu i

usunieciu gruzu i odpadow)

Opracowal:

Koérnik, grudzien 2022r.
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2.7 Opinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie posadowienia

Na terenie zabudowy wystepuja proste warunki gruntowe. Na podstawie
wykonanych odkrywek stwierdzono, ze warstwy gruntu, na ktore glownie sktadaja si¢
grunty piaszczysto-gliniaste, sg jednorodne i utozone roéwnolegle do powierzchni terenu.
Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych
warunkach gruntowych.

Ze wzgledu na brak szczegotowych badan geologicznych przyjeto do obliczen
na podstawie istniejagcego przekroju geotechnicznego, iz woda gruntowa nie wystepuje
w poziomie posadowienia fundamentow, a odpor graniczny gruntu wynosi nie mniej niz
150kPa. W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania wykopow, obecnosci wody
gruntowej lub innych watpliwych warunkéw gruntowych, nalezy wstrzymaé roboty
i powiadomi¢ projektanta.

Rzedna projektowanego placu zabaw wynosi 94,00m n.p.m. Na etapie realizacji rz¢dna
skorygowa¢ na budowie.

2.8 Liczba lokali mieszkalnych
Nie dotyczy.

2.9 Warunki korzystania przez osoby niepelnosprawne.
Mozliwy dostep na teren obiektu przez osoby niepetnosprawne, nawierzchnia

boiska na poziomie nawierzchni sgsiadujgcych elementow zagospodarowania
bedzie umozliwiata przejazd i przejscie osobom o0 ograniczonej mozliwosci
poruszania si¢.

2.10 Charakterystyka ekologiczna. Parametry techniczne obiektu
budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlaneqo na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

2.10.1 Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci 1 Sposobu

odprowadzania sciekow oraz wod opadowych
Nie dotyczy.

2.10.2 Emisji zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

2.10.3Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddow.
Przewiduje si¢ odpady komunalne, podlegajace selektywnej zbiorce, odpady
biodegradowalne pozostajg na terenie. Ilos¢ odpaddéw charakterystyczna dla
funkcji rekreacyjnej, magazynowana do czasu wywozu W miejscu gromadzenia

odpadow statych.
i
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2.10.4 Wiasciwosci akustycznych
Nie przewiduje si¢ ucigzliwosci akustycznych, oraz zwigzanych z generowaniem
drgan i promieniowania.

2.10.5Wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1
podziemne.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Inwestycja nie bedzie miata wplywu na glebg,
wody powierzchniowe i podziemne.

2.11 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie 1 cieplo.

- W tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na

energii ze zrédet odnawialnych.
Nie dotyczy.

2.11.1. Dostepne nosniki enerqii
Nie dotyczy.

2.11.2. Wybdér dwoch systemoOw zaopatrzenia w energie do

analizy porOwnawczej
Nie dotyczy.

2.11.3. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegolnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Nie dotyczy.

2.11.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych
systemOw zaopatrzenia w energie, Wyniki analizy
poréwnawczej, wybOr systemu zaopatrzenia w energie |
0Szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie
uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania
ciepte] wody uzytkowe;.

Nie dotyczy.

P
i
&
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2.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlaneqo
zgodnie z przeznaczeniem.

2.12.1 Instalacje sanitarne

Nie dotyczy.

2.12.2 Instalacje elektryczne
Nie dotyczy.

2.12.3 Instalacja gazowa
Nie dotyczy

2.13 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

- kategoria zagrozenia ludzi ZL 111,

- klasa odpornosci pozarowej obiektu — nie dotyczy,

- droga pozarowa — nie wymagana,

- przeciwpozarowe zaopatrzeniec w wodg — nie wymagane,

- wymagana odpornos¢ ogniowa poszczegélnych elementdow — nie stawia si¢
wymagan,

- istnieje mozliwo$¢ podjazdu wozow bojowych strazy pozarnej.

Opracowal:

Kornik, grudzien 2022r.
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3.1 Informacja BIOZ.

INWESTOR : GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
UL. DASZYNSKIEGO 5
63-000 SRODA WLKP.

OBIEKT : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
JAROSLAWIEC, DZ. NR 28/67,
OBREB 0011, GMINA SRODA WLKP.

TEMAT: OPRACOWANIE STANOWIACE ZALACZNIK DO
WNIOSKU O ZGLOSZENIE PRAC

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO DATA: PODPIS:

OPRACOWAL: | SLAWOMIR GIERLINSKI | GRUDZIEN 2022r.

Podstawa prawna opracowania:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Przepisy i normy budowlane
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3.1.1 Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:
W ramach zamierzenia budowlanego realizowane beda nastgpujace roboty budowlane —

w kolejnosci realizacji:

- roboty ziemne, niwelacja terenu w opracowywanym obszarze,
- wykonanie podbudowy boiska,

- wykonanie stop zelbetowych do mocowania kosza,

- wykonanie warstw posadzkowych boiska,

- wykonanie mocowanie konstrukcji kosza,

- wykonanie ogrodzenia, pitkochwytow,

- wykonanie $ciezki na podbudowie z kostki brukowe;j.

3.1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Na przedmiotowej dzialce brak istniejgcej zabudowy.

3.1.3 Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepuja elementy zagospodarowania
dziatki badZ terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce I Czas ich wystapienia
- roboty, przy ktérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej
5,0m:
Nie wystepuja.

- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu:
Nie wystepuja.

3.1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
W ramach przedsigwziecia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej szkolenia
pracownikéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy:
- wstepne szkolenie BHP przy przyjeciu do pracy

- sSzkolenie na budowie, przygotowujace do spodziewanych zagrozen i
uwzgledniajgce miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposob wykonania konkretnego
elementu badz roboty, spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia —
kazdorazowo przy przystapieniu danego pracownika do danego rodzaju robot.

o
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3.1.6 Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie,

umozliwiajaca szybka ewakuacjie na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét budowlanych w

strefach szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zastosowacd

nastepujace $rodki techniczne i organizacyjne:

1.1. Nalezy zapewni¢ dla catego terenu budowy:

wstep na teren budowy wytacznie dla osob upowaznionych

0soby wizytujace budowe bezwzglednie zaopatrzy¢ w kaski ochronne

pracownicy wykonujacy prace budowlane musza posiada¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do wykonywania okreslonych prac (na wysokosci, przy
obstudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy

pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy musza by¢é wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy

W bezposrednim sgsiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcj¢ bezpiecznej obstugi
urzadzen, zawierajgce rowniez niezbedne czynnosci konserwacyjne

bezwzglednie uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzen nie w petni sprawnych
technicznie, nie posiadajacych aktualnych badan i atestow, badz z uszkodzong
izolacja

wyznaczy¢ miejsce na apteczke pierwszej pomocy i odpowiednio wyposazony
punkt ppoz.

1.2. Dla pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy zapewni¢ ponadto:

bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla oséb nie wykonujgcych
bezposrednio prac w strefach

staty nadzor nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych
dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wylacznie pracownikow
posiadajacych oprocz badan lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(szkolenia wysokosciowe, uprawnienia energetyczne, etc)

Opracowal:
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