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POM. 219 (PIĘTRO)

POKÓJ TRADYCJI - WYTYCZNE DOT. OŚWIETLENIA
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LED 2

PARAMETRY OŚWIETLENIA:

C4 - OPRAWA DO WBUDOWANIA W SUFIT PODWIESZANY GIPSOWO-KARTONOWY, ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA 16,5CM,

         MATERIAŁ BLACHA STALOWA, KOLOR BIAŁY, PRZESŁONA OPALIZOWANA; ŹRÓDŁO OŚWIETLENIA LED 20W, 4000K, CRI ≥ 85

K - OPRAWA DO WBUDOWANIA W SUFIT PODWIESZANY GIPSOWO-KARTONOWY, ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA 19CM,

  KORPUS ALUMINIOWY, KOLOR BIAŁY, SZYBA TRANSPARENTNA; ŹRÓDŁO OŚWIETLENIA LED 18W, 4000K, CRI ≥ 85

   MOŻLIWOŚĆ REGULACJI KĄTA ŚWIECENIA;

L1 - KINKIET ŚCIENNY ŚWIECĄCY GÓRA-DÓŁ, DEKORACYJNY O CHARAKTERZE MARYNISTYCZNYM; ŹRÓDŁO OŚWIETLENIA

         2 X ŻARÓWKA E27, DEKORACYJNA Z ŻARNIKIEM, 60W, 3000K;

LED 1 - PODŚWIETLENIE LINIOWE SUFITU G-K, TAŚMA LED 120led/m,  5630SMD – 18 W/m, BARWA 3000K, CRI ≥ 95;

LED 2 - PODŚWIETLENIE LINIOWE WBUDOWANE W PÓŁKI GABLOTY, TAŚMA LED 60led/m,  3528SMD – 4,8 W/m, BARWA 3000K, CRI ≥ 95;
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ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA:

PIONOWA  RAMKA  POTRÓJNA - 2 ŁĄCZNIKI PODWÓJNE + 1 ŁĄCZNIK POJEDYNCZY; KOLOR BIAŁY
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