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1. Czesc opisowa - sygnalizacja.
1.1. Ogdlna strategia sterowania
1.1.1. Rodzaj sygnalizacji
W oparciu o docelowy uktad geometryczny projektuje sie zastosowanie sygnalizacji swietlnej wzbudzane;j

z wysSwietlaniem w stanie niewzbudzonym swiatta czerwonego na wszystkich wlotach skrzyzowania.
Na skrzyzowaniu projektuje sie sygnalizacje wielofazowa.

1.1.2. Lokalizacja sygnalizatorow

Sygnalizatory kotowe umieszczono po prawe] stronie jezdni w kazdym kierunkach jazdy.
Sygnalizatory piesze umieszczono na przejsciu przed jezdnie.

1.1.3. Detekcja
Grupy kotowe sg wzbudzane poprzez petle indukcyjne.

Grupy piesze sg wzbudzane poprzez przyciski. Po wywotaniu grupa piesza wyswietlana jest na czas
minimalny i jest akomodowana.

1.2. OGOLNE WYMAGANIA TECHNICZNE

1.2.1. Zasilanie sygnalizacji

Zasilanie sygnalizacji projektuje sie z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego (wedtug
opracowania PGE Dystrybucja S.A. Zasilanie wykona¢ kablem YKY 3x6mm2.

1.2.2. Sterownik sygnalizacji Swietlnej

Obudowa:
e standardowy korpus z/bez czesci narzedziowej: rozmiar 1, 2, 2 zgodnie z normg DIN 43629 cze$é 1,
IP54

e czes¢ narzedziowa jak przy TAB 2000, IP54
Elektronika sterownicza:

e maks. liczba grup sygnatow: 64

e maks. liczba wyjs¢ lamp: 192

e liczba wyjs$é lamp na tablicy sterujgcej: 24

e maks. liczba wejsé/wyjs¢: 144 (do 288 przy specjalnej konstrukcji)

o liczba wejs¢/wyjsc na karcie 1/0: 16 wejsé, 8 wyjsc¢

e kontrola zwigzana z ruchem: program statoczasowy, kontrola zegarowa, grupy sygnatdow oraz
zorientowane fazowo, zalezne od ruchu starowanie, kontrola skoordynowanej aktywacji punktow
LISA+, albo elementy sterownicze programowalne dowolnie w Javie, takie jak: VS-Plus, PDMe/TL,
MOTIONe, Trelan Trends, BALANCE

e centralna obstuga / interfejs: OCIT, V1.1 i V2.0, jak réwniez Profile 2 i Profile 3, SB12, SB15, SB16,
VnetS, SSI, DVI 35, CANTO

e obstuga: panel sterowania, mozliwy do zintegrowania reczny panel sterowania, serwer web

e zegar systemowy:0,5s,1s

e sekwencja sygnatow: dowolnie programowalna, standard jak przy wytycznych dotyczacych
systemodw sygnalizacji ruchu (RiLSA)

e transport publiczny: komunikaty RO9 wedtug standardu VOV 04.05.1 standard

e ochrona sygnatu: projekt w technologii odpornej na btedy; monitoring pradowy i napieciowy
wszystkich wyjs¢ lampowych zgodnie z normg DIN VDE 0832 czes¢ 100 i wytycznymi dotyczgcymi
systemow sygnalizacji ruchu (RiLSA)
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Parametry elektryczne:

e maks. pobdr mocy bez lamp: typowo 50 VA, maks. 300 W

e zasilanie: 230V (-15 ... +10%)

e czestotliwosc sieci: 50 Hz (-5 ... +5%)

e dopuszczalne napiecie lamp: 10V /40 V (zgodne z OCIT-LED) / 230 V

e moc lamp na wyjscie sygnatu: 12 do 460 W przy 230 Vi 10 V, 3 do 40 W w przypadku
sygnalizatoréw 40 V LED

e maks. moc lamp na wyjscie sygnatu: 460 W lub 2 A

e maks. moc lamp na jednostke sterujgca: 3000 W lub 13 A

Pozostate parametry:

e wbudowane dwa procesory, z ktérych jeden dziata jako niezalezny procesor nadzorujacy,

e Dodatkowe zabezpieczenie programowe (w formie watch-dog), nadzorujagce poprawne
wykonywanie programow,

e wbudowana mozliwos¢ pomiaru mocy kazdej lampy,

1.2.3. Instalacja sygnalizacji

Zaprojektowano instalacje sygnalizacji typu gwiazdzistego, kablami YKSY 14x1,5 mm2, YKSY 7x1,5 mm?2 -
1kV. Kable te rozszywane bedga na listwach zaciskowych w stupkach masztéw, zgodnie z rysunkiem nr 2.
Zasilanie nowoprojektowanych przyciskdéw wykona¢ kablami YKSY 14x1,5 mm?2.

Przewdd ochronny —linka LYg 10mm?2

Przewody tgczgce listwy zaciskowe z kolumnami sygnalizatoréw typu: YDY3x1,5 mm2 750V i YDY5x1,5
mm2 750V.Kable prowadzone w kanalizacji kablowej wykonanej z rur o srednicy 110 mm. Jeden otwoér
przeznaczony dla kabli niskonapieciowych 24 V: kable sterujgce, w drugim otworze nalezy umiescic¢ kable
prowadzgce sygnaty 42 V.

Przejscia pod jezdniami nalezy wykonac przeciskiem. Pod jezdniami uktadad rury typu SRS, w chodnikach
i trawnikach rury typu DVR.

W chodnikach rury nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,60 m (mierzonej od gérnej powierzchni rury do
powierzchni terenu), w gruncie nieutwardzonym 0,70 m, pod jezdniami na gtebokosci min. 1,20 m. Dno
wykopu nalezy wyréwnaé sypigc warstwe piasku 0,10 m, utozy¢ rury taczac je ztaczeniami, uszczelnié
potaczenia. Potaczenia rur wykonaé typowymi ztgczkami zalecanymi przez producenta rur, zabezpieczajac
przed przedostaniem sie do nich wody i zamuleniem.

Rury nalezy zasypywac warstwami piasku po 0,20m uzyskujac dla kazdej warstwy odpowiedni - wtasciwy
wskaznik zageszczenia gruntu.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy
niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Podejscia do masztéw nalezy wykonaé rurami elastycznymi $r. 110mm.

Projektuje sie studzienki kablowe betonowe o wymiarach wewnetrznych 1000x500 mm
i gtebokosci 750 mm oraz 500x500 mm i gtebokosci 670 mm. Studnie muszg posiadac¢ co najmniej 5 letnig
gwarancje na korpus. Pokrywy studzienek, ktore zlokalizowane bedg w nawierzchni z ptytek betonowych
nalezy wykonac jako betonowe, petne, monolityczne.

Maszty sygnalizacyjne maja zapewni¢ zamocowanie dwupunktowe sygnalizatoréw 3x¢$300 i 2x¢$200.

Maszty zamontowaé na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach min 50x 50 x 50 cm. Instalacje
wprowadzaé do nich od spodu, poprzez kolanka kanalizacji sygnalizacji.

Maszty i elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowane powierzchniowo.
Listwy na wysokosci 1,20 do1,50 od terenu i ostoniete ostonami.
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1.2.4. Osprzet sygnalizacji

Nalezy zastosowac sygnalizatory dla sygnalizacji $wietlnej ruch drogowego o powierzchni zewnetrznej
w kolorze czarnym, wyposazone w energooszczedne zrddta swiatta - diody LED 3 generacji z biatymi
maskownicami.

Nalezy zastosowac sygnalizatory dla napiecia 42V.

Sygnalizatory muszg spetnia¢ wymagania ,,Szczegétowych warunkow technicznych dla sygnatéw drogowych
i warunkow ich umieszczania na drogach”.

Komory mocowane na masztach na konsolach dwupunktowo. Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane
w stosunku do drogi zgodnie z "Instrukcjg o drogowej sygnalizacji swietlnej".

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych sygnalizatoréow:
3 — komorowe @300 Lumiled
2 — komorowe 3200 Lumiled (przejscia dla pieszych )

Potaczenie LED w latarniach sygnatowych z gtowiczkami kablowymi (wewnetrzna listwa zaciskowa) bedzie
realizowana przewodami YDY 1,5mm?2.

Sygnalizatory montowa¢ na konstrukcjach wsporczych w sposéb przewidziany przez wytworce.
Sygnalizatory nalezy zawiesza¢ na masztach MS i MSt z wysiegnikiem.

Wraz z sygnalizatorami na wysiegnikach umiesci¢ ekrany kontrastujgce o ksztafcie prostokgtnym.

Zastosowane ekrany muszg spetnia¢ wymagania ,Szczegdétowych warunkéw technicznych dla sygnatow
drogowych i warunkéw ich umieszczania na drogach”.

Tarcza ekranu powinna by¢ wykonana z blachy aluminiowej o grubosci zapewniajgcej wtasciwg ich
sztywnos¢. Powierzchnia tarczy powinna by¢ pokryta farbg w kolorze czarnym (matowym lub pdtmato-
wym). Obwddka na licu tarczy ekranu powinna by¢ wykonana z folii samoprzylepnej.

Materiaty uzyte na tarcze ekranu, obwddke, potaczenia obwddki z tarczg ekranu, a takie sposéb wy-
konczenia ekranu muszg wykazywac petng odpornosé¢ na oddziatywanie $wiatfa, zmian temperatury oraz
wpltywy atmosferyczne wystepujgce przez caty czas uzytkowania.

Kable sygnalizacyjne magistrali - wchodzace i wychodzace, nalezy rozszywaé na listwach zaciskowych
umieszczonych w masztach. Do zaciskéw, w ktdre wyposazony jest maszt, nalezy podfgczy¢ wszystkie zyty
kabli wchodzacych i wychodzacych oraz przewody odchodzace (rozdzielcze) do masztow i sygnalizatoréw.

Kable rozdzielcze nalezy rozszywaé na listwach zaciskowych umieszczonych w masztach. Przewody oraz
zaciski Wykonawca wyposazy w oznaczniki z naniesionymi adresami oraz numerem listwy zaciskowej.

Wykonawca zabezpieczy przewody przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich przeciggania przez rury
i z uwagi na pdzniejszg eksploatacje, gdy narazone bedg na tarcie o krawedzie wewnetrznej konstrukcji.
Zabezpieczenie powinno polegac¢ na natozeniu na przewody koszulek izolacyjnych oraz stepieniu ostrych
krawedzi konstrukgcji.

Sygnalizatory stosowaé o powierzchni zewnetrznej w kolorze czarnym. Montowa¢ na masztach na
konsolach.

Sygnalizatory dla pojazdédw umieszczonych obok jezdni, nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10° w strone jezdni.

Podstawowe dane techniczne dla przyciskéw dla pieszych:

materiat: wysokojakosciowy poliweglan

wysoka odpornosé na wandalizm

Il klasa ochrony

stopien ochrony - IP 54

kolory obudowy - 26ttty RAL 1023

zakres temperatur pracy -40 °C do +70 °C

optywowy ksztatt oraz brak miejsc klejonych

wymiary 165 x 76 x 76 mm (wysokos$¢ x szerokos¢ x gtebokos¢)
potwierdzenie optyczne z przodu (CZEKAJ) oraz po bokach wykonane w technice LED
praca przycisku w zakresie od 20 V do 230 V
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1.2.5 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowig obudowy urzadzen , izolacje kabli i przewodéw ,
ostony i konstrukcje chronigce przewody i kable.

Maszty, kolumny sygnalizacyjne, itp. oraz wszystkie czesci przewodzace dostepne pofaczy¢é metalicznie
przewodem ochronnym PE. Na zakonczenia tgczonych kabli nalezy zatozy¢ odpowiednie korcodwki kablowe
i trwale pofaczyé z zaciskami ochronnymi w sterowniku.

Zaciski PE uziemi¢ uziomem szpilkowym w ztgczu kablowym .Nalezy uzy¢ tyle segmentdw uziomu ile bedzie
potrzeba aby uzyska¢ wartos¢ rezystancji uziomu wynoszgcg minimum 10Q. Przewdd neutralny przed
wyfacznikiem réznicowo-prgdowym powinien by¢ pofaczony z uziomem lub nie w zaleznosci od przyjetego
systemu zasilania. Przewdd neutralny za wyfacznikiem rdznicowo-pradowym musi by¢ odizolowany od
przewodu PE.

Zaleca sie wykonaé uziemienie wszystkich masztéw z wysiegnikami, sterownika oraz nowego zfacza
kablowego.

1.2.6  INDUKCJA DETEKCJI POJAZDOW

Dla detekcji pojazdéw zaprojektowano petle indukcyjne umieszczone w jezdni.

Na rysunku 3, przedstawiono lokalizacje detektoréw. Potgczenia wykonaé¢ kablem typu LiYCY-p
1x2x1.0mm?2, LiYCY-p 2x2x1.0mm2,(skrecone pary przewoddéw, oddzielnie dla kazdej petli). Do kazdego
detektora lub grupy detektoréw znajdujgcych sie w jednej linii nalezy sie stosowanie odrebnego ,feeder’a”.

W sterowniku kabel ten rozszyty zostanie na listwach zaciskowych. Pofaczenie ,feeder’a” z linkg
petli indukcyjnej projektuje sie w puszce zelowej umieszczanej w studzience kablowej zlokalizowanej poza
jezdnig w chodniku lub zielencu.

Wymiary petli oraz miejsca ich lokalizacji pokazano na planie sytuacyjnym. llos¢ petli, ich wymiary i miejsce
zlokalizowania Scisle zalezg od zastosowanego sterownika sygnalizacyjnego, jego wyposazenia i przyjetej
metody sterowania.

Po wytyczeniu i oznaczeniu trasy petli na jezdni nalezy wycig¢ pita mechaniczng rowek o szerokosci
3+5 mm (szerokos$¢ rowka powinna by¢ o 1 +2 mm wieksza od srednicy uzytego przewodu) i gtebokosci
6+8 mm z tym, ze po utozeniu przewodu w rowku odlegtos¢ jego gornej czesci od powierzchni jezdni nie
moze by¢ mniejsza niz 5 mm. W przypadku ztej nawierzchni jezdni, nalezy j3 najpierw wyfrezowac
nastepnie wykonaé petle i zala¢ warstwa scieralna.

Trasy rowkow nie powinny sie przecina¢ pod katem wiekszym niz 135°. W zwigzku z tym, w odlegtosci ok.
30 cm od naroznikéw i zataman tras petli nalezy wykona¢ pomocnicze ukosne rowki.

Petle w jezdni nie mogg by¢ wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od innych statych
elementéow wbudowanych w jezdnie — tj. wpustow, studzienek kanalizacyjnych, zasuw itp.

Przed utozeniem kabla nalezy ostre i nierdwne fragmenty Scianek rowka sfrezowa¢ — nie naruszajac
jego gornej krawedzi, a takze usung¢ obluzowane elementy jezdni. Za pomocg kompresora nalezy rowek
oczysci¢ usuwajac z niego wode i wszelkie zanieczyszczenia. Nastepnie palnikiem gazowym rowki nalezy
osuszy¢. Przewody petli powinny byé uktadane w zupetnie suchym rowku. Zabronione jest ukfadanie
przewodéw podczas opadow.

Petle projektuje sie wykonaé z 3 zwojéw linki dla petli 15x1.5m, 2x2m z 5 zwojéw petli motorowe;j,
miedzianej wielodrutowe] gietkiej (Lg) w izolacji poliwinitowej z poliwinitu cieptoodpornego (Yc) typu;
LgYc 4 mm2 — 450/750V.

Z boku nawierzchni w krawezniku, ktéredy bedzie przebiegaé czes¢ przewodu petli wyprowadzana
do puszki faczeniowej nalezy wywierci¢ otwér o srednicy rownej dwukrotnej wartosci srednicy przewodu
plus ok. 15 mm.
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Przewdd nalezy utozy¢ ptasko na dnie rowka jeden nad drugim, a na odcinku od konca petli do
potgczenia w puszce zyty nalezy skrecié¢ ze sobg w ilosci min. 10 skrecen na metr. Nastepnie rowki nalezy
zala¢ masg bitumiczng na goraco, trwale elastyczng. Zadaniem wypetniajgcej masy jest niedopuszczenie do
penetracji wody i zapobiezenie korozji materiatu konstrukcyjnego nawierzchni przed wptywem dziataniem
mrozu.

Przewody petli oraz zyty kabla sterujgcego ,feeder’'a” nalezy odizolowa¢ i oczyscic,
a nastepnie odpowiednio skrecic¢ ze sobg parami. Nastepnie kazde potgczenie nalezy zaizolowaé koszulkami
termokurczliwymi. Wszystkie tak wykonane pofaczenia nalezy umiesci¢ w puszcze instalacyjnej
wielokrotnego uzycia wypetnionej masami zelowymi. Koncéwki kabli ,feeder’a” doprowadzonych do
sterownika nalezy odizolowac i oczysci¢, a nastepnie zatozy¢ na nie tulejki, zacisng¢ i zamontowac do
zaciskéw na listwie potgczeniowe;j.

Po wykonaniu petli przed ich potgczeniem do zaciskéw nalezy przeprowadzi¢ pomiar parametréow
petli.

Wykonaé nalezy nastepujgce pomiary;

e rezystancji obwodu petlii ,feeder’a” mierzonej pragdem zmiennym o czestotliwosci 60 kHz,

e rezystancji izolacji przewodu w stosunku do ziemi i ekranu ,feeder’a” mierzonej prgdem
statym o napieciu 500V,

e indukcyjnosci petli razem z ,,feeder’'em”,

e indukcyjnosci wtasnej petli mierzonej czestotliwoscig pomiedzy 1 kHz + 100 kHz.

Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry jest jednym z elementédw podlegajgcych

odbiorowi.

1.3. Uwagi koncowe

Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na placu budowy w celu
wskazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdét z
dokumentacjg projektowa.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujgce pomiary:

o gtebokos¢ zakopania kabla, tolerancja +5 cm,

e grubos$¢ podsypki piaskowej nad i pod kanalizacjg, tolerancja £2 cm,

o doktadnos¢ wytyczenia trasy kanalizacji kablowej, odchytka nie wiecej niz 10 cm,

e rezystancja izolacji i ciggtosci zyt kabla,

o gtebokos$é posadowienia studni kablowych, odchytka nie wiecej niz 5 cm.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kanalizacja.

Schemat potgczen szafy Wykonawca zamiesci w widocznym miejscu wewnatrz szafy.
Podczas wykonywania instalacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzac¢ stan jej
potaczen z elementami przewodzgcymi sygnalizacji. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢
jakos¢ potaczen, wykonac pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Po dopuszczeniu do ruchu, Wykonawca wtgczy sygnalizacje do pracy cyklicznej po
wyswietleniu sygnatu zéttego migajgcego, przez co najmniej jedng dobe i po sprawdzeniu
poprawnosci dziatania nastepujgcych uktadow:

e nadzoru sygnatéw czerwonych, co najmniej w grupach sygnatéw dla pojazdéw,
o wykrywania kolizji sygnatéw zielonych w grupach kolizyjnych,
e wiasciwosci realizacji czaséw programow sygnalizacyjnych.

Dziatanie ukfadéw nadzorujgcych; kolizji sygnatéw zielonych i kontroli sygnatéw
czerwonych, powinno natychmiast wprowadzi¢ sterownik w tryb pracy awaryjnej wraz
z zapamietaniem rodzaju i miejsca awarii.
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Przy przekazywaniu sygnalizacji swietlnej do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza — czes¢ elektryczna
Dokumentacja powykonawcza — cze$¢ ruchowa (zatozenia programowe dopuszczone do
ruchu)
Notatka ze sprawdzenia programu ruchowego sygnalizacji (dopuszczenie do ruchu)
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, mapa w skali 1:500
(Powyzsze rowniez na nosniku elektronicznym (CD), nr i granice dziatek w kolorze zielonym)
Deklaracja zgodnosci dla zastosowanego sterownika i osprzetu na podstawie , Instrukcji
o znakach i sygnatach” wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr.220 poz. 2181
z dnia 23.12.2003r.
Protokét pomiaru petli indukcyjnych (rezystancja do nawierzchni min. 200MQ)
Protokot pomiarow kabli sygnalizacyjnych
Protokét ochrony p. porazeniowej. Atesty lub aprobaty techniczne na wszystkie materiaty
zabudowane w trakcie budowy kserokopie muszg by¢ aktualne, czytelne i potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem przez Kierownika Budowy.
zafoliowang plansze w formacie A-4 uktadu skrzyzowania z rozmieszczeniem sygnalizatoréw,
petli, przyciskow dla pieszych i wykazem grup sygnalizacyjnych (zgodna z dokumentacjg
powykonawczg)
kopie programu (programow), oprogramowania i narzedzia do programowania sterownika
oraz licencji dla Wtasciciela, na nosniku elektronicznym (CD)
kopie uméw przytgczeniowych,
karta gwarancyjna sterownika (oryginat)
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1.4. Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1) Podstawa opracowania:

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczeistwa i ochrony zdrowia przy realizacji robdt
budowlanych w ramach projektu ,Przebudowa skrzyzowania ulic Suwalnej i Olszankowej w miejscowosci
Legionowo "

Zakres opracowania jest zgodny z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 213;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia
10 lipca 2003r.

2) Zakres robot:

W zakres robdt dla inwestycji wchodzi:

- kopanie rowéw,

- wykonanie przepustéw kablowych z rur,

- ukfadanie rur w wykopach kablowych,

- wcigganie kabli do rur przepustowych,

- montaz szafy sterowniczej,

- montaz stupow i masztéw sygnalizacyjnych,

- montaz sygnalizatoréw na stupach i masztach,

- wykonanie pofaczen kabli i przewoddw,

3) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na skrzyzowaniach, gdzie montowane bedg elementy sygnalizacji swietlnej znajduja sie:

- istniejace kable Sninn,

- istniejaca kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa, gazowa,

- siec teletechniczna

4) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne, sieé¢ gazowa i
wodociggowa i kanalizacja sanitarna, ze wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie robdt w ich poblizu,

- ulice — szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtosc ruchu,

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych wykopow.

5) Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét:

Elementy stwarzajgce zagrozenie :

- roboty prowadzone w pasie drogowym.

Zagrozenia wystepowac¢ bedg w czasie robdt ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopdéw pod
fundamenty, kanalizacje kablowg; stawianiem stupéw i masztéw, wprowadzeniem kabli do stupdw.
Zagrozenia dotyczg pracownikéw budowy oraz uzytkownikdw pasa drogowego przy czynnym ruchu
drogowym przez caty czas prowadzenia robot.

6) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

niebezpiecznych.

Szkolenie i instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do wykonywania robdt przy budowie sygnalizacji
Swietlnej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem
ksigzki szkolen na budowie, w ktérej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia.
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Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Stosowac odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢
pracownikom odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie
szczegodlnie tych niebezpiecznych.

Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonywa¢ nalezy, gdy:

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robét,

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

7) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajace z budowy

sygnalizacji Swietlnej w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie.

Dla spetnienia wymogdéw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny by¢
objete czynnosci zwigzane z:
a) spetnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP

przy robotach budowlano-montazowych,

b) spetnienie wymogdw rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych i
budowlanych.

c) spetnienie wymogdéw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz. U.
97.129.884 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne.
- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,
- stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,
- zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robdt,
- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.
8) Uwagi koricowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r. oraz
wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowac szczegdtowy zakres rodzaju robodt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac beda nalezaty m.in. przewierty pod czynnymi ukfadami
komunikacyjnymi.
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¢ MAZOWIECKA
. OKREGOWA
e I
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 280 0S/E Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péin, zm.),
art, 12 ust. 1 pkt. 1 15, art. 12 ust, 3, art. 13 ust. | pkt.}, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pbéén. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkr.1, §
24 ust.| rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Michal Piotr Olszewski
magister inZzynier
urodzony dnia 11 lipca 1974 roku w Opoeznie, syn Mieczyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/POOE/NS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwallﬁhcyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy /‘
1/ mgr in2. Ryszard Chacifiski  ......... o

2/ mgr ink. Krzysztof Latoszek . ... .40 . nnies =3
3/ mgr inZ Irena Churska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LEX-4VM-ZEX *

Pan MICHAL PIOTR OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0116/06

adres zamieszkania ul. TRZECH BUDRYSOW 35 M 52, 02-381 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe]j |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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tédzka Okrggewa
Izba Intynieréw Budownictwa

91425 £6d7, ul. Pémocna 3%
tel. (0-42) 633-97-39, fax (0-42) 630-56-39 Lodz, dnia 14 czerwea 2016,
NIP 725-1843050, REGON 473043690
Lédzka Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygn akt KK/D/T131/299/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn..
Dz U z 2006 r, poz 23) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz U, z 2014 r, poz. 1946
zpoin zm.), art. 12 ust, 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 iust 4, art. 14 vst. 1 pkt 4c i ust, 3 pkt 1 Ustawy
zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jedn. Dz U. z 2016 r., poz 290), oraz § 14 ust. 5§ Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278}, po ustaleniu, e zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Tomasz Leonarcik

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 2 stycznia 1983 r. w Lodzi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2996/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. adst¢puje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w bodzi,
w terminic 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , ., “r °
Gl

mgr inz. Zbigniew Cichonski /_ 7
Catonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB L. ol
mgr inz. Waclaw Sawicki (’

mgr inz, Tomasz Kluska

4
Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOI IB———/Q& /&e/—*"
1z2
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Pan Tomasz Leonarcik jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obicktu

budowlanego takiego juk: sieci, instalacje i urzadzenia clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kelejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne. siect trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i ramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz clektryeznego
ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury | Rozwoju;

) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrasruktury

i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Eodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa;
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £OI
mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja;

I.

B

Tomasz Leonarcik

ul. Spoteczna 6/63

93-313 Lodz;

Radu Lodzkie) Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

a/a,

"~
~
[

Strona 15



® POLSKA
| Z B A

/A

INZYNIEROW

;@%%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-LZW-42P-U3B *

Pan Tomasz LEONARCIK o numerze ewidencyjnym +tOD/IE/0109/16

adres zamieszkania ul. Spoteczna 6 m. 63, 93-313 tédz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-20 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

—
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; WP-1
/ﬂ . Y {wz 01.10.2019}
~ Legionowo, 10-11-2020 r.

l: GE 20-G3/5/06537.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-G3/UP/06537 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.

ZARZAD POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Legionowo

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11

05-119 LEGIONOWO

Warunki przytaczenia nr 20-G3/WP/06537 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: ROZDZIELNIA SYGNALIZACJI SWIETLNE)
Lokalizacja: gmina Legionowo, miejscowo$¢ Legionowo, ul. Suwalna, nr dz. 3/7 OBR.67

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprowie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-10-2020, okresla sie nastepujqgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup w linii nN. Stacja zasilajgca 04-1609 Legionowo Suwalna.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wihasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przyltacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki o
diugosci 20m , przylacze zakoriczy¢ zigczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linie zasilajacg speiniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A)],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

£
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfgczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Zbigniew Szmigielski
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