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Dot. przebudowy przepustu Dolne Miyny.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo nr WPI-1.7010.37.2021.DS z dnia 30.09.2022 r. ws wytycznych do zadania
Przebudowy przepustu Dolne Miyny Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przesyta zweryfikowane wytyczne dla
zadania. Wytyczne zostaty wcze$nie zweryfikowane z Gdariskimi Wodami.

Wytyczne i warunki do opracowania dokumentacji zadania:

1.

Dokumentacja winna by¢€ zgodna z:

a)
b)

Q)

d)
e)

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pdZn. zm.).
wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z
pézn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, uwzgledniajac pdzniejsze i
obowigzujace zmiany do ww. rozporzadzenia,

obowigzujgcym MPZP na terenie objetym inwestycja,

obowigzujgcymi przepisami prawa.

Uwagi do projektowania:

a)

b)

g
h)

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych
w skali 1:500 z pieczatka poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidengji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Parametry projektowanego obiektu inzynierskiego winny uwzgledniaé docelowy ukiad
drogowy ul. Doine Miyny (rezerwe terenowa) oraz przenosi¢ obcigzenia eksploatacyjne co
najmniej klasy Il.

Wg MPZP nr 0923 karta terenu 016-KD81 docelowy ukiad drogowy nad obiektem powinien m.
in. sklada¢ sie z: jednej jezdni (dwa pasy ruchu - ulica lokalna), chodnika, drogi rowerowej.
Nalezy dazy¢ do maksymalnej ochrony istniejacego drzewostanu.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ opracowywany obecnie w ramach programu
Jaséniejszy Gdansk - projekt oswietlenia ul. Dolne Miyny (Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk).

Nalezy opracowac projekty usuniecia ewentualnych kolizji.

Projekt powinien obejmowac rozbiérke i budowe nowego obiektu, ktéry umozliwi, komunikacje
samochodowg, pieszg i rowerowg nad potokiem Strzyza. -

Swiatlo obiektu powinno uwzgledniaé warunki przeptywu (pietrzenia) Zarzadcy cieku - potoku
Strzyza.

Rozwiazania powinny by¢ zgodne z Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra
wiasciwego ds. transportu oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
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3.

k.o.: Dziat IE, ZD, PP, ZR ds. Infrastrul

i)
)

k)

m)

n)

0)

P)
Q)

r

s)

t)

30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, uwzgledniajac pézniejsze zmiany do ww. rozporzadzenia,

Nalezy dazy¢ do tego, aby kat przeciecia osi obiektu z katem przecigcia osi przeszkody wynosit 90.0[°].
Nie dopuszcza sie wystgpowania tzw. wody stojacej. Konstrukcja obiektu powinna zapewnic
swobodny przeptyw wéd plynacych w korycie cieku. Obiekt inzynierski nie moze w Zaden sposéb
pogarsza¢ panujgcych w stanie istniejgcym stosunkéw wodnych i gruntowo wodnych.

Projekt, w zakresie posadowienia, powinien by¢ poprzedzony odpowiednim rozpoznaniem podioza
gruntowego z wszystkimi jego konsekwencjami (kategoria geotechniczna, glebokos$¢ przemarzania,
agresywno$c¢ podtoza, poziom zwierciadta wody gruntowej, etc.).

Dla zabezpieczenia powierzchni po ktérych moze odbywat sie ruch pieszy, obstugi lub roweréw,
nalezy zastosowac¢ balustrady bezwzglednie w przypadku, gdy réznica wysokosci (naziom) przekracza
1.0[m]. Jezeli ww. wysoko$¢ < 1.0[m] konieczno$¢ stosowania balustrady zostanie oceniona na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

W przypadku projektowania barierek lub balustrad nalezy uzgodni¢ wzér oraz kolorystyke barierki w
Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej wysylajac projekt na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl Do celéw
utrzymaniowych nalezy projektowa¢ schody skarpowe z jednostronng balustradq w przypadku, gdy
réznica wysokosci (naziom) przekracza 1.0[m];

Nie dopuszcza sie kotwienia / posadawiania bariery drogowej oraz kraweznikow w konstrukgji
obiektu. Rozstaw stupkéw bariery nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby ,okraczaty” one obiekt inzynierski.
Nie dopuszcza sie sytuacji, w ktérej urzadzenia obce tj. instalacje i wszelkiego rodzaju urzadzenia
infrastruktury technicznej przebiegatyby pod konstrukcjg obiektu. Taki przypadek powinien zostac
potraktowany jako kolizja, ktdra nalezy usuna¢ na etapie projektowania wielobranzowego;

W przypadku konstruowania gzymséw monolitycznych wykonywanych na placu budowy nalezy
zaprojektowa¢ funkcjonalny kapinos, chronigcy przed powstawaniem zaciek6w;

w mlare mozhwoécn ob|ekt mzynlerskl powmlen by¢ tak zapro;ektowany, aby w przysz+oéc1 istniata
Nalezy ‘przewidzie¢ odpowiednie umocnienie dna cieku w okollcach gtowic obiektu inzynierskiego
(wlot, wylot) na dtugoéci minimum 5.0[m] i spetnia¢ warunki i wymagania Zarzadcy cieku. Materiat i
spos6b umocnienia powinien przeciwdziata¢ erozji dna, powinien byt odporny na uszkodzenia, ktére
moga powodowa¢ wody ptynace. Nie moze on wptywac na powstawanie spietrzenia wod;

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie umocnienie skarp drogowych przy wlocie i wylocie z zachowaniem
odlegtoéci minimum 1.0[m] od zewnetrznej krawedzi rury / prefabrykatu / profily;

Przez obiekt nalezy przeprowadzi¢ co najmniej 2 rury gruboscienne @ 125 mm wtasciwe dla kanatu
technologicznego. Rury powinny by¢ zakoriczone na dziatkach gminnych, w pasie drogowym,
studniami kablowymi min. typu SKR-1.

Jednoczesnie informujemy, Ze:

a)
b)

0

d)

teren objety inwestycjg moze znajdowac sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

w przypadku poszerzenia granicy pasa drogowego nalezy uregulowac sprawy terenowo-prawne
zwigzane z wydzieleniem dziatek drogowych,

przy sktadaniu kazdego z wnioskéw nalezy dotgczyc¢ oryginat petnomocnictwa lub jego kopig/odpis
petnomocnictwa w zgodnasci z art. 76a ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pézn. zm.) nadanego przez osobe
uprawniong, przyznajgca prawo wnioskodawcy do wystepowania z upowaznienia Inwestora przed
organami administracji publicznej.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z péin.
zmianami) natozyta obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego w trakcie
budowy lub przebudowy drogi. W przypadku podjecia decyzji o budowie kanatu technologicznego o
warunki do projektowania nalezy odrebnie wystapi¢ do GZDiZ.
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