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1.Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konserwacji nawierzchni gruntowych 
na drogach na terenie Miasta Kościana.  
 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni gruntowych naturalnych (profilowanych) i 
ulepszonych, obejmujących naprawy z profilowaniem nawierzchni oraz odnowę nawierzchni. 
 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa – nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego 
mechanicznie, umożliwiająca ruch pojazdów i pieszych. 

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) – wydzielony pas terenu, 
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący 
grunt podłoża jest wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju 
poprzecznym oraz zagęszczony. 

1.4.3. Nawierzchnia gruntowa ulepszona – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu 
lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest 
ulepszony mechanicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i 
przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 

1.4.4. Mieszanka optymalna gruntowa – mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem 
ulepszającym skład granulometryczny i właściwości gruntu rodzimego. 

1.4.5. Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju 
drogi w celu wyrównania wybojów i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi. 

1.4.6. Odnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, doziarnienie, rozścielenie, 
wymieszanie, profilowanie i zagęszczenie materiału istniejącego i odnawiającego 
nawierzchnię. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania 
z wytycznymi Zamawiającego.  
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne”.  

 2. Materiały  

2.1. Materiały do wykonania robót.  

2.1.2. Zgodność materiałów z SST.  

Materiały do wykonania naprawy nawierzchni powinny być zgodne z SST. 

2.1.2. Grunt.  

Grunt jest podstawowym materiałem przy naprawie nawierzchni gruntowej. 

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w SST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania naprawy nawierzchni gruntowej. 

W zależności od zakresu robót oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarka drogowa, 
- przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do rozpryskiwania wody, 
- walec samojezdny ogumiony z wibracją min. 12 ton, 
- walec samojezdny stalowo-gumowy z wibracją min. 10 ton 
- płytowe zagęszczarki wibracyjne, 
- ręczny sprzęt do drobnych robót naprawczych, jak łopaty, oskardy, ubijarki ręczne itp. 
 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Polecenia przedstawiciela Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez przedstawiciela Zamawiającego, z możliwością zatrzymania robót 
włącznie. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót przy naprawie nawierzchni powinien być zgodny z SST. 
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych 
w niniejszej specyfikacji. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. naprawę nawierzchni, 
3. roboty wykończeniowe. 
Przy naprawie nawierzchni rozróżnia się następujące sposoby wykonania robót: 
- profilowanie drogi, 
- ręczna naprawa dróg gruntowych,  
- uzupełnienie ubytków. 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wykonanie rowków odwadniających 
2. Oczyszczenie miejsc uszkodzonych 
3. Uzupełnienie miejsc uszkodzonych materiałem. 
4. Ręczne lub mechaniczne ubicie uszkodzonych miejsc. 
 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie SST lub wskazań przedstawiciela 
Zamawiającego ustalić lokalizację terenu robót. 
 

5.4. Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego. 

5.4.1. Profilowanie drogi 

Profilowanie drogi na dłuższym odcinku, na którym znajduje się większa liczba wybojów, 
kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrównania jej 
nierówności w celu lepszego odwodnienia drogi. 
Profilowanie drogi zaleca się wykonywać równiarkami, lecz dopuszcza się też użycie innego 
sprzętu, np. spycharek. 
Profilowanie najlepiej jest wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest wilgotny, co 
ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. Liczba 
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przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia 
zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania. 
W czasie profilowania równiarka powinna: 
- wyrównywać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału 
wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz 
z nierównomiernego zagęszczenia jezdni, 
- odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku 
środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein. 
Profilowaną drogę, w zależności od decyzji przedstawiciela Zamawiającego, można: 
- nie wałować, zwłaszcza jeśli zakłada się krótkotrwałość zagęszczenia, 
- wałować, np. walcem drogowym, zwłaszcza przy spulchnieniu i rozścieleniu gruntu na 
drodze. 
Profilowaną drogę zaleca się, ze względów organizacyjnych, podzielić na odcinki, które 
równiarka może naprawić w ciągu 1 dnia. 
Na bardzo krótkich odcinkach drogi dopuszcza się ręczne wykonanie profilowania przy użyciu 
łopat, oskardów i ubijarek. 
 
5.4.2. Naprawa kapitalna nawierzchni z gruntu naturalnego 

Naprawa kapitalna ma na celu podniesienie wartości drogi przez: 
- poprawienie odwodnienia, 
- nadanie odporności nawierzchni na działanie ruchu. 
Naprawa kapitalna obejmuje wykonanie profilowania z poprawieniem profilu podłużnego 
i poprzecznego drogi. W stosunku do profilowania poprzecznego przekroju drogi (wg pkt. 
5.4.1), naprawa kapitalna powinna obejmować przesuw gruntu nie tylko poprzeczny ale i 
podłużny. 
Sposób profilowania drogi powinien odpowiadać, w głównych zarysach, zaleceniom 
podanym w punkcie 5.4.1. 
 

5.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z SST. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie 
jak: 
- niezbędne uzupełnienia zniszczonych w czasie robót poboczy, wjazdów na działki, 
-roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. 
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6.2. Badanie wykonanych robót 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
- wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy nawierzchni, 
- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do pozostałej powierzchni 
jezdni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny czas pracy sprzętu i ilość wbudowanego materiału 
zgodnie ze zleconym zadaniem i SST. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
- ilość 1 m² wyrównanej nawierzchni (równiarka, walec, pracownik drogowy), 
udokumentowane przedmiarem robót. 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu,  
b) odbiorowi ostatecznemu. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami przedstawiciela 
Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia 
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
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przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne”.   

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 remontu nawierzchni drogi gruntowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiału, o ile istnieje taka konieczność, 
- przygotowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów. 
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