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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wbiciem $cianki szczelnej stalowej w zwigzku z wykonaniem przekroczen drég oraz

przepompowni $ciekow sanitarnych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kniazyce, Darowice
i Koniuszki — ETAP Il dla miejscowosci Kniazyce.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SSTWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWiORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje roboty zwigzanych z wbiciem i demontazem $cianek
szczelnych.

14.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

o Scianka szczelna - $ciana zozona z podiuznych elementow drewnianych, stalowych lub zelbetowych,
zagtebianych (wbijanych) w grunt $cisle jedna obok drugie;j.

e Brus — elementy ptytowe lub stupowe Scianek szczelnych (zwane inaczej balami lub grodzicami) w
wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczacym.

o Okreslenia wg PN-ISO 6707-1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY
25.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00
26. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wediug zasad niniejszej SST sa;
o Grodzice G-62 ze stali zgodnie z PN-86/B-93499 lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.
o Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudnozmywalng farbg ich gabaryty, numer partii i date produkcji. Stal
powinna spetnia¢ wymagania norm PN-86/M-84018 i PN-88/M-84020

3.  SPRZET
3.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00

3.6.  SPRZET DO WYKONANIA ZAMIERZINYCH ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonywania grodzi¢ powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
o Wibromtoty - do wbijania lub wyciggania grodzic,
e Zuraw samochodowy - do podnoszenia grodzic,
e Spawarki elektryczne.

4, TRANSPORT
45.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00
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46. TRANSPORT GRODZIC

Transport grodzic powinien odbywa¢ sie po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach
dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac:
o Stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
o Zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
o Kontrole zatadunku i wytadunku.
o (Grodzice nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

55.  OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Jak w ST-00.00.00

56. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wbiciem $cianki szczelnej powinien wykonac
Projekty: pomostow roboczych, Scianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedstawic je do
akceptacji Inzynierowi.

5.7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Grodzice na placu budowy nalezy uktada¢ w stosach z przektadaniem ich warstw drewnianymi dylami,
ktdrych gorne ptaszczyzny powinny by¢é w jednym poziomie. W pionie dyle powinny by¢ jedne pod drugimi.
Rozmieszczenie stoséw grodzic powinno zapewnia¢ do nich swobodny dostep.

Przed przystapieniem do robét palowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg oraz
ich stan. Grodzice uszkodzone nalezy usunag¢ z placu budowy.

58.  ZASADY WBIJANIA ELEMENTOW SCIANKI SZCZELNE..

Grodzic nie nalezy rzucaé, gwattownie podnosi¢ i wlec po ziemi.

Przed rozpoczeciem wbijania nalezy zapewni¢ wspdtosiowo$¢ grodzicy i miota. W przypadku
uszkodzenia gtowicy nalezy odcig¢ uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu sig uszkodzen gtowic nalezy
zmieni¢ parametry miota.

Whbijanie grodzic nalezy przerwa¢, gdy uzyskuje sie wpedy grodzic mniejsze niz 1 mm/uderzenie.

Dobér masy mtota do wbijania nalezy uzalezni¢ od wielkosci uzyskiwanych wpedow i od masy grodzic.

Nie nalezy dazy¢ do wbijania grodzi¢ do rzednej projektowanej mimo matego wpedu.

Scianke szczelng nalezy zaglebié w warstwe gruntu nieprzepuszczalnego. W trakcie wbijania grodzic
nalezy dba¢ o zapewnienie szczelnoSci zamkdéw taczacych poszczegélne grodzice. Whijanie grodzic
przeprowadza sig kolejno.

Przed przystapieniem do wtasciwego whbijania nalezy przeprowadzi¢ test na dtugo$¢ grodzic. Grodzice
do testu nalezy usytuowac tak, aby mogty sta¢ sie elementami Scianki szczelnej. Grodzice te muszg by¢ wbijane
tymi samymi urzadzeniami, ktére bedg uzywane do pozostatych.

Wped grodzic nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. W przypadku mtotow wolnospadowych i parowo-
powietrznych pojedynczego dziatania oblicza si¢ wped Sredni z 10 uderzen miota. Przy stosowaniu mitotow
uderzajacych z duzymi czestotliwo$ciami mierzy sie wped uzyskany w ciggu 1 min. dziatania mtota i oblicza sie
Sredni wped. Wyniki pomiaréw wpedu sg wiasciwe jedynie wtedy, gdy gtowica grodzicy jest nieuszkodzona. W
czasie robot palowych nalezy prowadzi¢ Dziennik wbijania $cianki szczelnej.

Po wbiciu Scianki szczelnej i odebraniu jej przez Inzyniera nalezy przystapi¢ niezwtocznie do wykonania
wykop6w zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,.

Scianke szczelng nalezy wyciagnaé po wykonaniu - w przypadku gdy jest to przewidziane w
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Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.5. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.6.  ELEMENTY STALOWE

Przed przystapieniem do whijania grodzic nalezy sprawdzic:
o Wymiary i jako$¢ grodzic przygotowanych do wbicia,
o Geodezyjne wytyczenie Scianki szczelnej.
Grodzice nie powinny by¢é powyginane, a ich konce nie mogg by¢ uszkodzone. Zamki powinny
zapewniac szczelno$¢ potaczen.
Materialy przeznaczone do wbudowania powinny by¢ zgodnie z PN lub posiada¢ Aprobate techniczna,
posiadac atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera z wpisem do
Dziennika Budowy.

6.7. WBIJANIE GRODZIC

Po wykonaniu $cianki szczelnej nalezy sprawdzic jej potozenie w planie i wysokosciowe.
Tolerancje wbijania grodzic sg nastepujace:
e Przesunigcie w planie nie powinno by¢ wieksze niz 3 cm,
o Odchylenie od kierunku wbijania grodzic nie powinno by¢ wieksze niz 1,0 % i 2 cm na dtugosci od dna
wykopu do gory.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest 1 m (metr) wbitej Scianki szczelnej stalowej okre$lonej diugosci oraz 1 m
wyciagnietej Scianki zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Pozostate ustalenia jak w ST-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST-00.00.00
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