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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Kniazyce, Darowice i
Koniuszki” — ETAP Il dla miejscowosci Kniazyce.
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SSTWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t zwigzanych z wykonaniem w/w robot i
obejmujg nastepujace zakresy robot:
¢ \Wykonanie taw fundamentowych
o Wykonanie przepompowni $ciekéw
o Zagospodarowanie terenu przepompowni
14.  OKRESLENIA PODSTAWOWE
o Przepompownia- jest to urzadzenie zbiornikowo ttoczne majace na celu przetransportowanie $ciekow z
uktadéw kanalizacyjnych potozonych nizej do zlokalizowanych wyzej lub do oczyszczalni.
o Polimerobeton - materiat powstaly w wyniku potaczenia kruszywa kwarcowego o rdznym
uziarnieniu(maczka, piasek, zwir) z zywicg poliestrowa, ktéra stanowi 10-12% mieszanki.
o Zbiornik z polimerobetonu- jest to studnia prefabrykowana z polimerobetonu.
o Zbiornik betonowy - jest to studnia prefabrykowana z betonu.
¢ Studnia prefabrykowana - studnia ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy
sq wykonane z prefabrykatow.
o agregat pompowy - jest to pompa wraz z silnikiem stanowigca urzadzenie mechaniczno-elektryczne
przettaczajace Scieki (zamontowane w zbiorniku z polimerobetonu)
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2, MATERIALY
21.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przepompowni powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.
Elementy monolityczne takie jak przepompownia winny zosta¢ dostarczone na plac budowy jako catosé
przez ich producenta i zamontowane w przygotowanym wczesniej wykopie.
22.  PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
W celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z terenu objetego opracowaniem projektuje si¢ 2 suche

przepompownie $ciekow typu EDP lub réwnowazne.

Projektowana sucha przepompownia $ciekoéw typu EDP jest przepompownig bez separaciji skratek, z
suchg lokalizacjg pomp zatapialnych, eliminujaca zagrozenie pracownikéw obstugi przez gazy niebezpieczne
oraz redukujgca emisje odorantow.

Przepompownia typu EDP musi sie legitymowal sie aktualnym certyfikatem i znakiem CE
potwierdzajacym spetnienie normy PN EN: 12050 ,Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu”

wydanym przez jednostke notyfikowana.
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Przepompownia sucha stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie skladajgce sie

z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze suchej i

wspotpracujgce z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym, ktory jest elementem grawitacyjnego przewodu

doptywowego o powiekszonym przekroju przeptywu, potaczonego, na jego wlocie, z grawitacyjnym przewodem

doptywowym $ciekow w sposdb kaskadowy (kaskadowo). Przepompownia sktada sie z:

1.

o o B~ w b

o &~ >

Prefabrykowanego zestawu technologicznego wraz pomiarami zabudowanego razem z pompami w

komorze suchej z Zelbetu

Zewnetrznego zbiornika retencyjnego, stanowigcego element przepompowni oraz element
grawitacyjnego przewodu doptywowego o powiekszonym przekroju przeptywu, potaczony, na jego
wlocie, z grawitacyjnym przewodem doptywowym $ciekéw w sposdb kaskadowy, ktéry umozliwia

catkowite opréznianie zbiornika w kazdym cyklu pompowania co ogranicza przestrzen retencyjng

martwa, i minimalizuje powstawanie odoréw

Studni naptywowe;j

Uktadu sterowania i kontroli pracy przepompowni w postaci rozdzielnicy zainstalowanej w szafie

ochronnej zlokalizowanej na terenie przepompowni

Podstawowe, funkcjonalne cechy projektowanej suchej przepompowni $ciekéw
Odpompowanie w kazdym cyklu catej objetosci zbiornika retencyjnego
Mozliwos¢ wykorzystania pomp dowolnych producentéw w trakcie eksploatacii
Wykonanie z materiatow odpornych na korozje

Eliminacja zagrozenia gazami niebezpiecznymi

Eliminacja odorantow

Zastosowanie pomp odpornych na zablokowanie — brak koniecznosci separacji skratek
Zagospodarowanie terenu przepompowni obejmuie:

Suchg komore przepompowni z wyposazeniem technologicznym,

Studnie naptywowa

Zbiornik retencyjny

Poprowadzenie przewodéw sterowania i zasilania

Utwardzenie terenu
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Zasada dziatania projektowanej suchej przepompowni $ciekow

Naptywajace ze zbiornika retencyjnego Scieki kierowane sg do rozdzielacza zespotu pompowego
Zlokalizowanego w komorze technologicznej przepompowni. Rozdzielacz wyposazony jest w okno rewizyjne

umozliwiajace kontrole oraz szybka rewizje i oczyszczenie.

Pomiedzy pompg i rozdzielaczem znajduje sie zasuwa nozowa umozliwiajaca odciecie naptywu do
pompy w przypadku jej awarii. Takie rozwigzanie pozwala na demontaz uszkodzonej pompy bez koniecznosci
wstrzymywania pracy catego obiektu. Pompy sg naprzemiennie zataczane po osiggnieciu odpowiedniego
poziomu $ciekéw. Poziom ten mierzony jest przetwornikiem cisnienia hydrostatycznego oraz zabezpieczajaco
presostatem kontrolujgcym poziom suchobiegu jak i poziom stanu alarmowego zainstalowanymi w rozdzielaczu
i wspdtpracujacymi z rozdzielnic elekiryczng realizujgcg zadany algorytm sterowania w systemie pracy
automatycznej.

Przy intensywnym naptywie i przekroczeniu poziomu zatgczenia jednej pompy, nastepuje zataczenie

drugiej pompy. Rozdzielnica wyposazona jest w modem do komunikacji dwukierunkowej z dyspozytornia.
Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie podtoza utwardzonego w poblizu komory
suchej przepompowni oraz studni naptywowej zapewniajacego bezpieczny dostep dla obstugi urzadzenia.

Opis szczegotowy — konstrukcja i elementy przepompowni

Przepompownia P6

a) Podstawowe dane techniczne:
o Srednica wewnetrzna komory technologicznej ¢ = 2,0 m
o gtebokosc¢ catkowita komory technologicznej pompowni He = ok. 5,27 m
e pompy zatapialne przystosowane do ciagtej pracy w suchej komorze technologiczne;
e parametry pracy kazdej z pomp:
- wysoko$¢ podnoszenia Hp= 8,94 m H,0,
- wydajno$¢ pompy Qnmax = 4,06 I/s,
- moc nominalna (na wale pompy) P2 = 1,5 kW
- wolny przelot 80 mm
b) Zbiornik retencyjny.
Niezbedna retencja przepompowni:
Vh=Qx3,6/(4xZmaxxl)[m?®]
gdzie:

Vh - objeto$¢ retencyjna [ m? ]
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Q - wydajno$¢ przepompowni [ I/s ]

Zmax - maksymalna ilo$¢ zatgczen pompy (10 zat/h)
[ - ilos¢ pomp

Vh=0,36 m*

Projektowany uktad hydrauliczny wewnatrz przepompowni ma pojemno$¢ 620 |. Aby zapewni¢

wymagang pojemnos$¢ retencyjng zaprojektowano zewnetrzny rurowy poziomy zbiornik retencyjny DN300 o

tacznej dlugosci 3,8 m i pojemnosci 0,26 m3, a takze rurociggu potaczeniowego DN200 o dtugosci 0,85 m i

pojemnosci 0,02 m3 Rewizja zbiornika bedzie mozliwa poprzez wiaz typu ciezkiego DN600 oraz otwor rewizyjny

w $wietle przewodu, zlokalizowany w zbiorniku rozdzielczym wewnatrz komory technologicznej przepompowni.

Potaczenie zbiornika retencyjnego z komora technologiczng przepompowni realizowane za pomocg rury

naptywowej PVC DN200, ktéra powinna by¢ wprowadzona do studni pod minimalnym spadkiem z zachowaniem

osiowosci wzgledem tworzywowego zbiornika przepompowni. Przejécie rury PVC DN200, uszczelnione

tancuchem uszczelniajacym.

c)

Studnia naptywowa w z prefabrykowanych kregéw betonowych DN1200 o gtebokosci retencji czynnej
0,3 m i pojemnosci retencyjnej 0,34 m3. Studnie wyposazy¢ w filtr podwtazowy z weglem aktywnym.
DN600

Komora technologiczna - sucha komora DN2000, wysoko$¢ Hc =5200, wykonana z zelbetu,
zabezpieczonego przed wyporem przez wody gruntowe,. Materiat komory nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Przejscia kroccow tocznych i grawitacyjnych przewidziano, jako
szczelne i elastyczne. Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem 1% w kierunku rzapia o $rednicy
300mm i wysoko$ci 250mm, w ktorym znajdowac sie bedzie pompka do usuwania ewentualnej wody ze

skroplin. Usytuowanie otworéw wedtug rysunkdw.

Zejscie do komory technologicznej oraz mozliwos¢ montazu i demontazu wyposazenia realizowane sg

przez pokrywe soczewkowa o $rednicy 2000 wykonang z laminatu opartego na konstrukcji ze stali nierdzewnej,

e)

rozdzielacz zespotu pompowego PEHD wykonany w technologii formowania rotacyjnego/wtrysku,
wyposazony w uktad odpowietrzenia zapewniajgcy laminarny naptyw $ciekéw do pomp oraz uchylne
okno rewizyjne ze szkta typu okretowego o wysokiej wytrzymatosci, charakteryzujacego sie znaczng
gruboscig i wielowarstwowa budowa, spetniajgcego normy ISO 614 / 1SO 3254 / ISO 1095. W zespole
rozdzielacza zamontowane sq czujniki i sygnalizatory poziomu: pomiar gtéwny poziomu — przetwornik
ci$nienia, pomiar suchobiegu i stanu alarmowego — presostat z suchym ceramicznym czujnikiem
pojemno$ciowym . Powyzsze umozliwia dokonanie inspekcji podzespotéw pompowni, bez koniecznosci

rozhermetyzowania uktadu oraz zatrzymania procesu pompowania
Armatura po stronie doptywowej do zespotu pomp gtéwnych:
tacznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PVC DN200, PN10 - 1 szt.

zasuwa nozowa DN200, PN10 na doptywie do rozdzielacza zespotu pompowego— 1 szt.
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e zasuwa nozowa DN80, PN10 na przewodzie doptywowym do pompy- 2 szt.
e  kolano dwukotnierzowe ze stopka typu N, DN80, PN10 - 2 szt.

g) Pompy gtéwne. Zaprojektowano zespdt dwdch pomp zatapialnych w instalacji suchej pionowej,
przystosowanych do ciggtej pracy w suchej komorze technologicznej, wyposazone w integralny uktad
chtodzenia, moc na wale P2 = 1,5 kW, zamocowane na rurociggu doptywowym za pomocq zeliwnego
kolana dwukotnierzowego ze stopka typu N.

Zastosowane pompy powinny by¢ dostarczone przez producenta z kablem zasilajgco-sterowniczym o
dtugosci co najmniej 10 mb. Ochrona silnika za pomocg czujnikow termicznych wbudowanych w uzwojenie
stojana.

Wymagane parametry pomp:

- wysoko$¢ podnoszenia Hp= 8,94 m H.0,
- wydajno$¢ pompy Qnmax = 4,06 I/s,
h) instalacja odpowietrzenia kazdej pompy z zaworami zwrotnymi kulowymi kolanowymi

i) armatura przepompowni suchej na przewodach ttocznych:

o zawory zwrotne kulowe kolanowe posiadajace certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajace
spetnianie normy PN — EN 12050-4 Przepompownie Sciekow w budynkach i ich otoczeniu.

Zasady budowy i badania. Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekéw
e  zasuwy kotnierzowe krotkie DN8O,
e kompensatory gumowe z obrotowymi kotnierzami DN80,

j)  pion ttoczny - wykonany z rur ze stali k.o. ANSI 304 DN80 (np. OH18N9, 84x2 mm). Do taczenia rur
zostang uzyte kotnierze nierdzewne przettaczane z wywijkg ze stali kwasoodpornej i uszczelkq ptaskg
gumowa z metalowa wkiadka. Sruby, podktadki oraz nakretki beda wykonane ze stali kwasoodporne;
Ad.

k) rurocigg ttoczny - wykonany z rur cisnieniowych polietylenowych PE100 90x5,4  faczonych przez
zgrzewanie doczotowe lub elektrodowe,
[)  system odwodnienia pompowni z pompg zatapialng

m) przewody wentylacyjne. Komora technologiczna pompowni wyposazona bedzie w przewod wentylacii
mechanicznej nawiewnej. Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatowego
WPKO-125 produkcji Tywent lub réwnowazne, umieszczonego w komorze suchej przepompowni.
Przewod wentylacyjny z rury PVC-U (Lite) SN8 de110x3,2 nalezy poprowadzi¢ po stronie zewnetrznej

studni. Przej$cie przez $ciane studni wykona¢ za pomoca tulei ochronnej PS DN110 L=110mm,

n) drabina zejSciowa, zamocowana na state do $ciany komory technologicznej, typu 350N produkgji

Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury Meprozet Sp. z 0.0. lub rdwnowazng. Drabina wykonana ze stali
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kwasoodpornej, szeroko$¢ stopni 300mm, wymiar wzdtuznikéw 50x25mm, L= 4810 mm. Stopnie drabiny

antyposlizgowe zgodne z normg PN-EN 131-1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997.

szafa sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez wykonawce.

Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicg wewnetrzna, o klasie

ochrony IP 55. Szafa zostanie zainstalowana na fundamencie na terenie przepompowni. Szafa bedzie

zaopatrzona w zamek, odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do podrobienia

kluczem. Sterownica bedzie spetniaé trzy podstawowe funkcje:

Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do podtaczenia agregatu pradotworczego.

sterowania przepompownia,

alarmowania i komunikaci.

Przepompownia P7

Podstawowe dane techniczne:

gtebokos¢ catkowita komory technologicznej pompowni He = ok. 4,25 m

pompy zatapialne przystosowane do ciggtej pracy w suchej komorze technologiczne;

$rednica wewnetrzna komory technologicznej ¢ = 2,0 m

parametry pracy kazdej z pomp:

wysoko$¢ podnoszenia Hp= 24,94 m H,0,
wydajnos¢ pompy Qnmax = 4,34 s,
moc nominalna (na wale pompy) P2 = 6 kW

wolny przelot 80 mm

Zbiornik retencyjny.

Niezbedna retencja przepompowni:

Vh=Qx3,6/(4xZmaxxl)[m?]

gdzie:

Vh - objeto$¢ retencyjna [ m? ]

Q - wydajno$¢ przepompowni [ I/s ]

Zmax - maksymalna ilo$¢ zataczen pompy (10 zat/h)

[ - ilos¢ pomp

Vh=0,39 m*
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Projektowany ukfad hydrauliczny wewnatrz przepompowni ma pojemno$¢ 500 |. Aby zapewni¢

wymagang pojemno$¢ retencyjng zaprojektowano zewnetrzny rurowy poziomy zbiornik retencyjny DN300 o

tacznej diugosci 2 m i pojemnosci 0,14 m3, a takze rurociggu potgczeniowego DN200 o dtugosci 0,85 m i

pojemnosci 0,02 m?® Rewizja zbiornika bedzie mozliwa poprzez wtaz typu ciezkiego DN600 oraz otwér rewizyjny

w Swietle przewodu, zlokalizowany w zbiorniku rozdzielczym wewnatrz komory technologicznej przepompowni.

Potaczenie zbiornika retencyjnego z komora technologiczng przepompowni realizowane za pomocg rury

naptywowej PVC DN200, ktéra powinna by¢ wprowadzona do studni pod minimalnym spadkiem z zachowaniem

osiowosci wzgledem tworzywowego zbiornika przepompowni. Przejscie rury PVC DN200, uszczelnione

tancuchem uszczelniajacym.

c)

Studnia naptywowa w z prefabrykowanych kregow betonowych DN1200 o gtebokosci retencji czynnej
0,3 m i pojemnosci retencyjnej 0,34 m3. Studnie wyposazy¢ w filtr podwtazowy z weglem aktywnym.
DN600

Komora technologiczna - sucha komora DN2000, wysoko$¢ Hc =4250, wykonana z Zelbetu,
zabezpieczonego przed wyporem przez wody gruntowe,. Materiat komory nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Przejscia krocow ttocznych i grawitacyjnych przewidziano, jako
szczelne i elastyczne. Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem 1% w kierunku rzapia o $rednicy
300mm i wysokosci 250mm, w ktérym znajdowac sie bedzie pompka do usuwania ewentualnej wody ze

skroplin. Usytuowanie otworéw wedtug rysunkow.

Zejscie do komory technologicznej oraz mozliwo$¢ montazu i demontazu wyposazenia realizowane sg

przez pokrywe soczewkowg o Srednicy 2000 wykonang z laminatu opartego na konstrukciji ze stali nierdzewnej,

e)

rozdzielacz zespotu pompowego PEHD wykonany w technologii formowania rotacyjnego/wtrysku,
wyposazony w uktad odpowietrzenia zapewniajacy laminarny naptyw $ciekéw do pomp oraz uchylne
okno rewizyjne ze szkia typu okretowego o wysokiej wytrzymatoSci, charakteryzujacego sie znaczng
gruboscig i wielowarstwowg budowa, spetniajgcego normy ISO 614 / 1SO 3254 / ISO 1095. W zespole
rozdzielacza zamontowane sg czujniki i sygnalizatory poziomu: pomiar gtdwny poziomu — przetwornik
ciSnienia, pomiar suchobiegu i stanu alarmowego — presostat z suchym ceramicznym czujnikiem
pojemnosciowym . Powyzsze umozliwia dokonanie inspekcji podzespotéw pompowni, bez konieczno$ci

rozhermetyzowania uktadu oraz zatrzymania procesu pompowania

Armatura po stronie doptywowej do zespotu pomp gtéwnych:

tacznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PVC DN200, PN10 - 1 szt.

zasuwa nozowa DN200, PN10 na doptywie do rozdzielacza zespotu pompowego— 1 szt.
zasuwa nozowa DN80, PN10 na przewodzie doptywowym do pompy- 2 szt.

kolano dwukotnierzowe ze stopka typu N, DN80, PN10 — 2 szt.
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g) Pompy gtéwne. Zaprojektowano zespdt dwéch pomp zatapialnych w instalacji suchej pionowej,
przystosowanych do ciggtej pracy w suchej komorze technologicznej, wyposazone w integralny uktad
chtodzenia, moc na wale P2 = 6 kW, zamocowane na rurociggu doptywowym za pomocg zeliwnego

kolana dwukotnierzowego ze stopka typu N.

Zastosowane pompy powinny by¢ dostarczone przez producenta z kablem zasilajgco-sterowniczym o
dtugosci co najmniej 10 mb. Ochrona silnika za pomocg czujnikow termicznych wbudowanych w uzwojenie
stojana.

Wymagane parametry pomp:

- wysoko$¢ podnoszenia Hp= 24,94 m H.0,
- wydajno$c pompy Qumax = 4,34 I/s,
h) instalacja odpowietrzenia kazdej pompy z zaworami zwrotnymi kulowymi kolanowymi

i) armatura przepompowni suchej na przewodach ttocznych:

o  zawory zwrotne kulowe kolanowe posiadajace certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajace
spetnianie normy PN — EN 12050-4 Przepompownie Sciekow w budynkach i ich otoczeniu.

Zasady budowy i badania. Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekéw
e  zasuwy kotnierzowe krétkie DN8O,
e kompensatory gumowe z obrotowymi kotnierzami DN80,

j)  pion ttoczny - wykonany z rur ze stali k.o. ANSI 304 DN80 (np. OH18N9, 84x2 mm). Do taczenia rur
zostang uzyte kotnierze nierdzewne przettaczane z wywijkg ze stali kwasoodpornej i uszczelkg ptaska
gumowa z metalowa wkiadka. Sruby, podkiadki oraz nakretki beda wykonane ze stali kwasoodporne;
Ad.

k) rurocigg ttoczny - wykonany z rur cisnieniowych polietylenowych PE100 90x5,4  faczonych przez

zgrzewanie doczotowe lub elektrodowe,
[)  system odwodnienia pompowni z pompg zatapialng

m) przewody wentylacyjne. Komora technologiczna pompowni wyposazona bedzie w przewod wentylacii
mechanicznej nawiewnej. Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatowego
WPKO-125 produkcji Tywent lub réwnowazne, umieszczonego w komorze suchej przepompowni.
Przewdd wentylacyjny z rury PVC-U (Lite) SN8 de110x3,2 nalezy poprowadzi¢ po stronie zewnetrznej

studni. Przej$cie przez Sciane studni wykona¢ za pomoca tulei ochronnej PS DN110 L=110mm,

n) drabina zejSciowa, zamocowana na state do Sciany komory technologicznej, typu 350N produkcii
Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury Meprozet Sp. z 0.0. lub rdwnowazng. Drabina wykonana ze stali
kwasoodpornej, szeroko$¢ stopni 300mm, wymiar wzdtuznikdw 50x25mm, L= 3950 mm. Stopnie drabiny
antyposlizgowe zgodne z normg PN-EN 131-1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997.
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0) szafa sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez wykonawce.
Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicg wewnetrzna, o klasie
ochrony IP 55. Szafa zostanie zainstalowana na fundamencie na terenie przepompowni. Szafa bedzie
zaopatrzona w zamek, odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do podrobienia

kluczem. Sterownica bedzie spetnia¢ trzy podstawowe funkcje:
e sterowania przepompownia,
o alarmowania i komunikacji.

Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do podtaczenia agregatu pradotworczego.

Sterownica
Sterownica prefabrykowana, podzielona na dwa pola, skiada sie z zewnetrznej obudowy z tworzywa
sztucznego o stopniu ochrony IP66 oraz wewnetrznych drzwi. Na drzwiach wewnetrznych pola 2 znajduje sie
dla kazdej z pomp, przetacznik trybu sterowania AUTO-0-REKA oraz lampki informujgce o pracy pompy lub
awarii. Ponadto umieszczono przetacznik o$wietlenia terenu oraz studni, a takze gniazdo 230V.
Na drzwiach wewnetrznych pola 2. znajdujg sie dotykowy panel operatorski, przetacznik zasilania oraz
lampki informujace o stanie sygnalizatoréw wibracyjnych oraz o sygnale awarii zbiorczej.
Sterownica nadzoruje proces oprézniania retencji pompowni w zaleznosci od poziomu $ciekdw.
Kazda z pomp moze dziata¢ w nastepujacych trybach pracy:
o automatycznym sterowanym przez sygnalizatory wibracyjne lub przetwornik cisnienia,
e awaryjnym sterowanym przez sygnalizatory wibracyjne lub przetwornik cisnienia,
e recznym,

e odstawionym.

Sterowanie automatyczne
W chwili, gdy uzytkownik zmieni potozenie przetacznika wyboru trybu pracy pompy na ,AUTO” prace
pompy kontroluje sterownik PLC. Sterownik na podstawie wprowadzonych przez uzytkownika nastaw oraz
sygnatéw z uktadu sterowania zarzadza praca pomp.
a) Sygnaly wejciowe sterownika:

o Cisnienie cieczy w pompowni — sygnat analogowy w standardzie 4-20mA opisujacy aktualny
poziom cieczy w studni pompowni (zmienna POZIOM wyrazona w cm). Zakres pomiarowy tego
sygnatu jest edytowalny z poziomu panelu operatorskiego.

o Sygnat ,suchobieg” - sygnat binarny wejsciowy opisujacy pomiar poziomu cieczy za pomocq
sygnalizatora zamontowanego tuz nad pompami. Stan niewzbudzony oznacza, ze poziom cieczy
jest ponizej zalecanego przez dostawce pomp oraz powoduje natychmiastowe wytaczenie pomp,

blokade ich zatgczenia oraz wywotanie alarmu.
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Sygnat ,przepetnienie” - sygnat binarny wejsciowy opisujacy pomiar poziomu cieczy za pomocq
sygnalizatora zamontowanego na wysokos$ci wlotu $ciekéw do pompowni. Sygnat informuije
uzytkownika o przepetnieniu pompowni. Pojawienie sie tego sygnatu powoduje wywotanie alarmu
oraz zataczenie wszystkich sprawnych pomp. Rozruch pomp odbywa sie z zachowaniem zwiok
czasowych pomiedzy rozruchami.

Praca pompy P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy potwierdzajacy prace danej pompy.

Awaria wytgcznika réznicowopradowego pompy P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy opisujacy
aktualny stan zabezpieczenia réznicowopradowego danej pompy. Zadziatanie powoduje
natychmiastowe wykluczenie danej pompy z pracy oraz wywotanie alarmu.

Awaria zabezpieczenia silnikowego (P2) — sygnat binarny wejsciowy opisujgcy aktualny stan
zabezpieczenia silnikowego pompy, zadziatanie powoduje natychmiastowe wykluczenie danej
pompy z pracy oraz wywotanie alarmu.

Awaria pompy P1 (P2) - sygnat binarny wej$ciowy opisujacy aktualny stan zabezpieczenia danej
pompy, stan zabezpieczenia termicznego tej pompy oraz wystgpienie zawilgocenia komory
wewnatrz pompy. Zadziatanie cho¢ jednego z zabezpieczen pompy (zabezpieczenie termiczne
pompy, czujnik zawilgocenia) powoduje natychmiastowe wykluczenie danej pompy z pracy oraz
wywotanie alarmu.

Sterowanie automatyczne P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy opisujacy aktualny stan sterowania
dla danej pompy. W tej pozyciji prace pompy kontroluje sterownik PLC.

Sterowanie reczne P1 (P2) — sygnat binarny wej$ciowy opisujacy aktualny stan sterowania dla
danej pompy. W tej pozycji dana pompa zostaje zataczona przez uzytkownika.

Poprawnos¢ zasilania 3x400V — sygnat binarny wejéciowy opisujacy poprawno$¢ zasilania
sterownicy (prawidtowa kolejno$¢ faz, symetrie napiecia). Brak tego sygnatu powoduje
natychmiastowe wytgczenie pomp, blokadg ich zataczenia oraz wywotanie alarmu.

Sygnat ,otwarcie drzwi sterownicy” - sygnat binarny wejéciowy zbiorczy opisujacy stan dwéch
przetacznikow krancowych, ktére daja sygnat o otwarciu zewnetrznych drzwi szafki sterownicze;.
Sygnat ,otwarcie wiazu komory pomp” - sygnat binarny wejsciowy opisujacy stan czujnika otwarcia

wiazu pompowni.

b) Sygnaty wyjSciowe sterownika:

Praca pompy P1 (P2) — sygnat binarny wyjéciowy ustawiany przez sterownik na podstawie
poréwnania ustawionych poziomow zafaczania i sygnatow wejsciowych sterownika.
Alarm akustyczny - sygnat binarny wyjsciowy ustawiany przez sterownik na podstawie analizy
nastepujacych sygnatow:

- awaria pompy P1 (P2) — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

- awaria zabezpieczenia silnikowego pompy P1 (P2) - stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

- awaria wytacznika réznicowopradowego P1 (P2) — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,
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- poprawnos¢ zasilania 3x400V — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,
- zasilanie obwoddw sterowniczych — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,
- sygnat suchobieg — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,
- sygnat przepetnienie — stan wysoki tego sygnatu wywotuje alarm.
o Alarm optyczny - sygnat binarny wyjsciowy ustawiany przez sterownik na podstawie tych samych
sygnatow, co alarm akustyczny.
o Alarm zbiorczy - sygnat binarny wyjsciowy ustawiany przez sterownik na podstawie tych samych

sygnatow, co alarm akustyczny.

Sterowanie automatyczne awaryjne

W sterowaniu automatycznym uktad sterowania poddawany jest ciggtej samokontroli. W przypadku
wykrycia nieprawidtowosci w dziataniu uktadu sterowania przechodzi on do awaryjnego trybu sterowania
automatycznego.

a) Sterowanie awaryjne w przypadku wykrycia uszkodzenia przetwornika ci$nienia.
Jezeli nastapi uszkodzenie przetwornika ciSnienia nastapi przetaczenie uktad sterowania w tryb

awaryjny, wykorzystujacy do sterowania jedynie sygnalizatory wibracyjne poziomu minimum i maksimum
alarmowego. Rozruchy pomp odbywajq sie zgodnie z zatozonym algorytmem zapisanym w sterowniku.

b) Sterowanie awaryjne w przypadku wykrycia uszkodzenia sterownika programowalnego.
Jezeli uktad sterowania stwierdzi uszkodzenie sterownika programowalnego PLC natychmiast

przetacza sie w awaryjny tryb sterowania. Rozruchy pomp odbywajg sie zgodnie z zatozonym algorytmem:
rozruch pompy P1 i P2 wykona sie wg nastaw w mierniku. Wytaczenie pompy nastapi po osiggnieciu poziomu
ponizej nastawy.

Powrét ze sterowania automatycznego awaryjnego do sterowania automatycznego nastapi

samoczynnie po usunigciu awarii uszkodzonych elementow ukfadu sterowania.

Sterowanie reczne
W chwili, gdy uzytkownik zmieni potoZenie przetacznika wyboru trybu pracy pompy na potozenie
,RECZNE” uktad sterowania znajduje si¢ w trybie sterowania recznego. Stan taki zatacza pompe.
Zatgczenie pomp w trybie pracy recznej moze nastapi¢ gdy:
o uktad nie wykryt sygnatu o awarii pompy (zabezpieczenie termiczne i/lub-zawilgocenie komory
olejowej oraz wytgcznik réznicowopradowy),
e jest poprawne zasilanie,
e sygnalizator wibracyjny suchobiegu zgtasza stan wysoki.

Wytaczenie pomp w trybie pracy recznej moze nastapic gdy:
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o uktad wykryt sygnat o awarii pompy (zabezpieczenie termiczne i/lub-zawilgocenie komory
olejowej oraz wytgcznik roznicowopradowy),
e nie ma poprawnego zasilania,
o sygnalizator wibracyjny suchobiegu zgtasza stan niski,
e zostanie zmieniony tryb sterowania pompowni (na automatyczny lub odstawienie — pozycja 0).
Informacja o pracy pompy w obu trybach pracy realizowana jest poprzez pods$wietlenie lampki

oznaczonej PRACA.

Praca z agregatem

Sterownica przystosowana jest do pracy z rezerwowym Zzrodtem zasilania, w celu uruchomienia
pompowni nalezy ustawi¢ przetacznik zrédta zasilania w pozycie ,0” (pozycja $rodkowa) wpigé przewod
agregatu pradotwérczego we wtyczke odbiornikowg znajdujacy sie po lewej stronie sterownicy. Nastepnie
ustawi¢ przetacznik zrédta zasilania w pozycje ,REZERWOWE” (przekreci¢ pokretto w prawo). Po zakoriczeniu
pracy z agregatem pradotworczym nalezy ustawi¢ przetacznik zrddta zasilania w pozycje srodkowa (pozycja

,0"), nastepnie bezpiecznie odtaczy¢ przewdd agregatu.

Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagaja pompy, sterownica przepompowni, ukfad wentylacji oraz o$wietlenie wewnetrzne
i zewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej do projektowane] szafy
energetycznej a z niej do sterownicy przepompowni. W przypadku przerwy w dostawie energii elektryczne;

istnieje mozliwos¢ podigczenia przenosnego agregatu pradotwdrczego.

Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wod opadowych

Teren wokét przepompowni nalezy utwardzi¢. Nawierzchnie placu i chodniki wykona¢ z kostki betonowej
o gr. 8 cm na zageszczonej podsypce. Ogrodzenie wykonac z siatki ogrodzeniowej, powlekanej o wysokosci

1,8m. Do wjazdu przewiduje sie brame dwuskrzydiowa o szerokosci 3m.

Oswietlenie

Przewiduje sie oSwietlenie wewnetrzne w komorze suchej przepompowni i o$wietlenie zewnetrzne typu
parkowego w obrebie szafy sterowniczej przepompowni. Zataczenie o$wietlenia wewnetrznego moze odby¢ sie

z szafy sterowniczej lub bezpo$rednio z wnetrza komory suchej przepompowni.

2.2.3. PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA

Scieki sanitarne z jednego budynku mieszkalnego Darowicach beda odprowadzone kanalizacjg
grawitacyjng ®160 mm, do projektowanej przepompowni przydomowej P2 o nast. parametrach:

- $rednica doptywu: PVC ®160 mm

- $rednica rurociggu ttocznego: PE ®90 mm
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- wysoko$¢ zbiornika 1,9 m

- Srednica komory roboczej: 1,0 m

- Srednica wtazu rewizyjnego: 0,6 m
- ilos¢ pomp: 1 szt.

- zasilanie pompy: 1,1 kW

3. SPRZET

Jak w ST-00.00.00
4. TRANSPORT

Jak w ST-00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY ZIEMNE

Jak w ST-00.00.03
5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. W celu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez
Wykonawce co najmniej nastepujace warunki: gérne krawedzie bali przysciennych powinna wstawac. co najmnie;
15cm ponad szczelnie przylegajacy teren: powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu: w razie koniecznosci wykonany zostanie
cigg odprowadzajacy wode na bezpieczna odlezato$¢.
5.3. ROBOTY MONTAZOWE PRZEPOMPOWNI

Po wykonaniu i zageszczeniu podtoza zgodnie z wymaganiami projektu budowlano-wykonawczego
wykonawca przystapi do ustawiania urzadzen. Po zakorczeniu ustawiania i wypoziomowaniu nalezy korpus
obsypaé suchym gruntem piaszczystym, z zageszczeniem warstwami.

W miare ukfadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie Scian
wykopu, aby nie pozostawic¢ pustych i niezageszczonych miejsc.

Obsypke nalezy zagesci¢ do 0,95 wg Proctor'a.

Uktad transmisji danych

Przejscie rurociagu przez sciane pompowni wykonane bedg jako typowe przejcia szczelne.

Zejscie do wnetrza przepompowni po stalowej drabinie wykonanej ze stali nierdzewne;.

Transport pomp na zewnatrz przez wiaz stalowy zabudowany w pokrywie przepompowni.

Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na doktadne dosunigcie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Cato$¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta zestawu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w ST-00.00.00
7. OBMIAR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w ST-00.00.00
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w ST-00.00.00
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