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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych  zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Kniazyce, Darowice i Koniuszki — Etap Il dla miejscowosci Kniazyce.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem w/w robot i

obejmujg nastepujace zakresy robot:

o Wykonanie podtoza z materiatdw sypkich gr. 10 cm.

o \Wykonanie rurociggéw z rur PVC-U lub réwnowaznych z PP

¢ Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych.

e \Wykonanie studnie kanalizacyjnych z PVC-U lub PP

¢ \Wykonanie rurociagu ttocznego z rur PE

o Wykonanie prob szczelnoSci

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Jak w ST-00.00.00
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
1. MATERIALY
11.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

1.1.1. RURY PRZEWODOWE

Przewiduje sie odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z zabudowan w systemie rozdzielczym
grawitacyjno- tlocznym do oczyszczalni $ciekdw sanitarnych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zakresie $rednic @315, @200, @160 mm
projektuje sie z rur i ksztattek PVC-U SN12 SDR34 wykonanych z litego materiatu, o gtadkiej
powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej wykonana z tego samego materiatu w catym przekroju Scianki.
System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$¢ min. 2,5 bara.
System o Srednicach i grubosci $cianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6; DN/OD 315x10,0.
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Sztywno$¢ rur i ksztattek SN 12kN/m? SDR 34; SLW 60. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD
315 muszg by¢ produkowane metodq wtrysku bezposredniego. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD 315
muszg by¢ odporne na badanie ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie stacjonarnym. Rury i
ksztaftki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg
kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i byC projektowane i wytwarzane przez jednego
producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Rury lite PVC-U o $rednicy od @200 mm
znakowane sg rowniez od wewnafrz co umozliwia identyfikacie podczas inspekcji telewizyjnej.
Wewnetrzny napis zawiera: logo i nazwe producenta, surowiec, Srednice rury x grubos¢ $cianki,
sztywno$¢ SN, rodzaj rury, przeznaczenie. Rury PVC-U wraz z uszczelkami posiadajg wysokq
odporno$¢ chemiczng na dziatanie wielu substancji chemicznych w zakresie pH 2 (kwasy) - pH 12
(zasady).

Jako rownowazne uznaje sie rury i ksztattki kanalizacyjne gtadkoscienne z polipropylenu litego
(PP) o sztywnosci obwodowej 10 kN/m2 (SN10). Scianka rur gtadka wewnetrznie i zewnetrznie, o
budowie litej, jednowarstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania rur strukturalnych o $ciance
wielowarstwowej. Rury i ksztattki zgodne z polskg normg PN-EN 1852-1. Rury z zamontowang
uszczelkg z termoplastycznego elastomeru TPE wyposazong w pierscien z tworzywa sztucznego PP,
uniemozliwiajacy wysuniecie uszczelki z rowka kielicha w trakcie montazu.

Ksztattki kanalizacyjne PP szeregu S13,3 i sztywnosci obwodowej SN 10. System rur i
ksztattek jednolity materiatowo, od jednego producenta. Producent posiada certyfikaty 1ISO 9001 i ISO
14001.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO
SAMEGO PRODUCENTA - DLA SYSTEMU GRAWITACYJNEGO

e Nazwa: PVC-U lub PP

e Typ: SN 12, SDR 34, SLW 60 lub PP SN10

e Srednice: od DN 160 do DN 315.

o  Grubos¢ cianki: Dla PVC DN 160x5,5; DN 200x6,6; DN 315x10,0 Dla PP DN 160x6,2; DN 200x7,7; DN
315x12,1

o Montaz: na ztaczki kielichowane produkowane metodg wtrysku lub kielichowe z wydtuzonym kielichem.

e Ksztattki — Dla PVC SN12, SDR34, Dla PP szeregu S13,3 i sztywno$ci obwodowej SN10

e Uszczelka: ze wzmocnieniem z polipropylenu (PP) olejoodporna.

e Cisnienie robocze: min 2,5 bar

o Materiat: PVC-U utwardzony niezmiekczony, PP zgodne z normg PN-EN 1852-1

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej zaprojektowana zostata na tych odcinkach terenu,
gdzie naturalna rzezba terenu uniemozliwia grawitacyjny sptyw $ciekow do odbiornika. Z tej przyczyny
zaprojektowano dwie przepompownie $ciekdw sanitarnych. Na koricu rurociggdéw cisnieniowych
zaprojektowano studzienki majace za zadanie przyjecie energii Sciekow transportowanych pod
ciSnieniem.

Projektowang kanalizacje ttoczng wykona¢ nalezy z rur @90 mm PE100 SDR17 z polietylenu
0 zwigkszonej wytrzymato$ci. Rury winny by¢ taczone metodg zgrzewania doczotowego lub w
przypadku koniecznosci poprzez ksztattki elektrooporowe.
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO

SAMEGO PRODUCENTA - DLA SYSTEMU TLOCZNEGO

e Nazwa: PE100

e Typ: SDR17

e Modut sprezystosci (1mm/min): 1000 MPa

e Srednia gestosé: 959 kg/m3

o  Wytrzymatos¢ na granicy sprezystosci: 24 MPa

e Odpornos¢ na Sciskanie: >8760 h

e Odpornos¢ na powolng propagacje pekniec: >5000

e Odpornos¢ na szybka propagacje peknie¢: 10 bar

o Stabilno$¢ termiczna: >20 min.

Przewody nalezy ukfada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o gr. warstwy min 20 cm -
zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu rur”. Obsypke nalezy wykona¢ do wysoko$ci max 20 ¢cm ( po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rur. Obsypa¢ piaskiem pozbawionym czasteczek o wymiarach
wiekszych niz 20 mm . Warstwy wypetniajace wykop z kazdej strony przewodu doktadnie zagescic, aby
rura miata wystarczajace oparcie w wykopie. Obsypka powinna by¢ tak wykonana, 15 aby
zabezpieczata rurociag przed zniszczeniem i przesunieciem w trakcie montazu i eksploatacji. Przewody
PE nalezy uktada¢ ze spadkiem zgodnie z zataczonym profilem. Srednia gteboko$¢ utozenia dla
przewodow PE wynosi 1,5 m.

Po utozZeniu przewodu, a przed jego zasypaniem nalezy dokona¢ sprawdzenia jego osiowo$ci
oraz spadku. Nalezy réwniez dokona¢ proby jego szczelnosci.

1.1.4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE PVC-U DN400

Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 400 z PVC-U wykonanych z litego materiatu.
Studnie DN 400 muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelnos¢ studni DN 400 -
5m. Zwienczenie studni musi by¢ za pomoca teleskopu DN 315 ktore bedzie wykonane z PVC-U litego
SN 12 SDR 34 i zakoficzone wiazem Zeliwnym. Studzienki muszg byC wyposazone w gumowg
uszczelke wargowg zintegrowang w Kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang
przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do
podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 7,5°..
Mozliwo$¢ uktadania systemu studni DN 400 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (
studnie oznaczone krysztatkiem lodu ). Sztywno$¢ studni DN 400min. SN 12kN/m?; SDR 34; SLW 60.

Za rbwnowazne uznaje sie studnie DN 400 wykonane z litego PP sztywnos$ci minimalnej jak dla
systemu studni z PVC wyposazone w nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby
kulowe ) do podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku
min. 7,5°

Wszystkie elementy sktadowe studni muszg by¢ wykonane z litego materiatu oraz posiadac
SDR min.34, nie dopuszcza sie kinet, rur wznoszacych i rur teleskopowych z rur karbowanych,
zebrowanych itp.

Ze wzgledu na rozny modut elastycznosci tworzyw sztucznych wymaga sie aby wszystkie
elementy sktadowe studni DN 400 byty wykonane z litego PVC lub litego PP.
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1.1.5. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studnie wtazowe wykonane bedg z kregéw betonowych przy przekroczeniach oraz przy
gtebokosciach powyzej 3,00 m, a pozostate z PVC SN12 @400. Na studzienkach betonowych wiazy
zeliwne typu ciezkiego D400 oraz C250 osadzone na zelbetowych pierécieniach odcigzajacych wraz z
ptytg Zelbetowa. Natomiast na studzienkach PVC SN 12 @400 mm projektuje sie wiazy Zzeliwne C250
lub betonowe w zaleznosci od lokalizacji.

Za rownowazne do studzienek PVC SN 12 @400 uznaje sie studzienki o budowie segmentowe;.
Elementy sktadowe tgczone na uszczelke elastomerowa;

- Kineta produkowana metodg wtrysku z polipropylenu (PP).

- Rura wznoszaca z polipropylenu (PP) korugowana, dwuwarstwowa -wewnatrz gtadka o
sztywnosci obwodowej min. 8 kPa (SN8). Srednica wewnetrzna rury wznoszacej min 400 mm.

- Manszeta 400/315 wykonana z PP

Rury teleskopowe PVC-U DN315 i DN400 z wiazami Zeliwnymi odpowiedniej klasy, do
stosowania w terenach obcigzonych ruchem kotowym. Wiazy Zeliwne spetniajg wymagania polskiej
normy PN-EN 124. Studzienki zgodne z polskg normg PN-EN 13598-2.

Maksymalna gtebokos$¢ instalowania studzienek — 6 m.

Dopuszczalny poziom wody gruntowej — 5 m.

Mozliwo$¢ regulacji wysokosciowej studzienki poprzez skracanie rury wznoszace;.

Mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych podtgczen rur kanalizacyjnych o $rednicach DN110

i DN160 przy pomocy wktadek ,in-situ”, montowanych w rurze wznoszace;.

Kineta wyposazona w krocce kielichowe umozliwiajace bezposrednie podigczenie rur
gtadkosciennych lub rur karbowanych. Studzienka posiada uzebrowanie zewnetrzne zabezpieczajace
przed wyporem wody gruntowe;.

Producent posiada certyfikaty ISO 9001 i 1ISO 14001.

Przy studzienkach betonowych dla systemu z PVC nalezy wmontowac¢ przejscia szczelne PVC
SN12 DN/OD 160-315 , natomiast dla systemu PP SN 10 wymaga sie systemowych przejs¢ szczelnych
aby byt ten sam system i producent.

Studnie rozprezne

Projektuje sie zastosowanie betonowych studni rozpreznych DN1000 mm. Réznica pomiedzy
rzedng wlotu do studni i wylotu z niej wynosi¢ powinna min 0,1 m. Na rurociggu tfocznym dodatkowo
zastosowac nalezy tuk 30° zapewniajacy wyhamowanie predkosci $ciekow.

Pozostate parametry studni rozpreznych zgodne z wymogami dla betonowych studni DN1000
witazowych.

1.1.6. WLAZY KANALOWE

Dla studni kanalizacyjnych projektuje sie stosowanie trzech rodzajow wtazéw (pokryw):

e D400 - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi lub tereny parkowania
samochoddw osobowych o wytrzymatosci do 40 ton

e (250 - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi lub tereny parkowania
samochoddw osobowych o wytrzymatosci do 25 ton

e A15 - do ochrony i zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych w powierzchniach, ktore sg
przeznaczone dla pieszych i rowerzystow o wytrzymato$ci do 1,5 tony
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Nalezy zamontowa¢ wtazy zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124:2000 -
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu STOPNIE ZLAZOWE

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2002 Stopnie do
studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci.

1.1.7. PIERSCIENIE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.

1.1.8. PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Piyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11cm i byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.

1.1.9. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka lub PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

1.1.10. BETON

CEMENT

Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg normy PN-EN 197-1:2002.
KRUSZYWO

Do betonu nalezy zastosowac kruszywo zgodne z normg PN-EN 126620 +A1:2008 oraz PN-EN
13043:200 AC:2004. Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30,
B-20 — marka min. 20).
ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002 A1:2005, A3:2007.

1.2.  SKLADOWANIE MATERIALOW
1.24. RURY PRZEWODOWE

Rury przewodowe — nalezy przechowywa¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, rdwnym podtozu,
w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkow BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby
stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugo$ci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach.
Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 300C.

1.2.5. KRUSZYWO

Kruszywo - sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.
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1.2.6. CEMENT

Cement — sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce.

1.2.7. KREGI

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

1.2.8. WLAZY KANALOWE | STOPNIE

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco. Wtazy powinny byC posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

1.29. KRUSZYWO

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2. SPRZET
Jak w ST-00.00.00
3. TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00

4, WYKONANIE ROBOT
4.1.ROBOTY ZIEMNE

Jak w ST-00.00.03
4.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny byé
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki: gorne krawedzie bali przy$ciennych
powinna wstawac. co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren: powierzchnia terenu powinna
by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu:
w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczna odlezato$¢.

4.3. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie.

W  przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych wszystkie
napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz réwnolegle z
wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposéb aby
zapewni¢ ich eksploatacje.
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie azurowe min. 25% lub  wykonywaé
zrozkopem. W przypadku zalewania wykopow przez wody gruntowe nalezy obok wykonac
zaglebienie, skad sukcesywnie nalezy wypompowywac naptywajacq wode lub zastosowac system
igtofiltrow. Cato$¢ wykopdw oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno
wyrownac. Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

Rurociagi uktadac nalezy na podsypce z piasku o grubosci min. 10 cm.

Po utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza oraz szczelnoSci
zmontowanego rurociggu wykonac nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociaggu do wysokosci okoto 30
cm ponad rurocigg z piasku z zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty
wykop pozostawiC nalezy w celu umozliwienia wykonania podbudowy i nawierzchni zgodnie z branzg
drogowa.

MONTAZ RUROCIAGOW GRAWITACYJNYCH

Kanalizacje sanitarng o Srednicy @160 i @200 mm, @315 mm z PVC-U lub PP. Rurociag
montowa¢ zgodnie z instrukcjq dostarczong przez producenta rur oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych i PN-91/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W celu zachowania szczelno$ci rurociggi kanalizacyjne oraz studzienki przejécia szczelne do
studzienek powinny by¢ dostarczone przez producenta rur (by¢ tego samego systemy).

Rzedne posadowienia studzienek i rurociggéw powinny by¢ zgodne z zataczonym w czesci
rysunkowej profilem podtuznym kanalizacji.

STUDZIENKI BETONOWE

Studzienki betonowe wykonane powinny by¢ z prefabrykatow betonowych o $rednicy @ 1000. W
czesciach dennych wykonane powinny zosta¢ otwory do osadzenia kréécow potgczeniowych z
przejSciami szczelnymi. Studnie posadowi¢ nalezy na warstwie zwiru grubosci 10 cm oraz warstwie
piasku takze o grubosci 10 cm. Studnie powinny by¢ wyposazone w fabryczne kinety. Studnie @1000
mm wiazowe powinny zostaC wyposazone w stopnie ztazowe Zeliwne utozone w dwoch rzedach
odlegto$¢ osi obydwu rzedéw oraz odlegto$¢ stopni od siebie wynosi¢ powinna ok. 30 cm. Stopnie
winny zosta¢ zabetonowane podczas wykonywania kregow prefabrykowanych.

Przykrycie studni @ 1000 wykonac, jako ptyty zelbetowe z otworem na wiaz zeliwny C250 i D-400
lub wtazy typu lekkiego A15.

Przykrycie studni @ 400 wykonac, jako ptyty zelbetowe z otworem na wiaz zeliwny C250 lub
wiazy typu lekkiego A15.

Poszczegolne elementy studzienek potaczone winny by¢ na zaprawie, a taczenia z obydwu stron
zatarte na gtadko.

Studzienki oraz ich montaz spetnia¢ muszg norme PN-EN 1917.

MONTAZ RUROCIAGU TLOCZNEGO

Kanalizacje ttoczng o $rednicy @90 z PE100. Rurociagg montowa¢ zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta rur oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych i PN-91/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
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Przed wykonaniem potaczenia nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur celem wyeliminowania
materiatu posiadajace jakakolwiek wade. Osie taczonych odcinkéw rur muszg znajdowac sie w jedne;
prostej. Przewody nalezy potaczy¢ ze sobg metodg zgrzewania doczotowego.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie przy catkowicie odwodnionym podiozu z
wyprofilowanym dnem zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku wezia nizej potozonego. Przewody
nalezy ukfada¢ na podsypce o grubosci ok. 10 cm, ktéra powinna by¢ wykonana z piasku i
zageszczana. Nie wolno pod rurociggi podkfadac twardych elementow np. drewna lub kamieni. Przewod
po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci.

Zatamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich
tukow i kolan.

Utozony odcinek wymaga stabilizacji przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢
ok. 30 cm ponad wierzch rury. Jednak ztacza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte az do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej odcinka.

Wykonanie rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami, rowami, potokami oraz zabezpieczenia w poblizu studni i skrzyzowan
Z siecig gazowg powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej. Rure ochronna nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowa. Zabezpieczenie piankg ma za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedz
przewodem a rura ochronna przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz
przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposob cieczy pochodzacej z ewentualnej
awarii przewodu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7.  OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8.  ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
10.  PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST-00.00.00
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