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1.
1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowg ogrodzenia przepompowni $ciekdw.

1.2.

1.3.

2.2,

3.2,

ZAKRES STOSOWANIA SSTWiORB
Jak w ST-00.00.00
ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuije: roboty zwigzanych z wykonaniem
Wykonanie ogrodzen z siatki powlekanej
Bramy wjazdowej

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego o splocie sko$nym, o
wielkosci oczek max 40x40 mm.
Pozostate jak w ST-00.00.00

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00

MATERIALY DO WYKONANIA OGRODZENIA

Stopy betonowe - beton

Siatka druciana pleciona, Slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego grubosci minimum 3 mm o
wymiarach oczek nie wigkszych niz 40 x 40 mm do . Szerokos¢ siatki 2,0 m.

Drut naciggowy ocynkowany, srednica drutu min. 3,5 mm,

Prety napinajace splot siatki. Prety o Srednicy 8 mm i dtugosci 2.0 m, ze stali ocynkowane;.

Napinacze drutu naciggowego -stalowe, ocynkowane

Stupki  bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Wysoko$¢ stupka dobrana do wys. siatki
i przyjetego systemu montazu w stopie (ok. 2,10 m nad stopa). Kazdy stupek bedzie wyposazony w 4
napinacze. Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa
sztucznego.

Stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wysoko$¢ stupka i zakonczenie j.w.

Brama skrzydtowa o wysokosci do 1,5 m i szerokosci 3 m z siatki spawanej ocynkowanej w ramach
stalowych (rozstaw pretow siatki maks. 60 mm), na gotowych stupkach.

Pozostate jak w ST-00.00.00

SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Jak w ST-00.00.00

SPRZET DO WYKONANIA SIECI ZASILANIA POLICZNIKOWEGO

Sprzet do wykonania ogrodzenia.
Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu,
Zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.
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4. TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00
41. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

o Siatke metalowa i stupki nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

o Stupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozi¢é mozna dowolnymi $rodkami transportu
zabezpieczajac je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wzgledu na duze odlegto$ci, materiat nalezy
dowozi¢ partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.

o Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjq i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

5. WYKONANIE ROBOT
51.  OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostang zrealizowane poprzez instalacje stupkow
naroznikowych. Stupki posrednie zainstalowane zostang w okre$lonych miejscach, pomiedzy stupkami
naroznikowymi w odlegtosciach nie wigkszych niz 21,0 m. Do kazdego stupka naroznikowego i posredniego
dostarczone zostang dwa prety napinajace wraz z kompletem napinaczy (4 napinacze drutu na kazdy stupek
naroznikowy lub posredni). Siatka wysoko$ci 1,5 m bedzie rozpieta na 4 drutach naciggowych.

Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy rob6t budowlanych.

5.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA
5.2.1. OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ NA SLUPKACH Z RURY OCYNKOWANEJ

Do budowy ogrodzenia zastosowane zostang stupy z rury ocynkowanej, o przekroju okragtym lub
prostokatnym min. @50 mm i grubo$ci $cianek min.3 mm. Stupki te bedg u géry zamkniete kapturkami z
tworzywa sztucznego.

Miedzy stupami zostanie zamontowana siatka stalowa ocynkowana, o szerokosci 1,5 m. Przy stupach
zamontowane zostang elementy naciggajace siatke.

W miejscach oznaczonym na projekcie zagospodarowania zamontowana zostanie brama stalowa
przesuwna z napedem elektrycznym. Szeroko$¢ bramy wynosi¢ bedzie 3,0 m

5.2.2. KONSTRUKCJA OGRODZENIA

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementéw, beda to:

o Siatka druciana pleciona, $limakowa wykonana z 3 mm drutu stalowego, ocynkowanego o wymiarze

oczka od 50 x 50 mm, szeroko$¢ siatki 1,5 m.

Drut naciggowy ocynkowany, Srednica drutu okoto 3,5 mm,

Prety napinajace splot siatki -prety o $rednicy 8 mm i dtugosci 1,5 m, ze stali ocynkowanej,

Napinacze drutu naciggowego - stalowe, ocynkowane

Stupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Kazdy stupek bedzie wyposazony w 4 napinacze.

Kazdy stupek bedzie zakoriczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa

sztucznego.

o Stupki posrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej Wyposazenie j.w.

o Stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej; kazdy stupek bedzie
zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.

o Stupki posrednie zainstalowane zostang w okre$lonych miejscach, pomiedzy stupkami naroznikowymi w
odlegtosciach nie wigkszych niz 21,0 m. Do kazdego stupka naroznikowego i posredniego dostarczone
zostang dwa prety napinajace wraz z kompletem napinaczy (4 napinacze drutu na kazdy stupek
naroznikowy lub po$redni).

o Siatka wysokosci 2,0 m bedzie rozpieta na 4 drutach naciggowych. Catos¢ ogrodzenia zostanie wykonana
z elementow typowych dostarczonych przez producenta.

e Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robdt budowlanych. ogrodzenie panelowe pozyskane z
rozbiorki ogrodzenia przy ulicy Blankowej nalezace do inwestora. Panel z pretow spawanych
ocynowanych, mocowanych na systemowych elementach montazowych.
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5.2.3.  WYTYCZNE FUNDAMENTOWANIA SLUPKOW

o Wykopy pod fundamenty stupkéw, bramy i furtki wykona¢ recznie, jako wykopy wasko przestrzenne,
nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowa¢ do wielko$ci fundamentow. Jesli dokumentacja
projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co
najmniej 0 20 cm wigksze od wymiaréw stupka.

o Stopy pod stupki zagtebi¢ nie ptycej jak 0,6 m (zagtebienie w przedziale 0,6-1,2 m) i doktadnie
obetonowac do poziomu terenu betonem B20.

o Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty

e pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkow
ogrodzenia -nalezy uwzgledni¢, a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkdw prostych na odcinki modutowe
2,5 m i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dagzy¢, aby odlegtosci miedzy
stupkami po$rednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

e Fundamenty pod stopy stupkéw ogrodzeniowych wykonaé z betonu B-20. Stopy i stupki zatapia¢ w
fundamentach, przy czym koniec stupka powinien znajdowac sig ok. 5 cm nad dnem wykopu. Zakres ten
nalezy wykorzysta¢ do pokonywania pochyto$ci terenu.

5.2.4. USTAWIENIE SLUPKOW

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki koficowe, narozne, bramowe oraz
stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 150 nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie
ukosnymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 300 do 450.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu naciggowego.
Stupki koricowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.2.5. ROZPIECIE SIATKI OGRODZENIOWEJ

Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.
Siatka powinna by¢ rozpieta na wysoko$ci do 5 cm nad poziomem terenu.

5.2.6. KONSERWACJA

Elementy ogrodzenia wymagajace konserwacji nalezy pomalowa¢ odpowiedniego rodzaju farbami jesli
inwestor postanowi wykonczy¢ powtoke ocynkowana..

* UWAGA!

W czasie aplikacji i schniecia powtoki wydzielajg sie palne i szkodliwe dla zdrowia substancje.

Nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skora.

5.2.7. KOLORYSTYKA

Zaprojektowano jednolita kolorystyke w postaci materiatu w formie ocynku, w przypadku kiedy inwestor
przedstawi zapotrzebowanie na kolorystyke, nalezy ten parametr ustali¢ indywidualnie pomiedzy Wykonawcg a
Inwestorem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.2.  OGOLNE ZASADY

Wszystkie elementy robét ogrodzenia podlegajq sprawdzeniu w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacja i przepisami,
e poprawnego montazu,
o kompletnosci wyposazenia.

6.3. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) i przedstawic¢ je Wykonawcy w celu akceptacji.
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Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez witasciwe normy PN i BN) dostarczy¢

zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza;: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan

materiatow dla tych robot. Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréow.

6.4.

6.5.

6.6.

10.

1.

12.
121.

KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA OGRODZENIA

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:
sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,
zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,
poprawnos¢ ustawienia stupkow,

POMIARY PO MONTAZOWE W ZAKRESIE PRAWIDLOWOSC WYKONANIA OGRODZENIA

wysoko$¢ ogrodzenia,

naprezenie siatki,

rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie,
sprawdzenie osiowo$ci montazu bramy.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
zamawiajacego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY

Normy obejmujace zakresem elementy robdt wystepujace przy wykonywaniu ogrodzen

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu
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