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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przekroczen przeszkdd terenowych metodami
bezwykopowymi (przewiert, przepych) w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kniazyce,
Darowice i Koniuszki — Etap Il dla miejscowosci Kniazyce.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z wykonaniem w/w robét i
obejmujg nastepujace zakresy robot:
o \Wykonanie przewiertéw poziomych (przeciskdw) pod drogami asfaltowymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

o przecisk (przewiert) - roboty wykonywane z poziomu rurociggu od komory startowej do komory odbiorcze;.
o pozostate jak w ST-00.00.00

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2, MATERIALY
21.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00
2.2.  MATERIALY DO PRZEWIERTOW

Materiaty do wykonania przewiertéw (przeciskéw) zgodne z dokumentacja;
o rur ostonowe stalowe o Srednicach zgodnych z projektem budowlano-wykonawczym
e manszety z tworzyw sztucznych dostosowane do $rednic rurociggow przewodowych i rur ochronnych
o plozy z tworzyw sztucznych dostosowane do $rednicy rurociagéw przewodowych i rur ochronnych.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z
ustaleniami SSTWIORB oraz dokumentacjg projektowa. Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektu winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o Urzadzenie do wykonywania przeciskow,

o Zespot agregatdw zapewniajacych zasilanie energetyczne.

o Niezbednych narzedzi montazowych,

o pozostate jak w ST-00.00.00

4, TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00
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5. WYKONANIE ROBOT
51.  WYMAGANIA OGOLNE
Jak w ST-00.00.03
52.  WYKONANIE PRZECISKU RURAMI OCHRONNYMI

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien. W szczegdlnosci wykonawca
uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadcy drdég w sprawie przekroczenia drég metoda przecisku i powiadomi go
o0 terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposob prowadzenia robdt z posiadaczami
urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowa¢ stanowisko robocze- wykona¢ umocnione komory
robocze: startowg i odbiorcza. Nastepnie wykona¢ dokop na gteboko$¢ dostosowang do zagtebienia przewodu i
posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami Zelbetowymi, a nastepnie zmontowac tor i
$ciane oporowq. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na powierzchni terenu ustawic
hydrauliczny agregat napedowy. Podtaczy¢ przewody. Do komory opusci¢ rure przeciskowg . Rure zamontowaé
w urzadzeniu. Wykonac¢ przecisk. Rury zespawywac a miejsca spawane zaizolowac.

Po wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowaé. Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe oraz
ptozy $lizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢ koncowki
manszetami z tworzywa sztucznego.

Po wykonaniu rob6t przeciskowych komory rozebra¢, zasypa¢ wykopy a teren przywrdci¢ do
pierwotnego stanu. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
10.  PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST-00.00.00
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