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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét regulacyjny zwigzanych z przekroczeniami ciekow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia niniejszej SSTWIORB dotycza robdt zwigzanych z wykonaniem ubezpieczenia:

e  Potoku na dtugosci 10m (po 5 m w gore i w dét) w formie:
* w dnie: narzut z kamienie gr. 30 cm (szeroko$¢ dna 2,0m),
* Stopa skarpy: opaska faszynowa 20/50 miedzy dwoma rzedami pali,
+ Skarpa: narzut kamienny gr. 25 c¢cm w plotkach 1x1 m na geowidkninie,
powyzej obsiew mieszanka traw,
* Poczatek i koniec ubezpieczenia: palisada z kotkow @7-9 cm dt. 1,2 m.

e dnai skarp rowdéw w miejscu przekroczen na dtugosci 5Sm (po 2,5 m w gore i w dot):
* w dnie ptyta betonowa korytkowa 0,5x0,5x0,12 m na geowtdkninie,
* na skarpach: ptyta ,krata” 0,9x0,6x0,1 pasem 0,6 m na geowtdkninie,
* powyzej obsiew mieszankg tras.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Opaska faszynowa pomigedzy dwoma rzedami pali - wigzka z pedéw wycietej wikliny lub gatezi innych
drzew lisciastych, badz szpilkowych o znormalizowanych wymiarach powigzana drutem w formie kiszek i
umocowana zwykle w postaci zakotkowania w czesci dennej, brzegowej koryta. Jej zadaniem jest
zabezpieczenie brzegu ilub cze$ci dna przed niszczacym oddziatywaniem energii ptyngcej wody.

1.2. Geowtdknina — produkt wytworzony metodg iglowania mechanicznego z polipropylenowych wiékien
ciggtych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV.

1.3. Kruszywa naturalne — kruszywa pochodzenia mineralnego, rozdrobnione w wyniku erozji skat lub
uzyskiwane przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych.

14. Pozostate wg PN-ISO 6707-1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY
21. Opaska faszynowa

Wiazki wykonane z niewyschnigtych i zdolnych do odrastania gatezi wiklinowych (faszyna, wiklinowa) lub innych
drzew (faszyna lesna) o $rednicy 15 cm nalezy przygotowa¢ zgodnie z normg BN-69/8952-27. Do wigzania
kiszek uzywa sie drutu stalowego wyzarzonego, gotego, ocynkowanego migkkiego o Srednicach od 1,8 do 3,5
mm.

Wyroby faszynowe przechowuije sie wytacznie na odkrytym powietrzu w stosach o wys. 1,6 - 2.2 m.

Konce stoséw powinny by¢ podtrzymywane dwoma silnymi palami i wzmocnione zastrzatami.

W przypadku sktadowania nad brzegiem cieku, stosy nalezy ustawia¢ réwnolegle do biegu rzeki, zabezpieczajac
je przed powodzig.

2.2. Paliki do opaski

Paliki oporowe i do przybicia kiszek powinny by¢ wytgcznie z drewna okragtego, okorowanego.
Wymiary (dtugosci i Srednice) w/g normy BN-65/9226-01.
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Wymiary palikéw w zaleznosci od srednicy kiszki

tabela nr 1

Srednica kiszek

Wymiary palikéw

[cm]

Paliki oporowe

Paliki do przybijania kiszek

fcm] Srednica Dhugos$é Srednica Dlugosé
[cm] [cm] [cml [cm]

10 4-6 75 4-6 65
15 4-6 85 4-6 70
20 4-6 95 4-6 85
30 4-6 110 4-6 100
10+10 4-6 100 4-6 70
15+10 7-9 100 4-6 85
15+15i 15+20 7-9 110 4-6 100
20+20 i 25+20 7-9 140 4-6 110
25+25 7-9 150 4-6 110
30+30 7-9 160 4-6 120

Wysokos¢ stosu nie powinno przekraczaé 2 m.

2.3.

Kotki na palisade

Paliki uktada sie w stosy oddzielnie dla kazdego typu oraz wymiaréw dtugosci i srednicy.

Kotki o srednicy > 8 cm nalezy wykonywa¢ wg normy BN-65/9226-01 wytgcznie z drewna okragtego,
okorowanego. Dopuszczalna strzatka krzywizny nie powinna przekracza¢ 5 cm. Diugo$¢ zaciosu
powinna wynosi¢ 2 x @ (podwojna Srednica kotka). Nie dopuszcza sie stosowania kotkéw
wegetatywnych. Kotki sktadowaé w stosach, oddzielnie dla kazdego typu oraz wymiaréw diugosci i
Srednicy. Wysokos¢ stosu nie powinno przekracza¢ 2 m.

24,

Kamien

Kamiert do wypetnienia koszy i narzutu kamiennego nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na
dziatanie wody i mrozu gtazéw (kamien famany). Minimalny wymiar pojedynczych elementéw nie powinien by¢
mniejszy od minimalnego wymiaru oczka siatki. Najwigksze uzywane gtazy nie powinny przekracza¢ 20 cm dla
koszy gabionowych. Kamien uzyty do wypetnienia koszy gabionowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
podanym w tablicy ponizej i powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

L.p. Wtasciwosci Wymagania
1 |Wytrzymato$¢ na Sciskanie, MPa, co najmniej, w stanie:;
powietrzno suchym 61
nasycenia wodq 51
po badaniu mrozoodporno$ci 46
2 |Mrozoodporno$¢. Liczba cykli zamrazania, po ktérych wystepujg uszkodzenia 21
powierzchni krawedzi lub narozy, co najmniej
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3 |Odpornos¢ na niszczace dziatanie atmosfery przemystowej. Kamier nie powinien| 0,5-10
ulegaé niszczeniu w $rodowisku agresywnym, w ktérym zawarto$¢ SO2 w mg/m1
Wynosi

4 |Scieralno$é w tarczy Boehmego, mm nie wiecej niz w stanie:

powietrzno suchym 2,5
nasycenia wodq 50
5 |Nasigkliwo$¢ woda, %, nie wiecej niz 5

2.5, Geowldknina

Geowtdknina powinna by¢é wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non wovens), aby materiat
posiadat wtasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Wiasciwoéci materiatu powinny
pozostawaC niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig zywotno$¢, w tym
odpornos¢ na agresywne $rodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Proponuie sie uzycie geowtdkniny o gestosci 350 g/m2.

2.6. Narzut kamienny

Do wykonania narzutu nalezy stosowac kamien naturalny spetiajacy wymagania

PN-EN 13383-2:2003, Nasigkliwos¢ kamienia okreslana zgodnie z PN-EN 13383-2:2003 powinna wynosi¢
<0,5%. Jezeli kamien spetia powyzsze wymaganie uznaje sie, ze jest mrozoodporny i odporny na krystalizacje
soli. Kamien nie powinien zawiera¢ obcych wtracen w ilosci mogacej spowodowa¢ uszkodzenie umocnienia
brzegu cieku lub zanieczyszczenie Srodowiska. Kamien nie moze mie¢ nieciggtosci, takich jak spekania, zyty,
stylofity, laminacje, ptaszczyzny foliaciji, kliwaz styku blokéw oraz innych wad mogacych przyczynié sie do jego
zniszczenia w czasie zatadunku, wytadunku lub wbudowywania.

2.7. Kruszywo do zazwirowania i na podsypke

Do zazwirowania narzutu kamiennego nalezy stosowaé kruszywo o frakcji 2 mm+31,5 mm, 4 mm+31,5 mm lub 2
mm-+20 mm. Podsypke pod narzut kamienny w plotkach nalezy wyko

na¢ z mieszanki piasku i zwiru lub pospotki.

3.  SPRZET

31.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00

32.  SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

koparek podsiebiernych,

tadowarka

spycharek kotowych lub ggsienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

rowniarek,

ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
ubijakéw o recznym prowadzeniu,

wibratoréw samobieznych,

ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,
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4. TRANSPORT

41.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00

4.2.  TRANSPORT MATERIALOW

421. Transport kruszywa - kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

422. Transport geosyntetykow - geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajacych je przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietleniem,
uszkodzeniami podczas przemieszczania si¢ w Srodku transportowym, chemikaliami lub tluszczami oraz
przedmiotami mogacymi przebi¢, rozcig¢ lub je zanieczysci¢, z uwzglednieniem zalecen producenta.

4.2.3. Transport palikow, kotkéw, wyrobow z drewna - Transport palikdw, kotkow i wyrobéw z drewna nalezy
wykonywa¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem oraz zabezpieczajgcych przed woda i
mrozem. Wyroby faszynowe przechowuje sie wytacznie na odkrytym powietrzu w stosach o wys. 1,6 do
2,2 m. Konce stoséw powinny by¢ podtrzymywane dwoma silnymi palami i wzmocnione zastrzatami. W
przypadku sktadowania nad brzegiem cieku, stosy nalezy ustawia¢ roéwnolegle do biegu rzeki,
zabezpieczajac je przed powodzia.

424. Transport faszyny — faszyne mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu w pozycji poziomej
zabezpieczajacej jq przed uszkodzeniem (potamaniem).

5. WYKONANIE ROBOT
51.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.1.  Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami obowigzujacymi powszechnie dla ich rodzaju.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien dowigza¢ elementy umocnienia koryta rzeki do punktéw
statych i charakterystycznych, tworzacych uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych.
W czasie robét przygotowawczych nalezy wytyczyC osie umocnien i ksztattu regulowanego koryta rzeki. Punkty
stabilizujgce osie nalezy tak zabezpieczy¢, aby w czasie trwania budowy istniata mozliwos$¢ ciagtego domiaru
sytuacyjnego.

5.1.2.  Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami obowigzujacymi powszechnie dla ich rodzaju.

Rzedne, szerokosci i spadki dna, nachylenia skarp rzeki zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Roboty
ziemne i wykopy pod umocnienia nalezy rozpoczyna¢ od strony ujécia cieku i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku podtuznego.

5.1.3. Roboty montazowe

Prace zwigzane z wykonaniem umocnieni i ubezpieczen nalezy prowadzi¢ przy niskich stanach wody w
korycie cieku.

5.1.4. Kiszka faszynowa

Po rozbiérce starej kiszki (w przypadku gdy wystepuje na obiekcie), wyjeciu kotkéw i przygotowaniu skarp koryta
oraz wytyczeniu osi umocnienia faszynowego nalezy przystapi¢ do wykonania opasek z kiszki faszynowe;
przestrzegajac ponizszych zasad:

e paliki oporowe (paliki zewnetrzne wbijane od strony wody uko$nie z nachyleniem 3:1) nalezy
wbija¢ w grunt co 50 cm (2 szt./mb jednostronnego umocnienia), oraz na taka gtebokos¢, by
wystajaca cze$¢ palika byta nizsza o 3-5 cm od $rednicy wykonywanej kiszki;

e  kiszke nalezy wpusci¢ w dno cieku na gteboko$¢ do 1/4 Srednicy kiszki;
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o przybija¢ kiszke do poditoza palikami (paliki wewnetrzne wbijane ukosnie) rozmieszczonymi
miedzy wigzaniami kiszki w odstepie 1 m;

e wymiary kiszki i palikéw zgodne z zamowieniem,;

e pomiedzy utozong kiszkg a podstawg skarpy cieku nie powinno sie zostawiaC przerw, przerwy
nalezy zasypac lub uszczelni¢ pionowym ptatem darniny, skierowanym murawg w strone cieku
oraz przykrytym od géry darning przybitg do podtoza;

o ile zamdwienie nie stanowi inaczej, powyzej opaski z kiszki nalezy utozy¢ pas darniny
szerokos$ci 0,5 m i przybi¢ do podioza palikami (szpilkami).

5.1.5. Palisada

Po przygotowaniu podtoza i uformowaniu odptywu z niecki wypadowej nalezy przystapi¢ do wykonania palisady.
Parametry kotkéw, miejsca ich wbicia, wymiary poszczegoinych pol okresla Dokumentacja Projektowa. Przy
wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny rodzaj umocnienia lub element skfadowy innych typow
umocnien, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
o kotki powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie jeden obok drugiego, tak azeby stykaty sie ze
sobg;
o kotki 0 0 <10 cm nalezy wbija¢ wzdluz wyznaczonej osi ,pod sznur’, a pale 0 0 >10 cm w
kleszczach, przy czym jako kleszcze mogq byC stosowane potowizny 1/2 0 15 do 20 cm,
$ciggniete $rubami w odlegtosci co 1,5 do 2 m;
e po wbiciu palisady gtowice kotkow nalezy obcigé do wymaganej wysokosci (20 ¢cm ponad
rzedng projektowanego podtoza w celu wypetienia przestrzeni narzutem z kamienia
tamanego).

5.1.6.  Narzut kamienny w polach palisady

Po wykonaniu palisady nalezy przystgpi¢ do wykonania narzutu kamiennego z kamienia tamanego w dnie
odptywu z niecki, zapetniajac wyznaczone palisadg pola. Parametry narzutu, rodzaj, grubo$¢ narzutu okre$la
dokumentacja.

Przy wykonywaniu narzutu w palisadzie nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

e podioze pod umocnienia powinno by¢ wyréwnane oraz bezpo$rednio przed sypaniem narzutu,
lekko zruszone na gteboko$¢ kilku cm;

e narzut nalezy uktada¢ do petnej  wysokosci palisady, Scisle
wypetniajac poszczegoine pola a nastepnie gorng warstwe recznie wyrownac i zaklinowac;

e narzut nalezy ukfada¢ lub zrzucaé z matej wysokoSci tak, aby nie nastepowata naturalna
niekorzystna segregacja materiatu;

e przy uktadaniu narzutu z materiatu r6zno frakcyjnego nalezy przestrzega¢ zasady aby w
dolnej, nizszej czesci znajdowat si¢ materiat drobniejszy, a w gornej grubszy.

5.1.7. Humusowanie i obsiew

Obsiew skarp powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt ziemnych i wykonaniu umocnien dna i skarp
cieku oraz poszczegdlinych budowli. W celu uzyskania dobrego zadarnienia skarp zaleca sie wykonywanie
obsiewu w okresie temperatura). Najlepszym zatem okresem do wykonania obsiewu jest okres wiosenny -
kwiecien, maj. Przy optymalnych warunkach atmosferycznych moze to by¢ réwniez koniec m-ca marca. Przy
wykonaniu umocnienia za pomocg obsiewu w okresie posusznym oraz na gruntach o niskiej wilgotnosci zaleca
sie koniecznos¢ zwilzania skarp.
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Humusowanie

Przed wysianiem mieszanki traw, powierzchnie skarp nalezy odpowiednio przygotowa¢ poprzez pokrycie ich
ziemig urodzajna- humusem, warstwg grubosci 5- 10 cm. Grubo$¢ warstwy oraz miejsca humusowania okresla
Dokumentacja Projektowa. Poniewaz warstwa ziemi urodzajnej niezwigzana z gruntem rodzimym mogtaby sie
zsuwa¢ w dot, to przed przystgpieniem do humusowania nalezy w skarpach wykopa¢ poziomo na skarpie
(poprzecznie do nachylenia skarp) w odstepach 1,0 m tréjkatne rowki o szerokosci i gtebokos$ci okoto 20 cm.

Obsiew

Ziemia urodzajna powinna sie najpierw uleze¢, nastepnie przed obsiewem trzeba powierzchnie wyréwnac i
przywatowa¢ (uklepac), a przed wysiewem nasion zruszy¢ grabiami. Wysianie mieszanki traw odbywa sie
recznie. Poniewaz nasiona traw sg mate i lekkie, mozna je miesza¢ objetosciowo z podwojng warstwg trocin lub z
drobnym piaskiem. Po wysianiu nasion powierzchnie gleby nalezy ponownie lekko zgrabi¢ i dobrze uklepaé. W
okresach posusznych powierzchnie obsiane zwilza¢ woda.

Pielegnacia.
Utrzymanie umocnienia trawiastego wymaga statej jego pielegnacji, nawozenia i nawadniania. Szczegdlnie

staranna pielegnacja jest niezbedna w roku, w ktérym dokonano obsiewu. Koszenie traw w toku catego
uzytkowania nalezy do podstawowych zabiegow pielegnacyjnych. Pierwszy pokos przeprowadza sie¢ w czasie
kwitnienia roslin wystepujacych w przewadze, drugi w koricu sierpnia lub poczatku wrzesnia, wygrabujac
skoszone porosty.

Likwidacja uszkodzen.

Niezbedna jest stata kontrola i obserwacja umocnienia majaca na celu wykrycie powierzchni, na ktorych trawy nie
wzeszty lub ich wzrost jest niezadowalajacy. W przypadku wystapienia takich powierzchni, nalezy powtérzy¢
obsianie. Miejsca wyerodowane (bruzdy, zagtebienia) nalezy przed powtérnym obsianiem uzupetni¢ gruntem,
powtarzajac czynnosci jak przy pierwotnym wysianiu nasion traw. Likwidacji nadmiernej iloSci chwastow
dokonywa¢ poprzez ich wykaszanie do wysoko$ci 8-10 cm przed ich kwitnieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w ST-00.00.00
7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
10. PRZEPISY ZWIAZANE
o PN-B-06714-IS Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
e PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno$ci.
e PN-B- 11112-1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
e PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.
e PN-77/B06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.
e PN-EN 13383-1:2003 Kamier do rob6t hydrotechnicznych — cze$¢ pierwsza. Wymagania
e PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych — cze$¢ druga. Badania
e PN-EN ISO 10318:2007 Geosyntetyki — terminy i definicje
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