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ROZDZIAL I:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETYCH PRZEDMIOTEM

ZAMOWIENIA.
Lp. . . s Jednostka
Rodzaj prac Wielkos¢ miary

1. |,,LETNIE UTRZYMANIE CZYSTOSCI”
Mechaniczne i reczne oczyszczanie ciggow

11 korr?unlkacyjnyc?h (yv tym terenovy przy wejsciach do 5.950,40 m2
szpitala, schodéw i ramp) Igdowiska wraz z drogg
dojazdowa.

12 Mecr'\anlczne oczyszczanie pozostatych terendw (w tym 28.901.21 m2
placow manewrowych)

2. |,AKCJA ZIMA”
Droga dla karetek, droga pozarowa, dojazd do zbiornika

2.1 |tlenu, dojazd do SUW — kompleksowe czynnosci 6.183,60 m?
»Zimowego utrzymania”

29 Plgce manewrowe i C.hf)dnlkl — kompleksowe czynnoSci 5.031.70 m2
»Zimowego utrzymania

53 quoww:k(? wraz z drogami dOJa.zc’j,owyml — kompleksowe 781.50 m2
czynnosci ,zimowego utrzymania

54 Strefa d,os.tav.v i strefy wejscia dg ?blektu — kompleksowe 1.441.20 m2
czynnosci ,zimowego utrzymania

o5 Parkingi - lfompleksowe €zynnosci ,zimowego 16.907,37 m2
utrzymania

56 Usuwz.ame. zwiséw ngovyych mogacych stwarzaé 150 mb
zagrozenie dla ludzi i mienia

4. |KOSZE NA SMIECI
Oprdznienie koszy na Smieci wraz z zebraniem odpadow

4.1 . . 24 szt.
w okolicy 5 m od kazdego kosza

4.2 | Mycie i dezynfekcja koszy na $mieci 24 szt.

ROZDZIAL II:

DZIAL I1.1:

WYKONANIA PRAC.

LLETNIE UTRZYMANIE CZYSTOSCI".

Zakres ,Letniego utrzymania czystosci” obejmuje:

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | TECHNOLOGIA

1) mechaniczne i reczne oczyszczanie ciggow komunikacyjnych (w tym terendw przy

wejsciach do szpitala, schodéw i ramp), lgdowiska wraz z drogg dojazdowsa.

2) biezgce usuwanie:

a) plam np. po wylanych napojach, wyciekach olejéw i innych ptyndéw z aut,

Nazwa zamdwienia: ,Utrzymanie porzgdku na terenie zewnetrznym obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu” —
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b) gum do zucia z chodnikéw i innych zanieczyszczen,

C) gateziiopadtych lisci.

Do usuwania plam zaleca sie uzycie myijki cisnieniowej o duzej mocy. Wykonawca na
wiasng reke zapewni sobie dostep do poboru wody?! i energii. Zamawiajgcy dopuszcza
uzycie srodka typu sorbent.

3) dekontaminacja powierzchni utwardzonych zanieczyszczonych materiatem biologicznym
np. krwia.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania procedur sanitarno-epidemiologicznych
w zakresie postepowania z materiatem zakaznym.

4) mechaniczne oczyszczanie pozostatych terenéw utwardzonych.

a) mechaniczne oczyszczanie drég i parkingdw w sezonie letnim polega na usunieciu z
ww. terendw wystepujgcych na nich zanieczyszczen, przy pomocy samojezdnych
zamiatarek jezdniowych izmywaniu jezdni przy zastosowaniu samojezdnych
polewarek oraz oczyszczaniu rejonow wpustow deszczowych.

b) na powierzchniach, na ktérych nie mozna zastosowac¢ sprzetu mechanicznego nalezy
zastosowac reczne zamiatanie.

c) zamiatanie terendw w technologii letniej (mechaniczne i reczne) musi gwarantowac
oczyszczenie catej powierzchni, wraz z usunieciem przerostow trawy i chwastow, a
takze usuniecie zalegajgcego piasku oraz innych zanieczyszczen, a takze uzyskanie
efektu petnej droznosci wodoscieku.

Dziatania interwencyjne, tj. czynnosci podstawowe, polegajgce m.in. na dekontaminacji czy
usuwaniu plam lub innych nieczystosci — na wezwanie Zamawiajgcego. Przyjmuje sie
maksymalnie tacznie 6 (szes$¢) dziatan interwencyjnych w trakcie obwigzywania umowy.

Zabrania sie:

1) mechanicznego oczyszczania w godz. nocnych tj. 22.00 — 06.00.

2) stosowania do oczyszczania jezdni mechanicznych urzadzen, tzw. ,dmuchaw”.

,Letnie utrzymanie czystosci” obejmuje réwniez zebranie wszystkich odpaddéw powstatych w
toku realizacji prac, wywiezienie zebranych odpadéw poza teren szpitala i ich
zagospodarowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa — na biezgco i bezposrednio
po wykonaniu czynno$ci uprzatniecia, tj. w tym samym dniu.

Powierzchnie objete letnim utrzymaniem zostaty wskazane na rysunku stanowigcym zatgcznik
nr 9 do SWZ.

DZIAL 11.2: ,,AKCJA ZIMA”.

1.

Za akcje oczyszczania drég w technologii zimowej bedzie uwazana akcja uzasadniona z uwagi
na wystepujgce czynniki atmosferyczne, takie jak slisko$¢ zimowa lub opady $niegu. W ramach
akcji Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia prac obejmujgcych zapobieganie
powstania, zwalczanie i likwidacje sliskosci zimowej oraz usuwanie Sniegu z drog, placow
manewrowych, strefy dostaw, lgdowiska oraz komunikacji piesze;.

»<Akcja zima” obejmuije:
1) kompleksowe czynnosci ,zimowego utrzymania” na nastepujgcych powierzchniach:

a) droga dla karetek, droga pozarowa, dojazd do zbiorniku tlenu, dojazd do SUW:
6.183,60 m?,

b) place manewrowe i chodniki: 5.031,70 m?,
c) ladowisko wraz z drogami dojazdowymi: 781,50 m?,

1 Istnieje mozliwo$¢ poboru wody od Zamawiajgcego z punktu poboru wskazanego przez Zamawiajgcego
Zlokalizowanego w obrebie Stacji Uzdatniania Wody; Zamawiajgcy wystawi fakture za pob6r wody
w danym miesigcu wedtug wskazari wodomierza. Ptatno$c za fakture — w ciggu 14 dni od jej otrzymania.
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d) strefa dostaw i strefy wejscia do obiektu: 1.441,20 m? (w tym schody, rampy),
e) parkingi: 16.907,37 m2.
2) usuwanie zwisow lodowych mogacych stwarza¢ zagrozenie dla ludzi i mienia — obejmuje

150 mb,

w tym:

a) daszki nad wejsciami do budynkow z kazdej ze stron: wysokos¢ ok. 3,5 m — 70 mb,

b) strefe dostaw — gzyms dachu na 2 kondygnacji (dostepnos$¢ po wejsciu na daszek
z poziomu korytarza, ok. 60 mb),

c) gzyms dachu gtéwnego na 5 kondygnacji (dostepno$¢ z dachu szpitala, lokalizacja:
nad wejsciem do klatki schodowej nr 1) - okoto 20 mb.

3. Powierzchnie objete zimowym utrzymaniem zostaty wskazane na rysunku stanowigcym
zatacznik nr 10 do SWZ.

4. Wykonawca zrealizuje kompleksowe czynnosci ,zimowego utrzymania” powierzchni objetych
przedmiotem zaméwienia:

1) zabezpieczajac je przed sliskoscia, zaleganiem $niegu, btota po$niegowego i lodu oraz
2) zapewniajgc ich bezpieczng przejezdnos¢ (drogi, parkingi) oraz
3) zapewniajgc mozliwos¢ bezpiecznego ruchu pieszych (chodniki i inne ciggi piesze).

5. W celu skutecznej realizacji zobowigzan objetych przedmiotem zaméwienia, Wykonawca
zapewni sobie petng dostepnosé do materiatdw uszorstaniajgcych i likwidujgcych sliskosé
zimowa, to jest piasku i granulatéw stosowanych do zimowego utrzymania drog.

6. Niedopuszczalne jest stosowanie soli, z zastrzezeniem zdania kolejnego. Zamawiajgcy
dopuszcza stosowanie tzw. ekologicznej soli drogowej czyli chlorku wapnia do posypywania
jezdni, chodnikow i placéw pod warunkiem, ze technologia uzycia tego srodka wyklucza jego
bezposrednie dostawanie sie na tereny zielone. Stosowanie innych substancji chemicznych
musi by¢ przedmiotem pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

7. Przez ,zimowe utrzymanie” rozumie sie wszelkie niezbedne czynnos$ci zwigzane z usuwaniem
bezposrednich skutkbw opaddéw $niegu, spadkdéw temperatury, oszronieniem nawierzchni
i innych zjawisk meteorologicznych, towarzyszgcych sezonowi zimowemu — w szczegolnosci:
1) biezgce zabezpieczanie przed powstawaniem sliskosci zimowej,
2) ods$niezanie terendw objetych przedmiotem zamowienia.
Likwidacja sliskosci zimowej musi by¢é prowadzona zaréwno przed jej wystgpieniem
(zabezpieczenie przed oblodzeniem nawierzchni), jak tez po ods$niezaniu (usuwanie btota
po$niegowego, uszorstnienie).

8. Decyzje o czasie przystgpienia do prowadzenia akcji oczyszczania jezdni w technologii zimowej
i stosowanych srodkach chemicznych podejmuje Wykonawca w ustaleniu z Zamawiajgcym,
w oparciu o informacje dotyczgce stanu pogody i kierunku jej zmian, uzyskiwane z Biura
Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) oraz od wiasnych patroli
kontrolujgcych stan nawierzchni. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wzywania
Wykonawcy do przystgpienia do akcji lub wydania polecen przerwania prowadzenia akgji
24h/dobe przez wszystkie dni w roku.

9. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego podejmowania dziatan w sytuacji wystgpienia
opaddw lub sliskoéci, w pierwszej kolejnosci odsniezane sa jednoczesnie drogi dojazdowe
dla karetek, ladowisko wraz z dojazdem do ladowiska, drogi pozarowe oraz chodniki
prowadzace bezposrednio do wejs¢ hallu gitéwnego i na SOR oraz schodki prowadzace
do SOR- Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie wskazane powierzchnie powinny by¢
odéniezane jednoczesnie.

10. Wykonawca musi by¢ w dyspozyciji sprzetowej i osobowej 24 godz./dobe
11. Czas reakcji na kazde wezwanie Zamawiajgcego (koordynatora) nie moze by¢ dtuzszy niz 40
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

min od momentu wezwania. Koordynator ze strony Wykonawcy powinien by¢ caty czas pod
telefonem, w przypadku braku takiej mozliwosci powinien poda¢ kontakt do osoby go
zastepujgcej. Po trzykrotnej probie kontaktu Zamawiajgcy uznaje, ze Wykonawca przyjat
wezwanie.

W momencie powzigcia informacji o majgcym wystgpic zjawisku atmosferycznym powodujgcym
zagrozenia, Wykonawca ma obowigzek niezwiocznie podjg¢ czynnosci zabezpieczajgce, to
jest: wysta¢ na teren realizacji przedmiotu zamowienia pracownikéw, wyposazonych w
stosowne ilosci adekwatnego do prognozowanych zjawisk jednostek sprzetu oraz stosowne
ilosci adekwatnych srodkéw dla zabezpieczenia nawierzchni przed Sliskoscig zimowa;
oddelegowani przez Wykonawce pracownicy majg obowigzek niezwtocznie podjg¢ czynnosci
zabezpieczajgce poprzez posypanie nhawierzchni objetych czynnosciami zimowego utrzymania,
odpowiednig warstwg granulatu obnizajgcego temperature zamarzania. Dziatania te muszg
skutkowa¢ zabezpieczeniem wszystkich nawierzchni na 1 godz. przed prognozowanym
Zjawiskiem.

W celu likwidacji sliskosci zimowej, na niebezpiecznych odcinkach powierzchni nalezy stosowaé
srodki niechemiczne, takie jak piasek o srednicy czgstek od 0,1 mm do 1 mm albo kruszywa
naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm.

Do topienia gotoledzi, pokrywy lodowej, zalegajgcego sniegu nalezy stosowacé srodki
zatwierdzone przez Zamawiajgcego, tak by srodki te nie uszkodzity roslinnosci znajdujgcej sie
na terenie zewnetrznym. W przypadku zniszczenia roslinnosci, Wykonawca winien bedzie
,naprawi¢” uszkodzenie na wiasny koszt.

W przypadku ciggtego opadu odptuzanie i posypywanie musi by¢ ponawiane z czestotliwo$cig

uniemozliwiajgcg tworzenie sie na jezdni sliskosci zimowe.

Standardy zimowego utrzymania:

1) droga powinna zosta¢ odsniezona na catej szerokosci,

2) droga powinna zosta¢ posypana srodkiem uszorstniajgcym na catej dlugosci,

3) likwidacja sliskosci i innych utrudnien w ruchu powinna dotyczy¢ catej szerokosci i dtugosci
drogi,

4) luzny $nieg utrudniajgcy poruszanie sie po drogach i chodnikach moze wystepowac do 4
godzin po ustaniu opadoéw,

5) btoto posniegowe utrudniajgce poruszanie sie po drogach i chodnikach moze wystepowac
do 4 godzin po podjeciu dziatan,

6) nadrodze moze zalegac cienka warstwa zanieczyszczen (btoto, zajezdzony Snieg) w iloSci
nie utrudniajgcej ruchu,

7) gotoledz, szadz i szron powinny zosta¢ usuniete w ciggu 3 godzin od wystapienia,
Sliskos¢ posniegowa — w ciggu 4 godzin.

Odsniezanie parkingu nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by czynnosci nie stwarzaty ryzyka

uszkodzenia ani zanieczyszczenia zaparkowanych pojazdéw, a jednoczes$nie ich efekt stworzyt

mozliwo$¢ bezpiecznego i wygodnego parkowania oraz wyjezdzania po skorzystaniu z

parkingu. Odlegtos¢ od$niezania od zaparkowanych samochoddéw powinna by¢ mozliwie

najmniejsza z zachowaniem powyzszych warunkéw.

W okresie zimowym Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajgcemu
informacji (wystanej do Zamawiajgcego w formie sms-a lub telefonicznie niezwtocznie, nie
pdzniej niz w cigagu 30 minut od momentu zajscia zdarzenia) o godzinie rozpoczecia patrolu
lub akcji zimowego oczyszczania, ilosci prac.

Prace zwigzane z ,Akcjg zima” nalezy wykonywaé na wszystkich jezdniach objetych zimowym
oczyszczaniem, zgodnie z przyjetymi standardami utrzymania jezdni w okresie zimowym.

Pryzmowanie $niegu usunietego z jezdni moze sie odbywa¢ w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Mniejsze ilosci $niegu (nie wymagajgce pryzmowania) mogg by¢ skladowane

Nazwa zamdwienia: ,Utrzymanie porzgdku na terenie zewnetrznym obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu” —
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21.

22.

23.

na chodnikach, pod warunkiem zachowania szerokosci chodnika umozliwiajgcej bezpieczny
iwygodny ruch pieszych, to jest minimum 1,5m. Piasek winien by¢ przechowywany
w estetycznych pojemnikach oznakowanych napisem ,piasek do akcji zimowej” lub innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym, dostarczonych przez Wykonawce przed sezonem zimowym
i ustawionych w miejscach ustalonych z Zamawiajgcym. Po zakonczeniu sezonu zimowego
Wykonawca, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, usunie pojemniki i pozostaty piasek.

Prace bedg wykonywane we wszystkie dni tygodnia, rowniez w dni wolne ustawowo od pracy
oraz w godzinach nocnhych.

W przypadku warunkéw atmosferycznych niewymagajgcych oczyszczania i posypywania
powierzchni w technologii zimowej, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania prac
objetych letnim utrzymaniem czystosci (dziatania muszg by¢ prowadzone w technologii opisanej
w Dziale II.1 (Letnie utrzymanie czystosci).

Zalegajacy piasek na catej powierzchni, objetej zimowym utrzymaniem terenow, powinien by¢
usuniety niezwtocznie po ustaniu opadoéw $niegu i mrozow.

DZIAL 11.3:  OPROZNIANIE KOSZY NA SMIECI.

1.

Obejmuje opréznienie 24 szt. koszy na $Smieci wraz z zebraniem odpadéw w okolicy 5 m
od kazdego kosza, wywiezienie poza teren szpitala i ich zagospodarowanie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Pojemnos¢ koszy na smieci: 60 I.

Lokalizacja koszy na Smieci zostata wskazana na rysunkach stanowigcych zatgcznik nr 9 do
SWZ oraz zalgcznik nr 10 do SWZ.

DZIAL 1.4:  MYCIE | DEZYNFEKCJA KOSZY NA SMIECI.

Obejmuje 24 szt. koszy na Smieci o pojemnosci 60 .

Pojemnos$¢ koszy na smieci: 60 I.

Lokalizacja koszy na $smieci zostata wskazana na rysunkach stanowigcych zatacznik nr 9 do
SWZ oraz zatgcznik nr 10 do SWZ.

Nazwa zamdwienia: ,Utrzymanie porzgdku na terenie zewnetrznym obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu” —
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ROZDZIAL lii: CZESTOTLIWOSC REALIZACJI PRAC.

Lp. Wyszczegdlnienie prac Czestotliwos¢ realizacji prac

1. LETNIE UTRZYMANIE CZYSTOSCI

1.1 1) trzy razy w tygodniu (z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w

ramach czynnosci sprzatania i utrzymania w czystosci terenéw utwardzonych
oraz usuwania wszelkich nieczystosci z terendéw zielonych znajdujgcych sie w
okolicy koszy na $mieci i parkingow.
Mechaniczne i reczne oczyszczanie ciggdw oraz
komunikacyjnych (w tym terenéw przy wejsciach do 2) kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego (wezwanie mozliwe w kazdym
szpitala, schodéw i ramp) Igdowiska wraz z drogg dniu tygodnia réwniez w dni ustawowo wolne od pracy) — Zamawiajgcy ma
dojazdowa (wraz z usuwaniem opadtych lisci) prawo do wezwania interwencyjnego Wykonawcy. Zlecenie winno zostac
zrealizowane w terminie do 24 godzin od chwili otrzymania wezwania przez
Wykonawce.
UWAGA: przyjmuje sie tgcznie maksymalnie 1 (jedno) dziafanie interwencyjne w
miesigcu.

1.2 Biezgce usuwanie plam np. po wylanych napojach, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego (wezwanie mozliwe w kazdym
wyciekach olejow i innych ptynéw z aut, gum do zucia z dniu tygodnia z wytlaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) —
chodnikéw i innych zanieczyszczen, Zamawiajagcy ma prawo do wezwania interwencyjnego Wykonawcy w celu

wykonania zlecenia szybkiego usuniecia zanieczyszczenia, tj. w ciggu
maksymalnie 3h od momentu otrzymania wezwania.
UWAGA: przyjmuje sie fgcznie maksymalnie 24 dziatan interwencyjnych w trakcie
realizacji umowy.
1.3 Dekontaminacja powierzchni utwardzonych kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego (wezwanie mozliwe w kazdym

zanieczyszczonych materiatem biologicznym np. krwig

dniu tygodnia z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) — Zamawiajacy
ma prawo do wezwania interwencyjnego Wykonawcy w celu szybkiego usuniecia
plamy, tj. w ciggu maksymalnie 3h od momentu otrzymania wezwania.

UWAGA: przyjmuje sie tgcznie maksymalnie 24 dziatan interwencyjnych w trakcie
realizacji umowy.
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1.4 Mechaniczne oczyszczanie terenow utwardzonych (w
tym zamiatanie na powierzchniach, na ktérych nie mozna
zastosowacé sprzetu mechanicznego)

Raz na dwa miesiace.

UWAGA: prace winny byc¢ realizowane w terminach i godzinach ustalonych z
Zamawiajgcym.

2. »AKCJA ZIMA”

1) ,ciagi piesze, drogi oraz lgdowisko wraz z drogami dojazdowymi do lgdowiska —
3 razy w tygodniu w razie potrzeby w okresie zimowym,
2) parkingi wraz z drogami wytyczonymi miedzy miejscami parkingowymi:
a) w razie potrzeby — minimum 1 razy w tygodniu
oraz
b) kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego — Zamawiajgcy ma prawo do

wezwania interwencyjnego Wykonawcy w celu wykonania zlecenia w terminie
do 3-ch godzin od chwili zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

3) w przypadku wykonywania prac objetych ,Letnim utrzymaniem czysto$ci” (patrz
Dziat 1.2 pkt. 22) ich czestotliwo$¢ powinna by¢ zgodna z czestotliwo$ciami
przewidzianymi w niniejszej tabeli pod pozycja ,,Letnie utrzymanie
czystosci”.

UWAGA:

— luzny Snieg utrudniajgcy poruszanie sie po drogach i chodnikach moze
wystepowac do
4-ch (czterech) godzin po ustaniu opaddow,

— bfoto posniegowe utrudniajgce poruszanie sie po drogach i chodnikach moze
wystepowac do 4-ch (czterech) godzin po podjeciu dziatan,

— gofoledz, szadzZ i szron powinny zostac usuniete w ciggu 3-ch (trzech) godzin od
wystgpienia,

— Slisko$¢ posniegowa powinna zostac usunieta w ciggu 4-ch (czterech) godzin od
wystgpienia,

— prace bedg wykonywane rowniez soboty i niedziele oraz w dni wolne ustawowo
od pracy, a takze w godzinach nocnych.

3. Oproéznianie koszy na Smieci

460 razy w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia
UWAGA:
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1) wstepnie przyjmuje sie nastepujgcg czestotliwosc oprozniania koszy:

a) w okresie ,Letniego utrzymania”—5 razy w tygodniu (od poniedziatku do pigtku
w godzinach 08:00 — 14:00),

b) w okresie ,Akcji zima” — 4 razy w tygodniu (od poniedziatku do pigtku w
godzinach. 08:00 — 14:00).

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie:

a) mozliwos¢ zmiany planowanej czestotliwosci oprozniania koszy na Smieci
(zmniejszenia lub zwiekszenia) w poszczegolnych okresach realizacji umowy,
stosunku do czestotliwosci wskazanej w pkt. 1) - z zastrzezeniem utrzymania
liczby opréznien wynoszgcej: maksimum 460 razy,

b) Zamawiajgcy ma prawo do wezwania interwencyjnego Wykonawcy w celu
wykonania zlecenia w zakresie opréznienia koszy — Zamawiajgcy
kazdorazowo poinformuje Wykonawce o koniecznosci i terminie opréznienia
koszy z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

3) prace winny byc realizowane w terminach i godzinach ustalonych z
Zamawiajgcym.

4. Mycie i dezynfekcja koszy na sSmieci 12 razy w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia

UWAGA:

1) mycie i dezynfekcja koszy na Smieci winny byc realizowane w ramach realizacji
przez Wykonawce czynnoSci ,Letniego utrzymania czystosci” (Dziat 11.1) oraz
JAkcji zima” (Dziat 11.2).

2) wstepnie przyjmuje sie nastepujgcg czestotliwos¢: minimum 1raz na 2
miesigce.

3) prace winny byc realizowane w terminach i godzinach ustalonych z
Zamawiajgcym.

4) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany planowanej czestotliwosci mycia
i dezynfekcji koszy na $mieci w poszczegdlnych okresach realizacji zamowienia
(zwigekszenia lub zmniejszenia) — w stosunku do czestotliwosci wskazanej w pkt.
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1), z zastrzezeniem utrzymania maksymailnej liczby mycia koszy wynoszgcej: 12
razy.

kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego (wezwanie mozliwe w kazdym dniu
tygodnia z wylagczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) — Zamawiajgcy ma
prawo do wezwania interwencyjnego Wykonawcy w celu wykonania mycia i
dezynfekcji koszy na Smieci, tj. w ciggu maksymalnie 24h od momentu otrzymania
wezwania.

UWAGA: przyjmuje sie tgcznie maksymalnie 24 dziatan interwencyjnych w trakcie
realizacji umowy.

4da Mycie i dezynfekcja koszy na $mieci (interwencyjne)

Nazwa zaméwienia: ,Utrzymanie porzgdku na terenie zewnetrznym obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu” — znak postepowania ZP/TP/3/2021
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ROZDZIAL IV: ODBIOR PRAC | PROTOKOLY.

DZIAL IV.1: WARUNKI ODBIORU PRAC.

1. Woykonanie przedmiotu zamowienia podlega odbiorowi przez Zamawiajgcego.

2. Ogodlne warunki odbioru prac:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

Rozpoczecie i zakonczenie realizacji prac objetych przedmiotem zamdwienia wymaga
kazdorazowego zgtoszenia dowodcy zmiany stuzby ochrony obiektu (dyzurka ochrony w
holu gtéwnym szpitala). Prace wykonane bez takiego zgtoszenia nie bedg kwalifikowane
jako zrealizowane w ramach umowy.

Z wykonanych prac Strony beda sporzgdzac dzienne raporty. Raport dzienny:

1) bedzie sporzgdzany na wzorze przekazanym przez Zamawiajgcego. W czasie
realizacji przedmiotu zaméwienia wzoér raportu dziennego moze ulec zmianie.

2) powinien zawiera¢ wszystkie czynnosci wykonane danego dnia zgodnie z
harmonogramem prac.

3) kazdorazowo winien by¢ podpisany przez uprawnionego pracownika ze strony
Wykonawcy oraz zosta¢ zatwierdzony przez upowaznionego pracownika ze strony
Zamawiajgcego.

Odbiorowi moze podlegac kazdy element zleconej pracy.

Odbiér prac zrealizowanych w ramach wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie
prowadzony przez upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego.

Podczas tej kontroli, sprawdzana bedzie zgodnos¢ podjetych czynnosci z wymogami
okreslonymi postanowieniami umowy, zasadno$¢ zastosowanych metod i srodkéw oraz
szybko$¢ reakcji Wykonawcy na skutki zjawisk atmosferycznych oraz wezwan
interwencyjnych Zamawiajgcego.

Wszelkie przypadki zastrzezen do sposobu realizacji przedmiotu zamowienia bedg
odnotowywane w raporcie dziennym w polu pn. “Uwagi Zamawiajgcego”. Po wypetnieniu
raportu z uwagami, upowazniony pracownik Zamawiajgcego przekaze informacje
o0 zastrzezeniach Koordynatorowi prac ze strony Wykonawcy i za jego posrednictwem
wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia ww. zastrzezen, odnotowujgc
na protokole godzine wezwania.

Podjecie przez Wykonawce czynnosci usuwajgcych usterki w realizacji przedmiotu
zamodwienia i usuniecie ww. zastrzezen musi nastgpi¢ nie pézniej niz w ciagu 24 godzin
od przekazania informaciji o zastrzezeniach.

Brak reakcji Wykonawcy na opisane wyzej wezwanie do usuniecia usterek lub niewtasciwe
/nienalezyte ich usuniecie bedzie skutkowato sporzgdzeniem ,,Protokotu uchybien”.
Protokot uchybien bedzie stanowit podstawe do naliczenia kar umownych oraz zlecenia
~wykonania zastepczego” przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie zgadza sie ze stanowiskiem kontrolujgcego, ma prawo do udziatu
w ponownej kontroli. Czynno$ci kontrolne muszg sie jednak odby¢ przed uptywem 24
godzin od momentu przekazania informacji o zastrzezeniach, a po ich zakohczeniu — w
wypadku stwierdzenia zasadnosci zastrzezen kontrolujgcego — usuniecie usterek nalezy
rozpoczg¢ natychmiast. W przypadku zastrzezen Zamawiajgcego do prac, ktérych zanik
powoduje uptyw czasu, zamiast przeprowadzenia ponownej kontroli z udziatem
Wykonawcy, Zamawiajgcy zobowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje fotograficzng
jednoznacznie wskazujgcg zasadnosc¢ zastrzezen.

10) Czynnosci kontrolne, ktére bedg dokonywane na wniosek Wykonawcy muszg sie

zakonczy¢ sie w tym samym dniu, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosci i nie pézniej
niz do godziny 21%.

Nazwa zamdwienia: ,Utrzymanie porzgdku na terenie zewnetrznym obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu” —
znak postepowania ZP/TP/3/2021

Strona 11 z 15



11) Po usunieciu usterek, Zamawiajgcy dokona ponownego odbioru zrealizowanych prac,
wypetniajgc kolejny formularz odbiorowy.

12) W przypadkach, gdy Wykonawca — ze wzgledu na trudne warunki pogodowe — nie jest
w stanie prowadzi¢ prac zgodnie ze standardami przyjetymi postanowieniami umowy, a w
szczegolnosci niniejszego dokumentu, powinien zawiadomi¢ koordynatora umowy z
ramienia Zamawiajgcego o tym fakcie. Jesli Zamawiajgcy potwierdzi, ze Wykonawca nie
moze realizowaC zlecenia zgodnie z wytycznymi, mimo dotozenia nalezytych staran,
Wykonawca nie zostanie obcigzony karami.

DZIAL IV.2: PROTOKOLY MIESIECZNE.

1.

Wykonawca w terminie do 3-ch (trzech) dni po uptywie kazdego Okresu rozliczeniowego?
przekaze Zamawiajgcemu drogg elektroniczng na wskazany w umowie adres koordynatora
umowy ze strony Zamawiajgcego Protokdt miesieczny zawierajgcy rozliczenie obejmujace
wykaz prac zrealizowanych i odebranych przez Zamawiajgcego w ostatnim zakonczonym
Okresie rozliczeniowym wraz z podaniem dat realizacji oraz liczby wykonanych prac.

Protokdét miesieczny winien by¢ podpisany przez Koordynatora prac ze strony Wykonawcy.

Na Wykonawcy cigzy réwniez obowigzek przekazania Zamawiajgcemu wraz z kazdym
Protokotem miesiecznym kopii kart przekazania odpadéw. Karty przekazania winny dotyczyc
odpaddéw wytworzonych w miesigcu, ktorego dotyczy Protokot miesieczny.

Protokot miesieczny winien by¢ zgodny z raportami dziennymi, wskazanymi w Dziale IV.1.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ zastrzezenia do Protokotu miesiecznego w terminie do 3-ch (trzech)
Dni roboczych od jego otrzymania. Zastrzezenia mogg dotyczy¢ rowniez brakow lub
niekompletnosci dokumentoéw kart przekazania odpadoéw.

W przypadku niezgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie wskazanym w pkt. 5
niniejszego Dziatu, Protokdt miesieczny uznaje sie za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

W razie zgtoszenia zastrzezen Wykonawca skoryguje Protokét miesieczny i/lub uzupetni karty
przekazania odpadoéw oraz ponownie przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie
do 2-ch (dwéch) Dni roboczych od otrzymania zastrzezen.

Zamawiajgcy zatwierdzi poprawiony Protokét miesieczny w terminie do 3-ch (trzech) Dni
roboczych od jego otrzymania pod warunkiem, ze wszystkie zastrzezenia zostaty uwzglednione
(w tym karty przekazania odpadoéw uzupetnione).

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Protokdt miesieczny bedzie stanowit postawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce za Okres rozliczeniowy, ktérego Protokét miesieczny
dotyczy.

ROZDZIAL V: WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

DzIAL V.1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w cyklach tygodniowych sprawozdania z
wykonanych prac i planu prac na kolejny tydzien, zgodnie z przyjetym przez strony
harmonogramem na dany miesigc i rok kalendarzowy.

Prace nalezy prowadzi¢ od poniedziatku do soboty gtéwnie w godzinach od 6% do 16%. W razie
potrzeby nalezy pracowaé w godzinach popotudniowych po wczesniejszym uzgodnieniu z
Dziatem administracyjno-gospodarczym Zamawiajgcego.

2 ,Okres rozliczeniowy” — oznacza miesigc kalendarzowy.
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Gtlosnych prac (np. mechaniczne oczyszczanie powierzchni) nie nalezy wykonywaé w
godzinach nocnych: od 22% do 6%

Wyznaczeni pracownicy dzialu administracyjno-gospodarczego Zamawiajgcego, bedg
dokonywac¢ biezacej, codziennej kontroli jakosci wykonywanych przez Wykonawce prac w
ramach realizacji przedmiotu zamowienia, podpisywac¢ sporzadzone przez Wykonawce
protokoty dzienne z wykonywanych prac.

Realizujgc przedmiot zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1) kazdorazowego zgloszenia — w gtdwnej dyzurce ochrony (hall gtéwny budynku) —
rozpoczecia akcji, zakresu pracy oraz godzinie zakonczenia pracy,

2) do uporzadkowania terenu kazdorazowo po zakonczeniu prac,

3) zapewnienia nadzoru nad pracownikami realizujgcymi prace objete przedmiotem
zamowienia,

4) zabezpieczenia prac pod wzgledem BHP, w tym takze wyposazenia oséb wykonujgcych
prace objete przedmiotem zaméwienia w srodki ochrony osobistej adekwatne do zakresu
wykonywanych czynnosci,

5) oznakowania pojazdéw wykonujgcych prace zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie.

6) przestrzegania obowigzujgcych na terenie Obiektu zasad i przepisow w zakresie:

a) regulaminu obiektu,
b) p/poz,
c) zakazu wnoszenia i spozywania alkoholu, palenia papieroséw na terenie obiektu.

7) przeszkolenia oséb wykonujgcych prace w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

8) stosowania sie do przepisdw obowigzujgcych w zakresie utrzymania zieleni na terenach
publicznych, a w szczegdlnosci do ustawy z dnia 08. marca 2013 r. o $rodkach ochrony
roslin (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 1310 z pdzniejszymi zmianami).

DZIAL V.2: HARMONOGRAM PRAC.

6.

LETNIE UTRZYMANIE CZYSTOSCI

W okresie objetym ,Letnim utrzymaniem czystosci” Wykonawca winien na co najmniej 5 (piec)
dni przed rozpoczeciem kazdego miesigca kalendarzowego sporzadzi¢ i przedtozyé
Zamawiajgcemu do uzgodnienia harmonogram prac do wykonania w okresie najblizszego
nadchodzgcego miesigca kalendarzowego (zwany dalej ,Harmonogramem?”), z zastrzezeniem
pkt. 2 ponizej. Harmonogram nalezy przesta¢é w formie elektronicznej (format plikéw do
uzgodnienia z Zamawiajgcym) na adres e-mail Koordynatora umowy ze strony Zamawiajgcego.

W sytuacji zakonczenia ,,Akcji zima” — Wykonawca winien przedtozy¢ Harmonogram w terminie
do 5-ciu (pieciu) dni przed planowanym terminem zakonczenia ,Akcji zima”. Jezeli zakohczenie
LAKcji zima” nastgpi w trakcie trwania miesigca kalendarzowego, wéwczas Harmonogram
obejmuje tylko te dni w miesigcu, w ktérych bedzie prowadzone ,Letnie utrzymanie czystosci”.

Harmonogram winien zawiera¢:

1) wykaz prac do wykonania w miesigcu kalendarzowym,

2) oznaczenie czestotliwosci realizacji prac, w tym termindw oraz godzin realizacji prac.
Harmonogram winien uwzgledniac¢ rowniez wykonanie nastepujgcych prac:

1) oproznianie koszy na $mieci,

2) mycie koszy na smieci.

Wykonawca winien opracowa¢ Harmonogram uwzgledniajgc czestotliwos¢ oraz czas realizacji
prac, ktére zostaty okreslone w Rozdziale Ill oraz Dziale 1l.1 niniejszego dokumentu.

Harmonogramowaniu nie podlegajg prace, dla ktérych zostata przewidziana mozliwos¢
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wezwania przez Zamawiajgcego do ich wykonania.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia zastrzezen do przediozonego
Harmonogramu w terminie do 2-ch (dwéch) Dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca
winien uwzgledni¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego zastrzezenia w przedkfadanych przez
Wykonawce planach prac wskazanych w Dziale V.1 pkt. 1 niniejszego dokumentu.

8. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Harmonogram stanowi podstawe do sporzgdzenia przez
Wykonawce planu prac wskazanego w Dziale V.1 pkt. 1 niniejszego dokumentu.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Harmonogramie, po ich uprzednim
uzgodnieniu z Wykonawca.

o8]

. »AKCJA ZIMA”.

=

Rozpoczecie ,Akcji Zima” w sposéb automatyczny przerywa realizacie Harmonogramu
opracowanego dla realizacji prac w okresie objetym ,Letnim utrzymaniem czystosci”.

2. Realizacja prac objetych ,Akcjg zima” podlega na biezgco uzgodnieniom z Zamawiajgcym.

3. Czestotliwosé, czasy reakcji Wykonawcy i realizacji prac objetych ,Akcjg zima” zostaty
okreslone w Dziale 1.2 oraz w Rozdziale Il niniejszego dokumentu.

4. Uzgodnieniu na biezgco podlega réwniez wykonanie (terminy i czestotliwos¢) nastepujgcych
prac:

1) opréznianie koszy na smieci,
2) mycie koszy na smieci.

5. W przypadku warunkow atmosferycznych niewymagajgcych oczyszczania i posypywania
powierzchni w technologii zimowej, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania prac
objetych ,Letnim utrzymaniem czystoéci’. Dziatania muszg byé prowadzone w technologii
opisanej w Dziale II.1 (Letnie utrzymanie czystosci) niniejszego dokumentu oraz zgodnie z
czestotliwosciami przewidzianymi w Rozdziale 11l pod pozycjg ,Letnie utrzymanie czystosci”.

DZIAL V.3: PERSONEL WYKONAWCY.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikow w liczbie zapewniajgcej nalezytg realizacje
przedmiotu zaméwienia.

DZIAL V .4: SPRZET WYKONAWCY.

Wykonawca winien dysponowac sprzetem recznym oraz mechanicznym w zakresie niezbednym dla
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci winien zapewni¢ na potrzeby
realizacji prac:

1) LETNIEGO UTRZYMANIA CZYSTOSCI:
a) zamiatarke samojezdng, bezpylowg o pojemnosci 2m3— w liczbie 1 szt.
b) zamiatarka samojezdna bezpytowa o pojemnosci minimum 5 m3, z funkcjg zraszania
(polewania, zmywania) nawierzchni — minimum 1 szt.
Uwaga: w przypadku niedysponowania jednostka sprzetu spetniajgcg wszystkie funkcje
zapisane Wykonawca moze spetni¢ warunek, posiadajgc osobno zamiatarke
samojezdng bezpytowa, o pojemnosci minimum 5m3 oraz polewaczkg samojezdng, o
pojemnosci minimum 5m3
C) miotly,
d) szufle,
e) grabie,
f) traktor —w liczbie min. 1 szt.,
g) myjke cidnieniowg — w liczbie 1 szt.,
2) objetych ,AKCJA ZIMA”:
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a) plugospycharke — o szerokosci lemiesza 3 m i napedzie 4x4 — w liczbie min. 1 szt.

b) ptugospycharke — o szerokosci lemiesza 1,5 m —w liczbie min. 1 szt. ,

Cc) mini odsniezarke tj. traktorek ogrodowy z ptugiem $nieznym — w liczbie min. 1 szt.
(dostosowang gabarytami do utrzymania drég wewnetrznych o min. szeroko$ci 4 m),

d) mini traktor ogrodniczy — w liczbie min. 2 szt. (dostosowany gabarytami do utrzymania
drég wewnetrznych o min. szerokosci 4 m),

e) traktor — w liczbie min. 1 szt. (dostosowany gabarytami do utrzymania drog
wewnetrznych o min. szerokosci 4 m),

f) odsniezarke spalinowg tj. od$niezarka obstugiwana przez operatora, ktéry operuje
maszyne pieszo podazajgc za nig — w liczbie min. 2 szt. (dostosowang gabarytami do
utrzymania drég wewnetrznych o min. szerokosci 4 m),

g) zamiatarke samojezdna, bezpytowa o pojemnosci 2m?® — w liczbie 1 szt.,

h) zamiatarke samojezdng, bezpytowa o pojemnosci minimum 5m? — w liczbie 1 szt.

ROZDZIAL VI:  ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW.

1. Zamawiajgcy nie posiada wtasnego sktadowiska odpaddw oraz stosownej umowy na bezptatne
sktadowanie odpaddéw. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z pdzniejszymi zmianami) wytworcag
odpadow jest podmiot swiadczacy ustuge sprzatania. W zwigzku z tym Wykonawca jest
zobowigzany zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszystkie wytworzone w
wyniku realizacji zaméwienia odpady. W zwigzku z tym przyjmuje sie, iz w wynagrodzeniu
naleznym za wykonanie przedmiotu zamdwienia ujete zostaty koszty transportu i
zagospodarowania wszystkich odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Na Wykonawcy cigzy obowigzek przekazania Zamawiajgcemu kopii kart przekazania odpadow

wraz z kazdym miesiecznym protokotem (wskazanym w Dziale 1V.2). Karty przekazania winny
dotyczy¢ odpadow wytworzonych w miesigcu, ktérego dotyczy protokot.

Nazwa zamdwienia: ,Utrzymanie porzgdku na terenie zewnetrznym obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu” —
znak postepowania ZP/TP/3/2021
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