Znak Sprawy: ZP.264.12.2021

Zakacznik Nr 1

Szczegdtowy zakres prac dla przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i montaz regatdéw przesuwnych (jezdnych) stacjonarnych,
dwustronnych oraz jednostronnych, fabrycznie nowych, kompletnych, sprawnie dziatajacych po ich
montazu w rejestracji przychodni na karty pacjentdw.

1. Zaleca si¢, aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng i dokonat pomiaréw pomieszczenia
przeznaczonego do zabudowy pod regaty jezdne i stacjonarne, przed ztozeniem oferty.

2. Przed przystgpieniem do montazu nowych regatow nalezy dokona¢ demontazu obecnie
istniejacych regatow oraz Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca w obecno$ci pracownika
MWOMP uczestniczyt w wyniesieniu kartotek.

3. W celu zapewnienia bezpieczenstwa osob je obshugujacych regaty muszg by¢é wykonane
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz posiada¢ wszystkie potrzebne atesty i certyfikaty.

4. Regaly powinny by¢ wykonane z blachy stalowe;j.

5. Do regaléw powinny by¢ zamocowane odboje zabezpieczajace przed uderzeniami regatu o
regat.

6. Do regatow powinny by¢ przymocowane blokady zabezpieczajace przed przechylem.

7. Regaly powinny mie¢ odpowiednie wzmocnienia, ktore beda zapewnialy odpowiednig
sztywnos¢, m.in. stezenia tylne.

8. Zamawiajagcy wymaga aby uwzgledni¢ szyny nawierzchniowe mocowane na dodatkowej
podtodze, nie wymagajace kotwiczenia w posadzce.

9. Pomiedzy sasiednimi potkami w regatach dwustronnych powinna by¢ przegroda (o tatwej i
wygodnej w montazu konstrukcji) zapobiegajaca przed przesunigciem sie uktadanych
dokumentow na sasiednig potke.

10. W celu zapewnienia bezpieczenistwa oséb je obstugujacych regaty musza by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz posiadaé atesty i certyfikaty.

11. Regulacja rozstawu potek co ok. 2 cm. Zmiana potozenia potek powinna odbywacd si¢ bez uzycia
jakichkolwiek narzedzi.

12. Wszystkie potki tgcznie z gorng zakrywajaca powinny by¢ bez ostrych krawedzi.

13. Krawedzie potki powinny by¢ odpowiednio zagigte.

14. Regaly przesuwne powinny pracowaé razem poprzez naped kotowo — korbowy.

15. Dopuszczalna nos$nosé¢ pdtki powinna wynosié nie mniej niz ok. 80 kg.

16. Kolor regatéw: malowanie proszkowe - RAAL 9002.

17. Wysokos¢ regatéw przesuwnych dwustronnych (6 sztuk) di. 260 cm x wys. 220 cm, Glgbokos¢
p6iki 30 cm. Tlos¢ potek 8.

18. Wysokos¢ regatu stacjonarnego jednostronnego (1 sztuka) dt. 260 cm x wys. 220 ¢cm, Gleboko$é
potki 30 cm. Tlos¢ potek 8.

19. Zamawiajacy wymaga aby na kazdej pélce byty 4 przektadki.

20. Pelne $ciany boczne z perforacja

21. Gumowe odbojniki pomiedzy regatami aby zapobiec silnym drganiom i przesuwaniu si¢
dokumentow

22. Przody regatow jezdnych ostonigte panelami ozdobnymi.

Zalgcznik
1. Rzut pomieszczenia
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