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Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréod nieprzezroczystych budowlanych

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Ue [W/m2-K]

Wsp.Us wg WT2021
[W/m2K]

Warunek
spetniony

Sciana zewnetrzna

SZ 1

0,20

0,20

Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2K] spetniony
1 Dach D1 0,70 0,70 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m2-K]

Wsp.Uc wg WT2021
[W/m2-K]

Warunek
spetniony

Sciana wewnetrzna

SW 1

0,30

0,30

Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?-K] Wsp.l.[J\;v\;vngqu\./}\gl'2021 ;/g::r?igi';
1 Strop wewnetrzny S-(I;\//x 1 0,25 0,25 Tak
2 Strop wewnetrzny SD’X 2 0,25 0,25 Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Ue [W/m?-K]

Wsp.U: wg WT2021
[W/m?-K]

Warunek
spetniony

Drzwi zewnetrzne

DZ 1

1,30

1,30

Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. g WT2021
[W/m?K] W/m2K] WT2021 Unnax g
1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do’;‘;izy
2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédta

Pompa ciepta




Nr zrédta

1

Udziat procentowy

70

%

Rodzaj noénika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspétczynnik Wy 2,50 -
Wspotczynnik We 0,00 -
Energia uzytkowa QH,ng 4109,18 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C)

Sprawnos¢ wytwarzania nu g

2,60 |

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku

regulacji

centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub

proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji Nw.e

0,89 |

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu Nw.d

0,96

Wybrany wariant akumulac;ji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach

55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji Nws

0,95

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nuitot 2,1 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom,He 610,12 kWh/rok
Nazwa zrédta Fotowoltaika

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 30 %
Rodzaj nosnika energi Zlciﬂzcécz)\évae wytwarzanie energii w budynku - Energia
Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Wspotczynnik We 0,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 1761,08 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C)

Sprawnosc¢ wytwarzania nng

2,60 |

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku

regulacji

centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub

proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji Nx.e

0,89 |

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu Nu.q

0,96 |

Wybrany wariant akumulac;ji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach

55/45°C w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos¢ akumulacji Nws

0,95 |




Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika nnitot 2,1 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,H% 261,48 kWh/rok
3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Klub dziecka

Nazwa zrédta Pompa ciepta

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj noénika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspétczynnik Ww 2,50 -
Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Qw nd 1229,04 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

2,60 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i
zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nw.d

0,70 -

Wybrany wariant akumulac;ji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
2005r.

Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot 1,55 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pomwe 34,13 kWh/rok

Nazwa zrodta

Fotowoltaika

Nr zrédta

2 -

Udziat procentowy

50,00 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspétczynnik We 0,00 -
Energia uzytkowa Qw,ng 1229,04 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

2,60 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i
zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nw.d

0,70 -

Wybrany wariant akumulac;ji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
2005r.

Sprawnos¢ akumulacji nw,s

0,85 -




Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot 1,55 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomw% 34,13 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chitodzenia

Klub dziecka

Nazwa zrédta Split VRV

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj noénika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik We 2,50 -
Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qcnd 2332,19 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika
(VRV, VRF), ...

Sprawnos¢ wytwarzania ESEER

410 |

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnos¢ regulacji nc.e 1,00 | -
Wybrany wariant przesytu System VRV i VRF
Sprawnos¢ przesytu nc.q 0,95 | -

Wybrany wariant akumulac;ji

System chiodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos¢ akumulacji nc;s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nc tot 3,89 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,c% 0,00 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Klub dziecka

Nazwa zrédta Sie¢

Nr zrédta

1 -

Rodzaj noénika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik Wi 2,50

Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa E,% 6152,26 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 584,46 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tb 2300,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny facznik wigczenie/wytgczenie

Woplyw $wiatta dziennego Fp

0,80 -

Rodzaj regulacji

Sciemnienie fotokomérkowe z czutoscig na $wiatto
dzienne

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 | -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Tak

poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 | -




Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom L% - kWh/rok

6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Klub dziecka

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta Qun Qx H Qe H
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta 4109,18 1947,14 4867,85

2 Fotowoltaika 1761,08 834,49 0,00

Suma 5870,26 2781,63 4867,85

Przygotowanie cieptej wody

Nr Zrédta Nazwa zrédta Quw Qkw Qpw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta 1229,04 794,46 2071,49

2 Fotowoltaika 1229,04 794,46 0,00

Suma 2458,07 1588,93 2071,49

Oswietlenie wbudowane

Nr Zzrédta Nazwa zrodta Qu. QL Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Sie¢ - 8825,03 22062,58

Suma - 8825,03 22062,58

Chlodzenie

Nr zrodta Nazwa zrédta Quc Qkc Qrpc
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Split VRV 2332,19 598,76 1496,91

Suma 2332,19 598,76 1496,91

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw+Quc)/ A 36,48 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qun+Qxw+Q«.*+Qk c+Eelpom) / As 50,42 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp ++Qpw+Qp L +Qp,c 30498,83 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng na cele 104,37 KWh/(m?-rok)

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 292,23 m?
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Asc 219,94 m2
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby EP 45 00 KWh/(m2-rok)
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej Hw ’

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby 2.
chiodzenia A EPc 18,82 kWh/(m?-rok)
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 50,00 kWh/(m?-rok)




os$wietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie

. . L . : EPmax 113,82 kWh/(m?-rok)
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m?2-rok) Uwagi
104,37 < 113,82 Warunek spetniony
7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Coceniany budynek

300 350 400 450 00 =500

| 50 ,100 150 200 ,250

.T

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

8) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg korncowg Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Wentylacja 665,58

2 Przygotowanie cieptej wody

68,26




