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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(j.t. Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2020r., poz. 1333, zmiany: poz. 471, poz. 2320 z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 282)

Oswiadczam, ze

TEMAT BUDOWA KLUBU DZIECIECEGO W MIEJSCOWOSCI TYBLE
KATEGORIA kategoria IX
wojewddztwo tODZKIE
LOKALIZACIA pO\{VIat WIERUSZOWSKI
OBIEKTU gmina SOKOLNIKI
miejscowosé TYBLE
nr dziatki 233/3
GMINA SOKOLNIKI
INWESTOR ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE
DATA PAZDZIERNIK 2024r. Egzemplarz nr: .....

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Agata Peciak
PROJEKTANT Nr uprawnien: 18/DSOKK/2018

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Marcelina Szubert-Wieckowski

SPRAWDZAJACY Nr uprawnien: 77/DSOKK/2018
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

ZESPOt 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W POSZCZEGOLNYCH BRANZACH
NA NASTEPNEJ STRONIE

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z 0. 0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580
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INWESTYCJE BUDOWLANE

Wroctaw, PAZDZIERNIK 2024r.

KLUB DZIECIECY W TYBLACH
PROJEKT BUDOWLANY

ZESPOt 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W POSZCZEGOLNYCH BRANZACH:

mgr inz. Kamil Stowikowski

INSTALACIE \
SANITARNE upr.319/DOS/15
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
PROJ EKTANT wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.
INSTALACIJE mgr inz. Damian Leszczynowicz
SANITARNE upr.DOS/0312/PBS/16
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
SPRAWDZAJACY wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.
INSTALACIE mgr inz. Piotr Lubiatowski
Uprawnienia do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
PROJEKTANT urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
INSTALACIJE mgr inz. Dominik Gawryluk
ELEKTRYCZNE upr.DOS/0193/PE/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
SPRAWDZAJACY urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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INFORMACJE OGOLNE

1.1  DANE EWIDENCYINE
1.1.1  LOKALIZACJA OBIEKTU

WOIJEWODZTWO: todzkie
POWIAT: Wieruszowski
GMINA: Sokolniki
MIEJSCOWOSC: Tyble

NR DZIALKI: 233/3

1.1.2 INWESTOR

Gmina Sokolniki
ul. Marszatka Pitsudzkiego 1
98-420 Sokolniki

1.1.3  INWESTYCIA
BUDOWA KLUBU DZIECIECEGO W MIEJSCOWOQSCI TYBLE
1.1.4 STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SPSTRUKTURA Inwestycja budowlane sp. z 0.0.
50-533 Wroctaw ul. Przestrzenna 48/1
tel. 608-661-499
e-mail: szymon.peciak@spstruktura.pl Strona | 9

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu dziatki na ktérej bedzie zlokalizowany
budynek opieki nad dzie¢mi do lat 3.

1.3 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e Projekt zagospodarowania terenu dziatki 233/3

e  WLZ do skrzynki pomiarowej

e Budowe przytacza wodociggowego

e Budowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej do bezodptywowych zbiornikéw

1.4  PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

e Wizjalokalna

e Aktualne normy i przepisy budowlane,

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

e Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2024
e Warunki techniczne przytaczenia do sieci energetycznej

e  Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej
e Opinia geotechniczna

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z 0. 0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580
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2 OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budynek klubu dzieciecego w Tyblach.

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na dziatka 233/3 jest czesciowo zabudowana. Na dziatce znajduje sie budynek szkoty podstawowej i OSP,
dziatka jest ogrodzona. Teren z naturalnym spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim. Na obszarze
podlegajgcym inwestycji wystepuje gtéwnie roslinnos¢ trawiasta.

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Budynek parterowy wolnostojgcy o pow. zab. 356m?2
Wydzielone miejsce gromadzenia odpaddéw — ostona smietnikowa 12m?2
Miejsca postojowe (w tym jedno miejsce postojowe dla niepetnosprawnych) - 19
Ogrodzenie terenu
Utwardzenia
Plac zabaw
b) Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do projektowanego zbiornika szczelnego na nieczystosci.

¢) Uktad komunikacyjny na dziatce: od strony frontowej wzdtuz drogi wojewddzkiej DW482 wykorzystano
istniejgcy zjazd znajdujgcy sie na terenie projektowanej dziatki, poprowadzono od niego utwardzongtrona | 10
drogi piesze szerokosci 150cm prowadzgce w gigb dziatki, z ktérych jedna stuzy jako dojscie
ewakuacyjne z projektowanego budynku i nie przekracza dtugosci 30m. Przewidziano utwardzong droge
na komunikacje pieszg i kotowg, wzdtuz projektowanego budynku i potgczono z istniejgcymi juz
utwardzeniami. Na terenie przewidziano 19 miejsc postojowych w tym jedno przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych. Pozostatg czes¢ terenu przewidziano jako teren czesciowo ogrodzony, zielony, z
placem zabaw w potudniowej czesci dziatki.

d) Dostep do drogi publicznej zapewniony istniejgcym zjazdem z drogi wojewddzkiej DW482 (dz nr. 358/1
dr) oraz istniejgcym zjazdem z drogi gminnej (dz nr. 66dr)

e) Uzbrojenie terenu:

e sieci cieptownicze - brak

e sieci elektroenergetyczne —skrzynka pomiarowa projektowana

e sieci kanalizacyjne — projektowane przytacze do szczelnego zbiornika na nieczystosci
e sieci gazowe - brak

e sieci wodociggowe — projektowane przytacze wodociggowe

f)  sieci wodociggowe — projektowany hydrant nadziemny od ist. sieci wodociggowej

g) na dziatce wystepuje spadek w strone poétnocno- wschodnig. Nie przewiduje sie znaczgcej zmiany
uksztattowania terenu. Na dziatce w miejscu planowanej inwestycji znajdujg sie nasadzenia istniejgce
wymagajgce wycinki w celu utwardzenia nawierzchni pod droge piesza. Planowana wycinka nie bedzie
wymagata odrebnego pozwolenia.

2.4  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA ZABUDOWY bud. projektowany: 356 m2

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z 0. 0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
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NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PROJEKTOWANE:

TARAS

obrys pod dachem

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

(tj. 74,1% pow. dziatki)

W tym:

trawa

nasadzenia

nawierzchnia bezpieczna

539m2
805 m2
122 m2

5220,5m2

4323,5m2
491,5m2

350 m2

2.5 INFORMACIE | DANE
a) Dane wynikajgce z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr. Parametr wymagany Parametr projektowany Uwagi
1. Powierzchnia zabudowy min 300 | Budynek projektowany 356m2 z | Warunek spetniony.
max 600m?2 wtgczeniem powierzchni pod
zadaszeniem 539m2
2. Szerokos¢ elewacji frontowej 12- | Szerokos¢ 31,39m, Warunek spetniony.
Strona | 11
40m
Dtugosc (Sciana szczytowa) 12,05m
3. Powierzchnia projektowanej wiaty | Wiata 12m2, wymiary 3x4m Warunek spetniony.
Smietnikowej min 4 max 12m?2
4, Nieprzekraczalna linia zabudowy | 29,90 m Warunek spetniony.
20m od zewnetrznej krawedzi
jezdni drogi wojewddzkiej 358/1
5. Nieprzekraczalna linia zabudowy | 66,70 m Warunek spetniony.
15m od zewnetrznej krawedzi
jezdni drogi gminnej 66
6. Planowane do realizacji miejsca | 12 nowych miejsc postojowych + 7 | Warunek spetniony.
parkingowe 10 do 16 msc odtwarzanych istniejgcych  miejsc
postojowych
Istniejgcych 8 msc
7. Maks.  pow. 30m2; Maks. | Pow zbiornikéw: 25,2m; Pojemnos¢ | Warunek spetniony.
pojemnos¢ 30m3 zbiornikdw na | zbiornikdw 30m3
deszczowke
b) Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw jednak a zgodnie z zapisami decyzji lokalizacyjnej nie
podejmuje sie ustalen dotyczgcych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.
c) Dziatka nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej.
d) Planowana Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na sgsiadujgce obszary.
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Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko, nie stwarza zagrozen dla
Srodowiska i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkaricow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo budowlane nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.

2.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ.

Droge pozarowg stanowi¢ bedzie droga publiczna DW482 dz nr 358/1 dr z istniejgcym zjazdem z tej drogi i
wydzielonym siegaczem dtugosci 15m, do ktorego prowadzi¢ bedzie utwardzone dojscie piesze nie dtuzsze niz
30m. Najblizszy istniejgcy hydrant znajduje sie w odlegtosci ponad 75m od projektowanego budynku (mniej niz
150m), w zwigzku z powyzszym przewidziano naziemny hydrant, projektowany w obrebie niniejszej inwestycji.

Na sasiedniej dziatce nr dz. 58 znajduje sie budynek gospodarczy murowany z pokryciem z blachy w
bezposredniej granicy dziatki 233/3. W zwigzku z powyzszym Sciane réwnolegta do granicy z dziatkg 58
zaprojektowano jako Sciane petng bez otwordw okiennych i drzwiowych a takze z izolacjg termiczng z wetny
mineralne;.

2.7  INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Inwestycja nie wptynie na sasiednie dziatki pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin, zapachdéw oraz nie
bedzie powodowata ograniczenia dostepu do Swiatfa dziennego dla istniejacych budynkéw.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpaddw nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania dziatek sgsiednich —
zgodnie z par. 23 pkt.1

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w

obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie urzadzen oraz sposéiStrona | 12
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Planowana inwestycja

bedzie zlokalizowana na dziatce z zachowaniem minimum 3m od granic dziatki, nie bedzie miata wptywu na

sposodb zagospodarowania i funkcjonowania sgsiednich terendw, w tym ich zabudowe.

W odniesieniu do warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, w zakresie
lokalizacji obiektéw na dziatce przeanalizowano nastepujace kwestie:

e Par. 13 — przeanalizowano usytuowanie obiektu pod katem przestaniania, stwierdzono brak wptywu
negatywnego wptywu na mozliwos¢ zabudowy na dziatkach sgsiednich

e Par. 19 —uwzgledniajac par. 19 pkt.5 planowane zagospodarowanie dziatki nie ma wptywu na zabudowe
na dziatkach sasiednich

e Par. 23 —uwzgledniajac par. 23 pkt.3 planowane zagospodarowanie dziatki nie ma wptywu na mozliwosc¢
zabudowy na dziatkach sgsiednich

e Par.36 — nie dotyczy

e Par.40 — nie dotyczy

e Par.60 — po dokonaniu analizy zacieniania metoda Linijki storica stwierdzono, ze planowana inwestycja
nie wptynie na mozliwos¢ potencjalnej zabudowy dziatki sgsiedniej. Ciert od projektowanego budynku
nie bedzie generowac zacieniania ograniczajgcego minimalny czas nastonecznienia dla istniejacej i
potencjalnej przysztej zabudowy.

e Pr.271-273 — planowana inwestycja ze wzgledu na usytuowanie na dziatce nie bedzie miata wptywu na
dziatki sgsiednie z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe.

Ze wzgledu na powyisze mozna uznaé, ze zakres oddzialywania inwestycji nie wykracza poza obreb
przedmiotowej dziatki.

Opracowat:
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mgr inz. arch. Agata Peciak

3 PROWADZENIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH

3.1  ZASILANIE BUDYNKU — KABLE nN

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia.

Zasilanie projektowanego budynku nalezy wykonac od ztgczy kablowo pomiarowych do rozdzielnic gtéwnych
wytacznikdw pradu R-PPOZx zlokalizowanych przy budynku. Zasilanie nalezy wykona¢ kablami YKY_4x35mm? po
zaznaczonej trasie na rysunku PZT — ztgcza kablowe wraz z tablicami pomiarowymi wykonane zostang wg.
odrebnego opracowania w ramach prac przytgczeniowych.

3.2 INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Na terenie zewnetrznych wykonana bedzie instalacja oswietlenia zewnetrznego wykonana w postaci lamp
zewnetrznych zamontowanych na stupach oswietleniowych instalowanych na fundamentach prefabrykowanych.
Zasilanie oswietlenia zewnetrznego zostanie z rozdzielnicy odbioréw zewnetrznych. Zataczanie oswietlenia
zewnetrznego wykonane bedzie za pomocg automatycznego zegara astronomicznego. Projektowane oswietlenie
spetnia¢ bedzie minimalne wymagania norm dla drég wewnetrznych o minimalnym $rednim natezeniu
oswietlenia Em=10Ix.

3.3 ROBOTY KABLOWE ZIEMNE — KABLE nN

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z Normg N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” oraz PN-76/E-05125, zwrdéci¢ uwage na nastepujgce elementy i
wytyczne zawarte w uzgodnieniach:
e Trase kabla wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z wykresleniem na mapie;
e Kabel nn uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku na gtebokosci 0,7m;
 Kabel przykry¢ 10 cm warstwa piachu, 15 cm warstwa rodzimego gruntu a nastepnie utozy¢ niebieskg Strona | 13
folie;
e Przyistniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac rury
ochronne DVK-50 i SRS-50;
e Przy prowadzeniu kabla pod chodnikami/terenem utwardzonym stosowac¢ rury ochronne DVK-50 i SRS-
50;
e W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci
wykopu);
e Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy kabla w przypadku kabli
wielozytowych oraz 20-krotnej dla jednozytowych;
¢ Trase kabla oznaczy¢ folig niebieskg 25-30 cm nad uktadanym kablem.
e Najnizsza dopuszczalna temperatura kabli przy uktadaniu nie moze by¢ nizsza od zalecen producenta;
e Trase kabla wytyczy¢ i zinwentaryzowaé geodezyjnie przed zasypaniem;

e Na poczatku i koncu trasy kabla zostawié zapas.

3.4  KANALIZACJA KABLOWA — INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Na terenie zewnetrznym zaprojektowano kanalizacje kablowg zbudowang z rur ostonowych typu DVK fi 50
oraz studni teletechnicznych. Kanalizacje nalezy zbudowac¢ z ciggu rur. Kanalizacja ta umozliwia
doprowadzenie przez operatorow telekomunikacyjnych przytagczy do budynku oraz rozprowadzenie kabli
teletechnicznych po terenie inwestycji.

Rury kanalizacji kablowej uktada¢ z przykryciem min. 0,7 m. W potowie gtebokosci nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg z napisem ,Uwaga Kabel Telekomunikacyjny”. Przed utozeniem kanalizacji kablowej dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984-
05. Kanalizacje z rur nalezy przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie
mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie
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nalezy zasypac¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi uzyskujgc wskaznik
zageszczenia min 0,85 a pod nawierzchniami utwardzonymi 1,0.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac certyfikaty B lub CE.

e Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci. Stosowac przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994
(Dz.U.nr 207, poz. 2016) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005 w sprawie warunkdw jakim
powinny odpowiadac obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 219, poz. 1864).

e Przy budowie obiektow telekomunikacyjnych nalezy przestrzegal przepiséw BHP oraz uwzglednic
warunki zawarte w uzgodnieniach.

Istniejgce przepusty kanalizacje sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci. W przypadku zatkania lub
niewystarczajacej ilosci czynnych rur (przepustéw) nalezy je udrozni¢ lub utozy¢ nowe rury zachowujac co
najmniej dwa czynne ciaggi przepustow dla catej kanalizacji.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Lubiatowski

4  ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

4.1  PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Budynek zasilany bedzie w wode zimna z projektowanego przytgcza wodociggowego PEHD@50x4,6mm, PN16
SDR11 doprowadzonego do budynku z istniejgcej sieci wodociggowe] @100 mm zlokalizowane] w dziatce
inwestora nr 233/3 w poblizu pasa drogowego drogi wojewddzki nr 482 — zgodnie z otrzymanymi warunkami
technicznymi przytgczenia nr RGK.6342.104.2024 z dn. 17.10.2024 r.

4.2. HYDRANT NADZIEMNY Strona | 14

Projektuje sie odgatezienie do nowoprojektowanego hydrantu nadziemnego DN8Omm. Bezposrednio za
wigczeniem do sieci wodociggowej @100mm zamontowaé zasuwe odcinajacg. Odcinek od sieci do hydrantu
wykonaé z przewodéw zeliwnych DN80mm.

4.3. PRZYtACZE KANALIZAC)I SANITARNEJ

Opis rozwigzania

Projektuje sie przytagcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 160 z rur PVC odprowadzajace $cieki
sanitarne do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczysto$ci o pojemnosci 10 m* zlokalizowanego
w potudniowej czesci dziatki. Zaprojektowano dwa wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku. W miejscu potfaczenia
przewoddw zaprojektowano dwie studzienki PVC@600mm. Bezposrednio przed zbiornikiem projektuje sie
studnie rewizyjna, betonowg 1000mm.

Materiaty rurociggéw

Przyjeto rury PCV@160mm o SN8 taczone na uszczelki gumowe. Dobrano studnie typowe, tworzywowe
@600mm oraz studnie betonowg @1000mm.

Ksztaftki

Odpowiednie ksztattki potrzebne do wykonania projektowanych rurociggéw np. do zmiany katéw na trasie ich
utozenia, do odgatezienia itp. zaprojektowano takze z rur PVC.
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Wykopy, odeskowanie i zasypka

Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy recznie na odcinkach przecinajgcych lub przebiegajgcych w bliskim sgsiedztwie
istniejgcego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie wolnym od
istniejgcego uzbrojenia (takze zebranie wierzchniej warstwy) mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736. Szerokos¢ wykopdow dla
kazdego z przytaczy wynosi¢ bedzie ok. 1,0 m. Na okres budowy zostanie zajety pas terenu o szerokosciach ok.
3,0 m, ktory po zakonczeniu inwestycji bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego umozliwiajgcego
dotychczasowy sposéb uzytkowania.

Wykopy nalezy szalowaé wypraskami stalowymi KS 3, zaktadanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania
nalezy wykonac¢ uzywajac rozpor z drewna sosnowego kl. [ll - 16cm lub rozpér stalowych rurowych w rozstawie
poziomym co 1500mm. Mozna stosowac inne szalunki np. typu ,Klinks” lub inne réwnowazne.

Zasypke wykopdw ponad zageszczong obsypka rur (tzn. poczawszy od poziomu 30 cm nad gbérng zewnetrzng
powierzchnig rur) prowadzi¢ mozna mechanicznie, uzywajac sypkiego gruntu piaskowo-zwirowego, bez kamieni,
zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijajgc go warstwami, szczegdlnie doktadnie do wysokosci 30 cm ponad
zewnetrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nalezy ubijac¢ gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur).

W czasie wykonywania wykopdw napotkane, istniejgce okablowanie energetyczne nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.

Po zakonczeniu prac nalezy odbudowac zniszczone w trakcie robdt nawierzchni

4.4. PRZYtACZE KANALIZAC)I DESZCZOWE)
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Odprowadzenie wéd opadowych

Dla potudniowej czesci dachu projektuje sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych z dachu poprzez rury
spustowe (zgodnie z opracowaniem architektury) do projektowanego zbiornika retencyjnego o pojemnosci 10
m?3. Przed wlotem do zbiornika zaprojektowano studnie rewizyjng PVC@600mm z osadnikiem.

Dla rur spustowych zlokalizowanych na poétnocnej stronie budynku projektuje sie odprowadzenie woéd
opadowych do baterii 3 zbiornikéw na wody opadowe zlokalizowanych w pétnocnej czesci dziatki. Do ww.
zbiornikéw podtaczone zostang rowniez wpusty drogowe odprowadzajgce wody opadowe z projektowanych
miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonej. Przed wlotem do zbiornikdw projektuje sie studnie rewizyjng z
osadnikiem @1000mm.

W przypadku zapetnienia sie zbiornikéw przewiduje sie ich oprdznianie za pomoca wozdw asenizacyjnych.

Bilans wod opadowych

Obliczenia natezenia sptywu Sciekdw deszczowych

Qr=A-C-r dm3/s

A [m2] powierzchnia odwadniana
C[m2] wspotczynnik sptywu
r [I/ss-m2] natezenie opaddw deszczu, r = 0,018 I/s:-m2,

- powierzchnia dziatki objeta opracowaniem — 6973,0 m2
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- powierzchnie dachéw — 417,0 m?
- powierzchnia taraséw zadaszonych — 122,0 m?
- projektowana nawierzchnia utwardzona — 618,0 m?

- projektowana kostka farmerska (77% catkowitej powierzchni kostki) — 187,0 m?

Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z powierzchni dachu

Zatozono wspétczynnik sptywu C=0,9
Qr=417,0-0,9-0,018=6,75 dm3/s

Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z taraséw zadaszonych

Zatozono wspétczynnik sptywu C=0,9
Qr=122,0-0,9-0,018=1,97 dm3/s

Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z nawierzchni utwardzonej

Zatozono wspotczynnik sptywu C=0,85
Qr=618,0-0,85 - 0,018=9,45 dm3/s

Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z kostki farmerskiej
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Zatozono wspdtczynnik sptywu C=0,85

Qr=187,0-0,7 - 0,018=2,35 dm3/s

Sumaryczne natezenie wod opadowych z projektowanej inwestycji wynosi: 20,52 dm3/s.

Materiaty rurociggéw

Przyjeto rury PCY@160mm, PCV@200mm i PCV@250mm o SN8 tgczone na uszczelki gumowe. Dobrano studnie
typowe, tworzywowe @425 i @600mm oraz studnie betonowe @1000mm. Bezposrednio przed wigczeniem do
zbiornikdw retencyjnych nalezy zastosowaé studnie rewizyjne @600 mm i 31000 mm z osadnikiem

Ksztattki

Odpowiednie ksztattki potrzebne do wykonania projektowanych rurociggéw np. do zmiany katéw na trasie ich
utozenia, do odgatezienia itp. zaprojektowano takze z rur PVC.

Ukfadanie rur oraz podtoze

Rury kanalizacyjne grawitacyjne nalezy uktada¢ na odpowiednim podfozu w wykopie, a nastepnie zasypywac
zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10735.

Podtoze przykanalikow stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowej o grubosci 10 cm (liczgc od zewnetrznej
Scianki dna rury), zageszczonej do 98% zmodyfikowanej liczby Proctora.

Przykanaliki nalezy réowniez obsypywac i zasypywac warstwg piasku o wysokosci min. 30 cm ponad zewnetrzna
Scianke wierzchu rury, rowniez z doktadnym - takim, jak wyzej opisano to dla podtoza - zageszczaniem tej
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warstwy ubijakami (lub wibratorami) z obu bokdw przewodu. Takze pozostata czes$¢ zasypki wykopu powinna by¢
zageszczana w opisany powyzej sposob.

Wykopy, odeskowanie i zasypka

Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy recznie na odcinkach przecinajgcych lub przebiegajgcych w bliskim sgsiedztwie
istniejgcego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie wolnym od
istniejacego uzbrojenia (takze zebranie wierzchniej warstwy) mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736. Szerokos¢ wykopdw dla
kazdego z przytaczy wynosi¢ bedzie ok. 1,0 m. Na okres budowy zostanie zajety pas terenu o szerokosciach ok.
3,0 m, ktory po zakonczeniu inwestycji bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego umozliwiajgcego
dotychczasowy sposéb uzytkowania.

Wykopy nalezy szalowa¢ wypraskami stalowymi KS 3, zaktadanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania
nalezy wykona¢ uzywajac rozpor z drewna sosnowego kl. lll - 16cm lub rozpér stalowych rurowych w rozstawie
poziomym co 1500mm. Mozna stosowac inne szalunki np. typu ,Klinks” lub inne réwnowazne.

Zasypke wykopdw ponad zageszczong obsypka rur (tzn. poczawszy od poziomu 30 cm nad gbérng zewnetrzng
powierzchnia rur) prowadzi¢ mozna mechanicznie, uzywajac sypkiego gruntu piaskowo-zwirowego, bez kamieni,
zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijajgc go warstwami, szczegdlnie doktadnie do wysokosci 30 cm ponad
zewnetrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nalezy ubijac¢ gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur).

W czasie wykonywania wykopdéw napotkane, istniejgce okablowanie energetyczne nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.

Po zakonczeniu prac nalezy odbudowac zniszczone w trakcie robdt nawierzchni
Opracowaf;

t
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mgr inz. Kamil Stowikowski
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RYSUNEK PZT
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UZUPEENIENIE CZESCI OPISOWE)

PZT 1:250
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA PLACU ZABAW
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KARTA ZBIORNIKA NA DESZCZOWKE
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PROJEKT WIATY SMIETNIKOWE)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

JEDNOSTKA SP Struktura Inwestycje Budowlane,
PROJEKTOWA ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw
TEMAT BUDOWA KLUBU DZIECIECEGO W MIEJSCOWOSCI TYBLE
KATEGORIA kategoria IX
wojewddztwo tODZKIE
LOKALIZACJA pO\{VIat WIERUSZOWSKI
OBIEKTU gmina SOKOLNIKI
miejscowosé TYBLE
nr dziatki 233/3
GMINA SOKOLNIKI
INWESTOR ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki
PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BRANZA OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE
DATA pazdziernik 2024r.
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Egzemplarz nr: ...
mgr inz. arch. Agata Peciak
PROJEKTANT Nr uprawnienr: 18/DSOKK/2018
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Marcelina Szubert-Wieckowski
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien: 77/DSOKK/2018
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
ZESPOL 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W POSZCZEGOLNYCH BRANZACH
KONSTRUKCJA mgr inz. .Szymon Peci’ak
PROJ EKTANT Uprawnienia do projektow:;i:\E)vrs?):éjr:l:::é;iifi{ggfjﬁgiudowlanej bez ograniczen
mgr inz. Justyna Bieniek
KONSTRUKCIA nr uprawnieri: DO$/0267/PWBKb/23
SPRAW DZAJACY Uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994r.
,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. Nr 24 z 1994).
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(j.t. Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2020r., poz. 1333, zmiany: poz. 471, poz. 2320 z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 282)

Oswiadczam, ze

TEMAT BUDOWA KLUBU DZIECIECEGO W MIEJSCOWOSCI TYBLE
KATEGORIA kategoria IX
wojewddztwo tODZKIE
LOKALIZACJA pO\{VIat WIERUSZOWSKI
OBIEKTU gmina SOKOLNIKI
miejscowosé TYBLE
nr dziatki 233/3
GMINA SOKOLNIKI
INWESTOR ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

98-420 Sokolniki
PROJEKT BUDOWLANY

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BRANZA OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE Strona |20
DATA pazdziernik 2024r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Agata Peciak
PROJEKTANT Nr uprawnienr: 18/DSOKK/2018

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer

mgr inz. arch. Marcelina Szubert-Wieckowski

SPRAWDZAJACY Nr uprawnien: 77/DSOKK/2018
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

ZESPOt OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W POSZCZEGOLNYCH BRANZACH:

KONSTRUKCJA mgr inz. Szymon Peciiak
PROJEKTANT nr uprawnien: 282/D0S/14

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

KONSTRUKCJA mgr inz. Justyna Bieniek
SPRAWDZAJACY nr uprawnien: DOS/0267/PWBKb/23

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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5 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest tym budynek opieki nad dzie¢mi: klub dzieciecy — kategoria IX

6 PROGRAM UZYTKOWY

Budynek klubu dzieciecego dla 24osobowej grupy, z zatrudnieniem 3 opiekunek na grupe wraz z personelem
uzupetniajgcym. Przewidziano pomieszczenia kuchni cateringowej umozliwiajgce przyjecie gotowych positkow i
zmywanie naczyn. Przewidziano pomieszczenie dla pielegniarki z mozliwoscig zamiany na pomieszczenie terapii
indywidualnej. Przewidziano sale pobytu dzieci dla grupy 24osobowej oraz sale zabaw.

7  UKtAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym.

Bryta budynku to ,nowoczesna stodota” wpisujgca sie w charakter okolicznej zabudowy budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych.

Kolorystyka obiektu to potgczenie bieli, szarosci i cegty. Elewacja wykonczona tynkiem w odcieniach bieli z
elementami imitujgcymi cegte i mocniejszymi akcentami w kolorze grafitowym.

Oktadzina dachu: dach skosny, kryty dachéwka w kolorze grafitowym.

Budynek zostat zaprojektowany w tradycyjnej technologii murowanej. Konstrukcje nosng budynku stanowia
Sciany murowane z bloczkow silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej M10 z elementami konstrukcji
zelbetowych i stalowych (trzpienie, belki, nadproza, podciaggi). Na scianach nosnych oparto prefabrykowang
wiezbe dachowa taczong na ptytki kolczaste. Caty budynek zostanie posadowiony na tawach fundamentowych.
Sciany fundamentowe bedg wykonane z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowe;j.
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8  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

a) Kubatura
2798m3

Zestawienie powierzchni:

KLUB DZIECIECY W TYBLACH - ZEST. POWIERZCHNI
NR. POM. NAZWA POM. POW. [M2]

0.1 HOL 9.57
0.2 ADMINISTRACJA 12.36
0.3 SZATNIA 20.44
0.4 WOZKOWNIA 6.77
0.5 MAGAZYN ZEW 4.24
0.6 POMIESZCZENIE GOSP. 4.01
0.7 KORYTARZ 37.68
0.8 SALA 24 DZIECI 65.80
0.9 ZAPLECZE SALI 3.81
0.10  |tAZIENKA 22.69
0.11 SALA ZABAW 46.39
0.12 MAGAZYN ZEWNETRZNY 5.00
0.13 ZAPLECZE SALI 2.43
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0.14 ZMYWALNIA 7.43
0.15 KUCHNIA 11.09
0.16 TERAPIA IND. 10.85
0.17 POM. TECHNICZNE 4.78
0.18 SOCJALNY 7.08
0.19 | WCOGOLNE 4.38
0.20 | WC OGOLNE 5.44
292.24
b) Wymiary:

Szeroko$¢ elewacji frontowej+szerokos¢ zadaszenia: 31,29m+3 m

Dtugos¢ budynku+dtugosé zadaszenia: 12,07+3,91m

Wysokos¢ krawedzi elewacji frontowej (attyki): 3,13 m

Max. Wysokos¢ projektowanej zabudowy (kalenica) 8,80 m

c) Liczba kondygnacji: 1

9  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBNIE POSADAWIENIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
(Dz.U.2012.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U z
dnia 27 kwietnia 2012r.) okreséla sie istniejgce warunki gruntowe jako proste. Warunki geotechniczne WskazujalStrona 122
na zaliczenie budynkow do | kategorii geotechnicznej. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2001 r.
Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. Nr 163.981) nie ma koniecznos$ci sporzadzenia dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej.
Szczegdtowe informacje zawiera opinia geotechniczna (w zatgczniku).

10 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH

Nie dotyczy.

11 DOSTEPNOSC DLA NIEPENOSPRAWNYCH

Budynek bez barier architektonicznych z udogodnieniami dla niepetnosprawnych.

12 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOLWANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTU
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposdb odprowadzania Sciekdw oraz wod opadowych
Zaopatrzenie w wode bytowa

Budynek zasilany bedzie w wode zimna z projektowanego przytacza wodociggowego PEHD@50x4,6mm, PN16
SDR11 doprowadzonego do budynku z istniejgcej sieci wodociggowej @100 mm zlokalizowanej w dziatce
inwestora nr 233/3 w poblizu pasa drogowego drogi wojewddzki nr 482 — zgodnie z otrzymanymi warunkami
technicznymi przytgczenia nr RGK.6342.104.2024 z dn. 17.10.2024 r.
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Projektuje sie odgatezienie do nowoprojektowanego hydrantu nadziemnego DN8Omm. Bezposrednio za
wiaczeniem do sieci wodociggowej g100mm zamontowaé zasuwe odcinajaca. Odcinek od sieci do hydrantu

wykonac z przewoddw zeliwnych DN8Omm.

Projekt przytgcza wodociggowego — wq odrebnego opracowania.

Bilans zapotrzebowania na wode (przeptyw sekundowy wody zimnej):

Zestawienie urzqdzen i dobor wodomierza

W projektowanym budynku wystepujg nastepujgce urzadzenia sanitarne.

bateria umywalkowa, 9 szt.
bateria zlewozmywak. 4 szt.
ptuczka zbiornikowa 5 szt.
pralka 1 szt.
zmywarka (K) 1 szt.
ztgczka do weza (K) 4 szt.

Razem: Ign = 3,37 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy dla wody bytowej wynosi:
Qbyt.=1,12 dm3/s = 4,03 m3/h

Przeptyw obliczeniowy dla wody pozarowej wynosi:
Qp.p0oz.=1,00 dm3/s = 3,6 m3/h

Qbyt. > Qp.poz.

Dobdér wodomierza:

Qwodu= Qbyt= 4,03 m3/h

Qwod=0,7 - Q=0,7 -4,03= 2,82 m3/h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy Smart+ JS4,0 o
o ciggtym strumieniu objetosci Q3= 4,0 m3/h i maksymalnym strumieniu objetosci rownym 5,0 m3/h.

0,14 dm3/s
0,14 dm3/s
0,13 dm3/s

0,15 dm3/s

0,15 dm3/s

0,15dm3/s

razem:

Srednicy DN20

(APATOR

1,26dm3/s
0,56 dm3/s
0,65 dm3/s

0,15dm3/s

0,15 dm3/s
0,60 dm3/s

3,37 dm3/s
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Powogaz),

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg dodatkowo zawory odcinajgce DN4O, filtr wody DN40 oraz zawor

antyskazeniowy typ EA DN40.
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Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych

Projektuje sie przytagcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 160 z rur PVC odprowadzajace $cieki
sanitarne do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczysto$ci o pojemnosci 10 m* zlokalizowanego
w potudniowej czesci dziatki. Zaprojektowano dwa wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku. W miejscu potaczenia
przewoddw zaprojektowano dwie studzienki PVC@600mm. Bezposrednio przed zbiornikiem projektuje sie
studnie rewizyjna, betonowa @1000mm.

Odprowadzenie wéd opadowych

Dla potudniowej czesci dachu projektuje sie odprowadzenie sciekow deszczowych z dachu poprzez rury
spustowe (zgodnie z opracowaniem architektury) do projektowanego zbiornika retencyjnego o pojemnosci 10
m?3. Przed wlotem do zbiornika zaprojektowano studnie rewizyjng PVC@600mm z osadnikiem.

Dla rur spustowych zlokalizowanych na pdétnocnej stronie budynku projektuje sie odprowadzenie wéd
opadowych do baterii 3 zbiornikdw na wody opadowe zlokalizowanych w pdétnocnej czesci dziatki. Do ww.
zbiornikéw podtaczone zostang rowniez wpusty drogowe odprowadzajgce wody opadowe z projektowanych
miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonej. Przed wlotem do zbiornikdw projektuje sie studnie rewizyjng z
osadnikiem @1000mm.

W przypadku zapetnienia sie zbiornikéw przewiduje sie ich oprdznianie za pomoca wozdw asenizacyjnych.

Bilans wod opadowych

Obliczenia natezenia sptywu Sciekéw deszczowych
Strona |24

Qr=A-C-r dm3/s

A[m2] powierzchnia odwadniana
C[m2] wspotczynnik sptywu
r [I/ssm2] natezenie opaddw deszczu, r = 0,018 I/s'-m2,

- powierzchnia dziatki objeta opracowaniem — 6973,0 m2
- powierzchnie dachéw — 417,0 m?

- powierzchnia taraséw zadaszonych —122,0 m?

- projektowana nawierzchnia utwardzona — 618,0 m?

- projektowana kostka farmerska (77% catkowitej powierzchni kostki) — 187,0 m?

Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z powierzchni dachu

Zatozono wspotczynnik sptywu C=0,9
Qr=417,0-0,9 - 0,018=6,75 dm3/s

Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z taraséw zadaszonych

Zatozono wspétczynnik sptywu C=0,9
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Qr=122,0-0,9-0,018=1,97 dm3/s

Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z nawierzchni utwardzonej

Zatozono wspétczynnik sptywu C=0,85
Qr=618,0-0,85-0,018=9,45 dm3/s

Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z kostki farmerskiej

Zatozono wspotczynnik sptywu C=0,85

Qr=187,0-0,7 - 0,018= 2,35 dm3/s

Sumaryczne natezenie wod opadowych z projektowanej inwestycji wynosi: 20,52 dm3/s.
b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych

Nie wystepuje.
¢) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Usuwanie odpaddw statych odbywa sie przez wywozenie. Jako srednie wartosci jednostkowe powstawania
odpaddw statych przyjmuje sie 20 dm3 /dobe. Odpady nalezy gromadzi¢ w kontenerach, oprdznianych przez
stuzby komunalne.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego Strona |25
innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie
dotyczy.

e) Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuje zielen wysoka. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu
na drzewostan poza granicami dziatki. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na pow. ziemi, glebe i
wody powierzchniowe i podziemne.

13 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI RELIZACII WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

13.1 DANE BUDYNKU

DANE ADRESOWE:

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Klub dzieciecy w Tyblach
Adres budynku: dz. nr 233/3

Nazwa inwestora: Urzgd Gminy w Sokolnikach
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DANE GEOMETRYCZNE:

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Poznan

Powierzchnia zabudowy A,=695 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=324,91m?

Kubatura ogrzewana budynku V=974,73m?3

13.2 ZESTAWIENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA

ZESTAWIENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA |
WENTYLACII

SYSTEM PROJEKTOWANY

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 5988,1

SYSTEM ALTERNATYWNY

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 5988,1

ZESTAWIENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA
CIEPLE] WODY

SYSTEM PROJEKTOWANY

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 60,0 1639,7
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 40,0 1093,1
SYSTEM ALTERNATYWNY

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 2732,9

ZESTAWIENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHtODZENIA

SYSTEM PROJEKTOWANY

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 3195,9

SYSTEM ALTERNATYWNY
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1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

100,0 3195,9

ZESTAWIENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA

WBUDOWAENGO

SYSTEM PROJEKTOWANY

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

100,0 2969,5

SYSTEM ALTERNATYWNY

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

100,0 2969,5

13.3 OPIS SYSTEMOW ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE)

TAK, Zrédto 'Powietrzna pompa ciepta' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o wH=3,00, typu Pompy
ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie  (35/28°C) o  sprawnosci  wytwarzania
hH,g=3,00, Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o sprawnosci regulacji
hH,e=0,89, C.o. z lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami, armaturg i urzadzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
hH,s=0,95 Urzadzenie pomocnicze Pompy obiegowe w
systemie ogrzewania z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m? o mocy
elektrycznej qel=0,15 W/m*2, czasie dziatania tel = 4700
h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koricowg Eel,pom = 229,0545 kWh/rok. Urzadzenie
pomocnicze Wentylator w centrali nawiewno-wywiejnej,
krotno$¢ wymiany powietrza powyzej 0,6 1/h o mocy
elektrycznej qgel=1,3 W/m*2, czasie dziatania tel = 1752
h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koricowa Eel,pom =739,99224 kWh/rok.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 %
na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny, typu Kotty gazowe
kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej
do 50kW o sprawnosci wytwarzania hH,g=0,91,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub
ptytow. w przyp. regul. central.i miejsc. z
zaworem termost. P-1K o sprawnosci regulacji
hH,e=0,89, C.o. z lokal. zrédta ciepta usytuow.
w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci  przesytu  hH,d=0,96, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji hH,s=1,00, Urzadzenie pomocnicze
Pompy obiegowe w systemie ogrzewania z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m? o
mocy elektrycznej qel=0,15 W/m*2, czasie
dziatania tel = 4700 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koricowa Eel,pom = 229,0545 kWh/rok.
Urzadzenie pomocnicze Wentylator w centrali
nawiewno-wywiejnej, krotno$¢  wymiany
powietrza powyzej 0,6 1/h o mocy elektrycznej
gel=1,3 W/m*2, czasie dziatania tel = 1752
h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie
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Vvel=1754,46 m3/h, Vve2=14,62 m3/h, Vve3=0,00 m3/h,
Vve4=73,10 m3/h.

pomocniczg koricowa Eel,pom = 739,99224
kWh/rok..
TAK;  wentylacja ~mechaniczna nawiewno-wywiewna | TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-
dziatajgca  okresowo o  strumieniach  powietrza | wywiewna dziatajgca okresowo o strumieniach

powietrza Vvel=1754,46 m3/h, Vve2=14,62
m3/h, Vve3=0,00 m3/h, Vve4=73,10 m3/h.

TAK, Zrédto 'Powietrzna pompa ciepta' o udziale
procentowym 60,00 % na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o wW=3,00, typu Pompa
ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 %
na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny, typu Kotty
niskotemperaturowe o mocy do 50 kW o
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elektrycznie o sprawnosci wytwarzania hW,g=2,60, Centr.
podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajagcymi izolowanymi o sprawnosci przesytu
hw,d=0,80, Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci akumulacji
hW,s=0,85 Urzadzenie pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w
systemie przygotowania cieptej wody uzytkowej o pracy
przerywanej do 8 godzin na dobe w budynku o powierzchni
Af powyzej 250 m? o mocy elektrycznej qel=0,04 W/m*2,
czasie dziatania tel = 5840 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza koricowa Eel,pom
= 75,89664 kWh/rok., Zrédito 'Fotowoltaika' o udziale
procentowym 40,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia stoneczna o wwW=0,00, typu

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnosci  wytwarzania
hW,g=2,60, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi  z  ograniczeniem pracy, z pionami

instalacyjnymi i przew. rozprowadzajacymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hW,s=0,85 Urzadzenie pomocnicze Pompa
tadujgca zasobnik cieptej wody uzytkowej w budynku o
powierzchni Af powyzej 250 m? o mocy elektrycznej
gel=0,2 W/m*2, czasie dziatania tel = 580 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza koricowa Eel,pom
=7,53768 kWh/rok.

sprawnosci  wytwarzania hW,g=0,83, Centr.
podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi
izolowanymi o sprawnosci przesytu hw,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hW,s=0,85, Urzadzenie pomocnicze
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania
cieptej wody uzytkowej o pracy przerywanej do
8 godzin na dobe w budynku o powierzchni Af
powyzej 250 m? o mocy elektrycznej gel=0,04
W/m*2, czasie dziatania tel = 5840 h/rok i
rocznym  zapotrzebowaniu  na  energie
pomocniczg koncowg Eel,pom = 75,89664
kWh/rok..

TAK, Zrédto 'Klimatyzacja o0 udziale procentowym
100,00 % System chtodzenia z bezpos$rednim schtadzaniem
powietrza, System multisplit ze zmiennym przeptywem
czynnika (VRV, VRF) ESEER=4,10, typu System VRV i VRF o
sprawnosci rozdziatu hC,d=0,95, System bezposredni o
sprawnosci regulacji hC,e=1,00, System chtodzenia bez
zasobnika chtodu o sprawnosci akumulacji hC,s=1,00.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 %
System chtodzenia z bezposrednim
schtadzaniem powietrza, System multisplit ze
zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF)
ESEER=4,10, typu System VRV i VRF o
sprawnosci  rozdziatu  hC,d=0,95, System
bezposredni o sprawnosci regulacji hC,e=1,00,
System chtodzenia bez zasobnika chtodu o
sprawnosci akumulacji hC,s=1,00.

trona |28

TAK, Zrédto 'Nowe zrédto $wiatta' o regulacji Sciemnienie
fotokomdrkowe z czutoscig na $wiatto dzienne wptywu
Swiatta dziennego o wspdtczynniku FD=0,80, i regulacji
Automatyczne wigczenie/automatyczne wytaczenie,
wptywu nieobecnosci  pracownikdw w miejscu pracy
FO=0,90, i wspdtczynniku obcigzenia natezenia oswietlenia
Fc=0,90, o sumarycznej mocy opraw o$wietleniowych
Pn=2235,38 W.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 %
na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna systemowa
- Energia elektryczna, o regulacji Sciemnienie
fotokomdrkowe z czutoscig na Swiatto dzienne
wpltywu Swiatta dziennego o wspdtczynniku
FD=0,80, i regulacji Automatyczne
wigczenie/automatyczne wytgczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy
FO=0,90, i wspdtczynniku obcigzenia natezenia

oswietlenia Fc=0,90, o sumarycznej mocy
opraw o$wietleniowych Pn=2235,38 W..

13.4 CHARAKTERYSTYKA ZRODEL ENERGII SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI

BUDYNEK PROJEKTOWANY

Sie¢ glektroenergetyczna systemowa - 1000 |2.44 [100 |kwhiwh |2459 1 24591 KWh/rok

Energia elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -

. - - 1,00 |kwh/kwh |969,0 969,0 kWh/rok
Energia elektryczna

BUDYNEK Z ALTERNATYWNYMI ZRODtAMI
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Miejscowe wytwarzame energii  w 1000 |078 |9,97 Wh/m® | 7701,7 772,5 m?/rok
budynku - Gaz ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -

i - - 1,00 |[kwh/kwh |969,0 969,0 kWh/rok
Energia elektryczna

POROWNANIE ZUZYCIA NOSNIKOW ENERGII DLA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO | ZRODtA ALTERNATYWNEGO

Siec

systemowsa

Energia
elektryczna
[kwwhis

rak]

hliejscowe
wiytwarzanie
energii w budynku
- Saz ziemny

[ rok]

elektroenergetyczna

Zuzycie nosnikow energii na ogrzewanie i wentylacje

oo 5000 10000 15000 2000 .0 25000

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna
[KWh rok]

Miejscowe wybhwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny [m®Tok]

300a.,0 35000

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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13.5 CHARAKTERYSTYKA ZRODEL ENERGII SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY

BUDYNEK PROJEKTOWANY

Siec elektroenergetyczna systemowa - | ¢ 177 (1,00 |kwhiwh |927.4 927,4 KWh/rok
Energia elektryczna
Miejscowe wytyvarzame energii w 40,0 177 | 1,00 whikwh | 6183 618,3 KWhirok
budynku - Energia stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -

. - - 1,00 kWh/kwh | 83,4 83,4 kWh/rok
Energia elektryczna

BUDYNEK Z ALTERNATYWNYMI ZRODtAMI

Miejscowe Wytwarzanle energii w 1000 |0,56 9,97 kwh/m? | 4842,1 485,7 m3/rok
budynku - Gaz ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna
) - - 1,00 kwh/kwh | 75,9 75,9 kWh/rok
systemowa - Energia elektryczna
Strona |30
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13.6 POROWNANIE ZUZYCIA NOSNIKOW ENERGII DLA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO | ZRODtA
ALTERNATYWNEGO

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieplej] wody

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kwwhs

rak]

lligjscowe
wiytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWhirok]

Migjscowe
weybwarzanie
enerdgii vw budynku
- Saz Ziemny
[r3frak]
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00 00,0 10000 1500,0

Siec Miejscowe Miejscowe
elektroenergetyczna wytwarzanie energii w wytbtwarzanie energii w

systemowa - Energia budynku - Energia budynku - Gaz ziemny
elektrycena [kKiWh/rok] stoneczna [KWhirok] [m*rok]

Projektowany
1 Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody
13.7 CHARAKTERYSTYKA ZRODEt OSWIETLENIA SYSTEMU CHtODZENIA

BUDYNEK PROJEKTOWANY

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 |3,90 [1,00 |kwh/kwh |820,5 820,5 kwh/rok
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BUDYNEK Z ALTERNATYWNYMI ZRODtAMI

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

100,0 [3,90 |1,00 | kwh/kwh | 820,5 820,5 kWh/rok
elektryczna

POROWNANIE ZUZYCIA NOSNIKOW ENERGII DLA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO | ZRODtA ALTERNATYWNEGO

Zuzycie nosnikow energil na systemy chtodzenia

oiec
elektroenergetyczna
systemows

Energia
elektryczna
[k¥Wh/

rok]

Strona |32

an 1000 2000 3000 4000 5000 BOO0D 7000 G000

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [kKWh/rok]
Projektowany 8205
_ Alternatywny 8205

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu chtodzenia

13.8 CHARAKTERYSTYKA ZRODEt OSWIETLENIA SYSTEMU OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

BUDYNEK PROJEKTOWANY

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 1,00 | 1,00 |kwh/kwh |2969,5 2969,5 | kwh/rok
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INWESTYCJE BUDOWLANE

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK Z ALTERNATYWNYMI ZRODtAMI

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 1,00 | 1,00 |kwh/kwh |2969,5 2969,5 kWh/rok

POROWNANIE ZUZYCIA NOSNIKOW ENERGII DLA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO | ZRODtA ALTERNATYWNEGO

Zuzycie nosnikéw energii na systemy oswietlenia wbudowanego

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kWWhe

rok)

0o 500,0 10000 15000 2000,0 25000

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [KWh./rok]
2968 A

2969 5

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu oswietlenia wbudowanego
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13.9 WYKRESY POROWNAWCZE ZUZYCIA NOSNIKOW ENERGII

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co
AL
Chiad

Ddwietlenie

o0

Siec
elektroenergetycz|
systemowa

i:r_ie rgia
elektryczna
[R".‘_i_.l'h'.r'

000

Co
34282

10000 15000

20000

25000

Chiad
820 45

Joooo 35000

Oswietlenie
2968 5

wytwarzanie
energiiw
budynku -
Energia
stoneczna
[k hiTok]

an

B13,3

on

an

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

Zo
ChyL
Chidd
D éwietlenie
o.n 5000 10000 15000 2000 0 25000
CO crl Chitad Oswietlenie
Miejscowe 772 A 4857 00 0,0
wortwarzanie
energii w
budynku - Gaz
265 0 7558 8205 2965 .5

elektroenergetycz)|
systemowa

Energia
elekiryczna
[KWWh

rok]
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Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Siecd
elektroenergetyczna
systemows

Energia
elektryczna
[kvhs

rak]

Migjscowe
wybwarzanie

energii w budynku
[rm®rak]

Migjscowe

wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[k hiralk]

a0 10000 20000 30000 40000 sS000,0 sOOO0O FO00,0 80000

Siec Miejscowe Miejscowe

elektroenergetyczna wytwarzanie energii w  wybwarzanie energii w
systemowa - Energia budynku - Gaz ziemny budynku - Energia Strona |35
elektryczna [KWh/rok] [m@rok] stoneczna [KWh/rok]

Projektovwany
T Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systemdéw w budynku
13.10 WSKAZNIKI EMISJI ZANIECZYSZCZEN POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW | NOSNIKOW ENERGII

BUDYNEK PROJEKTOWANY

Sie¢

elektroenergetyczna |\ i | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | ©0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | ©0,000000
systemowa - Energia

elektryczna

Sie¢

elektroenergetyczna |\ \vh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | ©0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | ©0,000000
systemowa - Energia

elektryczna

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -| kg/GJ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
Energia stoneczna
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kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

SPSTRUKTURA

INWESTYCJE BUDOWLANE

Sie¢
elektroenergetyczna

systemowa -
elektryczna

Energia

Sie¢

elektroenergetyczna
Energia

systemowa -
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

BUDYNEK Z ALTERNATYWNYMI ZRODtAMI

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz

ziemny

kg/1,0E
6:m3

0,000120

1280,000
000

360,00000
0

1964000,00
0000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Sie¢

elektroenergetyczna
Energia

systemowa -
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energii
w budynku - Gaz

ziemny

kg/kWh

kg/1,0E6:m
3

0,009100

0,00012
0

0,002300

1280,00000
0

0,000690

360,00000
0

0,812000

1964000,00
0000

0,001500

15,00000
0

0,000003

0,000000

0,000000

0,000000
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Sie¢

elektroenergetyczn

a systemowa

Energia elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczn

a systemowa

Energia elektryczna

kg/kWh

0,00910
0

0,00910
0

0,002300

0,002300

0,000690

0,000690

0,812000

0,812000

0,001500

0,001500

0,000003

0,000003

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczn |y | 000910 1 6 505300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
a systemowa - 0

Energia elektryczna
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13.11 EMISJA ZANIECZYSZCZEN POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW W BUDYNKU

BUDYNEK PROJEKTOWANY

6682,0031

System ogrzewania 1\ o, | 311066 | 7,8%48 | 2,3655 | 2783,6922 | 51423 | 00093 | 0,0002
wentylacji

System przygotowania | o, | 91990 | 23250 | 06975 | 8208342 | 1,5163 | 00027 | 0,0001
cieptej wody

System chtodu kg/rok | 7,667 | 1,8872 | 05662 | 6662591 | 1,2308 | 00022 | 0,0000
system - oswietlenia| o, 570093 | 68298 | 2,0489 | 24112176 | 44542 | 00080 | 0,0002
wbudowanego

BUDYNEK Z ALTERNATYWNYMI ZRODtAMI

13.12 BEZPOSREDNI EFEKT EKOLOGICZNY

trona |37

System ogrzewania i o | gg183 | 32176 | 09467 | 23040352 | 14652 | 00026 | 0,0001
wentylacji

system przygotowania| ;1| 06907 | 07962 | 02272 | 10154748 | 01211 | 00002 | 0,0000
cieptej wody

System chtodu kg/rok | 7,4667 | 1,8872 | 05662 | 666,2591 | 1,2308 | 00022 | 0,0000
System  oswietlenia| o\ | 570953 | 68208 | 2,0489 | 24112176 | 44542 | 00080 | 0,0002
wbudowanego

6396,9868

TABELA BEZPOSREDNIEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO

74,884518 43,997948 30,886570

18,926856 12,730799 6,196058 32,74

5,678057 3,789044 1,889013 33,27
6682,003145 6396,986802 285,016343 4,27

12,343602 7,271281 5,072320 41,09

0,022218 0,013054 0,009164 41,25

0,000444 0,000261 0,000183 41,25
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WYKRESY BEZPOSREDNIEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO
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13.13 WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

OBLICZENIA WSPOtCZYNNIKOW TOKSYCZNOSCI

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa
Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu(Dz.U.

nr 87/2010 poz.16).

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KCO = eS02/et = brak wymagan

KCO2 =eS0O2/et=b

rak wymagan

KPYt = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

TABELA EMISJ| ROWNOWAZNE)

trona |39

Emisja Emisja
. , .| Emisja - Budynek | Emisja - Budynek | réwnowazna - rownowazna -
Emitowane Wspodtczynnik ) )
Janieczvszczenie | toksveznodci K projektowany | z alternatywnymi Budynek Budynek z
¥s ¥ [kg/rok] zrédtami [kg/rok] | projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zrédtami [kg/rok]
SO, 1,00 74,884518 43,997948 74,884518 43,997948
NOx 0,50 18,926856 12,730799 9,463428 6,365399
PYt 0,50 12,343602 7,271281 6,171801 3,635641
SADZA 2,50 0,022218 0,013054 0,055546 0,032636
B-a-P 20000,00 0,000444 0,000261 8,887393 5,221735
taczna emisja réwnowaina 99,462687 59,253359

WYKRES EMISJ| ROWNOWAZNE)

Emisja rownowazna [kg/rok]
1000 —
=TR]
80,0
oo
G0.0
s0.0
400
300
2
0
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
zrodtami
Emizja 995 593
riwnawazna
W
rok]
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WYBOR SYSTEMU

Na podstawie powyzszej analizy $rodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt
$rodowiskowy wyrazony w emisji réwnowaznej jest o 40,4% ( 40,21 kg/rok) korzystniejszym niz wariant
projektowany.

13.14 ZESTAWIENIE UZYTYCH CEN JEDNOSTKOWYCH NA POSZCZEGOLNE PALIWA

BUDYNEK PROJEKTOWANY

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,60 zt/kWh
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 0,00 zt/kWh
3 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,50 zt/kWh

BUDYNEK Z ALTERNATYWNYMI ZRODtAMI ENERGII

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 3,60 zt/m?3
2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,60 zt/kWh
3 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,50 zt/kWh

13.15 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE KOSZTOW EKSPLOATACYJNYCH | INWESTYCYJNYCH
SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACII

Strona |40

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 2459,15 kWh/rok 1475,49

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 969,05 kWh/rok 581,43
Opfaty state O zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 772,49 m?3/rok 2780,96

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 969,05 kWh/rok 581,43
Opfaty state On, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
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Zestawienie kosztdw eksploatacyjnych

co
[z¥rak]

oa 5000 10000 15000 QEIEID 028000 30000 35000

[zI.' rok]

Projektowany
Alternatywny

3362 4

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

13.16 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE KOSZTOW EKSPLOATACYJNYCH | INWESTYCYJNYCH
SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY

_rona |41

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 927,45 kWh/rok 556,47
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stfoneczna 618,30 kWh/rok 0,00
3 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 83,43 kWh/rok 50,06
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab 7t/m-c

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 485,67 m?3/rok 1748,40
2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 75,90 kWh/rok 45,54
Opfaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab 7t/m-c 0,00
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Zestawienie kosztdw eksploatacyjnych

Cwll
[ztrok]

Projektowany
Alternatywny
Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

13.17 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE KOSZTOW EKSPLOATACYJNYCH | INWESTYCYJNYCH
SYSTEMU CHLODZENIA

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 820,52 kWh/rok 492,31
Opfaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 820,52 kWh/rok 492,31
Opfaty state On, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Chtdd
[ztrak]

Chtad
[z¥rok]

Projektowany
Alternatywny
Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu chtodzenia

492 3

13.18 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE KOSZTOW EKSPLOATACYJNYCH | INWESTYCYJNYCH
SYSTEMU OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 2969,48 kWh/rok 1781,69
Optaty state O zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 2969,48 kWh/rok 1781,69
Opfaty state O zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Déwietlenie
[zhrok]

Dawietlenie
[zt/rok]

Projektowany
Alternatywny

17817

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu oswietlenia wbudowanego

13.19 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAPOTRZEBOWANIA
W ENERGIE

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

C otk ot e
[ztrak]
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Projektowany
Alternatywny
Wykres kosztéw eksploatacyjnych

7430 3 3362 4 1793 8 492 3 17817

13.20 WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

ANALIZA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACII
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0,00 0,00
6,33 10,35
0,00 0,00
- -1305,47
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

ANALIZA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPtEJ WODY

1781,69 1793,93
- -0,69
0,00 0,00
5,48 5,52
0,00 0,00
- -12,25
- 0,00
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WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

ANALIZA SYSTEMU CHtODZENIA

492,31 492,31
- 0,00
0,00 0,00
1,52 1,52
0,00 0,00
- 0,00

ANALIZA SYSTEMU OSWITLENIA WBUDOWANEGO
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4,72 4,72
0,00 0,00
- 0,00

ANALIZA ZBIORCZA OPtACALNOSCI

13.21 ZESTAWIENIE KOSZTOW INWESTYCYJNO - EKSPLOATACYJNYCH ZA OKRES 10,00 LAT

Zestawienie kosztow
76000 0zt
64285 7zt - i
53571 4zt — = 5 B ptrona |46
42857 1zt e = == e
32142 924 auu 1 | 1 . 2 | B 3|
21428 Gzt — — R =R
10714 3z L - SR S R J a1 ! B’ | [_ Lo
00zt 0—1_ _2 | - i g 4 E | - 8 Ef g -%:J.r g | B B 9 - 16 i
lat rak lata lata lata lat lat lat lat lat lat
W koszty inwestycyjne wariant projektowany
B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektoweany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztodw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

0 0,00 - 0,00 -

1 0,00 6112,60 0,00 7430,32
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2 0,00 12225,20 0,00 14860,64
3 0,00 18337,80 0,00 22290,96
4 0,00 24450,40 0,00 29721,28
5 0,00 30563,00 0,00 37151,60
6 0,00 36675,61 0,00 44581,93
7 0,00 42788,21 0,00 52012,25
8 0,00 48900,81 0,00 59442,57
9 0,00 55013,41 0,00 66872,89
10 0,00 61126,01 0,00 74303,21

14 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIENIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Istnieje  mozliwo$¢ zaprojektowania oddzielnych regulatordw w poszczegdlnych  pomieszczeniach,
umozliwiajgcych ustawianie indywidualnej temperatury w danym pomieszczeniu, ktdre zostang zdalnie
potgczone z sitownikami przy rozdzielaczach ogrzewania podtogowego.

Powyzsze rozwigzanie generuje dodatkowe koszty rzedu ok. 15% wartosci instalacji c.o. jednakze umozliwi
w prosty sposdb regulacje temperaturowg w poszczegdlnych pomieszczeniach.

. Strona |47
15 INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO |

W budynku przewidziano instalacje:
e  Elektryczna
e Wody cieptejizimnej
e Ogrzewanie wodne podtogowe
e Pompe ciepta
e Kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do zbiornika bezodptywowego
e Kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika bezodptywowego
e Przylgcze wodociggowe
e Wentylacji mechanicznej
e Klimatyzacji

16 INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Budynek bedzie wyposazony w ponizsze instalacje elektryczne: :

e wewnetrzna linia zasilajaca,

e rozdzielnica RG,

e zasilanie urzadzen budynku,

e instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
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e instalacje sitowe,

e instalacje gniazd wtykowych ogdlnych,

e instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

e instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym,
e instalacja uziomu i odgromowa,

e Instalacja fotowoltaiczna

e instalacja telefoniczno - komputerowa,

e instalacja antenowa radiowo — telewizyjna,

e instalacja domofonowa

e instalacja monitoringu CCTV

16.1 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe projektowanego obiektu realizowane bedzie z rozdzielnicy RG. Projektowang rozdzielnice
RG nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym. Projektowang rozdzielnice RG nalezy zasili¢ kablem o
przekroju YKY 4x35mm?2. Moc zapotrzebowana/szczytowa dla projektowanej czesci budynku wynosi RG: Pi=52
kW

Gtéwny wytgcznik pradu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek nalezy wyposazyé w Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu (PWP).
Zadziatanie PWP spowoduje wyfaczenie zasilania dla catego obiektu. PWP zalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. PWP zostanie zamontowany w ztgczu kablowym R-PPOZ na elewacji budynku,
przycisk PWP nalezy zlokalizowa¢ przy wejsciu gtéwnym do budynku. Przycisk ma by¢ zamkniety w obudowie z
przeszkleniem i wyraZnie opisany ,Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu”. Nalezy stosowac przyciski z sygnalizacja
zadziatania oraz z sygnalizacja wystepujgcego napiecia na zasilanej rozdzielnicy. Strona |48

Z uktadu gtéwnego wytgcznika pragdu nalezy wyprowadzic¢ sygnaty wytaczenia do:

- instalacji fotowoltaicznej

16.2 BILANS MOCY

Sumaryczne zapotrzebowanie obiektu na moc przytgcza podstawowego dla zasilania rozdzielnicy RG wynosi
52 kW. Rozdzielnice RG nalezy zasili¢ kablem WLZ YKY_4x35mm? do rozdzielnicy R-PPOZ, i YKY_4x35mm? miedzy
R-PPOZ a RG. W rozdzielnicy RG wykonany zostanie podziat sieci z uktadu TN-C na TN-S.

16.3 ROZDZIAt ENERGII W OBIEKCIE

Na potrzeby zasilania odbiorow instalowanych w obiekcie zaprojektowana bedzie rozdzielnica RG z ktorej
zasilone zostang poszczegdlne obwody i urzgdzenia.

Zasilanie odbioréw w obiekcie zaprojektowane zostanie w uktadzie sieci TN-S z wydzielong zyta ochronna
i neutralna.

Zasilanie od zfaczy kablowych do rozdzielnic R-PPOZx zaprojektowane zostanie w uktadzie sieci TN-C ze wspdlna
2yt ochronng i neutralng ze ztacza kablowego.

16.4 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Przewiduje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku. Instalacja fotowoltaiczna sktadac¢ bedzie sie z
paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu budynkdéw, oraz z inwertera instalacji fotowoltaicznej
podtgczonego do sieci wewnetrznej budynku, zainstalowanego w pomieszczeniu technicznym. Projektowana
instalacja ma na celu czesciowe pokrycie zapotrzebowania na energie elektryczna projektowanego budynku
pobieranej z sieci zewnetrznej operatora, nadwyzki produkowanej sieci oddawane bedg do sieci zewnetrznej, w
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sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami. Projektowana instalacja fotowoltaiczna zostanie objeta
wytgczeniem gtdownego wytacznika pradu.

16.5 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Z rozdzielnicy RG zasilane beda obwody oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczen. Projektuje sie
podziat o$wietlenia na obwody zasilajace:

- parter,
- o$wietlenie elewacji zewnetrznej oraz o$wietlenie zewnetrzne.

Projektowane oswietlenie zatgczane bedzie lokalnie tgcznikami w pomieszczeniach i komunikacjach oraz
zatgczane poprzez automat zmierzchowy na zewnatrz budynku. tgczniki montowane bedg na wysokosci 130cm
od wykoniczonej podtogi. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu IP min 44.

Zaktada sie zastosowanie opraw energooszczednych LED.

Przewiduje sie nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia:

- ciggi komunikacyjne 100Ix
- pom. gospodarcze 100Ix
- W(C/Sanitariaty 200Ix
- sale/gabinety/ pom. biurowe 500Ix

- pomieszczenia techniczne/socjalne 200Ix
Strona |49

16.6  INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowania oswietlenia — oswietlenie awaryjne”, przewidziano
wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, na ktore sktada sie awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych.

Oprawy oswietlenia awaryjnego beda wyposazone w indywidualne uktady do podtrzymania zasilania. Zaktadany
czas podtrzymania zasilania opraw oswietlenia awaryjnego nie mniejszy niz 1h. Zastosowane oprawy muszg
posiadac stosowne dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke CNBOP. Wszystkie oprawy muszg by¢
wyposazone w uktady umozliwiajgce ich testowanie. Oprawy te nalezy zasili¢ sprzed tgcznikéw/przekaznikdéw w
pomieszczeniu, w ktérym oprawy sa zamontowane.

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego

W celu zapewnienia wtasciwe] widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby oprawy oswietlenia
awaryjnego umieszczone zostaty co najmniej 2 m nad podtogg. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia,
oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych, urzadzen pierwszej pomocy oraz urzadzen pozarowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne,
aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczeristwa.

Awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych

Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej tworzg jednofunkcyjne oprawy oswietlenia podstawowego
wyposazone w modut zasilania awaryjnego. Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej ma za zadanie oswietli¢
wyjécia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podfodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym
nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Przy
urzadzeniach ppoz. i urzadzeniach pierwszej pomocy minimalne natezenie oSwietlenia powinno wynosi¢ 5Ix na
wysokosci urzgdzenia. Zatgczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas swiecenia wynosi
minimum 1 godz. Nalezy przewidzie¢ oprawy z modufem awaryjnym na zewnatrz budynku przy drzwiach
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ewakuacyjnych. W oprawach awaryjnych montowanych na zewnatrz nalezy zastosowa¢ moduty przystosowane
do pracy w ujemnych temperaturach.

W budynku nalezy zastosowac rowniez oprawy kierunkowo-ewakuacyjne wyposazone w piktogramy, okreslajace
kierunek drogi ewakuacyjnej. Oprawy te nalezy wyposazy¢ w modut zasilania awaryjnego o czasie Swiecenia
minimum 1h oraz jak oprawy awaryjne sprzed tacznikdw/przekaznikdow w pomieszczeniu, w ktérym oprawy sg
zamontowane

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne swiecg jedynie po zaniku napiecia ,praca na ciemno”.

16.7 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | SIitY W BUDYNKACH

Przewiduje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych w budynku.
Gniazda zasilane zostang z rozdzielnicy RG dla poszczegdlnych czesci budynku. Gniazda te bedg przeznaczone do
uzytku codziennego wedtug wymagan danego pomieszczenia. Gniazda nalezy montowac na wysokosci 30cm od
wykonczonej podtogi w pomieszczeniach biurowych lub na wysokosci podanej w czesci rysunkowej. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu IP min 44.

Z rozdzielnicy RG oprdcz obwodow gniazd wtykowych przewidziano zasilanie:
- urzadzen instalacji teletechnicznych w tym miedzy innymi szafy krosowej SK,

- Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnej, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi branzy IS zasilanych z RG,

16.8 INSTALACJE ODGROMOWE, SYSTEMU UZIEMIENIA | POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacja odgromowa, uziom

W budynku nalezy wykona¢ instalacje uziemienia oraz instalacje odgromowa zgodnie z ponizszym opisem oraZe . ona 150
obowigzujgcymi normami, a w szczegdlnosci zgodnie z PN-EN 62305 wszystkie czesci — Ochrona odgromowa.

Budynek projektuje sie chroni¢ z wykorzystaniem instalacji odgromowej nieizolowanej wykonanej w IV klasie LPS
wynikajacej z przyjetego IV poziomu ochrony ogromnej tzw. LPL IV.

Instalacje odgromowg budynku projektuje sie wykonaé¢ z wykorzystaniem zwodéw poziomych niskich
nieizolowanych z drutu DFe/Zn 8mm na uchwytach mocowanych do poszycia, wykonanych w formie oczek o
wymiarach nie przekraczajgcych 20x20m.

W przypadku urzadzen i elementéw montowanych na dachu, a nieobjetych katem ochrony zapewnianym przez
naturalne elementy instalacji odgromowej, nalezy zapewnic ich ochrone poprzez zainstalowanie nieizolowanych
zwoddéw pionowych stosujgc maszty i iglice odgromowe. Ochrona ta dotyczy wszystkich wystajgcych ponad
poziom dachu elementéw budynku takich jak urzadzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, wtazy dachowe,
maszty antenowe itp.

Przewody odprowadzajace projektuje sie wykona¢ drutem DFe fi8mm ukfadanym w rurze ochronnej sztywnej,
nierozprzestrzeniajacej ptomienia, samogasnaca fi20mm pod elewacja.

Potgczenia przewodow odprowadzajgcych z instalacjg uziemienia wykonac¢ poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowe
montowane w skrzynce do gruntowe;.

Uziom w budynku wykonaé jako uziom tawy fundamentowej, ptaskownikiem FeZn 30x4 uktadanym w fawie
fundamentowej. Nalezy wyprowadzi¢ wypusty bednarkg FeZn30x4 do ztgczy kontrolnych, w miejscu montazu
gtéwnej szyn wyrownawczej GSW oraz lokalnych szyn wyrownawczych.

Rezystancja uziemienia R<10 Ohm.

Instalacja pofaczerh wyréwnawczych
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Zaprojektowano instalacje potaczenn wyréwnawczych przewodem LgY 25 mm?2. Z Gtéwnej Szyny Uziemiajgcej
nalezy wyprowadzi¢ gtéwny przewdd wyréwnaweczy i potgczyé wszystkie lokalne szyny wyrdéwnania potencjatu
LSW. Systemem potgczen wyréwnawczych nalezy objac:

e szyny PEi N w rozdzielnicy gtéwnej,

e piony metalowych instalacji sanitarnych,

e uziemienia instalacji teletechnicznych,

e inne czesci przewodzace obce.
Lokalne potaczenia wyrdownawcze czesci przewodzgcych obcych wykonaé przewodem LgYemm?2/LgY4mm?2.
Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Zgodnie z normg w obiekcie zastosowana bedzie dodatkowa dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg
poprzez zastosowanie ogranicznikow przepiec typu 1+2. Pierwszy i drugi stopien ochrony zabudowany bedzie w
rozdzielnicach RG.

16.9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wyfaczenia zasilania wyfacznikami réznicowo-pradowymi oraz wytgcznikami i wktadkami bezpiecznikowymi w
czasie t=5s w obwodach rozdzielczych, w czasie t=5s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych powyzej 32A
oraz t=0,2s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych ponizej 32A.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

Strona |51
e Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE

e Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

16.10 UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami w
zakresie instalacji elektrycznych w szczegdlnosci zgodnie z:

e PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-EN 62305 wszystkie czesci — Ochrona odgromowa.

e PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

e PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potgczern wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

e N SEP-E-004 Norma SEP — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

e PN-9E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

e CPR: Stosowa¢ przewody odpowiadajace klasie reakcji na ogieri: min. Dca wg. klasyfikacji ogniowej
zgodnie z EN 13501-6.

e Nadrogach ewakuacyjnych nalezy stosowac okablowanie w wykonaniu bezhalogenowym.
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16.11 INSTALACJA TELEFONICZNO-KOMPUTEROWA

W budynku bedzie wykonana wewnetrzna instalacja telekomunikacyjna, sktadajgca sie z elementdéw
infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami
telekomunikacyjnymi. W budynku zostanie wykonana instalacja miedziana. W budynku na poziomie parteru
nalezy wydzieli¢ miejsca do montazu szafy krosowej SK1, do ktérej doprowadzone zostang przewody od
pojedynczych gniazd i doprowadzone zostanie ewentualne przytacze operatora zewnetrznego.

Do kazdego punktu logicznego beda doprowadzone przewody typu F/UTP4x2x0,5 kat.6 LSOH od SK1.

16.12 INSTALACJA ANTENOWA RADIOWO-TELEWIZYINA

Budynek zostanie wyposazony w instalacje do odbioru cyfrowych programéw telewizyjnych i radiofonicznych
rozpowszechnianych w sposéb rozsiewczy:

e naziemny,
Na dachu budynku zainstalowane zostang maszty antenowe, ktére przeznaczone bedg do montazu anten RTV i
montazu anten ewentualnych przedsiebiorcéow telekomunikacyjnych $wiadczgcych ustugi telekomunikacyjne
drogg radiowa.

Z anten sygnat telewizyjny i radiofoniczny poprzez wzmacniacz oraz rozgatezniki, montowane w szafie SK1
dostarczony zostanie do poszczegdlnych gniazd RTV przewodem koncentrycznym RG-6.

16.13 INSTALACJA DOMOFONOWA

Dla budynku wyklinana zostanie instalacje domofonowa z panelami wywotania wyposazonymi w moduty audio,
przyciski wyboru oraz urzadzenia odbiorcze instalowane w pomieszczeniach. Panel wywotania zainstalowane
bedg przy wejsciach do budynku. Urzadzenia odbiorcze zamontowane zostang w poblizu wejscia do
pomieszczenia Sal na $cianie, stuchawki unii fondw. Strona |52

Drzwi wejsciowe przy panelach zewnetrznych nalezy wyposazone beda w elektro zwore typu NO. W drzwiach od
wewnatrz nalezy zamontowac klamke otwierajgcg drzwi niezaleznie od domofonu oraz drzwi nalezy wyposazy¢
w samozamykacz.

16.14 INSTALACJA MONITORINGU CCTV

Dla budynku wykonany bedzie na zewnatrz system monitoringu wizyjnego CCTV poprzez rozmieszczenie kamer
po obwodzie budynku. Kamery nalezy mocowac¢ na wysokosci min. 3m. Nalezy zastosowac kamery typu IP
zasilane w technologii PoE. Do kamer nalezy doprowadzi¢ przewdd typu F/UTP kat 6 LSOH z szafy krosowej SK. W
szafie krosowej SK, bedzie zainstalowany rejestrator z wbudowanym swichem umozliwiajgcy podtaczenie kamer.
Odczyt kamer mozliwy bedzie w sposdb zdalny lub z wewnetrznej sieci LAN budynku.

17 DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

17.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACII

a) powierzchnia uzytkowa budynku: 292,24 m2,

b) powierzchnia zabudowy: 356+183(zadaszenia) m2,
c) wysokos$¢ budynku: 8,80m - niski

d) ilo$¢ kondygnacji: 1

nadziemnych: 1

podziemnych: 0

17.2 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCII PALNYCH

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu definicji okreslonej w przepisach przeciwpozarowych.
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17.3 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACIH | W
POMIESZCZENIACH
Budynek nalezy do grupy budynkéow niskich, a z uwagi na przeznaczenie i przewidywany sposob
uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Maksymalnie dla 40 dzieci oraz do
10 osdéb dorostych (opiekundéw i personelu pomocniczego). W budynku nie wystepujg pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania wiecej niz 30 oséb nie bedgcymi statymi uzytkownikami.

17.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z
pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m 2 .

17.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W projektowanym obiekcie nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

17.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE) | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Budynek ZL Il kwalifikuje sie do klasy ,B” odpornosci pozarowej, jednak zgodnie z par.212, ustep 3
mozliwe jest obnizenie klasy odpornosci pozarowej do ,D” dla budynkéw o jednej kondygnacji
nadziemne;j.

téwna
8 . konstrukcja . . przekrycie
konstrukcja Strop $ciana zewn. $ciana wewn.
i dachu dachu
nosna
D R 30 - REI 30 El 30 - -

Wszystkie elementy budynku bedg wykonane z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia, a state
elementy wykoniczenia wnetrza z materiatéw i wyrobéw co najmniej trudno zapalnych.
Warunki wykoriczenia wnetrz
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
W pomieszczeniach magazynowych zabrania sie stosowania tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdow niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

17.7 PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Obiekt posiada jedng strefe pozarowg, ktorg stanowi jednokondygnacyjny budynek ZL Il o powierzchni
uzytkowej 292,24 m2 . Pomieszczenie techniczne z pompa ciepta typu powietrze-woda nie musi by¢
wydzielane pozarowo.

17.8 USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEGtOSCI OD OBIEKTOW

SASIADUJACYCH

Budynek na dziatce budowlanej bedzie usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 4m od granic z sgsiednimi
dziatkami budowlanymi. Jednak z uwagi na usytuowanie na dziatce sgsiedniej budynku gospodarczego w
bezposredniej granicy dziatki nalezy Sciane szczytowa projektowanego budynku wykonac¢ jako $ciane
oddzielenia pozarowego REI60, bez otwordw okiennych i drzwiowych oraz z izolacjg z wetny mineralnej.
Powierzchnia przeszklen w $cianach zwrdconych ku sobie nie przekracza 25% powierzchni Scian.
Odlegtos¢ projektowanego budynku od budynkdéw istniejgcych na dziatce objetej opracowaniem -
powyzej 8m.

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z 0. 0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580

Strona |53



S P STR U KTU RA Wroctaw, PAZDZIERNIK 2024r.

INWESTYCJE BUDOWLANE e Boou ATy

17.9 WARUNKI EWAKUACII

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie), wymagane jest zapewnienie mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Przejscie ewakuacyjne w
pomieszczeniach, do wyjscia na droge ewakuacyjng, nie prowadzi wiecej niz przez 3 pomieszczenia, a
dtugos¢ przejscia nie przekracza 40 m. Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen bedzie wynosi¢ 0,9m. W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 30 osob. Szeroko$¢ korytarza stanowigcego droge ewakuacyjna
bedzie nie mniejsza niz 1,4m, a wysokos¢ min. 2,2m. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie z pomieszczen na
droge ewakuacyjna, nie beda po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekracza¢ 40 m przy zapewnieniu 2 kierunkow ewakuacji
oraz 10m przy jednym kierunku ewakuacji. Najdtuzszy odcinek korytarza stuzgcego do ewakuacji nie
przekracza 50 m.

17.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Wytgcznik
umozliwi reczne odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk sterujgcy
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu zlokalizowany bedzie przy gtéwnym wejsciu do budynku, w
miejscu tatwo dostepnym dla ekip ratowniczych. Przycisk sterujgcy bedzie zasilany kablem posiadajgcym
ceche ognioodpornosci PH 90.

Instalacja piorunochronna

Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych. Instalacja odgromowa
musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja ogrzewcza ) Strona |54
W budynku jest instalacja wodna centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta zaprojektowano pompe ciepta.
Instalacja wentylacyjna

Budynek jest wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Przewody
wentylacyjne sg wykonane z materiatéw niepalnych.

17.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlnej. Instalacja powinna zapewniaé
funkcjonowanie oswietlenia przez co najmniej 1 godzine, o Srednim natezeniu co najmniej 1 Ix na
srodkowym odcinku drogi ewakuacyjnej. Przy urzadzeniach przeciwpozarowych oraz w miejscach
sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi, wystepujacych poza drogami ewakuacyjnymi, zapewnione
jest oswietlenie o natezeniu co najmniej 5 Ix.

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydrant wewnetrzny 25 z wezem potsztywnym
(hydranty powinny zapewnia¢ ochrone catej strefy pozarowej w poziomie, przy uwzglednieniu dtugosci
odcinka oraz efektywnego rzutu pradu gasniczego wynoszgcego 3m). Instalacja bedzie zasilana
bezposrednio z przytacza wodociggowego z sieci miejskiej.

- przeciwpozarowy wyfgcznik pradu (przy wejsciu gtéwnym do projektowanego budynku). Projekty
poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych powinny zosta¢ uzgodnione z rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

17.12 WYPOQSAZENIE W GASNICE | HYDRANTY WEWNETRZNE

Wyposazenie w gasnice proszkowe (do gaszenia pozardow grup A, B, C) w ilosci 1gasnica (2kg lub 3dm3
zawartego w gasnicy srodka gasniczego) na kazde 100m2 powierzchni. Odlegtos¢ kazdego miejsca w
obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m.
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17.13 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Dla projektowanego budynku wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych wynosi 10dm 3 /s,
ktéra bedzie zapewniona z projektowanego nadziemnego hydrantu zewnetrznego DN 80 zasilanego z
miejskiej sieci wodociggowej. Najblizszy istniejgcy hydrant znajduje sie w odlegtosci ponad 75m od
budynku.

17.14 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZO-
GASNICZYCH

Droge pozarowa bedzie stanowic¢ publiczna wojewddzka droga DW482, przebiegajgca wzdtuz frontowej
elewacji budynku wraz z siegaczem 15m (istniejacy zjazd na przedmiotowq dziatke) i pieszym dojsciem
utwardzonym szerokosci mi 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m.
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CZESC RYSUNKOWA
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A01 - RZUT PARTERU
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A02 - RZUT DACHU
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KLUB DZIECIECY W TYBLACH
INWESTYCJE BUDOWLANE PROJEKT BUDOWLANY

IZBY | UPRAWNIENIA

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

DOLNOSLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RP
ODEREGDWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz, 797/DSOKK/2018 ~ Wroctaw, dnis 14.06.2018 r
Znak sprawy: DSOKKT131/37/2018

DECYZJA nr 18/DSOKK/2018

Ma podstawie arl 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw oraz
inzynierdw budcwnictwa (L. Dz, U. z 2016, poz. 1725 ), w awiazku z art, 12, art, 13 oraz an. 14 ust, 1 pkt 1 ustawy 2
dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budawlane ( 1), Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pden. zm. ), 2godnie 2 arl. 104 ustawy 2 dnia 14
czarwca 1960 r. Kodeks postapowania administracyjnego | L. Dz. U, 2 2017 r. poz. 1257 z pdin. zm. )

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Agata Jolanta Peciak
urodzona w dniu 11.12.1985 r. we Wroclawiu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja Strona |62
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace]:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
| sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kentroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych.

Decyzja ninlejsza jake uwzglednlajaca w caloscl Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyisze| decyzjl przysiuguje Panl odwolanie do Krajowe| Komisfi Kwalfikacyjne] lzby Architskidw RP
za porednictwem Okregowe| Komisji Kwalifikacyjne Dolnosigskiej Okragowsj I2by Architskicw RP, w terminie 14 dni
ad dnia doraczenia decyzji.
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INWESTYCJE BUDOWLANE e Boou ATy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

| ZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada lzby Architektiow RP zadwiadcza, 2e:

magr inz. arch. Agata Jolanta Peciak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnyech funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/DSOKK,/ 2018,

jest wplisana na liste czlonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektdw RP strona |63
pod numerem: DS-1961.

Czlonek ezvnny od: 13-11-2018 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswladczenia: 03-01-2024 r. Wroclaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisang elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP priez;
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektiw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

D5-1961-7EBE-87F3-6E39-28E6

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzif podajac nr wearyfikacyjny
zadwisdcrenia w publicznym serwisie internetowym [2by Architektdw: www.izbaarchitektow, pl
b kontaktujac sq¢ bezposrednio z whasciwa Okregowa lIzba Architektow RE.

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z 0. 0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580



S PSTR U KTU RA Wroctaw, PAZDZIERNIK 2024r.

KLUB DZIECIECY W TYBLACH
INWESTYCJE BUDOWLANE PROJEKT BUDOWLANY

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

[ZHA ARCHITHRETOW
HZECLYPOSPOLITE] POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 17T8IDS0OKK 2018 Wrockaw, dnla 200122018 .
Znak sprawy: DSOKKT131/78:2018

DECYZJA nr 77/DSOKK/2018

Na podsiawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych archilekidw oraz
inkynigrdw budownictwa ( Lj. Dz, U, 2 2016 r., paz. 1725 z pdén. zrm. ), W zwigzku z art. 12, art. 13 oraz ar. 14 ust 1 pki
1 ustawy z dnia T lipca 1994 ¢, Prawo budowlane | L) Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdén. zm. ). zgodnie z art. 104
ustawy z dnda 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego | L. Dz U. 2 2018 r. poe. 2006 z pdén. zm, )

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Marcelina Maria Szubert-Borowiec
urodzona w dniu 12.08. 1988 r. we Wrockawiu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsq
I po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.
Powyizsze uprawnienia budowlane upowazniajg N

do wykonywania samodzieine] funkcjl techniczne] w budownictwie, obejmujacej: Strona |64

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego,;
2) sprawowanle kontroll technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calodcl fgdanie strony nie wymaga uzasadnienia,
Od powyisze| decyzi prayvshuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifkacying] lzby  Architekidw RP
za posradnictwam Okrggowej Komisji Keaifikaoyine] Dolncdlaskis) Okregowe] |zby Aschitekidw RF, w terminie 14 dnl

od dnia dorgozenia decyzj
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INWESTYCJE BUDOWLANE e Boou ATy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

lZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dalnotlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadeza, ze:

mgr inZ. arch. Marcelina Maria Szubert-Wieckowski
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samaodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnogel architektonicznej | w zakresie pasiadanych uprawnief nr 77 /DSOKK /2018,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslaskie] Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-2044.

Cztonek czynny od: 03-03-2020 r.

Strona |65
Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-09-2024 r. Wroctaw.

Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektdw RP przez:
Anna Kofciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady 1zby Architektdw RP.

Mr werylikacyjny zaswiadczenia:

DS-2044-C177-CBBB-A77B-7C3Y

Dane rawerte w ninkejsrym zadwisdczeniu mokne sprawdzid podajac nr werylikacyjny
zedwiadezenia w publicenym serwisie internetowym Lzby Architektdw: www.izhaarchitektow_pl
lub kantaktujae sie berpodrednio @ wiadeiwg Okregawa Izba Architektdw RP.

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z 0. 0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580



O I >
S8 =
SEE
>
=E8
x =5
~Rehn
mrmm
SR
23
N
$0a
meB
g2
MK

LSPSTRUKTURAJ
INWESTYCJE BUDOWLANE

Z 2

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAtEM

T Z7euons

! whzogiuer
-eysmaleoyi mﬁuno.m_ms_ Ul B
e
ofausMopng niozpen
sopadsu) Aumaig g
faz) epey emobdng 7
moxkzysag 01098
wht BmOdi N
jewed uowidzs ved ‘L
EBlnwizag

nv_w.,...a_._ow.ﬁ.q_..w eyoz Zuldp g

A0 Fokleyezio pepis

euszodiop fal f1ep po Wwp ¢| BIULLE) M ENDIUMORNE wousiuizu) Agz) lamoBauxg

faulfompemy Ilswwey femoBaiyg  fenskisouieq paisad B2 ‘simEZSiZn M EMIDILMOPNG

mosalufzul Aqz) [esiog Bulfosypemy siwoy lamolery op susompo Azms (zfozp [azsfaium pg gz
‘IISOLZEM LUBUILIZ) LWL M WALD|S2N0 Z 802 &) Zezud WAUBPAM WBIUSZopEIMSEZ fuozpsaimiod
‘oBamopomez npEziowes (621 [amosep, MONUDED 818 Bu sidm zes0 ofeusmopng niozpeN eiopyadsu)
oBaumgln nuselas ofaujejues op ‘zdosp szpoup m ‘sidw MOUBIS SIMDIUMOPNG M LofUZoILGS)

IDXUNg YDAUISIZPOWES BIUEMAUONAM Op Smejspod — SUBMODNG OM2ld AMEISH MM £ 1SN 2| e 2 aupolz ©

MUBZINO

"IZA5aD BIUSIUPEREZN
po &5 aind&ispo vdy v § 01 e awelspod Bu ‘Aucis euepkz 0soED M waiusiupdiBzmn 2 myzkuwaz g

JINIINAYSYZN

‘ona |66

Z2 | Buons

Taugmopng
-oulfoynasuoy wsouelads ssaEz m NUBIE OGN DYEIZP Bwemcepodsofiez mopeloid elwezpeziods op
blejumerdn azefoiu elusiumeldn - SIWIDIUMOPNG M UOAUZOUYIE) IfNUNy  UIAUBIZPOWES SIMEIDS M
1 Loz elusazim L) Biwp z rlomzoy 1 Anynaseyul ensuy euszpeziodzos mm oL § ameispod BN

“ugzouesbo zagq

YOAUBIMOPNG MOD{SIG0 BIUBLLAZAN [BUZILLEIS] 1O4UOH BlUBMOMEICS -

‘obenysioisamul niozpeU eluamivoyfin -
‘mglusiLala Yok) elueziemiin

lpuZauyoE) (oauoy | NeZPEU Zeww yaduRpmopng mojuswsia yahulfaynasuoy WaIUeZIEMAM BlUBMOISY -
‘npeEe

Amyaluae Zeio IBNNSUCY Op NIUSISAIUPO M IWALEMOPNG IWECG) (whuu| gn BMOpRg Biuemosan -
mixaao IHnAsuSY Op NIUBISAIURS M

obensioine rUOZpEU BlUEMONEIDS | YIAUE|MOPNG-OUZIILCIHa)LLIE mopyefoud euezpmesds “eluemopialoud -

“op - [auemopng

-ouffoynnsuoy [psouEads m Auowzemodn is3] yeI0ed uowAZg UBd EMIHUMOPNG M yakuzauyoe)

[lyuny yoAujEIPoLLES SIS M 1 FLOZ BILUSSZIM || BIUP Z nlomzoy | inynnselyu| ENsiUy eiuazpeziodzol

L8R ZL § 2 myZEwz a ‘SuBmopng omeld Ammisn g 1 ¢ ' T L md L osn 2L e ameispod BN

[suemopng-oulfaynnsuocy 1asoujedads m
uszajuesbo zeq IwWAUBIMOpPNY WEIOQOL BIUEMOIRNY OP | BlUEMOPj8[0id Op

rLS0Qa/z8z Auffauapime sswnu
INYIMOANG VINIINMY YN

alnwizno

Slues0Y M 1 GgRL BlEW §Z BIUP AuOZpoIn
oMZILMEPNG MyUnIely 2 Jaiudzu) ssisiBew

seload uowhzs ued

187 'BZPISINS BMDIUMO PG mouaiuizul Aoz) lamoBang fenskisouiog Bulfoeyy)emy BS|LDY BMDBAMO
wikumiizod wapudm z auemopng eusiumerdn eu nujwezfa niuazaz od zeso obamopomez eluemolobizid
WSEIEZ M THunUEM Buoueds AEsoz ez musjelsn od 'lgiz) fod Upl0Z I T1IQ) SWRILMSPRG M
yahuzaiuyoa) (Byung UoAUSIZPOWES SMELdS M ' §LOZ BIUSBZIM L| BIUp Z nlomzoy | ANy nasey| ensiuiy
euazpkziodzol | jEn Z) § zewo (weuenur JwAzefeiuzod 2 ‘g0pl2od “ILLOZ 2 NI 1SNel Aoups!)
BUBMOPNG OMEI IpEEL EDO) / BupZ Ameisn Ziwd | 1sn L pe ‘giwd op IS0 2L LE ‘g ysn | ZUsn
ZLE | (evenz wAzsieiugpd z 26 zod 'UELOZ 2 (1°2Q Jsye) Apjoupal] emaumapng mossjuAzul zeio
MOPHEIUDIE UIAMOPOMEZ LIBNEZIOWES © IOO0Z BIUPNIE GL BIUD Z AMEISN Z id | I8N $Z HE amelspod BN

VrZzAd23a

4 #LOZ BIUPNIE gL BIUD ‘MERDTIA FLFIOT/SEE-ZELL LELLIAO

WNFADYNIETYINA YISION YODTNO
WALDINVOTNE
MOYIINAZNI %

¥ B E i
P EERT Y 1
¥HSYISONTOa

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z 0. 0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580



Wroctaw, PAZDZIERNIK 2024r.
aVBESST—l;gELé Llf[;l(_)%VJLﬁ(\]AE IZOL(L:J ;V\I;ZI ECIECY W TYBLACIr-|
PROJEKT BUDOWLANY
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_:-’*_Flrh | BUDOWNICTWA

Zaswiadeczenie
oramerce weryfikscyrmm:

D0S-572-6BK-RDD *

Pan Szymon Peclak o numerze ewidencyjnym DOS/BO/D052/15
adres zamieszkania ul. Lipowa 494, 35-010 Biestrzykow

jest czfonkiem Dolnodlgskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej,

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Strona |67

Zlaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkaty w dnlu 2024-01-15 roku przex:

Marak Kalinski, Zastepca Przawodniczgcego Rady Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzyniertw Budownictwa.
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Zaswiadczenie
O msnErTe werytiiacyjmm:

DOS-SES-AES-KAF *

Pani Justyna Kalinowska o numerze ewidencyjnym DOS/BO/O05E/24
adres zamieszkania ul. Zwycieska 44/2, 53-033 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowe| Izby InZynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Strona |69

Zaswigdcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieconym podpisemn elekfronicznym
wiryfikowamyrmn pray pomocy wainego kwalifikowanege certyfikaty w doie 2024-00-31 roku proez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskia) Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa

Tpadiie £ are. TR e

4 1. Do 2achowaria elekironiczne) formry Coynnodci prawne] wystarcza thodenie odwiadozenia wioll w postac] elekironicore] | opatraenie go
Ewalifikowanym podpizem slekironicnym.

§ 2, Ddwwadiperin wol Hofone w farme alektrosaceng) jest rdsnowalrs § odwiadesemm wab Hodoeym w Barmie pisamna

‘Weryllkacig poprawncdch danych w riniejszym Zadwiadcrenis modna sprawdzit 2a pomady ramens werylikacyinego :aiwiadczenia na

stronie Polikej by ndynierds Budownictws www pib.orppl lub kantakhgge se ¢ biurem wisicsse) Okregows) lehy intyniendw
Budnwnictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GTE-M7S-2JL *

Pan Piotr Lubiatowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0388/08
adres zamieszkania ul. Zautek Rogozinski 7a/12, 51-116 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Strona |71

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-01 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YRI-WII-AU7 *

Pan Dominik Andrzej Gawryluk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0363/17

adres zamieszkania ul. Szatwiowa 17/13, 51-180 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Strona |73

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Initynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z 0. 0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerre weryikacyinym:
DOS-3IL-IGR-2C6 *

Fan Kamil Slowikowski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0069/16

adres zamieszkania ul. Staszica 41, 57-120 Wigzow

jest czlonkiem Dolnoslgskie] Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Strona |75
Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-26 roku przex:

lanusz Szczepanskl, Przewodniczacy Rady Dolnodlaskie) Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

Zpodnie £ art. T8 Ko

§ 1. Do zachowania elekironicmne formy cymnotcl prawns] wystarcra socense ofwiadceena woll w postacd elekironiczne) | opatraenie go
kwalifkawarym podpisem slekironicimmym

§ 2. Ddwssdcrenie woli zhoione w formie elektronicme] jest rdwnowakne @ odwisdcoeniem woli dodonym w formie pisemme].

* Weryhkacje poprewnodo damych w niniejseym radwasdorenio mozns sprawdric s pomocy numeru weryfikacynego adwiadorenia na
sironie Polskiey kzby intyrderdw Budownictwa wwwe piiborg.pl b kontakiugge o ¢ biurem wiatcas) Okrggowe| by InTynisrndw
Bathcrwiacivea.
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6T4-LSD-AIS *

Pan Damian Leszczynowicz o numerze ewidencyjnym DO5/1S/0048/17

adres zamieszkania Rynek 13/14m1, 59-700 Bolestawiec

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31. Strona |77

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-21 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie 7 art. TR K.

§ 1. Do rachowania elektroniczne| formy caynnoscl prawne) wystarcza zfotenie odwiadczenia woll w pestac) elektroniczng) | opatrzente go
kwalifikowanym podpisern elaktroniczmym.

§ 2. Ddwladczenie woll dotone w formie elektroniczne) jest rdwnowaine 2 pdwiadczeniem woll dozonyrm w formie piemne).

* Weryfikacje poprawnoscl danych w nimigjszym zaswladczeniu mozna sprawdzit za pormocy numery weryfikacynego zadwiadczenia na
stronle Polskie| Izby Inzynierdw Budownbctwa www pliborgpl lub kontaktujge sie 2 blurem wiadciwe] Okregowe) lzby Indynierdw
Budownictwa.

v
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ZAtACZNIKI
SP STRUKTURA INWESTYCJE BUDOWLANE
JEDNOSTKA : .
Szymon Peciak Agata Peciak sp. z 0.0.
PROJEKTOWA
ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw
TEMAT BUDOWA KLUBU DZIECIECEGO W MIESCIOWOSCI TYBLE
KATEGORIA kategoria IX
wojewddztwo tODZKIE
LOKALIZACJA powlat WIERUSZOWSKI
OBIEKTU gmina SOKOLNIKI
miejscowos¢ TYBLE
nr dziatki 233/3
GMINA SOKOLNIKI
INWESTOR ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki
PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE  rona |78
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
mgr inz. arch. Agata Peciak
PROJEKTANT Nr uprawnienr: 18/DSOKK/2018
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Marcelina Szubert-Wieckowski
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien: 77/DSOKK/2018
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawg nr 83 z dn. 04.02.1994r.
,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. Nr 24 z 1994).

SPIS ZAtACZNIKOW:

PLAN BIOZ

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

OPINIA GEOTECHNICZNA
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PLAN BIOZ

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike
obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy
przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz. 1256
i powinien zawierac:

o strone tytutows,
o czesc opisowa,
o czesc rysunkowa.

ZAKRES ROBOT DLA CALtEGO ZAMIERZENIA BUDWLANEGO
Schematyczna kolejnos¢ prac:

wykonanie faw fundamentowych,

wykonanie $cian fundamentowych,

wykonanie Scian nosnych i stupow budynku,

wykonanie zelbetowych elementow nosnych budynku,

montaz stropu,

montaz pokrycia dachowego,

wykonanie zewnetrznych elementéw zagospodarowania terenu.

O O O 0O O O O

Strona |79
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki objetej opracowaniem nie wystepujg inne obiekty budowlane.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI
Brak elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajgce z prowadzenia
ponizszych prac budowlanych. Podczas prowadzenia robdt moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia dla
pracownikow:

o obsuniecie sie gruntu w wykopie podczas prowadzenia prac fundamentowych;

o uderzenie drobnym elementem np. upuszczonym narzedziem, pracownika podczas prac murarskich,
dekarskich lub wykonczeniowych;

o zagrozenia podczas prac na wysokosci;

o zagrozenia podczas obstugi maszyn oraz sprzetu budowlanego.

Prace budowlane przy wznoszeniu domu jednorodzinnego nie powoduja zadnych zagrozen dla

srodowiska naturalnego.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie:

o wskazania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie wykonywania robot,
o zasad BHP przy wykonywaniu robot budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem wskazanych
zagrozen,

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z 0. 0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580
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Ponadto nalezy poinformowac pracownikdw o miejscu umieszczenia srodkdéw pierwszej pomocy oraz
telefonu.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

o zgtoszenie o wystgpieniu zagrozenia Kierownikowi Budowy,

o zabezpieczenie miejsca wystgpienia zagrozenia,

o zawiadomienie stuzb ratunkowych (Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja) w zaleznosci od
stopnia wystgpienia zagrozenia,

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie zobowigzani sg do stosowania $Srodkow ochrony indywidualnej i
takich jak: ubrania, obuwie i rekawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokosci, okulary
ochronne, w zaleznosci od stopnia wystepujgcych zagrozen i od wykonanych prac.

Przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi Kierownik Budowy wyznacza imiennie osobe do nadzorowania tych prac.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

o Wszystkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi.

o Wszyscy pracownicy wchodzgcy na rusztowania podczas prac malarskich, remontowych, oraz
montazowych muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do pracy na wysokosciach, powinni byc¢
poinstruowani o zasadach i przepisach BHP obowigzujgcych zgodnie z w/w rozporzgdzeniem, oraz
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.

o Wszyscy pracujgcy na wysokosciach muszg by¢ wyposazeni w kaski oraz w pasy ochronne, tj. kompletny
zestaw ze sciggaczem linowym, zgodny z polskimi normami. Nie wolno korzysta¢ z innych pasow
ochronnych niz opisane.

o Nie wolno prowadzi¢ prac remontowych podczas intensywnych opaddéw deszczu i zagrozeniaStrona |80
wyfadowaniami atmosferycznymi.

o Kask ochronny, spetniajacy polskie normy, powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem osoby, ktérej
zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod brodg, jesli jest to konieczne.

o Gogle ochronne powinny by¢ wyposazone w ochronne elementy boczne oraz spetnia¢ przedmiotowe
polskie normy.

o Obuwie ochronne powinno by¢ ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi
normami.

o Rekawice przemystowe powinny chroni¢ przed danym rodzajem niebezpieczeristwa, jakie moze grozic¢
pracownikowi.

o W przypadku prowadzenia specjalistycznych wysokosciowych prac budowlanych nalezy pracownikow
wyposazy¢ w pasy ochronne, tj. kompletny zestaw wyposazony w Sciggacz linowy, zgodny z polskimi
normami.

o Ochrona stuchu musi by¢ zgodna z polskimi normami.

o Teren prowadzenia prac montazowych wiezy powinien by¢ odgrodzony tasma sygnalizacyjng oraz
oznakowany widocznymi z daleka tablicami ostrzegawczymi.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

o Wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.

o Upewni¢ sie, ze prace wykonywane sg w sposob zapewniajgcy bezpieczerstwo pracownikéw na
budowie.

o Zaplanowac wykonywanie prac budowlanych tak, aby brygady robocze miaty czas na wykonanie swoich
prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy, a potencjalne zagrozenia byty eliminowane, np. poprzez
opracowanie harmonogramu prac.

o Eliminowad sytuacje, w ktérych prace jednego z wykonawcédw stwarzajg zagrozenie dla pozostatych lub
dla normalnego uzytkowania hali np. poprzez odpowiedni harmonogram robdt, lub odpowiednie
wydzielenia miejsca prowadzonych prac.

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z 0. 0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
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o Upewni¢ sie, ze dla kazdego rodzaju pracy zostat oszacowany stopien ryzyka oraz zostaty okreslone
metody bezpiecznego wykonania pracy, jak réwniez, ze prowadzony jest staty nadzér tych prac na
budowie.

o Nadzorowac stale, czy tylko upowaznione osoby majg dostep do tych miejsc, gdzie prowadzone s3
aktualnie prace budowlane oraz czy wszystkie osoby przebywajgce na budowie posiadajg stroj ochronny
stosowny do wykonywanej pracy i zwigzanymi z nig zagrozeniami.

o Sporzadzi¢ liste 0s6b uczestniczacych w szkoleniu bhp wraz z datg szkolenia.

o Zadbad o to, aby kazdy wchodzgcy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych dla tego
rodzaju miejsca. Te informacje muszg zostac przekazane podczas szkolenia bhp, ktére powinien przejsc¢
kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy na budowie, jak réwniez, w razie potrzeby, podczas
rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkan.

o Zadba¢, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych dla tego
rodzaju miejsca pracy.

o Kontrolowa¢ wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa przynajmniej
raz dziennie i podejmowac akcje tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczeristwa pracownikow, aby
zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej.

o Prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktorych naruszone zostato bezpieczenstwo oraz
zadbac o to, by staty sie one przedmiotem dyskusji i ujete zostaty w protokole z roboczego spotkania.

o Ustali¢ z Inwestorem miejsce przechowywania dokumentacji i podrecznej apteczki na terenie budowy.

o Ustali¢ z Inwestorem lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych dla pracownikéw zatrudnionych
przy pracach budowlany na terenie budowy.

Uwagi dodatkowe poprawiajgce bezpieczerstwo sprawnosé realizacji prac budowlanych

o W razie wystgpienia jakichkolwiek problemdw realizacyjnych z montazem zaprojektowanych konstrukcji
nalezy sie natychmiast skontaktowac z projektantami, ktorzy rozwigza je w ramach nadzoru autorskiego.
Dotyczy to zaréwno prac montazowych, jak i wykonywania prac ziemnych przy realizacji fundamentéw.
o Wszystkie prace spawalnicze nalezy koniecznie wykonywal w warsztacie poza miejscem montaZUsirona |81
Gotowe elementy stalowe weztdw nalezy zabezpieczaé antykorozyjnie zgodnie z zaleceniami podanymi
W niniejszym opracowaniu.

CZESC RYSUNKOWA

Nalezy jg opracowac na kopii projektu zagospodarowania terenu, powinna ona zawiera¢ dane umozliwiajgce
tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

o czytelng legende;

o oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

o rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

o rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

O rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisdow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

o rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej;

o przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu;

o lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

WOIT
GMINY SOKOLNIK]
ul. Marszatka Jézefa Pilsudskicgo 1
98-420 Sokolniki (2)

RGK.6733.11.2024 Sokolniki, dnia 25 pazdziernika 2024 r.

DECYZJA NR 11/2024
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.4 ust.2 pkt. 2, art.59 ust. 1: art. 60 ust. 1, art. 61 ust.1, art. 64 ust.] Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1130),

oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz.572 ze zm.) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagai dotyczgeych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tj. Dz.U. z 2003 r, Nr 164, poz. 1588, zm.; Dz.U. z
2021 r, poz.2399) i rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o
warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz.1589 z 2003 r.) po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego w dniu 04 wrzesnia 2024 roku, przez:

Gmina Sokolniki, ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1; 98- 420 Sokolniki.

USTALAM WARUNKI [ ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Inwestor:
Gmina Sokolniki, ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1; 98- 420 Sokolniki. Strona |82

Przedmiot inwestycji:
Budowa Gminnego Klubu Malucha wraz z niezb¢dng infrastrukturg.

Lokalizacja inwestycji:
Tyble, obreb 0009 Tyble, dz. nr ew: 233/3; gm. Sokolniki.

Rodzaj inwestycji:
~  Rodzaj i funkcja inwestyeji: Budowa Gminnego Klubu Malucha wraz z niezbgdng infrastrukturg
techniczng,
= Charakterystyka inwestycji: budowa ogolnodostgpnego  Klubu Malucha wraz z  obiektami
towarzyszacymi,
- Sposob zagospodarowana terenu: obiekty edukacyjno — opiekuficze i rekreacyjno — wypoczynkowe.

|. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu. Warunki i wymagania ochrony
i ksztaltowania ladu przestrzennego (warunki urbanistyczne):
a) Nie wyznaczono linii zabudowy,
b) Nie wyznaczono wskaznika wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni
deiatki,
¢) Nie wyznaczono wskaznika wiclkosci powierzehni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
dziatki,
d) Nie wyznaczono wskainika wielkosei powierzchni zabudowanej i utwardzonej w stosunku do
powierzehni dziatki,
e) Nie wyznaczono szerokos¢ elewacji frontowej,
) Nie wyznaczono wysokosci gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
g) Nie wyznaczono geometrii dachu,
h) Nie wyznaczono wlozenia glownej kalenicy dachu w stosunku do frontu dzialki lub granic.

2, Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.
Wihascicielem przedmiotowej dzialki jest Gmina Sokolniki, ul. Marszalka Pilsudskiego 1; 98-420 Sokolniki
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Trwaly Zarzgd: Szkola Podstawowa Specjalna w Tyblach; Tyble 50A; 98-420 Sokolniki.
Charakterystyka planowanej inwestyceji.
Planowana do realizacji jest: Budowa Gminnego Klubu Malucha wraz z niezbedng infrastrukturg.
Zestawienie powicrzchni na przedmiotowym terenie:
* powierzchnia zabudowy projektowana;
- powierzehnia zabudowy minimalna — 300 m?,
- powierzchnia zabudowy maksymalna — 600 m?.
Obecnie przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkami odwiaty, nauki i kultury oraz na jej terenie
wyslepuja obiekty sportowe.
e dach: plaski, dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia polaci dachowych od 0° do 40°

Projektowane parametry techniczne Gminnego Klubu Malucha wraz z niezbedng infrastrukturg.
o sreroko$é elewacji frontowej:
— minimalna— 12,0 m,
— maksymalna — 40,00 m,
o wysokosé:
- minimalna — 5,0 m,
— maksymalna — 9.0 m,

Parametry techniczne projektowanej baterii zbiornikow na deszezéwke (zbiorniki podziemne 3 x 10 m*,
*  powicrzchnia:
—  minimalna - 7.2 m?,
—  maksymalna — 30,0 m?,
& pojemnosé:
—  minimalna — 10,0 m?,
—  maksymalna — 30,0 m’,
o dlugosé:
minimalna - 2,4 m,
—  maksymalna — 10,0 m,
s szerokodé:
—  minimalna— 3,0 m,
maksymalna - 12,0 m,
*  wysokos¢é:
—~ minimalna— 1,5 m,
—  maksymalna — 2,0 m.

Strona |83

Parametry techniczne projektowanego placu zabaw:
* powierzchnia:
— minimalna — 60,0 m?,
maksymalna - 150,0 m?,
s diugosc:
~  minimalna - 10,0 m,
— maksymalna — 12,0 m,
o srerokodc:
—  minimalna — 10,0 m,
~  maksymalna - 12,0 m,
*  wysokosé:
—~  minimalna - 1,0 m,
maksymalna — 4,0 m,
Parametry techniczne projektowanej wiaty Smietnikowej:
e powierzchnia:
—  minimalna — 4,0 m?,
maksymalna — 12,0 m%,
®  pojemnosé:

[
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—~  minimalna — 8,0 m’,

- maksymalna — 30,0 m,

s dlugodé:

—~ minimalna — 2,0 m,

—  maksymalna — 4,0 m,

¢ szerokosc:

—~  minimalna - 2,0 m,

~  maksymalna — 3.0 m,

e wysokosé:
minimalna — 2,0 m,

—  maksymalna — 2,5 m.

Przedmiotowa dziatka (dz. nr ew. 233/3) polozona jest na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntéw:
Bi . RIVb.
Jej powierzchnia catkowita wynosi 1,0377 ha.

nr ew. 66).

Obsluga terenu inwestycji poprzez istniejacy zjazd z drogi

Przyjeto nieprzekraczalng linig¢ zabudowy w odleglofci 20,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni  drogi
wojewodzkiej (dz. nr ew. 358/1).
Przyjeto nieprzekraczalng linig zabudowy w odleglosci 15,0 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi gminncj

(dz. nr ew. 66). Strona |84

Na terenie przedmiotowej dzialki wystepuje 8 miejse parkingowych — przed budynkiem szkoly.

Budowa prowadzona begdzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogolnymi z zakresu
ochrony $rodowiska (nienaruszenie korzeni drzew, przywrocenie do stanu pierwotnego terenow zielonych itp.)
oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektowane rozwigzania techniczne nie beds szkodliwie oddzialywaé na powietrze, wody powierzchniowe
i gruntowe.

Planowana inwestycja nie naruszy ladu przestrzennego, a po doprowadzeniu do porzadku terenu budowy nie
bedzie naruszala zadnych praw.

Planowana inwestycja nie spowoduje negatywnych skutkdéw dzialania na otoczenie i nie malezy do
przedsigwzieé moggeych zawsze znaczyceo oddzialywaé na Srodowisko lub do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na Srodowisko wymagajgeych sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na Srodowisko.

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicach dzialek objetych wnioskiem.

Przedmiotows inwestycje nalezy zlokalizowaé w obrebie obszaru wyznaczonego orientacyjnie liniami
rozgraniczajgeymi teren inwestycji, pokazanymi na zalaczniku graficznym nr 1.

Nalezy dazyé w opracowaniu projektowym, aby przyja¢ takie rozwiazania przestrzenne i techniczne,
pozwalajace na umigjetnie wkomponowaé inwestycje w istniejacy teren i spelni¢ wymogi przepisow odrgbnych.

3, Zasady i warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
débr kultury wspolczesnej:
a) ustalenia wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz, U, z 2024r.,, poz. 54),
b) ustalenia wynikajace z ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tj. Dz. U. 22024 r. poz. 1112),

3
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- planowana inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019r,
w sprawie przedsigwzig¢ moggeych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz, U, z 2023
r. poz. 1724),

¢) przedmiotowy teren nie jest polozony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w trybie
przepisow: ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie preyrody (t.j. Dz. U. 2024.poz. 1089);

d) przedmiotowy teren nie jest polozony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w trybie
przepisdw: ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2024,
poz. 1292),

e) zachowanie wartosciowego drzewostanu - usuwanie drzew i krzewdw, zgodnie z przepisami ustawy
2 dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2024.poz. 1089);

f) przy wykonywaniu planowanej inwestycji nalery przestrzegaé zapisow ustawy Prawo wodne z dnia
20 lipca 2017r. (t. j. Dz. U. 2023.poz. 1478);

g) inwestycje nalezy projektowaé w sposob zapewniajacy harmonijne  wkomponowanie w otoczenie
i dostosowanie do charakteru istniejacej w otoczeniu zabudowy,

4. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) warunki zaopatrzenia w energie elektryczng — istniejace preylacze do sieci;
Projektowana instalacja pozyskujgcea energie elektryczng ze Zridel odnawialnych.
b) ogrzewanie —projektowane indywidualne zrddlo ciepla;
Instalacja pozyskujaca energie cieplng ze zZridel odnawialnych;
¢) zaopatrzenie w wodg — istniejace przylacze wodociagowe;
d} odprowadzanie scickow — projektowany bezodplywowy zbiornik na nieczystosci ciekle;
e) gospodarka  odpadami — zgodnie z regulaminem utrzymania ezystodei i porzadku na terenie
Gminy;
f) obstuga komunikacyjna — dostep do drogi wojewddzkiej (dz. nr ew. 358/1) oraz do drogi gminnej
(dz. nr ew.66);
Obsluga komunikacyjna terenu inwestycji poprzez istnicjgey zjazd z drogi gminnej (dz. nr ew. 66).
g} migjsca parkingowe — planowane do realizacji micjsca parkingowe w iloéci od 10 do 16 .

5. Wymagania dotyczgee ochrony interesu osob trzecich:

a) Projektowana inwestycja nie moze pozbawiaé oséb trzecich dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody. kanalizacji. energii elekirycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw lacznodcei, dostepu do
Swiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi, musi stwarzaé warunki ochrony przed
uciazliwosciami  powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

b) Projekt zagospodarowania dziatki musi by¢é wykonany z poszanowaniem, wystgpujgeych w obszarze
oddzialtywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich;

¢) Warunki ochrony przed zanicczyszezeniem powietrza, wody i gleby - dokonywanie zmiany naturalnego
splywu wid opadowych w celu kierowania go na teren sasiednich nieruchomosci jest zabronione;

d) Ewentualne kolizije # istnigjacymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej nalezy uzgodnié
z zawiadujgeymi tymi urzgdzeniami;

¢) Na terenie obejmujacym inwestycje nie mozna prowadzié dzialalnosci, ktora bylaby sprzeczna z funkcja
dopuszczong w niniejszej decyzji;

f) Inne wymagania dotyczace intereséw 0s6b trzecich - zgodnie z przepisami ogdlnymi.

Zgodnie z art. 5 rozdz. | ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 725) obiekt budowlany wraz ze
zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy projektowaé w sposob zapewniajacy m.in.:
- bezpieczenstwo konstrukeji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
- ochrong przed halasem, drganiami, zakléceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
- poszanowanie wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym dostep
do drogi publicznej,
- korzystanie z wody, kanalizacji. energii elektrycznej i ciepinej oraz srodkow lacznosdci,
- doplyw swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby (odpowiednie odprowadzanie Scickow,
wody opadowej i odpadow),
- odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej oraz przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej, okreslonymi m.in. w:
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+ Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r,, poz. 725);
s Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t,j. Dz. U. 2024, poz. 320 ze zm.).

Projekt budowlany inwestycji powinien byé zgodny z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) w sprawie
szezegtlowego zakresu i formy projektu budowlanego, a takZze Rozporzadzenia Ministra Rozwaoju, Pracy
i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169) oraz powinien uwzgledniaé wymagania wynikajgce z uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi.

Wszystkie elementy inwestycji nalezy zlokalizowaé na terenie bgdacym w dyspozycji inwestora na cele

budowlane.

Ewentualne kolizje z sieciami uzbrojenia technicznego terenu nalezy rozwigzywaé w uzgodnieniu z gestorami
sieci.

Wejécie na tereny nie bedace wlasnoseia inwestora nalezy kazdorazowo uzgodnié z wilascicielem lub zarzadey
terent.

6. Warunki wynikajace z przepisow szezegolnych:
1} Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego. inne:
a) Proj{,kl gabospodamwama i projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z nizej wymienionymi
przepisami:
= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz.U.2024.poz.725) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2442),
- Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U. 2024r poz.82),
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U, z 2024r, poz. 320 ze zm.);
2) Nalciy przestrzegaé przepisow ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (1. j. Dz. U. z 2022r, poz.2625
26 ZI.); Strona |86
3) Warunki i wymagania w zakresie ochrony Srodowiska, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2024r, poz, 54);
a) Zobowiagzuje si¢ inwestora do przestrzegania wymagan wynikajgeych z ustawy Prawo ochrony
srodowiska oraz przepiséw wykonawczych.
b) Odpady powstajace w fazie budowy budynku nalezy przekazywaé podmiotom prowadzgeym
gospodarke odpadami, ktére uzyskaly lub uzyskaja stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu, zbiorki, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t,j. Dz. U, z 2023r, poz. 1587);
4) Przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany w zasiegu Strefy Q1 bezpodredniego zagrozenia powodziowego
5) Zobowiazuje si¢ inwestora do przestrzegania wymagan z zakresu melioracji i urzadzen wodnych.,
a) W przypadku wystapienia w obrebie projektowanej inwestyeji urzadzen melioracyjnych;
rozwigzanie Kolizji z istniejacymi urzadzeniami melioracji wodnych nalezy dokonaé zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
6) Teren inwestycji nie lezy na obszarze zagrozonym osuwaniem sig mas ziemnych;
7y Warunki w zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych:
a) Przedmiotowy teren nie lezy na terenach goérniczych w rozumieniu ustawy z Prawo geologicene
i gomicze (tj. Dz. U. 2023r. poz. 633);
8) Warunki w zakresie materialéw budowlanych:
a) Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwodci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.);
9) Nie wystepuja ograniczenia w zakresie sposobu przeznaczenia lub korzystania z terenu:

7. Uzgodnienia:
Zgodnie z trescig art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1130) decyzja zostala wydana po uzgodnieniu z nastepujacymi
instytucjami:

1) Starosta Powiatu Wieruszowskiego, postanowienie nr GN.673.6.89.2024

2) Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A,
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62-800 Kalisz, - milczaca zgoda,
3) Wojewddztwo Lodzkie, Zarzad Drig Wojewddzkich, ul, M.J. Pilsudskiego 8; 90-051L6d#,
postanowienie nr UD.7441.73.2024 AR,

8. Granice obszaru objetego niniejszg decyzja:
Linie rozgraniczajgce terenu inwestycji oraz inne ustalenia graficzne okredlajg mapy w skali 1:500, stanowiace
zalaczniki graficzne nr | do ninigjszej decyzji.

9. Okres waznosci decyzji:

Ninigjsza decyzja wygasa zgodnie z art. 65 ust. | ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym
jezeli:

- inny wnioskodawea uzyskal pozwolenie na budowe,

- dla tego terenu uchwalono plan migjscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

Wygasnigcie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktéry ja wydal.

UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 04 wrzeSnia 2024 r., przez:

Gmina Sokolniki, ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 15 98- 420 Sokolniki.

- pod nazwg:

Budowa Gminnego Klubu Malucha wraz z niezbgdng infrastruktura,

- 0 lokalizacji: Tyble, obr¢b 0009 Tyble, dz. nr ew: 233/3; gm. Sokolniki,

- stwierdza sig, z¢ planowana inwestycja, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 1145) jest inwestycja celu publicznego.

Poinformowano strony postgpowania o przystugujacych im uprawnieniach.

, . ) Strona |87
Zgodnie z art. 50 ust. | Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja celu publicznego
Jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, gdy# preepisy ustawy Prawo budowlane przewiduja uzyskanic dla takiej inwestycji
pozwaolenia na budowe.

Po stwierdzeniu, Ze wniosek zloZony przez wnioskodawcdw zawiera niezbedne okredlenia, wyszczegdlnione
w art. 52 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powiadomiono strony o wszczeciu
postepowania w przedmiotowe] sprawie i przyslugujgeych im uprawnieniach.

Dla inwestycji okreélono teren zgodnie 2 wnioskiem wg zalgeznikow graficznych,

Przedmiotowy obszar w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga okredlenia sposobu
zagospodarowania i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowy teren nie jest
objety obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest rowniez objety obowigzkiem
sporzadzenia takiego planu.

Spelnienie wymogdéw z zakresu ochrony $rodowiska wynika bezposrednio z jej przepisow, ktdre stanowia iz
inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania na Srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska.

W czesci graficzne decyzji bedacej jej integralnym elementem zastosowano oznaczenia graficzne dotyczaee
granic i linii regulacyjnych zgodnie z Polskg Norma PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 r.

Po dokonaniu analizy warunkow i szezegolowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych  z przepiséw odrgbnych, a w szczegolnosci w zakresie warunkéw i wymagai ochrony
i ksztaltowania ladu przestrzennego, ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz débr kultury wspolezesnej, obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich, ochrony obiektéw budowlanych na terenach
gorniczych, po spelnieniu wymogu wyznaczenia linii rozgraniczajaeych teren inwestyeji oraz po stwierdzeniu,
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iz inwestor przedtozyl wymagane przepisami dokumenty, biorgc pod uwage ustalenia w/w, orzeczono jak
w sentencji.

POUCZENIA

I. Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja wigie

organ wydajgey decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Decyzja powyZsza nie

rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosei i uprawnien osob trzecich oraz nie upowaznia do

rozpoczecia robdt budowlanych.

3. Zgodnie z prezepisami art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym —
wnioskodawey, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszezenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja ustalajaca warunki zabudowy.

4. W przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
w terminie 65 dni od dnia zloZenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyZszego stopnia wymierza
temu organowi, w drodze postanowienia, na ktére przystuguje zazalenie, karg pienigzna w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwloki. Wplywy z kar pienigznych stanowig dochdd budzetu panstwa.

5. Postgpowanie w sprawie wymierzenia kary pienigznej, o ktdrej mowa powyzej wszczyna si¢ z urzedu,
jezeli podmiot, ktory wystapit z wnioskiem o ustalenie warunkdw zabudowy, wniesie Zgdanie
wymierzenia tej Kary.

6. Organ, ktory wydal decyzje o warunkach zabudowy albo decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego, stwierdza jej wygasnigcie, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe;
b) dla tego terenu uchwalono plan migjscowy, ktorego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

7. Stwierdzenie wygasnigcia decyzji, o ktérych mowa w ust. 4, nastgpuje w trybie art. 162 § 1 pkt. |
Kodeksu postgpowania administracyjnego.

& Od ninigjszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Sieradzu , za posrednictwem Waojta Gminy Sokolniki, w terminie 14 dni od daty Strona |88
jej otrzymania.

9, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

10. Decyzja nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dzialan zwiazanych z rozpoczeciem rohat
budowlanych,

11. Nalezy przedlozy¢ w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, materialy zgodne z art. 33 ust. 112
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2024.poz. 725) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projekiu budowlanego, a tak#e z Rozporzadzeniem Minisira Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 25 czerwea 2021 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169).

I_‘-J

Lalyezniki;
- mapa (algcrniki graficene nr 1)
-wynik analizy urbanistycenej (zaacenik nr 2)

Otreymua
1y Gmina Sokolniki, ul, Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1: 98- 420 Sokolniki.
2 aa

Chpracowala:
Emilia Miniak urbanista uprawniony (art.5 pkt 4 1 5 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu preesirzennym)
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Zalgcznik Nr 2 do decyzji nr 11/2024 z dnia 25.10.2024 r.
WYNIK ANALIZY URBANISTYCZNEJ

Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajace z przepisow odrebnych,

Stan faktyczny i prawny terenu, na ktorym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Czedc tekstowa wyniku analizy urbanistycznej do projektu decyzji.

Inwestor:
Gmina Sokolniki, ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1; 98- 420 Sokolniki.

Przedmiot inwestycji:
Budowa Gminnego Klubu Malucha wraz z niezbedng infrastruktury.

Lokalizacja inwestycji:
Tyble, obreb 0009 Tyble, dz. nr ew: 233/3; gm. Sokolniki.

1. Projektowana inwestycja spelnia lacznie warunki okredlone w art. 61 ust. 1 pkt. 1- 6 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1130).

Wiascicielem przedmiotowe]j dzialki jest Gmina Sokolniki, ul. Marszatka Pilsudskiego 15 98-420 Sokolniki
Trwaly Zarzad: Szkola Podstawowa Specjalna w Tyblach; Tyble 50A; 98-420 Sokolniki.

Charakterystyka planowanej inwestycji.
Planowana do realizacji jest: Budowa Gminnego Klubu Malucha wraz z niezbedng infrastrukturs.
Zestawienie powierzchni na przedmiotowym terenie:
e powierzchnia zabudowy projektowana:
- powierzchnia zabudowy minimalna — 300 m?,
- powierzchnia zabudowy maksymalna — 600 m”,
Obecnie przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkami oswiaty. nauki i kultury oraz na jej terenie
wystepuja obiekty sportowe.
e dach: plaski, dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia polaci dachowych od 0° do 40°
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Projektowane parametry techniczne Gminnego Klubu Malucha wraz z niezbedng infrastrukturg.
¢ Szerokosc elewacji frontowej:
— minimalna— 12,0 m,
— maksymalna - 40,0 m,
o wysokosc:
— minimalna - 5,0 m,
—  maksymalna — 9.0 m,
» dach: plaski, dwuspadowy lub wielospadowy o kgcie nachylenia potaci dachowych od 07 do 407,
Parametry techniczne projektowanej baterii zbiornikéw na deszezowke (zbiorniki podziemne 3 x 10 m?,
* powierzchnia:
~  minimalna - 7,2 m*,
maksymalna — 30,0 m?,
*  pojemnosé:
—  minimalna — 10,0 m%,
~  maksymalna — 30,0 m?,
o dlugosé:
—~ minimalna - 2,4 m,
—  maksymalna - 10,0 m,
s szerokosé:
~  minimalna - 3,0 m,
—  maksymalna— 12,0 m,
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s wysokosé:

-~ minimalna- 1,5 m,

—  maksymalna — 2,0 m.

Parametry techniczne projektowanego placu zabaw:

*  powierzchnia:

—  minimalna — 60,0 m?,

— maksymalna — 150,00 m?,

e dlugosé:

—  minimalna - 10,0 m,
maksymalna — 12,0 m,

*  szerokosc:
minimalna - 10,0 m,

— maksymalna— 12,0 m,

o wysokosé:

— minimalna— 1,0 m,

— maksymalna — 4,0 m.

Parametry techniczne projektowanej wiaty $mietnikowej:

e powierzchnia:

—  minimalna = 4,0 m?,

—  maksymalna — 12,0 m?,

e pojemno&é:
minimalna — 8,0 m",

—  maksymalna — 30,0 m*,

o diugosé:

- minimalna - 2,0 m,

—  maksymalna - 4,0 m,

e szerokoSé:

~  minimalna - 2,0 m,

— maksymalna - 3,0 m,

s wysokosé:

— minimalna — 2,0 m,

— maksymalna — 2.5 m.
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Przedmiotowa dzialka (dz. nr ew. 233/3) polozona jest na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntow: Bi,
RIVb.

Jej powierzchnia catkowita wynosi 1,0377 ha.

Przedmiotowa dzialka posiada dostep do drogi wojewodzkie] (dz. nr ew. 358/1) oraz do drogi gminnej (dz.

nr ew. bh).

Przyjeto nieprzekraczalng linig zabudowy w odleglosci 20,0 m od zewngtrznej krawgdzi jezdni  drogi
wojewodzkiej (dz. nr ew. 358/1).

Preyjeto nieprzekraczalng linig zabudowy w odleglodei 15,0 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi gminnej
(dz. nr ew. 66).

Na terenie przedmiotowej dzialki wystepuje 8 miejse parkingowych — przed budynkiem szkoly.

Budowa prowadzona begdzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogblnymi z zakresu
ochrony $rodowiska (nienaruszenie korzeni drzew, przywrocenie do stanu pierwotnego terendw zielonych itp.)
oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Projektowane rozwiazania techniczne nie beda szkodliwie oddzialywaé na powietrze, wody powierzchniowe i
gruntowe,
Planowana inwestycja nie naruszy tadu przestrzennego, a po doprowadzeniu do porzadku terenu budowy nie
bedzie naruszata zadnych praw.

2
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Planowana inwestycja nie spowoduje negatywnych skutkow dzialania na otoczenic i nie nalezy do
przedsigwzigé mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na Srodowisko lub do przedsigwzigé mogaeych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowiske wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na srodowisko.

Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w granicach dzialek objetych wnioskiem.

Whniosek: Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji nie wskazuje na
zadne przeciwwskazana moggee stanowié przeszkodg lub utrudnienie w realizacji inwestycji.

Whnioski # przeprowadzonych analiz wskazuja na mozliwosé wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Opracowata:

Emilia Miniak

urbanista uprawniony

(art.5 pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
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ANALIZA URBANISTYCZNA

Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgce z przepiséw odrgbnych.
Stan faktyczny i prawny terenu, na ktorym przewiduje sig realizacjg inwestycji.
Czesé tekstowa analizy urbanistyczne]j do projektu decyzji.

Inwestor:
Gmina Sokolniki, ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1; 98- 420 Sokolniki.

Przedmiot inwestycji:
Budowa Gminnego Klubu Malucha wraz z niezbedng infrastrukturg.

Tyble, obreb 0009 Tyble, dz. nr ew: 233/3; gm. Sokolniki.

Analize przeprowadzono na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz. U. z
2024 roku, poz. 1130},

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U, z 2003r. Nr 164, poz. 1588, zm.: Dz. U. z 2021 r.
poz. 2399),

3. Whniosku Inwestora wraz z zalgcznikami,

4, Materialow kartograficznych i ewidencyjnych dla dzialek polozonych w analizowanym obszarze.

Wyznaczono linie rozgraniczajace planowanych  inwestycji, integralng czg$é niniejszej analizy
stanowi zalacznik graficzny sporzgdzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

1. Zgodno$¢ przepisami odr¢bnymi oceniono na podstawie:

a) zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. 22024 r. poz. 1112),

- planowana inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1724),

b) teren inwestycji nie lezy na obszarze zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych,

¢) przedmiotowy teren nie lezy na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwea
201 1r Prawo geologiczne i gornicze (1. j. Dz, U, 2023r, poz. 633),

d) przedmiotowy teren nie jest polotony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w
trybie przepisow: ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2024,
poz. 1089),

e) naleZy przestrzegaé przepisow, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (1. j. Dz, U, 2023,
poz. 1478),

f) przedmiotowy teren nie jest polozony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w
trybie przepisow: ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. 2024, poz. 1292),

g) nie wystgpuja ograniczenia w zakresie sposobu przeznaczenia lub korzystania z terenu.

Warunek spelniony

Whiosek: Projektowana inwestycja spelnia lgcznie warunki okreslone w art. 61 ust. 1 pkt. 1-6 Ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz.
1130).
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1. Stan faktyczny i prawny terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Wiaseicielem przedmiotowej dzialki jest Gmina Sokolniki, ul. Marszalka Pilsudskiego 1; 98-420
Sokolniki
Trwaly Zarzad: Szkola Podstawowa Specjalna w Tyblach; Tyble 50A; 98-420 Sokolniki.

Charakterystyka planowanej inwestycji.
Planowana do realizacji jest: Budowa Gminnego Klubu Malucha wraz z niezbedng
infrastrukturg.

Zestawienie powierzchni na przedmiotowym terenie:
e powierzchnia zabudowy projektowana:
- powierzchnia zabudowy minimalna — 300 m?,
- powierzchnia zabudowy maksymalna — 600 m*.
Obecnie przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkami o$wiaty, nauki i kultury oraz na jej terenie
wystepuja obiekty sportowe.
e dach: plaski, dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia polaci dachowych od 0°do

40h

Projektowane parametry techniczne Gminnego Klubu Malucha wraz z niezbedng
infrastrukturg.
& Szerokosé elewacii frontowej:
— minimalna - 12,0 m,
—  maksymalna — 40,0 m,
. \v}'sﬁku;il:::
— minimalna — 5,0 m,
—  maksymalna — 9,0 m, Strona |94

Parametry techniczne projektowanej baterii zbiornikow na deszezowke (zbiorniki podziemne 3
x 10 m*,
= powierzchnia:
—  minimalna— 7.2 m?,
—  maksymalna — 30,0 m?,
®  pojemnoSé:
minimalna — 10,0 m’,
- maksymalna — 30,0 m?,
o dlugosé:
~ minimalna - 2,4 m,
maksymalna — 10,0 m,
s szerokosé:
—  minimalna — 3,0 m,
—  maksymalna — 12,0 m,
*  wysokosé:
minimalna = 1.5 m.
maksymalna - 2,00 m.

Parametry techniczne projektowanego placu zabaw:
¢ powierzchnia:
minimalna — 60,0 m%,
maksymalna — 150,0 m’,
e dlugosé:
—  minimalna — 10,0 m,
- maksymalna — 12,0 m,
e szerokosc:
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—  minimalna — 10,0 m,
— maksymalna — 12,0 m,
s wysokosé:

—  minimalna - 1,0 m,

—  maksymalna — 4,0 m,

Parametry techniczne projektowanej wiaty Smietnikowej:

s powierzchnia:
minimalna — 4,0 m2,

—  maksymalna — 12,0 m?,

*  pojemnosé:

—  minimalna — 8,0 m’,

~  maksymalna — 30,0 m’,

s dlugosé:

—~  minimalna — 2,0 m,

— maksymalna — 4,0 m,

e szerokosé:

— minimalna - 2,0 m,

~  maksymalna — 3,0 m,

s wysokosé:

— minimalna — 2,0 m,

- maksymalna — 2,5 m.

Prezedmiotowa dziatka (dz. nr ew. 233/3) polozona jest na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntdw: R
Bi, RIVb. Strona |95

Jej powierzchnia catkowita wynosi 1,0377 ha.

Przedmiotowa dzialka
gminnegj (dz. nr ew, 66).
Obsluga terenu inwestycji poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej (dz. nr ew. 66).

Przyjeto nieprzekraczalng linig zabudowy w odleglogei 20,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej (dz. nr ew. 358/1).

Przyjeto nieprzekraczalng linig zabudowy w odleglodci 15,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
gminnej (dz. nrew. 66).

Na terenie przedmiotowej dzialki wystepuje 8 miejsc parkingowych — przed budynkiem szkoly.

Budowa prowadzona bedzie zgodnie 2 zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogdlnymi
z zakresu ochrony srodowiska (nienaruszenie korzeni drzew, przywrécenie do stanu pierwotnego
terendw zielonych itp.) oraz bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia.

Projektowane rozwigzania techniczne nie begdg szkodliwie oddzialywaé na powietrze, wody
powierzchniowe i gruntowe.

Planowana inwestycja nie naruszy tadu przestrzennego, a po doprowadzeniu do porzadku terenu
budowy nie bgdzie naruszala zadnych praw.

Planowana inwestycja nie spowoduje negatywnych skutkow dzialania na otoczenie i nie naleiy
do przedsigwzigé mogaeych zawsze znaczgco oddzialywaé na Srodowisko lub do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na Srodowiske wymagajacych sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko.

Obszar oddzialywania inwestycji miedei si¢ w granicach dzialek objetych wnioskiem.
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Whiosek: Stan faktyczny i prawny terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji nie
wskazuje na Zadne przeciwwskazania moggce stanowic przeszkodg lub utrudnienie w realizacji
inwestycji.

Whioski z przeprowadzonych analiz wskazujg na mozliwoéé wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Analizg sporzadzono w oparciu o §9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
(tj. Dz.U. z 2003 r, Nr 164, poz. 1588, zm.: Dz.U. z 2021 r.. poz.2399) w zakresie warunkow, o
ktérych mowa w art.61 ust.1-6 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. . o planowaniu i zagospodarowaniu
preestrzennym (tj. Dz, U. z 2024 roku, poz. 1130).

Opracowala:

Emilia Miniak

urbanista uprawniony

{art.5 pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WOD

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

URZAD GMINY
w SOKOLNIKACH
98-420 Sokolniki, ul. M, J. Pilsudskiego *
tel. D62/ 78 45 121, fax 78 45 194
o Sokolniki, dnia 17.10.2024 r.

RGK.6342.104.2024
Warunki techniczne budowy przylgeza wodociggowego.

Urzad Gminy w Sokolnikach podaje warunki techniczne budowy przylaeza wodociggowego
i wigczenia do wodociggu wiejskiego:

1. Obickt

1. Typ obicktu: Klub dziecigey.

2. Lokalizacja: Tyble, obrgb Tyble, dz. nr ewid. 233/3.
3. Inwestor : Gmina Sokolniki, 98 — 420 Sokolniki,

4. Wystepujacy o wydanie warunkéw: j.w.,

11. Zapotrzebowanie w wodg:
1. Woda do celdw: socjalno — bytowych w ilodei do 0,6 m/na dobg.

IIL. Micjsce przylyczenia:

1. Wigezenie projektowanego przylgcza do istnigjacej sieci wodociagowej @ 100 zlokalizowanej
w dzialee inwestora nr 233/3, w poblizu pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 482,

2. Wlgezenie do istnicjgeej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za pomoca trojnika PVC @ 90/40.

3. W obrebie wlaczenia przylaeza do linii wodociggowej zaprojektowaé hydrant nadziemny @ 100.

4. Lokalizacja przylgcza zgodnie z zalgezong mapkg skala 1:500.

IV. Budowa przylgcza wodociggowego:
- w zakresie przylacza wodociggowego — rury pe @ 40, w wykopie otwartym,
- na dzialee inwestora zamontowaé dodatkowsq zasuwe na przylaczu, wraz z obudows i skrzynkg
zeliwng do zasuw, Strona |97
- w zakresie urzadzenia pomiarowego — wodomierz o érednicy fi %" z zamontowanym zaworem
grzybkowym przed wodomierzem, oraz zaworem zwroinym antyskazeniowym za wodomierzem,
- wodomierz zamontowa¢ w budynku umozliwiajgcym swobodny dostgp do odezytu
i zabezpieczony przed rozmarznigeiem,
- roboty nalezy prowadzié pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia w tym zakresie,
- po ulozeniu rurociggu nalezy wykonaé proby szezelnodei i dokonaé odbioru robdt zanikajaeych,
- teren po wykonanych robotach nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

V. Inne wymagania, informacje:

1. Zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

2. O terminie przystgpienia do robot budowlanych Inwestor jest zobowigzany powiadomi¢ zarzgdee
sieci wodociggowej Urzad Gminy w Sokolnikach, tel. 533365865, najpozniej 3 dni przed ich
rozpoczgeiem, celem odbioru przez zarzgdee sieci wodociggowej robot zanikajgeych.

3. Przedstawiciel zarzadey sieci wodociggowej dokona weigeia przylacza do linii wodociggowej
oraz zaplombowania wzgdzenia pomiarowego.

V1. Dokumenty wymagane przy sprawdzeniu technicznym:
1. Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna przylacza, lub kompletna dokumentacja techniczna
wraz ze wszelkimi uzgodnieniami wymaganymi Prawem budowlanym.

VII. Wainos§é warunkow technicznych:
1. Dwa lata od daty wydania,

Z up. Wéjta
Kierownik Refergiu

Sporzadzil: M. Figiel, tel. 697064291 ki Komurtline

afal Barszczewski
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WARUNKI PRZYYACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE)J

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

&) Energa

operator

Gmina Sokolniki
UREADBEEE VNGO ul Marszalka Jozefa Pisudskiego 1
98-420 Sokolniki

I‘\(DL\J ~ Kepno, 25-07-2024 .

74

Ly

Znak EOP/KWI4/2024/07/025498 pod
Dot. oéwiadczenia w_sprawie zaj jenia_dostawy energii elektrycznej do sieci elektroener
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu dla obiektu:

dziatki budowlanej w m. Tyble dz. nr 233/3 obreb 0009 gm. Sokolniki.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne
ENERGA-OPERATOR SA oéwiadcza, 2e zapewni dostawe energii elekirycznej dla  obiektu
(budynek kategorii IX - kiub dziecigcy) na dzialce budowlanej o numerze ewidencyjnym 233/3, polozonej
w obrebie 0009 miejscowosci Tyble gm. Sokolniki o mocy przytaczeniowej 16,0 kW:

- po zlozeniu przez uprawnionego Wnioskodawce wniosku o okrelenie warunkbw przylaczenia
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na podstawie kidrego zostang okreslone warunki przylaczenia,
po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie warunkéw przylaczenia
oraz w oparciu 0 umowe o przylaczenie, jaka zoslanie zawarla pomiedzy Podmiotem Przylgczanym
a ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, Ze zapewnienie jest wigzace w przypadku, gdy istnie¢ bedg
techniczne i ekonomiczne warunki przylaczenia do sieci i dostarczania energii elektroenergetycznej,
a wnioskujacy speini warunki przylaczenia do sieci i odbioru (art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne)
Niniejsze oéwiadczenie zostalo zlozone w celu przedstawienia go przez inwestora wiasciwemu organowi
administracji architektonicznej lub nadzoru budowlanego na podslawie art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo

budowlane.
Z powazaniem,
Kierownik D]z
Wik

T +4862 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455

. Wolnodci 8, 62-800 Kalisz
Regon kalisz@energa-operator pl e konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
190275904-00043 www.energa-operator.pl Hapilal zakladowylwplacony 1356 110 400 2/

MID €87 AAN 14 BN
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OPINIA GEOTECHNICZNA

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Geosfera
Kamil Okruta Dariusz Niemczynski S.C.
Geologia Geotechnika Ochrona Srodowiska

DOKUMENTACIA BADAN POD+OZA GRUNTOWEGO

Wwraz z opinig geotechniczng dla potrzeb rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych w podtozu projektowanego budynku ztobka
na dziatce nr 233/3 w miejscowosci Tyble, ob. Tyble, gm. Sokolniki,

pow. wieruszowski, woj. tadzkie

INWESTOR:

Strona |100
Gmina Sokolniki
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1

98-420 Sokolniki

AUTORZY:
mgr Kamil Okruta upr. nr VII-1528

mgr Daria Gwiazda-Kedzierska upr. nr XIII-138 DOL

Wroctaw, pazdziernik 2024

rudziadzka 99/¢ WWW.g el

N: 363133518

ro iuro@a sfer

tel. 403587 132,  tel: 722 114 668 NIP:895206 21 59 REGO
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DOKUMENTACIA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO wraz z apiniq geotechniczng
dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu projektowanego budynku ztobka
na dziafce nr 233/3 w miejscowosci Tyble, ob. Tyble, gm. Sokolniki, pow. wieruszowski, woj. tédzkie
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INWESTYCJE BUDOWLANE e Boou ATy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

DOKUMENTACIA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO wraz z opiniq geotechniczng
dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podfozu projektowanego budynku Ztobka
na dziafce nr 233/3 w miejscowosci Tyble, ob. Tyble, gm. Sokolniki, pow. wieruszowski, woj. fodzkie

1.WSTEP

1.1.Podstawa formalno - prawna opracowania

Dokumentacje badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng wykonano dla
potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych panujacych w podiozu dziatki ewidencyjnej
nr 233/3 (obreb Tyble) w migjscowosci Tyble na kidrej projektowany jest ztobek.

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora, tj. Gminy Sokolniki, ktorej siedziba miesci
sie przy ulicy Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1 w Sokolnikach (98-420 Sokolniki).

1.2. Cel prac
Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych i geotechnicznych

w podtozu przedmiotowego terenu, na ktorym wstepnie planuje sie budowe Zlobka.

Na obecnym etapie prac nie ma szczegotowych zalozen projektowych sposobu realizacji
zadania. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na wybor optymalnej koncepcii realizacji inwestycji,
a takze zaplanowania, w zaleznoéci od potrzeb, dalszych badan geotechnicznych, majacych na
celu uszczegodlowienie rozpoznania podtoza gruntowego.

Zadaniem prowadzonych badan byto:

- rozpoznanie warunkow gruntowych w podiozu projektowanej Inwestycji;

- 0cena przestrzennego przebiegu warstw litologicznych;

- okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow;

- okredlenie glebokosci zalegania nawierconego i ustabilizowanego zwierciadia wéd
podziemnych;

- podanie wnioskow dotyczacych budowy obiektéw Inwestycji przy panujacych
warunkach gruntowo — wodnych.
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1.3. Wykorzystane akty prawne, normy, literatura przedmiotu
i opracowania archiwalne
Przy sporzadzeniu opracowania wykorzystano:
Akty prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, (Dz. U. 2012, poz. 463).

Normy:

- BN-76/8950-03 Norma Branzowa: Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntow niespoistych na
podstawie uziamienia i porowatosci.

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdine;

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego;
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO wraz z opinigq geotechniczng
dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowe-wodnych w podtozu projektowanego budynku ztobka
na dziatce nr 233/3 w miejscowosci Tyble, ob. Tyble, gm. Sokolniki, pow. wieruszowski, woj. tédzkie

- Polska Norma PN-81/B-03020; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane;

- Polska Norma PN-88/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis
gruntow;

- Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
0golne;

- Polska Norma PN-B-04452 :2002; Geotechnika. Badania polowe.

Literatura specjalistyczna i opracowania:

- Dowgiatlo J., Kozerski B., Krajewski S. Macher J., Macioszczyk T., Malinowski J., Paczynski
B., Plochniewski Z., Stenzel P., Szymanko J., Turek S. 1971.: Poradnik Hydrogeologa,
Warszawa;

- Clazer Z., 1976.: Mechanika gruntow; Wyd. Geologiczne, Warszawa;

- Kondracki J., 2002.: Geografia regionalna Polski; PWN Warszawa;

- Malinowski J., 1993.: Budowa geologiczna Polski, Tom VII, Hydrogeologia, Wydawnictwa
geologiczne, Warszawa;

- Pazdro Z,, 1990.: Hydrogeologia ogélna. Wyd. Geologiczne Warszawa;

- Rybak Cz. (red.), Puta O., Sarniak W., 2001.: Fundamentowanie. Projektowanie posadowien.
Dolnoslaskie Wydawnictwa Edukacyjne, Wroclaw;

- Wilun Z. 1987 i 2003.: Zarys geotechniki. WKit. Warszawa;

- Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., 2011.:Projektowanie geotechniczne wedtug
Eurokodu 7. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Mapy:
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500;
- Szczegolowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Skomlin (732).

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne
Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do

istniejacej sytuacji topograficznej, bazujac na mapie do celéw projektowych. Plan wiemie
przedstawia istnigjaca sytuacje i jest wystarczajaco doktadny do sporzadzenia dokumentacii
badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczna.

Rzedne wysoko$ciowe otwordw ustalono na podstawie niwelacji w nawigzaniu do statych
punktow wysokosciowych w terenie. Dokiadno$¢ tego typu odniesienia ocenia sie na £0,10 m.

2.2. Prace terenowe
Dla pofrzeb rozpoznania podioza gruntowego wykonano 3 otwory geotechniczne
o glebokosciach 4,0 — 4,5 m. Laczny metraz wykonanych wiercen wyniost 13,0 mb. Zakres prac
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

DOKUMENTACIA BADAN PODE.0ZA GRUNTOWEGO wraz z opiniq geotechniczng
dla potrzeb rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w podfozu projektowanego budynku ztobka
na dziafce nr 233/3 w miejscowosci Tyble, ob. Tyble, gm. Sokolniki, pow. wieruszowski, woj. tddzkie

obejmujacy ilos¢, lokalizacje i gtebokoS¢ punktow badawczych zostat okreslony przez
Zleceniodawce w porozumieniu z projektantem.

Wiercenia wykonywano przy uzyciu mechanicznego zestawu wiertniczego typu WSG-W,
przy uzyciu $widréw spiralnych fi 120 mm.

W trakcie wiercenia przeprowadzono badania makroskopowe wydobytych gruntéw oraz
polowe badania penetrometrem tloczkowym, Scinarkg obrotowg oraz sonda dynamiczng DPL.
Po zakoniczeniu prac wiertniczych otwory zlikwidowano urobkiem z odtworzeniem profilu
litologicznego.

Lokalizacje wiercer badawczych przedstawiono na zat. nr 1.2, a interpretacje przebiegu
wydzielonych warstw na przekrojach geotechnicznych - zat. nr 2.

2.3. Badania laboratoryjne
Na potrzeby opracowania z profilu litologicznego pobierano prébki gruntéw o naturalnej

wilgotnosci  (NW) oraz o naturalnym uziarnieniu (NU), kiére przekazano do badan
laboratoryjnych. Badania cech fizycznych objely oznaczenie wilgotnosci naturalnej oraz granic
konsystencji. Oznaczenie wilgotnosci gruntéw nastepowato w dniu pobrania.

Wyniki badan laboratoryjnych przedstawiono w zataczniku nr 5.

Tabela 1. Analizowane cechy fizyczne, metodyki wykonania oraz ilodci oznaczen prébek gruntow rrona [104
Lp. Parametr (cecha) Metoda oznaczenia llosé oznaczen
1 Wilgotnosc naturalna wg PN-88/B-04481 1
1 i Metoda Cassagrande'a
2 Granice konsystencii wg PN-88/B-04481 1

2.4. Sondowania dynamiczne DPL
W punkcie nr 2 w celu scharakteryzowania parametréw gruntéw niespoistych wykonano

sondowanie dynamiczne DPL.

Badanie sonda dynamiczng DPL przeprowadza sie poprzez wbijanie kolumny zerdzi,
zakonczonych koncowkq stozkowa, o wymiarach zgodnych z PN-B-04452:2002, w podioze za
pomoca ciezaru o masie 10 kg opuszczanego z wysokosci 0,5 m. Podczas wykonywania
badania liczy sie na biezaco ilos¢ potrzebnych uderzen na wbicie 10 cm zerdzi w podtoze.

Na podstawie ilosci uderzen potrzebnych do whicia 10 cm zerdzi mozna obliczy¢ stopien
zageszczenia |p gruntu za pomocg wzoru:

Ip = 0,071 + 0,429 log N

gdzie: N - ilos¢ uderzen potrzebnych do wbicia 10 cm Zerdzi

Wyniki badan sondg dynamiczng DPL przedstawiono w zatgczniku nr 4.
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO wraz z opinig geotechniczng
dla potrzeb rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych w podfozu projektowanego budynku ztobka
na dziatce nr 233/3 w miejscowosci Tyble, ob. Tyble, gm. Sokolniki, pow. wieruszowski, woj. tlédzkie

2.5. Prace kameralne
W oparciu o wyniki uzyskane z badan, opracowano dokumentacje wynikowg zawierajgca;

- mape przegladowa w skali 1:10 000

- mape dokumentacyjng w skali 1:500 z naniesiong lokalizacjg punktéw badawczych
i liniami przekrojow geotechnicznych,

- karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych w skali 1:50,

- przekroje geotechniczne w skali 1:200/50 obrazujace przestrzenny przebieg
wydzielonych warstw geotechnicznych,

- wyniki badan sondg dynamiczng DPL w skali 1:25,

- zestawienie i karty wynikow badan laboratoryjnych gruntow,

- zestawienie charakterystycznych wartosci parametrow fizyko — mechanicznych gruntow
zaliczonych do wydzielonych warstw geotechnicznych,

- cze$C opisowa,

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na obecnym etapie prac nie ma szczegotowych rozwigzan projektowych co do realizaci
przedsiewziecia i sposobu posadowienia obiektéw. Zostang one opracowane na podstawie
przeprowadzonych i udokumentowanych prac badawczych. Wstepnie projekt zakiada budowe
Ztobka.

Ostateczng decyzje o sposobie i gtebokosci posadowienia obiektéw oraz o zakresie
niezbednych prac ziemnych podejmie projektant w porozumieniu z Inwestorem po analizie
wynikoéw badar zawartych w niniejszym opracowaniu.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

4.1. Warunki hydrogeologiczne
W okresie prowadzonych badan (. pazdziernik 2024 r.) nie nawiercono pierwszego

przypowierzchniowego poziomu wodono$nego.

Warunki wodne sa korzystne do gtebokosci 4,0 — 45 m, natomiast w chwili
sporzadzania dokumentacji badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng nie byly
znane szczegotowe zatozenia dotyczace projekiu, w tym gtebokosci posadowienia obiektu.

Na podstawie dostepnych informacji w portalach branzowych Panstwowego Instytut
Geologicznego, mozna wskazat, ze teren projektowanej inwestycji znajduje sie poza obszarem
zagrozonym podtopieniami oraz poza strefq zagrozenia powodziowego.

Ocene przepuszczalnosci podioza gruntowego przeprowadzono w oparciu o podziat
przedstawiony przez Z. Pazdre (Hydrogeologia ogdlna 1990). | tak rozpoznane na badanym
terenie grunty cechuja sie nastepujacymi wiasnosciami filtracyjnymi:

- piaski $rednie, dobrze przepuszczalne o wspotczynniku filtracji k= 10+ - 10-% m/s,
- piaski drobne, $rednio przepuszczalne o wspdlczynniku filtracji k= 105 - 104 m/s,
- piaski pylaste, slabo przepuszczalne o wspofczynniku filtracji: k= 10-5- 105 m/s,

rona | 105

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z 0. 0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499

biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580



SPSTRUKTURA

INWESTYCJE BUDOWLANE

Wroctaw, PAZDZIERNIK 2024r.
KLUB DZIECIECY W TYBLACH
PROJEKT BUDOWLANY

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO wraz z opiniq geotechniczng
dla potrzeb rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanego budynku obka
na dziafce nr 233/3 w miejscowosci Tyble, ob. Tyble, gm. Sokolniki, pow. wieruszowski, woj. tadzkie

- gliny oraz gliny piaszczyste, pétprzepuszczalne o wspdtczynniku filtracji k= 108 - 108
m/s.

4.2. Warunki gruntowe
4.2.1. Warstwy geotechniczne

W ramach niniejszego opracowania warunki gruntowe udokumentowano za pomocg
3 wiercen geotechnicznych o gtebokosci 4,0 — 4,5 m. Charakterystyki gruntow dokonano
zgodnie z normg PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 w oparciu o wyniki badan terenowych
(analize makroskopowa, badania penetrometrem tloczkowym i sondg dynamiczng DPL).
W podiozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

Warstwa I: zbudowana z drobnoziarnistych, niespoistych osadéw reprezentowanych przez
piaski pylaste oraz piaski drobne. Ze wzgledu na zréznicowang wartos¢ stopnia
zageszczenia gruntow, w obrebie tej warstwy wydzielono 2 pakiety geotechniczne:

- pakiet la — piaski pylaste i piaski drobne w stanie zageszczonym o usredniongj
wartosci stopnia zageszczenia Ip= 0,75;

- pakiet Ib - piaski pylaste i piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym
o usrednionej warto$ci stopnia zageszczenia lp= 0,55.

Warstwa Il: zbudowana z drobnoziamistych, niespoistych osaddw reprezentowanych przez
piaski Srednie z domieszkg zwirdw, kibre wystepujg w stanie zageszczonym przy
usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip= 0,75.

Warstwa lll: warstwa drobnoziarnistych gruntow spoistych wyksztalconych w postaci glin oraz
glin piaszczystych. Stwierdzono je w otworach badawczych nr 2 i 3, zalegajg ponizej
piaskdw do glebokosci co najmniej 4,50 m. Grunty budujace tg warstwe, zgodnie
z normg PN-B/81-03020 zaliczono do grupy konsolidacji ,inne grunty spoiste
skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane” o symbolu ,B”.
Osady spoiste wystepujg w stanie twardoplastycznym i plastycznym o usrednionym
stopniu plastycznosci odpowiednio: = 0,15 i I.= 0,50. Ze wzgledu na zréznicowang
warto$¢ stopnia plastyczno$ci w obrebie serii wydzielono nastepujace pakiety:

- pakiet llla — budujg twardoplastyczne gliny piaszczyste przy usrednionej wartosci
stopnia plastyczno$ci = 0,15;

- pakiet lllb - to plastyczne gliny przy usrednionej wartosci stopnia plastycznosci
= 0,50.

Wiasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntéw podano w tabelarycznym zestawieniu
w zalgczniku nr 6.
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dla potrzeb rozpoznania warunkdéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanego budynku zlobka
na dziatce nr 233/3 w miejscowosci Tyble, ob. Tyble, gm. Sokolniki, pow. wieruszowski, woj. tédzkie

4.2.2. Wartoéci charakterystyczne parametrow fizyko - mechanicznych
gruntow

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntéw zaliczonych do
wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono na podstawie zaleznosci korelacyjnych
podanych w normie PN-81/B-03020. Za parametr wiodgcy przyjeto dla gruntéw spoistych
stopien plastycznoéci oraz wilgotnos¢ naturalng, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia, kiore zostaly okreslone na podstawie badan polowych. Na podstawie
usrednionych wartosci stopnia plastycznosci I (grunty spoiste) lub stopnia zageszczenia o
(grunty niespoiste) z normy PN-81/B-03020, okreslono gestoé¢ objetosciowa gruntu, kat tarcia
wewnetrznego i spojnos¢ w odniesieniu do naprezen catkowitych oraz edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej i modut odksztalcenia pierwotnego. Przeprowadzone badania pozwolity
wydzieli¢ trzy warstwy geotechniczne obejmujgce: grunty niespoiste (warstwa | i l) oraz grunty
spoiste (warstwa Ill). Wszystkie wartoSci usrednionych, charakterystycznych parametréw fizyko-
mechanicznych rodzimych mineralnych gruntéw nieskalistych przedstawiono tabelarycznie
w zatgczniku nr 6. Ponizej natomiast w tabeli 2 przedstawiono oznaczenia wydzielonych
warstw.

Tabela 2. Oznaczenia wydzielonych warstw geotechnicznych

Nr warstwy |
Stan gruntu pakietu - AyinLo Strona |107
Hyp gy indid Opis rodzaju gruntu (wg normy stopien ynl g
Purcalanego || warsfey PN-86/B-02480) | plastycznoscil P:;g’og‘
zageszczenia
z la-10=0,75
. | Piaski pylaste, apeszaony 4=
hiincsati e, iaski drobne Srednio EmER
drobnoziamiste, P Ib—1p=0,55
T zageszczony
niespoiste
Il Piaski Srednie Zaggszczony I -10=0,75 Ps
i Twardoplast llla —1:=0,15 G
Mlneralntle. Gliny piaszczyste, gliny WAl ey ? P
drobnoziamiste, mn (grupa konsolidacji &)
spoiste e i Plastyczny llp - 11=0,50 G

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Przy wyznaczaniu geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw kierowano sie
zapisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.05.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, proponuje sie wsltepnie, uwzgledniajgc zatozenia projekiowe i charakter
Inwestycji oraz proste warunki gruntowo-wodne, zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Na obecnym etapie prac nie ma jednak ostatecznych rozwiazan projektowych, co do
sposobu i glebokosci posadowienia obiektow. W zwigzku z tym zgodnie z ww. rozporzadzeniem
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO wraz z opiniq geotechniczng
dla potrzeb rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w podfozu projektowanego budynku ztobka
na dziafce nr 233/3 w miejscowosci Tyble, ob. Tyble, gm. Sokolniki, pow. wieruszowski, woj. todzkie

ostateczng decyzje, w sprawie zaliczenia obiektéw do odpowiedniej kategorii geotechniczne;
i warunkéw gruntowych, podejmie projektant.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Obszar badan stanowi teren inwestycyjny pofozony w granicach dziatki ewidencyjnej nr

233/3 (obreb Tyble) w miejscowosci Tyble, gminie Sokolniki, powiecie wieruszowskim,

wojewodziwie todzkim.

Wstepnie planowana inwestycja polegat bedzie na budowie Zlobka.

Warunki gruntowo — wodne w podiozu projektowanej Inwestycji rozpoznano facznie

3 otworami geotechnicznymi do gtebokosci 4,0 — 4,5 m. Laczny metraz wiercen wynosi 13,0

mb. Zakres badan obejmujacy ilosc, lokalizacje i gleboko$¢ badania zostat okreslony przez

Inwestora w porozumieniu z projektantem.

Podloze budowlane przedmiotowej inwestycji jest jednorodne pod wzgledem litologicznym

i genetycznym, warstwy charakteryzujq sie cigglosciq i nieznacznie zroznicowang

nosnoscia. Ponizej warstwy gleby o migzszosci maksymalnie do 0,3 m wyrdzniono trzy

warstwy geotechniczne w gruntach rodzimych:

o Warstwa | i ll: zbudowana z drobnoziamistych gruntéw niespoistych, powstatych
podczas zlodowacenia $Srodkowopolskiego. Osady te zostaly wyksztatcone
w formie piaskow pylastych i piaskéw drobnych (warstwa |) oraz piaskéw
Srednich z domieszka zwiréw (warstwa |l). Grunty niespoiste wystepuja w stanie
zageszczonym przy usrednionym stopniu zageszczenia lp= 0,75 (warstwa la i ll)
oraz w stanie $rednio zageszczonym przy usrednionym stopniu zageszczenia
lo= 0,55 (warstwa Ib). Grunty tej warstwy charakteryzujq sie korzystnymi
parametrami i stanowig dobre podtoze budowlane.
o Warstwa lll: zbudowana z drobnoziamistych gruntow spoistych wyksztalconych

w postaci glin oraz glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym i plastycznym.
Jest to kompleks utworéw glacjalnych, ktére zgodnie z normg PN-B/81-03020
zaliczono do grupy konsolidacji B~ ,inne grunty spoiste skonsolidowane oraz
grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane”. Grunty tej warstwy w stanie
twardoplastycznym (pakiet Illa) charakteryzuja sie dostateczng wytrzymato$cig
i przydatnoscig do celéw budowlanych, za$ w stanie plastycznym na granicy
miekkoplastycznego (pakiet Illb) charakleryzujg sie zlg wylrzymatoscig
i odksztatcalnoscia, w zwigzku z czym nalezy je zakwalifikowaé do gruntdw o zlej
przydatnosci do celéw budowlanych.

Przy zawodnieniu oraz ewentualnie wystepujacych drganiach pochodzacych np. od

mechanicznego sprzetu budowlanego, grunty spoiste sklasyfikowane jako warstwa Ill moga

ulec uplastycznieniu, pogarszajac swoje pierwotne parametry wytrzymalosciowe. Dlatego

tez, grunty te wymagajg szczegblnego z nimi postepowania i ochrony przed niekorzystnymi

czynnikami.
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DOKUMENTACIA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO wraz z opiniq geotechniczng
dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podfozu projektowanego budynku ztobka
na dziatce nr 233/3 w miejscowosci Tyble, ob. Tyble, gm. Sokolniki, pow. wieruszowski, woj. todzkie

e Podane wartoSci parametru I oraz lo charakteryzujace stan podioza sa wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznei.

o O oslatecznej przydatnoSci gruntéw i sposobie oraz zakresie ewentualnej budowy
zadecyduje projektant po wykonaniu odpowiednich obliczen i po zapoznaniu sie ze
szczegbtowymi wynikami badan.

o W trakcie wykonywania prac, w obrebie terenu badan go gtebokosci wykonanych wiercen nie
nawiercono pierwszego przypowierzchniowego poziomu wodonosnego. W zawigzku
Z powyzszym na obszarze prowadzonych badan panujg korzystne warunki wodne do
gtebokosci 4,0 -4,5mpp.t

o Strefa przemarzania w rejonie inwestycji wynosi 0,8 m (wg PN-B/81-03020).
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KLUB DZIECIECY W TYBLACH
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Zat Nr: 3.1.
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
! / Wiertnica: WSG-W
Profil numer 1 X: 5685580.76
Geosfera S.C. | | ¥: 6520813.27
Rejon: dz. nr 233/3 Obiekt: budynek Zlobka System wiercenia: mechaniczno-cbrotowy
Migjscowose: Tyble Inwestor: Gmina Sokolniki [ i 5
Grina: Sokolniki Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczyiski SC. | "2edna 185.50m npm| Gibokost: 400m
Powiat: wieruszowski Madzdr geclogiczny: mgr Kamil Okruta | Skala1:50 | Datawiercenia: 2024-10-03
Waojewodztwo: iddzkie
= 3 g
wBd | & - = £ 2 2
E| 83| 5| E | & | £ g s ¥ €
B| 22E 2| = - 5 Opis Litologiczry = g 2| B|lal=
T | 28% | B E} g 8 8g 25|
= 8RS 5 © & E =2 5|8
= i@ i
1 2 3¢ 4 5 6 7 8 9 |10 [11]12]13
g /// Gleba z domieszka piasku drobnegp, H+Fd
IEd 50 nz2n - clemnobrazowa ) . ]
; Piasek drobny z domieszka pylu, jasnozotty b sz 0.55
070 Piasek drobny z domieszka pylu, jasnozolty
1.0
Pd+11
la
=
il
£ : 20 1 w
g % ’ 200  Piasek Sredni z domieszka 2wiry,
& owo-20d
S ey 29 075
Ps+Z
30 t : T T [
300 Piasek Sredni zagliniony ze Zwirem na
pograniczu piasku drobnego zaglinionego ze
Zwirem, brazowo-20
- wpono-201y Pszagl.+/Pdzagl.+2
40 300
Rrofil numer 2 Rzedna: 185.70 m n.p.m.  X:5685560.71 Y:6520800.62 Data: 2024-10-03
(&1 T Gleba ciemnobr; z =
o ) ""‘"’ r- 0.05 Piasek pylasty, brazowo-zolty b szg 0.55
i :: 0.50 Piasek pylasty, brazowo-2olty
B Pr
1.0 TR la
~,
-
H 160 Piasek sredni z domieszka 2wiru, brazowy
o =
T zg 0.75
i v
Ps+Z [
a0
370 Glina, brazowa
40 G o p | |0s0
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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KLUB DZIECIECY W TYBLACH
PROJEKT BUDOWLANY

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Rejon: dz. nr 233/3
Migjscowose: Tyble
Gmina: Sokolniki
Powiat: wieruszowski
Wojewodztwo: Iodzkie

Geosfera S.C.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Obiekt: budynek Zlobka

Inwestor: Gmina Sokolniki

Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczynski 5.C.
Nadzdr geologiczny: mgr Kamil Okruta

Rzedna: 186.00 m n.p.m.| Glebokosé: 450 m

ZahNr: 3.2

Wiertnica: WSG-W

X: 5685563.67
| Y 652082649

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

| Skala1:50 | Datawiercenia: 2024-10-03

= E] o
w@md | @ — = € o | 2
2 33| 5| E | - | E 2 8 3|2
ué < TE 2 m 5 B Opis Litologiczny b/ R £ 5 a2
s 88| F| g | & | % z £¢ 2|5
= g E g o it E E. 2 = | @
w o
1 3§ 4 5 6 7 8 9 | 10|11 |12]13
2T /Aé Gleba z domieszka piasku pylastego, 1 [
3 | ciemnobrazowa hhid
[ <] A 030 Piasek pylasty z domieszka pylu, brazowy
el 5 b szg 0.55
10 u: 0 P+l
> ¥ 1.00 Piasek pylasty z domieszka pyiu, brazowy
RN
. (“h( .
R Piasek drobny, brazowo-zoity
B 20 Pd
g, la zg 0.75
o "
5 % Piasek drobny zagliniony, brazowy
o
Pdzagl.
30
Glina piaszczysta, brazowa
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GefeaS_C_

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 2

Zal.Nr: 4.

Sonda Nr: 1

X 56B55E0.71
¥ B520800.62

Rejon: dz. nr 233/3
Migjscowosc: Tyble
Gmina: Sokolniki

Obiekt: budynek zlobka
Inwestor: Gmina Sokolniki

Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczynski 5.C.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 185.70 m n.p.m.

Powiat: wieruszowski Nadzdr geologiczny: mgr Kamil Okruta Skala 1:25 | Data sondowania: 2024-10-03
Wojewadztwo: iddzkie
Glebokosé | Profi Interpretacja
zwierciadla 5 litologiczny
wody % llose udardw na 10 cm whicia sondy Nio | M |t | s
[m.p.p.t] w [m]
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 an 45 50 55 7 8 g 10
—] 774777 H) ] B I R -
o —]
A~ : ar 37 | 0.74
S
S
o R |
et
S e
b o
¥
g
Elw
a| &
Ps
G

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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- i Zal.Nr: 4.
@ 8 WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA T
i nda Nr:
Geosfera S.C. Profil numer 2 Y. es200062
Rejon: dz. nr 233/3 Obiekt: budynek zlobka Typ sondy: DPL
Migjscownsé: Tyble Inwestor: Gmina Sokalniki )
Gmina: Sokolniki Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczynski S.C. Fizgdna: 185.70 mnp.m.
Powiat: wieruszowski Nadzér geologiczny: mgr Kamil Okruta Skala 1:25 | Data sondowania: 2024-10-03]
Wojewddztwo: lodzkie
Glebokosé | Profil Interpretacja
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TEMAT: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu projektowanego budynku Zlobka na dzialce nr 2333 w miejgcowoéal Tyble, ob. Tyble, gm. Sckolniki, pow. wieruszowski, woj. kidzkie

ZALACTNIK NR 5.1. ZESTAWIENIE | KARTY BADAN LABORATORYJNYCH PROBEK GRUNTOW
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ZALACZNIK NR 5.2.

Badanie granic konsystencji
Temat: Tyhle Nrotwora 3
Nazwa gruntu: piasek z ilem Glghokos¢ 42 m
Wyniki Wilgotnosc
Wn= 1335 Wp= 1155 Wl= %47 |Nr par. (41 68,55 Mkt 6149 13.35%
I =(Wn-Wp):(WL-Wp)= 0,14 Nk 61,49 m 156
Ip=WL-Wp= 13.15 W= 7.06 53,93 13,094
stan: tpl Nr par. (11 6104 My 5472
spoistosc:  drednio spoisty 0y 5472 Iy 8.26
W= 6,32 46,46 13 605
Granica plastycrmosci
Nacz. Nr me 1266 [ 1211
Mk 12,11 Ty 735
Lp= 055 476 11,55%
Nacz. Nr M Mkt 0
Ikt Ik
Lp= 0 ' 0
Ciranica plynnoéci
NaczNr m= 3981 Mkt 33,85
m, 3385 I 6,78
ilosc uderzen: 36 W= 59 3 2707 22.02%
Nacz.Nr Moz 3948 ki 3327
ma 3327 m 7.22
ilos¢ uderzen: 27 W= 621 i 26,05 23 B4
NaczNr mm 3917 0k 3291
my 3291 ny 789
ilose uderzen: 23 W= 626 25.02 2500%
NaczNr M 3962 iy 32.50
me 32,50 Ik 5.41
ilosé uderzen: 18 W= 7.12 : 27.00 26,28%
NaczNr me 3900 Nkt 32.01
ma 3201 n 7407
ilosé uderzen: L1 W= 699 2494 28,03%
-
I *
= -*
" 10 1 25 30 35 &0
Wp=247
Badanie wykonak:
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
Symbole geotechniczne gruntdéw wg Normy PN-86/B-02480

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Zatacznik nr 7.

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
nB nasyp budowlany + domieszki
ni nasyp niekontrolowany " przewarstwienia

! whiadki

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () dodatkowe okreslenia
XH grunt préchniczny 2%<lom<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<lom<30% 112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]
T torf 30%<lom

STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME % n luzny
nieskaliste ® szg $rednio zageszczony
KW zwietrzelina @ 29 zageszczony
KWg  zwietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg rumosz gliniasty 2w zwarty
KO otoczaki O pzw  polzwarty
z Fwir o fpl twardoplastyczny
o) Zwir gliniasty e p plastyczny
Po pospotka -2 mpl miekkoplastyczny
Pog  pospotka gliniasta - o plynny
Pr piasek gruby
Ps piasek $redni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny I stopien zageszczenia
Pr piasek pylasty I stopien plastycznosci
Pg piasek gliniasty
I pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
gz S?TLEI:?::; (!:zs;:la | —3Z_ nawiercony poziom wody
G glina . 4 ustabilizowany poziom wody
Gn glina pylasta ; -
Gpz  glina piaszczysta zwigzta ! & saczenie
Gz glina zwiezla
Eﬂz ﬁlg::;;y;:: st.tayzmez{a i mw grunty mato wilgotne
| it | w grunty wilgotne
In it pylasty it | | nw  grunty nawodnione
ST skala twarda
SM skala miekka
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartorzed P Perm

g W Qh Hollocen Cc Karbon
gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) Sp ;I;]’stgﬁen g gel":fn
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne) C? Kre dga o 05; Ak
pg osady peryglacjalne J Dira Cm Kambr
f osady rzeczne T Trias
li osady jeziorne (limniczne)
d osady deluwialne (zboczowe)

np. fQh — holocenskie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej
granica stratygraficzna

ZAWARTOSC WEGLANU WAPNIA CaCOa [%]

(reakcja gruntu na skropienie 20%-wym kwasem solnym)

<1

burzy sie bardz
burzy sie stabo

0 stabo lub wcale
i krotko

burzy sie intensywnie, lecz kratko
burzy sie intensywnie i diugo
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