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Klub   Malucha     Sokolik

aplikacja 3d na dystansach, litery
duropolimerowe w kolorze grafitowym,
wys. liter 50cm, czcionka Gebrana,
wykończenie mat.

wzory ptasków 3D,
duropolimerowe, na listwie
montażowej
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listwa montażowa,
kolor grafitowy
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wyrzutnia
wg IS

wyrzutnia
wg IS

FEDC'CB'BA

ELEWACJA ZACHODNIA
Skala 1:100
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pomp ciepła
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wymiarowanie osi
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wymiarowanie gabarytów
wymiar całkowity

1 TYNK SILIKATOWY W KOLORZE BIAŁYM

2 OKŁADZINA ELEWACYJNA, ELEMENTY DROBNOWYMNIAROWE,
CEGŁA

3 COKÓŁ ŻYWICZNY MOZAIKOWY W KOLORZE GRAFITOWYM

4 TYNK SILIKATOWY W KOLORZE GRAFITOWYM

A SZPALETY OKIENNE/DRZWIOWE WYKOŃCZENIE -
TYNK SILIKATOWY W KOLORZE BIAŁYM

LEGENDA

Uwagi:
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z

punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a

zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym
projektantem.

3. Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować
z projektantem.

4. Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie budownictwa
oraz "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót".

5. Poziom ±0,00 wg PZT.
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ELEWACJE CZ.2
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NR RYS.

ADRES INWESTYCJI

A-05

działka nr 233/3, obręb Tyble
Gmina Sokolniki

INWESTOR

Gmina Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

TEMAT

Budowa klubu dziecięcego w miejscowości Tyble
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