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Stopień blokowy
zlicowany z linią cokołu

2x
15 35

Donica z prefabrykowanych elementów
palisadowych, kolor grafitowy,
wym. 300x72 cm

Obrys zadaszenia

Nawierzchnia tarasowa
z płytek klejonych

w systemie
tarasu wentylowanego,

drewnopodobnych
o propocjach min. 1:4

Obrys zadaszenia
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Nawierzchnia chodnikowa
kostka płukan,
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wymiar całkowity

wymiarowanie gabarytów

wymiarowanie słupów i
trzpieni żelbetowych
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Stopień blokowy betonowy,
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Nawierzchnia spocznika
z płyt chodnikowych
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Wyjście techniczne
na strych

Pochylnia dla
niepełnosprawnych,
szczegóły wg PT
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Wycieraczka samoczyszcząca

Rura spustowa 10x10cm,
kolor grafitowy

Rura spustowa 10x10cm,
kolor antracyt

Rura spustowa 10x10cm,
kolor grafitowy

Rura spustowa 10x10cm,
kolor grafitowy

Rura spustowa
10x10cm,

kolor grafitowy

Rura spustowa 10x10cm,
kolor grafitowy

Rura spustowa 10x10cm,
kolor grafitowy

Rura spustowa 10x10cm, kolor grafitowy

Donica z prefabrykowanych
elementów palisadowych, kolor
grafitowy, wym. 300x72 cm,

Rura spustowa 10x10cm,
kolor grafitowy

Rura spustowa
10x10cm,
kolor grafitowy
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Nawierzchnia spocznika
płyty chodnikowe betonowe,

nawierzchnia płukana,
80x80, kolor grafitowy

Hpom=300cm
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LEGENDA WYPEŁNIEŃ PRZEKROJOWYCH

 Bloczki silikatowe, elementy nośne

 Styropian λ=0,033 W/mK

 Elementy żelbetowe - szczegóły wg PW

Bloczki silikatowe, ścianki działowe

Płyty chodnikowe 80x80x8,
nawierzchnia płukana, kolor ciemnoszary

Kostka chodnikowa gr.6cm,
nawierzchnia płukana, kolor ciemnoszary

 Styropian λ=0,033 W/mK 20 cm
 Bloczki silikatowe 24 cm

 Styropian λ=0,033 W/mK 18 cm
 Bloczki silikatowe 24 cm
 Tynk cementowo-wapienny i gładź gipsowa

 Styropian λ=0,033 W/mK 20 cm
 Bloczki silikatowe 24 cm
 Tynk cementowo-wapienny i gładź gipsowa

 Bloczki silikatowe 24 cm
 Tynk cementowo-wapienny i gładź gipsowa

 Tynk cementowo-wapienny i gładź gipsowa

 Bloczki silikatowe 12 cm
 Tynk cementowo-wapienny i gładź gipsowa

 Tynk cementowo-wapienny i gładź gipsowa

 Tynk cementowo-wapienny i gładź gipsowa

 Styropian λ=0,033 W/mK 5 cm
 Tynk silikonowy, kolor grafitowy

Okładzina elewacyjna* Tynk silikonowy, kolor biały

SZ2

SZ3SZ1 SN1 EW EW
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

POZIOM WYKOŃCZONY

POZIOM KONSTRUKCJI

LEGENDA

SD1

Taras wentylowany, płytki klejone gr.2cm,
drewnopodobne

65x95x25cm
HP25 30m HYDRANT

OŚWIETLENIE AWARYJNEAW

ROZDZIELACZ C.O.

ŚCIANA NOŚNA ZEWNĘTRZNA

ŚCIANA DZIAŁOWAŚCIANA NOŚNA ZEWNĘTRZNA

ŚCIANA NOŚNA ZEWNĘTRZNA ŚCIANA NOŚNA WEWNĘTRZNA

*kolor wg rysunku elewacji

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm 1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm Wełna mineralna λ=0,033 W/mK 20 cm
 Bloczki silikatowe 24 cm
 Tynk cementowo-wapienny i gładź gipsowa

 Tynk silikonowy, kolor biały
SZ4 ŚCIANA NOŚNA ZEWNĘTRZNA

1 cm

1 cm

RZUT PARTERU
Uwagi:
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na

budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić
i uzgodnić z głównym projektantem.

3. Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować
z projektantem.

4. Nie należy posadawiać fundamentów na nasypach
niekontrolowanych. W przypadku natrafienia na grunty
nienośne należy je wymienić na nasyp piaskowo-żwirowy
lub beton podkładowy. Dno wykopu musi zostać
odebrane przez geotechnika.

5. Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w
zakresie budownictwa oraz "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót".

6. Dane materiałowe betonu i stali zbrojeniowej -
szczegółowe zestawienie wg rysunków zbrojeniowych.

7. Poziom ±0,00 wg PZT.
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TEMAT

Budowa klubu dziecięcego w miejscowości Tyble
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