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PRZEKROJ A—A Instalacja odgromowa‘ 1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowga i kompletne z
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zaistniate niezgodnos$ci nalezy wyjasnit i uzgodni¢ z gtownym
projektantem.

Konstrukcja dachu 3. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowat
szczegot wg PW z projektantem.

N L. Nie nalezy posadawiat fundamentéw na nasypach
niekontrolowanych. W przypadku natrafienia na grunty nieno$ne
nalezy je wymieni¢ na nasyp piaskowo-zwirowy lub beton

podktadowy. Dno wykopu musi zostat odebrane przez
/ Jﬁ8 geotechnika.

5.  Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywat zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami w zakresie budownictwa

+6.38 P{O’f?k éniegowy. do oraz "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot".
dachowek ceramicznych 6. Dane materiatowe betonu i stali zbrojeniowej - szczegdtowe

@ @ +8.66 +8.80 E' @ @ Q I punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyt.
B3 AL 2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzit na budowie, a

524.1
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7. Poziom +0,00 wg PZT.

szczegdt wg producenta zestawienie wg rysunkow zbrojeniowych.
Ptotek Sniegowy do
dachdowek ceramicznych |
szczegdt wg producenta

Rynna dachowa, _ o
10x10cm, kolor Rewizja |Opis zmian Data
anfracyt

Rynna dachowa, : 20 3265 2 280 20 4
Warstwa spadkowa 10x10cm, kolor -
nadbeton C12/15 anfracyt - Wieniec Podtoga || &
: =, E2 techni o Deska okapowa‘
‘Konfrspadkl XPS ‘Deska okapowa | +3.58 E1 +3.61 echniczna E3 S 3 5
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+3.08 D2 LEGENDA WYPEtNIEN PRZEKROJOWYCH
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Elementy zelbetowe - szczegdoty wg PW

Lacznik balkonowy 20 24 31 12 380 2| | |8 164 24 20q 26 WLZOWLZLWLM Wycler.aCEka nggCZYSZCZaCda{ ; Bloczki silikatowe, Scianki dziatowe
. . =]
Nawierzchnia tarasowa z ptyfek HALFEN HIT-HP . =] ‘ W ramie do zabudowy w podtodze = . ,
Klel : - = szczegoty wg producenta n Strop fypu filigran - szczegoty wg PW
ejonych w systemie farasu SZ3 - ‘ ‘ 2
wentylowanego, ptyty drewnopodobne < ~™ Grunt rodzimy
o proporcjach min 1:4 :}} o H A o Nawierzchnia spocznika ptyty
F,] ‘ ‘ chodnikowe betonowe, Piasek zaggszczony
Stopien blokowy be’ronowy ya Bodwalina E|1 nawierzchma ptukana, 80x80, 5 y .
200x35x15 cm, kolor grafitowy 0.0 \ G1 v 0.00 A1 F‘I Harmiczna 0.02 kolor grafitowy odsypka cemenfowo-piaskowa
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Izolacja fundamentu

wg detalu PT
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L 1512 |
| | SPSTRUKTURA
A1|POSADZKA NA GRUNCIE SZ1 |$CIANA NOSNA ZEWNETRZNA SD1$ciANA DZIAtOWA E1 |STROP NAD PARTEREM G1 | TARAS NA GRUNCIE | INWESTYCJE BUDOWLANE _
warstwa wykonczeniowa (PCV/Gres)x |0.5/2cm tynk silikonowy, kolor biaty 1cm tynk cementowo-wapienny i 1cm podtoga techniczna 2,5cm ptyty chodnikowe betonowe 80x80cm* |Scm 50-533 Wroctaw, ul. Przestrzenna 48/1 / e mail: biuro@spstrukturapl / fel 608 661499 / 71316 39 57
wylewka betonowa 9.5/8cm styropian A=0,033W/mK 20cm gtadz gipsowa konstrukcja dachu - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE |
folia PE, gr. 0,2mm - bloczki silikatowe 2hcm bloczki silikatowe 12cm wetna mineralna miekka A=0,036W/mK | 25cm lub grys 2/8mm
styropian EPS100 A=0,033W/mK 12cm tynk cementowo-wapienny i 1cm tynk cemenfowo-wapienny i 1cm wetna mineralna miekka A=0,036W/mK kruszywo tamane stabilizowane 15cm ggggwa klubu dziecieceqo w miejscowosci Tyble
folia PE, gr. 0,2mm - gtadz gipsowa gtadZ gipsowa na podkonstrukcji z tat 50x50mm/Im |5cm mechanicznie 0/31,5mm lub beton . ) y
beton podktadowy (12/15 12cm pustka powietrzna 20cm (8710 uktadany w stanie potsuchym INWESTOR
folia PE, gr. 0,2mm - . j konstrukcja sufifu podwieszanego 5,5cm stabilizowany mechanicznie Gmina Sokolniki’ . .
piasek stabilizowany mechanicznie 60cm SZ3 SCIANA NOSNA ZEWNETRZNA SN1!SCIANA NOSNA WEWNETRZNA panele sufifowe - wg PT - kruszywo tamane sfabilizowane 15/40cm ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
grunt rodzimy - ok’fadzﬁlna elewacyjnax lcm fynk cementowo-wapienny i Tom mechanicznie: ttuczed 31,5/63mm + 98-420 Sokolniki
*  wykofczenie posadzki wg projektu PT. Elfyroif‘lan.l‘)\:?,038\/s//mK 18cm gtads gipsowa EZ STROP NAD PARTEREM kliniec 16/31,5mm ADRES INWESTYCII
Na podstawie warstwy wykonczeniowej : (;]ckz clerilel:faov(::ewa — 124cm bloczki silikafowe 2hem konstrukcja dachu - piasek zageszczony 25cm dzg’(ka r 23‘3‘/3- obreb Tyble
dostosowat gruboS¢ wylewki betonowej ynw cer -wapienny cm Fvnk cemenfowo—wabienny i Tem wetna mineralna miekka A=0,036W/mK | 25cm grunt rodzimy - Gmina Sokolniki
gtadZ gipsowa y pienny . . -
D1 *  kolor wg rysunku elewacji gtadZ gipsowa We{nadlzmne:alnka“mleik? éaoé%%w/qu 5 * kolor wg rzufu partery /::STTiEr:TzUR;rPcRr?JEng;a Peciak
DACH na podkonstrukeji z ta x50mm/1m | 5cm - -
7 . ‘ < tka powieftrzna 20cm upr. 18/DSOKK/2018
dachbwka ceramicznax - SZL SCIANA NOSNA ZEWNETRZNA , pustka powiefrz . (G2 | TARAS WENTYLOWANY P
tata drewniana 50x50 5cm tynk silikonowy, kolor biaty cm F1 SUANA ,FUNDAMENTOWA kons[rrukcjfgf sufitu podngeszanego fem ptytki klejone drewnopodobne 2cm ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY _ . _
kontrtata drewniana 25x40 2.5cm styropian A=0,033W/mK 20cm f)};nk Zywiczny RIVIVE . 0.5¢m panelé Sulifowe - wg = pustka powietrzna 10cm mgr inz. arch. Marcelina Szubert-Wigckowski
membrana paroprzepuszczalna - belka zelbefowa 2hcm soéggg'naonég ﬁg :lvg/;eszonej e membrana PCV _ upr. T1/DSOKK/2018
konstrukcja dachu - styropian A=0,033W/mK 20cm izolacja powtokowa bifumiczna |- E3 STROP NAD PARTEREM befon 10cm PROJEKTANT KONSTRUKCJA
*  kolor wg rysunku elewacji tynk silikonowy* Tem bloczki betonowe 2hem konstrukcja dachu - piasek zageszczony 25¢m mgr inz. Szymon Peciak
D2 izolacja powtokowa bitumiczna |- wetna mineralna miekka A=0,036W/mK | 25cm grunt rodzimy _ upr. 282/D05/14
DACH . — SZ5/$ciaNA ATTYKI styropian A=0,033W/mK Scm SPRAVGZAAEY KONSTRUC
papa fermozgrzewalna nagﬁr? niowa| - fynk silikonowy, kolor biaty o tynk silikonowy 0,5cm mgr in?. Justyna Bieniek
papa termozgrzewalna podktadowa - styropian A=0,033W/mK Sem upr. D0$/0267/PWBKb/23
warstwy spadkowe (nadbeton/XPS) 0-10cm -
. _ belka zelbetowa 2bkcm
strop zelbetowy typu filigran 20cm styropian A=0,033W/mK e BRANZA - ARCH+KON STAPU PROJEKT BUDOWLANY
styropian A=0,033W/mK 5cm Fvik Silikonowy Tom
tynk silikonowy 0,5cm y y PLANSZA PRZEKROJ A-A
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