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Prezydent Miasta

TYCHY
o R FBRNS

Tychy, dnia 14 czerwea 2016r.

DECYZJA
Prezydenta Miasta Tychy
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 § 1§ § 2, art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 tj.) oraz art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75
ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 86 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r.
o udostgpnianiu informacji o érodowisku [ jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 tj.)
po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.0. w Tychach z siedzibg
w Tychach przy ul. Towarowej 1, w imieniu ktérego wystepuje Pani Anna Grabowska na podstawie
pelnomacnictiwa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach po zasiegnieciu opinii  Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tychach oraz Reglonalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach,

postanawiam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania na Srodowisko
dla przedsiewzigcia pod nazwa: ,Budowa, przebudowa i rozbidrka obiektdw budowlanych,
infrastruktury techniczne] i drogowej zajezdni Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
w Tychach zlokalizowanego w Tychach przy ul. Towarowej 1",

Uzasadnienie

W dniu 6 maja 2016r. na wniosek Przedsieblorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z 0.0. w Tychach
z siedzibg w Tychach przy ul. Towarowe] 1, w imieniu ktérego wystepuje Pani Anna Grabowska
na podstawie pemomocnictwa z dnia 24 listopada 2016r., zostalo wszczele postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajgcege na: budowie, przebudowie i rozbidree obiektdw budowlanych, infrastruktury technicznej
i drogowe] zajezdni Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskigj sp. z o.0. w Tychach zlokalizowanego
w Tychach przy ul. Towarowsj 1.

Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdzierika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska araz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko {Dz. U. z 2016r. poz. 353 tj.) zalgczona zostata karta informacyjna
planowanego przedsigwziecia wraz z zapisem w formie glekirenicznej na informatycznych no$nikach
danych, poswiadczona przez wlasciwy organ mapa ewidencyjna z zaznaczonym przebiegiem granic
terenu, na kiorym bedzie realizowane przedsiewzigcie, obejmujaca obszar, na ktéry bedzie
oddziatywat przedsiewziecie, atakze wypis z rejestru gruntow dla terenu przewidzianego pod
inwestycje.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1) t pkt 2) ustawy j.w. uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzigé mogacych zawsze znaczaco
oddziatywat na $rodowisko oraz przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywad
na $rodowisko. Organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zaliczyt
przedmiotowg inwestycje na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowiske {Dz. U. z 2016r. poz. 71 t..)
do § 3 ust 1 pkt 14, pkt 35, pkt 36 oraz § 3 ust. 2 pkt 2, dla ktdrych wymagane jest uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 756 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko, organem wiasciwym do wydanla decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r. Kodeks postepowanla administracyjnego
(Dz. U. z 2016r, poz. 23 t|.) strong postepowania jest kazdy czyjego interesu prawnego
fub obowigzku dotyczy postepowanie, albo kio zada czynno$ci organu ze wzgledu na swdj Inferes
prawny lub obowigzek,

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowiske do
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wniosku zatgczono poéwiadczona przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjne] abejmujgce
przewidywany teren, na ktdrym bedzie realizowana przedsiewzigcie wraz z przewidywanym obszarem
oddziatywania przedsiewzieé oraz wypis z refestru gruntéw. Na te] podstawie organ jako strony
postepowania uznat wszystkich wiladajgoych dzialkami, na ktorych bedzie realizowane
przedsigwziecie oraz znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia. Wszystkie strony
zostaty zawiadomione o wszczeciu postepowania administracyjnego zawiadomieniem z dnia 6 maja
20186r., znak: IKO.6220.21.2016.AZP.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowiske, Prezydent Miasta Tychy w dniu 6 maja 2016r., zwracht sig do
Regionalnege Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz Paristwowsgo Powiatowego
inspektora Sanitarnego w Tychach o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach w postanowieniu z dnia 19 maja 2016r.,
znak: WQ08.4240.341.2016.JKS. 1 wyrazit opinig, Ze nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny
oddziatywania na rodowisko.

Parstwowy Powliatowy Inspektor Sanitarny w Tychach w piSmie z dnia 10 maja 2016r., znak:
17/NS/ZNS.523-41/394/2016 wyrazit opinie, ze dia przedmiatowe] inwestycji nie istnieje obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Po rozwazeniu wszystkich okolicznosci sprawy, w szczegdlnodci dotyczacych rodzaju
i charakterystyki planowanego przedsiewzigcia, takze jego usytuowania, bicrae pod uwage stanowisko
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Tychach Prezydent Miasta Tychy, w postanowieniu z dnia 24 maja 2016r., znak:
IKO.6220.21.2016.AZP, odstgpit od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzlecia na drodowisko dla przedmiotowe] inwestycjl.

Projektowane przedsigwziecie polega na modernizacii | przebudowie istniejacej zajezdni
PKM sp. z 0.0, w Tychach przy ul. Towarowej 1 w granicach dzialek o nr ew.: 1281/16, 1221/16,
1280/16, 1047/16, 1283/16, 1222/16, 1223/16, 1282/16.

Inwestycja reslizowana bedzie na obszarze, dla ktdrego ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy utracily moc z dniem 1 stycznia 2004r. Teren,
na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie, oznaczone jest na zatgczniku graficznym da ,Studium
uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” zgodnie z Uchwatg
Nr 0150/111/140/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002r. z pozn. zm., w tym Uchwatg
Nr XXX111/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany ,Studium
warunkow i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy”, jako PU — obszary
przemystowo-usfugowe.

Teren objety inwestycjg polozony jest w strefie przemystowej miasta Tychy pomiedzy
istniejgcymi zakiadami produkeyjnymi i usiugowymi. Zajezdnia stanowi zaplecze postojowe oraz
zapewnia mozliwosé prowadzenia prac remontowych pojazdéw komunikacii miejskig]. Ze wzgledu
na charakter inwestycji i brak mozliwosci catkowitego wytaczenia z dziatalnosci obiekiu, catosé prac
zwigzana z przebudowsg prowadzona bedzie etapami w taki sposob, aby umozliwi¢ sprawng prace
zajezdni. W stanie istnigjgcym na terenie zajezdni prowadzone sg naprawy i remonty pojazdow
nalezacych do PKM Sp. z 0.0. oraz przeglady | mycie pojazdéw. W razie potrzeby prowadzany jest
rowniez proces malowania elemsntéw blacharki.

W ramach realizacfi przedsiewzigcia przewiduje sie w szczegdlnoSci modernizacjg
i przebudowe istniejgcych budynkow oraz placu manewrowo-postojowego, budowe stacji paliw CNG
i LCNG, ukladow dostarczania gazu CNG do stanowisk tankowania zlokalizowanych w rejonie miejsc
postojowych, montaz kabiny lakierniczo-suszarniczej, a takze przebudowe istniejgce] wewnetrzne;
sieci sanitamej | deszczowej oraz wodociggowej. Czeéé istniejacych obiektdw zostanie wyburzona.
Zajezdnia, tak jak dotychczas, skomunikowana bedzie z ul. Towarowa i ul. Fabryczna istnigjgcymi
wijazdami. W ramach realizacji Inwestycji planuje sie budowe dodatkowego wjazdu na teren zajezdni
od ul, Towarowej. Docelowo na terenie inwestycji znajdowaé sie bedzie 157 miejsc postojowych
dia pojazddw osobowych oraz 105 miejsc postojowych dla samochodéw ciezarowych.

Przewiduje sie takze zainstalowanie na terenie zajezdni modutéw fotowoltaicznych. Panele
zainstalowane zostang czesciowo na dachach budynkdéw oraz na powierzchni ziemi wzdhz
ogrodzenia w zachodnigj czescl terenu zajezdni.

Projektowana kahina lakierniczo - suszarnicza ogrzewana bedzie palnikami gazowymi | wyposazona
bedzie w system filtracji powietrza. W przestrzeni kabiny zainstalowany zostanie filtr podtogowy,
ktérego zadaniem hedzie wychwytywanie wiekszych czastek statych, Mniejsze czastki wychwytywane
bedg na filtrach posrednich zainstalowanych w agregacie wyciggowym. Ostatni stopien filtracji
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odbywaé sie bedzie na zlozu wegla aktywnego, gdzie nastepowac bedzie redukcja LZO. Zdolnosc

filtracyjna ukladu (skutecznosé filtracji) wynosié bedzie: 97,5 do 99,5 % dla czastek statych oraz 95%

dia LZO. Jak wynika z karty informacyjnej przedsiewzigcia, zuzycie farb i lakieréw bedzie niewielkie i

nie przekroczy 1 Mg preparatéw zawierajgcych lotne zwigzki organiczne/rok. Ogrzewanie budynkow

zajezdni bedzie energia cieplng z sieci ciepfowniczej.

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na $rodowisko gruntowo-wodne oraz nie

bedzie stanowié zagrozenia dla osiggniecla celéw $rodowiskowych jednolitych czesci wod
powierzchniowych i podziemnych, w obrebie kiorych jest zlokalizowana.
Nis zmlenl sig sposth zaopatrzenia zajezdnl w wode. Inwestycja nie wprowadza zmian w istniejacej
gospodarce $ciekami bytowymi. Scieki socjalno — bytowe, tak jak dotychczas odprowadzane bedg
wewnetrzna siecig kanalizacyjng do kelektora kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowe].
Scieki technologiczne pochodzace z pomieszozenia lakierni odprowadzane beda do nsutralizatora
farb i lakieréw. Odbiornikiem $ciekéw podeczyszozonych w neutralizatorze bedzie wewnetrzna
kanalizacja sanitarna zaktadu. Na terenie zajezdni w budynku zainstalowana zostanie kratka
$ciekowa, kidra odprowadza¢ bedzie ewentualne Scieki do neutralizatora kwasow, Qdbiornikiem
$ciekdw z pomieszczenia neutralizatora bedzie kanalizacja sanitarna. Hala warsztalowa wyposazona
zostanie w kanalizacje odprowadzajacs $cieki technologiczne zanieczyszczone substancjami
ropopochodnymi.  Scieki odprowadzane beda z kanatéw technologicznych zlokalizowanych
na stanowiskach remontowo — naprawczych oraz z pomleszezen warsztatowych (w  tym
pomieszczenia magazynowego beczek ze zuzytym olejern, pomieszczenie mycia czesci). Scieki
odprowadzane beda poprzez separator substancji ropopochodnych do kanalizacji sanitarnej.

Na terenie inwsestycji powstawac¢ bedg dwa rodzaje wod opadowych:

1. wody opadowe czyste powstajgce na powierzchni dachdw budynkow, wiat nad polami dystrybucii
i migjscami parkowania roweréw,

2. wody opadowe tzw. ,brudne” odprowadzane z miejsc narazonych na zanieczyszczenie
substancjami  ropopochodnymi (powierzchnie placdw manewrowych, wewnetrznych drég
dojazdowych, parkingéw i migjsc przetadunku oleju napgdowego).

Wszystkie wody opadowe z powierzchni utwardzonych oraz dachéw budynkow ujete zostanag
w szczelny, rozdzielczy system kanalizacji deszczows]. Wody opadowe ,czyste” zbierane
z powierzchni  dachowych budynkéw odprowadzane beda do  zbiornikéw retencyjnych
i wykorzystywane beda ponownie w myjni autcbusowsj.
Pozostate wody opadowe powstajace na terenie zajezdni odprowadzane beda do miejskiej sieci
kanalizacjl deszczowej. Wody opadowe brudne przed odprowadzeniem do kanalizacji podczyszczane
beda w urzadzeniach podczyszezajgcych: osadnikach i separatorach substanciji ropopochodnych.
Majac na uwadze charakierystyke i lokalizacje inwestycji na terenach przemyslowych w duze
odlegloéci od terendw pedlegajacych ochronie akustycznej (najblizej potozone tereny chronione przed
oddziatywaniem akustycznym znajdujg sie w odleglosci okole 0,5 km} uznano, ze przedsigwzigcle
nie bedzie negatywnie wptywaé na klimat akustyczny terenéw podlegajacych ochronie w tym zakresie.
Prawidtowa gospodarka powstajacymi odpadami, prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa pozwoli na speinienie wymagan ochrony $rodowiska w tym zakresie.
Analizujgc oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko, nie stwierdzono ryzyka wystgpienia
transgranicznych oddziatywan oraz dla obszardw majacych znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.
W rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody podlegajace ochronie
na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r, (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 tj),
obszary wodno-btotne ani inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszary wybrzezy,
obszary lesne, gorskie, obszary objete ochrong w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wod $rédlgdowych, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska |obszary ochrony
uzdrowiskowej.

W zwigzku z powyzszym nie stwierdza sie potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania

na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe.

Oddzialywanie przedsiewzigcia z uwagi na jego rodzaj bedzie mieéci¢ sig w granicach nieruchomosci,

do ktore| Inwestor posiada tytut prawny.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato wpltywu na zmiany klimatu.

Biorac pod uwage rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia oraz jego lokalizacjg orzeczono jak

w sentencii.




Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informagji
o srodowisku i jego cchronie, udziale spolaczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sie do wniosku
o wydanie decyzji, o ktdrych mowa w ust.1 pkt 1-21.
Whniosek ten powinien byé zloZzony nie pozniej niz przed uplywem szeéciu lat od dnia, w ktdrym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.
Termin, o ktérym mowa powyzej moze ulec wydiuzeniu o cztery lata, jezeli realizagja planowanego
przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Qd niniejszej decyzji przystugufe stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Katowicach za posrednictwem Prezydenta Miasta Tychy w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
W przypadku odwotania przestanege listownie, zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa, termin uwaza sig
za zachowany, jezeli przed jego uptywem pismo zostato nadane w polskie] placdwee pocztowe;
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe.,

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O optacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783t,.
z pdzn. zm., zatgcznik do ustawy cz. | pkt 45) pobranc optate skarbows w kwocie 205,00 zt.

Zatgeznik:
1. Charakterystyka przedsiewzigcia.

ZUup. PREZYDENTA

TASTA

Otrzymuia:

() Pani Anna Grabowska TERRABUD POLSKA sp. z 0.0., ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice.
Tyskie Linie Trolejbusowe sp. z 0.0., ul. Towarawa 3, 43-100 Tychy.

Migjski Zarzad Ulic i Mostow, ul. Budowianych 59, 43-100 Tychy.

Katowicka Specjafna Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Wojewddzka 42, 40-026 Katowice.
Joanna tukiewska, ul. Zétkiewskiego 28/31, 43-100 Tychy.

Joanna Horodynska, ul. 29 Listopada 18A/3, 00-465 Warszawa.

Przedsichicrstwo Ciazkiego Sprzetu Budowlanego Budownictwa Weglowego S.A. z siedzibg w Tychach ul.
Fabryczna 11, 43-100 Tychy.

8. Zaklad Ustugowy ,ROSA” sp. z 0.0., ul. Cielmicka 55, 43-100 Tychy.

9. Paristwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny, ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy.

10. Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodewiska, ul. Dabrowskiege 22, 40-032 Katowice.

11. GWB, ul. Barona 30, 43-100 Tychy.

12. GWP wm.

13. IKO afa.

N
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Zatacznik nr1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
do decyzji Prezydenta Miasta Tychy
znak: 1K0.6220.21.2016.AZP z dnia 14 czerwca 2016r.

,Budowa, przebudowa i rozbiérka obiektéw budowlanych, infrastruktury technicznej
i drogowej zajezdni Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z 0.0. w Tychach
zlokalizowanego w Tychach przy ul. Towarowej 1",

Projektowane przedsiewziecie polega na modernizacii i przebudowie istniejace] zajezdni
PKM sp. z 0.0. w Tychach przy ul. Towarowej 1 w granicach dziatek o nr ew.: 1281/16, 1221/16,
1280/16, 1047/16, 1283/16, 1222/16, 1223/186, 1282/16.
Inwestycja realizowana bedzie na obszarze, dla ktérego ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy utracity moc z dniem 1 stycznia 2004r. Teren, na
ktorym realizowane bedzie przedsigwzigcie, oznaczone jest na zatgczniku graficznym do ~Studium
uwarunkowan | kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” zgodnie z Uchwalg
Nr 0150/111/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002r. z poZn. zm., w tym Uchwatg
Nr XXXI11/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany ,Studium
warunkéw i kisrunkéw zagospodarowania -przestrzennego Miasta Tychy®, jako PU - obszary
przemystowo-ustugowe.
Teren objety inwestycjg potozony jest w strefie przemystowej miasta Tychy pomigdzy istniejgeymi
zaktadami produkeyjnymi i ustugowymi. Zajezdnia stanowi zaplecze postojowe oraz zapewnia
mozliwoéé prowadzenia prac remontowych pojazdéw komunikacji miejskiej. Ze wzgledu na charakter
inwestycji i brak mozliwosci catkowitego wylgczenia z dziatalnosci obiektu, calos¢ prac zwigzana
z przebudows prowadzona bedzie etapami w taki sposéb, aby umozliwi¢ sprawng prace zajezdni.
W stanie istniejacym na terenie zajezdni prowadzone sg naprawy | remonty pojazdow nalezgcych
do PKM Sp. z o.0. oraz przeglady | mycie pojazdéw. W razie potrzeby prowadzony jest rowniez proces
malowania elementdw blacharki.
W ramach realizacji przedsiewzigcia przewiduje sie w szczegdlinosci modemnizacje i przebudowe
istniejacych budynkéw oraz placu manewrowo-postojowego, budowe stacji paliw CNG i LCNG,
uktadéw dostarczania gazu CNG do stanowisk tankowania zlokalizowanych w rejonie miejsc
postojowych, montaz kabiny lakierniczo-suszarniczej, a takze przebudowe istniejace] wewngtrznej
sieci sanitarnej i deszczowej oraz wodociggowej. Czes$é istnisjgcych obiektdw zostanie wyburzona.
Zajezdnia, tak jak dotychczas, skomunikowana bedzie z ul. Towarows i ul. Fabryczna istniejgcymi
wjazdami. W ramach realizacji inwestycji planuje sle budowe dodatkowego wjazdu na teren zajezdni
od ul. Towarowe]. Docelowo na terenie inwestycji znajdowaé sig bgdzie 157 migjsc postojowych
dla pojazdéw oscbowych oraz 105 migjsc postojowych dla samochodow cigzarowych.
Przewiduje sie takze zainstalowanie na terenie zajezdni moduldw fotowoltaicznych. Panele
zainstalowane zostang czeéciowo na dachach budynkéw oraz na powierzchni ziemi wzdtuz
ogrodzenia w zachodnigj czesci terenu zajezdni.

Projekiowana kabina lakierniczo - suszarnicza ogrzewana bedzie palnikami gazowymi
i wyposazona bedzie w system filtracji powietrza. W przestrzeni kabiny zainstalowany zostanie filtr
podiogowy, ktérego zadaniem bedzie wychwytywanie wigkszych czastek statych. Mniejsze czgstki
wychwytywane beds na filtrach posrednich zainstalowanych w agregacie wyciggowym. Ostatni
stopien filtracji odbywaé sie bedzie na zlozu wegla aktywnego, gdzie nastgpowac bedzie redukcja
LZO. Zdolnosé filtracyjna ukladu (skuteczno$é filtracji) wynosié bedzie: 97,5 do 89,5 % dia czgstek
stalych oraz 95% dla LZO. Jak wynika z karty informacyjnej przedsiewzigcia, zuzycie farb i lakierow
bedzie niewielkie i nie przekroczy 1 Mg preparatéw zawierajacych lotne zwigzki organiczne/rok.
Ogrzewanie budynkow zajezdni bedzie energia cieping z sieci cieptowniczej. '

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na $rodowisko gruntowo-wodne oraz nie
bedzie stanowié zagrozenia dla osiggniecia celéw $rodowiskowych jednolitych czesci wod
powlerzchniowych i podziemnych, w obrebie ktérych jest zlokalizowana.
Nie zmieni sie spos6b zaopatrzenia zajezdni w wode. Inwestycja nie wprowadza zmian w istnigjacej
gospodarce Sciekami bytowymi. Scieki socjalno — bytowe, tak jak dotychczas odprowadzane bedg
wewnetrzna siecig kanalizacyjng do kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej.
Scieki technologiczne pochodzace z pomieszczenia lakierni odprowadzane beda do neutralizatora
farb i lakieréw. Odbiornikiem $ciekow podczyszezonych w neutralizatorze bedzie wewngtrzna
kanalizacja sanitarna zakladu. Na terenie zajezdni w budynku zainstalowana zostanie kratka
sciekowa, ktéra odprowadzaé bedzie ewentualne $cieki do neutralizatora kwasdw. Odbiornikiem




$ciekdw z pomieszezenia neutralizatora bedzie kanalizacja sanitarna. Hala warsztatowa wyposazona

zostanie w kanalizacje odprowadzajacg $cieki technologiczne zanieczyszczone substancjami

ropopochodnymi. Scieki odprowadzane bedg z kanaidéw technologicznych zlokalizowanych

na stanowiskach remontowo - naprawczych oraz z pomieszczenn warsztatowych {w tym

pomieszczenia magazynowego heczek ze zuzytym olejem, pomieszczenie mycia czesc). Scleki

odprowadzane bedg poprzez separator substancji ropopochodnych do kanalizagji sanitarne;.

Na terenie inwestycji powstawac bedg dwa rodzaje wéd opadowych:

1. wody opadowe czyste powstajace na powierzchni dachéw budynkéw, wiat nad polami dystrybucii
i miejscami parkowania rowerow,

2. wody opadowe tzw. ,brudne” odprowadzane z migjsc narazonych na zanleczyszczenie
substancjami ropopochodnymi  {powierzchnie placdw manewrowych, wewnetrznych drég
dojazdowych, parkingdw | miejsc przetadunku oleju napedowego).

Wszystkie wody opadowe z powierzchni utwardzonych oraz dachéw budynkow ujgte zostang
w szezelny, rozdzielczy system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe ,czyste” zbierane
z powierzchni  dachowych  budynkéw odprowadzane bedg do zbiornikéw  retencyjnych
i wykorzystywane beda ponownie w myjni autobusowej.

Pozostate wody opadowe powstajgce na terenie zajezdni odprowadzane beda do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe brudne przed odprowadzeniem do kanalizacji podczyszczane
beda w urzgdzeniach podczyszczajacych: osadnikach i separatorach substanciji ropopochodnych.
Majgc na uwadze charakterystyke i lokalizagje inwestycf na terenach przemystowych w duZej
odlegtosei od terendw podlegajgcych ochronie akustycznej (najblizej petozone tereny chronione przed
oddziatywaniem akustycznym znajdujg sie w odleglosci okolo 0,5 km) uznano, ze prredsiewziecie
nie badzie negatywnie wptywagé na klimat akustyczny terendw podlegajacych ochronie w tym zakresie.
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