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Znak: ZOZ.Y .010 / DZP / 07 / 19 Sucha Beskidzka dnia 22.02,2019r.

Doty czy: Przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa sprzqtu medycznego dla oddzialu Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -
PoloZniczego wraz z Blokiem porodowym

LAMPY OPERACYJNE I ZABIEGOWE

w ramach Projektu o numerze RPMP.72.07-03-1,2-0629/17 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i
wyposa2enie oddziai6w szpitalnych ZoZ sucha Beskidzka - Dziennego chemioterapii onkologicznej,

Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Poloiniczego wraz z Blokiem porodowym,' zlo2ony w
postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-12.00-12-031/77 ogloszonym w ramach

Regionalnego Programu Operacyinego Wojew6dztlva Malopolskiego n a lata 2O|4-2OZO (Rp0 WM) do
Dzialania 12.1 InfTastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o

znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchel Beskidzkiej odpowiada na
poni2sze pytania:
PAKIET NR1 Lampa sufitowa zabiegowa,
1. Ad?.Czy Zamawiaj4cy dopuSci lampq, w kt6rei matryca diodowa sklada siq z diod
bialych emitui4cych Swiatlo biale w trzech r62nych temperaturach barwowych (w
tonach - biale ,,zimne", biale ,,cieple", biale neutralne). Takie rozwi4zanie eliminuje
,,efekt tQczy" i jest rozwi4zaniem r6wnowa2nym.
Odp. Zgodnie zSIWZ.
2.Ad4.Czy Zamawiajqcy dopu6ci lampq z regulacj4 plamy Swietlnej w zakresie L9-35cm?
Jest to parametr lepszy od wymaganego w SIWZ.
Odp. Zakres 19cm Nie, 35 cm Tak,
3.Ad.5.Czy Zamawiaj4cy dopu6ci lampq z regulacjE natq2enia Swiatla za pomocq dw6ch
sterownik6w umieszczonych na kopule po przeciwnych iej stronach. Jest to rozwiazanie
korzystnie.isze, poniewa2 zapewnia zmianq parametru niezale2nie przez dw6ch
operator6w stoj4cych po przeciwnych stronach stolu operacy)nego.
Odp. Zgodnie zSIWZ.
4. Ad,.7.Czy Zamawiaj4cy dopu6ci lampq kt6rej kopula posiada 7 modul6w Swietlnych
r6wnomiernie rozmieszczonych wewn4trz czaszy: 6 modul6w po 1.5 diod LED, jeden
modul Swietlny posiadajEcy 20 diod LED ?Wiqksza ilo6i diod zapewnia wyZszq
bezcieniowo6i lampy oraz bardziej jednorodn4 plamq Swietln4 , jednoczeSnie nie
powoduje wzrostu poboru mocy, kt6ra wynosi dla kopuly 50W.
Odp. Zamawiaj4cy nie okreSlil ilo6ci modul6w, natomiast oczekuie odbty3nik6w
odbiiaj4cych Swiatlo diod, gwarantui4ce iednolito66 Swiatla.
5.Ad.9.Czy Zamawiaj4cy dopu6ci lampq w kt6rej kopula wyposa2ona jest dodatkowo w
niesterylizowany uchwyt w formie relingu, zintegrowany z kopul4 lampy. Zapewnia on
wsuniqcie calej dloni i jej zaci6niqcie na uchwycie, co umo2liwia pewny chwyt podczas
przemieszczania lampy oraz latwe i szybkie ustawienie kopuly niezale2nie od jej
polo2enia. Uchwyt otacza 75 %o obwodu kopuly?
Odp. Tak,
6.Ad.10. Czy Zamawiajqcy dopu6ci lampq w kt6rej regulacja 6rednicy plamy Swietlnej
realizowana jest za pomocE sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie ,
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natomiast regulacja natezenia 6wiatla za pomoc4 dw6ch sterownik6w umieszczonych na
kopule po przeciwnych jej stronach. Jest to rozwiEzanie korzystniejsze, poniewa2
zapewnia zmianq parametru niezaleznie przez dw6ch operator6w stojEcych po
przeciwnych stronach stolu operacyjnego. Czy otrzymamy za to rozwi4zanie 50
punkt6w?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
7. Ad.l3. Czy Zamawiaj4cy dopuSci lampq ze Swiatlem endoskopowym w kolorze
zielonym? Jest to dlugo66 fali, bardziej przyjazna dla oka ludzkiego, przy kolorze
zielonym wzrok szybciej sig regeneruje. Poza tym kolor Swiatla Endo nie ma wplywu na
funkcjonalnoS6 lampy operacyjnej.
Odp. Zgodnie zSIWZ.
8.Ad.14. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci regulacjq temperatury barwowej w przedziale 4000 -
4800? Daje to mo2liwo56 wiqkszego komfortu pracy, poniewa2 umo2liwia ustawienie
temperatury barwowej pod wymogi konkretnego operatora, w tym warto6i 4S00K
wymagan4 przez SIWZ.
Odp. Zgodnie zSIWZ,
9. Ad.l7. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci lampq ze wsp6lczynnikiem odwzorowania barr+y
sk6ry R13=96,6?lest to niewielka r62nica w por6wnaniu z wymogami SIWZ, nie
zauwa2alna dla oka ludzkiego.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
10. Ad.18.Czy Zamawiaj4cy dopuSci lampq z wglqbno3ci4 o6wietlenia (Ll+L2) =140cm?
Jest to parametr lepszy ni2 wymagany w SIWZ.
Odp. Tak.
11.Ad.19. czy zamawiai4cy dopujci lampq, ze zuLyciem energii =50w? Jest to niewielka
r62nica w por6wnaniu z wymogami SIWZ.
Odp. Zgodnie zSIWZ.
12.Jaka jest wysokos6 sali, gdzie majq by6 zamontowane lampy, czy iest tam sufit
podwieszany, a je2eli tak to na jakiej wysokojci? Jaka jest odlegloSd miqdzy sufitem
podwieszanym a stropem wlaSciwym?
Odp, Wysoko6d sali - 298 cm, na sali iest sufit podwieszany, na wysoko5ci 2g5 cm,
odleglo3d pomiqdzy nimi to 13 cm.
73.Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryine. Je6li tak to jakie:
zasilanie akumulatorowe 24Y, czy agregat/UPs Z3O V ?

Odp. Na Sali jest zasilanie agregat/UPs 230 V,
14.)akiego rodzaiu iest strop w miejscu monta2u lamp?
Odp. Plyta korytkowa.
75.Czy w pomieszczeniach istnieje dojScie z piqtra wy2ej, w celu posadowienia plyty
stropowej i Srub- stropowych element6w monta2owych?
Odp. Nie.
I6.Czy w sali gdzie maja byi zamontowane lampy sq przewody zasilajqce, a je2eli sq, to
o jakim przekroju, ile i gdzie s4 wyprowadzone?
Odp. Na sali sA przewody zasilaj4ce 1 szt - 3x2,S kwadrat, wyprowadzony w
mieiscu monta2u lampy.
tT.Jeieli w sali gdzie ma byi zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji
elektrycznej, czy Zamawiajqcy zapewni we wlasnym zakresie poprowadzenie
przewod6w zasilajqcych ? Je2eli nie, to czy bqdzie mo2na poprowadzi( przewody w tzw.
,,korytkach"?
Odp. Zamawiaj4ry zapewni we wlasnym zakresie poprowadzenie przewod6w
zasilai4cych.
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18.Czy w salach gdzie maj4 by6 zamontowane lampy, wiszE obecnie lampy ? Je2eli tak, to
jakiego producenta?
Odp. Obecnie nie wisz4 2adne lampy.
Pakiet Nr 2. Lampa operacyina sufitowa.
t.Ad3.Czy Zamawiai4cy dopuSci lampq, w kt6rej matryca diodowa sklada sig z diod
bialych emitujqcych swiatlo biale w trzech r62nych temperaturach barwowych [w
tonach - biale ,,zimne", biale ,,cieple", biale neutralne). Takie rozwi4zanie eliminuje
,,efekt tqczy" i jest rozwiAzaniem 16wnowa2nym.
Odp. Zgodnie zSIWZ.
2.4d5. Czy Zamawial4cy dopu6ci lampq z regulacj4 plamy Swietlne j dla czaszy gl6wnej i
satelitarnej w zakresie 19-36cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego w SIWZ.
Odp. Zakres 19cm Nie, 36 cm Tak.
3.4d6. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci lampq z regulacjq natQZenia Swiatla za pomocq dw6ch
sterownik6w umieszczonych na kopule po przeciwnych jej stronach. Jest to rozwiEzanie
korzystniejsze, poniewa2 zapewnia zmianq parametru niezaleZnie przez dw6ch
operator6w stoj4cych po przeciwnych stronach stolu operacyjnego.
Odp. Zgodnie zSIWZ.
4.4d8. Czy Zamawiaj4cy dopu5ci lampq kt6rej kopuly posiadaj4 7 modul6w Swietlnych
r6wnomiernie rozmieszczonych wewnEtrz czaszy: 6 modul6w po 15 diod LED, jeden
modul iwietlny posiadaj4cy 20 diod LED ?Wiqksza ilo66 diod zapewnia wy2szq
bezcieniowoSi lampy oraz bardziej jednorodnq plamq Swietln4 , jednocze6nie nie
powoduje wzrostu poboru mocy, kt6ra wynosi dla kopuly 50W.
Odp, ZamawiaiEcy nie okre6lil ilo6ci modul6w, natomiast oczekuje odbly6nik6w
odbijaj4cych Swiatlo diod, gwarantui4ce iednolitoS6 Swiatla.
5.Ad10. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci lampq w kt6rej kopuly wyposaZone s4 dodatkowo w
niesterylizowany uchwyt w formie relingu, zintegrowany z kopulE lampy. Zapewnia on
wsuniqcie calej dloni i.jej zaci6niqcie na uchwycie, co umo2liwia pewny chwyt podczas
przemieszczania lampy oraz latwe i szybkie ustawienie kopuly niezale2nie od jej
polo2enia. Uchwyt otacza 75 o/o obwodu kopuly?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
6.Ad1,1. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci lampq w kt6rej regulacja Srednicy plamy Swietlnej
realizowana jest za pomocq sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie ,
natomiast regulacja natq2enia Swiatla za pomocq dw6ch sterownik6w umieszczonych na
kopule po przeciwnych jej stronach. Jest to rozwi4zanie korzystniejsze, poniewaZ
zapewnia zmianq parametru niezale2nie przez dw6ch operator6w stojqcych po
przeciwnych stronach stolu operacyjnego. Czy otrzymamy za to rozwi4zanie 50
punkt6w?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
7 .Ad,14. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci lampq ze Swiatlem endoskopowym w kolorze
zielonym? Jest to dlugosd fali, bardziej przyjazna dla oka ludzkiego, przy kolorze
zielonym wzrok szybciej siq regeneruje. Poza tym kolor Swiatla Endo nie ma wply,wu na
funkcjonalno66 lampy operacyj nej.
Odp. Zgodnie zSIWZ.
8.Ad.15. . Czy Zamawiaj4cy dopu6ci regulacjq temperatury barwowej w przedziale 4000
- 4800? Daje to mo2liwo56 wiqkszego komfortu pracy, poniewa2 umo2liwia ustawienie
temperatury barwowej pod wymogi konkretnego operatora, w tym warto66 4500K
wymaganE przez SIWZ.
Odp, Zgodnie z SIWZ.
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9.Ad.18. Czy Zamawiajqcy dopu6ci lampq ze wsp6lczynnikiem odwzorowania barwy
sk6ry R13=96,6?Jest to niewielka r62nica w por6wnaniu z wymogami SIWZ, nie
zauwa2alna dla oka ludzkiego.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
10.4d.19. .Czy Zamawiaj4cy dopu6ci lampq z wglqbno5ciq o6wierlenia (LL+LZ) =l-40cm
dla koputy gl6wnej i satelitarnej? Jest to parametr lepszy niZ wymagany w SIWZ.
Odp. Tak.
ll.Ad.2}. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci lampq , ze zuZyciem energii =S0Wdla koputy
satelitarnej? Jest to niewielka 162nica w por6wnaniu z wymogami SIWZ.
Odp. Nie.
12.Jaka jest wysokoSi sali, gdzie ma byd zamontowana lampa, czy jest tam sufit
podwieszany, a jeZeli tak to na.jakiej rvysoko6ci? Jaka jest odleglo6d miqdzy sufitem
podwieszanym a stropem wla5ciwym?
Odp. Wysoko6 t. sali - 298 cm, na sali iest sufit podwieszany, na wysoko6ci 2g5 cm,
odlegloSd pomiqdzy nimi to 13 cm.
13.czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Je6li tak to jakie: zasilanie
akumulatorowe 24Y, czy agregat/UPS 230 V ?

Odp, Na Sali jest zasilanie agregat/UPS 230 V.
1-4.Jakiego rodzaju jest strop w miejscu monta2u lamp?
Odp. Plyta korytkowa,
li.Czy w pomieszczeniu istnieie doiScie z piqtra wyiej, w celu posadowienia plyty
stropowej i 6rub- stropowych element6w monta2owych?
Odp. Nie.
l6.Czy w sali gdzie ma byi zamontowana lampa sE przewody zasilajqce, a je2eli sq, to o
jakim przekroju, ile i gdzie sq wyprowadzone?
Odp. Na sali sq przewody zasilai4ce L szt - 3x2,5 kwadrat, wyprowadzony w
mieiscu montaZu lampy.
lT.JeLeli w sali gdzie ma by6 zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji
elektrycznej, czy Zamawiaj4cy zapewni we wlasnym zakresie poprowadzenie
przewod6w zasilaj4cych ? Je2eli nie, to czy bedzie mo2na poprowadzi(. przewody w tzw.
,,korytkach"?
Odp. Zamawiaj4cy zapewni we wlasnym zakresie poprowadzenie przewod6w
zasilaj4cych.
L8.Czy w sali gdzie ma byd zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? leLeli
tak, to jakiego producenta?
Odp. Obecnie nie wisz4 2adne lampy.
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