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S-001 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

dla wykonania instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej,
gazowej i centralnego ogrzewania
dla rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejacego budynku mieszkalnego na budynek wielomieszkaniowy z prze-
znaczeniem na lokale mieszkalne (socjalne) w zasobie gminy
na dzialce nr 2005 w Trzcianie gm. Swilcza

Zawartos¢ opracowania:
1. Cze$¢ ogolna

1.1. Nazwa zamdwienia

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych
1.3. Wyszczegoélnienie i opis robot

1.4. Informacje o terenie budowy

1.5. Wspdlny Stownik Zamowien

1.6. Okreslenia podstawowe

2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakoSci

2.1. Postanowienia ogdlne

2.2. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji
2.3. Odbiér materiatlow na budowie

2.4. Skladowanie materialow

3. Wymagania dotyczgce sprzgtu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych z zalozong jako$cig

4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu

5. Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczeg6iow technologicznych
oraz niezbgdne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw



i ograniczen a takze wymagania specjalne

5.1. Roboty instalacyjne — instalacje wod.-kan.
5.2. Roboty instalacyjne — instalacja gazowa
5.3. Roboty instalacyjne — instalacja c.o.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Zasady ogolne

6.2. Kontrola jakosci materiatow

6.3. Kontrola jakosci wykonania robdt

6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

6.5. Zasady postegpowania z wadami wykonanych robot

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t

8. Sposdéb odbioru robét budowlanych
8.1. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbidr koncowy

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszaeych

10. Dokumenty odniesienia



1. Cze$¢€ ogblna

1.1. Nazwa zamoéwienia:
Budowa instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania dla roz-
budowy, przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejagcego budynku
mieszkalnego na budynek wielomieszkaniowy z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (so-
cjalne) w zasobie gminy na dziatce nr 2005 w Trzcianie gm. Swilcza

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robét budowlano-instalacyjnych jest wykonanie instalacji wewnetrznych w budyn-
ku Domu Socjalnego w Trzcianie.

Zakres robdt obejmuje wykonanie:

- instalacji wodociggowej

- instalacji kanalizacyjnej

- instalacji gazowej

- instalacji centralnego ogrzewania

1.3. Wyszczegolnienie i opis robot towarzyszacych.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb szczelnodci wszystkich instalacji z god-
nie z aktualnymi normami. Tras¢ przewodéw prowadzonych w posadce nalezy zinwentaryzowaé
w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca przed ziozeniem oferty na wykonanie przedmiotowego zadania powinien zapoznaé
si¢ z projektem budowlanym i wykonawczym, poniewaz czeg$¢ wymagan, co do materiatéw
i wykonania rob6t nie zawartych w przedmiarze oraz w tej specyfikacji opisane s3 w tym projek-
eie,

1.4. Informacje o terenie budowy

Przedmiotowy budynek, w ktérym prowadzone beda prace instalacyjne zlokalizowany jest w
miegjscowosci Trzeiana dz. nr 2005. Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje: elektrycz-
ng, wodociggowa, kanalizacyjng. Budynek posiada przylacz wodociagowy, kanalizacyjny i ga-
zowy. Dojazd na plac budowy odbywa¢ si¢ bedzie z drogi publicznej.

1.5. Wspélny Stownik Zamowien
Stownik Glowny:
45330000-9 Instalacje sanitarne wewnetrzne

1.6. Okres$lenia podstawowe.
- Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi pol-
skimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.



2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami do-
stawy, skladowaniem i kontrolg jakosci

2.1. Postanowienia ogo6lne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowie-
niem Kontraktu.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach
i wykazach materiatowych oraz musza spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych normach.
Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz uzyskaé aprobate Inspek-
tora Nadzoru. Rury z PP i PVC nalezy chroni¢ przed promieniami stonecznymi.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez wi-
docznych wzeréw, ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami np. pekniecia. Podtoze,
na ktérym sktaduje si¢ rury musi by¢ réwne tak, aby rura byla podparta na calej dtugosci, wyso-
kos$¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.

Dostarczong na budowe armaturg uprzednio nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

- na korpusie nie wystgpujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia,

- wrzeciona zaworow nie sg skrzywione,

- armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

- uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armaturg nalezy skladowaé¢ w magazynie zamknigtym.

Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ za$le-
pione. Szczeliwo, Igczniki, i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach
lub pomieszczeniach zamknigtych w skrzyniach lub pojemnikach.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, $wiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukeji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw mon-
tazowych. Inzynier kontraktu jest zobowigzany to sprawdzenia zgodno$ci wbudowywanych ma-
teriatdw z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spet-
nienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Ilo$¢ materialow jest podana w przedmiarze a opis w
projekcie budowlano-wykonawczym. Materiaty zastosowane do instalacji wodociagowej musza
by¢ wytrzymate 0,IMPa. Wszystkie materiaty nie moga ukazywaé oznak wszelkiego rodzaju
uszkodzen.

2.2. Materialy uzyte do wykonania inwestycji

2.2.1. Materialy do wykonania instalacji wod.-kan.
Rury
— Instalacje wodociggowa wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD z poliety-
lenu sieciowanego z wktadka aluminiowa
— Laczniki 1 ksztattki z- zeliwa ocynkowanego uszczelnione pastg uszczelniajaca i kono-
piami czesanymi lub tasma teflonowa, spetniajgce wymogi normy PN- 76/H- 74392
— Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC wg ISO 3633:1991 taczone na uszczelki
gumowe, zakres srednic od dn40 do dn 160, klasa N, do prowadzenia po $cianach we-



wnatrz budynku.

— Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe PVC wg ISO 4435:1991, faczone na uszczelki
gumowe, zakres Srednic od dn50 do dn160, klasa S, do prowadzenia w wykopach we-
wnatrz budynku.

Armatura
a) baterie umywalkowe stojgce, niklowane ¢ 15 mm spehiajace wymogi normy PN-78/M-
75114
b) zawory czerpalne ze zlaczkg do weza ¢ 15 mm spelniajace wymogi normy PN- 75/M-
75208
¢) zawory odcinajgce kulowe, obudowa-mosigdz niklowany, gniazdo uszczelniajace PTFE,
kula mosiadz chromowany
d) zawor antyskazeniowy typ EA-sprezyna ze stali nierdzewnej, korpus mosiadz, filtr stal
nierdzewna, ci$nienie nominalne 1,0bar.
e) filtr siatkowy z zaworem upustowym o $rednicy otwordw sitka 500mikronéw
Armatura sanitarna powinna spefnia¢é wymagania techniczne zawarte w normie PN-93/M-
750020

Przybory i urzadzenia sanitarne

a). wpusty Sciekowe piwniczne $50 mm spetniajace wymogi normy PN-EN 1253-1-0-4:2002
b). rury wywiewne PVC ¢110 mm spehiajagce wymogi normy PN-88/C-89206

¢). czyszczak kanalizacyjny PVC ¢110 mm i ¢160 mm (posiadajacy aktualny certyfikat dopusz-
czeniowy)

d) syfon umywalkowy, komplet przelewowo-spustowy i pélpostument porcelanowy do umywalki
fajansowe;j

e) syfon zlewozmywakowy z zestawem odplywowym

f) podejscia odptywowe od przybordw sanitarnych z rur i ksztattek PN/C 32-110

g) umywalki fajansowe koloru biatego o szerokosci 50cm.

h) ustgpy fajansowe koloru biatego ze zbiornikiem ptuczacym- compakt

2.2.2. Materialy do wykonania instalacji gazowej
Rury

— Instalacj¢ gazowa wewngtrzng nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219 SWW-0461 taczonych przez spawanie gazowe.

— Do wykonywania nowych instalacji gazowych stosuje sie rury bez szwu, czame (bez po-
krycia antykorozyjnego). Konce rur powinny mig¢ gwint rurowy stokowy zgodny z nor-
ma PN-73/M-02031. Wymiary tacznikéw z zeliwa ciagliwego podane s w normie
PN-76/H-74392. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknietych lub w
inny sposob uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.

- Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mieé trwale oznaczenia.

— Nalezy je sktadowac¢ w oddzielnych stosach.

— Rury ochronne powinny by¢ wykonane zgodnie z BN-72/8976-52.



Armatura na instalacji gazowej wewnetrznej
— Kurki odcinajace na rurociggach gazowych stosowaé zawory odcinajace kulowe do gazu
o potaczeniach gwintowanych.
— Filtr - typ instalowanego filtra na doprowadzeniu gazu przed kottem powinien by¢ zgodny
z projektem. Przy w/w urzadzeniu nalezy montowac zawory odcinajace. Miejsce montazu
urzadzen zgodnie z projektem.

2.2.3. Materialy do wykonania instalacji c.o.
Rury
— Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD z polietylenu sieciowanego z wktadka alumi-
niowg

Elementy grzejne

Stalowy grzejnik ptytowy z ostonami z podtgczeniem od dotu o wymaganiach:
— gwarancja Slat
— kolor biaty RAL 9010
— material: stal, St. 12.03; 1,25
- wkiadka zaworowa wbudowana w grzejniku z glowicg termostatyczng
— wsporniki, kpl. §rub, korek, odpowietrznik
— powierzchnia zabezpieczona przed korozjg warstwa fosforandw, pokryta farba katafore-

tyczng oraz warstwg utwardzonego epoksydowego lakieru proszkowego

— ciénienie robocze 0,1MPa
— nie mogg by¢ uszkodzenie i posiada¢ oznak rdzy

Armatura

— wkiadki zaworowe z nastawg wstepng zgodne z wymaganiami PN-90/M-75011 i HD
1215-2 szer. F

— glowice bezposredniego dziatania o waskim pasmie proporcjonalnosci xP opartym na cie-
czowym czujniku wbudowanym o zakresie temperatur 8-28°C spehniajagce norme PN-EN
215:2002

— zawory odcinajace katowe z zamknigciem, z funkcjg oprézniania i napelniania grzejnika,
zatgczniki wykonane jako samouszczelniajgce (wykonanie mosiadz niklowany)

— zawory kulowe wg normy DIN 3357 korpus mosigdz (niklowany/chromowany)

- Grzejnik wyposazy¢ automatyczne odpowietrzniki i korek za$lepiajacy oraz wsporniki
mocujgce typowe dla danego typu grzejnika.

2.3. Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletno$ci 1 zgodnodci z danymi technicznymi wytwoérey. Przeprowadzié
ogledziny stanu materialéw (peknigcia, ubytki, zgniecenia)



2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podiozu, w sposéb
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spehnie-
nie wymagan BHP.

Ponadto muszg one si¢ styka¢ z podtozem na catej swojej dugosci. Mozna je skiadaé na gesto
rozmieszczonych podkladach drewnianych. Wysoko$¢ strefy rur nie powinna przekraczaé 1,5m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecz-
nego. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé 30°C.

Rury o réznych srednicach sktada¢ odrebnie, konce rur zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur, niedopuszczalne jest ciggniecie wigzek lub rur.

Ksztattki, ztgezki 1 inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, farby
itp.) powinny by¢ skfadowane w sposéb uporzadkowany, w zamknigtych pomieszczeniach z za-
chowaniem ww. §rodkéw ostroznosci.

2.4.2. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
Nalezy je przechowywaé w opakowaniach fabrycznych.

Uszkodzone materiaty nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét
budowlanych z zalozong jakoScig

Sprzgt i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych muszg byé sprawne
technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych.

Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu, ktory zapewni odpowiednia jako$¢ wykonanych robét.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowa¢ narzgdzia zalecane przez producentéw materia-
téw 1 urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. prasy elektryczne, gietarki. Sprzet i
maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Dojazd do placu budowy odbywac¢ si¢ bedzie drogg publiczng i drogg wewnetrzng.

W przedmiotowych robotach brak jest wymagan szczegdlnych, co do transportu. Materiaty moga
by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec
uszkodzeniu. Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkows nie bylo diuzsze niz 1,0m. Natomiast rury w
krggach powinny w calodci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Wykonawca jest zobo-
wigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ i wilasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge publiczng



z budowy nie mogg jej zanieczyszcza¢. Kota samochodéw, nalezy oczyscié z zanieczyszczen np.
btota. Wszystkie materialty musza by¢ transportowane zgodnie zaleceniami producenta.

5. Wymagania wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykoncze-
nia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegélow techno-
logicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot budowla-
nych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia.

Uznaje sig, Zze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w specyfikacji
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii robdt i harmono-
gram robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje i montaz
urzagdzeni. Wykonanie robét powinno byé jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwier-
dzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z PN-B-
10736:1999

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz zgodnie ze stan-
dardami okre$lonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" t. II - Instalacje sanitarne i przemystowe i "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sani-
tarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. Nalezy takze zwracaé uwage na
zalecenia producentow materialéw przy ich montowaniu. Montazysta powinien posiadaé¢ certyfi-
kat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta rur.
Posadzke nad rurami nalezy za zbroi¢ siatkg tynkarska na szerokosci 20cm.

W miejscach przej$é wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dzialowe) powin-
ny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2cm poza lico $ciany, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociaggiem a tuleja ochronng po-
winna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.

5.1. Roboty instalacyjne — instalacje wod -kan.

5.1.1. Montaz rurociaggéw wod-kan:

— przewody przed montazem oczyszczone od wewnatrz i na stykach

— zabrania si¢ ukfadania rur uszkodzonych, rury PCV uszkodzone na koncach bosych moga
by¢ uzyte po odcigciu odcinkdw uszkodzonych

— przewody wodociggowe wykona¢ z rur polipropylenowych taczonych poprzez zgrzewa-
nie polifuzyjne

— instalacje kanalizacyjng pozioma Wykonawca wykona z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych PVC-U laczonych na uszczelke 1 weisk



— piony kanalizacyjne Wykonawca wykona z rur kielichowych PVC-U, zakonczych na da-
chu wywiewka z PVC-U o $rednicy 110 mm
— pion kanalizacyjny zaopatrzy Wykonawca w czyszczak (rewizje) z PVC-U
— poziomy kanalizacyjne pod posadzkg przyziemia Wykonawca ulozy na zageszczonej
podsypce piaskowej grubodci 15 cm pozostalg czes¢ wykopu wypelni piaskiem

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdzié poprzez nakrecenie ztgczki.
Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z
konopi lub past uszczelniajacych.
Zmiany kierunku prowadzenia przewod6w instalacji wodociggowej, nalezy wykonaé wyltacznie
przy uzyciu ksztaltek, niedopuszczalne jest giecie rur PP.
W miejscach przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatlowe) powinny
by¢ osadzone tuleje ochronne wystajace 2 cm poza lico $ciany, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ potgczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna byé wypetnio-
na szczeliwem elastycznym.
Wodomierz, nalezy ustawi¢ w potozeniu poziomym, wsp&tosiowo z przewodem pomiarowym na
wspornikach dla $rednicy nominalnej ponizej 50mm.
Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem
przeptywu wody w przewodzie.
Dtugos¢ prostego odcinka pomiarowego o stalej srednicy powinna by¢ co najmniej réwna 5 sred-
nicom przewodu pomiarowego przed i 3 srednicom za wodomierzem. Wodomierz zamontowaé
na $cianie w pomieszczeniu w piwnicy budynku.

5.1.2. Montaz przewodow z PVC

Przewody montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0 - 30°C jednakze z uwagi na zmniejszona
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywaé potaczenia w tempe-
raturze nie nizszej niz 5°C. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapew-
niona ich szczelno$¢.

Przed potgczeniem rur nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia. Rury muszg na catej swej dhu-
gosci wspierac sig¢ na podtozu. Laczenie rur powinno by¢ wykonane centrycznie, wzdhuz osi rury.
Przed pofaczeniem nalezy sprawdzi¢ niezbedng gleboko$¢ wsuniecia bosego konca rury do tacz-
nika i oznaczy¢ jg - wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

5.1.3. Montaz rur wielowarstwowych (PE-RT/AL/PE-RT)

Montaz rur wielowarstwowych (PE-RT/AL/PE-RT) wykona¢ poprzez ztgczki zaprasowywane.
Probe wykonac po 24-ch godzinach od montazu. Przebieg czasowy zgrzewania zalezny jest od
srednicy przewodu. Cigcie rur wykonywa¢ za pomoca nozyc do rur, obcinaka krazkowego lub pit
z brzeszczotem przystosowanym do przecinania polietylenu.

Rury prowadzone w bruzdach $ciennych mocowa¢ uchwytami, co 1,0m. . Bruzdy wypetnié mate-
rialem wigzgcym, przykry¢ siatkg Rabitza przed polozeniem tynkéw. Grubos¢ warstwy zaprawy
powinna wynosi¢ min 40mm.

5.1.4. Montaz armatury.

Armature w instalacjach wewngtrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostepnych, umoz-
liwiajgcych eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacja projek-
towa oraz wymogami Menadzera, a takze z wymogami producenta. Instalacj¢ wodociaggowa Wy-



konawca wyposazy w armature o cisnieniu 1,0 MPa.

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatu-
ra) okreslonym w projekcie wykonawczym.

Wodomierz, nalezy ustawi¢ w potozeniu poziomym, wspotosiowo z przewodem pomiarowym na
wspornikach dla srednicy nominalnej ponizej 50 mm.

Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien byé zgodny z kierunkiem
przeptywu wody w przewodzie.

Dlugoséé prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy powinna by¢, co najmniej réwna 5
$rednicom przewodu pomiarowego przed i 3 srednicom za wodomierzem..

5.1.5. Montaz przyborow.
Montaz przyboréw wykonac¢ zgodnie z normg PN-81/B-107000/01 i PN-85/B- 7500/0 1.

Umywalke zamontowac na wysokosci 80cm nad podtoga.

5.1.6. Proby szczelnosci, plukanie i proby hydrauliczne

a) proba szczelnosci i plukanie instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.w.u.

— instalacje wody cieptej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelnos$¢. Badanie szczelno-
$ci zostanie wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowa-
dzi¢ przed wypemieniem bruzd i wykonaniem posadzki. Badang instalacje po zakorkowaniu
otworow Wykonawca napetni woda wodociggowa i sprawdzi potaczenia przewodow i arma-
tury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci Wykonawca podda instalacje prébie pod-
wyzszonego cisnienia, na cisnienie probne rowne 1,5-krotnej wartosci ciénienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacj¢ mozna uznaé za szczelna, jesli manometr w ciggu
20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieplej wody wykona Wykonaw-
ca w obecnosci Inspektora Nadzoru dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ zimng wodg, drugi
raz wodg ciepla.

— badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej - podejscia, piony kanalizacyjne sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ po napet-
nieniu wodg powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez oglgdziny.

Po prébie cisnieniowej Wykonawca przeplucze instalacje wodociagowa woda pitng celem

oczyszczenia az do stwierdzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru wyplywu nie zanieczyszczonej

wody pluczacej.

b) calo$¢ robot wykona¢ zgodnie ze standardami wykonania robét okreslonymi przez:
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ I1. Insta-
lacje sanitarne i przemystowe", Warunkami technicznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Mini-
stra Infrastruktury Dz.U nr 75 poz. 690

5.2. Roboty instalacyjne — instalacja gazowa

5.2.1. Ogé6lne wymagania i zasady wykonania robot:

Zaopatrzenie budynkéw w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiada¢ potrzebom uzytko-
wym i warunkom wynikajacym z wiasnosci fizykochemicznych gazu oraz warunkom technicz-
nym  przylaczenia do  sieci  gazowej  okreslonym  przez  dostawce  gazu.



W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ zlacza gwintowane. Stalowe przewody

instalacyjne powinny by¢ taczone przez spawanie gazowe.

Sposéb prowadzenia i faczenia przewodéw, zastosowane materiaty, potfabrykaty, ksztattki, apa-

ratura, a takze przyjeta technologia wykonawstwa musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie insta-

lacji gazowej, polegajgce przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstawania nieszczelnosci.

Jedna z jej przyczyn jest powstawanie w elementach instalacji naprezen wynikajacych z oddzia-

tywania konstrukcji budynku lub odksztatcen termicznych.

Przeciwdziatanie temu zjawisku polega miedzy innymi na:

- prowadzeniu przewoddw z uwzglednieniem ich samokompensacji,

- stosowaniu specjalnych elementéw tgczacych przewody z urzgdzeniami do pomiaru zuzycia
gazu

- prowadzeniu przewoddw przez Sciany konstrukcyjne w rurach ostonowych,

- prowadzeniu przewod6éw przez Sciany dziatowe i inne przegrody w luZnych otworach z ich
uszczelnieniem,

- stosowanie do wykonywania przewodéw gazowych materialdw gwarantujgcych bezpieczna
eksploatacje,

- stosowanie przy montaz przewodéw gazowych sprawdzonych elementéw wyposazenia, posia-
dajgcych certyfikat dopuszczajgcych je do stosowania w budowie instalacji gazowych,

- wykonanie na stalowych przewodach gazowych zabezpieczen antykorozyjnych,

- stosowanie takich rozwigzan technicznych instalacji gazowych, ktére maja mozliwo$é kompen-
sowania odksztatcen konstrukeji budynku, gtéwnie przy przejsciach przewodéw przez Sciany,
stropy itp.

Roboty montazowe w kottowni powinny by¢ wykonane zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicz-

nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r.) wraz

z pbZniejszymi zmianami.

- norma PN-B-02431-1 , Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o ggstosci wzglednej mniej-

szej niz 17

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

- obowigzujgcymi przepisami

Przed przystgpieniem do robét Inwestor przekaze wykonawcy:

- projekt budowlano — wykonawczy z pozwoleniem na budowe

- dziennik budowy

- miejsce pod zaplecze

5.2.2. Prowadzenie przewodéw

Przewody instalacji gazowych, w przypadkach ich nieszczelnosci, stanowia najwigksze zagroze-
nie dla uzytkowniké6w w poréwnaniu z innymi instalacjami, ktére stanowia wyposazenie budyn-
ku. Pomigdzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalacji, takich jak cen-
tralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznej, powinny by¢ zachowane odlegtosci pozwa-
lajace na bezpieczny montaz i pézniejsza eksploatacje.

Wzajemne oddalenie tych przewodéw musi wiec umozliwia¢ wykonywanie prac naprawczych,
konserwacyjnych, a takze wymiang przewodéw gazowych jak réwniez sasiadujacej instalacji bez
ich uszkodzenia.

Przyjmuje sig, Ze powyzszy warunek jest spetniony, jezeli pomiedzy poziomymi odcinkami insta-
lacji gazowych a innymi réwnolegtymi przewodami zachowany jest minimalny odstep nie mniej-



szy niz 10cm. W przypadkach uzasadnionych, gléwnie wzglgdami bezpieczenstwa, odleglosé ta
powinna by¢ odpowiednio zwigkszona.

W stosunku do pionowych odcinkéw instalacji gazowych przepis nie okre$la wymaganej odle-
glo$ci od innych przewoddéw usytuowanych réwnolegle. W praktyce zaleca si¢ przyjac, przez
analogie, réwniez odlegtos¢ 10cm.

Przy krzyzowaniu si¢ przewodow gazowych z przewodami innych instalacji, pomiedzy nimi mu-
si by¢ zachowane $wiatlo nie mniejsze niz 2cm. Zmniejszenie z 10 cm do 2 cm wymagania odno-
$nie minimalnej odlegtosci miedzy przewodami w przypadku ich krzyzowania sig, a nie przebie-
gu rownolegtego, wynika z tego, ze zblizenie to ma jedynie charakter miejscowy, a tym samym
nie ma wickszego wplywu na wykonywanie prac konserwacyjnych lub naprawczych.

Przejscia przewodow gazowych przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych.
Tuleja ochronna powinna wystawac po ok. 2 cm z kazdej strony przegrody.

Przestrzen miedzy przewodem a tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona materiatlem trwale
plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure, a umozliwiajacym jej wydiuzenie.

W tulei ochronnej nie moze by¢ zadnego polaczenia rury.

5.2.3 Mocowanie przewodow

Przewody instalacji gazowych, bez wzgledu na rodzaj materiatu z jakiego b¢da wykonane, musza
by¢é mocowane do scian lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomoca zamo-
cowan wykonanych z materiatéw niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wy-
konanych z tworzyw sztucznych, gdyz takie zamocowania sa na ogoél nieodporne na podwyzszo-
ne temperatury i w przypadku pozaru w pomieszczeniu nie spetniajg swojej funkcji, przyspiesza-
jac rozszczelnienie polaczen, a takze peknigcia i urwanie sie przewodow.

Odleglosci pomigedzy zamocowaniami przewodow gazowych do $ciany zalezg gléwnie od $red-
nicy przewodu gazowego oraz rodzaju materiatu z jakiego jest wykonany, lecz nie powinny by¢
mniejsze niz 1,5 m. Dla dluzszych, prostych odcinkéow odleglosé ta moze byé¢ zwigkszona do
3,0m. W przypadku zataman, zmian kierunku itp., odleglosci pomigdzy zamocowaniami nalezy
dostosowac do potrzeb z uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydluzen.

5. 2.4, Laczenie przewodow

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ ztgcza gwintowane. Stalowe przewody
instalacyjne powinny by¢ taczone przez spawanie gazowe. Niedopuszczalne jest wbudowanie
w instalacje rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znie-
ksztatconym przekroju.

Rury spawa sie na styk, pozostawiajac konce prostopadle $ciete oraz zachowujac ich odleglosé
od siebie (w celu uniknigcia przetopu) w granicach 0,5 — 1,5mm. Miejsce spawane powinno by¢
doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastepnie starannie osuszone przez przepalanie palni-
kiem gazowym. Przed rozpoczgciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur za pomocg
drewnianej taty. Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerwy, a wiasnosci drutu spawal-
niczego zblizone do materialu spawanego.

Spawanie instalacji gazowych powinno by¢ wykonywane przez spawaczy o duzych kwalifika-
cjach zawodowych.

Zlacza gwintowane w instalacjach gazowych wykonuje si¢ gldwnie dla umozliwienia wmonto-
wania kurkow oraz podtgczenia gazomierzy i urzadzen gazowych.

Ztgczy rurowych, zaréwno gwintowanych jak i spawanych, nie wolno stosowaé¢ w miejscach
przechodzenia przez §ciany i stropy. Ziacza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane



w miejscach widocznych i tatwo dostepnych dla kontroli. W czasie prac nalezy zwracaé uwage
na jakos¢ wykonanych polaczen, doktadnosé ustawienia w pionie i pewno$é zamocowania rur.

W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach, po pozytywnym wyniku préb szczelnosci,
bruzdy nalezy wypelni¢ chuda zaprawa cementowa fatwa do usuniecia w razie koniecznosci kon-
troli przewodu. Stosowanie zapraw gipsowych i wapiennych jest niedopuszczalne.

Materiat uszczelniajgcy przewody gazowe nie powinien by¢ palny, nie powinien wysychaé
i zmienia¢ wiasnosci fizycznych, a takze sktadu chemicznego. Aktualnie zaleca sie stosowanie do
uszczelnien polaczen skrgcanych tasm teflonowych lub innych materiatéw o zblizonych wiasno-
Sciach oraz réznego rodzaju elastycznych preparatéw uszczelniajacych. Jednym z preparatéw
uszezelniajgcych jest na przyktad pasta GEBATOUT stosowana wraz z konopiami. Rozwigzanie
takie jest wytrzymate na temperature do + 135°C i wysokie cisnienie. Preparat nie twardnieje
z uptywem czasu, nie wysycha i dobrze zabezpiecza gwint przed korozja. Po jego zastosowaniu,
instalacja moze by¢ natychmiast uzytkowana. Innym preparatem jest zywica beztlenowa
GEBETANCHE- GAZ przeznaczona do uszczelniania potaczen gwintowanych. zywica ulega
polimeryzacji przy braku powietrza i w zetknigciu z metalami. Moze by¢ ona stosowana przy
temperaturze —55°C do + 150°C. Instalacja gazowa moze by¢ podlaczona do sieci natychmiast po
wykonaniu polgczenia.

Do uszczelniania i smarowania wszelkiego rodzaju kurkéw i zaworéw gazowych mozna stoso-
waé SMAR S 6959, ktéry jest odporny na temperaturg do + 1750C. Smar ten nie rozpuszcza sie
w wodzie i dobrze wytrzymuje odczynniki chemiczne.

Poza wymienionymi materialami uszczelniajagcymi mozliwe jest rdwniez zastosowanie innych,
dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu proby szczelno$ci, nalezy zabezpieczyé antykorozyj-

nie.

Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usungé z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik
z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadziorow, za-
okraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czyscic bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym cza-
sie 6 godzin. Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomoca metalowych szczotek recz-
nych lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkéw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktorych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usunaé¢ metodami od-
tluszczania za pomocg rozpuszczalnika.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich

1. Pokrycie nawierzchniowe nalezy uktada¢ po dokonaniu przegladu powloki podktadowej. Po-
krycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub mon-
tazu nalezy poddac renowacji.

2. Nalezy dokonywac¢ odbioru jakosciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby
techniczne malarskie.

3. Gotowe pokrycie nie moze mi¢é pecherzy, ztuszczen lub peknigé.



4. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen.
W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powloki nawierzchniowej, nalezy ja wyko-
na¢ po montazu.

Rury gazowe powinny by¢ pomalowane na zotto.

5.2.6. Podlaczenie urzadzen gazowych

Obowiazkiem wykonawcy przystgpujgcego do podiaczenia urzadzen gazowych (atestowanych)
jest sprawdzenie, czy maja one kompletne wyposazenie i fabryczng instrukcje uzytkowania
w jezyku polskim. W razie potrzeby montuje si¢ elementy pakowane oddzielnie na czas transpor-
tu. Konieczne jest rowniez zwrdcenie uwagi na wentylacj¢ pomieszczenia i odprowadzenie spa-
lin. Droznos¢ kanatéw spalinowych i wentylacyjnych powinna by¢ sprawdzona przez uprawnio-
nego mistrza kominiarskiego i potwierdzona odpowiednim protokotem.

Podtaczenie armatury gazowej kotta do instalacji doprowadzajacej gaz wewnatrz kottowni nalezy
wykonaé za pomocg zlgcza rozbieralnego — dwuzlaczki. Zaleca sie aby koncowa czgsé¢ instalacji
gazowej byta wyposazona w ztgczke 2"z korkiem, dla umozliwienia pomiaru cinienia i odpo-
wietrzenia instalacji.

5.2.7 Montaz armatury

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz dokonaé préby otwarcia
i zamkniecia.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) instalacji w ktérej jest
zainstalowana. Nalezy ja montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajagcych personelowi ob-
stuge i konserwacje. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawié
w takim pofozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do géry i lezalo w plaszczyZznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu.

Armature nalezy montowa¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z kierunkiem prze-
plywu czynnika. Montaz armatury regulacyjnej i sterujacej nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji
producenta.

5.3. Roboty instalacyjne — instalacja c.o.

5.3.1. Montaz rurociagow c.o.

— Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zeby w najnizszych miej-
scach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewoddw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie moz-
liwos¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku jezeli predkosé przeptywu wody za-
pewni ich samoodpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

— Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczy-
waé na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

— Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowe]j powin-
ny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢é zin-



wentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawecze;.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wlasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyklej) i cieplne;.

— Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodoéw bez stosowania kompensacji wydhuzen ciepl-
nych.

— Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ufozone réwnole-
gle.

— Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie prze-
kroczylo 1 cm na kondygnacije.

— Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukladaé zachowujac stalg odlegtose miedzy
osiami wynoszaca 8cm (+0,5cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajacej DN 40. Odle-
gtos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewoddw.

— Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sig znajdowaé z prawej strony, powrot-
ny za$ z lewej (dla patrzgcego na $ciane).

— W przypadku piondéw dwururowych, obejscie pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy
wykonac¢ od strony pomieszczenia.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasta-
cja (szczegdlnie dotyczy to przewoddéw z tworzywa sztucznego i miedzi).

— Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej i prze-
woddow gazowych.

— Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewngtrzny przekréj poprzeczny co
najmniej rowny sumie wewngtrznych przekrojéw poprzecznych przewodéw doprowa-
dzonych do rozdzielacza i jednoczednie jego $rednica wewngtrzna powinna byé wieksza
od Srednicy wewnetrznej najwigkszego przewodu przytaczonego co najmniej o 10 %.

5.3.2 Podpory
Podpory stale i przesuwne

— Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wie-
szakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé rozmiesz-
czenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to
zaprojektowanego uktadu kompensacji wydluzen cieplnych przewodéw i nie wywoluje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewoddéw.

— Konstrukcja i rozmieszezenie podpdr powinny umozliwié fatwy i trwaty montaz przewo-
du, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnié swobodny,
poosiowy przesuw przewodu.

— Maksymalny odstgp migdzy podporami przewodéw podano w tablicach 1 i 2.

5.3.3. Montaz grzejnikow.

Mocowanie grzejnikéw do Sciany wykona¢ za pomocg typowych konsoli szynowych lub WSpor-
nikow zgodnie zaleceniami producenta. Potozenie grzejnikéw symetryczne wzgledem okna. Po-
dejécie do grzejnikéw od Sciany.



5.3.4 Montaz kotla
Podtgczenie pieca c.o. wykona¢ za pomocg typowej listwy montazowej i zgodnie z zaleceniami

producenta.

Tablica 1
Maksymalny odstep migdzy podporami przewodow stalowych w instalacji ogrzewczej wodne;j
Srednica Przew6d montowany
Materiat nominalna rury Pionowo" inaczej

m m

1 2 3 4

stal niestopowa DN 10 do DN 20 2,0 1,5

(stal weglowa zwykla); DN25 2,9 22

stal odporna na korozje¢; DN32 34 2.6

DN40 3,9 3,0

DNS50 4,6 3.5

DNG65 4,9 3,S

DN80 5,2 4,0

DN 100 5,9 4,5

D Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Tablica 2

Maksymalny odstep migdzy podporami przewoddw miedzianych w instalacji ogrzewczej wodnej

: \ . Przewdd montowany

Materiat SECA oMmiElE pionowo" | inaczej
rury

m m

| 3 4 ]

miedz - zlgcza DN12 i DN15 1,6 1,2

lutowane kapilarnie; DN 18 2,0 1.5

miedz - ztgcza DN22 2,6 2,0

zaciskowe; DN28 2,9 23

DN35 35 2.7

DN42 3,9 3,0

DN54 4,6 3.5

DNé64 5.2 4,0

DN 76,1 5.3 4,2

DN 88,9 6,1 4.7

DN 108 do DN 159 6,5 5,0

D Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Prowadzenie przewodow bez podpdr



Przewo6d poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony
bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego
(w "peszlu") osadzonej w warstwach podtoza podlogi.

Celowe jest takie ulozenie rury ostonowej, zeby jej o$ byla linig falista w plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni przegrody na ktdrej przewdd jest uktadany.

Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.3.5Tuleje ochronne

Przy przejéciach rurg przez przegrodg budowlang (np. przewodem poziomym przez $cia-
ng, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowa¢ si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zew-
netrznej rury przewodu:

co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

co najmniej o lem, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okolo 5cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okolo 2cm powyzej po-
sadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatazek),
ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpor-
nosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych
elementoéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegbtowym znajdujgcym sie w projekcie tech-
nicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku poni-
zej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w spos6b zapewniajacy przepustowi uzy-
skanie gazoszczelnosci i wodoszezelnoéei, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znaj-
dujacym si¢ w projekcie technicznym.

Wodoszezelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien byé wykonany zgodnie
z rozwigzaniem szczegbtowym znajdujgcym si¢ w projekcie technicznym.

Przejécie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna te-
go przewodu.

5.3.6 Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w plaszczyZnie pionowej albo w
plaszczyznie rownoleglej do powierzchni Sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrza-
nia.

Grzejniki plytowe stalowe nalezy mocowac do Sciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

Grzejniki mozna montowaé na dostosowanych do nich stojakach podtogowych, stosujac
odpowiednio wymienione powyzej zasady.



Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budow-
lanej sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach
lub stojakach.

Grzejnik, ktérego budowa to umozliwia, mozna tgczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrdt po
przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy taczy¢ grzejnik dla ktérego taki spo-
sOb tgczenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik dtugi (np. cztonowy
grzejnik sktadajacy si¢ z wigeej niz 20 czlondw), jezeli jest to technicznie mozliwe.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu za-
koniczenia robot wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest
mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowaé grzejnikowy szablon montazowy potg-
czony z galazkami grzejnikowymi w cela umozliwienia przeprowadzenia badania szczel-
nosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony
montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w
spos6b umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia galazek i naruszenia wykon-
czenia przegrdd budowlanych, w ktorych lub na ktorych gatazki te sg prowadzone.
Przylgczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewoddw
rozdzielczych) nalezy wyposazy¢ w armature spustowa.

5.3.7. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktdrej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczysz-
czenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak zeby
byla dostgpna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instala-
cyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wspor-
czych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparc,
zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe polgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim polozeniu aby przy napelnianiu instalacji woda na-
ptywata "pod grzybek". Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent do-
puscil przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pio-
nu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych piondow z wody, po ich odcigciu. Ar-
matura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopa-
trzona w zlaczke do weza w sposéb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z insta-
lacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucz-
nego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa piondéw w budynku o wysokosci
2+3 kondygnacji, lecz obstugujace nie wigcej niz 20+25 grzejnikow, powinny by¢ wypo-



sazone w armaturg odcinajacg z armaturg spustowa, montowang na podejsciu przewodu
zasilajgcego i powrotnego.

5.3.8 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewcze;j.
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatu-
ry regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regula-
toréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploata-
cyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakon-
czeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montazowe]j armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powi-
nien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czyn-
nos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworéw.

5.3.9. Izolacja cieplna
Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza si¢ nie stoso-
wanie izolacji cieplnej przewoddw instalacji ogrzewczej, jezeli:
a) sg nimi galazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w kté-
rym znajduje sie grzejnik przylaczony tymi galgzkami,
b) prowadzone sa w rurze ostonowej w warstwach podlogi i projektowana temperatura po-
wierzchni podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C,
¢) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewoddow.
Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika
z projektu technicznego tej instalacji.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaga-
nych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego po-
wierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokétem odbioru.
Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$é¢ oraz rodzaj plaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych zie-
mig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszko-
dzong powloka antykorozyjng.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgo-
ceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie

ognia.



6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow
i rob6t budowlanych w nawiazaniu do dokumentow odniesienia.

6.1. Zasady ogoélne.

Zastosowane materiaty, armatura i urzagdzenia musza posiada¢ stosowane certyfikaty do stosowa-
nia w budownictwie. Kontrola, badanie oraz obiér wyrobéw powinny by¢ dokonane wedtug wy-
magan i w sposéb okreslony przez PN.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i
poza placem budowy.

Przy odbiorze zwr6ci¢ szczegdlng uwage na:

- jako$¢ polgczen gwintowanych, zgrzewanych i spawanych.

-zabezpieczenie rur przed korozjg a w szczegolnosci sprawdzenie jakosci oczyszczenia i grubosei
powlok malarskich.

Wykonawca jest obowigzany do stalej i systematycznej kontroli celem, ktorej jest sprawdzenie
zgodnosdci wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczegdlnych
norm.

Materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz
muszg posiadac aprobate techniczng, certyfikaty zgodnosci i uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nad-
zoru.

Przed rozpoczgciem uktadania kanatu Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$é materiatow
przektadajgc do oceny Inspektorowi Nadzoru probki materiatow, ktére ma zamiar stosowaé
wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢.

Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobdw oraz robdt nalezy wykonaé zgodnie z warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami projektem technicznym i specyfikacja.

6.2. Kontrola jako$ci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projek-
towej i ST oraz muszg posiadaé aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnodci lub $wiadectwa do-
puszczeniowe produktow i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materialéw uzytych do wykonania robdt nastepuje przez pordwnanie cech materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych w
ST,

6.3. Kontrola jakos$ci wykonania roboét
Kontrola jakoéci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonanych robdt z zaleceniami za-
wartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

— prawidlowo$ci utozenia rur i kanatow

— szczelno$ci wykonania polaczen

— prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen

— prawidlowos$ci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.



6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegdlnoscei kontrola powinna obejmowac:
— badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda;
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z pia-
sku;
— badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych;
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia spadéw i §rednic przewodéw:
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw;
— sprawdzenie prawidlowo$ci uszczelnienia przewoddéw;
— badanie wskaznikéw zageszezenia poszezegdlnych warstw zasypu;
— proby szczelnosci instalacji
— sprawdzenie grubosci izolacji termiczne;j

6.4.1 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie po-
winna wynosi¢ wiecej niz £5 cm

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1m

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé =3 cm

— odchylenie szerokodci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z projektem.

6.5. Zasady post¢powania z wadami wykonanych robét.

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane, lub zastosowa-
ne to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na whasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzorumoze uznaé wade za nie majaca zasad-
niczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$é.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar rob6t zostat opracowany na bazie katalogéw naktadéw rzeczowych KNR.
Obmiary do przedmiaru zostaty sporzadzone zgodnie z zasadami podanymi w KNR.

Obmiary robét wykonywaé w jednostkach podanych w przedmiarze.

8. Sposob odbioru robét budowlanych

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem izolacji



cieplnej. Wykonawca nie moze kontynuowac prac bez odbioru przez Inspektora Nadzoru, robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét budowlanych prowadzié w oparciu o zatozenia zawarte projekcie budowlano-
wykonawczym, na podstawie przedstawionych PN i odpowiednich przepiséw prawnych z
uwzglednieniem warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

W trakcie budowy przedstawiciel nadzoru inwestorskiego moze zleca¢ badania laboratoryjne
jako$ci materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czyn-
nosci zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, mianowicie:

— roboty montazowe wykonania instalacji;

— wykonanie izolacji;

— proby szczelnodei instalacji;

— zasypanie z zageszczeniem wykopu.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzgdzaé protokot.

8.2. Odbior koncowy.
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru konicowego
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykony-

wania instalacji;

— Dziennik Budowy;

— dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow;

— sprawdzenie dtugosci przewoddw oraz prawidtowosci lokalizacji;

— sprawdzenie prawidtowosci spadkéw kanatow;

— protokdt przeprowadzonego badania szczelnoscei rur;

— protokot przeprowadzonego ptukania przewodow;

— $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatow;

— inwentaryzacje powykonawcza.
Odbidr robdt bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce gotowo-
$ci do odbioru. Odbiér bedzie polegaé na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb i po-
miaréw okreslonych w przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokdt z podpisami komisji i wyszczegdlnieniem zauwa-
zonych

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych.

Roboty opisane w kazdym punkcie przedmiaru robdt skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac
jednostke przedmiaru dla roboty wiodacej, uwzgledniajagc w nim udziat robdt towarzyszacych i



tymczasowych oraz po

trzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia z godnie z projektem,

specyfikacjg techniczna, zaleceniami producenta materialéw i urzadzen, DTR urzadzen, sztuka
budowlana. Robot wyzej wymienione nie beda podstawg do zmian cen jednostkowych przedmia-
ru robdt i innych roszezen. Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i likwidacjg zaplecza

oraz zabezpieczenia bu

dowy, nalezy wliczy¢ do ceny ryczattowej. Koszty zwiazane z doprowa-

dzeniem mediéw do zaplecza i ich pobér w czasie trwania budowy bedg po stronie Wykonawcy.
Koszty zwigzane z probami, badaniami wytrzymatosci lub jako$ci materiatéw ponosi Wykonaw-

ca w ramach ryczattu.

10. Dokumenty odniesienia

a) Projekt wykonawczy
b) Przedmiar robét

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

d) Normy:

PN.81/B.10700.02

[nstalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN.ISO 4064-1 :1997

Pomiar objgtosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN.ISO 4064-3:1997

PN-B.10720:1998

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01

Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 1717:2002

Ochrona przed wiérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogblne wymagania dla urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przepltyw
Zwrotny. '

PN-B-02421 lipiec 2000

[zolacja cieplna rurociggéw armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

Atest higieniczny
HK/W/027 4101/2000

Zawory antyskazeniowe firmy SOCLA

PN-82/M-01600

Terminologia. Armatura przemystowa

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego stosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-74200:1998

"Rury stalowe ze szwem gwintowane"

PN-EN 545:2002

"Rury i ksztaltki z zeliwa do rurociggéw wodnych”

PN-EN 1401-1:1999

'Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kana-
lizacji"

PN-78/M-75114 "Armatura domowe;j sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe"
PN- 75/M- 75208 "Zawory wyptywowe ze zlgczkg do weza"
PN-93/M- 7502 "Armatura sanitarna - zawory"




PN-EN 1253-1+4:20002 ["Wpusty sciekowe w budynkach"

PN-88/C-89206 "Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

PN- 7 4/C-89200 Rury z nieplastyflkowanego polichlorku winylu.

PN- 76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych
PN- 76/C-89204 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania

Rury i ksztaltki z termoplastycznych tworzyw sztucznych - Chtonno$é wody - Warun-
ki badania rur i ksztaltek z niezmi¢kczonego polichlorku winylu) (PVC-U)
Uszczelnienia z elementdéw - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych - Czes¢ | (Guma)

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U lub PE- Wy-
magania i metody badan.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki

PN-ISO 8361-2:1994

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 12842:2002 (U)

PN-B-10736:1999

BN-83/8836-02 techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz obowigzujace
normy techniczne.

PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych

ISO/TR 9080 Oznaczenie wytrzymalodci na wewngtrzne ci$nienie w stalej temperaturze,

PN-92/B-10735 Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-M49060: 1980 Maszyny i urzadzenia. Wejscia i doj$cia. Wymagania.

oraz inne obowigzujagce PN(EN-PN)

e) Rozporzadzenia i warunki techniczne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

Dz.U. z 2015 poz. 1422 | technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie.

Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowial
oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwa-

rzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Dz.U. Nr 151 z 2002

Dz.U. Nr 47 z 2003

Rozporzadzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu ro-
b6t budowlano- montazowych (Dz. U. nr 13 poz. 97)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. II -
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wydane
przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej
-Warszawa 1994 1.




S-002 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

dla wykonania budowy przylacza wody i przebudowy przylacza kanaliza-
cji sanitarnej
dla rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejacego budynku mieszkalnego na budynek wielomieszkaniowy z prze-
znaczeniem na lokale mieszkalne (socjalne) w zasobie gminy
na dzialce nr 2005 w Trzcianie gm. Swilcza

Zawartos¢ opracowania:
1. Czgs¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.3. Wyszczegoélnienie i opis robdt

1.4. Informacje o terenie budowy

1.5. Wspolny Stownik Zamowien

1.6. Okreslenia podstawowe

2. Wymagania dotyczgce wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci

2.1. Postanowienia ogdlne

2.2. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji
2.3. Odbidr materiatéw na budowie

2.4. Sktadowanie materialow

3. Wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych z zalozong jakoscig

4. Wymagania dotyczace Srodk6éw transportu

5. Wymagania wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczeg6lnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegélow technologicznych
oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw



i ograniczen a takze wymagania specjalne

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2. Wykonanie wykopow

5.3. Roboty rozbidrkowe

5.4. Roboty montazowe — przytacz wody

5.5. Roboty montazowe — przytacz kanalizacji sanitarnej

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

6.1. Zasady ogdlne
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

8. Sposob odbioru rob6t budowlanych
8.1. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
8.2. Odbior koncowy

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszgcych

10. Dokumenty odniesienia



1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zamoOwienia:
Budowa przylacza wody i przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy, prze-
budowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku mieszkalnego na
budynek wielomieszkaniowy z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (socjalne) w zasobie
gminy na dziatce nr 2005 w Trzcianie gm. Swilcza

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robét budowlano-instalacyjnych jest wykonanie przytacza wody do budynku Poste-
runku Policji w Trzcianie

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

- demontaz istniejagcego przylacza wody

- budowy przytgcza wody

- przebudowa istniejgcego przylacza kanalizacji sanitarnej

1.3. Wyszczegolnienie i opis robét towarzyszacych.

Wykopy pod przylacza glgbsze niz 0,5m. nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi gr Scm.
ukfadanymi pionowo rozpartymi krawedziakami 14x14cm. Trasa przewoddw nalezy zinwentary-
zowa¢ w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca przed ztozeniem oferty na wykonanie przedmiotowego zadania powinien zapoznaé
si¢ z projektem budowlanym i wykonawczym, poniewaz cze$¢ wymagan, co do materiatéw

i wykonania robét nie zawartych w przedmiarze oraz w tej specyfikacji opisane s3 w tym projek-
cie.

1.4. informacje o terenie budowy

Przedmiotowy budynek, w ktérym prowadzone bedg prace instalacyjne zlokalizowany jest w
miejscowosci Trzeiana dz. nr 2005. Istniejacy budynek wyposazony jest w instalacje: elektrycz-
na, wodociggowa, kanalizacyjng. Budynek posiada przytacz wodociagowy, kanalizacyjny i ga-
zowy. Dojazd na plac budowy odbywac¢ si¢ bedzie z drogi publiczne;.

1.5. Wspdlny Slownik Zamowien

Stownik Gtéwny:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw

1.6. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi pol—
skimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.



2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami do-
stawy, skladowaniem i kontrolg jakosci

2.1. Postanowienia ogolne

Wszystkie stosowane do budowy przytaczy materialy powinny:

— posiada¢ potwierdzenie zgodnosci z Polska Norma. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobdw nie
objetych Polskimi Normami pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej ,,COBRTI-
INSTAL’* Warszawa.

— powinny by¢ nowe i nieuzywane,

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji w pro-
jekcie i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych normach i przepi-
sach,

— materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z wytycznymi wiasciciela sieci

— powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg z dn. 16 kwietnia 2002r. o wyrobach budowlanych (Dz. Ustaw Nr 92,
poz. 881),

2.2. Materialy uzyte do wykonania inwestycji

2.2.1. Materialy do wykonania przylaczy wod.-kan.
Rury
— przylacz kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC-U o jednorodnej konstrukcji lite o
gladkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych typu typ SN8 faczonych przy
pomocy potgczen kielichowych 1 uszczelek gumowych

2.3. Odbidér materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzié
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzié
ogledziny stanu materialéw (peknigcia, ubytki, zgniecenia)

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej w dwdch-trzech
warstwach pod zadaszeniem lub w pomieszczeniach zamknigtych.



Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
wod opadowych i przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podktadach i prze-
ktadkach drewnianych. Listwy drewniane pakietu gérnego beda spoczywaty na listwach drew-
nianych pakietu dolnego.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.4.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczaja-
cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét
budowlanych z zalozong jakoScia

Sprzgt i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych muszg byé sprawne

technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych.

Nalezy uzywaé narzedzi i sprzetu, ktéry zapewni odpowiednia jako$é¢ wykonanych robét

Wykonaweca przystepujacy do wykonania przytgczy powinien wykazaé sie mozliwoscig korzy-

stania z nastgpujgcego sprzetu:

— koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprzetu do zagegszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

- beczkowozdow.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Dojazd do placu budowy odbywac¢ si¢ bedzie drogg publiczng i drogg wewnetrzna.

W czasie transportu materiat nie moze ulec uszkodzeniu.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka trans-
portu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwg rur nalezy ukladac¢ na podkfadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci war-
stwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynig tadunkowg nie byto dtuzsze niz 1,0m. Natomiast rury w kregach powin-
ny w catodci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej. Wykonawca jest zobowiazany do sto-
sowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé i wiasciwo-



$ci przewozonych towardw. Srodki transportu wjezdzajace na droge publiczng z budowy nie mo-
g3 jej zanieczyszczac. Kola samochodow, nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen np. blota. Wszystkie
materialy muszg by¢ transportowane zgodnie zaleceniami producenta.

5. Wymagania wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykoncze-
nia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétow techno-
logicznych oraz niezb¢dne informacje dotyczace odcinkéw robét budowla-
nych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych w specyfikacji
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii rob6t i harmono-
gram robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje i montaz
urzgdzen. Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwier-
dzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z PN-B-
10736:1999

5.1Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy :

-z wlascicielami terendw uzgodnié protokolarnie warunki i termin prowadzenia robot ;

- na 7 dni przed rozpoczgciem rob6t powiadomi¢ wiasciciela sieci o terminie rozpoczecia ro-
bot w celu potwierdzenia tego terminu;

— ustali¢ miejsce placu budowy ;

— ustali¢ miejsce sktadowania urobku ;

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadows ;

- nalezy wytyczy¢ osie przylaczy w terenie przez uprawnionego geodete ;

- dokona¢ trwalego oznaczenia osi w terenie za pomoca kolkéw osiowych, kotkow swiadkow i
kotkéw krawedziowych. Kolki osiowe wbi¢ na zatamaniach trasy, $wiadki wbija si¢ po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia ro-
bot.

- ciag reperéw nalezy nawigzaC do reperéw sieci pafnstwowej. W przypadku niedostatecznej
ilodci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

- zabezpieczy¢ teren prac zgodnie z organizacjg ruchu;

— przed przystgpieniem do robét nalezy odkry¢ istniejace rurociagi w miejscach ich potaczen z
rurociggami projektowanymi w celu sprawdzenia, czy przyjete rzgdne posadowienia rurocig-
goéw odpowiadajg rzeczywistosci. W przypadku rozbieznoéci rzednych posadowienia nalezy
dokona¢ korekty w dokumentacji technicznej w porozumieniu z Inzynierem.

- przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajgce zabezpiecza-
jace wykop przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urza-
dzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot;



- zabezpieczy¢ zielen wysokg w poblizu prowadzonych robdt ziemnych przez odeskowanie i
przyciegcie galezi .

- w przypadku natrafienia na kolidujgce sieci uzbrojenia terenu, odkryte uzbrojenie nalezy za-
bezpieczy¢ zgodnie ze schematami w dokumentacji projektowej i zaleceniami wiascicieli
sieci.

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbroje-
nia, zaistniate na skutek prowadzonych robét, rowniez w przypadku, gdy przekazana przez
inwestora dokumentacja projektowa nie przewidywata wystepowania tych urzadzen.

— przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy wykonaé niezbedne prace rozbiérkowe,
materialy z rozbiorki wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera

Podczas prowadzenia robdt — przez caly czas trwania budowy — nalezy:
— wykopy zabezpieczy¢ bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
— w nocy oswietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,
— w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawié ktadki z barierkami.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét ziemnych

Metody wykonania robdt powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Roboty ziemne prowadzi¢ m.in. zgodnie z normg PN-B-10736, PN-S-02205 oraz zgodnie z PN-
EN 805.

Przewiduje sie wykonanie prac w wykopach otwartych o S$cianach pionowych, wasko
przestrzennych o szerokos$ciach dostosowanych do $rednicy kanalizacji.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia odwadniajace zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodami
opadowymi i powierzchniowymi. Przewaznie mozna to uzyska¢ przez odpowiednie
wyprofilowanie terenu.

Urzadzenia odprowadzajgce wody poza obszar robét nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez
caly czas trwania robot.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzefi odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiagniccia glebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglo$ci nie wigkszej niz co 20m.

Dno wykopu powinno byé¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopéw od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno
przekracza¢ = 2 cm. Tolerancja dla szerokosci wykopu nie powinna przekraczaé + Scm.

5.2.2. Odspojenie gruntu
Po wykonaniu rozbi6rki nawierzchni lub usunigeiu warstwy ziemi urodzajnej nalezy rozluznié
grunt r¢cznie za pomocg topat lub mechanicznie koparkami.



W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie
Wydobywang ziemie¢ na odklad miejscowy nalezy sktadowaé w odleglodci Im od krawedzi
wykopu, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy

Zdjecie ostatniej warstwy gruntu o grubosei 0,2 m z dna wykopu powinno by¢ wykonane recznie,
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;j.

5.2.3. Obudowa Scian i rozbiérka obudowy wykopu.
Wykonaweca przedstawi do akceptacji szczegotowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykop6w na czas budowy sieci wodociagowe] zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych sieci.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa $ciany wykopdw liniowych, nalezy zabezpieczy¢ obudowsg
rozpartg z pali szalunkowych ,,wyprasek”.
Obudowy nalezy usuwaé réwnoczesnie z zasypywaniem wykopow, tak aby grunt nasypowy
zostal doktadnie powigzany z gruntem rodzimym

5.2.4. Odwodnienie wykopow
Instalacja i montaz wszystkich elementéw odwodnienia wykopéw powinny by¢ wykonane wg
projektu wykonawczego, zgodnie z instrukcjami ich producentéw oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.

5.2.5. Podloze

— przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego
wykopu.

— rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na wyréwnanym podtozu, z zachowaniem
warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym
spadkiem.

— rurociggi 1 studnie nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej zageszczanej minimum do
95%.

— podloze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty si¢ na
catej jego dlugosci. rura posadowiona na warstwie wyrdwnawczej (o grub. 3+5 cm)
powinna si¢ opiera¢ co najmniej na 1/4 obwodu.

— dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podloza od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 5cm;

— dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w dokumentacji
projektowej, nie powinno by¢ wigksze niz 10 %;

— dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rzednych w dokumentacji nie powinno
przekraczac +lcm;

— zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny cigzar roboczy 0,30kn) lub lekkich zageszczarek plytowych o dziataniu
wstrzasowym (maksymalny cigzar roboczy do 1,00kn). :

— material podtoza nie moze by¢é zmrozony i nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych
krawedziach.



5.2.6. Zasypka i zageszczanie gruntu

zasypke przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B10736, dokumentacjg
projektowg i ST.

do zasypywania mozna przystapi¢ po zakoficzeniu ukladania przewodoéw wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu préby cisnienia odcinka sieci
kanalizacyjnej lub wykonaniu préby szczelnosci kanatéw sanitarnych i deszczowych

po wykonaniu pofgczen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku rurociggu mozna przystapi¢
do wykonywania obsypki réwnoczesnie z obydwu stron rurociggu, uwazajgc by nie ulegt
Zniszczeniu.

nie nalezy zrzuca¢ materialu obsypki na rure z wysokosci wickszej niz 2m. materiatem
zasypki powinny by¢ grunty sypkie, dobrze si¢ zageszczajace.

do zasypywania rurociggéw do wysokodci 0,5m ponad ich gérng krawedZz stosowaé
grunty sypkie o uziarnieniu do 32mm.

wykop zasypywal nalezy jednoczesnie z obu stron rur i zageszczaé mechanicznie
warstwami max do 30cm. wspélczynnik zageszczenia 97% proctora.

w strefie tej stosowa¢ urzadzenia typu lekkiego np. ubijarki wibracyjne o masie max
25kg. zasypke wiérng wykona¢ réwniez gruntami sypkimi z zageszczeniem
mechanicznym, warstwami co 30cm.

zageszezanie zasypki pod drogami powinno odpowiadaé wymaganiom stawianym w
projekcie drogowym, lecz nie mniej niz 98 % proctora.

zageszczenie zasypki poza drogami powinno wynosi¢ 97 % proctora stopien zaggszczenia
powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego inzyniera.

zasypka powinna by¢ dokladnie polgczona z gruntem rodzimym i dlatego przed
zageszczeniem Kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ szalowanie wykopu ( na jej wysokosci).

do wysokosci minimum 1,0m ponad gérng krawedZ rury stosowaé lekkie urzadzenia
zageszczajgce. pozostata cze$¢ zasypki zaggszcza¢ $rednim lub ciezkimi urzadzeniami
zageszczajacymi.

zasypke prowadzi¢ do wysokosci konstrukcji odtwarzanej nawierzchni

5.2.7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
Na czas budowy projektowanych rurociggéw wystepujace na trasie uzbrojenie podziemne
pokazane na planach sytuacyjnych, nalezy zabezpieczyé zgodnie z wymogami wiascicieli.
Nalezy liczy¢ si¢ z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci obcych.
W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociagéw z istniejacym uzbrojeniem, nalezy
wykona¢ recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci.
Napotkane istniejace uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczyé w nastepujacy
Sposéb:

kabel w miejscu skrzyzowania odkopac sposobem recznym;

istniejgcy kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @100 na catej szeroko$ci wykopu;

kabel w rurze podwiesi¢ ciggnami do krawedziaka 10x10 cm (lub katownika 50x50 mm)
opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;

przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia
zdemontowac.

Skrzyzowania z istniejgcg siecig kanalizacyjna, wodociagows i gazowg oraz ich przylaczami
przekroczy¢ w nast¢pujacy sposob:



—  wobrebie przewodu wykop wykona¢ sposobem recznym;
— rure¢ podwiesi¢ ciegnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciegna
podtozy¢ deski podtrzymujace rur¢ na catym obwodzie styku ciegna;

—  przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontowac.
Przed wykonywaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami obcymi nalezy powiadomié¢ wlascicieli
poszczegdlnych sieci 1 urzadzen o sposobie i terminie wykonania robot.
Na terenach zmeliorowanych, niezinwentaryzowane, a napotkane i przerwane ciggi drenarskie
Wykonawca winien zglosi¢ Inzynierowi i naprawi¢ pod nadzorem stuzb melioracyjnych.

5.3. Roboty rozbiorkowe
Likwidowane rurociagi nalezy rozebra¢, tam gdzie koliduja z nowymi lub z obiektami drogowy-
mi.
Pozostale rurociagi nalezy pozostawi¢ w ziemi, zamuli¢ i koncoéwki zaslepi¢ korkami betonowy-
mi.
Ziemig¢ z wykopdw i rozebrane rurociagi nalezy wywieZ¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.
W przypadku kolizji z uktadem drogowym rozbiorki ilo§¢ rurociagdw moze ulec zwigkszeniu
kosztem zamulenia.
Zamulenie rurociggu proponuje si¢ wykona¢ przez wprowadzenie mieszaniny piasku z cementem
(cement w proporcji 20kg/m’). Zamulenie prowadzi¢ odcinkami po okofo 20m. W celu wprowa-
dzenia mieszaniny do wnetrza rurociggu nalezy wykona¢ dodatkowe wykopy. W rurociggach
nalezy nawierci¢ otwory o Srednicy wigkszej od rurociagu ttocznego. Wprowadzanie mieszani-
ny rozpocza¢ od najnizszego punktu na odcinku stopniowo przesuwajac sie w kierunku wzniosu
(pozwoli to na usunigcie powietrza z wypelnianego rurociggu). Koficowki rurociggu zaslepic¢
przy uzyciu kréécow z kolnierzem zaslepiajacym lub blokami betonowymi.

5.4. Roboty montazowe — Przylgcz wody

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805 oraz in-
strukcjami producenta.

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw
nie mniej jednak niz 0,1%.

Glegbokod¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i §rodkdw zabezpieczajg-
cych podioze 1 przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mie-
rzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz glebokosé
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i o
0,2 m dla rur o srednicy 1000 mm oraz powyzej.

1 tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

— wstrefleohz=0,8 m, hn=1,2m1i1,0m

— wstrefleohz=1,0m,hn=1,4mi1,2m

— wstrefleohz=1,2m, hn=1,6m i 1,4m

— wstrefieohz=1,4m, hn=1,8m1i 1,6m.

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.



Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzefi podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budow-
li powinna by¢ zgodna z dokumentacjg.

5.4.1. Wytyczne wykonania przewodow

Przew6d powinien byc¢ tak ulozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej

dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnio-

nym przewd6d powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektows.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtu-

gosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienifa potozenia do czasu wykonania uszczelnie-

nia zigczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywac przez zgrzewanie.

Potgczenia ksztattek zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywa¢ ztaczami uszczelnionymi pier-

Scieniami gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowa¢ tuki, kolana i trojniki w przypad-

kach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzalki ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na pota-
czeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do

+30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody

powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy

umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach

kierunku przy zastosowaniu ksztattek,

5.4.2. Montaz rurociggow
Rury cisnieniowe z PE nalezy {gczy¢ w zakresie $rednic:
- przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe zgodnie z instrukcjg producenta
— potgczenia z armaturg kotnierzowg nalezy wykonywaé przy uzyciu tulei kolnierzowych i
kolnierzy luznych stal PN10.
— rurociggi na odcinkach w rurach ochronnych nalezy faczyé za pomocg muf elektrooporo-
wych

Zgrzewanie doczolowe
- do zgrzewania stosowa¢ tylko rury o tej samej grupie wskaznika szybkosci plyniecia, o tej
samej $rednicy i grubosci Scianki
— przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy sprawdzi¢ czy taczone krawedzie sg suche i czyste.
- koncowki rur ustawi¢ wspétosiowo, powinny one wystawac po okofo 25 mm na zewnatrz
— rury obréci¢ w taki sposéb aby ich oznaczenia znajdowaty si¢ na gorze
- nalezy docisng¢ koncowki rur i wyréwna¢ powierzchnie faczace za pomoca struga.
- nastepnie nalezy wykonac zgrzewanie rur zgodnie technologia zalecang przez producenta.
- po zakonczeniu zgrzewania nalezy skontrolowaé ztgcza,

Zeorzewanie elektrooporowe
- zgrzewanie elektrooporowe wykonywaé nalezy przy pomocy ksztattek odpowiadajacych ci-
$nieniu roboczemu i rodzajowi surowca, z ktdrego wykonane sg rury robocze.




- przed potgczeniem rur nalezy przyciac rurg prostopadle do jej osi,

— do polaczen stosowaé ksztaltki elektrooporowe zapakowane fabrycznie w worki foliowe, w
przypadku gdy nie sg zapakowane nalezy je przemy¢ wewnatrz ptynem czyszczacym.

- czyste i suche elementy rur zestawi¢ ze sobg w polgczenie

- zestawione elementy unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ gleboko$¢ wcisnie-
cia,

- przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obshugi zgrzewarki,

5.4.3.Montaz armatury

Zasuwy

Montaz zasuw przewidziano przy odgatezieniach od sieci gtéwniej i do budynkéw.

Projektuje si¢ zasuwy kotnierzowe, klinowe, bezgniazdowe z migkkim uszczelnieniem, o dtugo-

$ci zabudowy F5, na cisnienie PN10, z obudowg teleskopowg do przedtuzenia trzpienia zasuwy i

skrzynkg uliczna do zasuw.

Parametry zasuw :

- Ciénienie nominalne PN16

- Dtlugos¢ zabudowy : D +200mm ( F5)

- Gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda

- Korpusi pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG 40 wewnatrz i zewnatrz epoksydowane

- Migkko uszczelniajgcy klin z zeliwa sferoidalnego, z zewnatrz i wewnatrz pokryty powloka
elastomerowa, z atestem do wody

—~  Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej

- Uszezelnienie wrzeciona powinno posiadaé niskotarciowe podktadki slizgowe lub fozysko

- Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring

- Uszczelka zwrotna zabezpieczajaca tuleje wrzeciona

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa

- Zabezpieczenie antykorozyjne (zewngetrzne i wewnetrzne ) poprzez pokrycie zywicg epoksy-
dowa zapewniajace grubo$¢ warstwy 250 pm lub emaliowane

~ obudowa do zasuw, teleskopowa, przedluzenie trzpienia ze stali ocynkowane;j

Skrzynki uliczne do zasuw nalezy obetonowaé w formie plyty o wymiarach 0,50x0,50x0,20m

wykonanej z betonu klasy B20 (C16/20).

Skrzynki uliczne do zasuw zlokalizowanych z pasie drogi gruntowej zabezpieczy¢ przez obru-

kowanie w pierscieniu betonowym o $rednicy 800mm i wysokosci 600mm.

5.4.4.0znakowanie rurociggui uzbrojenia

Oznakowanie rurociagu

Traseg rury z polietylenu nalezy oznakowac tasmg sygnalizacyjng lokalizacyjng (PE) stosowang
dla oznaczania wody o szerokosci 200mm z wtopiona wkladka z drutu miedzianego. Tasme
uktadac¢ 30cm ponad grzbietem rury z wyprowadzeniem do skrzynek zasuw i hydrantow.
Oznakowanie uzbrojenia

Zasuwy, hydranty nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaty zgodnie z normg PN-B-09700. Dla oznako-
wania armatury nalezy przewidzie¢ tabliczki. Tabliczki nalezy zamontowa¢ na stupkach.

5.4.5.Bloki podporowe i oporowe
Bloki podporowe pod zasuwy
Nalezy wykona¢ w betonu C 16/20



Zasuwy nalezy mocowa¢ do blokdw za pomocg bednarki zakotwionej w betonie

Bloki podporowe pod skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem przy uzyciu krazk6w zelbetowych
Skrzynki do hydrantéw podziemnych zabezpieczy¢ przed osiadaniem przy pomocy krazkdw be-
tonowych dostosowanych do wymiaréw skrzynki.

Bloki oporowe

W miejscach polgczenia z istniejacym rurociggiem z PE nalezy wykonaé bloki oporowe z betonu
B15 (C12/15).

Bloki powinny by¢ oparte o grunt nienaruszony Bloki nalezy liczy¢ na odpdr gruntu w wysoko-
sci 75 kN/m’.

5.4.6.Préoba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Préba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z wymaganiami norm. Proba szczelno-
$ci powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-805. W dokumentacji
projektowe] przyjeto cisnienie probne 1MPa. Na czas wykonania proby koncédwki rurociggu na-
lezy za$lepi¢ za pomocg kotnierzy zaslepiajacych. Rurociagi do proby cisnienia muszg by¢ roz-
parte. I1o$¢ prob szczelnosci dla rurociggéw o danych srednicach uzgodnié z nadzorem z ramie-
nia wiasciciela sieci.

Po prébach zamontowa¢ zasuwy odcinajace oraz armature odcinajacg i odpowietrzajaca oraz
wykona¢ ptukanie i dezynfekcje.

Plukanie nalezy wykonywac¢, aby usungé z rurociggu zanieczyszczenia mechaniczne Plukanie
nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem projektowanych odwodnien. Miejsce odprowadzenia
wody z plukania i dezynfekcji rurociagéw nalezy uzgodnic¢ z wiadcicielami rowow

Dezynfekeje przeprowadzi¢ wapnem chlorowanym lub podchlorynem sodu - dawka 30gCly/1 m?
(stezenie 14,5%). Czas przetrzymywania wody chlorowej w rurociggu winien wynosié 24 godz.
Woda z pozostatym chlorem przed odprowadzeniem do kanalizacji powinna by¢ neutralizowana
za pomoca tiosiarczanu sodowego w ilosci 3,5kg na kazdy kilogram chloru. Do neutralizacji
przewidzie¢ niezalezny zbiornik, do ktérego nalezy przepompowaé wode ze studzienki spusto-
wej.

5.5. Roboty montazowe — Przylacz kanalizacji sanitarnej

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgboko$¢ posadowienia rurocia-
gu powinny spehiac ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przepty-
wu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
~ dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanaléw i kolektoréw przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sig spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu
(dla rur PVC 2,0m/s, dla betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).



Glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0
do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznoé¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu na koficéwce sieci wynosito minimum 2,5

m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy tym

kanale.

5.4.1. Rury kanalowe
Rury kanalizacyjne PVC uktada si¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych [31].
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.
Uszczelnienia zlgczy rur nalezy wykonaé na uszczelke gumowa.
Polaczenia kanalow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaly o $rednicy do
0,3 m mozna tgczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - §lepg).
Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawie-
ra¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykony-
waé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i
robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Zasady ogdlne.

Zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia muszg posiadaé¢ stosowane certyfikaty do stosowa-
nia w budownictwie. Kontrola, badanie oraz obidr wyrobow powinny by¢ dokonane wedtug wy-
magan i w sposéb okreslony przez PN.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i
poza placem budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:



sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punk-
tow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszy-
wa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigeej niz £ Scm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3cm,

odchylenie szerokoSci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + Smm,

odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekra-
cza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spad-
ku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

rzgdne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 5mm.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zostat opracowany na bazie katalogéw naktadéw rzeczowych KNR.,
Obmiary do przedmiaru zostaty sporzadzone zgodnie z zasadami podanymi w KNR.
Obmiary robdt wykonywac¢ w jednostkach podanych w przedmiarze.

8. Sposoéb odbioru robot budowlanych

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozy-
tywne.



8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- Roboty montazowe wykonania rur przykanalikow,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robét.

8.2. Odbior koncowy.
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koicowego
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykony-

wania instalacji;

— Dziennik Budowy;

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

— sprawdzenie diugosci przewodoéw oraz prawidtowosci lokalizacji;

— protokot przeprowadzonego badania szczelnosci rur;

— protokot przeprowadzonego ptukania przewodow;

— swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

— inwentaryzacje powykonawczg.
Odbidr robdt bedzie dokonany po zgloszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce gotowo-
$ci do odbioru. Odbiér bedzie polegac na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb i po-
miaréw okreslonych w przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami komisji i wyszczego6lnieniem zauwa-
zonych

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych.

Roboty opisane w kazdym punkcie przedmiaru robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac
jednostke przedmiaru dla roboty wiodgcej, uwzgledniajac w nim udzial robét towarzyszacych i
tymczasowych oraz potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia z godnie z projektem,
specyfikacja techniczna, zaleceniami producenta materialéw i urzadzen, DTR urzadzen, sztukg
budowlang. Robot wyzej wymienione nie beda podstawa do zmian cen jednostkowych przedmia-
ru robét i innych roszczen. Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i likwidacjg zaplecza
oraz zabezpieczenia budowy, nalezy wliczy¢ do ceny ryczattowej. Koszty zwigzane z doprowa-
dzeniem medidw do zaplecza i ich pobér w czasie trwania budowy bedg po stronie Wykonawey.
Koszty zwigzane z prébami, badaniami wytrzymatosci lub jakosci materialéw ponosi Wykonaw-
ca w ramach ryczattu.



10. Dokumenty odniesienia

a) Projekt wykonawczy
b) Przedmiar robot
¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych

d) Normy:

1. PN-B-06712

2.  PN-B-06751

3. PN-B-11111

4. PN-B-11112

5. PN-B-12037

6. PN-B-12751

7. PN-B-14501

8. PN-C-96177

9. PN-H-74051-00
10.  PN-H-74051-01
11. PN-H-74051-02
12. PN-H-74080-01
13. PN-H-74080-04
14, PN-H-74086
15. PN-H-74101
16. BN-88/6731-08
17. BN-62/6738-03,04,
18. BN-86/8971-06.00,
19. BN-86/8971-06.02
20. BN-86/8971-08
21. PN-80/C-89205
22. PN-74/C-89200
23. PN-91/B-10729
24. BN-85/6753-02

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

PN-91/M-34501

Kruszywa mineralne do betonu

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i
badania

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary
Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zeliwne rury ci$nieniowe do polgczen sztywnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,, Wipro”
Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
Studzienki kanalizacyjne.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Gazociagi i instalacje gazownicze . Skrzyzowania z przeszkodami tere-

nowymi. Wymagania.

PN —90/M-34502
PN-92/ M-34503

Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.
Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.

BN-79/8976-07S3czki wechowe gazociggéw utozonych w ziemi.
BN-81/8976-47Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania

ZN-G-3001:2001
ZN-G-3002:2001
ZN-G-3003:2001
gania i badania.

ZN-G-3004:2001
ZN-G-3150:1996

Gazociggi- oznakowanie trasy gazociggu — wymagania ogdlne
Gazociggi — tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne- wymagania i badania
Gazociggi — stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe — wyma-

Gazociggi — tablice informacyjne — wymagania i badania
Gazociggi — Rury polietylenowe — wymagania i badania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-85/M-74081

Skrzynki uliczne. Stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze.



oraz inne obowiazujgce PN(EN-PN)

e) Rozporzadzenia i warunki techniczne:

Dz.U. z 2015 poz. 1422

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 151 z 2002

Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szcze-
golowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagro-
Zenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. Nr 47 z 2003

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,




