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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
11 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
1.1.1|D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-  |km
nym
diyugos'é_jezdni=0,147
dtugos¢_jezdni km 0,147
RAZEM 0,147
1.1.2|D-01.01.01a |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
dtugos¢_jezdni=0,147
dtugos¢_jezdni km 0,147
RAZEM 0,147
1.2 D-01.02.04 - Roboty rozbiorkowe
1.2.1/D-01.02.04 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
<frezowanie przy potaczeniu z istn. jezdnig bitumiczng> 31 m 31,000
RAZEM 31,000
1.2.2|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm m2
492,12 m?2 492,120
RAZEM 492,120
1.2.3|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyty betonowej gr. 6cm m2
651,93 m2 651,930
RAZEM 651,930
1.2.4/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
110,64+30 m 140,640
RAZEM 140,640
1.2.5/D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
<kraweznik 15x30cm> 0,0825*poz.1.2.4 m3 11,603
RAZEM 11,603
1.2.6/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
287,54 m 287,540
RAZEM 287,540
1.2.7|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
<kraweznik 20x25¢cm> 0,0825*p0z.1.2.6 m3 23,722
RAZEM 23,722
1.2.8/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m2
108,48 m?2 108,480
RAZEM 108,480
1.2.9/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy chodnikowych m
191 m 191,000
RAZEM 191,000
1.2.|D-01.02.04 Wywoz gruzu z rozbidrek pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km z |t
10 zatadunkiem mechanicznym
<nawierzchnia kostka bet. gr. 6cm>poz.1.2.2%0,06*2,3 t 67,913
<nawierzchnia zjazd z ptyt bet. gr. 6cm>poz.1.2.3*0,06*2,3 t 89,966
<kraweznik 15x30cm>poz.1.2.470,045*2,3 t 14,556
<tawy pod kraweznik 15x30cm>po0z.1.2.5*2,3 t 26,687
<kraweznik 20x25cm>poz.1.2.6*0,05*2,3 t 33,067
<tawy pod kraweznik 20x25cm>p0z.1.2.7*2,3 t 54,561
<podbudowa z brukowca>poz.1.2.8*0,15*2,1 t 34,171
<obrzeze chodnikowe>p0z.1.2.9*0,02*2,3 t 8,786
RAZEM 329,707
1.2.|D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 9.5 km t
11
poz.1.2.10-33,067*0,8 t 303,253
RAZEM 303,253
1.2.|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- |[m2
12 ci3cm
<rozbidrka istn. nawierzchnia asfaltowa gr. 5ecm> 272 m2 272,000
RAZEM 272,000
1.2.|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1|m2
13 cm grubosci (tgcznie 2cm)
<rozbiérka istn. nawierzchnia asfaltowa gr. 5cm> 272 m2 272,000
RAZEM 272,000
1.2.|D-01.02.04 Wywdz gruzu bitumicznego pojazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z |t
14 zatadunkiem mechanicznym
poz.1.2.12*0,05*2,5 t 34,000
RAZEM 34,000
1.2.|D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 9,5 km t
15
poz.1.2.12*0,05*2,5 t 34,000
RAZEM 34,000
1.2.|D-01.02.04 Rozbiérka istn. podbudowy ttuczniowej gr. 15cm wykonywane tadowarkami kotowymi |m3
16 0 poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km
272*0,15 m3 40,800
RAZEM 40,800
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1.2.|D-01.02.04 Wykoanie izolacji w miejscu styku $ciany fundamentowej budynku z chodznikiem po-|m
17 przez natozenie masy bitumicznej i obtozenie $ciany folig kubetkowag na wysokosci
h=35cm
40 m 40,000
RAZEM 40,000
1.3 D-01.03.00 - Urzadzenia obce
1.3.1/D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
<kanalizacja deszczowa> 12 szt. 12,000
<teletechniczna> 10 szt. 10,000
RAZEM 22,000
1.3.2|/D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
<gazowe> 10 szt. 10,000
<wodociggowe> 2 szt. 2,000
RAZEM 12,000
2 D-02.00.00 - Roboty ziemne
2.1 D-02.01.01 - Wykopy
2.1.1|/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z transpor- |m3
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. 11l
chodnik_ptyty=1133,29
opaska=115,7
pachwiny=24,28
parking=313,8
<korytowanie chodnik ptyty> chodnik_ptyty*0,33 m3 373,986
<korytowanie opaka> opaska*0,33 m3 38,181
<korytowanie pachwiny> pachwiny*0,5 m3 12,140
<korytowanie parking> parking*0,45 m3 141,210
<korytowanie jezdnia kostka> 211,34*0,61 m3 128,917
<korytowanie jezdnia ptyty granitowe> 24,8*0,53 m3 13,144
RAZEM 707,578
2.1.2|D-02.01.01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km m3
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV
(dodatkowo 9km)
poz.2.1.1 m3 707,578
RAZEM 707,578
3 D-04.00.00 - Podbudowy
3.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podtoza
3.1.1|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |m2
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnik_ptyty=1133,29
opaska=115,7
pachwiny=24,28
parking=313,8
chodnik_ptyty m2 1133,290
opaska m2 115,700
pachwiny m?2 24,280
parking m2 313,800
<jezdnia kostka> 211,34 m2 211,340
<jezdnia ptyty granitowe> 24,8 m2 24,800
<nawierzchnia placu z pomnikiem historycznym> 61,71 m2 61,710
RAZEM 1884,920
3.2 D-04.02.01 - Warstwy odsaczajace i odcinajace
3.2.1|D-04.02.01 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
chodnik_ptyty=1133,29
opaska=115,7
chodnik_ptyty m2 1133,290
opaska m2 115,700
<nawierzchnia placu z pomnikiem historycznym> 61,71 m2 61,710
RAZEM 1310,700
3.2.2|D-04.02.01 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
parking=313,8
parking m2 313,800
RAZEM 313,800
3.2.3|D-04.02.01 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 20 cm m2
pachwiny=24,28
pachwiny m?2 24,280
<jezdnia kostka> 211,34 mz2 211,340
<jezdnia ptyty granitowe> 24,8 m?2 24,800
RAZEM 260,420
3.3 D-04.03.00 - Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych
3.3.1|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
<frezowanie przy potaczeniu z istn. jezdnig bitumiczna> 31*0,5 m2 15,500
RAZEM 15,500
3.3.2|D-04.03.01 Skropienie emulsja asfaltowag nawierzchni drogowych m2
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<frezowanie przy potgczeniu z istn. jezdnig bitumiczng> 31*0,5 m2 15,500
RAZEM 15,500
3.3.3|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych*3 m?2
jezdnia=1512,85
jezdnia m?2 1512,850
RAZEM 1512,850
3.3.4|D-04.03.01 Skropienie emulsja asfaltowg nawierzchni drogowych*3 m2
jezdnia=1512,85
jezdnia m2 1512,850
RAZEM 1512,850
34 D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.4.1|D-04.04.02b |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie |m?2
gr.15cm
parking=313,8
parking m2 313,800
RAZEM 313,800
3.4.2|D-04.04.02b |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie |m?2
gr.20 cm
pachwiny=24,28
<jezdnia kostka> 211,34 m2 211,340
<jezdnia ptyty granitowe> 24,8 m2 24,800
pachwiny m2 24,280
RAZEM 260,420
3.5 D-04.06.00 - Podbudowa z chudego betonu
3.5.1|D-04.06.01 Podbudowa z betonu C12/15 gr.10cm m?2
chodnik_ptyty=1133,29
opaska=115,7
chodnik_ptyty m2 1133,290
opaska m?2 115,700
RAZEM 1248,990
4 D-05.00.00 - Nawierzchnie
4.1 D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone
4.1.1|D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej 15/17cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  |m?2
gr. 5cm
<jezdnia kostka> 211,34 m2 211,340
RAZEM 211,340
4.1.2|/D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/11cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. [m2
5cm
parking=313,8
parking m2 313,800
RAZEM 313,800
4.1.3|D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej 4/6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.  |m?2
5cm
pachwiny=24,28
pachwiny m2 24,280
RAZEM 24,280
4.1.4|/D-05.03.01 Nawierzchnie z ptyt granitowych gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. |m?2
5cm
<jezdnia ptyty granitowe> 24,8 m?2 24,800
RAZEM 24,800
4.1.5/D-05.03.23a |Nawierzchnie z elementéw betonowych wg proj. matej architektury gr. 8cm na pod- |m2
sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
chodnik_ptyty=1133,29
opaska=115,7
chodnik_ptyty m2 1133,290
opaska m?2 115,700
RAZEM 1248,990
4.1.6/D-05.03.01 Nawierzchnie z grysu kamiennego - kolor szary gr. 7cm m2
<nawierzchnia placu z pomnikiem historycznym> 61,71 m2 61,710
RAZEM 61,710
4.1.7|D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubosci 4 |m2
cm koloru naturalnego (warstwa $cieralna)
jezdnia=1512,85
jezdnia m2 1512,850
<frezowanie przy potgczeniu z istn. jezdnig bitumiczng>31*0,5 m2 15,500
RAZEM 1528,350
4.1.8/D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 4| m2
cm (warstwa wigzgca)
jezdnia=1512,85
jezdnia m2 1512,850
RAZEM 1512,850
4.1.9/D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci |m2
min 3 cm (warstwa wyréwnawcza)
<tabela nr 1 objetosci warstwy wyréwnawczej> 21,57/0,02 m2 1078,500

-4 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37437




PRZEDMIAR ROBOT

-5-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37437

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1078,500
4.1.|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem ma- |m2
10 teriatu z rozbiérki na odl. do 3 km -
szer. frezowania 0,5m
<frezowanie przy potgczeniu z istn. jezdnig bitumiczna> 31*0,5 m?2 15,500
<tabela nr 1 objetos¢ frezowania> 23,73/0,02 m2 1186,500
RAZEM 1202,000
4.1./D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z wtékien szklano weg-|m2
11 lowych wstepnie powlekana asfaltem 100 kN
<frezowanie przy potaczeniu z istn. jezdnig bitumiczng> 31 m2 31,000
RAZEM 31,000
5 D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
5.1 D-07.01.01 - Oznakowanie poziome
5.1.1|D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych z mikrokul- |m?2
kami szklanymi. wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie. Mikrokulki - 43
kg.
1%6,41 m?2 156,410
RAZEM 156,410
5.2 D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
5.2.1|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, folia generaciji |, sredni szt.
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
5.2.2|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
5.2.3|/D-07.02.01 Likwidacja znakow lub drogowskazow (przekazanie znakdw i stupkdw inwestorowi) |szt.
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
5.2.4|D-07.02.01 Likwidacja stupkéw (przekazanie znakoéw i stupkow inwestorowi) szt
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
5.3 D-07.06.02 - Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
5.3.1|D-07.06.02 Barierki wygrodzeniowe U-11a m
27 m 27,000
RAZEM 27,000
6 D-08.00.00 - Elementy ulic
6.1 D-08.01.00 - Krawezniki
6.1.1|/D-08.01.02a |tawa pod krawezniki C12/15 z oporem m3
krawezniki_wtopione=205,9
kraweznik_wystajacy=424,8
<krawezniki wtopione> krawezniki_wtopione*0,0705 m3 14,516
<krawezniki wystajgce> kraweznik_wystajacy*0,09 m3 38,232
RAZEM 52,748
6.1.2|D-08.01.02a |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo- m
piaskowe;j
krawezniki_wtopione=205,9
krawezniki_wtopione m 205,900
RAZEM 205,900
6.1.3|/D-08.01.02a |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm bez taw na podsypce ce- m
mentowo-piaskowej - nowe
kraweznik_wystajgcy=424,8
kraweznik_wystajacy-287,54*0,8 m 194,768
RAZEM 194,768
6.1.4|D-08.01.02a |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm bez taw na podsypce ce- m
mentowo-piaskowej - z rozbiorki
287,54*0,8 m 230,032
RAZEM 230,032
6.2 D-08.03.00 - Obrzeza chodnikowe
6.2.1|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. |m
5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
182,5 m 182,500
RAZEM 182,500
6.2.2|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
182,5*0,043 m3 7,848
RAZEM 7,848
6.3 D-08.05.06 - Sciek z kostki betonowej
6.3.1|D-08.05.06a |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach na podsypce cemento- |m
wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 gr. 8 cm
388 m 388,000
RAZEM 388,000
7 D-09.00.00 - Zielen drogowa
71 D-09.01.01 - Zielen Drogowa
7.1.1|D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
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<nowe trawniki> 756,450,20 m3 151,290
RAZEM 151,290
7.1.2|D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem m?2
<nowe trawniki> 756,45 m?2 756,450
RAZEM 756,450
7.1.3|D-09.01.01 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
<nowe trawniki> 756,45 m?2 756,450
RAZEM 756,450
8 D-10.00.00 - Roboty inne
8.1 D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robé6t prowadzonych w pasie drogowym
8.1.1|D-10.10.01p |Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt. Opracowanie projektu tymczasowej or-|kpl.
ganizacji ruchu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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