ZPNiUC INZDROG s.c. K. i W. Luszynscy ul. Chetminska 106a/38, 86-300 Grudzigdz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-

trad, drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowy w granicach pasa drogowego ul. Braterstwa Narodéw w Kwidzy-
nie polegajgca na przebudowie jezdni ,chodnikéw, parkingéw, o$wietlenia
ulicznego i odwodnienia - ETAP |

ADRES INWESTYCJI : 82-500 Kwidzyn , ul. Braterstwa Narodéw

INWESTOR : Miasto Kwidzyn

ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

BRANZA : DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : Wiestaw tuszynski

DATA OPRACOWANIA : KWIECIEN 2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

KWIECIEN 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37437

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
11 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
1.1.1|D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-  |km
nym
dtugos¢_jezdni=0,228
dtugos¢_jezdni km 0,228
RAZEM 0,228
1.1.2|D-01.01.01a |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
dtugos¢_jezdni=0,228
dtugos¢_jezdni km 0,228
RAZEM 0,228
1.2 D-01.02.04 - Roboty rozbiorkowe
1.2.1/D-01.02.04 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
<frezowanie przy potaczeniu z istn. jezdnig bitumiczng> 42 m 42,000
RAZEM 42,000
1.2.2|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm m2
1336,68 m2 1336,680
RAZEM 1336,680
1.2.3|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm m2
61,54 m?2 61,540
RAZEM 61,540
1.2.4/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyty betonowej gr. 6cm m2
31,41 m?2 31,410
RAZEM 31,410
1.2.5/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyty betonowej gr. 8cm m2
9,6 m2 9,600
RAZEM 9,600
1.2.6/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
390,12 m 390,120
RAZEM 390,120
1.2.7|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
<kraweznik 15x30cm> 0,0825*p0z.1.2.6 m3 32,185
RAZEM 32,185
1.2.8/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
161,22-30 m 131,220
RAZEM 131,220
1.2.9/D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
<kraweznik 20x25cm> 0,0825*p0z.1.2.8 m3 10,826
RAZEM 10,826
1.2.|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m2
10
22,89 m?2 22,890
RAZEM 22,890
1.2.|D-01.02.04 Wywdz gruzu z rozbiérek pojazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 kmz |t
11 zatadunkiem mechanicznym
<nawierzchnia kostka bet. gr. 6cm>poz.1.2.2*0,06*2,3 t 184,462
<nawierzchnia kostka bet. gr. 8cm>poz.1.2.3%0,08*2,3 t 11,323
<nawierzchnia zjazd z ptyt bet. gr. 6cm>poz.1.2.4*0,06*2,3 t 4,335
<nawierzchnia zjazd z ptyt bet. gr. 8cm>poz.1.2.5*0,08*2,3 t 1,766
<kraweznik 15x30cm>poz.1.2.6*0,045*2,3 t 40,377
<tawy pod kraweznik 15x30cm>poz.1.2.7*2,3 t 74,026
<kraweznik 20x25cm>poz.1.2.8*0,05*2,3 t 15,090
<tawy pod kraweznik 20x25cm>po0z.1.2.9*2,3 t 24,900
<podbudowa z brukowca>poz.1.2.10*0,15*2,1 t 7,210
RAZEM 363,489
1.2.|D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 9.5 km t
12
poz.1.2.11-18,54"0,8 t 348,657
RAZEM 348,657
1.2.|D-01.02.04 Rozebranie barierki z faricuchem m
13
102,49 m 102,490
RAZEM 102,490
1.2.|D-01.02.04 Wykoanie izolacji w miejscu styku $ciany fundamentowej budynku z chodznikiem po-|m
14 przez natozenie masy bitumicznej i obtozenie $ciany folig kubetkowg na wysokosci
h=35cm
310 m 310,000
RAZEM 310,000
1.3 D-01.03.00 - Urzadzenia obce
1.3.1/D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
<kanalizacja deszczowa> 20 szt. 20,000
<teletechniczna> 23 szt. 23,000
RAZEM 43,000
1.3.2|D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
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<gazowe> 20 szt. 20,000
<wodociggowe> 9 szt. 9,000
RAZEM 29,000
2 D-02.00.00 - Roboty ziemne
2.1 D-02.01.01 - Wykopy
2.1.1|/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z transpor- |m3
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. 11l
chodnik_ptyty=1621,13
opaska=36,94
chodnik_wzmocniony=50,83
zjazd=109,94
pachwina=10,02
<korytowanie chodnik ptyty> chodnik_ptyty*0,33 m3 534,973
<korytowanie opaka> opaska*0,33 m3 12,190
<korytowanie chodnik wzmocniony> chodnik_wzmocniony*0,38 m3 19,315
<korytowanie zjazd> zjazd*0,38 m3 41,777
<korytowanie pachwina> pachwina*0,5 m3 5,010
RAZEM 613,265
2.1.2|D-02.01.01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km m3
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV
(dodatkowo 9km)
poz.2.1.1 m3 613,265
RAZEM 613,265
3 D-04.00.00 - Podbudowy
3.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podtoza
3.1.1|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |m2
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnik_ptyty=1621,13
opaska=36,94
chodnik_wzmocniony=50,83
zjazd=109,94
pachwina=10,02
chodnik_ptyty m2 1621,130
opaska m2 36,940
chodnik_wzmocniony m2 50,830
zjazd m2 109,940
pachwina m2 10,020
RAZEM 1828,860
3.2 D-04.02.01 - Warstwy odsaczajace i odcinajgce
3.2.1|D-04.02.01 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
chodnik_ptyty=1621,13
opaska=36,94
chodnik_wzmocniony=50,83
zjazd=109,94
chodnik_ptyty m2 1621,130
opaska m2 36,940
chodnik_wzmocniony m?2 50,830
zjazd m2 109,940
RAZEM 1818,840
3.2.2|D-04.02.01 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 20 cm m2
pachwina=10,02
pachwina m2 10,020
RAZEM 10,020
3.3 D-04.03.00 - Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych
3.3.1|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
<frezowanie przy potgczeniu z istn. jezdnig bitumiczna> 42*0,5 m2 21,000
RAZEM 21,000
3.3.2|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m?2
<frezowanie przy potgczeniu z istn. jezdnig bitumiczng> 42*0,5 m2 21,000
RAZEM 21,000
3.3.3|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych*3 m?2
jezdnia=2206,31
jezdnia m?2 2206,310
RAZEM 2206,310
3.3.4|D-04.03.01 Skropienie emulsja asfaltowg nawierzchni drogowych*3 m2
jezdnia=2206,31
jezdnia m2 2206,310
RAZEM 2206,310
34 D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.4.1|D-04.04.02b |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie |m?2
gr.15cm
zjazd=109,94
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zjazd m2 109,940
chodnik_wzmocniony m2 50,830
RAZEM 160,770
3.4.2|D-04.04.02b |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie |m2
gr.20 cm
pachwina=10,02
pachwina m?2 10,020
RAZEM 10,020
3.5 D-04.06.00 - Podbudowa z chudego betonu
3.5.1|D-04.06.01 Podbudowa z betonu C12/15 gr.10cm m2
chodnik_ptyty=1621,13
opaska=36,94
chodnik_ptyty m2 1621,130
opaska m2 36,940
RAZEM 1658,070
4 D-05.00.00 - Nawierzchnie
4.1 D-05.01.00 - Nawierzchnie nieulepszone
4.1.1|D-05.01.04a |Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego - warstwa goérna gr. 10 cm m?2
8,02 m?2 8,020
RAZEM 8,020
4.2 D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone
4.2.1|D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej 4/6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.  |[m?2
5cm
pachwina=10,02
pachwina m2 10,020
RAZEM 10,020
4.2.2/D-05.03.23a |Nawierzchnie z elementéw betonowych wg proj. matej architektury gr. 8cm na pod- |m2
sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
chodnik_ptyty=1621,13
opaska=36,94
zjazd=109,94
chodnik_wzmocniony=50,83
chodnik_ptyty m2 1621,130
opaska m2 36,940
zjazd m2 109,940
chodnik_wzmocniony m2 50,830
RAZEM 1818,840
4.2.3|D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubosci 4 |m2
cm koloru naturalnego (warstwa $cieralna)
jezdnia=2206,31
jezdnia m2 2206,310
<frezowanie przy potaczeniu z istn. jezdnig bitumiczna> 42*0,5 m2 21,000
RAZEM 2227,310
4.2.4|D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 4| m2
cm (warstwa wigzgca)
jezdnia=2206,31
jezdnia m?2 2206,310
RAZEM 2206,310
4.2.5/D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci |m2
$r. 2 cm (warstwa wyréwnawcza)
<tabela nr 1 objetosci warstwy wyréwnawczej> 10,33/0,02 m2 516,500
RAZEM 516,500
4.2.6/D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem ma- |m?2
teriatu z rozbiérki na odl. do 3 km -
szer. frezowania 0,5m
<frezowanie przy potaczeniu z istn. jezdnig bitumiczna> 42*0,5 m2 21,000
<tabela nr 1 objeto$¢ frezowania> 54,83/0,02 m2 2741,500
RAZEM 2762,500
4.2.7|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z wiékien szklano weg-|m2
lowych wstepnie powlekana asfaltem 100 kN
<frezowanie przy potgczeniu z istn. jezdnig bitumiczng> 42 m2 42,000
RAZEM 42,000
5 D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
5.1 D-07.01.01 - Oznakowanie poziome
5.1.1|D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych z mikrokul- |m2
kami szklanymi. wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie. Mikrokulki - 62
kg.
205,15 m?2 205,150
RAZEM 205,150
5.2 D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
5.2.1|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, folia generaciji |, $redni szt.
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
5.2.2|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
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25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
5.2.3|D-07.02.01 Likwidacja znakéw lub drogowskazow (przekazanie znakow i stupkdw inwestorowi) [szt.
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
5.2.4|D-07.02.01 Likwidacja stupkéw (przekazanie znakéw i stupkéw inwestorowi) szt
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
6 D-08.00.00 - Elementy ulic
6.1 D-08.01.00 - Krawezniki
6.1.1/D-08.01.02a |kawa pod krawezniki C12/15 z oporem m3
krawezniki_wtopione=161
kraweznik_wystajgcy=423,15
<krawezniki wtopione> krawezniki_wtopione*0,0705 m3 11,351
<krawezniki wystajgce> kraweznik_wystajacy*0,09 m3 38,084
RAZEM 49,435
6.1.2|D-08.01.02a |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo- m
piaskowe;j
krawezniki_wtopione=161
krawezniki_wtopione m 161,000
RAZEM 161,000
6.1.3/D-08.01.02a |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm bez taw na podsypce ce- m
mentowo-piaskowej - nowe
kraweznik_wystajacy=423,15
kraweznik_wystajagcy-161,22*0,8 m 294,174
RAZEM 294,174
6.1.4|D-08.01.02a |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm bez taw na podsypce ce- m
mentowo-piaskowej - z rozbiorki
161,22*0,8 m 128,976
RAZEM 128,976
6.2 D-08.03.00 - Obrzeza chodnikowe
6.2.1|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. |m
5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
87,2 m 87,200
RAZEM 87,200
6.2.2|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
87,2*0,043 m3 3,750
RAZEM 3,750
6.3 D-08.05.06 - Sciek z kostki betonowej
6.3.1|D-08.05.06a |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach na podsypce cemento- |m
wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 gr. 8 cm
519 m 519,000
RAZEM 519,000
7 D-09.00.00 - Zielen
71 D-09.01.01 - Zielen drogowa
7.1.1|D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim ms3
trawnik=73,25
trawnik*0,20 m3 14,650
RAZEM 14,650
7.1.2|D-09.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem m2
trawnik=73,25
trawnik m?2 73,250
RAZEM 73,250
7.1.3|D-09.01.01 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim przez caty peten m?2
okres wegetac;ji
trawnik=73,25
trawnik m?2 73,250
RAZEM 73,250
8 D-10.00.00 - Roboty inne
8.1 D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym
8.1.1|D-10.10.01p |Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét. Opracowanie projektu tymczasowej or-|kpl.
ganizacji ruchu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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