ZPNiUC INZDROG s.c. K. i W. Luszynscy ul. Chetminska 106a/38, 86-300 Grudzigdz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowy w granicach pasa drogowego ul. Braterstwa Narodéw w Kwidzy-
nie polegajaca na przebudowie jezdni ,chodnikéw, parkingdw, o$wietlenia
ulicznego i odwodnienia - ETAP |

ADRES INWESTYCJI : 82-500 Kwidzyn , ul. Braterstwa Narodéw

INWESTOR : Miasto Kwidzyn

ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

BRANZA : KANALIZACJA DESZCZOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : Wiestaw tuszynski

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEN 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

WRZESIEN 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-|m3
cie kat.lll
1,5*1,5"2,5*24 m3 135,000
RAZEM 135,000
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wywdz gruntu do wymiany
(5,78+5,68+4,73+3,84+2,25+2,20+1,20)*1,30*1,00 m3 33,384
RAZEM 33,384
3 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV, do 5km
33,384*8 m3 267,072
RAZEM 267,072
4 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z |m3
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m
(5,78+5,68+4,73+3,84+2,25+2,20+1,20)*1,30*(1,70-1,00) m3 23,369
RAZEM 23,369
5 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska- |m2
mi w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(5,78+5,68+4,73+3,84+2,25+2,20+1,20)*1,80*2 m?2 92,448
RAZEM 92,448
6 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska- |m2
mi w grunt.suchych kat.|-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
92,448 m?2 92,448
RAZEM 92,448
7 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
(5,78+5,68+4,73+3,84+2,25+2,20+1,20)*1,20 m?2 30,816
RAZEM 30,816
8 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm Obsypka rur m2
(5,78+5,68+4,73+3,84+2,25+2,20+1,20)*1,20 m?2 30,816
RAZEM 30,816
9 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll z transpor- |m3
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - dow6z podsypki i
obsypki rur oraz gruntu do wymiany
30,816*0,183+30,816*0,244+33,384 m3 46,542
RAZEM 46,542
10 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km do 5 km sa- |m3
mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
46,5428 m3 372,336
RAZEM 372,336
11 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.1ll- |m3
IV -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
135,00+33,386+23,369-(3,14*0,20"2/4*25,68)-13,158 m3 177,791
RAZEM 177,791
12 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio m3
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km - wywdz nadmiaru gruntu z wykopow
135,00+33,386+23,369-177,791 m3 13,964
RAZEM 13,964
13 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV do 5 km
13,9648 m3 111,712
RAZEM 111,712
14 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
25,68 m 25,680
RAZEM 25,680
15 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
200 mm
2'5 szt 10,000
RAZEM 10,000
16 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z szt.
wpustem uliczym kI D400
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z szt.
wpustem kraweznikowym kI C250
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
18 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
prob.
2 odc. -1 2,000
proéb.
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
19 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek- kpl.
kiego o rozpietosci elementu 4.0 m
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
20 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
21 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem |kpl.
bez syfonu - przeznaczonych do Ilub likwidacji
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
22 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
23 Zamkniecie koncoéw rur betonem m3
3,14*0,20"2/4*0,50*7 m3 0,110
RAZEM 0,110
24 Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochéd skrzyniowy z zurawiem |t
przetadunkowym; (demontaz kanatéw i studni)
0,28*12 t 3,360
RAZEM 3,360
25 Transport materiatow rozbiérkowych na miejsce utylizacji t
3,35 t 3,350
RAZEM 3,350
26 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w wykopie m
82,0 m 16,000
RAZEM 16,000
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